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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la päginalhttp: //books.google.com 


Google 


Uber dieses Buch 


Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im 
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. 


Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun Öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, 
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann 
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles 
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. 


Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei — eine Erin- 
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. 


Nutzungsrichtlinien 


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse 
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese 
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch 
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. 


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: 


+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese 
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. 


+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen 
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen 
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen 
unter Umständen helfen. 


+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über 
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. 


+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, 
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA 
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist 
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig 
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der 
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. 


Über Google Buchsuche 


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google 
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 


Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter|http: //books.google.comldurchsuchen. 
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Abhandlungen aus dem Gebiete der Telegraphie. 


Nur die mit einem bezeichneten find nicht Original » Abhantlungen. 


Conſtruction der Morfe: Apparate in der Preußiſchen Telegraphenverwaltung. — Relais. — Vom Telegra: 
phen⸗Secretair Premier: Lientenant a. D. Rother. (Hierzu die Tafeln I und II.) 

Nordlichtſtörungen, Bericht aus Amſterdam . ; 

Eine Apparatverbindung für große Stationen. Von Borggreve, Königl. Preuß. Baurath 110 techuiſchem 
Mitgliede der Telegraphendirection. (Hierzu Tafel III.) 

Umſchalter für Zwiſchenſtationen und fiir Uebertragungsſtationen Behufs Erzielung conflanter Stromſtäͤrfen. 
Vom Telegraphen⸗Secretair Prem.⸗Lieut. a. D. Maron. (Hierzu die Tafeln IV und V.). 

Ueber das gleichzeitige Telegraphiren auf einem Drathe in derſelben und in entgegengeſetzter Richtung. Von 
Dr. Eduard Schreder in Wien, Nachtrag zu dem früheren Auſſatze über dies Thema. (Mit 
Holzſchnitten )))) . e e Oh e EECH 

Ein Apparat: Umjchalter für Zwiſchenſtationen. Vom Prem. Lieut. a. D. Pot, Königl. Preuß. Ober: Te: 
legraphen⸗Inſpector in Königsberg i. Pr. (Hierzu die Tafeln VI und VII.) 

Morſe⸗Schreibapparat zu farbiger Schrift. Von G. Wernicke, Mechanikus in Berlin. (Hierzu Ta: 
fel VOL) . . : «le e 

Notizen über Beſchädigung der EE Ze Sturm und Gewitter Dgr È BL 

Einige Bemerkungen zu dieſen Notizen und über die A der mn überhaupt. Von Dr. 
W. Brix (Mit Holzſchnitt) SEBES : oe he è hl 

* Notizen über Batterieen i 

Die Königl. Hannoverſche Telegraphenleitung zwiſchen Sand und Harburg. Von € Grif ger Bani 
Hannoverſcher Telegraphen-Inſpector. (Hierzu die Tafeln IX bis XIII.). 

Ueber die Einwirkung der Lufteleftricitát auf die Telegraphenlinien der Schweizeriſchen Statec, Von 
P. v. Salis, Infpector des IV. Schweizeriſchen Telegraphentreifes . 

* Gutachten eines Committee von engliſchen Gelehrten und ee über bie Conſtruction ve ZE 
nen Telegraphenkabeln : 

* Wirkung eines Blitzſchlages auf einen Eelegeabentat 118 er benagbade Genen Von 3. M. 

Seguin 

Beitraͤge zur Theorie und Gönnen des Relais. Von Dr. EE Militzer, K. K. Oeſterr. 
Telegraphen⸗Inſpector in Wien. (Hierzu die Tafeln XIV bis XVII.) . 

*Motiz über das Maximum der Zahl der telegraphiſchen Elementarzeichen, welche man in einer . 
Zeit mittelſt des Morſe⸗Telegraphen befordern kann. Von C. M. Guillemin. 
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Projectirte oder in Bau begriffene Telegraphen -Anlagen — Preußen — Aſiatiſches Rußland. 
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Ueberſicht der im Jahre 1860 auf den Königl. Württembergiſchen Telegraphenſtationen beförderten Staats-, 
Privat: und Dienſtdepeſchen. Mitgetheilt von der Koͤnigl. Württembergiſchen . 
rection i 

Betriebsüberſicht der Königl. Sächſiſchen Telegrapbenlinien im ehee 1860. Sien von Ss Renta 
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Oeſterreich. Neue Vereinsſtationen: Parenzo (prov.) Bd. S. 60. — Fianona (prov.) 60, geſchloſſen 109. 
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Winter 205. 

Aenderung der Dienſtſtunden: Metkowich Nd. 60. — Brood Nd. 60, Td. 109 — Kaſchau 
Nd. 60. — Pirano Bd. 60. — Rovigno Bd. 60. — Ottochacz Nd. 109. — Carlſtadt Td. 109. 
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Heft I, II und III. Jahrgang VIII. 1861. 


Conſtruction der Morſe- Apparate in der Preußiſchen Telegraphen- 
Verwaltung. 


Vom Ingenieur Premiers Lieutenant a. D. und Telegraphen- Secretair Nother, | 
(Hierzu die Kupfertafeln I und II.) 


So lange in der Preußiſchen Telegraphens Verwaltung die Morje- Apparate mit Res 
liefſchrift ausſchließlich in Anwendung waren, zu deren Betrieb ein kräftiger, nur durch bie 
beſondere Localbatterie zu erzeugender Strom erforderlich iſt, war man darauf hingewieſen, 
möglichſte Sorgfalt auf die Conſtruction des Relais zu verwenden, von dem hauptjüchlich die 
Sicherheit und Schnelligkeit der Correſpondenz abhing. Da die Entfernung der mit einander 
direct correſpondirenden Stationen von 4 bis zu 50 Meilen wechſelt, außerdem je nach den 
verſchiedenen Witterungsverhältniffen der ankommende Strom verſchiedene Stärke hat, fo läßt 
ſich eine Regulirung des Relais nicht vermeiden, und es war nothwendig dahin zu ſtreben, 
daß dieſelbe möglichſt leicht und ſchnell vom Telegraphiſten ausgeführt werden könne. In ges 
wiſſem Grade war dies erreicht durch die Conſtruction des Relais, welche im 2ten Jahrgange 
S. 97 dieſer Zeitſchrift beſchrieben und Tafel VIII abgebildet worden iſt, und die bedeutend 
empfindlicher war, als die früher gebräuchliche, Jahrg. I S. 265 (Tafel XVII) beſchriebene. 

Der Widerſtand der Drathrollen dieſes Relais betrug 7 Meilen, verglichen mit dem 
eiſernen Leitungsdrath von 2 Linien engl. Durchmeſſer. Um dieſen Widerſtand bei Einſchal⸗ 
tung vieler Relais auf langen Linien zu vermindern, führte man 1856 eine andere Drath- 
verbindung ein. Früher durchlief nämlich der Strom die beiden Rollen nacheinander (Skizze 1), 

Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. VIII. 1 


2 Conſtruction der Morfe- Apparate in der Preußiſchen Telegraphen = Ver waltung. 


zur genannten Zeit dagegen ließ man den Strom beide Rollen gleichzeitig durchlaufen (Skizze 2), 
wodurch der Widerſtand auf 1 des erſten heruntergebracht wurde. Andere Uebelſtände aber, 
die mit dieſer Drathverbindung vorkamen, veranlaßten, daß man zur früheren Schaltungs- 
weiſe zuruͤckkehrte. 


Ein großer Nachtheil dieſes Relais war ſeine complicirte Form und die Anbringung 
der Regulirungsſchrauben zu beiden Seiten des Apparates, wodurch ein häufiges Verſtellen 
herbeigefuͤhrt wurde. Außerdem war es ſehr groß, ſo daß ſeine Aufſtellung den ohnehin be⸗ 
ſchränkten Raum auf den Apparattiſchen noch mehr beengte. 

Dieſe Uebelſtände veranlaßten das techniſche Mitglied der Telegraphendirection, Bau⸗ 
rath Borggreve, das auf Tafel I Figur 1 und 2 in Ober⸗ und Seitenanſicht dargeſtellte Res 
laig zu conſtruiren und einzuführen. EE’ find die beiden liegenden Elektromagnetrollen, jede mit 
8000 Windungen (in 40 Lagen) Kupferdrath Nr. 8 von c.! Millimeter Durchmeſſer und dem 
Geſammtwiderſtande von 7 Meilen. aa iſt der Anker, welcher an dem Pendel b in dem 
Ständer c hängt, deſſen oberer Theil Figur 3 in der Vorderanſicht abgebildet if. b ift an 
der hinteren Seite mit einem Haken n verfehen, in welchen die Feder m eingreift, durch welche 
vermittelft des Hebels e und der Schraube f das Pendel b an den Ruhecontact, gebildet 
durch Schraube g, Winkelſtuͤck d und Klemme 5, angedrückt wird, während die Schraube i, 
Winkelſtück!! und Klemme 3 den Arbeitscontact bilden. Die Säule k dient nur zur Fibs 
rung der Schraube 11. An Klemme 1 und 2 liegen Leitung und Erde und zugleich die Gus 
ßern Enden des Drathes der Elektromagnetrollen (die innern Enden ſind durch Klemme 6 
verbunden), an Klemme 3 und 4 iſt die Localfette angelegt; Klemme 5 dient zur Uebertra⸗ 
gung. Der Stift h hat den Zweck, mechaniſch die Localkette ſchließen zu können, falls man 
dies bei der Uebertragung oder bei Regulirung des Schreibers nöthig hat. 

Dieſes Relais hatte denſelben Fehler einer zu complicirten Conſtruction, wie das 
Nottebohm'ſche, welches es erleben folte; beſonders war der Mechanismus, welcher hier die 
gewöhnlich als Abreißfeder benutzte Spirale vertritt, keineswegs geeignet, der Wirkung des 
Apparates eine größere Sicherheit zu gewähren. Deswegen wurde noch im Jahre 1856 vom 
Baurath Borggreve ein neues Relais entworfen, welches bis jetzt auf den ſämmtlichen Preu⸗ 
ßiſchen Stationen in Anwendung geweſen iſt und ſich bewährt hat. Figur 1 und 2 Tafel II 
ſtellen daſſelbe in natürlicher Größe in der Ober- und Seitenanſicht dar. 

Die Elektromagnetſchenkel ſind wieder vertical geſtellt, wodurch bei vorkommenden Re⸗ 
paraturen das Abnehmen der Rollen bedeutend erleichtert iſt, auch eine Unterſuchung der Con⸗ 
tacte leichter ſtattfinden kann, als bei den liegenden Elektromagneten. Zugleich iſt mit dem 
Relais der Stromwender verbunden, der, wenn auch weſentlich nicht erforderlich, auf den Preus 
ßiſchen Telegraphenſtationen in Gebrauch ſteht; die Zahl der einzelnen auf den Apparattiſchen 
zu befeſtigenden Apparate iſt durch dieſe Anordnung um einen vermindert, was immer als ein 
Vortheil betrachtet werden muß. Der Anker a ift an dem Winkelhebel bb’ befeſtigt, welcher 
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letztere in dem Rahmen c (Figur 3 beſonders dargeftellt) mit einer feinen Stahlaxe auf Las 
gern von Stahl ruht. ee ift die Schraube für den Ruhecontact, welche durch g geführt 
wird und mit Klemme 7 in Verbindung ſteht. p iſt die Abreißfeder, welche durch die Schraube 
m geſpannt werden kann. Die Contactſchraube fuͤr den Arbeitscontact wird durch einen Rahmen 
d (in Fig. 4 beſonders dargeftellt) getragen, an dem fih zugleich die Klemme 5 befindet, während 
Klemme 6 mit dem Rahmen c verbunden iſt. Die äußern Enden der Drathwindungen find an 
Klemme 3 und 4, die innern an dem Metallftud o befeſtigt. Wird das Relais ohne Stromwender 
benutzt, ſo werden Leitung und Erde mit Klemme 3 u. 4 verbunden; iſt aber ein Stromwender 
an dem Relais, ſo liegen Leitung und Erde an Klemme 1 u. 2, Klemme 3 u. 4 aber ſtehen 
reſp. mit i und Y in Verbindung. Bei der gezeichneten Stellung geht dann der Strom von 1 
nach 1, k, i A durch den Elektromagnet nach 3, i, k, und 2 zur Erde. Mit Klemme 5 und 
6 iſt die Leitung der Localkette verbunden Klemme 7 dient zur Uebertragung. 

Die Drathrollen der Elektromagnete enthalten jede 7500 — 7600 Windungen in 35 
Lagen vom Kupferdrath Nr. 12, deſſen Durchmeſſer etwa 0,16 Millimeter beträgt. Der Des 
ſammtwiderſtand beider Rollen iſt auf 10 Meilen feſtgeſtellt. Die Kerne haben etwa A Linien 
Durchmeſſer und find aus Gasröhren gefertigt, was eben nicht zu ihrem Vortheil iſt, da bes 
kanntlich hohle Magnetkerne eine geringere Anziehungskraft ausuͤben, als maſſive von denſel⸗ 
ben Dimenſionen. 


Mordlidt- Störungen. 


Durch gütige Vermittelung der Konig! Hauptdirection der Niederländiſchen Staats- 
telegraphen iſt uns die folgende Mittheilung von der Station Amſterdam zugegangen: 

In Anſchluß an die Notiz über Nordlichtſtörungen im Oten und 10ten Hefte des 
VII. Jahrganges S. 223 dieſer Zeitſchrift fonnen wir mittheilen, daß hier in Amſterd am 
am 24. Januar Abends 6 Uhr bis 7 Uhr 30 Minuten ähnliche Störungserfcheinungen wahr- 
genommen wurden, mit dem Unterſchiede jedoch, daß hier ein ſtarker Wechſel in Richtung und 
Intenſität der Ströme ſtattfand und folglich auch die Nadelablenkungen alternirend links und 
rechts waren. 

. Diefe Erſcheinungen zeigten fich beſonders auf den beiden in weſtlicher Richtung lau: 
fenden Berliner Leitungen, von denen die eine ununterbrochen bis Hannover geht, die andere 
in Cöln Erde findet. 

Auf den unterſeeiſchen Verbindungen mit England, welche ſonſt bei Nordlichterſchei— 
nungen ſo ſtark unter deren Einfluß leiden, waren diesmal nur ſchwache Ströme von kurzer 
1 * 


4 Nordlidhtftirungen. 


Dauer bemerflid, fo daß keine eingehendere Beobachtungen darüber angeftellt werden konnten. 
Es iſt ubrigens ſehr intereſſant, daß gleichzeitig auf dem Marineobſervatorium am Helder 
ſtarke Magnetnadelſtörungen wahrgenommen wurden. 

Es mag ferner nicht unerwähnt bleiben, daß zufolge einer Mittheilung in einer Ams 
ſterdamer Zeitung in Zwolle an gedachtem Abende zwiſchen 6 Uhr 30 Minuten und 7 Uhr 
ein ſchönes Luftphänomen, eine große Feuerkugel, geſehen worden, welche ſich ruhig von Nord 
nach Gud bewegte und erft hinter dem Horizont verſchwand. 


In der Nacht vom 31. März zum 1. April find wiederum ſtarke elektriſche Erſchei⸗ 
nungen wahrgenommen worden. 

Auf den nach Preußen in öſtlicher Richtung und auf den nach England in weſtlicher 
Richtung laufenden Leitungen waren von 10 Uhr Abends bis 2 Uhr Morgens von Zeit zu 
Zeit kurze Strömungen merkbar. Ungefähr um 5 Uhr Morgens kehrten dieſe Erſcheinungen 
wieder, jedoch nun auf drei anderen Leitungen, nämlich auf einer Leitung von Amſterdam nach 
Groningen, welche bis Arnheim ſüdöſtlich und von da an nördlich läuft, und auf zwei Leis 
tungen nach Lingen, welche jenſeits Arnheim eine nordoftlide Richtung haben. 

Die Störungen waren jetzt weit ſtärker als in der erſten Hälfte der Nacht, es zeig— 
ten fic) bisweilen während 5 bis 10 Minuten conſtante Ströme. Merkwuͤrdiger Weiſe ents 
ſtanden jetzt auf den vorerwähnten preußiſchen und engliſchen Leitungen gar keine Strömungen. 


Ob in der letztgedachten Nacht ein Nordlicht ſichtbar geweſen, iſt der Redactiou nicht bekannt 
geworden. In den lithographirten täglichen Zuſammenſtellungen der auf telegraphiſchem Wege nach 
Paris gelangten meteorologifchen Beobachtungen finden wir feit Ende Februar folgende Notizen über 
Erſcheinungen des Nordlichtes und über wahrgenommene Störungen der Magnetnadel auf den magnes 
tiſchen Obſervatorien: 

28. Februar Abends 10 Uhr. Paris, ſtarke Verminderung der Declination. 

1. März, Nacht zum ten. Haparanda großes Nordlicht. 

9. März Abends 9 Uhr bis gegen Mitternacht wurde ein Nordlicht beobachtet in Paris, Peters— 

burg, Stockholm, Marienburg, Montpellier, Kopenhagen, Genf, Greenwich; von derſelben 
Nacht wurden ſtarke magnetiſche Störungen gemeldet aus Greenwich, eine ſtarke Vers 
minderung der Declination um 10 Uhr Abends aus Livorno und eine vorübergehende 
aber mit einem hellen Aufleuchten des Nordlichtes genau zuſammenfallende Vermintes 
rung der Declination aus Paris. 

13. März Abends. Nordlicht beobachtet in Stockholm. 


14. s desgl. Stockholm. 
17. s desgl. Haparanda. 
25. = e desgl. Stockholm. 
26. = s desgl. Stockholm. 


29. März Morgens. Verminderung der Declination in Livorno. 

15. April Abends. Magnetiſche Störungen in Paris und Livorno, Nordlicht in Haparanda. 
22. April Abends. Magnetiſche Störungen in Rom beobachtet. 

18. Mai Abends 84 Uhr ſtarke Verminderung der Declination in Livorno. 


D. R. 


— — —— ——— — 


Eine Apparaten - Verbindung für große Stationen. 


Von Borggreve, 
Koͤnigl. Preuß. Baurath und techniſchem Mitgliede der Telegrapyen-Dirertion. 


(Hierzu Kupfertafel III.) 


Im 11. Hefte des IV. Jahrganges dieſer Zeitſchrift hat Herr Friſchen zu Hannover 
eine von Siemens angegebene Verbindung der Apparate fuͤr größere Stationen mitgetheilt, 
welche, ſoweit es ſich um die Stationsſtellung und Translation handelt, gewiß nichts zu 
wuͤnfchen übrig läßt. 

Inzwiſchen macht ſich auf preußiſchen Linien, und muthmaßlich auch auf anderen, 
das Bedürfniß geltend, auf den größeren Stationen jegliche zwei Leitungen nicht allein auf 
Translation, ſondern auch circulariter, d. h. unter Einſchaltung eines mitſprechenden Relais, 
endlich auch direct — für die Dauer des Dienſtſchluſſes — zu verbinden. 

Das Beduͤrfniß der Circular-Verbindung iſt namentlich in den Unbequemlichkeiten 
und Zeitverluſten begründet, welche die Einſtellung der Apparate auf ungewöhnlich Porte, 
von naheliegenden Stationen ausgehende, Ströme mit ſich bringt; für geringe Entfernung 
zwiſchen correſpondirenden Stationen iſt überdies die Translation unnöthig, mithin als Feh— 
lerquelle auch verwerflich. 

Ich habe mich daher bemuͤht, einen Stromlauf fur alle Combinationen, namentlich 

a) die Erdverbindung bei Gewittern, 

b) die ſog. Stationsſtellung, 

c) die Translation, 

d) die Circularſtellung, 

e) die directe Verbindung, 

f) die Iſolation der Leitung fuͤr Unterſuchung von außen, 

g) den dauernden Kettenſchluß für Unterſuchung von innen, 

h) die kurze Verbindung, 
in einer einfachen und mit den gewöhnlichen Umſchalterformen herzuſtellenden Art ſo zu ar— 
rangiren, daß dabei zugleich der bisher übliche Wechſel der Apparate vermieden wird, welcher 
nicht allein die Aufſtellung von Reſerven erforderte, ſondern auch mancherlei Unbequemlich— 
keiten bei der Fuͤhrung der Journale im Gefolge hatte. 

Es iſt mir bisher nicht gelungen, dieſer Verbindung für alle Combinationen am 
Platz ohne größere Complication den weſentlichen Vorzug der Siemens'ſchen Verbindung zu— 
zuwenden, welcher in der unveränderten Verbindung zwiſchen demſelben Relais und derſelben 
Leitung bei der Stationsſtellung und Translation beruht — es iſt mir auch nicht gelungen, 
die Uebertragungs-Function, wie ich aus praftifden Grunden gewuͤnſcht hätte, dem Morfe 
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oder Schreibapparat abzunehmen und dem Relais allein anzuvertrauen; beide Verbeſſerungen 
find vielmehr, ſoweit ich bis jetzt überſehe, einer Verbindung fur alle Combinationen am Platze 
nur unter gewiſſen Vorausſetzungen über die Conſtruction der Relais und die Richtung der 
Ströme zu geben, welche in der Regel auf den beſtehenden Stationen nicht zutreffen werden 
und deshalb aus praktiſchen Ruͤckſichten vorläufig außer Betracht bleiben. 


Auch ohne dieſe, der Zukunft vorbehaltenen Berbeſſerungen gewaͤhrt der auf Tafel III 
dargeſtellte Stromlauf für größere Stationen fo manche Bequemlidfeiten für den Betrieb, 
daß es fih lohnen dürfte, feine Anwendung zu verfuchen. 

Als Umſchalter fungiren dabei 

1) ein großer Kettenwechſel fuͤr die Station, 
2) ein kleiner Umſchalter mit 3 Stöpſellöchern, 
3) ein Ausſchalter mit einem Stöpſelloch, oder einer Kurbel; 
die letzteren zwei für jeden Apparat. N 


Die Morſetaſte hat bei den preußiſchen Einrichtungen drei Stopfelverbindungen 
Ambos mit kleiner Batterie, 
Ambos mit großer Batterie, 
Lager mit Ruhecontact; 
die letzte ift keine nothwendige, ſondern nur eine Sicherheits-Verbindung, inſofern fie Störung 
der durchgehenden Correſpondenz bei unvorſichtiger Beruͤhrung der Taſte hindert. 


Mit dieſen Inſtrumenten, welche in ziemlich uͤbereinſtimmenden Formen bei allen Tes 
legraphen⸗Verwaltungen ſich vorfinden durften und deshalb unter Verzicht auf die Conſtruction 
compendidferer Umſchalter hier gewählt find, laffen ſich alle Combinationen am Platz darſtellen 
wie folgt: 

A. Erd verbindung beim Gewitter. 
ad 2. Stöpfel auf w, die übrigen beliebig. 


B. Stationsſtellung der Apparate. 
ad 2. Stöpſel auf s. 
ad 1. Stöpſel auf der Linie xx, am Kopfe der betreffenden Langſchiene. 


C. Translation zwiſchen zwei Linien. 
ad 3. Stöpſel auf u 
ad 2. Stöpſel auf s 
ad 1. Stöpſel auf den zwei Kreuzpunkten der verbundenen Linien 

(z. B. für L' mit L® auf 5c und 3e). 


D. Circular⸗Verbindung zwiſchen zwei Linien. 
ad 2. Stöpſel auf m für beide Linien. 
ad 1. Ein Stöpfel auf der Linie Xx, der andere auf dem Kreuzpunkt der verbuns 
denen Linien, und zwar links für das Mitleſen am linken, und rechts fuͤr 
das Mitleſen am rechten Relais 
(z. B. L' mit L' Mitleſen links: 3e und 5x 
Mitleſen rechts: 3x und 5c). 


fuͤr beide Linien. 
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E. Directe Berbindung zweier Linien. 
ad 2. Gtöpfel auf m für beide Linien ; 
Taftenftöpfel im Ruhecontact W 
ad 1. Beide Stöpfel auf der Linie xx, außerdem zwei Reſerveſtöpſel auf einer der 
betheiligten Querſchienen 
(3. B. L° mit L®: entweder 3x, 5x, 3c, De, 
oder 3x, 5x, Ae, de). 
F. Iſolation der Leitung Behufs Unterfuchung von außen. 
ad 3,2,1. Alle Stöpfel heraus. 
G. Unterſuchungsſtrom. 
Taftenftopfel in einem der Vordercontacte. 
ad 3. Stoöpſel auf u. 
ad 2. Stöpſel auf m. 
Abſpannen des Relais bis zum Schluß der Lokalkette. Taſte in Ruhe. 
H. Kurze Verbindung zur Prufung des Relais mittelſt Zweigſtrom. 

ad 3. Stöpſel auf u. 

ad 2. Gtópfel auf s. 

ad 1. Stöpſel auf der Linie xx. 

Kettenſchluß mittelſt des Schreibapparates, Taſtenſtöpſel auf dem linksſeitigen Vor⸗ 
dercontacte. Taſte in Ruhe. 

Will man endlich Reſerveapparate zur augenblicklichen Benutzung haben, ſo darf man 
dieſelben nur mit den uͤberzähligen Schienen des Kettenwechſels nach dem Schema verbinden 
und den Leitungsdrath L an eine verlorne Klemme des Blitzableiters führen, um ihn hier 
nach Beduͤrfniß mit derjenigen Linie zu verbinden, deren Apparat außer Function geſetzt vers 
den ſoll; beſondere mechaniſche Vorrichtungen fuͤr ſolchen Wechſel ſind leicht anzugeben, jedoch 
wohl entbehrlich. 


Meber die galvaniſche Polariſation bei unterirdiſch eingegrabenen 
Metallplatten. 


Von Dr. Pb. Carl. 
(Aus Poggendorff's Annalen Bd. CXI. S. 346.) 


Bereits im Jahre 1859 hat ſich Herr Prof. Lamont durch die Störungen, welche 
in den Telegraphendräthen bei Gelegenheit von Nordlicht⸗Erſcheinungen beobachtet worden 
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waren, veranlaßt gefunden, an der hieſiegen Sternwarte eine eigenthümliche Einrichtung zu 
treffen, um etwa vorhandene Bewegungen terreſtriſcher Elektricität näher zu unterſuchen und 
ihre Größe und Richtung zu beſtimmen. Es wurden nämlich große Zinkplatten in Nord, 
Sud, Oft und Weft im Garten der Sternwarte eingegraben und die Platten im N. und S. 
und die in O. und W. durch Kupferdräthe verbunden, welche in den Beobachtungsſaal zu 
Galvanometern geleitet find. Da Herr Prof. Lamont bei Prüfung diefer Einrichtung Wir— 
kungen erkannt hatte, die er einer galvaniſchen Polariſation zuſchrieb, ſo ſchien es mir zweck— 
mäßig, die Sache einer näheren Unterſuchung zu unterwerfen und genaue Maßbeſtimmungen 
herzuſtellen. 

In dem Drathe, welcher zwei der oben genannten Zinfplatten verbindet, circulirt bes 
ſtändig ein Strom den ich als Erdſtrom bezeichnen werde, mit einer Sntenfitat, welche ſich 
am Galvanometer durch eine beſtimmte Ablenkung kundgiebt. Wird ein galvaniſches Element 
eingeſchaltet und nach einigen Minuten wieder entfernt, fo ſollte die Galvanometernadel fos 
gleich auf die urſprüngliche Ablenkung zuruͤckkommen, vorausgeſetzt, daß durch Einſchaltung 
des Elementes keine Modification in der Leitung verurſacht wurde. Iſt dagegen eine galva— 
niſche Polariſation der Zinkplatten eingetreten, ſo wird nach dem Ausſchalten des Elementes 
die Ablenkung größer als die urjprüngliche, falls der galvaniſche Strom die dem Erdſtrome 
entgegengeſetzte Richtung beſitzt; ſie iſt dagegen kleiner als die urſprüngliche, wenn beide 
Ströme die gleiche Richtung haben. 

Bei dem Verſuche traten die zuletzt beſchriebenen Anzeigen fo unzweideutig hervor, 
daß über das Vorhandenſein einer Polariſation kein Zweifel mehr blieb; um nun die Größe 
der hervorgebrachten Wirkung zu melen, brauchte ich ein ſehr ſchwaches Daniell'ſches Ele: 
ment, welches 5 Minuten lang in die Drathleitung eingeſchaltet wurde und erhielt damit die 
in den folgenden Tabellen dargelegten Zahlen. Was die einzelnen Columnen dieſer Tabellen 
betrifft, fo bedeutet G die Wirkung des galvaniſchen Stromes, E die Wirkung des Erdſtro⸗ 
mes und P die der Polariſation, in Scalentheilen des Galvanometers ausgedrückt; die Wire 
kung der Polariſation wurde 1 Minute 30 Secunden nach dem Ausſchalten des Elementes 
abgeleſen. 


A. Beide Ströme haben gleiche B. Beide Ströme haben die ent⸗ 
Richtung gegengeſeßte Richtung 

G＋ E P sa G—E | P en 

* G+E Fe | G—E 


129,8 3,4 0,026 124,5 54 0,043 
129,3 3,4 0,026 122,7 5,1 0,041 
123,0 2,6 0,021 107,4 3,8 0,035 
108,2 2,4 0,022 109,2 3,0 0,031 
Aus dieſen Erperimenten ergiebt fih, daß im Mittel die Verhältniſſe ci E = 
0,0237 und i = 0,0375 find, ſodaß alfo bei entgegengeſetzter Richtung des Erdſtro⸗ 


G—E 
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mes und des galvaniſchen Stromes eine ſtärkere Polariſation der eingegrabenen Zinkplatten 
ſtattfindet als bei gleicher Richtung dieſer beiden Ströme. 

Sogleich nach dem Ausſchalten des Elementes war die durch die galvaniſche Pola: 
riſation hervorgebrachte Wirkung noch um 2 bis 3 Scalentheile größer als bei der nach 
1 Min. 30 Sec. erfolgten Ableſung und es fand dann eine allmälige Abnahme ſtatt. Um 
das Geſetz dieſer Abnahme zu zeigen, füge ich die folgende Tabelle bei: 

Zeit nach dem Ausſchal⸗ 


ten des Elementes 
Minute. 


Ablenkung der 
Galvanometernadel. 


23,0 
21,8 
21,1 
20,7 
20,3 
20,0 
19,9 
19,7 
19,5 

10 19,4 

Am Anfange des Experimentes wurde die durch den Erdſtrom hervorgebrachte Ab: 

lenkung zu 19,2 Scalentheilen abgeleſen. 

Die obigen Verſuche enthalten zwar Nichts was nicht mit den bekannten Geſetzen 
des galvaniſchen Stromes in Uebereinſtimmung wäre; es ſcheint mir aber doch zweckmäßig, 
ſie bekannt zu machen, weil ſie eine einfache Erklärung gewiſſer Erſcheinungen darbieten, 
welche Prof. Thomſen beſchrieben hat“) und die er ganz anderen Urſachen zugeſchrieben zu 
haben ſcheint. | 


O OD Y a ds WN na 


Meber die elektriſche Seitungsfähigkeit der Metall-Legirungen nach Dr. A. Mlatthießen. 


Herr Dr. A. Matthießen hat in Poggendorff's Annalen Band CX. S. 190 ff. eine ſehr 
umfangreiche Reihe von Meſſungen des Elektricitätsleitungsvermögens von Legirungen veröffentlicht, des 
ren Ergebniſſe wir in den weiter unten folgenden Tabellen zuſammengeſtellt haben. Obwohl viele der 
unterſuchten Legirungen in der Praxis keine Verwendung finden und ſogar unter ihrer Zahl die für 
die Technik fo wichtigen Kupfer⸗Zinn⸗, Kupfer⸗Zink⸗ und die Nickel haltigen Legirungen (Neuſilber) 
fehlen, haben wir doch geglaubt, die Mittheilung der Reſultate nicht unterlaſſen zu dürfen, weil ſie 
wichtige Schlüffe über das Verhalten der Legirungen überhaupt in Bezug auf Leitungsfähigkeit bes 
gründen. | 
Die Legirungen wurden vom Verfaſſer ſelbſt dargeſtellt, meift nach Vielfachen der chemifchen 


*) Report of the 29 meeting of the Britisch Association for the advancement of Science. Trans- 
actions of the sections pag. 26. 7 
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Aequivalente; wo letzteres aus irgend einem Grunde nicht geſchehen, wurde die chemifche Zuſammen⸗— 
ſetzung durch die Analyſe beſtimmt; in dieſen Fällen ſind in der erſten Spalte der folgenden Tabellen 
die chemiſchen Zeichen der betreffenden beiden Metalle, ohne Mengenangabe, nur durch das Woͤrtchen 
„und“ getrennt. Ueberall iſt in der zweiten Spalte auch die Zuſammenſetzung nach Volumenprocen— 
ten angegeben. 

Jedes der mitgetheilten Reſultate iſt das Mittel aus mindeſtens 3 an verſchiedenen Drathen— 
den, die überdies in der Regel auch verſchieden dick waren, angeſtellten Meſſungen; ſämmtliche Dräthe 
wurden im hart gezogenen Zuſtande unterſucht. 

Den gemeſſenen Werthen der Leitungsfähigkeit hat der Verfaſſer die berechneten gegenüber- 
geſtellt, und zwar in dreifacher Weiſe, nämlich die nach dem Verhältniß: 

1) der Volumina der Beſtandtheile v und », nach der Formel 

vc r ,, 
vv” 
2) der equivalente n und n, nach der Formel 
nc n, c, 
Se n -+ n, 
3) der Gewichte w und w, nach der Formel 
Soc We, 
W. 
berechneten; wobei ſtets c und c, die Leitungsfähigkeiten der beiden Metalle bezeichnet, aus 
denen die Legirung beſteht. 

Nach Anhalt dieſer Vergleichung laſſen ſich die Metalle in zwei Klaſſen theilen: In die erſte 
Klaſſe A fallen die Metalle deren Legirungen mit einem anderen Metalle dieſer Klaſſe ſtets nahezu die 
berechnete Leitungsfähigkeit haben; in die Klaſſe B aber die übrigen; die Leitungsfähigkeit der Legirun— 
gen eines Metalles dieſer Klaſſe mit einem anderen derſelben oder mit einem Metalle der Klaſſe A 
weicht ſtets merklich von der berechneten ab, und zwar iſt ſie ſtets kleiner. 

In Tabelle I. ſind die Daten für die reinen Metalle, welche zu den Legirungen verwendet 
worden, vorangeſchickt. 


und 


Tabelle I. 


Temperat. Spec Gew. 


Leitungs⸗ 
Cent. bei 15° C. 


fähigkeit. 


Atomgew. 


Blei Pb) “ai di, — 103,6 


Klaſſe A Cadmium Cd 22,10 18 8| 865 | 560 
ſſe A. Zinn. . Sn 11,45 21,0! 7,294 580 
Zinn. Zn 27,39 17 „6 7.148 326 
Silber . Ag 100,00 0° | 10,468 | 1080 
Kupfer Cu 93,16 19 4 8,921 31,7 
Gold.. . Au 72,88 21,3 | 19,265 197,0 
Aluminium. . Al 33,76 | 19,6 — — 
Gin. . . . . Fe 1414 | 20,4 + = 
Klaſſe B. (Palladium . Pa 1264 | 172| — n 
Platin a œ Pt 10,53 20 „7 — = 
Antimon. Sb 429! 18,7 | 6713 122,3 
Queckſilber Hg 1,63 | 22,8 | 13,573 100,0 
Bismuth . . . Bi 1,19 | 13,8 | 9,822 | 208,0 


*) Da in den folgenden Tabellen die Znſammenſetzung der Legirungen durch chemiſche Formeln augge: 
drückt ift, fo haben wir oben den einzelnen Metallen ihr chemiſches Zeichen beigefügt. 
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Tabelle II. 


Legirungen aus je zwei Metallen der Klaſſe A. 


Vol. Proc. 


Leitungs⸗ Tempera⸗ bee 
fähigkeit tur C. 


berechnet 


Legirung. 


Llei - Binn- fegirungen. 


6Pb+Sn | 87,31 Pb} 813 | 1896 | 822 | 829 | 8,08 


4Ph+Sn 82,09 8,28 91 8,43 8,51 8,22 
2Pb+Sn 69,63 871 | 16,0 8,59 8,99 8,61 
Pb+Sn 53,41 929 | 15,7 9,48 9,61 9,09 
Pb+2Sn | 36,43 10,15 | 15,9 | 10,11 | 1022 9,71 
Pb+4Sn 22,28 1057 | 16,2 | 1063 | 1071 | 10,31 
Pb+6Sn | 16,04 10,78 | 18,6 | 1086 | 1092 | 10,60 


dinn- Cadmium - £egirungen. 


6Sn-+Cd 88,06 Sn | 12,72 22% | 12,72 | 12,97 | 12,94 


4Sn+Cd 83,10 1323 | 22,3 | 1325 | 1358 | 1352 
28n+Cd 71,08 1444 | 20,2 | 1453 | 15,00 | 1492 
Sn+Cd 55,14 16,14 | 20,9 | 16,23 | 16,77 | 16,68 
Sn+2Cd | 38,06 1836 | 19,6 | 18,05 | 1855 | 1847 
Sn+4Cd | 23,50 1962 | 20,3 | 1960 | 19,97 | 1991 
Sn+6Cd | 17,00 20,42 | 20,5 | 20,29 | 20,58 | 20,53 


Binn- Bink - Legirungen. 


6Su+Zn 91,28 Sn | 12,66 | 2193 | 1284 | 1372 | 12,81 


4Sn+Zn 87,46 1322 | 20,0 | 1345 | 1464 | 13,41 
2Sn+Zn 77,71 15,28 | 20,0 | 1500 | 1676 | 14,95 
Sn+Zn | 63,56 17,35 | 19,9 | 17,26 | 1942 | 17,18 
Sn+2Zn | 46,58 19,67 | 22,1 | 1996 | 2208 | 19,88 
Sn+4Zn | 30,36 2228 | 20,1 | 2255 | 2420 | 22,48 


Cadmium - Sink - £egirungen. 


6Cd+Zu 89,49 Cd | 22,48 19,4 22,65 22,77 22,57 


4Cd+Zn 85,02 2286 | 20,3 | 22,90 | 2316 | 2277 
2Cd+Zn 73,94 2345 | 21,3 | 2348 | 2356 | 23,29 
Cd+Zn 58,66 2387 | 22,3 | 2429 | 2474 | 24,05 
Cd+2Zn| 41,50 24,13 | 22,2 | 25,19 | 25,63 | 24,95 
Cd+4Zn| 26,19 25,15 | 20,3 | 26,00 | 2633 | 25,80 
Cd+6Zn| 19,12 25,86 | 20,0 | 26,38 | 2663 | 2621 


glei -Cadmium-Legirungen. 


6Pb+-Cd 89,43 Pb 8,38 22*,1 9,29 9,82 8,95 


4Pb+Cd 84,93 899 | 23,0 9,93 | 10,64 9,48 
2Pb+Cd 73,81 10,20 | 18,5 | 11,52 | 1255 | 1082 
Pb+Cd 58,49 12,61 | 21,8 | 1372 | 1493 | 1279 
Pb+2Cd| 41,33 14,63 | 21,2 | 16,18 7,32 | 15,21 
Pb-+4Cd | 26,05 17,70 | 20,7 | 1837 | 19,23 7,57 
Pb-+6Cd | 19,02 18,98 | 21,4 | 1938 | 20,05 | 1872 


DI 
* 
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Tabelle III. 


Legirungen aus einem Metalle der Klaſſe A mit einem der Klaſſe B. 
DER we H geitungs: | Tempera: r be: 
fähigkeit. tur C. | rechnet. 


| Legirung. | Bol. Proc. 


f 


Leitungs⸗ Temrera:] r bes 
fähigfeit. | tur C. | rechnet. 


Legirung. Bol Proc. 
| 


Wismuth - Blei- £egirungen. Wismuth - Binn - Cegirungen. 


160Bi+Pb | 99,73Bi| 0,904 | 25°,8 | 1,208 | 200Bi+Sn | 99,81 Bi] 1,08 | 25°2 | 1,21 
125Bi+Pb | 99,66 0,610 | 23 8 | 1,213 || 90Bi+Sn | 99,58 0418 | 27 ,2 | 1,23 
100Bi+Pb 99,57 0,428 | 24,8 | 1,218 || 60Bi+Su | 99,38 0,264 | 26,3 | 1,25 
S5Bi+Pb | 99,50 0310 | 25,6 | 1,223 || 44Bi+Sn | 99,15 0,245 | 26,8 | 1,28 
70Bi+Pb | 99,39 0,291 | 25,0 | 1,23 | 30Bi+Sn | 98,76 0,255 | 24,1 | 1,32 
48Bi+Pb | 99,11 0,270 | 21,3 | 1,25 | 10Bi+Sn | 96,38 0,356 | 24,7 | 1,56 
30Bi+Pb | 98,59 0,261 | 22 9 | 1,28 6Bi+Sn | 94,11 0,513 29 7 | 1,79 
24Bi+Pb 98,24 0,257 | 24,1 | 131 4Bi+Sn | 91,42 0,632 | 29,6 | 2,07 
20Bi+Pb 97,89 0271 | 24,0 | 1,33 2Bi+Sn | 84,19 104 | 29,4 | 281 
14Bi+Pb | 97,01 | 0289 | 23/9 | 1,39 Bi+Sn 72,70 224 | 85 | 399 
12Bi+Pb 96,54 0,303 | 23,5 | 1,42 Bi+28n | 57,19 396 | 25,7 | 5,59 
10Bi+Pb | 95,87 0313 | 21,3 | 1,46 Bi+4Sn | 40,05 584 | 23,9 | 7,35 
SBi+Pb | 94,89 0,337 | 22 ,6 | 1,53 Bi+6Sn | 30,81 7,04 | 27 9 | 8,29 
6Bi+Pb | 93,31 0405 | 21,5 | 1,63 Bi+8Sn | 25,04 7,82 | 24,9 | 8,89 
4Bi+Pb | 90,28 0521 | 20,0 | 1,83 Bi+44Sn 5,73 10,41 24 ,2 | 10,86 
2Bi+Pb | 82,29 0,859 | 19,9 | 2,35 
Bi+Pb 69,91 141 19 2 | 3,17 DE 
Bi+2Pb | 53,74 2.09 | 22 2 4,23 Silber- 3inn- £egirungen. 
Bi+4Pb 3674 | 287 1 22,5 | 5,33 | 1808n+Ag | 99,288n] 11,37 | 21°,9 | 12,08 
Bi+6Pb | 27,91 347 21,3 | 5,93 È : 
i Li | È 50Sn+Ag | 99,47 11,46 | 20 3 | 13,69 
Bi+8Pb 22,50 4,02 21,7 | 6,29 r ' 
i EE A 36Sn-+Ag | 96,52 11,46 | 20,3 | 14,53 
Bi+10Pb | 18,85 4,35 20,9 | 6,53 | 
' 24Sn+Ag | 94,87 1157 | 20,3 | 15,99 
Bi+14Pb 8,83 5,55 34 4 | 7,19 Sé o or 
= 20 ' 919, 12Sn+Ag | 90,25 11,53 | 20,1 | 20,09 
| 6Sn+Ag | $2,23 12,23 | 23,3 | 27,19 
dai ' 4Sn+Ag | 75,51 12,58 | 19,8 | 33,14 
e ene || 2Sn+Ag 60,66 | 1435 | 20/6 | 46,29 
è E See Sn und Ag | 2,01 23,95 20 ‚6 | 98,22 
50Pb+Ag |97,69Pb[ 7,91 | 259,3 | 9,81 113 g | 20 a 75 
20Pb+Ag | 94,64 8,06 2573 | 1271 Sn und Ag | 0,93 33,70 20 „7 | 99,17 
SPb+Ag | 87,60 $49 | 26 ‚6 | 19,20 
APb+Ag | 77,94 8,98 | 26,1 | 28,11 Gold- Binn- Legirungen. 


2Pb+Ag 63,86 10,68 
| 


Pb+Ag | 46,96 11,69 | 16 5 | 56,73 | 100Sn+Au | 98,73Sn | 11,11 | 23°,6 | 12,23 

Pb+2Ag | 30/64 1563 | 1379 | 71,74 || 308n+Au | 95,89 997 | 2378 | 1398 

Pb und Ag | 1,39 47,92 | 23,8 [98,72 15Sa+Au | 93,33 918 | 24,2 | 15,55 
Pb und Ag: 0,59 6713 | 234 | 9918 | 12Sn+Au | 90,32 7,76 | 19,8 | 17,40 
| SSn+Au | 86,15 6,13 | 19,2 | 19,96 

; 6sn+Au | 82,35 4,98 21,7 | 22,30 

Gold - Blei- Legirungen. | 5Sn+Au | 79,54 4,28 21,3 | 24,03 

| 4Sn+Au | 75,67 5,12 | 22,3 | 26,41 

20Pb+Au 91,96 Pb! 5,84 | 25%4 | 11,23 3Sn+Au | 70,00 8,86 | 21,0 | 29,90 
10Pb-+Au | 89,91 431 | 23,0 | 1434 | 2Sn+Au| 60,87 1427 | 18 1 | 35,51 
8Pb+Au | 87,70 376 | 26,1 15,78 Sn+Au| 43,75 8,88 | 1579 | 46,03 
6Pb+Au | 84,25 2,53 | 19,7 | 1803 | Sn+2Au | 28,00 5,18 | 15,0 | 55,72 
APb+Au | 78,10 301 | 22 3 | 2204 Sn und Au 2,11 1312 | 214 | 71,58 
2Pb+Au | 64,07 359 ' 16 8 | 3118 Sn nnd Au 1,17 19,59 | 18,8 | 72,16 
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— 


Legirung. 


Vol. Proc. 


Leitungs- | Tempera: 


fähigfeit. tur E. 


Antimon - Slei- Legirungen. 


rechnet. 


r bes | 


| 


4,99 | Sb+4Sn 


Legirung. 


ER | Leitungs: 
fähigfeit. 


Bol. Proc. 


Tempera: 
tur C. 


Antimon - Binn - Legirungen. 


2Sb+Pb 80,00 Sb! 2,86 24° 2 36,42Sb | 6,07 20° H 8,84 
Sb+-Pb 66,67 3,31 26 ‚3 5,45 || Sb+6Sn 27,63 6,56 20 ,4 9,47 
Sb+2Pb | 50,00 3,93 23 4 6,03 || Sb+10Sn | 18,64 7,21 27 0 | 10,12 
Sb+4Pb | 33,33 4,72 24 11 6,61 | Sb+20Sn | 10,28 7,70 27 4 | 10,71 
Sb-+6Pb | 25,00 5,52 | 26,1 | 6,90 Sb+40Sn | 5,42 8,49 | 27,0 | 11,06 
Sb+10Pb | 16,66 6,03 25 4 | 7,19 | Sb+100Sn | 2,24 9,62 25 „7 | 11,29 
Sb+20Pb | 9,09 6,64 25 ,5 7,45 | Sb+200Sn | 1,13 9,98 27 9 | 11,37 
Sb+50Pb | 3,85 7,09 23 ,7 7,64 

Tabelle IV. 
Legirungen aus zwei Metallen der Klaſſe B. 
GES Leitungs- | Temperas | r bes 7 | Leitungs⸗ Temperas| r be: 
Legirung. | Bol. Proc. fabigfeit.| tur E. rechnet. Cegirung. peek Proc. fähigfeit. | tur E. | rechnet. 


Wismuth- Gold- Legirungen. Wismuth - Jilber- fegirungen. 


90Bi+Au | 99,47 Bi] 1,01 | 24%0 | 1,57 || 200Bi+Ag | 99,76 Bi] 1,12 | 2193 | 1,43 
40Bi+-Au | 98,81 0,998 | 21/6 | 204 || 50Bi+Ag | 99,04 11 | 214 | 214 
20Bi-+-Au | 9764 | 109 | 19.9 | 288 || 24Bi+Ag | 98,01 114 | 21/4 | 316 
8Bi+Au | 94,31 125 | 21,9 | 527 | 12Bi+Ag | 96,10 132 | 199 | 505 
4Bi+Au | 8923 | 142 | 22.6] 892 6Bi+Ag | 92,49 165 | 21 /6 | 861 
2Bi+Au | 8055 | 182 | 13,7 | 1514 4Bi+Ag | 89,15 178 | 20,3 | 11,92 
Bi+-Au | 6743 | 295 | 1473 | 2455 2Bi+-Ag 80,42 245 | 20.1 | 20,54 
Bi+Ag | 67.23 330 | 21.4 | 3356 
Bi+2Äg| 50,64 466 | 22,4 | 49,95 
Gold- Silber Legirungen. Bi+4Ag| 33,91 8,08 | 20,3 | 66,49 
84Au+Ag | 98,81 Au] 59,09 25°1 | 73,25 Bi nnd Ag! 2,33 47,87 22,9 | 97,70 
56Au+Ag | 98,23 53,24 25 ‚7 | 73,41 
164 Lg |9407 | 3812 | 264 | 7454 | Gold- Kupfer- egirungen. 
SAu+Ag | 88,80 | 2858 | 26,6 | 75,96 || Au und Cu | 97,72Au] 46,66 | 19%1 | 73,34 
GAu+Ag 85,61 | 2499 | 21/5 | 76,83 ; 95,67 3301 | 19 4 | 7375 
4Au+Ag | 79,86 20,91 20 ‚2 | 78,38 e 91,54 22,45 17,9 | 74,58 
2Au+Ag |66,47 | 1620 | 210 | 8201 ; 8383 | 1535 | 2073 | 7616 
Au+ 4979 | 1459 | 2272 | 8652 : 73,15 1266 19 6 | 78/32 
Au+2Ag | 3314 | 1630 | 1979 | 91/03 i 53,20 1145 | 1778 | 82,37 
Au+4Ag | 1986 | 2091 | 2172 | 9462 | ; 38,05 12,49 2071 | 85,44 
Au+6Ag | 1418 | 2529 | 1979 | 9616 | e 31,07 1400 | 17/1 | 8691 
Au+8Ag | 11,02 | 2987 | 19,5 | 97,02 | ; 19,36 1986 | 1679 | 89,23 
Au+16Ag| 5,84 | 4119 20 '5 | 98,42 : 1143 | 2874 | 195 | 90,84 
Au+36Ag| 2,68 | 5654 | 2378 | 9927 3 906 | 3316 | 17,0 | 91,32 
Au+56Ag 1,74 | 6063 | 21/9 | 99/58 ; 353 | 5318 | 18.0 | 9244 
Au+84Ag| 117 | 7385 | 22/1 | 99/68 i 1,64 | 6536 | 1871 | 9282 
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| Legirung. Vol. Proc Leitungs: Tempera- | r be: 


Leitungs⸗ | Temperas r bes 
fähigkeit. tur C. rechnet 


Legirung. od os fahigkeit. tur C. | rechnet 


Kupfer - Dilber - Legirungen. 


Cu und Ag | 98,96 Cul 86,91 | 20°,7 | 93,23 || Cu und Ag] 35,87 Cu] 64,94 | 19°,6 | 97,34 
97,94 79,38 | 19,7 | 93,30 28,21 62,71 | 17 2 | 98,07 
94,54 75,64 | 20,0 | 9351 17,84 63,71 | 17,0 | 9874 
89,83 69,92 | 21,1 | 93,86 13,15 67,44 | 17,5 | 99,10 
78,33 67,82 | 18,8 | 94,64 6,12 7448 | 16,8 | 99,58 
67,45 67,90 | 19 ,0 | 95,38 3,23 7823 | 17,1 | 99,78 
63,29 68,18 | 22 ,2 | 95,67 2,01 83,50 | 17,0 | 99,86 
45,37 67,43 | 19 ,0 | 95,89 


U M mm Ww su n 
* t “a n N A AM 


Tabele V. 
Legirungen aus verſchiedenen kaͤuflichen Metallen. 
RO Leitungs⸗ Tempera: | WEEN veitungs⸗ Tempera⸗ 
Legirung. fähigkeit. tur C. | Legirung. | fähigkeit. tur C. 
Hg+Sn 33,78 2220 | Sn+0,10Pt 9,37 21,1 
Pb+-0,10Pd 6,22 24,5 | Sn+0,25Fe 9,71 20,5 
Sn+-0,10Pd 9,06 24 2 | Sn+0,10Al 24,02 24,5 


Pb+0,10Pt 5,18 21 „4 
Dieſe Refultate berechtigen zu dem Schluſſe, daß jede Legirung ſchlechter leitet, als 
ihre Beſtandtheile, wenn diefe für fih zu Drath von gleicher Länge gezogen und nes 
ben einander geſchaltet werden. Einige der in Tabelle III. aufgeführten Legirungen leiten ſogar 
ſchlechter als irgend eins der Metalle aus welchen ſie zuſammengeſetzt ſind. 


Ueber die chemiſchen Vorgänge, welche beim Imprägniren des Holzes mit Kupfervitriol 
ftattfinden; von Dr. Chr. R. König. 


(Im Auszuge aus Dingler's Polytechn. Journal 1861. Band CLX. Heft 1. S. 48.) 


In dem Aufſatze, welcher unter obigem Titel aus einem Programm der Realſchule zu Leip⸗ 
zig in Dingler's Journal übergegangen iſt, ſindet ſich der chemiſche Vorgang beim Imprägniren der 
Hölzer in einer Weiſe erklärt, welche von den bisher herrſchenden Anſichten in mehreren weſentlichen 
Punkten abweicht. Wir laſſen den Aufſatz daher unter Fortlaſſung der Einleitung hier folgen. 


Zu meinen Verſuchen wendete ich vorzüglich Fichtenholz an, das entweder in Form von Säge⸗ 
ſpaͤhnen oder in dünnen Stückchen durch ſehr langes Einlegen in eine Löſung von reinem Kupfervitriol 
in deſtillirtem Waſſer möglichft vollkommen imprägnirt wurde. 

Um ein klares Bild von der Art der Wirkung des Kupfervitriols auf das Holz zu erhalten, 
war es nöthig, folgende Fragen zu beantworten: 


” 
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1) Geht das Holz mit dem Kupfervitriol oder einem ſeiner Beſtandtheile, Kupferoryd und 
Schwefelſäure, eine chemiſche Verbindung ein? 

2) Wenn dies der Fall iſt, welche Theile des Holzes ſind es, die die Fähigkeit haben, den 
Vitriol oder den einen oder andern ſeiner Beſtandtheile aufzunehmen? 

3) Wie ift den bei Beantwortung dieſer Fragen fih ergebenden Reſultaten gemäß die Beob⸗ 
achtung zu erklären, daß mit Kupfervitriol imprägnirtes Holz der Fäulniß länger wider⸗ 
ſteht als nicht imprägnirtes Holz? 

In Bezug auf die erſte Fragen zeigten Verſuche mit verſchiedenen Hölzern, welche ich im: 
prágnirte, daß ſowohl Kupferoryd als Schwefelſäure vom Holze aufgenommen wird. Beide Tonnen 
durch oberflächliches Waſchen des Holzes mit kaltem oder heißem Waſſer daraus nicht wieder entfernt 
werden. Es bleibt nach einfachem Abwaſchen im Holze ein baſiſches Salz zurück, d. h. ein ſolches, 
welches mehr Kupferoxyd auf eine beſtimmte Menge Schwefelſäure enthält als der Kupfervitriol; nas 
türlich mußte dann in einer Vitriollöſung, welche zum Imprägniren gedient hatte, ein ſaures Salz vor⸗ 
handen fein; dies konnte auch durch die Analyfe beſtätigt werden. 

Was die zweite Frage betrifft, „welche Beſtandtheile des Holzes haben die Fahigkeit, das 
Kupferoryd oder die Schwefelſäure zu binden,“ fo muß ich zunächſt daran erinnern, daß das Holz aus 
einem Gewebe von langgeſtreckten oder roͤhrenförmigen Zellen gebildet wird, die aus der eigentlichen Hol- 
ſubſtanz, der Celluloſe, beſtehen, und die zum Theil mit dem Safte (Waſſer, ſtickſtoffhaltige Materien 
und Mineralſalze) und daraus abgeſetzten Stoffen erfüllt ſind. Verſchiedene Hölzer enthalten überdies 
noch in ihrem Gewebe eine größere oder geringere Menge Harz. 

Betrachtet man mit Kupfervitriol imprägnirtes Holz, fo ſieht man an der grünen Farbung 
einzelner Stellen ſehr deutlich, daß das Kupferſalz hauptſächlich zwiſchen den Jahresringen in den mins 
der dichten Partieen des Holzes abgelagert ift, alfo vorzüglich an den vom Safte erfüllten Stellen. 
Man beobachtet aber ferner, daß ſehr harzreiches Holz viel mehr Kupferſalz aufnimmt als harzarmes, 
daß z. B. Eichenholz faft garnicht dadurch gefärbt wird. 

Die Holzfaſer ſcheint ſchon hiernach mit dieſer Bindung von Kupferſalz wenig oder garnichts 
zu thun zu haben, und in der That zeigt ſich, daß reine Holzfaſer, z. B. chemiſch präparirte Baume 
wollenfaſer, keine Spur Kupferſalz chemiſch bindet; es kann aus derſelben ſämmtliches Salz durch an— 
haltendes Waſchen mit Waſſer wieder entfernt werden. 

Verſucht man nun, da harzarmes Holz, wie ſchon erwähnt, ſehr wenig Kupfervitriol auf— 
nimmt, durch Auskochen mit Alkohol ein völlig harzfreies Holz darzuſtellen und imprägnirt dieſes, 
ſo färbt es ſich nicht wie das harzige Holz, und es kann ſchon durch Waſchen mit wenig Waſſer das 
Kupferſalz daraus entfernt werden. Ebenſo kann man harzhaltigem, imprägnirtem Holz (ich verwen⸗ 
dete als ſolches ſogenanntes Kienholz) durch Alkohol mit dem Harze ſämmtliches Kupferſalz entziehen. 
Man erhält beim Eindampfen dieſer alkoholiſchen Löſung eine grüne, Harz und Kupferoryd (wahr⸗ 
ſcheinlich in der Form eines Reſinats) enthaltende Maſſe. Aus dieſen Beobachtungen folgt, daß die 
Beſtandtheile des Kupfervitriols im Holze durch das Harz gebunden werden. 

Unterſucht man aber endlich, zur völligen Entſcheidung der Frage, ob bei dieſer Aufnahme 
von Kupferſalz nicht auch andere Beſtandtheile des Holzes mitwirken, ein und daſſelbe Holz vor und 
nach der Imprägnation, fo ergiebt fidh die höchſt merkwürdige Thatſache, daß imprägnirtes Holz 
weniger Stickſtoff enthält als nicht imprägnirtes, ja es iſt möglich, durch anhaltendes Be— 
handeln des Holzes mit Kupfervitriollöſung fammeliche ſtickſtoffhaltige Beſtandtheile aus dem Holz 
auszuziehen. Man findet die ſtickſtoffhaltige Subſtanz in der Löſung wieder *). 


*) Es ſei hier erwähnt, daß man in den verſchiedenen Lehrbüchern der Chemie von einander abwei— 
chende Angaben in Bezug auf das Verhalten des Eiweiß zu Kupfervitriollͤſung findet, daß aber einige neuere 
Lehrbücher die auch mit meinen Verſuchen übereinſtimmende Angabe enthalten: daß eine Lofung von Eiweiß (Als 
bumin) mit wenig Kupferfalzlöfung einen unlöslichen Niederſchlag von Kupfer-Albuminat giebt, der in einem Ueber: 
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Gehen wir endlich zur dritten Frage über: Wie iſt die Beobachtung zu erklären, daß mit 
Kupfervitriol imprägnirtes Holz der Fäulniß länger widerſteht als nicht imprägnirtes? 

Wir haben geſehen, daß die ſtickſtoffhaltigen Beftandtheile vorzugsweiſe als Fäulnißerreger 
wirken; entfernen wir dieſe, wie es durch Behandlung des Holzes mit Kupfervitriol geſchieht, nun ſo 
ift dem Holze der Beftandibeil genommen, welcher als fein gefährlichſter Feind beim Lagern in der 
Luft und Feuchtigkeit auftritt. 

Nach dieſen Beobachtungen glaube ich fon vor Beendigung meiner Verſuche mit anderen 
Salzen die Vermuthung ausſprechen zu können, daß wahrſcheinlich auch andere Subſtanzen mit denen 
man günſtige Reſultate bei der Imprägnation erhielt, wie das Chlorzink oder die Mutterlauge von 
Salinen (Chlornatrium), in ähnlicher Weiſe ldfend auf die eiweißartigen Stoffe des Holzes wirken 
und ſie ausziehen. 

Es mag aber die Conſervation durch Kupfervitriol auch noch dadurch bedingt werden, daß 
die entſtehende Kupfer⸗Harzverbindung die Poren des Holzes mehr oder weniger erfüllt, die Holzfas 
fer umkleidet und fo den Zutritt des Sauerſtoffs abbalt, ſowie ferner das Holz weniger zugänglich für 
Inſecten macht. 

Dieſe Thatſachen ſtimmen mit der Erfahrung, welche die Praxis gewonnen hat, vollkommen 
überein. Man hat gefunden, daß weiches Holz von lockerem Gefüge nach dem Imprägniren viel lane 
ger hält als dichteres Holz; nach den angeführten Verſuchen erklärt ſich dies einfach daraus, daß aus 
großzelligem, weicherem Holze die ſtickſtoffhaltigen Materien durch den Kupfervitriol viel leichter aus⸗ 
gewaſchen werden können, als aus dichtem, ſchwerem Holze. 

Die Verſuche geben aber der Praxis zugleich auch den Weg an, auf welche Weiſe am vors 
theilhafteſten mit Kupfervitriol impragnirt werden kann. Es wird bei dünnen Hölzern, um die eiweiß⸗ 
artigen Stoffe auszuziehen, genügen, die Holzer längere Zeit in einer 1—2procentigen Kupfervitriol⸗ 
löfung unter dfterem Bewegen liegen zu laffen. Dickere Hölzer dagegen wird man in hölzernen oder 
ſteinernen Gefäßen (weil Metalle durch das Kupferſalz angegriffen werden) mit durch Waſſerdampf 
erhitzter Vitriollöſung behandeln oder fle, wo dies angeht, nach dem Verfahren von Boucherie ims 
prägniren müſſen. 

Wenn bisweilen die Imprägnirungsverſuche nicht das gehoffte Reſultat gegeben haben, ſo 
mag die Urſache darin liegen, daß man die Eintauchung nur fo lange hat dauern laffen, als zur Trán= 
kung nòtbig war, während nicht Tränkung, ſondern nur Auslaugung, die viel längere Zeit erfore 
dert, wie ſich aus dem Obigen ergiebt, den Zweck erfüllt. 


ſchuß von zugefügter Kupfervitriollöſung fih wieder auflöſt. Ich erinnere daran, daß beim Imprägniren des Hol: 
zes mit Kupfervitriol die geringe Menge ſtickſtoffhaltiger Subſtanz mit einem großen Ueberſchuß an Kupferſalz 
zuſammenkommt, alſo mit Leichtigkeit geloft werden kann. 
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Meberfiht der Sinien und Stationen des deutſch - öſterreichiſchen 


Telegraphen - Vereins, 


welche am 1. Januar 1861 in Betrieb ſtanden. 


Die mit einem bezeichneten Namen find keine Stationen, ſondern nur Anſchlußpunkte. 
Die in LA Heirens Stationen waren am 1. Januar noch nicht als Verelnsſtationen eröffnet, oder zur Zeit provlſoriſch 
geſchloſſen. 


— LEE 


Wien 
Florisdorf“ 
. Gaͤnſerndorf * 
. | Lunbenburg® . 
Brünn. 


. | Barbubig . 
. | Kollin . 
Prag 
. | Außig . 


11. | Außig 

12. | Teplitz 

13.| Say . . 
14. | Karlsbad 
15. | Marienbad 
16. | Franzens bad 
17. Aſch 


18. | Aſch 

19. | Marienbad 
20. | Pardubitz . 
21. Joſefſtadt . 
22.] Reichenberg 
23. | Reichenberg 
24. | Lundenburg® . 
25. | Brerau 


26. | Olmig. . 
27. | Hohenſtadt 


1 
2. 
3 
4 
5 dr Ae a 
SS Böhm. Trübau*. 
8 
9 
10 


— — +e äk—ñĩ —ͤ ͤ — — — 


Länge 
der Linien 


.Florisdorf * 

. | Gánferndorf* . 

- | Lundenburg?” . 

Brünn 

. | Böhm. Trübau* . 

. | Barbubig . 

. | Kollin . 

Prag 

Außig 
Bodenbach. ; 

(und ſaͤchſ. Grenze) 

„Teplitz. 

-| Saa . . 

Karlsbad. 

. | Marienbad 

Franzens bad. 

(Ufo... 

. | bayer. Grenze bei Hof“ 


ſächſ. Gr. bei Elſter“ 
.| Pilfen . 
. | Sofefftabt . 


Reichenberg 
ſächſ. Gr. bei Zittau“ 


= 


2 > O EN 
coso [ua 


| 
= 


73,7 


posa |w 


= 


. 


Sn 


30,9 
1,0 
10,7 


26,8 
Seidenberg (preuß. Or.) 


. | Brerau 
. | Olmüß. . 
. | Hobenftadt 


Böhm. Trübau*. 28,6 


Latus 
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Geſammtlänge 
der Draͤthe 


193,5 


30,9 
1,0 
10,7 


26,8 
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. | Hohenſtadt 


Schönberg. 


. Prerauu . 
Schönbrunn“ 


Schönbrunn“ 


Oderberg. 
. Dzieditz“ 
. | Trzebinia*. 
Krakau. 
. | Tarnow 
Rzeszow 
Jaroslaw. 
. | Bryemysl . 
Lemberg 
„ Zloczow *. 
. | Tarnopol . 
.| Ezernowig . 


Gereth* 


Suczawa 
. Dzieditz . 
. | Trzebinia * 
-| Szezafoma* . 
Szezakowa“* 


. | Zloczow *. 
Brody. 


Lemberg 
lm . 
Stanislaw 
. | Kolomea . 


. | Sereth * 


Wien 
. | Wiefelburg 


Raab 


Komorn 


: | Freiwaldau 


Schönbrunn“. 


Dzieditz . 
. | Trzebinia * . 
Krakau. 
. | Tarnow 
.Rzeszow 


i 3loczow * . 
i Czernowitz. 


: Sucgama . 
. | Nemeriggeny* . 


. | Bielig (Schleife) . 


Radziwilow⸗ (cuff. Gr) 


Stanislaw 
. | Kolomea 


. | Michaleny * (mold. Gr.) 
. | Wiefelburg 


. | Komorn 


Lange 
der Linien 
| 
| 


in geograph Meilen.] Leitungen. 


einzeln | überhaupt 


Transport 176,2 


| Schönberg 


» 
e 


"mm 


7,9 


— 
~ 


DD w to O or 


Oderberg (preuß. Anſchl. ) 


Troppau 


jà ke, 


Jaroslaw. 
Praemysl . 
Lemberg 


— 


Tarnopol . 


~ 
a CO GD CD CO el c= 


Seretb* . . i 


(moldauiſche Grenze) ; 


Srezafoma * i 
preuf. Gr. bei Mys- 
lowig*. 


ruff. Gr. bei Oraniza* 
Brody 


Stry 


Czernowitz. 


Raab 


Neubaufel i 


Latus 


3ab1 Geſammtlänge 


in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


309,7 


— ji 
Zi 
O 


7,9 


hm 49 
e 
D 


41,1 


— 
nw 
© 


3,9 


— a RIN SENZA 
— 
S 
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213,3 
3,0 


W » 
> 
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6,0 
0,2 


6,2 


45,4 
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Ueberficht der Linien und Stationen des dentich » öfterreichiichen Telegraphen : Bereiné. 19 
Lange Zahl Geſammtlänge 
Ne. Mii bis ver Linien ber der Dräthe 
in geograph. Meilen. | Leitungen. | in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
| 
| Transport 405,7 686,8 
62. | Ganferndorf* . Presburg . 5,9 2 11,8 
63. | Bresburg . . | Neubaufel . 12,8 2 25,6 
64. | Neubaufel . Waitzen 11,6 3 34,8 
65.] Waitzen Peth . 5,3 3 15,9 
66. | Beth Gzeglev* 9,8 3 29,4 
67. | Ezegled* . . | Kecöfemet . 4,2 2 8,4 
68. | Kecsfemet . Szegedin . 11,5 2 23,0 
69. | Szegedin A Groß⸗Kikinda. 7,9 2 15,8 
70. ] Groß⸗Kikinda. Temes var. ci 3 23,1 
71.| Temesvar . Lugos . Tid 3 23,1 
72. | Lugos . Broo . . 17,1 2 34,2 
78.1 Broo8 . . . Mühlenbach 7,0 2 14,0 
74.] Mühlenbach“. . | Herrmannftadt 7,3 3 21,9 
75. Herrmannſtadt .| Kronftadt . 18,4 2 36,8 
76. | Kronftadt . Ober -Tómbé* 3,6 2 72 
È (elachiſche Grenze) 137,8 325,0 
77. | Mühlenbach“. Karlsburg. 1,9 1 1,9 
78. | Karlsburg. . | Klaufenburg . 13,0 1 13,0 
79. | Klaufenburg . Szamos-eUjvar . 6,1 1 6,1 
80. | Sjamoé = Mivar ; Dees 2,5 1 2,5 
81. | Dees e Biftris . 9,0 1 9,0 
82. | Biftrig . Suczuwa 25,4 57.9 1 — 37,9 
83. | Grog = Kifinda Tordf=Becfe . 4,9 1 4,9 
84. | Tórdt-Becje . . Neujag . 7,6 1 7,6 
85. | Neuſatz (Alt Bagua”) Semlin. 9,4 | 2 18,8 
86. | Semlin . . Belgrad“ ferb. Grenze) 0,9 228 1 0,9 32,2 
87. | Toͤrök⸗Becſe .. Groß Becóteref . 4,7 1 47 
88. | Groß Becskerek . . | Tittel 3,8 2 7,6 
89. | Tittel , . | Bancfova . 10,1 18,6 1 10,1 22.4 
90. | Alt Bazua* Mitromig . 5,9 2 11,8 
| 9,9 11,8 
91. | Yugos ae Mehadia 15,9 1 15,9 
92. | Mehadia Orfowa 3,6 1 3,6 
| 19,5 19,5 
93. | Gregled* Szolnok . i 3,7 2 7,4 
94. | Szolnof . . Pispit-Larany* . 106 | 1 10.6 
95. | Püspük⸗ Ladany“ Debreczin . * fá 6,0 2 12,0 
96. | Debreczin . Tofay . a A 1 11,4 
97. | Totay . Mistoles 1 7,9 1 7,9 
98 | Miétolcz Kaſchau oe 12,4 1 12,4 
99. | Kaſchau Eperies Er $ 4,8 | 4,8 
100. | Eperies Dufla . re 22,2 | 1 22,2 
AN a 
101. | Dufla . . | Tarnow e 7.7 | 867 1 17 | 964 
Latus 27549 1252,0 
3* | 
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20 Ueberſicht der Linien und Stationen bes deutſch⸗oͤſterreichiſchen Telegraphen s Verein. 


Lange Zahl Geſammtlänge 
der Linien der der Drátbe 


Nr Von bis 
in geograph. Meilen. [Reitungen.| in geograph. Meilen. 
einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 
Transport 1252,0 
102. | Sjolnot . . . .| Arad 7,9 
103.1 Arad ] Temesvar 
104. | Temesva . . . Werſchetz . 
105. | Werſchetz . .. | Jaffenoma * 
106. | Saffenoma* . . Weißkirchen 
107. | Weißkirchen . . Baſtiaſch 
: 48,0 
108. | Saffenowa* . . .| Orawiga . 59 
109. | Püspüf-Lavdany* . | Grofwardein . 8,9 
110.1 Beth . . . Ofen 0,4 
111. | Komorn NeuSzöny*)| Stuhlweißenburg 114 
112.] Wien Hetzendorf“ 7 
113. each , « «| Möpling* . 3 
114. | Móbling” . . . Baden 3 
115. Baden 5 Wiener⸗Neuſtadt 3 
116. Wiener⸗Neuſtadt „Bruck a. d. Mur. 3 
117.] Bruck a. d. Mur Graz 3 
118. | Graz + Spielſed⸗ 3 
119. Spielfeld⸗ "E Marburg a. d. Drau 4 
120. | Marburg a. d. Drau Pragerhof * ` 4 
121. | Bragerbof* . . .| Pöltfchach* 3 
122. | Poltfbah® . . .| Cil . . 3 
123. | Gill . . . Steinbrück 3 
124. | Steinbrück Laibach 4 
125. | Laibach... Adelsberg 3 
126. | Adelberg . . . «| Nabrefina . 3 
127. | Nabrefina `, . . .|Trieft . 6 265,5 
128. | Wiener⸗Neuſtadt . | Dedenburg 1 5.0 
129. | Spielfelo*. . . Gleichenberg 1 49 
130. | Bragerbof* . . .| Waradin . 
131. | Waradin. . . | Groß Kanicſa 
132. | Groß Kanija .. |OfencaberStublmelfienburg) 45.0 
133. | Poltfhah* . . .| Sauerbrunn . 30 
134. |Laibah . . . .| Klagenfurt. 10,4 
Latus . 1660,1 
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135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 


143. 
144. 


145. 
146. 
147. 


148. 


149. 
150. 
151. 


152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 


170. 


Steinbrück 
Agram . 
Grigzef . 
Koftajniga 
Neu - Sradigca 
Brood . 
Giiegg . 
Vukovar 


(eng . 
Mohacs 


Ugram . 
Karlitadt 
Xutaloqua * 


Sofefsthal * 


Trieſt 
Fiume. 
Buccari 


Xutaloqua * 
Ottochacz . 
Gospich . 
St. Roch“ 
Obrovazzo. 
Zara 
Sebenico 
Spalato 
Sign . . 
Metkovich . 
Raguſa 
Caſtelnuovo 
Cattaro 
Budua . . 
Caſtel Laftua . 


St. Roch“ 
Knin 

Sign 
Metfovich . 


bis 


Transport 


d Agram . 
. | Sziözef . 


Koſtajnitza .. 
Neu-Gradiska 


Brood. 
Efjegg . 
Vukovar 
Neufag . 


Mohacs 
Fünfkirchen 


| Karlitadt . 


Joſefsthal⸗(Tutaloqua) 
„Se 


; | Ogulin . 


Fiume. 


Buccari. 


.|3engg . 


Ottodacy . 
Gospich 

St. Roch“ 
Obrovazzo. 
Zara 
Sebenico 
Spalato 
Sign . . 
Metfovich . 
Raguſa 
Caſtelnuovo 
Cattaro 
DUPRE 3 78 
Caſtel Laftua . 


„türk. Gr. bei Antivari 


. | Knin 


Sign 
Dernié . 


.  türfifche Grenze“. 


Latus . 


Länge 
der Linien 
in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


2,9 
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00 ta = 
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"e 


* 


| 974,4 


SSC 


Zahl 


der 


kent, bech, — D DI ma ima — — þh bech, be. — bech, fis fami pe 


— el ker. —— ke a bei 


DO bi — 


Gefammtlinge 
der Drathe 


einzeln überhaupt 


70,0 


16,1 


22,0 


3,0 


19,5 


96,2 


23,3 
0,2 


1910,4 
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22 Ueberſicht der Linien und Stationen des dent(d »öflerreichifchen Telegraphen : Vereins. 
Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Von | Gia ver Linien Fi der Drátbe 
| in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 
| 
| Transport 1214,4 10104 
171. | Trieft . - Capo=b'Iftria* . 2 70 | 
172. Gapo-b'Iftria* . Piſino E di 2 
173. | Bifino . | Dignano* . 1 
174. | Dignano* Pola 2 
9 | 17,6 30,7 
175. | Dignano* . Rovigno 1 
8 d 31 31 
176. | Capo⸗d'Iſtria . Pirano . 21 1 da 
177. | Dignano * . Eberfo . 1 
178. | Gberfo . Lufinpiccolo 1 
15,0 15,0 
179. | Florisdorf * Stockerau 2 
180. | Stockerau Krems . 1 
181.] Krems St. Pölten 1 
182. St. Pölten Mariazell e 1 
183. | Mariazell. Bruck a. d. Mur 1 
184. | Bruck a. d. Mur. Leoben. ; { 
185. | Leoben . . | Judenburg 1 
186. | Judenburg . | Klagenfurt 1 
187. | Klagenfurt. Villach. 1 
188. | Villach. Udine 71,8 { 748 
189. | Stockerau. Iglau 
190. | Iglau . Pardubig . 30.5 80.5 
191. Hetzendorf“ Penzing“ 4 
192. | Penzing“ St. Pölten 4 
193. St. Pölten, abet St. Peter- db RL ra 4 | 
194. | Lin Schärdin (bay P ) 
3 · ch g* (baper. Gr. 35,9 2 | 122 0 
195. f Linz Budweis 1 | 
196. | Budweis Fabor . 4 | 
197. | Tabor 
Tabor Prag 33,7 { 33.7 
198. | St. Peter“ Gt : | 
Be epr 2.8 2 | 5,6 
199. | Linz. Wels 2 | 
200. | Wels Lambach“. 2 | 
201. | Lambach Salzburg . . . . 1 | 
202. | Salzburg, über Lend“ Bruck a. d. Salza 2 | 
203. | Bruck a. d. Salza * . | Kufftein { | 
204. | Kufſtein . .| Worgl* 1 
* 
205. | Wörgl Innsbruck. 54,7 2 824 
Summa . | 1481,6 | 2310,3 


Digitized by Google 


Ueberfiht der Linien und Stationen des deutich = öfterreichifchen Telegraphen: Bereine. 


23 


Nr. 


Innsbruck. 


. | Landed . 
Feldkirch 
Dornbirn 
. | Bregenz 


. | Bregenz 


Lambach“ 
Gmunden 


Sit. . 
Salzburg . 


Lend? 


Bruck a. d. Salza“ 


„ Rufftein 


Landeck. 
Meran 


Innsbruck. 
Brixen. 
Bogen . 


Trient 
Roveredo 
Verona 
Mantua 


Roveredo. 


. | Verona . 


Verona . 
Vicenza 
Padua . 
Meftre * 
Trevijo. 
Gonegliano 
Udine. 
Goͤrz 


| Lánge 


Zahl Gefammtlange 
bia der Linien der der Drátbe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln | berhaupt 
Transport 1481,6 2310,3 
ae 10,4 2 
Feldkirch : 12,1 2 
. | Dornbirn . 2,9 2 
Bregenz 1.9 2 
* 
Hoͤchſt“ (ichmeizer Gr.) 1,6 28,9 2 578 
Unterbobftiteg® . 6 | 
7 1 4 Leg 0,6 0,6 
Gmunden . 6 1 
Iſchl 1 1 
. | Salzburg . wu 3 1 
i * 
. | bayerifthe Grenzen 8 17,0 1 170 
. | Bad» Gaftein . 4 3,4 2 68 
sral* 
. | Wörgl 11.5 1 15 
Kiefersfelden“ 1 
SE Grenje) 0,3 0,3 
Meran 
. | B i 
ito 20,6 20,6 
Briren . 2 
. | Bogen . 3 
Trient 2 
. Roveredo . 2 
Verona 2 
Mantua 5 * 
* 
Guaſtalla“ (moten. Gr.) 48,1 92,4 
Ri 1 
Miva 3,5 35 
i 2 
Pefchiera . 3,4 6.8 
Vicenza 2 
Padua . 2 
.| Meftre* 3 
. | Trevifo. 3 
. | Conegliano 3 
Udine . 3 
(én . . . 
Nab 
8 41,8 114,2 
Latus . 1660,7 2641,8 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Kr Bon bis der Linien ber der Drathe 

in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 

einzeln überhaupt einzeln überhaupt 

Transport 1660,7 2641,8 
238. | Verona . . . .|Legnago 1 6,5 

239. | Legnago . . . . | Oftiglia 1 3,7 102 
240. Meſtre . Venedig 6 9,6 

241. Venedig .. Chioggia 1 4.7 143 
242. | Padua . . . . .| Rovigo ; 1 6,1 
243. | Rovigo. . . . - Pontelagoscuro . 1 3,3 

(rõmiſche Grenze) 9,4 

244. Udine Palmanuova 1 3,0 30 
245. | Vicenza . . . . | Baffano 1 5,5 
246. | Baffano . . . .| Beltre . 1 7,0 
247. | Beltre . . . Belluno f 1 4,0 
248. | Belluno . | Cortina D'Ampezzo ; 1 7,8 
249. | Cortina d Ampezzo . | Brunneden i 1 8,7 

250. | Brunnecken [Brixen 1 4,2 372 

Summa . . 1726,8 2715,9 


Königl. Preußiſche Telegraphen⸗Linien. 


1. | Centralſtation Berlin Berliner Bahnhoͤfe . 5 bis 33 


2. | Berlin eae I: Frankfurt a. O. 10,9 7 
3.] Frankfurt a. O. Guben 6,8 5 
4. Guben .| Sorau. 7,3 6 
5. Gorau. . . . Hannsdorf “? 1,1 6 
6. | Hannsdorf* . . .| Koblfurt* . 4,4 5 
7. | Koblfurt*. . . . Liegnitz. 9,6 4 
8. | Liegnitz Breslau (Verbind. Bahn“) 8,7 4 
9. | Breslau (Berbint. Bahn’) Station ‘Breslau. 0,2 10 
10. | Breslau . . . | Baulauer Weiche“ 6,2 4 
11. | Baulauer Weiche . | Oppeln. 4,8 3 
12.1 Oppeln . .| Gofel 5,6 3 
13.| Cofel . . . . Ratibor 4,3 2 
14.] Ratibor .| Oderber 2,9 2 


ne Anſchluß) 


Latus 
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25 
Lange Zahl Geſammtlänge 
Dës - 
Nr. Mu big der Linien ber der Draͤthe 
in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
| Transport 74,7 392,1 
15. Frankfurt a. O. | Landsberg a. W. 10,3 3 30,9 
16. | Landsberg a. W. . Kreuz“. SA 7,9 3 23,7 
17. | Kreuz“. 7 Pofen . 11,1 3 33,3 
18. | Pofen . Liſſa 9,6 > 28,8 
19. | Lifa Breslau 12,7 51,6 25,4 142,1 
20. | lifa . Glogau. 6,0 7 6,0 
21. | Glogau Hannévorf* . 9,8 15,8 9,8 15,8 
22. | Koblfurt* . Görlitz 3,9 > 19,5 
e LN * 
23.] Görlitz. Seidenberg“ (öfterr. Gr.) 2,3 6,2 4.6 24,1 
24. | Gorlig . Greiffenberg . 5,7 1 5,7 
25. | Oreirfenberg -. Hirſchberg. 4,1 1 4,1 
26. | Hirſchberg. Erdmannsdorf 1,1 1 1,1 
27. | Erdmannsdorf Schmiedeberg. 0,9 1 0,9 
28. | Schmiedeberg. Landeébut . 3,2 1 3,2 
29. | Lanveóhut . Koͤnigszelt“ 6,2 1 6,2 
ër pa 3 : 
30. | Königszelt Breslau 6,4 27,6 6,4 27,6 
31. | Sirfchberg . Marmbrunn . 1,1 14 1 1,1 14 
32. | Liegnitz. Königszelt* 1 6,4 
33. Koͤnigszelt“ Schweidnitz 3 3,9 
34.] Schweidnitz Frankenſtein“. 1 5,5 
35. | Srantenftein*. RANE as A A. A 1 6,4 | 
36. | Neiffe . . . . «| Meuftadr O. S. i 4,1 
i pia 
37. | Neuftadt O. S.. Ratibor 32,5 8,8 35,1 
o e 2 
38. | Frankenſtein Glag (Schleife) . 32 6,4 | 6,4 
x SÉ i 
39. | Neiſſe Paulauer Weiche* . 6,4 6,4 | 6,4 
40. | Coſel Slawengüß 2 3,2 
41.| Slawentzütz Gleiwitz 2 8,2 
42. | Gleiwitz Myslowitz. Ba 2 10,0 
43. | Myslowig . Oeſterreich. Grenze“. 10,4 1 0,2 21,6 
44. | Myslowitz. Ruſſiſche Grenze“ 0,1 1 0,1 0,1 
45. | Cngelmieg * (bat. Grenze) Sigmaringen. 1 1,1 | 
46. | Sigmaringen. . | Hechingen . TE 6,8 | 
47 acht ` * 
7. | Hechingen. . | württemb. Orenze* . 85 0,6 | 85 
| 
Latus i | | 238,6 | 640,9 
| 
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Lange Gefammtlange 
der Linien Zahl der Dratbe 
Nr. Bon bis ” der 
in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 238,6 640,9 
48. | Berlin (Bahnhof“) . Jüterbogk“ 8,7 6 52,2 
49. | Júterbogt* . .. Wittenberg 4,2 5 21,0 | 
50. | Wittenberg Bahnhof Deffau * 4,7 4 18,8 
51. | Bahnhof Deffau* . Station NER: e 0,2 d 1,8 
52. | Bahnhof Deffau* .| Gothen. . . 2,8 4 11,2 
58.1 Githen. . |. . > Bahnhof Halle“ 4,8 5 24,0 
54. | Bahnhof Halle“. . Station Halle 0,1 12 12 
55. | Bahnhof Hallen. .| Werfeburg . 1,8 4 7,2 
56. | Merfeburg. . . .| Gorbetha*. . 1,4 | 4 5,6 
57. | Gorbetha* . . Weißenfels 1,6 5 8,0 | 
58. | Weißenfels. | Naumburg 1,8 4 7,2 
59.] Naumburg . . | Weimar 5,6 4 22,4 | 
60.] Weimar Erfurt 2,9 | 4 11,6 
61.] Erfurt Gotha 3,8 4 15,2 | 
62. | Gotha. . | Gijenad) è è» 4,1 | 4 16,4 
63. | Gifenah . . . .| Guntershaufen* . 121 4 48,4 
64. | Guntershauſen! . .| Caffel (Schleife). 1,8 4 72 
65. | Gunterébaufen* . . | Marburg . 12,3 4 49,2 
66. | Marburg... Gießen. . 4,0 4 16,0 
67. | Gießen .. Frankfurt a. M.. 9,0 | 87,7 4 36,0 380,6 
68. | QWeifenfel8* . . . Zeitz ; 41 | 1 4,1 
69.1 Zeig «| (Gera) 3,9 | 1 3,9 
70. | (Gera): . | Neuftadt a. d. Orla 4,6 2 9,2 | 
71. | Neuftadt a. d. Orla. Schleitz. 2,7 1 2,7 
72.| Schleitz . Gefell“ (bayer. Grenze) 2,9 | 1 2,9 | 
15,2 | 22,8 
73.] Halle* (Bahnhof) . Holzweiſſig“ 3,7 2 7,4 
TA. | Holzweiſſigg .. Torgau. 8,3 1 8,3 | 
75. | Torgau. . . . . Herzberg“ 3,0 | 3 9,0 | 
30.1 DEBA... weg 125 1 12,5 
77. | Cottb N ar ts ` 5,8 
Cottbus Guben 5,3 32,8 1 5 | 125 
78. | Halle. . Eisleben 4,4 1 44 | 
79. | Eisleb > EK SEO : Ze 
isleben ordhauſen 7,6 120 1 7,6 | 12.0 
80. | Wittens .. +] Holzweiljig* 5,2 | 5,2 | 
Mittenberg Holzweiſſig 5,2 52 1 5,2 | 52 
81. | Siterbogt* . .. Herzberg“ 0 1 5, 
82.] Herzberg... Röderau* aach. Grenze 4,0 90 1 4,0 90 
Ye Halle“ deet Leipzig 4,5 3 13,5 
Leipzig. -| Gorbelba* 4,2 87 1 42 17,7 
Latus . . 412,2 1130,7 
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| 
| bis 


Nr. Von 
Transport 

85. | Berlin (Bahnhof“) . Potsdam 

86. | Potsdam. . Brandenburg . 

87. | Brandenburg . DUES: u“ 

88. | Burg Magdeburg 

89.] Magdeburg Langenweddingen“ 
90. | Langenweddingen! . Oſchersleben . 

91. Oſchersleben . . | Braunfchweig . 

92. | Braunjchmeig . Hannover . 

93. | Hannover . Minden 

94.] Minden. Oeynhauſen 

95.] Oeynhauſen Vielefeld 

96. | Bielefeld Hamm. 

97. | Damm . Dortmund. 

98.] Dortmund . E Ser 

99.1 Efien . . . . | Oberbaufen* . 

100. | Oberbaufen* . . Duisburg . 

101. | Duisburg . . | Düffelvorf . 

102. | Düffelvorf . Deutz“. 

103. | Deug* . Göln 

104. | Göln Düren . 

105. | Düren . Nachen ws 
106. | Aachen. Herbesthal* (belg. Gr.) 
107. | Langenweddingen“ Eisleben 

108.] Oſchersleben . Halberſtadt 

109. | Samm . Min fter 

110. | Hamm. Arnsberg. 

111.] Arnsberg . Iſerlohn 

112. | Iſerlohn Barmen. 

113. | Barmen Elberfeld . 

114. | Elberfeld . Düſſeldorf. 

115. | Derbesthal* Eupen. 

116. | Oberhauſen . Weſel 
117. | Weſel Emmerich. 0% 
118. | Emmerich . Babberich* (niever!. Gr) 
119. | Coͤln Neuß 

120.] Neuß Crefeld. 

121. | Grefeld. . | Vierfien® . 

122. | Vierffen* . .| Glavbad . 

| 


Latus . | | 570,6 | 


Lange 
der Linien 
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Länge Geſammtlänge 
der Linien der Drithe 
in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 


| überhaupt 


Nr. Bon bis 


einzeln einzeln | überhaupt 


te no — — eee 


Transport 570,6 1816,3 
' o * È rus 
123. | Vierffen* . Venlo“ (niederl. Gr.) 2,8 28 1 2,8 | 28 
124. Aachen Segel? met. | 11 yf 1 1,1 ¥ 
125. Colin . . . ] Bonn i 4,9 2 9,8 | 
H 
126, | Bonn . + | Eoblenz . 8,1 130 2 16,2 26,0 
127. | Deutz“ Neuwied an) TEL 2 22,0 
128. | Neuwied Coblenz i 2, 2 5,2 
129. | Coblenz Ems ; 2 3 7,8 | 
130. | Ems Langenſchwalbach. : 5, 3 17,1 
131. Langenſchwalbach. Wiesbaden. ; 2 3 cd. 
132. | Wiesbaden. Frankfurt a. M. 5 29,9 4 22,0 | 816 
133. | Wiesbaden . Bingerbrück“. i 4, 1 4,6 | 
Ni EE 
134. | Bingerbrict* . Coblenz i 8 13,0 1 8,4 | 130 
135. | Bingerbrud*® . Kreuznadh . 2,1 3 6,3 | 
136. | Kreuznad) . Saarbrüf . 7,3 2 34,6 | 
dëi 19,4 — 40,9 
137. | Coblenz AE 2 31,4 | 
138. | Trier ; Bahnhof Gaarlouis* 2 18,6 
139. | Babnbof Saarlouis“ Station Saarlouis . 4 1,2 
140. | Bahnhof Saarlouis“ | Saarbrüd . 2 6,2 | 
141. | Saarbrüd . Franz. Grenze“. 28.9 2 10 584 
142. | Trier Luxemburg ; 62 1 m 6,2 
143. | Berlin (Babnbof*) . Angermünde. 96 | 5 | 
144. | Angermünde . . | Gorlövorf* 0,7 5 5 
145. Gorlsdorf“ Stettin 8,0 4 0 | 
146. | Stettin. Stargard, Bahnhof“ 4.8 4 | 
147. | Bahnhof Stargaro* Station Stargard 0,1 6 d 
148. | Bahnhof Stargaro* Kreuz“. 12,0 3 | 
149. | Kreuz * .. Bromberg. 19,7 5 5 
150.] Bromberg . Czerwinsk“ 11,7 5 
151. | Czerwinsk“* Dirfbau* . BC 4 
152. | Dirfchau*. Marienburg“ 2,2 4 
153. | Marienburg“ Elbing. 3,9 5 
154. | Elbing. . | Königsberg 15,8 5 
155. | Königsberg . | (Snfterburg) . 12,8 5 
156. | (Inſterburg) . Gumbinnen 3,6 5 
157. | Gumbinnen Tilſit 9,1 2 
158. Tilſit Memel 13,2 2 
R MN ( 
159, | Memel . | Polangen“ (uff. Oro] 2.9 135,6 1 555,1 
Latus . . | 820,5 2601,4 
| 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bis der Linien ber ver Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 
| einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 820,5 2601,4 
| N | 
160. | Gumbinnen Eudkuhnen“ (ruff. Gr.) 5,0 3 15,0 15,0 
161. | Koͤnigsberg Pillau . 67 1 6,7 | 6,7 
162. | Czerwinsk“ Marienwerder 1 
i 4 * 
163. | Marienwerder. Marienburg“. 7.5 1 7,5 
164. | Marienwerder Graudenz . 4,9 1 4,9 4,9 
165. | Bromberg . pi ROE. LT a dä 1 7,1 
166. | Thorn . Leibitſch“ (ruſſ. Gr.) 1,6 | 87 1 1,6 8,7 
167. | Stettin. . | Bafemalf . 5,8 | 2 11,6 
168. | Bafewalf . . | Unclam . 6,2 2 12,4 
169. | Anclam. . | Mödow* . 2,3 2 4,6 
170. | Woótow* . . | Wolgaft 1,8 3 5,4 
171. | Wolgaft Swinemünde. 5,7 2 ILA | 
172. | Swinemünde. | Neufrug*. . . . 1,8 1 1,8 
173. | Neufrug* . . | Misdroy (Schleife). 0,3 2 0,6 
174. | Neutrug* . Golberg SKI 15,0 1 15,0 | 
175. | Colberg Göslin . 7,4 | 1 7A | 
176. | Goélin . . | Stolp . 9,2 1 9,2 
177. | Stolp . Danzig. 18,1 1 18,1 
. | Danzig . Di è. 
178. | Danzig | Dirſchau 4,4 78,0 2 8,8 106,3 
179. | Moͤckow . . Greifswald 2,5 1 
180. | Greifswald . | Stralfund . 4,5 1 
181. | Stralfund . Putbus. 4,3 113 1 | 11,3 
182. Görlsdorf“ Prenzlau 4,8 1 | 
183. | Prenzlau Pafewalf . 3,3 1 | 
184. | Bafemalt . Strasburg“ 1 2,9 1 | 
| gian Gr.) 11,0 11,0 
85. S i . | Böslin . 
185. | Stargard | Gdélin 18,2 | 182 1 1. 82 
186. | Berlin (Bahnhof“) . Wittenberge 7,4 4 
187. | Wittenberge . . | Dagenow . 8,8 5 
188. ] Hagenow . Büchen“ 6,3 | 5 
189.] Büchen“ Hamburg . 6,4 | 38,6 4 169,5 
190. | Büchen“ Luͤbeck 6,4 | 1 
| | 6,4 6,4 
191. | Wittenberge Magdeburg 14,6 1 
192. | Magdeburg . Gothen. 6,7 | 213 1 213 
| 
Summa 1038,1 2988,2 
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Länge 
der Linien 


Geſammtlänge 
der Draͤthe 


. in geograph. Meilen. 


Nr. 


einzeln | überhaupt 


1. München | (Rofenbeim) . 9,9 2 
2. | (Rofenbeim) . . . (Xraunftein) . 7,4 1 
3. | (Traunſtein) . . | Breilaffing * cofterr. ge) A0 240 1 
4.| (Rofenbeim) . . . Kiefersfelden afterc.Gr.) 4,2 42 1 
5. Breilaffing* . . . | Reichenhall 2,3 2 
6. Reichenhall. . Berchtesgaden. 22 45 2 
7.1Münden . . . Landshut a. Iſar ; 3 
8. | Landshut a. Sfar . Geifelhdring*. 3 
. 9.1 Ocifelbóring? . . . | Straubing. 3 
10. | Straubing. . . .|Paffau. . . 3 
11.1 Paffau. . . . . Schärding“ ferr. Or. 30,6 3 
12. | Geiſelhöringg .. Regensburg 4.7 2 
13.] Münden . . . Paſing“ 1,0 10 
14.| Pafing* . . . . Augsburg. 7,5 9 
15.| Augsburg. . . . | Donauwörth . 5,5 4 
16. | Donauwórtb . . .| (Nördlingen) . 4,0 4 
17. | (Nördlingen) . . .| Gunzenfaufen* . 9,3 4 
18. | Gunzenbaufen* . . Nürnberg 8,2 4 
19. | Nürnberg Further Kreuzung * 0,8 4 
20. ¡ Fürther Kreuzung . | (Erlangen) 2,0 4 
21.| (Erlangen) . . .| Bamberg . 5,2 4 
22. | Bamberg . . . . Lichtenfels“ 4,5 3 
23. Lichtenfels? . . | Neuenmartt* . 5,6 2 
24.1 Neuenmarkt!“ . .| Hof (bf Anſchluß) 7,2 2 
25. Hof. . . . . ., Gert, Gr. bei Aſch“ 2,6 59 4 1 
d i ? 
26. | Augsburg . . . . | (Kaujbeuern) . 2 
27. (Kaufbeuern) . 4 Kempten 5,8 2 
28.1 Kempten .| Lindau. . 12,2 2 
„Lind , . +. . | Unterbo 
u 1 br. ue 26,7 1 
30. | Lindau . | wúrttemb. Grenze* . 13 { 
31. | Kempten -| Hohenichwangau . 1 
32. | Augsburg.. (Ulm) 2 
33. | Donauwörtb . . . | Ingolftadt . 1 


Latus . | 
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Nr. 


. | Neuenmartt* 
Hof. 
Bamberg 

. | Würzburg . 
Offenbach. 
Schweinfurt 
Offenbach 
[Worms 


Speyer. 


Mainz 


8 


Gunzenhauſen . 


Fürther Kreuzung * 


Lichtenfels“ 
Coburg 
Meiningen . 


Schweinfurt i 
Aſchaffenburg l 


Darmftadt . 
Ludwigshafen , 


Germersheim. 
Landau . 


Worms 


Dresden 
Niederau“. 
Niederau“. 
Priftemig * 
Priſtewitz“ 
Hoverau? . 
Miefa . 


0 e e 0 . e e e D e e . e e . e e . 

D e . . e D e e . D e e e D . e e e 
EE E 1 

— 2 


e! 


Zahl 


der 


Gefammtlange 
der Drathe 


in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen. 


Länge 
ER der Linien 
einzeln überhaupt 
Transport 177,6 

Ansbach 3,8 
Furth 0,2 
Coburg 
Meiningen 
Gotha. 20,7 
Bayreuth . 2,8 
Gefell“, preuß. Anſchl. 1,5 

Schweinfurt 

Würzburg. 

Aſchaffen burg. 
Offenbach 
Frankfurt a. M. 1,2 31,1 
Riffingen . 3,3 3,3 
Darmftart . 4,0 
Worms 9,9 
Ludwigshafen. 2,8 
Speyer. 3,0 
Germersheim . 2,3 
Landau . 2,7 
Weißenburg ; 3,2 

ann Grenze) 23,5 
Mainz 6,2 
Bingen u. preuß. Gr. 4.1 10,3 


Summa | 


Nieverau*. . A 2,1 

Meifen (Schleife 1,0 

Priſtewitz“ 1,8 

been Sei 0,8 

Röderau“ . 2,2 

. | Riefa bb rn 0,6 
i Leipzig 9,1 176 
Latus | 17,6 


Er 


non» DO — 0 feste pato be nw nm 


Königl. Sächfifche Telegraphen: Linien. 


eo 


einzeln | überhaupt 


479,2 
76 u 
0,4 0,4 
20 
88 
ote 
3,6 5.6 
1,5 15 
146 
126 
246 
12.0 
2 | oan 
3,3 33 
12.0 
165 
5,6 
6,0 
46 
5,4 
04 565 
62 
4 10,3 
| 656,1 
6,3 | 
20 
54 
16 
66 
12 
182) wn 


41,3 
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Länge Zahl | Geſammtlänge 
Nr Bon bis der Linien der der Drathe 

in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 

einzeln überhaupt einzeln überhaupt 

Transport 17,6 41,3 

8. | Rövderau* . . | preußifche Orenze? . 1,5 15 1 1,5 15 
9. | Riefa SS Chemnitz 9,0 1 90 
10. | Ghemnig . . . Glauchau. 4.4 1 44 
11. Glauchau. Gdpnig* . 2,2 2 4,4 
12. | Gognig* . Ronneburg 2,4 1 2,4 
13. | Ronneburg era 1,2 1 1,2 
14. | Gera Roba 3,6 1 3,6 
15. Roda Jena 2,3 1 2,3 

16. | Jena . | Weimar 2,8 279 1 2,8 30,1 
17 | Glauchau. . | Bwidau . . . 2,2 2 4,4 
18. | Zwickau .| Niever-Schlema* 3,6 1 3,6 
19. | Nieder s Schlema“ Annaberg . 4,6 1 4,6 
20. | Nieder s Schlema“ Schneeberg 0,6 2 12 
21. | Schneeberg Gibenftod . 2,0 1 2.0 

22. | Gibenftod . Auerbach. 2,8 15,8 1 2,8 18,6 
23. | Dresden Tharandt 2,1 1 1 
24. | Tharandt Freiberg 2,8 1 8 
25. | Freiberg Oederan 2,4 i 4 

26. | Oederan Chemnitz 2,8 10,1 1 8 104 
27. | Leipzig. . | Altenburg . 5,7 2 11,4 
28. | Altenburg . -| Gognig® . 2,6 2 5,2 
29. | Gößnitz Werdau? 2,6 1 2,6 
30. | Werdau* . . Zwickau : 1,1 3 3,3 
31. | Werdau?“ Plauen 6,0 : 12,0 

32. | Plauen. . | Hof*(bayer.AUnfchluß) 6,4 24,4 12,8 473 
33. | Plauen. s| Eifer set a 4,0 4,0 
34, | Glfter . „Aſch“ (böhm. Grenze) 0,2 0.2 

—— 4,2 4,2 
35. | Leipzig. Grimma 4,0 1 4,0 

y „ 

36.] Grimma Leisnig. 2,9 69 1 2,9 6,9 
37. | Dresden : . | Nieverferlig*. . 1,0 2 2,0 
38. | Niederfedlig * . Pillnitz (Schleife) 0,6 2 1.2 
39. | Niederſedlitz . Bodenbach* (öfterr. Gr.) 8,0 2 16,0 

9,6 19,2 
40. | Dresden . | Löbau’ 10,8 1 10,8 
41. | Löbau“ . Zittau 4,8 2 9,6 
42. | Zittau . | böhmifche Grenze* . 0,7 i 0,7 
baus . ; D 6 

43. | Löbau Goͤrlitz (preuß. Anſchl.) 3,6 19,9 3 247 

Summa 137,9 203,9 
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Länge Gefammtlange 
Nr. Bon bis der Linien der Dräthe 
in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 


Königl. Saunoverfche Telegraphen: Linien. 


1.1 Hannover . . Lehrte“ 3 6,6 
2. | Lehrte Celle ; 3 11,1 
3. Celle . Lüneburg. 3 35,4 
4. | Lüneburg . . . Harburg 3 15,9 
5. Harburg. Hamburg UN # 52 er 
6. | Hannover. . Nienburg 7,4 4 29,6 
7. | Nienburg . | Berden. 4,3 1 4,3 
8. | Verden. . | Bremen ‘ 4,8 1 4,8 
9.1 Bremen . .|Bremerbafen . 8,0 1 8,0 
10. | Bremerbafen . . . | Gurhafen . 6,3 1 6,3 
11. | Curbafen . . . Otterndorf 2,8 1 2,8 
12. | Otterndorf. . . .| Stade 7,5 1 7,5 
13.1 Stade. . | Brunshaufen(Gebleife 0,6 2 1,2 
14. | Stade .| Garburg . . . . 6,0 1 6,0 
e KEE Se os 
15. | Nienburg... Osnabrück. 15,8 - 3 47,4 
16. | O8nabrút. . . . Lingen. 9,7 3 29,1 
17. | Lingen . Papenburg 9,0 2 18,0 
18. | Papenburg . . Leer. 2,3 2 4,6 
19.] Leer Emden 3,4 2 6,8 
20. Emden. Georgsheil . . 2,2 1 2,2 
21. | Georgébeil* . . . Aurich (Schleife) 1,5 2 3,0 
22.1 Georgsbeil* . . .| Norden 2,1 1 2,1 
23.] Norden. Norderney. 2,3 48,3 1 2,3 115,5 
24. | Lingen. . Nordhorn“ (niererl. Gr.) 3 10,5 1055 
25. | Lehrte Hildesheim 1 98 
26. | Hannover Elze“ 2 
27. Elze. Northeim“. 1 
28. | Northeimm . .| Göttingen . 2 
29. | Göttingen. - | Gaffel . 1 29,5 
Tap $ 
30. | Elzens Hameln 1 45 
31. | Northeim.. .| Ofterode . 1 
32.1 Ofterove . . . . Clausthal. 1 
33. | Glauétbal . . .. | Goslar. 1 
34. | Goslar. .. (Bienenburg) . 1 ela 
Summa | | 161,7 315,7 
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Haag 
Delft 
Schiedam 
Rotterdam 
Dordrecht 
Moerdijk“ 
Rooſendaal 


Schiedam 


Rooſendaal 
Bergen⸗op⸗Zoom 


. Kettingdijk! 


Goes 
Middelburg 


Kettingdiſk⸗ 


Neuzen . 


Haag 


Leiden 


Harlem 
. Amſterdam 
. Utrecht. 


Ede * 


Arnheim 
Haag 


. Utrecht. 
Gouda. 


. | Utrecht . 
. | Gorinchem 
Breda 


Utrecht. 
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Länge 
Nr. Bon bis der Linien 
einzeln | überhaupt 
Transport 84,4 
34.| Breda . Tilburg 3,2 
35.] Tilburg Herzogenbuſch 3,1 
36. | Herzogenbuſch . | Helmond 4,8 
37. | Helmond Eindhoven. 2,2 
13,3 
38. | Amſterdam . | Baandam . 1,3 
39. | Zaandam . . | Wormeryeer . 1,1 
40. | Wormerveer . . | Purmerende LA 
41. | Purmerende . | Hoorn . 2,7 
42. | Hoorn . . | Enfhuizen . d Ae? 95 
43. | Arnheim . | Nimmegen . 2,9 
44. | Nimwegen . Venlo 8,5 
45. | Venlo . Roermond. 3,2 
46. | Roermond. . | Maftricht . A 6,6 
47.] Maftricht . . | Bocholz* (preuß. Gr.) 4,1 249 
48.| Venlo. . | Preußische Grenze. 0,6 06 
49. | Maftricht . . | Belgifche Grenze“ 0,9 0.9 
50. | Arnbeim . Zütphen 4,0 
51. | 3útpben . | Deventer 2,0 
52. | Deventer . Zwolle. 4,4 
53.1 Zwolle. . | Meppel. 3,3 
54. | Meppel . | Affen 6,1 
55. | Affen . | Oróningen 3,7 
56. | Groningen . | Ouatrebras* . 5,8 
57. | Quatrebras* . Leeuwarden 1,8 
58. | Leeuwarden - | Braneder . 25 
59. | Franecker . d Harlingen . 1,2 34,8 
60. | 3útpben AMIA <a sa 6.3 
61. | Hengelo „Nordhorn“ (Hannov. Gr. 3,2 95 
i Per i 
62. | Zütphen | Het Loo 2 39 
2 | 
63. | Zwolle. d Kampen 24 
64. | Gröningen | (Hoogezand) . E 
65. | (Hoogezand) . Duurfenaffer * 
66. | Duurtenafter * Winſchoten 
67.] Duurfenaffer * Veendam . 


Latus . | 


Zahl 


der 


— be, —— 


22 be, fumas ke, 


ma Feit wi — fl Zi wi AD AD UT — 


Ai dI 


Geſammtlänge 
der Dräthe 


in geograph. Meilen.] Leitungen.] in geograph. Meilen. 


einzeln | überhaupt 


268,3 
32 
31 
48 
22 
13,3 
13 
11 
17 
27 
e 95 
7,5 
255 
14 
132 
41 567 
0,6 0,6 
0,9 0,9 
20,0 
40 
8.8 
6.6 
122 
74 
58 
3,6 
25 
* 
18,9 
2 96% 
32 3,2 
21 21 
19 
16 
> 5,1 
ad | 10 
| | 4613 
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Geſammtlänge 
der Drathe 
in geograph. Meilen. 


Länge Zahl 
der Linien der 


in geograph. Meilen. Leitungen. 


einzeln überhaupt einzeln | überhaupt 


Transport 461,3 
68. | Quatrebra8*. . .| Doffum 18 
69. | Leeuwarden Sneek 
70. | Snet . . . . . Lemmer 
71. Lemmer . Enkhuizen 13.4 
Summa 476,5 
Königl. Württembergifche Telegraphen: Linien. 
1.I1Ulm . . . Biberach 5,0 2 
2.1 Biberach. Ravensburg 6,3 2 
3. | Ravensburg. Friedrichshafen 2,7 2 
4. | Friedrichshafen .. bayerifche Grenze“ 1,8 15.8 1 29.8 
5. | Friedrichshafen . . badiſche Grenze“ 1,0 10 1 10 
6. | Friedrichshafen Romanshorn? 1,6 
(ſchweiz. Anſchluß) 
7. | Romanshorn? . . Höchſt $ (sfere. Grenze) 3,8 5,4 a 
8.|Uim . . . . .| Göppingen 6,9 3 
9.1 Göppingen. . Eßlingen 3,8 3 
10. | Eßlingen .|Cannftatt . 1,4 3 
11.1 Cannftatt . . . Stuttgart 0,5 4 
12. | Stuttgart.. . Ludwigsburg. 1,9 3 
13. | Ludwigsburg. . Bietigheim 1,2 3 
14. | Bietigheim. . | Bruchfal 7,5 23,2 2 62.6 
15. | Süßen? . Heidenheim 46 1 6 
16.| Heidenheim Aalen ge e 3,2 1 2 
17. | Aalen. .| Wafferalfingen . . 0,3 1 8 
18. | Wafferalfingen . . Ellwangen. : 1,9 10.0 1 9 10,0 
19. | Blochingen* . . . Reutlingen 5,0 1 0 
20. | Reutlingen.. Tübingen na 2,0 1 0 
21. | Tübingen. . | preußifche Grenze“ 2,3 98 1 3 9,8 
, € 
22. | Unterbeichingen* . . Kirchheim unter Ted 1,0 10 1 


Latus . . 65,7 


OD AD 9 
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Metzingen“ 


. | Tübingen . 
Rottenburg. 


. | Eannîtatt . 


Waiblingen 


Schorndorf 
Gmünd 


Stuttgart . 


. | Böblingen . 


Calw 


Calmbach * 


Calmbach“ 


Bietigheim 
Heilbronn. 


Friedrichs hall i 


Heilbronn 


Oebringen . 


Transport 
Urach 


Rottenburg 
Tuttlingen. 


Waiblingen 

Schorndorf 
Gmünd 
Aalen 


Böblingen. 
.| Calm . . 
Calmbach * 

Wildbad 


badiſche Grenze“ 
Heilbronn. 

Friedrichshall 

badiſche Grenze“ 
. | Oehringen . 
Hall 


Summa 


Carlsruhe (Bahnhof“) (Durlach). 


(Durlach). 
Bruchſal . 
Heidelberg . 


(Friedrichsfeld) 


(Durlach). 
Pforzheim. 


(Friedrichsfeld) 


Darmftart . 


Bruchſal 
Heidelberg 
(Friedrichsfeld) 


Mannheim. 


; | Pforzheim . 


„ Württ. Gr. nach Wildbad 


. Darmſtadt 
Frankfurt a. M. 


Latus 


Länge 
der Linien 


Zahl 


der 
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Geſammtlänge 


der Dräthe 


in geograph. Meilen. Leitungen.] in geograph. Meilen. 


überhaupt 


einzeln 


65,7 


1,4 


» [onon 


N 
bella, 


= 


= 


22 
noes 


= 


oo DI 
o> Dì 


Grofberzogi. Badiſche Telegraphen: Linien. 
(Die in () eingefaßten Orte in Meier Ueberſicht find badiſche Eiſenbahnbetriebs⸗Telegraphenſtatienen.) 


ee ` rea 3 23 d, UT OD 


einzeln | überhaupt 


119,1 
14 2 
15 
34 449 
12 
23 
29 
3,1 | 9,5 
2,6 
3,3 
2,3 
12 | 94 
2,1 su 
4,0 
15 
15 20 
3,6 
a 7,2 
170,6 
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Länge Zahl Geſammtlänge 
Nr. Bon bis der Linien e der Drathe 
in geograph. Meilen. Leitungen. in geograph. Meilen. 
einzeln überhaupt einzeln überhaupt 
Transport 24,5 92,1 
10. | Heidelberg. .. Neckargemünd 1,4 1 1,4 
11. | Neckargemünd. Sinsheim 2,6 1 2,6 
12. | Sinsheim. . . Neckarelz“ 3,8 1 3,8 
13. | Neckarelz. Mosbach 0,4 2 0,8 
14.| Mosbach. Adelsheim 3,1 1 3,1 
15. | Uvel8heim . . . . Tauberbiſchofsheim 6,0 1 6,0 
16. | Tauberbiſchofsheim. Wertheim 5 y 4,0 213 1 4,0 Hiv 
17.| Baibftadt* . . . | Nedarbifchofsheim 0,3 03 2 0.6 jé 
. | Mosb . . « Eberbach. 2,9 1 2,9 
18 osbach ch 29 29 
[Neckarelz yu . . | Württemb. Grenze“ 0,9 1 ; 
19. | Neckarelz 4 0,9 0,9 09 
20. | Carlsruhe (Stadt) . Carlsruhe ( Coney) 0,1 10 1,0 
21. Garlerube(Babnboi*) Raftatt . . 3,2 4 128 
22. | Raftatt. . . (Oos) 1.2 4 4.8 
23. | (Oos ))) (Appenweier). 4,3 4 17,2 
24. | (Appenweier). Offenburg. 1,0 3 3,0 
25. | Offenburg . . . | (Dinglingen) . 2,4 2 4,8 
26. | (Dinglingen) . . . Denzlingen 4,9 2 9,8 
27. | Denzlingen?“ . . Freiburg 1,2 3 3,6 
28. | Freiburg . . . . | (Mülheim). 4,0 2 8,0 
29. | (Mülheim). . - | (Haltingen) 3,6 2 7,2 
30. | (Haltingen) ... eopoldshöhe? 0,5 3 1,5 
(Schweizer STRA 
31. | Leopoldshöhe“. . | (Bafel). 0,3 3 0,9 
32. | (Baſel . . . (Waldshut) 7,6 1 7,6 
33. | (Waldshut) Singen 8,2 1 8,2 
34. | Singen.. Radolphzell 1,6 1 1,6 
35. | Radolphyell . . ., Conftanz . . a 5 2,9 2 3,8 | 
36. | Conftanz . . . ſchweizer. Grenze 0,1 474 1 0,1 979 
(Oos) .. Baden-Baden 4 A | 
37. | (Oos) 0,6 06 2 24 
38. | (Appenweier). Oberkirch. 1,1 1 11 | 
39. | Oberkirch. . . | Petersthal . 2,5 1 2,5 
40. | Petersthal. . . . Rippoldsau 1,7 1 1.7 


DI 

e) 
KA 
Go 


41. (Appenweier Kehl! 1,7 5 8,5 

42.] Kehl franzoͤſiſche Grenze. 0,2 2 0,4 
— 1.9 8,9 

E ingli Sy «IL GENEE d 8 
43. | (Dinglingen) abr 0,4 0,4 0, 08 


Latus . | | 105,2 233,5 
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Länge Zahl Oefammtlänge 
Nr. Bon bie der Linien ber der ES 

in geograpb. Meilen. Leitungen. | in geograph. Meilen. 

einzeln | überhaupt einzeln | überhaupt 

Transport 105,2 233,5 

i We ich . A 

44. | Denglingen Waldkirch 1 11 1 | 11 
45. | Offenburg. . . . | Gengenbach 1,5 1 1,5 
46.| Gengenbach. . Biberach. 1,1 1 1,1 
47. | Biberach . Saul . . . 2,2 1 2,2 
48. | Hauſac . . . .| Tryberg ; 2,7 1 2,7 
49. | Try berg . Villingen 3,2 1 3,2 
50. | Villingen. . Donaueſchingen 2,3 1 2,3 
51.] Donaueſchingen . Engen . 3,8 1 3,8 
52. Engen. Stockach 2,9 1 2,9 

53.] Stockach. . Radolphzell 2,2 219 1 2,2 219 

54.1 Biberach. . . Zell am Harmersbach 0,5 0.5 2 1,0 10 
55. Villingen. .| Bdbrenbad 1,7 1 1,7 

56. | Vöhrendah . . . Furtwangen 1,1 2,8 1 1,1 28 
57. Stockach. .| Möffih . . . . 2,9 1 2,9 

58. | Moͤßkirch . . . .| Engelmie8* (preuß. Gr. 1,0 39 1 1,0 39 
59. | Stotabh . . . .| Ueberlingen 2,2 1 2,2 
60. Ueberlingen Meersburg 1,9 1 1,9 
61.] Meersburg . . . Immenſtaad *. 1,5 1 1.5 

(Württemb. Gr.) 5,6 5,6 
62. | Freiburg . . . . | Meuftadt i. Schwarzw. 4,7 1 4,7 

63. | Neuftadt im Schw.. | Donauefchingen 3,7 84 1 3,7 84 

64. | (Mülheim) . Badenweiler 0,9 09 1 0,9 09 
65. | (Haltingen) . . .|Lórrad. . od 1,1 1 1,1 
66. | Lörrach Schopfheim 2,0 1 2,0 

| 3,1 KEE 3,1 

Summa | | 153,4 282,2 

Außerdem beſtehen in Baden zwei kurze, ausſchließlich für den Bahndienſt beſtimmte Linien: 

67. (Mannheim, Bahnhof) (Mannheim, Rhelnhafen) 0,4 0.4 1 0,4 | 0.4 

68. | (Waldshut). . Rheinbrücke“ (nach Zürich) 0,3 03: 1 0,3 | 03 
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fa fuma 


1. 
2. 
3. 
4. 
3. 
6. 
7. 
8. 
9; 
0. 
1. 


Schwerin . . | Hagenow*. 3,7 2 74 
Hagenow“ Lud wigsluſt 3,1 6.8 1 3,1 
Schwerin Kleinen? 2,2 1 2,2 
Kleinen* Bützow 5,4 1 5,4 
Bützow . | Gúftrowo 1,9 2 3,8 
Guͤſtrow Teterow 4,3 1 4,3 
Teterow Malchin 2,2 1 2,2 
Malchin Stavenbagen * 1,8 2 3,6 
Stavenhagen“ Neubrandenburg. 41 1 4,1 
Neubrandenburg | WoldegE . . . . 3,5 1 3,5 
Woldegk Strasburg“ (preuß. Gr.) 1.2 26.6 1 1,2 
Neubrandenburg. . | Meuftrelig . 4,0 40 1 4,0 
Kleinen* . Wismar 2,1 24 2 4,2 
Bigow* . Roftod . 4,2 1 4,2 
Roſtock Doberan 2,3 1 2,3 
Do beran Heiligendamm 0,8 7.3 1 0,8 
Stavenhagen“ . | Waren . 4,0 4,0 1 4,0 
Summa 50,8 
Recapitulation. 
Zahl Länge Geſammtlänge 
der Vereinsſtationen. der Vereinslinien. der Dräthe. 
Oeſterreich 188 1726,8 geogr. Meilen 2715,9 geogr. Meilen 
Preußen 120 10381 = e 29882 = s 
Bayern 38 2748 = £ 656,1 = s 
Sachſen 27 137,9 e 203,9 = e 
Hannover 30 161,7 + e 315,7 = e 
Niederlande 54 204,0 s 4765 -= š 
Württemberg 30 116,6 = e 170,6 = e 
Mecklenburg 13 50,8 s 60,3 =» e 
Baden 45 1534 > s 2822 = s 
Summa 545 3864,1 geogr. Meilen 7869,4 geogr. Meilen. 


überhaupt 


Geſammtlänge 
der Draͤthe 
in geograph. Meilen. 


10,5 
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Zu Anfang des Jahres 1860 beſtanden: 


480 Stationen 3532,8 geogr. Meilen Linie, 6104,0 geogr. Meilen Leitung, 
es ſind alſo jetzt mehr vorhanden: 
65 Stationen 331,3 geogr. Min. Linien, 765,4 geogr. Meilen Leitung. 


Dieſe Zunahme vertheilt ſich folgendermaßen auf die einzelnen Vereinsſtaaten: 


Vereinsſtationen 
eröffnet. aufgehoben. Vereinslinien. Drathleitung. 
Oeſterreich 33 5 194,6 geogr. Meilen 343,5 geogr. Meilen 
Preußen 11 1 58,3 = e 277,3 $ e 
Bayern — 1 12 = s —67 > s 
Sa ch ſe n = — — e s 1 3,5 s s 
Hannover — — — s TA $ s 
Niederlande 9 — 31,7 = > 80,4 s 
Württemberg 11 — 316 > e 352 = 3 
Mecklenburg 1 — 4,7 s 4,7 e 
Baden 7 — 92 > e 10,4 +. e 
Summa wie oben 65 331,3 geogr. Meilen 765,4 geogr. Meilen. 


Nach der Zahl der Leitungen auf den einzelnen Strecken vertheilt ſich die Linienlänge in den 
einzelnen Staaten folgendermaßen: 


Geſammtlänge der Strecken mit Durchſchnitt⸗ 


liche 24 
einfacher 2 | 3 | 4 5 i und mehr Summe. der Drathlele 
Leitung | Leitungen Leitungen Leitungen | Leitungen Leitungen 100 eee 

in geogr. Meilen. Linie. 


Oeſterreich 1057,6 | 435,4 | 1700 | 54,3 1726,8 

Preußen . 374,0 184,3 89,8 | 152,0 120,7 | 117,3 1038,1 287,9 
Bayern 69,4 | 116, 48,6 | 31,0 — 9,7 274,8 | 238,8 
Sachſen 79,1 51,6 7,2 E nA es 137,9 | 147,9 
Hannover 77,1 23,9 52,0 8,7 =] eg 161,7 195,2 
Niederlande 93,9 57,7 22,8 86 6,8 14,2 204,0 | 233,6 
Württemberg 78,8 221 | 152 | 05 * 116,6 | 146,3 
Mecklenburg. 41,3 9,5 — —ñ6 — | — 50,8 | 118,7 
Baben | 243 66 | 0,7 1534 | 184,0 


| 
Summa | 1970,4 134,1 | 1514 | 3864,1 


99,2 | 196| 3, 
| 
35 | $9 


920,2 408,6 | 2794 | 
23,8 7,2 


Procent 51,0 10,6 


Im ganzen Vereinsliniennetze ergiebt ſich durchſchnittlich für 100 Meilen Linie an 
Nantes. ß AA i 
Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Verelns. Jahrg. VIII. 6 


203,7 
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Nach Procenten der Geſammtlänge der Linien in den einzelnen Staaten, beſtehen in: 
Linien mit 1 Leitung. Linien mit 2 Leitungen. Linien mit 3 und mehr Leitungen. 


Oeſterreich 61,2 pCt. 25,2 pCt. 13,5 pCt. 
Preußen 36,0 „ 17,8 „ 46,2 „ 
Bayern 25,3 „ 42,2 „ 32,5 „ 
Sachſen 57,4 „ 37,4 „ D2 y 
Hannover 47,7 „ 14,8 „ 37,5 % 
Niederlande 46,0 „ 28,3 „ 25,7 „ 
Würtemberg 67,6 „ 19,0 „ 13,5 „ 
Mecklenburg 81,3 „ 18,7 „ — „ 
Baden 64,7 „ 12,8 „ 22,6 „ 


Auf eine Vereinsſtation kommen in: 
Oeſterreich 9,16 Meilen Linie und 14,45 Meilen Leitung, 


Preußen 8,65 „ i 24,90 „ e 
Bayern 7,23 „ „ 17,77 „ „ 
Sachſen 5,1 1 7 ” 7,99 " 17 
Hannover 5,39 „ A 10,52 „ „ 
Niederlande 3,78 „ > 882 „ e 
Württemberg 3,89 „ „ 5,69 „ e 
Mecklenburg 391 v i 4,64 „ „ 
Baden 3,41 D D 6,27 7 " 


Im ganzen Pereinsnetze ergiebt ſich durchſchnittlich für eine Vereinsſtation: 
7,09 Meilen Linie und 14,44 Meilen Leitung. 


Zur Veranſchaulichung der Entwickelung des Vereins⸗Telegraphennetzes in den letzten 6 Jah⸗ 
ren ſind die betreffenden Daten in folgendem Täfelchen zuſammengeſtellt: 


Geſammtlänge Auf eine Vereins⸗ 1 

tion. 9 
Zu Anfang der fa Drathleitung 
des für 100 Min. 


Sabres Linien. Leitungen.] Linien. Leitungen. Linie. 


eograph. Meilen: 


1856 234 | 2317,7 | 3889,8 


9,90 16,62 167,8 
1857 307 | 2644,6 | 4772,9 | 8,61 15,55 180,5 
1858 357 | 2857,3 | 5501,4 | 8,00 15,41 192,5 
1859 425 | 3255,8 | 6348,0 | 7,61 14,94 195,0 
1860 480 | 3582,8 | 7104,0 | 7,36 14,80 201,1 
1861 545 I 3864,1 | 7869,4 |! 7,09 14,44 203,7 


Es bat alfo im Laufe beier 6 Jahre die Lange der Linien um 663 pCt., die Länge der Leiz 
tungen aber um mehr als das Doppelte, nämlich um 102 pCt., zugenommen; noch ſtärker, nämlich 
133 pCt., war die Zunahme der Zahl der Vereinsſtationen. In Folge deſſen hat, wie obiges Täfel⸗ 
chen zeigt, einerſeits das Verhältniß der Leitungslänge zur Linienlänge (alſo die durchſchnittliche Zahl 
der Dräthe auf den Linien), ſtätig zugenommen und andererſeits das Verhältniß der Linienlänge ſowohl 
wie das der Leitungslänge zur Zahl der Vereinsſtationen ſich regelmäßig und ſtätig vermindert. 


Projectirte oder in Pau begriffene Telegraphenanlagen. 


Oeſterreich. Nach Mittheilung der K. K. Oeſterreichiſchen Telegraphen⸗Direction werden im Laufe 
des Jahres 1861 in Oeſterreich folgende Neuanlagen und Leitungsvermehrungen zur Auss 
führung gelangen: 

neue Linien mit einfacher Leitung: 
von Treviſo nach Palmanuova und von Przemyſl nach Stry, 
ſodann neue Linien mit je 2 Leitungen: 
von Kopyczince in Galizien an der Linie zwiſchen Tarnopol und Zalesczyk 
nach Huſſyatin und der ruſſiſchen Grenze; 
von Pilſen nach Furth an der bayerifchen Grenze in der Richtung auf 
Regensburg; 
und von Riedau an der, an die Eiſenbahn über Wels zu verlegenden Linie 
Linz⸗Paſſau nach Ried in Oeſterreich ob der Ems. 


Ferner ſoll die beſtehende, jetzt längs der Landſtraße geführte Doppelleitung zwi⸗ 
ſchen Linz und Paſſau abgetragen und ſtatt deren an der im Bau ſtehenden Eiſenbahn 
von Wels über Riedau und Schärding nach Paſſau eine 4fache Leitung hergeſtellt und 
auf der Strecke Linz⸗Wels neben den beſtehenden noch eine neue Doppelleitung angelegt 
werden. 


Endlich wird beabſichtigt die vorhandenen Leitungen zu vermehren 
um je eine Leitung auf den Strecken: 


von Prerau nach Hohenſtadt, 
„Czernowitz =» Suczawa, 


e Ugram e ©zidszef, 
e Gobpid >» Xutaloqua, 
e Meufag = Torot-Becfe; 


und um zwei Leitungen auf ven Streden: 
zwiſchen TZöröfsBecfe und Grog-Kifinda, 


und zwiſchen Groß⸗Kikinda und Temesvar. 


An den projectirten neuen Linien werden Stationen eröffnet werden in Sambor, 
Drohobycz und Huſſyatin in Galizien, zu Schärding und Ried in Ober-Oeſter⸗ 
teich und an den älteren Linien zu Frieſach in Kärnthen und gn Czaba und Nyire⸗ 
gyhaza in Ungarn. 


Preußen. In Preußen haben außer den unter den amtlichen Nachrichten dieſes Heftes aufgeführten 
bereits vollendeten neuen Linien und Leitungsvermehrungen für das laufende Jahr noch fol- 
gende Neuanlagen bereits die Genehmigung des Königl. Handelsminiſteriums erhalten: 

eine neue Linie mit einſacher Leitung von Königsberg laͤngs der Chauſſee 
über Raſtenburg und Lötzen nach Johannisburg; 
eine zweite Leitung auf der Strecke von Memel zur ruſſiſchen Grenze bei 
Polangen; 
6 * 
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eine neue Linie von Graudenz nach Thorn und von Thorn — wahr: 
ſcheinlich über Inowraclaw und Gneſen — nach Poſen; 


eine zweite Leitung auf der Strecke von Thorn zur ruſſiſchen Grenze bei 
Leibitſch; 

eine zweite Leitung auf der Linie von Cöslin über Stolp bis Danzig, 
in welche eine in Rügenwalde zu errichtende Station mittelit eis 
ner von Schlawe abgehenden Schleife eingeſchaltet werden ſoll. Dieſe 
Leitung wird auf eine Erſtreckung von etwa 17,5 Meilen an Stans 
gen und etwa 9,5 Meilen an lebenden Bäumen aufgehängt werden; 

zwei neue (Ste und Ite) Leitungen auf der Strecke von Berlin bis Franf- 
furt a. O., deren eine ſich am letzteren Orte an eine der von da 
über Kohlfurt und Görlitz nach der öſterreichiſchen Grenze bei 
Seidenberg führenden Leitungen anſchließen wird, während im Ane 
ſchluß an die andern 

eine neue Linie über Croſſen, Grüneberg, Neuſalz und Beuthen bis Glogau 
hergeſtellt werden ſoll; 


eine neue Linie von Glogau nach Liegnitz; 
eine neue Leitung auf der ganzen Strecke von Halle über Holzweiſſig, Tors 
gau, Cottbus, Guben, Sorau, Hannsdorf, Glogau, Liſſa bis Poſen; 
endlich eine neue Linie von Crefeld nach Cleve. 
Ueber einige weitere Projecte iſt die definitive Entſcheidung noch nicht erfolgt; ebenſo 
ſteht noch nicht feſt, welche Städte im laufenden Jahre Stationen erhalten werden. 


Niederlande. In den Niederlanden ſtehen nach Mittheilung der Sonia, Hauptdirection der Nies 
derländiſchen Staatstelegrahen für das laufende Jahr folgende Erweiterungen des Tele— 
graphennetzes in Ausſicht: 

eine Linie von Meppel über Heerenveen nach Leeuwarden mit einer 
Station in Heerenveen; 

eine Linie von Zierikzee nach Brouwershaven mit einer Station am letzt— 
genannten Orte; 

eine directe Linie von Amſterdam nach Purmerende und eine zweite Leis 
tung auf der beſtehenden Linie von Purmerende nach Hoorn. 

eine kurze Zweigleitung von Ede nach Wageningen iſt inzwiſchen bereits aus— 
geführt und mit einer Station in Wageningen dem Verkehr übergeben worden. 

Außerdem beabſichtigt man die Errichtung von Vereinsſtationen zu Delft an der 


Linie zwiſchen Haag und Schiedam und zu Hoogezand an der Linie von Groningen 
über Veendam nach Winſchoten. 


Hannover. An den Hannöverſchen Linien find folgende Vermehrungen der Drathleitungen theils 
ſchon ausgeführt, theils für die nächſten Monate beabſichtigt: 
An der Linie von Bremen über Stubben (unweit Bremerhafen) und Burte— 
Hude nach Harburg ift bereits ein neuer Drath gezogen und fol an demſel— 
ben in einiger Zeit eine Sation zu Bremervörde errichtet werden. 


Ferner ſollen binnen Kurzem: 
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an der Linie von Hannover über Minden, Osnabrück, Rheine bis Lingen zwei 
Dräthe für den internationalen Verkehr, und 


an der Linie Nienburg-Bremen ein dritter, ſowie 


an der Linie Haarburg- Hamburg ein fünfter Drath 
gezogen werden. 


Baden. In Baden ſind folgende neue Linien theils bereits vollendet und eröffnet, theils im Bau 
begriffen: 

von Heidelberg nach Schwetzingen mit einer Vereinsſtation am letztern Orte; 

von Mosbach nach Walldürn mit den Vereinsſtationen Buchen und 
Walldürn; 

von Raſtatt nach Gernsbach mit den Vereinsſtationen Gaggenau und 
Gernsbach; 

von Hauſach nach Wolfach mit der Vereinsſtation Wolfach; 

von Freiburg nach Alt-Breiſach woſelbſt eine Vereinsſtation errichtet wird; 

vom Titi⸗See bei Neuſtadt im Schwarzwalde über Lenzkirch und Bonndorf 
nach Stühlingen mit Vereinsſtationen an den genannten 3 Orten; 

von Schopfheim nach Todtnau mit Vereinsſtationen in Zell im Wieſen⸗ 
thal, Schönau und Todtnau; 

von Mersburg nach Pfullendorf mit den Vereinsſtationen Salem, Heis 
ligenberg und Pfullendorf. 


Endlich werden an älteren Linien folgende weitere Vereinsſtationen errichtet: 
Borberg zwiſchen Adelsheim und Tauberbiſchofsheim, Haslach, zwiſchen Zell 
am Harmersbach und Hauſach, Hornberg zwiſchen Hauſach und Tryberg 
und Löffingen zwiſchen Neuſtadt im Schwarzwald und Donaueſchingen. 


Mecklenburg. In Mecklenburg ſind neue Linien projectirt: 
von Neubrandenburg nach Friedland, 31 Meile lang und von Roſtock 
nach Warnemünde, etwa 2 Meilen lang; doch iſt nur die Ausführung der 
erſtgenannten für dieſen Sommer geſichert. 


Frankreich. In Frankreich find außer den S. 88 ff. des vorigen Jahrganges dieſer Zeitſchrift auf⸗ 
geführten Anlagen, in der zweiten Hälfte des Jahres 1860 noch eine Anzahl weiterer Li⸗ 
nienbauten in Angriff genommen worden, die wir hier folgen laſſen. Ein Theil derſelben 
wird ohne Zweifel bereits vollendet ſein; 

Eine Linie mit doppelter Leitung von Agen über Villeneuve fur Lot, Ber- 
gerac nach Périgueux und von da über St. Drieir nach Limoges; 

eine weitere Leitung auf den Strecken von Agen nach Lectoure und von Agen 
nach Montauban, und zwei neue Leitungen an der Linie von Montau— 
ban nach Toulouſe; 

eine Linie mit einfacher Leitung von Montauban längs der Eiſenbahn nach Vils 
lefranche de Rouergue und eine Linie mit doppelter Leitung von da nach 
Rhodez; 
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Verlegung der Linie von Rhodez nach St. Chriſtophe an die Eiſenbahn; 

eine Linie mit doppelter Leitung von Perigueur über Sarlat und Gourdon 
nach Figeac und von Figeac nach Capdenac an der Rinie zwiſchen Rhos 
dez und Montauban; 

eine weitere Drathleitung an der Linie von Tulle bis Argenton fur Ereufe; 

eine Linie von Angoulème nach Limoges welche bis Chaſſeneuil, wo eine Zweig⸗ 
leitung mit einfachem Drathe nach Confolens abgeht, 3 Leitungen und auf 
der Strecke von Chaſſeneuil bis Limoges 2 Leitungen nebſt einer Schleife 
nach Rochechouart erhält; 

Linien mit einfacher Leitung von Nimes nach le Vigan und von Nimes nach 
Uz ès; 

eine Linie mit einfacher Leitung von Angers über Baugé nach La Flè dhe; 

eine Linie mit einfacher Leitung von Port Boulet nach Chinon, welche von 
Port Boulet durch eine neue Leitung langs der beſtehenden Linie bis Tours 
fortgeſetzt wird; 

Linien mit doppelter Leitung von Lorient über Napoléon ville und Loudéac 
nach St. Brieuc und von Napoléonville über Ploérmel und Mont: 
fort ſur Meu nach Rennes; 

eine Linie mit einfacher Leitung von Vitré nach Fougères; 

eine Linie mit einfacher Leitung von Luxeuil nach St. Loup; 

eine weitere Drathleitung auf der Linie von Chalons fur Marne über Verdun 
nach Metz; 

Umbau der Linie von Paris nach Straßburg und der Abzweigung von Frou— 
ard (bei Nancy) zur preußiſchen Grenze bei Forbach und Vermehrung der 
Zahl der Leitungen um 2 auf den Strecken: von Paris bis Chalons ſur 
Marne, von Metz bis Forbach und von Straßburg bis Vendenheim; 

Umbau der Linie von Tarascon bis Cette zu reſp. 7, 5, 4 und 2 Leitungen. 


Endlich wurden zur Ergänzung des Netzes der elektro- ſemaphoriſchen Küſtentele⸗ 
graphen und zu deſſen Verknüpfung mit dem allgemeinen Telegraphennetz 
ausgedehnte Bauten zum Belaufe von gegen 800 Kilometer Drathleitung be⸗ 


abſichtigt. 


Aſiatiſches Rußland. In den neueren Erwerbungen Rußlands am unteren Amur ſind bereits 
ausgedehnte Telegraphenanlagen im Bau begriffen, welche dem Vernehmen nach von der 
Amur⸗Geſellſchaft unter Betheiligung des Kaiſerlich Ruſſiſchen Marineminiſteriums aus» 
geführt werden. Es ſind dies: 

eine Linie von Nicolajewsk, am Ausfluſſe des Amur in die De Caſtris-Bai, längs 
des unteren Laufes des Amur über Sophiisk bis Habarowska, einer 
neuen Niederlaſſung in der Nähe der Einmündung des Uſſuri, wo der Lauf 
des Amur ſich nördlich wendet, und von da längs des Uſſuri über Sun— 
gatſchane bis Port Nowgorodsky an der Victoria-Bai; 


ferner eine Zweiglinie von Sophiisk nach Hungari. 
Die Herſtellung eines ausgedehnten Telegraphennetzes durch ganz Sibirien zur Ver⸗ 


bindung der Amurlinien mit denen des europäiſchen Rußlands hat das Kaiſerl. Miniftes 
rium der Wege und Communicationen ſelbſt in die Hand genommen. Dieſe theils bes 
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reits in Bau begriffenen Linien werden eine beſondere von der der Linien im europäifchen 
Rußland getrennte Verwaltung unter dem Oberſt Romanof erhalten. Sie gehen von 
Tjumen aus, welches bereits mit Kafan durch eine von letzterer Stadt längs der Poft- 
ſtraße über Perm, Kungur, Jekaterinburg und Kanitſchlow dahin geführte, und 
mit Zweiglinien nach Wyätka und Irbit verſehene neue Telegraphenlinie verbunden ift. 

Von Tjumen aus ſoll die Linie noch im Laufe dieſes Jahres, im Allgemeinen 
der Poſtſtraße folgend, über Jalutorowsk, Iſchim, Tjukalinsk bis Omsk weiters 
geführt werden. Im nächſten Jahre wird dann die Fortſetzung längs dem Om bis Ras 
insk, von da über Ibinskoje, Kolywan, Tomsk, Atſchinsk, Krasnojarsk am 
Jeniſei, Kansk, Berjuſinsk und Niſchnii⸗ÜUdinsk nach Irkutsk am Angara⸗Fluſſe 
beabſichtigt. Von da wird die Linie um den ſüdlichen Theil des Baifal= See herum nach 
Werſchne⸗Udinsk geführt werden — von wo eine Zweiglinie längs des Selengas 
Fluſſes nach Kiechta gehen ſoll, — dann den Uda aufwärts und über das dauriſche Schei⸗ 
degebirge nach Nertſchinsk, von hier über Tſchitinskoi längs des Schilka-Fluſſes 
bis zu deffen Einmündung in den Sachaljan und dann dieſen Fluß entlang über Bla» 
goweſtſchensk (Sachaljan⸗ ula-choton) und Anguni bis zum Anſchluſſe an die Amur⸗ 
linie bei Habarowska. 
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der im Kalenderjahre 1860 ank den Königlich Württembergiſchen Telegraphenſtationen befórderten 


Staats-, Privat- und Dienſtdepeſchen. 


Mitgetheilt von der Koͤniglich Württembergiſchen Telegraphen s Direction. 


Stationen. 
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Aulendorf B 
Beſigheim B 
Biberach B. 
Bietigheim B 
Böblingen T 
Bretten B 
Brudfal . 
Calw T 
Canftatt . 
Ellwangen T 
Erbach B 
Eßlingen 
Eſſendorf B 
Friedrichshafen. 
Friedrichshall T 
Geislingen B 
Gmünd T 
Göppingen B 
Hall T.. 
Heidenheim T . 
Heilbronn 
Kirchheim unter 
Teck T 
Lauffen B 
Laupheim B 
Lonſee B 
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Maulbronn B. 
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Bemerfungen. 


am 1. Juli eröffnet. 


feit 1. Januar 1861 
Vereinsſtation. 
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am 1. Sept. eröffnet. 
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der Königlich Sächſiſchen Tele- 
Mitgetheilt von der Koͤniglich“ 


Vereins = 


Eiſenbahn⸗ 


Telegraphen⸗Stationen. 
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Annaberg 
Auerbach 


Chemnitz 
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Eibenſtock 
Gifer s | 
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Grimma 
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1) In der Rubrik für Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen bedeutet „Dresden⸗Zittan “ fo viel wie „Eiſenbahn⸗Telegraphenſtation | 
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Weberfidt 
graphenlinien im Jahre 1860, 


> Sächfifchen Telegraphen= Direction. 


Einnahmen für den Staats⸗Telegraphen. 


== . Einnahmen 
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113018 — 8 9 — 89 4|—| 424 — 215 25 — “ — | — | — | Bom 10. Mai bis 30. Sep: 
389 18 —| 26 14 5] 159 —[—| 20 26 —] 595 28 5| — —|— | tember geöffnet. 
| 24710 — ] 22 21 5| 372) 6|—| 26 24 — 669 1| 5| — | — — 
| 4061 —|—I 33| 3 —| 584] 2|—| 176/11|—] 1196 | 16 |] — | —— 
| en Lä sec) 31121] 6) Bloc 3.3 40 |1421=| 81 | 48 | — 
| 1711221—I 1919 —] 63|18|—]| 1925 6 274 24614 — — | — 
98 20 — 4 21—| 99/24/—| 10, 4—] 212 |20|=| —|=|= 
—|24|—=| 1|20| — 824 —] — 29 9 12| 7| 9| 62 16 — 
2| 4— 27 5 3 6 — 1 —|24| — 81151 29 16 — 
e 30 6|—| 1120 6 43 7 11 24 26 — 
4116 — 1 d 51 29 12 4 —|— 39 19 5| 135 | 28 | — 
l 169 14 —| 8115| al 256 —— 47| 7|— 481| 6| 51 —|—|— 
1126 — 4118| — 91481 A 411 2/- 27 4 — 59 12 — 
1118 — 175] 2118 — ] 316 — 27 29 5 65 24 — 
120 — 3 d 5} 83 6|—| 2519 — 113 | 29 | 5] 155 | 24 | — 
7796 [21 |—|650 18] 42017924 — 4897 290 al 33534 | 3 | 3| 2005 | 28 | — 


Dresden für die Strecke Dresden » Bittan. 
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Interner Depeſchen⸗ 
Bereins = Gifenbahn- Verkehr. 


Abgegangene | Angefommene | Abgegangene 


Telegrapben- Stationen. 


| 


23 25 [238 25 38 
sg sE SE SE = e 
to. Y E e 2 Y 2 "E ge 
S S SS SS ey 
2 sa 2 2 2 


Transport .| 986 31651 | 1047 742 | 13786 

Leipzig a: fine je 91 134911 154 26 4227 
Leipzig⸗Hof — 310 — — 25 

„Dresden. — 5319] — — — 

Leisnig be she che See — 460 8 — 76 
Löbau . . 1 673 5 — | 128 

Mehltheuer — 751 — — 19 

Meißen an 17 806| 39 2| 81 
Meerane . —| 876] — — 93 

Mittweida 2| 260 1 — 23 

Niederau . — 971 — — 13 

Oberlichtenau . — 61 1 — 8 

Dederan „5 1 354 2 — 7 
i Oſchatz — 309 6 — 25 
Oſtrau — 124| — — 3 

Pillnitz Rei 319 191 227 28 12 
Pirna 2 577 3 — 83 

Plauen e de i 178| 1070| 45 —| 29 
Plauen — 1291 — — 1 

Priſtewitz — 102 — — 5 

Radeberg — 147 1 — 8 

Reichenberg — 828 5 — 92 

Reuth — 511 — — — 

Riefa . Li ee a e 18) 984] 29 — | 219 
Niefa-Ehemnig . —| 263| — — — 

| „(Leipzig — 2511 — — — 
Roda 29; 138] 30 74 25 
Ronneburg . |. . 11) 326| 21 — 108 
Schneeberg . |... . . 2| 532| 6 1 30 
Schneeberg . — 1661 — — 3 

Schwarzen berg — 434| 22 — 55 

Stauchitz — 471 — — 6 

Stein . — 56| — — 2 

Tharandt . e, de A 2| 425) 15 — 29 
| Waldheim —| 313 6 — 40 
Weimar es 163| 720] 152 44| 175 
Werdau — 478 3 — 46 

Miefenburg . — 701. — — 6 

Wurzen . —| 474 2 — 74 


Latus . | 1822 | 58858 | 1800 | 58581 | 917 | 19825 


Internationaler Depefhen:-Verklehr. 


Angefommene | Durdgegangene 


depeſchen. 


depeſchen. 
Privat⸗ 
depeſchen. 
Staats⸗ 
depeſchen. 
Privat- 


Staats⸗ 


685 15489 


LIISIS PPP STP TT dd iis 
| 


152 


BERIBEEBEEEEEEBEEEEEFSEENEEBEEEEEEEE 


841 | 20817 | 360 | 13390 


106375 


38906 
369 
992 

1035 
1423 
161 
1795 
1777 
394 
215 
192 


177211 


è 
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Ginnahmen für den Staats⸗Telegraphen 


Einnahmen 
Vom internen Verkehr. Vom internationalen Verkehr. für die 
ms y SCH Eroͤffnungszeit. 
Devpeſchen⸗ Beſondere Depeſchen⸗ Beſondere Summa. ir suda 
Gebühren. Gebühren. Gebühren. „ . 
pi. | toir. | nge. | pf. 


tir. [mgr.] pf. | tbir. n gr. pf. | tolr. Imar.| pf. | tote. | mar.] pf. tbir. | nar. 


659 18 4] 20179 24 — [4897 N 9 
| 


| 


| 
7796| 21 | — 
| 
4141 8 — Dä 61 7301022 —|1707 ha; 4 14 — 
— 24 = mi has 5 2716 A 14114] 5 9 — 
— — — (E [PA — — — BEA WEEN — 8 > 
155 2 — 1129 —| 28218 —| al 4|— 13 — 
81221 —| 215] 5| 15912 —] 1626 — 15 — 
— RE 2115/—] 2012 —| 2025 — = 
248 28 —| 14 24 5| 8224 —| 12 10 — > 
8|24|—| 5| 4| al 119/24/—| 2722 — — 
6 4 — 6 5 5] 202 — ] 122 — = 
dë LA age NW Ne = 
= 37 — d 10. — > i eg este — | Am 30. Novbr. aufgehoben. 
2112|—| 3|3/-| 23 6l—| 314 — a 
1| 2|— 127 5 8 5 
= is — k 17) 5 77 24 — 716 — — Vom Pat bis 17. Octbr. 
—| 11116 —] 84/18|—| 15|16| — 2 geöffnet. 
8201241—| 25 3| 5 262/24/—] 54 3| 3 € 
Sl SS KE a ie += = 
—|-|-|[ 1 = 1.24 — =| — — = 
—| 8[—| 1| lee 1012 — 1|18|— = 
11| 6|—| 418] 5| 113012 —] 6 6|— = 
— si—| —| 7 5} —=|=|-| ——|— — 
276 24 — 17 14 —] 214/24 —] 20 8 — = 
— — — — — — — — US zi Segel, 1 — 
48 16 — 2| 9 233| 6 — 25 10 1 — 
96 24 — 10 27 5| 140 18 — 30 12 — = 
155 6 — 7| 2 — 312 —] 4/28|— = 
u] 2) 7 — dote ==] — 
510 — 5129 —] 5712 —] 3820| — > 
lil | Bas 814 |] —|=|— = 
== |=| =|-|— 22 pe 
12126 — 10 7 — 38 6|—| 5 4— = 
42 — —| 24] — 5518 — 3] 8|— = 
232 24 — 12 12 5] 268 12 —| 63| 2| 6 = 
2.20 —| 3 — — 546 — 4% — La 
1|10/—| —|-¡— 7118 —| — 24 — = 
3114 — 75 24 _a des 7 ba 
| 


13784 | 17 | — [1154] a | — | 20800 [22] — [e931] 27 5| 51680 14 | 5| 4879 
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54 Betriebss Ueberfidht der Koͤniglich Sächſiſchen 


Inter ner Depeſchen⸗ Internationaler Depeſchen⸗Verkehr. 


Vereins Eiſenbahn⸗ Verkehr. 
I 5 Summa 
Abgegangene | Angefommene | Abgegangene | Angefommene Durchgegangene bit 
; | 

R sg 28 32 3 leg) 32 2 2 2 sg] ëm 
se 8 8 388 se |Sèl sè | sel SE 
52 SS los 22 d S las S S -n; 
EE IE ES A E 


| 


Transport . 1822| 58858 | 1800 | 58581] 917 19825] 841 | 20817] 360 | 13390] 177211 | 


Gittan « os A 3 1085] 15; 1350} —| 629 136 5851 — — 3803 
. . 3 971 — 118] — =| — 31 — — 221 
Zwickan 45 1999] 57 2070| — 263] — 276 — — 4710 
Zwickau e Scäwarzen- 
berg — 320 1 240] — — — —| — — 561 


1678 62359 | 1873 62359 917 | 20717 | 977 | 21681 360 | 13390] 186506 
64232 64232 21634 | 22658 13750 | 
128464 58042 


*) Von den auf das Jahr 1859 (Jahrgang VII Heft 3 und 4 S. 76 ff. der geitfchrift) e Einnah⸗ 
ſind an die Vereinskaſſe abzutragen geweſen . Ci 

fo dag fih das Gefammteinfommen ber ſächſiſchen Staats⸗ „Telegraphen im Jahre 1859 belaufen hat N 

| 


Von der in vorſtehender Ueberficht aufgeführten Geſammtzahl der abgegangenen, angekom⸗ | 
menen und durchgegangenen Depeſchen an 186506 find 64232 abzurechnen, da im internen Verkehr 
bei den einzelnen Stationen ſowohl abgegangene als angekommene Depeſchen ſummirt, dieſe aber in den 
Geſammtbetrag nur einfach aufzunehmen find; es beträgt daher die Geſammtzahl der auf den ſächſt⸗ 
ſchen Telegraphenlinien im Jahre 1860 befoͤrderten Depeſchen 

64232 interne, 
58042 Vereins depeſchen, 
in Summa 122274 Depeſchen, 
und überſteigt die Geſammtzahl des Jahres 1859 an 121610 Stück um 0,55 pCt. | 

Es haben fic) die internen Depeſchen, deren Zahl 1859 61726 betrug, um 4,06 pCt. vers 
mehrt, dagegen die Vereinsdepeſchen, welche 1859 auf 59884 ſich berechneten, um 3,08 pCt. vermindert. 

Der Vereinsverkehr ergab gegen das Jahr 1859 eine Zunahme von 

8,18 pCt. bei den abgegangenen, und 
11,85 pCt. bei den angekommenen; 
dagegen eine Abnahme von 
29,95 pCt. bei den durchgegangenen Depeſchen. 
Von ſämmtlichen Depeſchen gehörten 
52,53 pCt. dem internen, 
47,47 pCt. dem Vereinsverkehre an. 
Es zerfallen die Depeſchen beim internen Verkehr in 
2,92 pCt. Staats- und 
97,08 pCt. Privatdepeſchen, 
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Einnahmen für den Staats⸗Telegraphen. 


| Ginnahmen 
Vom internen Verkehr. Vom internationalen Verkehr. für die 
W E ) Eröffnungszeit. 
Devel chen⸗ Bef cnbere Devel chen: Wi 11 A Summa. Wee 
Gebühren. Gebühren. Gebühren. Gebühren. 
| tote. I gr. Ter Ing. Ip. ep Inge. Hol. Ter Inge. of I the I moe. | ot. IL o Inge. | vf. N 


| 
13784 | 17| — |1154 8 — | 29809 22| — 6031 * 5| 51680 | 14 5 4879 | 18 | — 


| 
14 16 —| 871 d 288) 21 | — 1509 23 — — — — 


335 10 — 

))))!!! 

600 24 —| 47 14 5] 262 ge 24 cx 935 4/5) — |--I 

lei dee A PEL E 
| | | | | 

1216 8| 5130943 1% — ek 26! al 54125*) 12 — 4993 | 4|— 


Vorbehaltlich des Ergebniſſes der 


is 


Vereinsabrechnung. 
men bei den Staats⸗Telegraphen aas ggg 55748 Thlr. 15 Nar. 9 Pf. 
. EA AR A MA A A RA A ss a BDA, e, 28 a di 
anf A A A Se. Ma ee n a a e AA ALO e LV ae DB 


bei dem Vereinsverkehr in 
3,88 pCt. Staats und 
96,12 pCt. Privatdepeſchen. 
Bei dem Vereinsverkehr waren von der Geſammtzahl der Depeſchen 
37,27 pCt. abgegangene, 
39,04 pCt. angekommene, und 
23,69 pCt. durchgegangene. 
Von den Einnahmen bei den Staats-Telegraphenbureaus verbleibt die von dem internen 
Verkehr der ſächſiſchen Verwaltung allein; von derjenigen des Vereinsverkehrs und den beſonderen und 
ausländiſchen Gebühren find jedoch diejenigen Beträge zu kürzen, welche den übrigen Vereins verwal— 
tungen annoch zukommen, wegen rückſtändiger Abrechnungen aber nicht haben ausgeſchieden werden 
konnen. 
Eine Vergrößerung der Länge der ſächſiſchen Staats-Telegraphenlinien hat im Jahre 1860 
nicht ſtattgefunden, die Länge blieb daher 
137,9 Meilen, 
dagegen hat die Geſammtlänge der Dräthe um 13,5 Meilen zugenommen, fo daß dieſelbe nunmehr 
203,9 Meilen 
beträgt, unter welchen jedoch die Betriebs⸗Telegraphendräthe der Staats- und Privat⸗Eiſenbahnen 
nicht mitgerechnet ſind. 
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Weber 
des Depeſchen - Verkehrs auf den Königlich Hannoverſchen 
Mitgetheilt von der Königlich Hannoverſchen , 


Innerer Verkehr. 


8 Abgefandte | Angefommene Betrag der Beförberungsgebähr 
Staats- und Privats an. abgeſandte Depeſche 
AALO s n. 
Depefchen. Depeſchen. 
ribl. | gr. | of 
Vereins⸗ Station Hannover 8752 7938 16690 3958 20 8 
Hildesheim . . . . . 1240 1555 2795 487 23 5 
Celle.. 1111 1270 2381 421 19 — 
Lineburg . . . . . 875 883 1758 351 25 3 
Harbu g 3077 3188 6265 1495 5 8 
Hambug 14429 13208 27637 12986 1 4 
Buxtehude 262 222 484 113 27 — 
Bruns hauſen 107 117 224 180 21 3 
Stade 356 420 776 149 23 — 
Otterndorf 224 372 596 101 27 — 
Curhafenn . 397 175 572 341 15 5 
Neuſt ade 215 228 443 79 20 — 
Nien bung 383 386 769 144 9 — 
Verden 621 688 1309 264 2 8 
Bremen 9470 11626 21096 7899 24 5 
Bremerhafen 1097 1101 2198 877 10 2 
Hameln 514 524 1038 210 25 6 
Oſtero de 271 260 531 99 20 — 
Clausthal 211 240 451 86 9 5 
Doblar . . nn 385 396 781 148 1 — 
Gottingen 1085 1060 2145 427 4 3 
Caſſel 2044 1928 3972 1808 20 — 
Ognabrid . . . . . 1301 1236 2537 520 2 5 
Lingen 248 265 513 94 26 = 
Papenburg . . . . . 207 245 452 150 10 — 
Reer a ec 1276 1175 2451 765 10 = 
Emden 1808 1684 3492 1121 8 9 
Muri) . ee 441 492 933 241 8 = 
Norden 475 524 999 210 3 — 
Nor dernen 664 434 1098 296 4 5 . 
Nebentelegraphenſtation Lehrte 346 105 451 142 24 — 
Peine 270 297 567 116 29 
Algermiſſen 56 45 101 26 13 — 
Burgdorf 132 142 274 52 20 — 
Eſch ede 63 43 106 22 18 cia 
Unterlůüuů ß. 28 23 51 11 26 — 
Suderbu g 38 39 77 15 5 E 
Uelzen 472 433 905 206 12 5 
Latus . . .. 54951 54967 109918 36629 6 9 
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/ 
ſi cht 
Telegraphen - Linien im Kalenderjahre 1860. 
Generaldirection der Eiſenbahnen und Telegraphen. 
Internationaler Verkehr. Ueber haupt. 
Abgeſandte | Angefommene Dad 3 Betrag ver Beförderungsgebühr 5 
i gangs: ufammen ür Depefchen. eförderungsgebühren. 
all e SE Depeſchen. Depeſchen. abgeſandte Depeſchen. 
rthir, | gr. pf. edle. | gr. pf. 
728 250 3025 4003 1660: 8 5 20693 5618 29 3 
197 222 = 419 328 14 7 3214 816 8 2 
101 116 = 217 155 12 sa 2598 577 i, — 
172 146 bes 318 223 2 7 2076 574 28 ee 
580 660 i 1240 1133 10 = 7505 2628 195 8 
14524 19614 2148 36283 | 40877 10 4 | 63920 | 53863; 11 | 8 
11 19 = 30 11 18 = 514 125 15 | = 
3 = = 3 4. 24 = 227 185 15 3 
23 29 TA 52 39 18 zi 828 189 11 = 
8 5 = 13 18 4 Ss 609 120 1 E 
77 39 — 116 161 286 — 688 503 11 5 
20 34 — 54 36 14 Se 497 116 4 = 
9 21 — 30 11 24 = 799 156 3 = 
50 38 — 88 361 1 = 1397 625 3 8 
6586 7893 — 14479 | 14797; 14 5 35575 | 22697 9 = 
137 164 — 301 302: 10 = 2499 1179 20 2 
70 68 = 138 122 29 5 1176 333 25 1 
31 39 = 70 50 18 = 601 150 8 = 
18 28 = 46 22, 12 = 497 108 21 5 
89 86 = 175 100 10 6 956 248 11 6 
248 253 — 501 270 16 | — 2646 697 20 3 
242 116 783 1141 659 8 = 5113 2467 28 = 
411 462 = 873 567| 28 | = 3410 1088 = 5 
84 110 = 194 102 2g | e 707 197 24 = 
102 244 + 346 188 20 5 798 339 = 5 
353 852 = 1205 899 — 2 3656 | 1664 10 2 
648 789 = 1437 1049 5 1 4929 2170 14 = 
67 61 = 128 110 BB ES 1061 352 6 = 
77 87 = 164 121 — 8 1163 331 3 8 
74 63 = 137 192 di | = 1235 488 12 5 
19 4 = 23 15 G ge 474 158 2 
15 23 zi 38 13 18 — 605 130 17 — 
2 1 = 3 1 dx = 104 27 19 = 
1 1 = 2 1 6 = 276 53 26 = 
= = = = = = = 106 22 18 = 
= = a = = = ni 51 11 26 e 
= = D si = y 77 15 5 = 
29 32 = 61 52 16 — 966 258 28 5 
| 25806 | 32566 | 5056 | 6432864664 28! 5 | 174246 1024 5 4 
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58 Ucherficht des Depeſchen⸗Verkehrs auf den Königlich È 


Innerer Verkehr. 
ee Abgefanbte | Angefommene Betrag der Beförberungsgebühr 
Staats d Privat au bgeſandt E ſch 
aars- un 3 abgerandie epeſchen. 
Deveiden. Depeſchen. 8 p | 
re. | gr. | pl. d 
Transport . 54951 54967 109918 36629 6 9 
Nebentelegraphenſtation Bevenſen 65 84 149 28 8 — 
Bienenbüttttu . 22 12 34 9 21 — 
Winſen EE 111 97 208 43 3 — 
Wunſtorf de dba 344 223 567 145 9 — 
Bafle... .... 117 114 231 58 21 6 
Stadthagen 150 174 324 57 27 — 
Kirchhorſten 16 22 38 5 26 — 
Bückebug 408 430 838 213 17 6 
Minden 746 694 1440 282 27 5 
Eiſtrup . E 120 97 217 44 14 8 
Ach mn 83 81 164 30 3 5 
Sebalo8brict . . . . 52 39 91 24 18 3 
Garftedt. . . . . . 70 67 137 29 18 — 
Nordſtemmen 107 94 201 38 17 5 
Che. dida su 180 216 396 62 25 — 
Banteln . . . 2... 56 79 135 21 2 — 
Alfeld. 148 180 328 61 15 — 
green o... 20. 71 50 121 32 8 — 
Kreienſen 87 80 167 35 24 5 
Salzderhelden 206 226 432 87 23 — 
Nortbim . . . . . 342 324 666 134 26 — 
Norten 67 78 145 23 8 — 
Dransfeld 63 59 122 24 9 5 
Münden 487 435 922 190 12 — 
Löhne 59 25 84 21 14 — 
Bünde 63 59 122 23 10 — 
Melle. 131 147 278 46 26 — 
Ibbenbüren 32 30 62 12 12 — 
Dër . . . ... 8 5 13 3 10 — 
Rheine 142 107 249 71 15 5 
Salzbergen 140 57 197 75 21 5 
Meppen 160 175 335 60 29 — ' 
Lathen 25 32 57 10 10 — 
Piesberg 2 6 8 1 20 — 
Außerdem: = 
a) die mit den Braunſchweigiſchen Stationen ges 
wechſelten Depeſchen und die nach Abrechnung | 
herausbezahlt erhaltenen Gebühren . . . 2516 2748 5264 166 27 8 
b) deögl. wegen der mit ber Submarine Tele- 
graph- Company via Emden gewechſelten 
Depeſ chen . a, 4111 4145 8256 4426 8 5 


66458 132916 | 43236 | 27 | 


Summa . 


Von vorſtehenden Gebühren find abzufegen: a) für Porto, Botenlohn, Eſtaffettengebühren und auswär⸗ "— 
b) die an den Vereinsverwaltungen laut der Abrechnungen 


1 


| 
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Internationaler Verkehr. Ueber haupt. 


Aigeſandte Angefommene Betrag der Veförberungsgebühr 


Durchgangs⸗] Zuſammen für Depeſchen Beförderungsgebühren. 
en re Depeſchen.] Depeſchen. abgeſandte Depeſchen. 
rthlr. ge pff. etbe. | gr. pf. 
25806 32566 5956 64328 64664 28 5 174246 | 101294 5 4 
2 4 — 6 2 — — 155 30 8 — 
— — — — — — — 34 9 21 — 
8 5 — 13 11 6 — 221 54 9 
22 14 = 36 16 — — 603 161 9 == 
18 10 => 28 24 4 — 259 82 25 6 
7 10 — 17 2 12 — 341 60 9 — 
— — — — — — — 38 5 26 — 
66 64 — 130 185 22 8 968 399 10 4 
4 1 — 5 4 — — 1445 286 27 5 
13 11 — 24 10 24 — 241 55 8 8 
— 2 — 2 — — — 166 30 3 5 
1 — — 1 1 18 — 92 26 6 3 
4 2 — 6 10 12 — 143 40 — = 
6 3 da 9 7 2 SE 210 45 19 5 
6 6 — 12 8 20 — 408 71 15 — 
1 — = 1 1 6 — 136 22 8 des 
3 5 — 8 3 2 — 336 64 17 — 
2 4 — 6 — 6 — 127 32 14 — 
2 3 — 5 3 18 — 172 39 12 5 
8 7 — 15 12 — — 447 99 23 — 
19 14 — 33 33 — — 699 167 26 — 
= 3 = 3 — — — 148 23 8 — 
4 1 — 5 6 — — 127 30 9 5 
36 34 = 70 41 16 — 992 21 28 | = 
28 4 — 32 33 4 — 116 54 18 — 
3 2 — 5 2 18 == 127 25 28 — 
8 7 — 15 6 26 a 293 53 22 — 
5 6 — 11 4 24 E 73 17 6 — 
2 1 — 3 1 18 = 16 4 28 — 
19 6 — 25 34 28 — 274 106 13 5 
20 6 = 26 30 14 — 223 106 5 5 
21 17 — 38 25 10 — 373 86 9 — 
1 3 i 4 1 18 — 61 11 28 — 
— — — — — — — 8 1 20 — 
— — — — — — — 5264 166 27 8 
3046 88 = 3134 6383 7 — 11390 10809 15 | 5 
| 29191 | 32909 | 5956 , 68056 71574 4 | 3 | 200972 | 114811 | | 
tige GEES nennen. 22938 Thlr. 10 Sgr. 3 Pf. 
gezahlten Gebühren nenn... 83457 18 e 5» 


56395 Thlr. 28 Sgr. 8 Pf. 
Demnach ſind der Hannoverſchen Verwaltung verblieben 58415 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf. 
8 Y 


— — 
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Amtliche Nachrichten. 


Abgeſchloſſen am 20. Juni 1861. 


Vereins - Linien und Stationen. 


Oeſterreich. Zu Parenzo an der Weftküfte von Iſtrien, zwiſchen Pirano und Rovigno, und zu 


Fianona an der Oſtküſte dieſer Halbinſel, dem noͤrdlichſten Theile der Inſel Cherſo 
gegenüber gelegen, (np im April d. J. proviforifche Vereins-Telegraphenſtationen eröffnet 
worden; beide haben beſchraänkten Dienſt. 


Zu Czaba und Nyiregyhaza in Ungarn, erſtere an der Linie zwiſchen Szolnok 
und Arad, die andere an der Linie zwiſchen Debreczin und Tokah belegen, und zu Frie— 
jad) in Kärnthen, an der Linie zwiſchen Judenburg und Klagenfurt, find öͤſterreichiſche 
Vereinsſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die Vereinsſtation Iſchl, welche bisher nur während der jedesmaligen Badeſaiſon 
in Betrieb war, ift feit April d. J. in eine bleibende Station mit beſchränktem Tages- 
dienſt umgewandelt. 


Die proviſoriſche Telegraphenſtation zu Xutaloqua ift mit beſchraͤnktem Tages- 
dienſt für den internen Verkehr wieder eröffnet worden. 


Die oͤſterreichiſchen Vereinsſtationen Metkowich, Brood und Kaſchau haben 
permanenten Nachtdienſt erhalten; dagegen iſt bei den Stationen Pirano und Rovigno 
beſchränkter Tagesdienſt eingeführt worden. 


Die öͤſterreichiſchen Sommerſtationen in den Herfulesbadern von Mehadia und 
in Bad Gaſtein find am 20. Mai und die zu Gleichenberg und Sauerbrunn (Ros 
hiiſch) am 1. Juni mit beſchränktem Tagesdienſt für dieſes Jahr wieder eröffnet worden. 


Die Stationen in den böhmiſchen Bädern Carlsbad, Marien bad, Teplitz 
haben vom 1. Juni ab und Franzensbad vom 15. Juni ab für die Dauer der diesjähri- 
gen Badeſaiſon vollen Tagesdienſt. 


Die Vereinsſtationen Brunnecken und Cortina d'Ampezzo find geſchloſſen 
worden. 

Die nachbenannten Bahnbetriebs⸗Telegraphenſtationen der Kaiſerin⸗Eliſabeth⸗Weſtbahn 
ſind zur Annahme und Beförderung von telegraphiſchen Staats- und Privatdepeſchen im 
Veremsverkehre unter den bekannten Bedingungen ermächtigt worden: 


Bahntelegraphenſtationen: Vermittelungsſtationen: 
Hüttelvorf, Kirchſtetten, Penzing Pottenbrunn, Preſſbaum, 
Weidlingaunuuùũͥuuiůů w w ee Wien und St. Poͤlten 
Aſten, Blindenmarkt, Kleinmünchen, Prinzersdorf, St. 
Valentin io EA S. Pölten und Linz 


Preußen. 
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Bahntelegraphenſtationen: Vermittelungsſtationen: 

Hörſching, MarchtreeezKde. d. Linz und Wels 
Attnang, Breitenſchützing, Ederbauer, Gunskirchen, Kö— 
ſtendorf, Redl, Schwanenſtadt, Seekirchen, Straß— 


walchen, Timmelkam, Vöcklamarkt. Wels und Salzburg. 


Die nach allen dieſen Stationen beſtimmten Telegramme unterliegen außer der tas 
rifmäßigen Gebühr noch einer Erpreßgebühr von 1 Fl. 20 Nfr. Oeſterr. = 24 Sgr. 


In Folge von Eröffnung der Vereinsſtationen Czaba und Nyiregyhaza treten 
in der Vermittelung der Correſpondenz der Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen folgende 
Aenderungen ein; es ſind fortan: 


für die Bahnbetriebsſtationen: Vermittelungsſtationen: 
Puszta-⸗P6, MezösTur, Gyoma, Mesö-Bereny . Czaba und Szolnof 
Ketegyhaza, Kurtiiee .. Arad und Czaba 
Kiralyteleeeekk k Nyiregyhaza und Tokay 
Hadhaz und Ujfehert > 2. 2 2 200. Debreczin und Nyiregyhaza. 


Zu Salzbrunn in Niederſchleſien it am 15. Mai eine Vereinsſtation mit beſchränktem 
Tagesdienſt eröffnet worden, welche mit der dortigen Boftanftalt combinirt iſt. Dieſelbe 
iſt durch eine Schleifenlinie in die Leitung zwiſchen Landesbut und Königszelt eingeſchaltet. 


Von Halberſtadt ift eine Linie mit einfacher Leitung nach Quedlinburg geführt 
und daſelbſt eine mit der dortigen Poſtanſtalt combinirte Vereins-Telegraphenſtation am 
15. Mai mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Zwiſchen Sondershauſen und Gotha iſt eine neue Telegraphenlinie mit eins 
facher Dratbleituna hergeſtellt worden. 


Die Linie Büchen-Lübeck hat eine zweite Leitung erhalten. 


Auf der ganzen Strecke von Hamburg über Wittenberge und Magdeburg 
bis Cöthen ijt eine neue (Gte reſp. 2te) Leitung gezogen worden; ferner ijt eine neue 
(Gte rein, Ste) Leitung auf der Strecke von Cöthen über Halle bis Weißenfels und 
von Weißenfels eine 2. Leitung bis Gera angelegt worden. 


Endlich find auf der Strecke von Saarbrück zur franzöſiſchen Grenze 2 neue 
Leitungen (3te und Are) hergeſtellt worden. 


Die Station Ems iſt am 1. Juni, die zu Langenſchwalbach am 15. Juni und 
die zu Misdrohy am 17. Juni für die Dauer der Badeſaiſon mit beſchränktem Tages- 
dienſt wieder eröffnet worden. 


In Crefeld iſt die Staatstelegraphenſtation mit der Betriebstelegraphenſtation 
auf dem Bahnhofe durch eine Drathleitung in Verbindung geſetzt und dieſe Leitung zur 
directen Correſpondenz mit der Bahnhofſtation eröffnet worden; die für letztere beſtimmten 
Telegramme müſſen daher fortan den Zuſatz „Bahnhof“ erhalten. 


Nachbenannte Betriebstelegraphenſtationen der Berlin-Stettiner der Witten⸗ 
bergesMagdeburger und der Magdeburg-Leipziger Eiſenbahn find reſp. am 1. 
und 13. April und am 1. Juni unter den bekannten Bedingungen für die Privatcorreſpon⸗ 
denz innerhalb des Vereinsgebietes eröffnet worden: 
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Bahnbetriebs⸗Telegraphenſtationen: Vermittelungsſtationen: 
Bernau, Bieſenthal, Neuſtadt- Eberswalde, 

Chorin, Paſſow, Caſekow, Tantow. . Berlin und Stettin 
Alt⸗Damm, Carolinenhorſt, Trampke, Freien⸗ 

walde in Pommern, Wangerin, Labes, 

Schievelbein, Belgard, Naſſow, Cörlin 


und Degom . . Stettin und Cdslin 
Seehauſen, Oſterburg, Stendal, Mahlwinkel, 
Wolmirſtäde . Wittenberge und Magdeburg 


Bahnhof Magdeburg, Schönebeck, Staßfurth, 
Bahnhof an der Saale bei Grizehne 


unweit Kalbe, Bahnhof Coͤthen Magdeburg und Coͤthen 
Stumsdorf und a! Halle Cöthen und Halle 
Schkeuditz. . he an a Halle und Leipzig (preuß. Stat.). 


Für die ar von Depeſchen von den betreffenden Bahnhöfen nach den 
Städten Bieſenthal, Neuſtadt-Eberswalde und Wangerin erhebt die Verwaltung der Bere 
lin⸗Stettiner Eiſenbahngeſellſchaft außer den Telegraphirgebühren noch ein Botenlohn von 
5 Sgr. Dieſelbe Botengebühr kommt auch fuͤr Depeſchen nach den 3 Vorſtädten von 
Stettin, Grünhoff, Kupfermühle und Grabow zur Erhebung. Für Depeſchen nach dem 
Dorfe und dem Dominium Naſſow iſt eine Botengebühr von 15 Sgr. zu erheben. 


Die Correſpondenz der an der Breslau⸗Schweidnitz⸗ Freiburger Eiſenbahn beleges 
nen Bahnbetriebs⸗Telegraphenſtationen Freiburg und Waldenburg wird jetzt ausſchließlich 
durch die Vereinsſtation Breslau vermittelt. 


Die preußiſchen Telegraphenſtationen ſind angewieſen worden, auch aus dem Ver⸗ 
eins⸗Auslande eingehende Depeſchen auf Erfordern per Eiſenbahntelegraph weiter zu bes 
foͤrdern, ſofern dieſelben nur den ſonſtigen Beſtimmungen des Reglements für die Eiſen⸗ 
bahntelegraphen, bezüglich der ausſchließlichen Benutzung der deutſchen Sprache, der Zahl 
der Worte ıc. entſprechen; und ſollen ſolche Depeſchen beim Uebergange auf den Bahn: 
telegraphen in gleicher Weiſe behandelt werden, als wenn dieſelben auf den betreffenden 
Stationen neu aufgegeben wären. 


Die bayeriſche Vereinsſtation Kiſſingen iſt am 5. Mai und die zu Reichenhall am 
27. Mai für die Dauer der diesjährigen Badeſaiſon, vorläufig mit beſchränktem Tages- 
dienſt, wieder eröffnet worden. 


Die ſächſiſchen Vereinsſtationen Pillnitz und Bad Elſter ſind, erſtere am 3. Mai mit 
Tag⸗ und Nachtdienſt, die andere am 10. Mai mit vollem Tagesdienſt, für den Sommer 
wieder eröffnet worden. 


Württemberg. Zu Spaichingen und zu Horb, beide an der württembergiſchen Schwarzwald⸗ 


linie zwiſchen Tübingen und Tuttlingen belegen, fino Vereins tationen mit befchränkten 
Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die württembergiſche Vereinsſtation zu Bruchſal, welche daſelbſt neben der badi⸗ 
ſchen beſtand, iſt ſeit dem 1. April aufgehoben und im Wege der Vereinbarung zwiſchen 


Amtliche Nachrichten. 63 


den betheiligten Verwaltungen feſtgeſetzt worden, daß von gedachtem Zeitpunkte ab die ba⸗ 
diſche Vereinsſtation Bruch ſal ausſchließlich die vereinsländiſche Correſpondenz nach und 
von der auf badiſchem Gebiet belegenen württembergifchen Eiſenbahn⸗Telegraphenſtation 
Bretten vermittelt, während für die württembergiſchen Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen 
Beſigheim, Bietigheim, Lauffen, Maulbronn, Muͤhlacker und Sersheim fortan Lubs 
wigsburg und Heilbronn Vermittelungsſtationen ſind. 


Baden. An der neu erbauten, zwiſchen Mosbach und Adelsheim von den älteren Linien ſich abzwei⸗ 
genden badiſchen Odenwaldlinie find am 1. April zu Buchen und zu Walldürn Vereins- 
Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 

Zu Wolfach, am Endpunkte einer neuhergeſtellten, von Hauſach dahin geführten 
Zweiglinie, zu Hornberg, an der Linie zwiſchen Hauſach und Triberg, und zu Bors 
berg an der Linie zwiſchen Adelsheim und Tauberbiſchofsheim find am 15. Mai Vereins- 
ſtationen mit beſchränktem Tages dienſt eröffnet worden. 


Die Station Badenweiler ijt am 15. Mai mit befchränftem Tagesdienſt für die 
Dauer der Badeſaiſon wieder eröffnet worden. 

Zu Riegel am Dreiſam⸗Fluſſe, an der Linie zwiſchen Offenburg und Freiburg ift 
am 1. Juni eine Eiſenbahn-Telegraphenſtation unter Vermittelung der Vereinsſtation 
Offenburg dem allgemeinen Verkehr eröffnet worden. 

Eine neu hergeſtellte, von Schopfheim längs des Wieſe-Fluſſes über Zell im 
Wieſethal und Schönau nach Todtnau geführte Telegraphenlinie iſt mit Vereins⸗ 
ſtationen an den drei letztgenannten Orten am 1. Juni dem allgemeinen Verkehr überge⸗ 
ben worden. | 


Niederlande. Die Telegraphenſtation im Seebade Scheweningen it am 17. Juni für die Dauer 
der diesjährigen Badeſaiſon wieder eröffnet worden. 


Bei den Stationen der Holländiſchen Eiſenbahntelegraphen ſind mit dem 1. Mai die 
Sommerdienſtſtunden eingefuͤhrt worden. Dieſe ſind: 
bei den Stationen Amſterdam, Haarlem, Haag, Delft, Schiedam und Rotterdam 
von 62 Uhr Morgens bis 102 Uhr Abends, 
bei Leiden von 74 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, und 
bei Veenenburg von 8 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags und von 5 bis 10 
Uhr Abends. 


Mecklenburg. Die im Großherzogthum Mecklenburg belegenen Betriebs-Telegraphenſtationen der 
Perlin- Gamburger Eiſenbahn: Grabow, Ludwigsluſt, Hagenow, Pritzier, Brahlsdorf und 
Boitzenburg find feit 1. Mai zur Annahme und Beförderung vereinsländiſcher Staats- 
und Privatdepeſchen ermächtigt. Die Vermittelung der Correſpondenz mit dieſen Statio— 
nen übernimmt die Vereinsſtation Ludwigsluſt. 
Die Telegraphenſtationen in den Seebädern Doberan und Heiligendamm wer— 
den am 1. Juli mit vollem Tagesdienſt für die Dauer der dies jährigen Badeſaiſon wie— 
der eröffnet. 


Die Vereinsſtationen Malchin und Waren haben vom 1. Juli ab beſchränkten 
Tagesdienſt. 
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Telegraphen- Linien und Stationen im Auslande. 


Belgien. Zu Auvelais, Leſſines und Nivelles ſind belgiſche Staats-Telegraphenſtationen 
mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Dieſelben licgen von den niederlandiſchen 
Grenzpunkten bei Maſtricht und Rooſendaal ſämmtlich in der 1ſten Zone; von dem preu— 
ßiſchen Grenzpunkte bei Herbesthal liegen: Auvelais in der erſten, die andern beiden in 
der 2ten Zone. 


Unter den in der letzten Zeit errichteten belgiſchen Telegraphenſtationen liegen von 

den franzöfiichen Grenzpunkten 
in der erſten Zone: Binche, Brugelette, Dirmude, Enghien, Farciennes, Frameries, 
Furnes, Houding, Lichtervelde, Mechin, Nieuport, Nivelles, Pos 
peringhe, Quévy, Rouler8, Selzaete, Thourout, Dpres und 

Zele; 


in der zweiten Zone: Aerſchot, Chaudfontaine und Dieſt. 


Dänemark. Die Telegraphenſtationen in den Königl. Schlöſſern zu Glücksburg und Skods— 
berg find wie die zu Jägerspriis nur während der jeweiligen Anweſenheit des Königs 
daſelbſt in Betrieb. 


Nachdem die Verbindung der ruſſiſchen und ſchwediſchen Linien bei Tornea herge— 
ſtellt worden, kann es fur einzelne Vereins ſtationen unter Umſtänden rathſam erſcheinen, 
bei Störung oder Unterbrechung der Linien Depeſchen nach Danemark über Rußland zu 
dirigiren. Wir laffen daher die Zonenlage der däniſchen Stationen von Helſingör, 
dem Endpunkte der Sundlinie, hier folgen. Von dieſem Punkte liegen: 

in der erften Zone: Frederiksborg, Jagerspriis, Kopenhagen, Kjdge, Skodsborg; 

in der zweiten Zone: Aarhuus, Faaborg, Fredericia, Hobro, Horſens, Korſoer, Ma— 
rito, Nakskov, Neſtoed, Nyborg, Nykjöbing auf Falſter, Odenſe, 
Randers, Sarfjóting, Skanderberg, Slagelſe, Svendsborg, 
Stege, Stubbekjöbing, Vordingborg; und 

in der dritten Zone: Aalborg, Altona, Apenrade, Aſſens, Büttel, Egeback, Flensburg, 
dreverifóbavn, Garding, Glücksburg, Hadersleben, Hjorring, 
Holm, Hujum, Kiel, Klofterfro, Kolding, Middelfart, Nykjöbing 
auf Morſo, Oeſter Oerſtedt, Owſchlag, Rendsburg, Schleswig 
Silkeborg, Skive, Skovkro, Sonderburg, Thiſted, Toͤnning, 
Veile, Viborg, Hamburg. 

Zu tiefen Zonenzahlen tritt bei Dirigirung von Depeſchen auf dem gedachten Wege 
über Tornea Helſingborg und Helſingör nach Danemark noch die Gebühr der Sundlinie 
mit 1 Zone und die ſchwediſche Tranſitgebühr mit 7 Zonen, zuſammen alfo von Tornea 
ab bis Helſingoͤr 8 Zonen. 


Frankreich. In Frankreich ſind Staatstelegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet 


worden zu: i 
Beaume les Dames, Dep. Doubs Murat, Dep. Cantal 
Epáteaubriand, Dep. Loire inf. Napoléonville, Dep. Morbihan 
Caſtellane, Dep. Baſſes Alpes Pauillac, Dep. Gironde 
Lavaur, Dev. Tarn Peronne, Dep. Somme 
Le Vigan, Dep. Gard Sarlat, Dep. Dordogne 
Montbéliard, Dep. Doubs : Sarrebourg, Dep. Meurthe 
Marvejols, Dep. Lozère Villefranche fur Saône, Dep. Rhone 


deren Zonenlage bereits bekannt iſt. 
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Außerdem find Staatötelegraphenitationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet 


worden zu: 
Aiguesmortes, Dep. Gard Challans, Dep. Vendée 
Aniane, Dep. Hérault Jarnac, Dep. Charente 
Audierne, Dep. Finistère Le Verdon, Dep. Gironde. 


deren Zonenlage die untenſtehende Tabelle zeigt. In dieſelbe find auch einige neuerdffnete 
Eiſenbahntelegraphenſtationen und die ſchon früher eröffnete Staatstelegraphenſtation Dou⸗ 
arnenez aufgenommen, deren Zonenlage auf Seite 241 des vorigen Jahrganges in Folge 
einer Verwechſelung unrichtig angegeben worden. 


Zone von den 


deutſchen 


Stationen. Departements. 


belgiſchen 
ſchweizer. 
ſardiniſch. 
Beſondere Be⸗ 
ſtellgebühr 


Grenzpunkten. 


ca 
e 
2 
a 


A. Staat8=Telegrapbenftationen. 


Miguegmorte8 . . . . . Gard 54331 — 
An ane Hérault 5 4 | 331 — 
Au diene Finiſtère 45 551 — 
Challanss Vendée 45451 — 
Jane a Ses Charante 444 4 

Le Verd n Gironde 45 4 A| — 
Douarnenggz Finiſtère 455 514 — 

B. Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen. 

Marcillac . . Aveyron 41|4|3/|3] 1 
Salles la fource . ; Aveyron 443 | 3 2 
St. Martin de Mouillac Aveyron 443 3 1 


Außer den oben aufgeführten Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen, Marcillac, Salles la fource 
und St. Martin de Rouillac find ſolche zu Ancenis, Dep. Loire infer., Argentan, Dep. Orne, 
Clermont, Dep. Oiſe, La Réole, Dep. Gironde und zu Lure, Dep. Haute Saône der Privats 
correfpondenz eröffnet worden, deren Zonenlage ſchon früher mitgetheilt worden. Depeſchen 
nach Clermont fur Oiſe unterliegen einer beſonderen Beſtellgebühr von 14 Francs. 


Die Telegraphenſtation zu Bagnères de Luchon iſt für die Dauer der Bade⸗ 
ſaiſon wieder eröffnet worden. 


In den Vorſtädten von Paris find neuerdings eine Anzahl von Succurſalſtatio⸗ 
nen eröffnet worden, ſodaß gegenwärtig außer der im Miniſterium des Innern Rue de 
Grenelle=St. Germain 130 befindlichen Centralſtation, in Paris und deſſen Vorſtädten 
noch 24 Succurſalſtationen beſtehen, nämlich: 


Place de la Bourſe Champs Elyſées 
Hötel des Poſtes Batignolles 
Place du Havre Les Gobelins 
Hötel du Louvre Les Ternes 
Hötel de Ville Grenelle 

Gare du Nord Paſſy 
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Stalien. 
Kirchenſtaat. Die telegraphiſche Verbindung mit dem Kirchenſtaat, woſelbſt ſich jetzt 
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Luxembourg | Montrouge 
Palais législatif Auteuil 
Gare d Orleans Belleville 
Baſtille Bercy 
Caſerne du Prince Eugene La Chapelle 
Rue de la ville l'Evéque La Willette. 


in Civitacaſtellane, Civitavecchia, Rom, Terracina, Velletri und Vis 
terbo Telegraphenſtationen befinden, iſt über Terni wieder hergeſtellt worden. Die ge⸗ 
nannten 6 Stationen liegen ſämmtlich von Terni in der zweiten Zone, alfo von den öfter- 
reichiſch⸗ſardiniſchen und von den franzoͤſtſch⸗ſardiniſchen Grenzpunkten in der Sten und 
von den ſchweizeriſch⸗ſardiniſchen Grenzpunkten in der (ten Zone. 


Sardinien und Neapel. In Sardinien und Mittelitalien find zu Camerino, Cafals 


Puſterlengo, Gitta di Caſtello, Colico, Finalmarina, Firenzuola, Recas 
nati, Tirano, Urbino und Vareſe Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt 
und in Neapel und Sicilien zu Bojano, Cancello, Caſalnuovo, Giarre, Mian: 
daloni und Nocera Stationen mit vollem Tagesdienſt errichtet worden. Auf der Inſel 
Sardinien ift die Station Macomer mit beſchränktem Tagesdienſt wieder eröffnet. Gere 
ner iſt nach Herſtellung einer ſubmarinen Linie zwiſchen Otranto und der gegenüberlie⸗ 
genden türkiſchen Stadt Vallona in Vallona, eine neapolitaniſche Telegraphenſtation 
eröffnet worden. 

Die Zonenlage dieſer Stationen von den italieniſchen Grenzpunkten zeigt die fol⸗ 
gende Tafel. 


Zone von den 


Zone von den 


S A € 

È FS È oes 
S 2 2 

S S E 5 2E 

Grenzpunkten. Grenzpunkten. 


Camerino . . . 3| 3) 3| Bojano. 444 
Caſal Puſterlengo 112 Cancello 44 4 
Citta de Caſtello 233 Gafalnuovo . /4 5 5 
Colico . . . . 212 Giarre . 5 6] 5 
Finalmarina 2| 2) í| Maddaloni 4| 4 4 
Firenzuola . 12 2 Nocera. 4 4| 4 
Recanati. 3 34 

Tirano 21 2 | Vallona 71 7] 7 
Urbino 213 3 

Barefe 2121 Macomer 51 51 4 


Die fubmarine Leitung zwiſchen Otranto und Vallona wird vorläufig nur für 
die Correſpondenz dieſer beiden Stationen unter einander und mit Corfu benutzt. Der 
Zeitpunkt der Eröffnung dieſes Weges für die Correſpondenz mit den türkiſchen Statio⸗ 
nen ſoll ſpäter bekannt gemacht werden. 


Die Station Sarmato iſt geſchloſſen worden. 
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Norwegen. Bei den Stationen Frederiksvärn, Holen, Langeſund, Sandöſund und 
Svelvik mm beſchränkter und bei der zu Drdbad der volle Tagesdienſt eingeführt 


worden. 


An einer von Chriſtiana ausgehenden Eiſenbahn ſind Bahntelegraphenſtationen an 
den Orten Eidsvold, Dahl, Trigftad, Frogner, Lilleftrómmen, Strömmen 
und Grorud dem Privatverkehr erſchloſſen worden. Die Weiterbeforderungsgebihr von 
Chriſtiana nach allen dieſen Stationen beträgt für die einfache Depeſche von 25 Worten 
nebſt 5 tarfreien Worten für die Adreſſe inclufive Beſtellgeld 36 Schilling norwegiſch = 
131 Sgr. 


Portugal. Zu Borba, Cascaes, Cortes und Guarda find Telegraphenſtationen eröffnet 
worden. Cascaes, Cortes und Guarda liegen in der ten, Borba in der 1ften 


Zone von den ſpaniſchen Grenzpunkten. 


Rußland. Die ruſſiſche Telegraphenſtation Zarskoe⸗Selo ijt nur während der jeweiligen Anwes 
ſenheit der Kaiſerlichen Familie daſelbſt für den internationalen Verkehr eröffnet. 


Für Depeſchen nach dem Bahnhof Kowno, welcher 5 Werſt von der Stadt die⸗ 
ſes Namens und der daſelbſt befindlichen Telegraphenſtation entfernt iſt, wird neben der 
Telegraphirgebühr eine Weiterbeförderungsgebühr von 24 Sgr. erhoben. 


Die Station Ljubitſch liegt nicht in der Sten fondern in der Dien Zone vom Ver- 
einsgrenzpunkte bei Radziwilow. 


Schweiz. In der Schweiz fino Telegraphenſtationen zu Amris weil im Kanton Thurgau am 
1. April, zu Coppet und zu Coſſonay im Kanton Waadt am 15. März, und zu 
Sonceboz im Canton Bern im Mai eroͤffnet worden. 

Alle vier Stationen liegen von den ſardiniſchen Grenzpunkten in der 2. Zone; von 
den Vereinsgrenzpunkten liegen Coppet und Coſſonay in der Aten, Amrisweil und 
Sonceboz in der 1ften Zone, und von den franzöſiſchen Grenzpunkten Amrisweil 
in der 2ten und Coppet, Coſſonay und Sonceboz in der 1ften Zone. 


Die Telegraphenſtationen an den ſchweizeriſchen Badedrtern find, und zwar Leu⸗ 
ferbad vom 3. Juni Rigi Kaltbad vom 24. Juni, und Fideriſerau und St. Mos 
ritz (Graubündten) vom 15. Juni ab fir die Dauer der diesjährigen Badeſaiſon wieder 
eröffnet. 


Spanien. Zu Baeza in Andalufien, in der 4ten Zone von den franzöſiſchen Grenzpunkten beles 
gen, ift eine Telegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die Station Almeria liegt nicht, wie im Jahrgang 1859 S. 90 dieſer Zeitſchrift 
irrthümlich angegeben, in der Aren, ſondern in der Sten Zone von den franzöſiſchen Grenz- 
punkten. 


Türkei. 
Moldau. Zu Ofna in der Moldau ift eine neue Telegraphenſtation eröffnet worden. Dies 
ſelbe liegt ſowohl von den Grenzpunkten bei Fokſchany und Vadeni, wie von denen bei 


Nemericzeny und Michaleny in der 2ten Zone. 
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Walladei. Zu TirgusSuil und zu Curtea de Argeſch (Kurte Argiſch) in der Mallas 
chei ſind Telegraphenſtationen errichtet worden. 


Tirgu=Juil liegt von dem Grenzpunkte bei Vercſorowa in der erften, von denen 
bei Fokſchany und Badeni in der 3ten Zone, Curtea de Argeſch aber von allen vier 
Grenzpunkten in der 2ten Zone. 


Serbien. Zu Saitſchar in Serbien ift eine Telegraphenſtation mit beſchränktem Tages⸗ 
dienſt dem allgemeinen Verkehr übergeben worden. Dieſelbe liegt in der 2ten Zone vom 
Vereinsgrenzpunkte an der Save. 


Zeitſchriſt 
deutſch-öſterreichiſchen Telegraphen- Vereins. 


Herausgegeben in deſſen Auftrage 
von ' 
der Honiglich preußifchen Telegraphen = Direction. 


Redacteur Dr. Y. W. Brig. Verlag von Eruft & Korn. 


Heft IV und V. Jahrgang VIII. 1861. 
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Umfcalter für Bwifdyenftationen und für Webertragungsftationen Debuts 
Erzielung conftanter Stromftärken. 


Vom Königl. Preuß. Ingenieur Premier Lieutenant a. D. und Telegraphen- Secretair Maron. 
(Hierzu die Rupfertafeln IV und V.) 


Die auf Preußiſchen Stationen ublichen Relais arbeiten untadelhaft, wenn ſie fir 
die Stromſtärke welche ſie in Thätigkeit ſetzt, einmal regulirt ſind. Aendert ſich jedoch dieſe 
Stromſtärke, weil eine Station aus einer größern Entfernung, mit einer andern Batterie oder 
auf einer andern mit dem Relais neu verbundenen Leitung ruft, ſo arbeitet es entweder gar 
nicht — und der Ruf bleibt ungehört — oder es bedarf, um gute Schrift zu liefern, einer 
mehr oder minder zeitraubenden Regulirung, namentlich wenn zwiſchen der rufenden und der 
gerufenen Station noch Uebertragungsſtationen liegen, welche auch ihre Relais erft zu regus 
liren haben. 

Dieſe Unvollkommenheit der Relais beeinträchtigt den Betrieb in ſo hohem Grade, 
daß ſie als die Haupturſache angeſehen werden muß fuͤr die oft ſo mangelhafte Verſtändi— 
gung ſelbſt bei gutem Zuſtande der Leitungen und Tür die unverhältnißmäßigen Verzögerun⸗ 
gen, welche die telegraphiſche Correſpondenz noch immer erleidet. Tritt hierzu noch Seitens 
der Apparatbeamten Ungeduld, Unkenntniß der wahren Urſachen, Ungeuͤbtheit in der Reguli— 
rung der Apparate, ungenügende Ueberwachung der Uebertragungsapparate ꝛc., ſo wird es 
begreiflich, daß weder die Leitungen noch die Beamten ausreichen, um ſelbſt eine an ſich ſchwache 
Correſpondenz zu bewältigen. 
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Man kann annehmen, daß mit den vorhandenen Leitungen, Apparaten und Beam: 
ten mindeſtens das Doppelte der jetzigen Leiſtungen möglich iſt, wenn die Einrichtungen ge— 
troffen werden, daß in allen Stationen 

1) auf einer und derſelben Leitung ſtets Strom von conſtanter Stärke ankommt — 
unter Vorausſetzung eines ſonſt guten Zuſtandes der Leitungen, und daß 

2) dieſer Strom ſtets ein und daſſelbe für dieſe Stromftärfe ein für alle Mal regus 
lirte Relais findet. 

Die verſchiedenen Einrichtungen, welche bereits in dieſer Zeitſchrift zu dieſem Zweck 
vorgefchlagen find, ſprechen dafür, daß ein folches Bedüuͤrfniß von vielen Seiten gefühlt ift. 

Das im Jahrg. IV. S. 241 u. f. Tafel XI befchriebene Uebertragungsſchema ents 
ſpricht der obigen ad 2 geſtellten Bedingung, inſofern jedes Relais mit ſeiner Leitung vers 
bunden bleibt. Auch wird derſelbe Strom bei der Uebertragungs- wie bei der Stationsſtel⸗ 
lung in die Leitungen geſchickt. Dagegen wird die Bedingung ad 1 nicht erfüllt, oder mes 
nigſtens iſt die dazu erforderliche Einrichtung der Zwiſchenſtationen nicht erwähnt. Wird z. B. 
in Berlin úbertragen, fo wird der von Berlin nach Weſten geſchickte Strom eine ganz vers 
ſchiedene Stärke haben, je nachdem er in Hannover, Magdeburg oder Potsdam zur Erde 
geht und umgekehrt. Eine Regulirung der Relais ſowohl in Berlin als in Potsdam reſp. 
Hannover wird alſo nicht vermieden. Außerdem erlaubt die quáft. Apparatverbindung weder 
die Circulars noch die directe Verbindungen der Leitungen bei Nacht, Gewitter ꝛc. Indeſſen 
ſoll dieſer Mangel nicht als weſentlich angeſehen werden, denn gerade die Anforderung, daß 
die Regulirung der Relais umgangen werden ſoll, erheiſcht es als eine Conſequenz, daß auf 
einer Uebertragungsſtation auch wirklich immer übertragen wird und die directe wie die Cirs 
cularverbindung zweier Leitungen nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen vorgenommen werde. 
Die directe Verbindung der Leitungen mit Erde bei ſtarken Gewittern ließe ſich ohne Ruͤck— 
ſicht auf die ſonſtige Einrichtung des Stromlaufs leicht am Blitzableiter ſelbſt herſtellen. An⸗ 
dererſeits erſchwert es immerhin die Regulirung, wenn das Relais bei der Uebertragung nicht 
den eigenen, ſondern den Schreibapparat der anderen Leitung in Thätigkeit ſetzt. Letztere 
Uebelſtände ſind vermieden in der Apparatverbindung, welche in Jahrgang VIII. S. 5 dieſer 
Zeitſchrift mitgetheilt if. Hier find alle Combinationen vorgeſehen. Auch erhält jede Leitung 
bei der Uebertragung den Strom derſelben Batterie wie bei der Stationsſtellung. Ein Wech⸗ 
fel der Apparate, der für die Controlle, die Journalführung u. f. w. verſchiedene Unbequem⸗ 
lichkeiten hatte, findet hierbei nicht mehr ſtatt und ebenſowenig bedarf es der Aufſtellung be⸗ 
ſonderer Uebertragungsapparate. Das find für den Dienſtbetrieb auf den Stationen ſehr 
willkommene Vortheile dieſer neuen Apparatverbindung. Dagegen läßt ſie die oben ad 1 und 
2 geſtellten Anforderungen unberückſichtigt. Die Relais werden bei der Uebertragung ver⸗ 
tauſcht. Eine Regulirung derſelben wird alſo ſchon aus dieſem Grunde meiſtens nothwendig 
fein. Und für den Fall, daß eine Zwiſchenſtation ruft oder gerufen wird, ift eine Regulirung 
der Relais ſowohl auf der Uebertragungs- wie auf der Zwiſchenſtation unvermeidlich, da die 
Anwendung verſchiedener Batterieftarfen nicht genügt, außerdem umftänbdlicher ift als die uns 
ten beſchriebene Einrichtung. 

Die erwähnten Uebelſtände werden beſeitigt durch die Aufſtellung eines Umſchalters 
für Uebertragungsſtationen, wie er auf Blatt IV dargeſtellt iſt nebft dem zugehörigen Stroms 
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lauf, wenn gleichzeitig die Zwiſchenſtationen die auf Blatt V ffizzirte Apparatverbindung er: 
halten. Zum Zwiſchenſtationsumſchalter ift Behufs möglichfter Benutzung des bereits Vors 
handenen der dazu ganz geeignete Umſchalter gewählt, welcher in Jahrgang II. S. 217 Blatt 
XXI beſchrieben und feit mehreren Jahren in Preußen für Eckſtationen reglementsmäßig iſt. 

Der mit der Relaisſchiene permanent als integrirender Beſtandtheil des Umſchalters 
verbundene Widerſtand Rh, fo wie die fúr jeden Apparat und deſſen Leitung beſtimmte Bats 
terie werden ein für alle Mal berechnet und bleiben unverändert. Nur für die unten sub 
Nr. 3b erwähnte Verbindung läßt fih an jedem Rheoſtaten durch Einſetzen eines Stöpſels 
bei x ſtatt des normalen ein Widerſtand von 8 Meilen einſchalten (d. h. gleich dem Wider⸗ 
ſtand des auf derſelben Station aufgeſtellten Relais). 

Nimmt man den Widerſtand eines Relais zu 8 Meilen, eines Galvanometers zu 
4 Meile, vernachläſſigt den Widerſtand der Erde und der Apparattheile, nimmt ferner pro 
Meile Leitung oder Widerſtand 1 Element, ſo ergiebt eine einfache Rechnung, daß die Re⸗ 
(ais ſämmtlicher Stationen bei der Correſpondenz zwiſchen je zwei derſelben ſtets Strom von 
einer und derſelben Stärke erhalten. 

Z. B. wenn A (reſp. D) nach D (refp. A) arbeitet, fo iſt der Widerſtand 

SE 15+ 32 ＋ 3. (1 +8) = 77 Meilen. 

Erhält A und D eine Batterie von je 77 Elementen, fo ift der von A nach D und umges 
kehrt gehende Strom 


77 e 
8. = 77r + 77 


Wenn A mit B in Correſpondenz tritt, und B Stationsſtellung genommen und 
gleichzeitig den Rheoſtaten mit 65 Meilen Widerſtand eingeſchaltet hat, fo iſt fur den Strom 
aus A der Widerſtand wieder 

= 3+(1 +8) + 65 = 77 Meilen, 


bei Anwendung derjelben Batterie aljo wieder 


Das Relais in B erhält aljo bei der Stationsſtellung dieſelbe Stromſtärke wie bei 
der Circularſtellung. 
Wenn B nach A arbeitet und eine Batterie von 12 Elementen benutzt, ſo iſt der 
Widerſtand nach A | 
= 3 + (1 +8) = 12 Meilen, folglich 


12e 77e 
S, = ion 


d. h. das Relais in A erhält von B Strom von derſelben Stärke wie von D u. f. w. 
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß es in der Wirklichkeit thunlich und zweck- 
mäßig iſt, die für die verſchiedenen Widerſtände und Batterieftàrfen berechneten Werthe den 
Umſtänden entſprechend abzurunden. Daß die obige Einrichtung auch den Conſum von Bat: 
teriematerial nicht unerheblich verringert, darf bei der Beurtheilung wohl mit in Rechnung 
gezogen werden. 
Der Umſchalter iſt abſichtlich nur mit Einem Stöpſel verſehen, damit da, wo bei den 
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folgenden Verbindungen 2 oder 3 Stöpſel erforderlich ſind, aus jedem der (in der Skizze nicht 
markirten) Stromwender ein Stöpſel zu Huͤlfe genommen werde: 

1) Stationsſtellung: 1 Stöpſel in 4, 

2) Circularſtellung: 1 Gtopfel in 3 oder 5, 

3) directe Verbindung (bei Nacht, Gewitter ꝛc.): 

a) wenn alle Apparate (excl. Galvanometer) ausgeſchaltet werden follen, 
Stöpſel in 1 und 2, | 

b) wenn überall der normale Widerſtand beibehalten werden fol, Stöpfel 
in Ix, 2 und 3 (oder in Ix, 1 und 5), 

4) Erdverbindung bei Gewitter: 

a) beide Leitungen mit Erde, Stöpſel in 1, 2 und 4, 

b) eine Leitung auf Erde, die andere auf Stationsſtellung: Stöpſel in 1 
und 4 (oder 2 und 4). 

Das auf Blatt IV dargeſtellte Uebertragungsſchema geſtattet nicht nur alle denkbaren 
Combinationen, ſondern genügt auch den beiden oben geſtellten Anforderungen vollſtändig. 
Bei jeder Uebertragung bleibt jede Leitung mit ihren Apparaten zuſammen, jedes Relais ers 
hält daher ſtets denſelben Strom und in jede Leitung wird ſtets derſelbe Strom geſchickt wie 
bei der Stationsſtellung. 

Es foll nicht in Abrede geſtellt werden, daß der vorgeſchlagene Umſchalter größer ift 
als die bisher üblichen. Doch kann dieſer Nachtheil allein nicht ſchwer in's Gewicht fallen 
gegen die Vortheile, die er leiſtet, beſonders da außer demſelben keinerlei andere Umſchalter 
bei den Apparaten ſelbſt erforderlich ſind. 

Die Stöpfelung wie der Stromlauf iſt wohl ohne nähere Beſchreibung aus der Zeich— 
nung erſichtlich. 
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Weber cine Segirung, welche als Widerſtandsmaaß gebraucht werden kann. 


Von Dr. Y. Matthießen. 


(Im Auszuge aus Poggendorff's Annalen Bd. CXII. S. 353.) 


Im Anſchluß an ſeine im vorigen Hefte dieſer Zeitſchrift mitgetheilten Unterſuchungen 
liber die Leitungsfähigkeit der Legirungen macht Herr Matthießen im gegenwärtigen Aufs 
ſatz den Vorſchlag eine der Gold-Silber-Legirungen zur Anfertigung von Widerſtandseta— 
long zu verwenden. Nachdem er einleitend bemerkt, daß das von W. Weber vorgeſchlagene 
abſolute Widerſtandsmaaß das beſte ſei und wohl ſtets bleiben werde, daß aber ſeine Herſtel— 
lung ſoviel Apparate und Raum ſowohl als Geſchicklichkeit in Manipulationen erfordere, daß 
der Gebrauch deſſelben die Mittel der meiſten Experimentatoren uberfteige, präciſirt Herr Mat» 
thießen die Anforderungen, welche an eine Legirung zu ſtellen ſind, die zur Anfertigung von 
Widerſtandsetalons dienen ſoll, folgendermaßen: 

1) der Widerſtand einer ſolchen Legirung muß derſelbe bleiben, man mag ſie aus ab— 
ſolut reinen oder käuflichen reinen Metallen darſtellen: mit anderen Worten, ſie 
muß von jedem Chemiker oder Probirer hergeſtellt werden können und immer Dies 
ſelbe Leitungsfähigkeit beſitzen; 

2) ihre Leitungsfähigkeit muß durch das Weichmachen nicht verändert werden; 

3) ihre Leitungsfähigkeit muß bei Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur nicht 
viel variiren, endlich 

4) darf ſich dieſelbe durch Ausſetzen an die Luft nicht verändern. 

Die große Schwierigkeit, abſolut reine Metalle zu erhalten und die Erfahrung, daß 
die geringſten Spuren von Unreinigkeiten den elektriſchen Widerſtand der meiſten Metalle we— 
ſentlich erhöhen, ſchließt nach der Anſicht des Herrn Verfaſſers ihren Gebrauch als Normals 
maß aus; auch erklärt er ſich gegen die Anwendung des Queckſilbers als Material für die 
Maßeinheit. Er bemerkt in dieſer Hinſicht: „Es iſt zu bedenken, daß der Gebrauch dieſes Me— 
talles als Norm dem weſentlichen Einwand unterworfen ift, daß die Kupferdräthe oder Plats 
ten, welche in das Queckſilber tauchen, dieſes nach einiger Zeit verunreinigen werden und da 
Spuren fremder Metalle (0,1 oder 0,2 pCt.) eine Abnahme (?) in der Leituugsfä— 
higkeit des reinen Queckſilbers verurſachen (nicht, wie Siemens fagt, eine Zunahme), fo 
würde es nothwendig werden, daſſelbe oft zu erneuen, wodurch eine große Quantität chemiſch 
reinen Metalls erfordert wird.“ 

Dagegen iſt Herr Matthießen der Anſicht, daß eine Legirung von zwei Ge— 
wichtstheilen Gold und einem Gewichtstheil Silber (nahezu gleichen Volumen 
Gold und Silber entſprechend) den oben gedachten Bedingungen genuͤge. Er hat acht Pro— 
ben dieſer Legirung theils ſelbſt dargeſtellt, tbeils durch andere Perſonen und an verſchiedenen 
Orten (London, Brüuͤſſel, Paris, Frankfurt a. M., New:Morf) darſtellen und zu Trath von 
von etwa 3 Millimeter Durchmeſſer ziehen lafen, und dieſelben der Unterſuchung unterworfen. 
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Das Ergebniß der Meſſung des Widerſtandes dieſer Drathproben im harten und im gegluͤh— 
ten Zuſtande und auf die Temperatur 0° reducirt, zeigt die folgende Tafel; die angegebenen 
Zahlen ſind die Mittel aus je zwei Meſſungen. 


Widerſtand, auf 0% rebucirt 


Legirungs⸗ gegen hartgezogenen 
proben. Silberdrath = 100. 


hart. | weich. 


gegen den mittleren Widerſtand der harten 
Dräthe = 100 


a, weich. | Abweichung. 


I. 15,13 | 1003 | +0,3 | 100,6 | +0,3 
II. 15,14 | 1002 | +02 100,7 +04 
III. 1492 | 98,8 — 1.2 99,2 —11 
IV. 15,06 | — — | 1002| — 0.1 
v. 15,14 | 1004 | +0,4 100,7 -+0,4 
VI. 15,00 | 99,7 | — 0,3 998 | —05 
VII. 15,16 | 100,3 | +0,3 | 100,8 | +05 
VII. 1510 | 1001 | +04 | 1004] +01 


Mittel. 15,03 | 15,08 


Der Unterſchied im Widerſtande der aus diefer Legirung gefertigten Drathe im hart- 
gezogenen und im geglühten Zuſtande beträgt alſo nur 0,3 pCt., während der entſprechende 
Unterſchied nach den verſchiedenen Beobachtern bei Silber 7 bis 10 pCt., bei Kupfer 2} 
bis 6 pCt. und bei Gold 1,6 bis 2,6 pCt. beträgt. 

Für die Aenderung des Widerſtandes mit der Temperatur leitet der Herr Verfaffer 
aus den zu dieſem Zweck angeſtellten, in unſerer Quelle ausführlicher mitgetheilten Meſſun⸗ 
gen folgende Formeln her: | 

für den weichen Drath: 

A = 100,3 — 0,07226t + 0,0000496 t? 

und für den harten Drath: 

A = 100 — 0,06733t + 0,0000246*?. | 

Hinſichtlich der Meſſung des Widerſtandes des harten Drathes bei verſchiedenen Tem: 
peraturen wird indeß bemerkt, daß dieſelbe große Schwierigkeiten habe: wenn nämlich ein har⸗ 
ter Drath bis 100° erhitzt worden ift, fo findet man gewöhnlich nach dem Erkalten eine an: 
dere Leitungsfähigkeit und um übereinſtimmende Reſultate zu erhalten, iſt es nöthig, den Drath 
mehrere Male zu erwärmen: die dann erhaltenen Werthe bleiben jedoch dieſelben, wie oft man 
auch den Drath erwärmen mag, woraus hervorgeht, daß die Apparate und die Methode nicht 
fehlerhaft find. Ob nach längerem Liegenlaſſen der Drath feine urfprüngliche Leitungsfaͤhig⸗ 
keit wieder erlangt, ift ein Punkt, mit defen näherer Unterſuchung der Verfaſſer noch beſchäf⸗ 
tigt iſt. Auch die weichen Dräthe zeigen ein ähnliches Verhalten, doch in weit geringerem 
Grade. Die Dräthe wurden daher bei allen Meſſungen erft mehrmals erhitzt, ehe überein: 
ſtimmende Reſultate erhalten wurden. 

Es findet alfo in dem Geſetz der Widerſtandsänderung mit der Temperatur bei 
weichen und bei harten Drathen eine geringe Verſchiedenheit ſtatt; eine ähnliche Verſchieden⸗ 
heit hat der Verfaſſer auch ſchon bei harten und weichen Silberdräthen beobachtet. 
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Der Unterſchied im Leitungswiderſtande zwiſchen 0° und 100° beträgt im Ganzen 
bei Dräthen aus der vorliegenden Legirung im harten Zuſtande 6,5, im weichen Zuſtande 
8,7 pCt.; der entſprechende Unterſchied iſt bei Silber, Kupfer und Gold zwiſchen 28 und 29 
pCt., bei Queckſilber 8,7 pCt. 

Herr Matthießen ſchließt aus allen dieſen Ergebniſſen, daß die von ihm vorge— 
ſchlagene Legirung ſich ſehr wohl zur Anfertigung von Widerſtandsetalons eigene, indem er 
zur weiteren Empfehlung noch anfuͤhrt, daß dieſelbe ſich ſehr gut und gleichmäßig zu Drath 
ziehen laſſe. 

Den Schluß des Aufſatzes laſſen wir hier wörtlich folgen: 

Im Laufe dieſer Experimente habe ich geſunden, daß, ſobald die meiſten der reinen Metalle 
mit Spuren irgend eines anderen legirt find, die Differenzen der Leitungsfähigkeit bei 0° und bei 
100° ſehr ſchnell abnehmen, in der That fait in demſelben Verhältniß wie die Leitungsfähigkeit der 
Metalle ſelbſt. Hieraus mag ſich erklären, warum die Copien von Weber's Normalmaaß ſo un⸗ 
tereinander differiren: fo habe ich z. B. einen käuflichen Kupferdrath geprüft, deffen Leitungsfähigfeit 
zwiſchen 0° und 100° um ungefähr 7 pCt. variirt, während reiner Kupferdrath um 29 pCt. variirt. 
Nun angenommen, ein Drath von dem Kupfer, deſſen Leitungsfähigkeit zwiſchen O° und 100° 
um 7 pCt. variict, werde verglichen mit einem Weber ' ſchen Normalmaaß bei einer gewiſſen Tem- 
peratur, und dann mit reinem Kupferdrath bei einer anderen Temperatur, etwa 20° Differenz, 
fo ift es offenbar, daß der reine Kupferdrath nicht denſelben Widerſtand haben wird, als das 
urfprüngliche Normalmaaß. Es ift bisher gewöhnlich angenommen worden, daß die Leitungs⸗ 
fähigkeiten aller Kupferdräthe, ob rein oder käuflich, ſich mit Temperaturveränderungen in gleis 
chem Maaße verändern: dies iſt jedoch weit von der Wahrheit entfernt und ſollte beachtet 
werden bei der Conſtruktion eines Widerſtandsthermometers nach der Beſchreibung von Sie— 
mens !). Die vierte Bedingung bedarf keiner Worte; es ift zu wohl bekannt, wie fih Gold 
und Silber beim Ausſetzen an die Luft verhalten. 

Was die Koſten betrifft, fo belaufen fte fih fur 9 Grm. der Legirung, in Drath aus: 
gezogen, auf ungefähr 8 Thlr., aber das Gold darin iſt immer gegen 5 Thlr. werth, ſo daß 
die wirklichen Koften ſehr gering find. Naturlich muß man Sorge tragen, das Gold vor 
Berührung mit Queckſilber zu ſchützen, welches leicht mit allen Gold-Silber-Legirungen fih 
amalgamirt. Das beſte Mittel dies zu verhindern iſt, die Drathe zu firniſſen. 

Es iſt außerdem zu rathen, dieſe Legirung allemal von zwei verſchiedenen Chemikern 
bereiten zu laſſen, um ſicher zu ſein, daß kein Fehler vorgefallen ſei. 

Ich ſchlage daher vor, daß alle die welche den elektriſchen Widerſtand der Metalle 
ſtudiren, eins ihrer Metalle mit dieſer Legirung vergleichen möchten, ihre Leitungsfähigfeit bei 
0° = 100 angenommen von 1” Länge und 1 * Dicke (harter Drath): denn dann würden 
wir im Stande ſein, die Reſultate verſchiedener Erperimentatoren mit einander zu vergleichen. 

Ich bedaure, nicht im Stande zu ſein, den Werth des abſoluten Widerſtandes dieſer 
Legirung, auf Weber's Widerſtandsmaaß bezogen, zu geben: denn wenn dieſer einmal be— 
ſtimmt ift, werden wir natürlich eine Legirung von einem bekannten abſoluten Widerſtande 
herſtellen können. 


— —ꝛ— v——— 


1) Phil. Mag. Jan. 1861. p. 73. 
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Weber Widerſtandsmaaße und die Abhängigkeit des Leitungswiderſtandes 
der Metalle von der Wärme. 


Von Dr. Werner Siemens. 


(Vom Verfaſſer mitgetheilt aus Poggendorff's Annalen Bd. CXIII. S. 91.) 


Dem von mir in Poggend. Annalen Bd. 110 S. 1 gemachten Vorſchlage eines res 
producirbaren Widerſtandsmaaßes ift von Herrn Matthießen !) kurzlich ein anderer gegen: 
übergeſtellt worden. Während ich vorſchlug als Einheit des Widerſtandes den Widerſtand 
eines Queckſilberfadens von 1” Lange und 1" Querſchnitt bei 0° anzuneh⸗ 
men, ſchlägt Herr Matthießen vor die Weber’fche abfolute Einheit als allgemeines Wi- 
derſtandsmaaß zu benutzen, daſſelbe mit dem Widerſtande eines Drathes aus einer Gold-Sil— 
ber⸗Legirung zu vergleichen und dann durch Anfertigung von Dräthen aus derſelben Legi— 
rung reproduciren. 

Der erſte Theil des Vorſchlages des Herrn Matthießen hat auf den erſten Blick 
Manches für ſich. Bei näherer Betrachtung ſprechen aber ſehr uͤberwiegende Gruͤnde dage— 
gen. Ein Maaß kann nur dann ſeinen Zweck erfüllen, wenn es ſo genau herzuſtellen iſt, 
wie die Inſtrumente, denen es dienen ſoll, es mit anderen vergleichen zu können. Erklärt 
man ſich gegen ein willkürlich gewähltes, durch Copirung zu vervielfáltigendes Grundmaaß, 
wie Herr Matthießen es ebenfalls thut, ſo muß das unmittelbar herſtellbare Grundmaaß 
nothwendig in ſolcher Schärfe zu reproduciren ſein, daß unſere empfindlichſten Inſtrumente 
keine Verſchiedenheit wahrnehmen können. 

Das iſt nun leider bei der Beſtimmung des abſoluten Widerſtandes nach der We— 
ber'ſchen Methode nicht der Fall. Es ift auch nicht anzunehmen, daß die Methode fidh fo 
vervollkommnen ließe, daß der obigen Anforderung auch nur annähernd genuͤgt wuͤrde, da der 
Beſtimmung des abſoluten Widerſtandes die der Meſſung der Stromſtärke und der elektro— 
motoriſchen Kraft nach abſolutem Maaße vorhergehen muß, alle bei dieſen ſchwierigen Maaß— 
beſtimmungen begangenen Fehler ſich alſo in der Beftimmung des abſoluten Widerſtandes 
wiederfinden. Es kann wohl mit Beſtimmtheit behauptet werden, daß auch die geübteſten und 
mit den vollkommenſten Inſtrumenten und Localitäten ausgeruͤſteten Phyſiker nicht im Stande 
ſein werden, abſolute Widerſtandsbeſtimmungen zu machen, die nicht um einige Procente von 
einander verſchieden waren! Ein Maaß, welches fo wenig genau iſt, würde aber nicht eins 
mal den Anforderungen der Technik genügen. Doch ſelbſt wenn die Möglichkeit gegeben wäre, 
ſo wurde man doch noch kein abſolutes Maaß fuͤr die Leitungsfähigkeit der Körper haben, 


1) Poggend. Ann. Bd. 112 S. 353. Vergl. den vorſtehenden Auszug. 
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müßte aljo doch wieder eine Einheit des Leitungsvermögens willkürlich wählen. Dann ift es 
aber weit bequemer und anſchaulicher das Widerſtandsmaaß als den Widerſtand eines pris— 
matiſchen Körpers aus dem Material, welches man als Einheit der Leitungsfähigfeit onge: 
nommen hat, zu definiren. Außer dieſen Grunden eignete fih das abfolute Widerſtandsmaaß 
auch noch aus dem Grunde nicht zur allgemeinen Verwendung, weil es unpraktiſch klein iſt, 
und nicht auf einer einfachen geometriſchen Vorſtellung beruht. So groß daher auch der 
Werth des abſoluten Widerſtandsmaaßes fúr manche Betrachtungen und Rechnungen iſt, und 
fo wichtig es ift, den Werth jedes andern gebräuchlichen Widerſtandsmaaßes in abſoluten Eins 
heiten zu kennen, ſo muß man es doch als ganz unbrauchbar fuͤr ein allgemeines Grundmaaß 
des Leitungswiderſtandes erklären. Herr Matthießen beſchränkt fih übrigens auch auf die 
Erklärung „das abſolute Widerſtandsmaaß ſei das beſte und werde es ſtets bleiben“ ohne 
Gründe für dieſe Behauptung anzuführen oder Zahlen anzugeben, welche ſeine Darſtellung 
vermittelſt der Gold-Silber-Legirung ermöglichten. Er will vorläufig nur den Beweis fille 
ren, daß Drathe, die aus der von ihm angegebenen Gold-Silber-Legirung gezogen waren, 
ſich vorzugsweiſe zur genauen Reproduction von Widerſtandsmaaßen und zur Anfertigung 
von Widerſtands-Etalons eigneten. Diefer Beweis ift ihm aber nach feinen eigenen Zahlen- 
werthen durchaus nicht gelungen. Während z. B. feine weichen Dräthe Nr. III die Leitungs: 
fähigkeit 14,92 (die eines harten Silberdrathes = 100 geſetzt) geben, hatten die weichen 
Dräthe Nr. VII die mittlere Leitungsfähigkeit 15,16; es beſtanden alfo Abweichungen von 
mehr als 13 pCt. 

Auch wenn man die am wenigſten harmonirenden Zahlen fortläßt, fo erhält man 
doch in den meiſten Fällen noch Differenzen, welche 0,01 nahe erreichen. Da nun gute Wi— 
derſtandsmeßapparate ohne Schwierigkeit Meſſungen geſtatten, welche bis auf 0,0001 úber: 
einſtimmen, ſo folgt ſchon aus den eigenen Angaben des Herrn Matthießen, daß ſein Vor— 
ſchlag durchaus verfehlt iſt. Selbſt wenn die Leitungsfähigkeit der Legirung ſtets vollkommen 
dieſelbe und die Dräthe völlig cylindriſch und homogen waren, fo würden fih kleine Wider— 
ſtände doch nicht mit Genauigkeit vermittelſt derſelben herſtellen zu laffen, da in den Berths 
rungsſtellen der Drathenden mit den Zuleitungsdräthen immer noch variabele Widerſtände 
von weſentlicher Größe auftreten. 

Die Einwände, welche Herr Matthießen gegen die Anwendung des Queckſilbers 
als Maaß der Leitungsfähigkeit und zur Darſtellung von Widerſtands-Etalons erhebt, be— 
ruhen theilweiſe auf der irrigen Vorausſetzung, daß ich vorgeſchlagen habe, die mit Queckſil— 
ber angefüllten Glasröhren als Widerſtands-Etalons, welche in dauernder Benutzung bleiben 
ſollen zu verwenden. Das iſt aber durchaus nicht der Fall. Ich habe vorgeſchlagen auf die 
von mir beſchriebene Weiſe Widerſtands-Etalons aus Neuſilberdrath herzuſtellen, welche den 
Widerſtand der vorgeſchlagenen Queckſilbereinheit beſitzen. Neuſilber eignet ſich zur Anferti— 
gung von Widerſtands⸗Etalons jedenfalls weit beffer als die koſtbare Gold-Silber-Legirung, 
da fein Leitungsvermögen weit geringer ift und fih noch weniger bei Temperaturfchwanfuns 
gen verändert. Das von Halske und mir zur Anfertigung von Widerſtands-Etalons und 
Scalen benutzte Neuſilber hat nur eine Leitungsfähigkeit von 3,22 — die des Queckſilbers 
== 1 gefegt — und fein Widerſtand vergrößert fih durch Erwärmung um 1° C. nur um 
0,000272. Der Einwand des Herrn Matthießen, daß man das Queckſilber haͤufig cr: 
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neuern muͤſſe, weil es durch die eintauchenden Kupferdräthe verunreinigt würde, kann daher 
wohl nicht als erheblich angeſehen werden, da man ſich der geringen Muͤhe des Fuͤllens der 
Spiralröhren mit friſch gereinigtem Queckſilber dann leicht unterziehen kann, wenn man neue 
Etalons anfertigen oder alte controliren will. Iſt man übrigens mit der von Herrn Mat- 
thießen als ausreichend betrachteten Genauigkeit von 1 bis 2 pCt, zufrieden, ſo kann man 
auch ohne allen Nachtheil Platin⸗ oder Eiſendräthe anſtatt der kupfernen als Zuleitungen be— 
nutzen, da der Uebergangswiderſtand vom Queckſilber zum feſten, nicht amalgamirten, Metall 
nur bei Meſſungen von größerer Schärfe in Betracht kommt. Daß meine Methode aber 
wirklich ihren Zweck erfuͤllt, nämlich die directe Darſtellung von Widerſtands-Etalons bis zu 
jeder erforderlichen Genauigkeit geſtattet, mögen die in der nachfolgenden Tabelle zuſammen— 
geſtellten Meſſungen beweiſen, welche zu dem Behufe mit größter Sorgfalt angeſtellt wurden, 
um die von mir in Vorſchlag gebrachte Einheit des Leitungswiderſtandes, nämlich die eines 
Queckſilberfadens von 1” Länge und 1”” Querſchnitt bei 0“, möglichſt genau darzuſtellen. 
Die Glasröhren wurden abſichtlich von ſehr verſchiedenem Durchmeſſer gewaͤhlt und mit Queck— 
ſilber aus verſchiedenen Bezugsquellen, welches auf die angegebene Weiſe durch Erhitzung mit 
engliſcher Schwefelfüure gereinigt war, gefüllt. 


Tabelle I. 
To a w 
ne Berechneter | Ableſung Temperatur. Beobachteter Widerſtand 
Normal- Widerſtand des} des des Spiralrohrs. 
rah Normalrohrs | Braden: 
È bei 0°. drathes. t ti 87 | Su | Sin 


3 1614 | 1355 | 144 2886,43 — = 

7 191732 | 3991 | 1568 | 158 2886,45 — = 

3 555,99 | 384,45] 1485 | 1615 | — | 88948} — 

7 191732 | 683 15,98 | 16,6 — 889,36 — 

3 555,99 | 2175 | 150 | 162 SS — | 19980 
7 1917,32 | 4897! 16,22 | 167 = — | 1997,22 


Die Werthe der drei legten mit wo überjchriebenen Columnen find berechnet nach 

der Formel 
(1000 — a) [1 + a(t — t,)] 

Ee A 
Die Zahlen der mit t überfchriebenen Columnen bezeichnen die Temperatur der geraden Nors 
malröhren, t, die der zu vergleichenden Spiralröhren. Beide waren ſtets von bewegtem Waſ— 
fer umgeben. Für æ ift der Werth 0,001 anſtatt des früher von mir angegebenen Werthes 
0,00095 angenommen, wie ſpäter gerechtfertigt werden ſoll. Der Vergleich der gefundenen 
Widerſtandswerthe der Spiralröhren zeigt, daß die Summe der Beobachtungsfehler nur bei 
dem Spiralrohr Sy, 3 pro Mille erreicht, daß alfo bis zu dieſer Grenze der Genauigkeit die 
Etalons zuverläſſig ſind. Sowohl die Normal- wie die Spiralröhren wurden vor dem Ge— 
brauche mit friſch gereinigtem Queckſilber gefüllt. Es ift dies immer vortheilhaft, obſchon 
vielfache Vergleichsverſuche mich uͤberzeugt haben, daß ſowohl der oxydirende Einfluß der Luft 
wie die Verunreinigung des Queckſilbers durch Auflöſung von Kupfer nach achttägigem Ge— 


Wo = 
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brauche der gefüllten Glasröhren noch ohne allen Einfluß auf den Widerſtand derſelben ges 
blieben waren !). 

Ich muß hier den Vorwurf eines groben Irrthums, deſſen mich Herr Matthie— 
ßen zeiht, entſchieden ab und auf ihn gurudweifen. Herr Matthießen fagt in der meine 
Arbeit behandelnden Anmerkung wörtlich: „da Spuren fremder Metalle (0,1 pCt. oder 0,2 
pCt.) eine Abnahme in der Leitungsfähigkeit des reinen Queckſilbers verurſachen, nicht wie 
Siemens ſagt eine Zunahme“. Ich begreife wirklich nicht wie ein ſolcher, ſo leicht zu 
conſtatirender, qualitativer Irrthum ſich hat einſtellen können. Ich muß meine Behauptung 
vollſtaͤndig aufrecht erhalten in Bezug auf alle von mir in dieſer Beziehung unterſuchten Mes 
talle wenigſtens, nämlich Silber, Kupfer, Zinn und Zink. 

Ich glaube mich fogar zu dem allgemeinen Ausſpruch berechtigt, daß die Leitungs⸗ 
fähigkeit flüffiger Metallgemiſche die der getrennt nebeneinander liegenden Einzelmetalle, in 
flüſſigem Zuſtande und von derſelben Temperatur, iſt, und daß der Grund der großen Ver⸗ 
minderung der Leitungsfähigkeit ſtarrer Legirungen nur im Erſtarrungsproceſſe ſelbſt zu ſuchen 
iſt. Die nachfolgenden Verſuche werden zeigen, daß dieſe Annahme wenigſtens große Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit für ſich hat. 

Der Widerſtand eines mit reinem Queckſilber gefüllten Spiralrohrs ward auf ges 
wöhnliche Weiſe mit dem eines Rohres verglichen. Darauf ward das reine Queckſilber aus 
dem Rohre entfernt und dieſes mit Queckſilber gefüllt, in welchem Zink aufgelöſt war. Nach 
der Beſtimmung des Widerſtandes ward das im Rohr ſelbſt befindliche Queckſilber ſorgfältig 
aufgefangen und der Gehalt deſſelben an Zink durch Analyſe beſtimmt. Derſelbe Verſuch 
ward mit Queckſilber, welches weniger Zink enthielt, mehrfach wiederholt. In der nachfol— 
genden Tabelle enthalten die erſten beiden mit t und t, überjchriebenen Verticalſpalten die 
Temperaturen der mit Waſſer umgebenen Spiralröhren, die mit a bezeichnete die Ableſung, 
die mit w bezeichneten die aus den vorherigen Daten berechneten Widerſtände des mit vers 
unreinigtem Queckſilber gefüllten Spiralrohres, die folgenden den durch Analyſe gefundenen 
Procentgehalt an Zink und die letzte die hieraus berechnete Leitungsfähigkeit des Zinks. 


1) Da Herr Matthießen die Schwierigkeit hervorhebt, ſich vollkommen reines Queckſilber in hinrei⸗ 
chender Menge zu beſchaffen, ſo ſcheint er dadurch die Behauptung ausſprechen zu wollen, daß er die von mir 
benutzte ſehr einſache Reinigungsmethode des käuflichen Queckſilbers nicht für ausreichend Halt. Zur Beſeitigung 
dieſes Zweifels war Herr Dr. Quinde fo gütig, mir eine Quantität feines von ihm ſelbſt mit größter Vorſicht 
aus Queckſilberoxyd dargeſtellten Queckſilbers zu einem vergleichenden Verſuche zur Dispoſition zu ſtellen. Herr 
Dr. Quincke überzeugte ſich aber durch eigene Beobachtung, daß nicht die geringſte Verſchiedenheit des 
Widerſtandes einer meiner Spiralröhren zu erkennen war, als das darin befindliche gereinigte käufliche Queck⸗ 
filber durch fein friſch gereinigtes chemiſch reines Queckſilber erſetzt worden war. Die Leitungsfähigfeit beider 
konnte daher wenigſtens nicht um 0,0001 verſchienen ſein, da meine Inſtrumente eine ſolche Verſchiedenheit noch 
ſicher angeben. 

Gleichzeitig überzeugte fih Herr Dr. Quinde davon, daß der Widerſtand der Spirale kleiner wurde, 
als das Queckſilber mit etwas Kupferamalgam verunreinigt wurde, feine Leitungsfähigkeit fic) alfo beträchtlich ver: 
größerte. 
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t | t, | a | W | m | A 


18,3 18,8 492,6 1,0323 0 
20,1 20,5 357,5 0,7934 1,52 11,2 
18,4 18,3 541,5 | 0,8464 0,76 12,7 
20,3 20,6 529,8 0,8870 0,825 11,2 
Die Berechnung der Leitungsfähigkeit des Zinks geſchah nach der Formel 


1 1000 (W — w) 
— s. m. w 


＋ 1, 


in welcher W den Widerſtand der mit reinem Queckſilber gefüllten Spirale, w den Wider— 
ſtand des mit zinkhaltigem Queckſilber gefüllten Rohres, m den Procentgehalt an Zink, s das 
ſpecifiſche Gewicht des Queckſilbers, o das des Zinks bezeichnet. Die Formel ergiebt ſich aus 
der Betrachtung, daß das Verhältniß des vom Zink erfüllten Theiles des Querſchnittes des 


ms 
1000 


geſammten Rohres, q, den des von Zink erfüllten bezeichnet 


Rohres zum geſammten Querſchnitt = iſt und daß alſo, wenn q den Querſchnitt des 


1) q: qi = 1000: ms, 


2) qu + (q — q’) = und 
3) 4 $ if. 
Für s und o find die Werthe 13,56 und 6,9 angenommen. 

Die hier gefundene Leitungsfähigkeit des Zinks ift größer als die von Becquerel 
gefundene, 8,3, aber beträchtlich kleiner wie die von Matthießen beobachtete, nämlich 18. 
Letztere Angabe it wohl als die zuverlàffigere anzuſehen, da Matthießen ausdruͤcklich ans 
giebt chemiſch reines Zink verwendet zu haben. Iſt die der Rechnung zu Grunde liegende 
Annahme richtig, fo müßte alfo flüffiges Zink bei gleicher Temperatur weit ſchlechter leiten 
wie feſtes. Verſuche, die mit Zinn, Kupfer und Silber in ähnlicher Weiſe angeſtellt wurden, 
gaben daſſelbe Reſultat. Bei Kupfer und Silber fällt die Leitungsfähigkeit fogar verhältniß⸗ 
mäßig noch weit geringer aus, wie aus der nachſtehenden Tabelle für Silber erſichtlich iſt. 

t | a | w | m | 4 


15 | 602,65 | 0,6594 | 0 = 
15 603,70 0,6565 | 0,044 | 88 
15 | 607,9 | 0,6448 | 021 9,3 
15 613,5 | 0,6301 | 0,53 7,8 


Der Widerftand der Glasſpirale ward hier mit einer Einheit aus Neuſilberdraht ver: 
glichen. Der Silbergehalt ward aber nicht durch nachträgliche Analyſe beſtimmt, ſondern aus 
der Zuſammenſetzung berechnet. Das ſpecifiſche Gewicht des Silbers iſt = 10,5 geſetzt. Um 
zu verhüten, daß fic) ſtarres Amalgam in den angeblaſenen Glasgefäßen abſchied, wie es bei 
langſamem Einſtrömen des Queckſilbers in das Glasrohr von geringem Querſchnitt leicht 
eintritt, ward es vermittelſt einer kleinen Pumpe unter kräftigem Druck hineingetrieben. Es 
iſt allerdings möglich, daß trotz dieſer Vorſichtsmaßregel der Silbergehalt des im Rohre be— 
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findlichen Queckſilbers dennoch etwas geringer ausgefallen iſt; es muͤßte dann aber die Lei— 
tungsfähigkeit des flüſſigen Silbers noch kleiner ausfallen wie die Rechnung ergiebt. Sie 
ware alfo noch kleiner im Verhältniß zum fluͤſſigen Zink, während fle Z mal größer ift, wenn 
beide Metalle im ftarren Zuftande find. 

Daß der Widerſtand einiger Metalle beim Uebergange aus dem ſtarren in den fluͤſ— 
figen Zuſtand plotzlich zunimmt, hat Matthießen für Kalium und Natrium nachgewieſen ), 
doch reichen die verhältnißmäßig geringen Unterſchiede, welche derſelbe fur dieſe Metalle fand, 
nicht aus, um die hier gefundeneu großen Differenzen zu erklaͤren. Um mir weitere Aufklä— 
rung hieruͤber zu verſchaffen, fuͤllte ich eine Glasſpirale im Stearinbade mit reinem Zinn. 
Das Zinn ſchmolz nach meinem, nicht weiter controlirten, Queckſilberthermometer ſchon bei 
224° C. und füllte das Glasrohr vollkommen. Nachdem ich das fo gefuͤllte Glasrohr bis 
auf 280 erwärmt hatte, maß ich feinen Widerſtand, ließ es darauf langſam abkuͤhlen, wobei 
das fluͤſſige Stearin durch Einblaſen von Luft in ſteter Bewegung erhalten wurde und wie— 
derholte die Widerſtandsmeſſungen, wenn die Temperatur ſich einige Zeit conſtant erhalten 
hatte. In nachfolgender Tabelle find tiefe Meſſungen zuſammengeſtellt. 


Aw. 
Nr. | a | t | We | x | a 

639,6 280 389,22 | — 

642,7 249 352,51 0,216 | 0,0026 
647,05 | 226 373,21 0,404 | 0,0099 
755,25 | 219,6 176,28 30,77 0,3772 
767,5 183 157,48 0,514 | 0,0063 
792,8 99,5 120,43 0,444 | 0,0054 
802,65 66,5 106,8 0,413 | 0,0031 
821,3 0 81,57 0,379 | 0,0046 
817,15 13,9 87,07 | 


O Wal T de CO Y a 


Die Zahlen der mit we überjchriebenen Spalte find nach der Formel 


1000 — 
0 8 


berechnet, in welcher we den Widerſtand des Rohres bei der Temperatur t, w, den Wider— 
ſtand deſſelben bei 0%, a die Ableſung am Nonius des Bruͤcken-Meßinſtrumentes und 1 den 
Widerſtand der Zuleitungsdräthe zur Spirale bezeichnet. Letzterer betrug 111,95 oder kleine 
Einheiten ). Die Zahlen der Spalte a find ſämmtlich die Mittel aus zwei Meſſungen und 
zwar folder, bei denen die beiden Bruͤckenzweige durch einen widerſtandsloſen Commutator 
vertauſcht waren. Meſſungen, bei welchen die Summe der beiden erhaltenen Ableſungen um 
mehr als 0,5%" von 1000 verſchieden waren, wurden verworfen. Der Vergleichswiderſtand 
ward durch Eis auf 0° erhalten. Mit Queckſilber gefüllt hatte die Spirale bei 0° den Wirers 


1) Poggendorff's Annalen, Bd. 100, S. 177. 
2) Als Widerſtandsmaaß ift mithin q5 Einheit oder der Widerſtand eines Würfels von 1 Sci: 
tenlánge angenommen. 
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Rand 742,24. Die Leitungsfähigkeit des Zinns if mithin 46% — 9,1. Die letzte Meis 


81,57 
ſung (9) iſt eine am anderen Tage vorgenommene Control-Meſſung, nach welcher die Lei— 
tungsfähigkeit des Zinns ebenfalls = 9,1 wird. Aus den Zahlen der mit = überfchriebes 


nen Spalte, welche die mittlere Widerſtandszunahme fur 1° zwifchen den benachbarten Tem: 
peraturen enthält, ergiebt ſich, daß die Widerſtandszunahme des ftarren Zinns mit der An: 
näherung an den Schmelzpunkt in ſteigender Progreſſion wächſt, daß beim Uebergange über 
den Schmelzpunkt eine ſprungweiſe Vergrößerung des Widerſtandes eintritt, welche beinahe 
das 22 fache des Widerſtandes bei O° erreicht, daß bei weiterer Erhitzung des fluͤſſigen Zinns 
die Widerſtandszunahme ſich allmählich wieder vermindert und etwa 45% úber dem Schmelz— 
punkte nur noch ohngefähr halb fo groß ift wie in der Nähe des Gefrierpunktes. Dividirt 
man die Zahlen dieſer Spalte durch den Widerſtand bei 0%, alſo durch 81,57, fo erhalt man 
den Coefficienten der Widerſtandszunahme für die betreffenden Temperaturintervalle. Der 
Anblick der Zahlenwerthe, welche in der mit a bezeichneten Spalte zuſammengeſtellt find, zeigt, 
daß dieſelben ſich vom Schmelzpunkte an nach beiden Seiten einer Conſtante nähern. Es iſt 
wahrſcheinlich, daß diefe für feſtes Zinn mit dem von Arndtfen für andere einfache fefte 
Metalle gefundenen Werthe ubereinftimmt. Es liegt auch nahe, die für das flüffige Zinn 
gefundenen Werthe mit dem Coöfficienten des Queckſilbers zu vergleichen, doch fehlt einem 
ſolchen Vergleiche die beſtimmte Grundlage, da das Queckſilber bei O° flüſſig ift, fein Wider- 
ſtand bei dieſer Temperatur, mit welchem die Widerſtandszunahme durch den Coefficienten a 
verglichen wird, mithin die durch das Fluͤſſigwerden bewirkte Widerſtandszunahme ſchon ente 
hält. Daß eine ſolche ſprungweiſe Verminderung der Leitungsfaͤhigkeit durch das Flüſſigwer— 
den der einfachen Metalle bei allen eintritt, iſt wohl mit Beſtimmtheit anzunehmen, da dies 
nicht nur bei den 3 hierauf unterſuchten — Kalium, Natrium, Zinn — der Fall iſt, ſondern 
von mir auch bei in der Kälte ſtarren Amalgamen und leichtfluͤſſigen Legirungen beobachtet 
iſt. Bei den letztgenannnten iſt der Sprung aber ſehr viel kleiner wie beim Zinn — ein 
Verhalten, welches den Legirungen uͤberhaupt eigen zu ſein ſcheint und welches vielleicht die 
eigentliche Urſache der geringen Leitungsfähigkeit derſelben bildet. Clauſius machte Ion 
darauf aufmerkſam ), daß der Leitungswiderſtand aller reinen Metalle ?) der abſoluten Tem, 
peratur nahe proportional ſei. In der That laſſen ſich die vorhandenen Differenzen aus klei— 
nen Ungleichheiten des Leitungswiderſtandes bei 0» in Folge von geringen Verunreinigungen 
und unvollkommener Weichheit der verglichenen Metalle vollſtändig erklären. Nur das Queck— 
ſilber machte eine entſchiedene Ausnahme. Nach Analogie des Zinnes wird ſich aber ſtarres 
Queckſilber wahrſcheinlich in hinreichendem Abſtande vom Schmelzpunkte ebenfalls den ande: 
ren einfachen Metallen anſchließen, die von Clauſius bemerkte Thatſache daher alle reinen 
Metalle umfaſſen unter der Einſchränkung, daß der Abſtand vom Schmelzpunkte ausreichend 
groß ſei. Die Abweichungen in der Nähe des Schmelzpunktes laſſen ſich als eine allmaͤhliche 
Einleitung und Vollendung des Schmelzproceſſes auffaſſen. Es würde hiernach die Leitungs- 


— _T—— 


1) Poggendorff's Annalen, Bd. 104, ©. 650. 
2) Gifen ift ſtets kohlehaltig, kann alfo nicht als einfaches Metall betrachtet werden. 
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fahigkeit aller einfachen Metalle beim abſoluten Nullpunkt der Temperatur unendlich groß ſein 
oder der Leitungswiderſtand wäre eine die Temperatur begleitende und quantitas 
tiv direct von ihr abhängige Erſcheinung. Wäre es möglich dieſe Abhängigkeit des 
Leitungswiderſtandes von der Temperatur oder von der im Körper thätigen Wärmemenge, wie 
man wohl ohne weſentliche Abweichung von den Thatſachen ſagen kann, auch über den Schmelz⸗ 
punkt hinaus nachzuweiſen, fo ließe ſich der Leitungswiderſtand als eine reine Wärmeerfcheis 
nung auffaſſen, wodurch ein wichtiges neues Verbindungsglied zwiſchen den beiden Natur⸗ 
kräften — Wärme und Elektricität — gewonnen wäre. Leider liegen bisher noch zu wenig 
Unterſuchungen uber die latente Wärme der flüffigen Metalle, die Warmecapacitat derſelben 
und ihre Veränderung mit der Temperatur, fo wie auch über den Leitungswiderſtand flüſſi⸗ 
ger und zu höheren Temperaturgraden erhitzter Metalle vor, um dieſen vermutheten directen 
Zuſammenhang nachweiſen zu können. 

Schließlich fuͤge ich noch zwei Verſuchstabellen bei, welche den Beweis liefern, daß 
die Widerſtandszunahme ſowohl bei Queckſilber wie bei Kupfer innerhalb des Gefrier- und 
Siedepunktes als conſtant zu betrachten iſt. Das Queckſilber war deſtillirt und kurz vor 
dem Gebrauch unter einer Decke von engliſcher Schwefelfäure mit einigen Tropfen Salpeter⸗ 
ſaͤure bei fortdauernder Bewegung erhitzt. Die beiden mit dieſem Queckſilber gefüllten Spi⸗ 
ralröhren wurden in mit Waſſer gefüllte Glasgefaͤße geſetzt, welche mit ſchlechten Waͤrmelei⸗ 
tern umgeben waren. Die Temperatur des einen Gefaͤßes wurde moglidft conſtant erhalten, 
während die des andern durch Waſſerdampf, welcher hineingeleitet wurde, nach und nach er: 
hitzt wurde. Die Temperatur wurde durch zwei Geisler’ (dhe Thermometer, welche 16 Grad⸗ 
theilung beſaßen, abgeleſen. Um ſicher zu ſein, daß die Temperatur der ganzen Waſſermaſſe 
gleichmäßig war, wurde dieſelbe durch Einblaſen von Luft in lebhafter Bewegung erhalten. 


A A EE ge 

| | 
16,93 | 1851 | 3084 | 89073 | 1851 14,55 0,78 
1734 | 0 3049 876,18 
1785 | 2859 | 310,5 899,73 | 2850 | 23,55 | 0,82 
18,05 | 27,79 | 310,3 | 89869 | 2779! 2251 | 081 
182 | 4224 | 313,35 | 91155 | 1445 | 1286 | 0,89 
182 | 4114 | 313.10 91049 | 1335 | 1180 | 0,88 
18,2 40,49 | 312,8 90923 | 12,70, 1054 | 0,82 
18,45 | 59,59 | 3168 | 92624 19,10 1701 | 089 
185 | 5714 | 3163 | 92410 16,65 1487 | 0,89 
18,55 | 5529 | 315,9 | 92240 | 1480 | 1317 | 089 
185 | 9744 | 3247 | 96045 | 4215 | 3805 | 0,90 
188 | 9714 | 3246 | 960,01 | 41,85 | 37,61 | 0,90 


Geſammtmittel 0,86 ` 


Die mit t, überfchriebene Spalte giebt die Temperatur des Vergleichungswiderſtan⸗ 
des, die mit t überfchriebene, die auf die conſtante Temperatur 17,34 des Vergleichungswi⸗ 
derſtandes reducirte Temperatur der erwärmten Spirale. Der zu den Meſſungen der folgen⸗ 
den Tabelle benutzte Kupferdrath war etwa zu did mit Seide umſponnen und auf einen 
kleinen Rahmen von Hartgummi lofe aufgewickelt. Die Enden des Drathes waren an dicke 
Kupferdrathe gelöthet, welche den Widerſtand 11,9 hatten, waͤhrend die Zuleitungen der Queck— 
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ſilberſpirale, welche diesmal durch Eiswaſſer conſtant auf 0° erhalten wurde, nur 1,8 betrug. 
Der mit dem Kupferdrath umwickelte kleine Rahmen ward in ein mit wohl ausgekochtem Oel 
gefuͤlltes Reagensglas geſteckt, welches ſeinerſeits in ein mit Waſſer gefuͤlltes Gefäß tauchte. 
Das Thermometer reichte in den Rahmen hinein, war alſo von dem Drathe, deſſen Tempe— 
ratur beſtimmt werden ſollte, umgeben. Die Erhitzung des Waſſers geſchah auf die beſchrie— 
bene Weiſe durch Waſſerdampf. Durch Regulirung der Dampfbildung ließ ſich die Tempe— 
ratur im Reagensrohr lange Zeit vollſtändig conſtant erhalten. Der Widerſtand der als 
Vergleichungswiderſtand benutzten Queckſilberſpirale war bei 0° = 1997, 5. 


Aw 

Mr, | E | t | a | W. | At | Aw. | 77 

1 0 | 04 | 43395 | 15208 | 

2 — | 198 448,70 | 161504 | 194 95,14 | 4,90 

3 — | 381 | 46215 | 170601 | 183 | 9007 | 492 

4 — | 534 473,25 | 178396 | 153 | 7795 | 509 

5 — | 674 | 48290 | 185510 | 140 | 7114 | 5.08 

6 — | 873 | 4962 | 195424 | 199 | 9914 | 498 

7 eg 198 | 44870 | 1615,94 

8 — | 499 471,00 176820 | 301 | 15226 | 505 

9 — | 724 | 4860 | 187849 | 222 | 11029 | 497 
10 — | 914 | 4982 | 197306 | 193 | 9457 | 490 
11 — | 382 | 462,3 1708,43 
12 a 546 | 47415 | 179083 | 164 | 8240 | 5,02 
13 — | 703 | 4847 | 186867 | 157 | 7784 | 495 
14 — | 914 | 4982 | 197306 | 214 | 10439 4.94 


Geſammtmittel 4,98 


Die mit an überjchriebene Zahlenreihe, welche durch Diviſion der in gleicher Höhe 


ſtehenden Zahlen der beiden vorhergehenden Kolumnen erhalten ſind und die Widerſtandszu— 
nahme durch Erwärmung um einen Grad angiebt, find in beiden Tabellen hinlänglich über: 
einſtimmend und zeigen, daß die Curve der Widerſtandszunahme, ſowohl bei Queckſilber wie 
bei Kupfer als gerade Linie anzunehmen iſt. Dividirt man die mittlere Widerſtandszunahme 
durch den Widerſtand bei 0°, fo erhält man den Coefficienten a, welcher alfo für Queckſilber 
= 0,000985 und fur Kupfer = 0,00329 iſt. 

Sowohl der von mir früher für Queckſilber angegebene Coöfficient 0,00095 wie 
namentlich der ſpäter von Herrn Schröder van der Kolk!) mitgetheilte 0,0008 waren 
aljo zu klein. Daß der für Kupfer gefundene Coöfficient 0,00329 fo beträchtlich kleiner ift 
wie der von Arndtſen angegebene 0,0036 kann ſeinen Grund darin haben, daß ich käufliches 
Kupfer von der Leitungsfahigfeit 46,7 benutzt habe, während völlig reines, durch Schmelzen 
galvaniſchen Kupfers unter Waſſerſtoff dargeſtelltes, die Leitungsfähigkeit 56,4 hatte. Was 
Herrn Matthießen zu der am Schluſſe feines oben erwähnten Aufſatzes gemachten Aeuße— 


1) Boggendorff’s Annalen Bd. 110, S. 452. 
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rung: daß die gewöhnliche Annahme, die Leitungsfähigkeit des reinen wie käuflichen Kupfers 
ändere ſich gleichmäßig mit der Temperatur, „weit von der Wahrheit entfernt“ ſei, veranlaßt 
hat, kann ich nicht beurtheilen, da derſelbe dieſen Ausſpruch nicht auf mitgetheilte Verſuche 
ſtützt “). 


Ueber das gleichzeitige Telegraphiren auf einem Drathe in derſelben und in 
entgegengeſetzter Richtung. 


(Ein Nachtrag zu Seite 258 des vorigen Jahrganges.) 
Von Dr. Eduard Schreder in Wien. 


Der in Figur 1 dargeſtellte Taſter ſoll die Aufgabe erfuͤllen, den Contact in Punkt 3 
in demſelben Augenblicke herzuſtellen, in welchem der Contact in Punkt 1 unterbrochen wird 
und umgekehrt. Zu dieſem Zwecke ift der gewöhnliche Morſe'ſche Taſter mit dem Hebel 
abc in Verbindung gebracht Weil dieſer zwiſchen den Ständern des Taſters hindurchgeht, 
ſo wird der längere Hebelarm des Taſters durch zwei zu beiden Seiten befindliche Federn f, 
welche durch einen Querſtift mit einander verbunden find, gehoben. Der Hebel abe hat 
ſeinen Drehpunkt bei c und beſteht aus den leitenden Enden a und b und dem iſolirenden 
Mittelſtücke l. Das Ende a wird durch die Feder F nach aufwärts gedrückt, welche Feder 
mit der zum Contactpunkte 1 gehorenden Klemmſchraube in Verbindung ſteht. Die Klemm: 
ſchraube des Contactpunktes 3 ijt mit der Are c des Hebels verbunden. 

Der Vorgang beim Niederdruͤcken und Loslaſſen des Taſters iſt nun folgender. 


pa — ee — 


*) Wir wellen bei dieſer Gelegenheit erwähnen, daß gleichzeitig mit Siemens und unabhängig von 
demſelben auch Herr Schreder van der Rolf bei einer in Peggenderff's Annalen Bd. CX. S. 452 publicirten 
Arbeit Widerſtandsetalens aus Queckſilber angewendet hat, ohne jedech den Widerſtand einer beſtimmten Queck— 
filberſäule als allgemeine Maaßeinheit zu empfehlen. 

Weit ſpäter, in einer der Pariſer Akademie am 29. April 1861 vergelegten Netiz, propenirt endlich auch 
Herr Marie Davy, chne Hrn. Siemens zu nennen, dieſelbe Widerſtandseinheit wie dieſer, nämlich eine Queck— 
ſilberſäule von 1 Meter Länge und 1* Querſchnitt bei 0°; er giebt an, daß er dieſe Einheit auf Verſchlag Ja: 
cobi's ſchen ſeit 1846 im Gebrauch habe. Die Redaction. 
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Figur 1. 


Im Anfange der abwärts gehenden Bewegung des längeren Hebelarms des Taſters 
druͤckt die Feder F den Hebel abe nach aufwärts und es iſt daher der Contact in 1 noch 
nicht unterbrochen. Dies geſchieht erſt dann, wenn der längere Hebelarm des Taſters den 
ihm entgegenkommenden Theil b des Hebels abe erreicht hat, weil jetzt dieſer Hebel durch 
den Taſter niedergedrüdt wird und ſomit das Ende a fih von der Contactſchraube entfernt. 
Beim Loslaſſen des Taſters bleibt das leitende Ende b des Hebels abe fo lange mit dem 
längeren Hebelarm des Taſters in Beruͤhrung, bis das Ende a die Contactſchraube erreicht; 
von dieſem Momente an wird der Hebel abc durch den kürzeren Hebelarm des Taſters abs 
wärts gedruͤckt. | 

Die in Figur 2 dargeftellte Apparatverbindung unterſcheidet fih von der früheren 
im Folgenden. Das Translationsrelais ift durch ein gewöhnliches erſetzt; ferner haben die 
Kerne des Schreibapparates M, doppelte Windungen, d. h. es bilden zwei aneinander liegende 
Drathe die Umwickelungen der Eiſenkerne. Der eine dieſer Drathe iſt der von der Axe c 
des Relais R, ausgehende und zum Schreibapparate M, führende Schließungsleiter. Die 
Windungen des zweiten Drathes ſind einerſeits mit dem Contactpunkte n des Relais R. in 
Verbindung, andererſeits durch das Leitungéftud s' mit dem erſten Drathe, derart, daß die 
Ströme, welche außerhalb der Windungen in beiden Schließungsleitern die nämliche Richtung 
beſitzen, in den Windungen ſich in entgegengeſetzten Richtungen bewegen. Ferner iſt im Un⸗ 
terſchiede mit der früheren Einrichtung das Kupfer der Localbatterie II mit dem Anker 1 des 
Relais R., das Zink mit dem Verbindungsdrathe der beiden Schreibapparate verbunden. 


Figur 2. 


Die Wirkung der ſo angeordneten Apparate iſt folgende. 
Wird der Anker r durch den einfachen Linienſtrom angezogen, fo geht der pofitive 
Strom vom Kupfer der Localbatterie I aus durch r und die Eiſenkerne zur Axe c des Res 
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lais Ra, durchläuft die Umwindungen der Schreibapparate M, und M, und kehrt zum Zink 
zurück. Es erſcheinen ſomit auf M, und M, Zeichen, wie es fein foll. 

Wird der Anker r durch den intenfiveren Linienſtrom angezogen, wobei gleichzeitig das 
Relais R, fih ſchließt, fo geht der Localftrom vom Kupfer der Batterie I aus durch den An- 
fer r und die Eiſenkerne des Relais R, zur Are c des Relais R. und theilt {ich dort in 
zwei Theile. Der eine nimmt den Weg des vorhin betrachteten Stromes, der andere Theil 
geht durch den Schließungsleiter s in die zweiten Windungen des Schreibapparates Mi, hebt 
dort die Wirkung des anderen Stromes auf und vereinigt ſich wieder mit dieſem durch das 
Leitungsſtuͤck s'. Es erſcheint in dieſem Falle nur auf M. ein Zeichen. 

Wird endlich der Anker 1 angezogen, ſo geht der Strom der Localbatterie II vom 
Kupfer aus durch 1 und die Eiſenkerne des Relais Ri zur Axe c des Relais R., durch den 
Schreibapparat M, und hierauf zum Zink zuruͤck, fo daß jetzt nur auf M, ein Zeichen ers 
ſcheint. Bei dieſer Apparatverbindung findet während des Auf- und Niedergehens des Re— 
laishebels von R keine Unterbrechung der Localbatterien ſtatt. Wohl aber geſchieht eine Un: 
terbrechung der Localbatterie II, während die Anker r und ! ſich auf- und abwärts bewegen, 
wodurch die Deutlichkeit der im Schreibapparat M, erſcheinenden Zeichen beeinträchtigt wer— 
den kann. Der Gang des Schreibapparates M, wird nie geſtört, da zur Hervorbringung 
von Zeichen ſowohl auf M. allein, als auch gleichzeitig auf M, und M,, der Anker er ange- 
zogen wird. 
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Betriebsverhältniſſe der ſchweizeriſchen Telegraphenanlagen 
in den Jahren 1859 und 1860. 


Der Bericht der ſchweizeriſchen Telegraphenverwaltung über ihre Geſchäftsführung im Jahre 
1859 (aus dem Berichte des ſchweizeriſchen Bundesrathes an die Bundesverſammlung) ift der Redac⸗ 
tion im vergangenen Jahre durch Zufall nicht zugaͤnglich geworden. Derſelbe iſt uns indeß jetzt zu— 
ſammen mit dem für das Jahr 1860 nachträglich gütigft zugeſtellt worden, und haben wir daher im 
Nachſtehenden beide Berichte verſchmolzen. 


Linienbau. In den Jahren 1859 und 1860 wurde das Telegraphennetz der Schweiz durch 
folgende Bauten erweitert. 


a) Neue Linien: Länge in Stunden. 


Sitten⸗Simplon mit 1 Dralpalllllr 154 
Suſten-Leukerbad mit 2 Dräthen . soa E DE 
Mverdon⸗Landeron mit 1 Drath (längs da Eiſenbahn) .. 103 
Uſter⸗Wetzikon mit 2 Dräthen . re de a Me 
Kreuzlingen-Romanshorn mit Kai HEEN 
Zutz⸗Zernetz mit 1 Drath. . . . ue ‘8% 
zwiſchen Station und Bahnhof von Boudry ai 2 Drathen . 2 
s s s e Colombier mit 2 Drathen 1 
Allaman-Chavornay mit 1 Drath 162 
Nuvernierz franz. Gr. bei Verriè res mit 1 Drath (a b. Ciento) 7° 
Zerneg- St. Maria mit 1 Drath ; ‘a 6 
Zernetz⸗Schuls mit 1 Drath 51 
MagadinosBira mit 1 Drath ) 
1 


Vira-Locarno (unterſeeiſches Tau). 
| Summa . . 764 
Davon entfallen bie erften 6 Linien mit einer Lange von 382 Stunden auf das Jahr 1859, 
die übrigen mit einer Lange von 378 Stunden auf das Jahr 1860. 
b) Leitungsvermehrungen an älteren Linien: gänge in Stunden. 
auf der Strecke Lauſanne-Pont d' Ecublens ein Ster Drath .. 14 


2 Pont d' Ecublens-Allaman ein Ater Drath .. 3? 
z ChavornaysDverdon ein 2ter Drath. . . . . 22 
e Neuenburg-Auvernier ein 2ter Drath . e E 
s Rheineck-St. Margarethen ein Arer Drath . . 4 
z Napperfhwyl-Weefen ein 2ter und Iter Drath . 6 
s Bahnhof Zürich-Walliſellen ein Arer u. öter Drath 14 
s Bellinzona-Contone ein dritter Drath . EE 

Summa. . . 188 


ſaͤmmtlich dem Jahre 1860 angeborend. 
c) Von den Landſtraßen an die Eiſenbahnen verlegt und neu gebaut: 
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Linge in Stunden. 
Linie Martigny- St. Maurice mit 1 Drath . . . . . . +. . 33 


e Neuenburg-St. Blaife mit 1 Drath . . . . + 
(Auf denſelben Stangen wie die Linie Yverdon⸗Landeron) 
Weeſen⸗Flums mit 1 Drath . . hh 48 


e Weeſen⸗Glarus mit 2 Dräthe n 24 
e Martigny⸗Sitten mit 1 Drath . . . 6 
„Freiburg (Balliswyl)-Thoͤrishaus mit 1 Drath (me eifernen 


Stangen) ‘ 34 
e Bern⸗Thörishaus e 1 Drath Cilinie cati . °°. 25 
e Bern-Thun mit 1 Drath (eiferne Stangen) ©.. > 6} 
s Bug Luzern mit 1 Drath (eiferne Stangen) . . . . . 5 


Summa . . 342 
Die erften 4 diefer Bauten, von 11 Stunden Lange, wurden im Jahre 1859, die übrigen 
— 232 Stunden — im Jahre 1860 ausgeführt. 
d) Auf altem Trace neu umgebaut, im Jahre 1859: Länge in Stunden. 


Linie Chavornay-Yverdon mit 1 Drath (langs der Eiſenbahn) . 22 
e St. Blaiſe⸗Zihlbrücke mit 1 Drath (Landſtraße) so È 


aja æ 


Lauſanne-Vevey mit 2 Dräthen (Landſtraße). 


e 4 
e Veven=Villeneuve mit 1 Drath (Landſtraße . 22 
e Bere St. Maurice mit 1 Drath (Landſtraße) s 
e Eden=VPrattelen mit 2 Drathen (Landftrağe) . DI 
e Uznach-Riken mit 1 Drath (Landſtraße) 2 
Brunnadern⸗Schönengrund mit 1 Drath Gaia), 12 
e GSpeicher-Nheined mit 1 Drath (Landſtraße) . 32 
s Zürich-Rapperſchwyl mit 1 Drath (Landſtraße) : 2 
„alte Brücke i. d. Roffla⸗Rufenen 1 Drath Membri) 24 
e Ehur=Kfaypypel mit 1 Drath (Straße). F . s 
= affo attacato=Gaftafegna mit 1 Drath (Strafe) g 
e ChiaffosMendrijio mit 2 Dräthen (Straße). . 1 
im Jahre 1860: 

Linie Villeneuve=Ber mit 1 Drath (an der Eifenbahn) . . 32 
„Bahnhof Zirid-Wallifellen mit 5 Drátben ci der Sie) 8 
e Baſel-Prattelen mit 4 Dräthen . + 
= Prattelen⸗Siſſach mit 2 Dritben . . . . . dÄ 
e Dlten- Aarau mit 3 Dräthee 28 
e Dlten=Marburg mit 5Drathn . . . . . . . . 8 
= Narburg-Surfee mit 2 Dräthen . 3 x DE 

(ſämmtlich an der Eiſenbahn und mit en Cham 

e Richterſchwyl⸗Uznach mit 1 Drath (Landſtraße) 3 

e RufenensDirrendiblbutte mit 1 Drath (Bernbardinftrafe) 12 

= Grono-Ponte di Sorte mit 1 Drath (Landftrage) . 12 

= MattelicLa Motonde mit 1 Drath (St. Gotthardſtraße) . 3 

= Rapelle=Parpan mit 1 Drath (Julierftrabe) . 13 

s Tiefenkaſten-Mühlen mit 1 Drath (Landſtraße). 37 
Summa . 632 


Dagegen wurden in Folge dieſer Neubauten abgebrochen: 
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die Linie mit 2 Dritben von Fleurier nach Verrieères, erſetzt durch die längs 
der Eiſenbahn geführte Linie von Neuenburg nach Verriére8 . .. 2 Stunden 


Linie mit 2 Tratben von Allaman nach Aubonne, erſetzt durch die Linie mit 


1 Drath von Allaman nach Chavornay .. E .. o». 
Linie mit 1 Drath von Bellinzona nach Gordola bei Locarno, erſetzt durch die 

Linie Bellinzona-Magadino und durch das unterſeeiſche Tau von Ma— 

gadino nach Logan 2 = 


Summa . 53 Stunden. 


Am 31. December 1860 betrug die Lange der ſchweizeriſchen Telegraphenlinien: 


Linien mit Linien mit Linien mit Linien mit Total. 
1 Drath 2 Drathen 3 Draͤthen mit 4 u. mehr Drath. 
Stunden. Stunden. Stunden. Stunden. Stunden. 
I. Kreis 1242 154 84 8 1535 
II. =: 1031 542 122 32 1747 
III. 87! 332 201 8 1452 
IV. e 106% 145 6! — 1272 
Summa 423% 1172 47 12; 601%. 
Die entiprechende Summe betrug: 
31. December 1859 3872 1107 475 62 5522 
31. December 1858 3542 1057 475 6% 5142 
alfo betrug im Laufe der beiden Sabre 1859 und 1860 bie 
Zunahme 692 12 — 6 867. 
Abnahme — — 8 — — 


Hier erſcheint die Zunahme der Geſammtlänge der Linien in den Jahren 1859 und 1860 
mit 867 Stunden, während die wirkliche Laͤnge der neuerbauten Linien nach Abzug der abgebrochenen, 
wie aus dem Obigen erſichtlich, nur 707 Stunden betrug. Dieſer Unterſchied von 16 Stunden rührt 
von Berichtigung der früher angenommenen Langenangaben her — eine Folge gewiſſer eingeſchlichener 
Srrthiimer — oder von Längenunterſchieden der Trace's bei Verlegung der Linien an Eiſenbahnen 
oder bei ihrem Umbau. Die Geſammtlänge des ſchweizeriſchen Telegraphennetzes betrug demnach zu 
Ende 1860 601 Schweizerſtunden oder 2885 Kilometer; die Länge der auf dieſen Linien functioni: 
renden Dräthe 855 Stunden oder 4104 Kilometer. 

Von dieſen 601 Stunden ſind 205 Stunden längs Eiſenbahnen und 396 an Landſtraßen ge— 
baut. Unter dieſem Beſtande ſind jedoch die Linien der Eiſenbahngeſellſchaften nicht mit einbegriffen 
die langs dieſer 205 Stunden an den Stangen der Staatslinien angebracht ſind; auch diejenigen nicht 
welche längs einzelnen Strecken, wo die eidgenöſſiſche Verwaltung keine Linien beſitzt, auf beſonderen 
Stangen angebracht ſind. Dieſe Dräthe haben eine Ausdehnung von 225 Stunden. Die Geſammt— 
ausdehnung der in Betrieb befindlichen elektriſchen Dräthe auf dem Gebiete der Eidgenoſſenſchaft be— 
trug demnach am 31. Decbr. 1860: 1080 Stunden oder 5184 Kilometer. 

Ueber die oben aufgeführten Neubauten werden noch folgende Erläuterungen gegeben. 

Das bei Anlaß der militairiſchen Beſetzung der Walliſer und Graubündtener Paffe zu Tage 
getretene Bedürfniß bewog zur Vervollſtändigung des Netzes in dieſen beiden Gegenden. Cs wurde 
daher eine Linie von Sitten nach dem Dorfe Simplon hergeſtellt und die Fortſetzung derjenigen von 
Zutz einerſeits nach Schuls andererſeits nach dem Münſterthale noch im Jahre 1859 in Angriff ge— 
nommen und im folgenden Jahre vollendet. Dieſe ſehr langen und vom militairiſchen Geſichtspunkt 
betrachtet ſehr wichtigen Linien haben rückſichtlich des Ertrages eine ſehr geringe Bedeutung und bils 
den wegen der Schwierigkeit des Unterhaltes eine ſehr beträchtliche Laft für die Telegraphenverwal— 
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tung; es wurden deshalb für ihren Bau Zuſchüſſe aus den Fonds der Militairdepartements bewilligt 
und zwar 12000 Fres. für die Walliſer Linie und 14000 Frcs. für die Graubündtener Linie. 

Mit der Linie von Pverdon nach Neuenſtadt (nahe Landeron am Bieler See), welche nach 
Biel weitergezogen werden ſoll, ſobald es die Eiſenbahnarbeiten geſtatten, wird eine für den Verkehr 
des Landes wichtige Linie eröffnet. 

Der Drath, welcher zwiſchen Kreuzlingen und Romanshorn gezogen worden, bezweckt die Er— 
leichterung des Verkehrs aller auf der Einzellinie Winterthur-Schaffhauſen-Kreuzlingen liegenden Bús 
reaus, den Grenzpunkt Conſtanz einbegriffen, welche nunmehr über zwei verſchiedene Richtungen vers 
fügen konnen. 

Demnächſt wird noch die neue Linie von Allaman nach Chavornay durch das Iourthal Der, 
vorgehoben. Dieſe Linie wurde durch einen neuen Drath auf den beſtehenden Stangen einerſeits von 
Allaman nach Lauſanne, anderſeits von Chavornay bis Mverdon verlängert. Dadurch wurde cine uns 
unterbrochene Linie mit 7 Zwiſchenſtationen erſtellt, deren 6 im Laufe des Jahres 1860 eröffnet wor— 
den, während die 7te, Aubonne, von einem der Drathe Lauſanne-Genf auf die neue Linie verlegt wurde. 
Eine andere Linie, beſtimmt zur Gröffnung eines weiteren Grenzpunktes gegenüber Frankreich, wurde 
zwiſchen Neufchatel und der franzöſiſchen Grenze bei Verriéred erſtellt. Die Verbindung mit den fran— 
zoͤſiſchen Linien daſelbſt war am Schluſſe des Jahres 1860 noch nicht bewirkt, wurde aber binnen 
Kurzem erwartet. 

Endlich wurde zum Erſatz der 4 Stunden langen Linie Bellinzona-Locarno, deren Unterhalt 
ſchwierig war und welche zum Theil mit der Linie Bellinzona-Magadino parallel lief, ein unterſeeiſches 
Tau zwiſchen Magadino und Locarno, auf 1 Stunde Entfernung, durch den See gelegt. Dieſes Tau 
beſteht aus einem durch eine Guttaperchaumhüllung iſolirten Kupferdrath, geſchützt durch eine ſpiral— 
förmig gewundene, mit Theer getränkte Hanfſchnur. Dieſe Umwindung wurde von der Telegraphen— 
werkſtatte ausgeführt, welche der Telegraphenverwaltung das Tau für die Summe von 2100 Francs 
lieferte. Die Koſten betrugen, Alles inbegriffen, 925 Fres. So gelang es mittelſt einer Geſammt— 
ausgabe von 3025 Fres. eine vierſtündige Linie zu erſetzen, deren Neubau mindeſtens 4000 Fres. ges 
koſtet haben würde, und deren Unterhaltungskoſten immer beträchtlich waren. Wenn ſich daher das 
Tau gut erhält, was die Zukunft lehren wird, ſo werden aus dieſer Operation weſentliche Vortheile 
entſtehen. Jedenfalls ift tiefer Verſuch nicht ohne Intereſſe und kann bei günftigem Erfolge auf vers 
ſchiedenen anderen Punkten des Netzes Anwendung finden. 

Beſondere Aufmerkſamkeit widmete die ſchweizer Telegraphenverwaltung der Conſtruction der 
Linien und hat dabei wegen des offenkundigen Vorzuges der ſchon vor längerer Zeit verſuchsweiſe an— 
gelegten Linien mit eiſernen Stangen hauptſächlich dieſe Conſtruction ins Auge gefaßt. In der That 
wurden im Jahre 1860 324 Stunden Linien nach dieſem Syſtem hergeſtellt; am Schluſſe des oben 
genannten Jahres beſaß die Schweiz 47 Stunden Linien mit eiſernen Stangen. 

Mehrere Male ift der Fall eingetreten, daß eine Eiſenbahngeſellſchaft zu ihrem eigenen Gebrauch 
die Befugniß zur Errichtung einer Telegraphenlinie längs eines Theiles ihres Bahnnetzes verlangte, wo keine 
eidgenöſſiſche Linie beſtand. Zufolge Art. 5 des Bundesgeſetzes über Bau und Betrieb der Eiſenbahnen 
vom 18. Juli 1852 oder der Art. 1 des Landesgeſetzes vom 20. Decbr. 1854 über Organifation der 
Telegraphenverwaltung mußte hierzu nothwendiger Weiſe eine ſpecielle Conceſſion eingeholt werden, 
welche in allen Fallen, jedoch unter dem nöthigen Vorbehalten zur Wahrung der Intereſſen der Tes 
legraphenverwaltung, anſtandslos gewährt wurde. Die auf dieſe Weiſe für Eiſenbahngeſellſchaften ſpe— 
ciel conceſſionirten Telegraphenlinien find folgende: von St. Maurice nach Bouveret, von Neuf— 
chatel nach Chauxdefonds und von Turgi nach Waldshut. 

Endlich bleibt noch zu erwähnen, daß die Telegraphenverwaltung auf Begehren des eidgenöſ— 
ſiſchen Militairdepartements fliegende Telegraphenlinien von Biel nach Aarberg und von St. Ni— 
kolaus nach Worbenbad file die Truppenzuſammenziehung in Aarberg herſtellte und den Dienſt 
durch ihre Beamten beſorgen ließ. Die bei dieſem Anlaß geſammelten Erfahrungen machen ſpecielle 
Organiſation des bei einer im Felde ſtehenden Armee einzufuͤhrenden Telegraphendienſtes wünſchbar. 
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Apparate und Werkſtatt. 


Im Apparatenſyſtem ſind weſentliche Aenderungen nicht vorgekommen. Im Jahre 1860 
wurden Verſuche mit Morſe-Schreibapparaten zu farbiger Schrift (nach der Conſtruction von Dig— 
ney) angeſtellt, welche in größerer Ausdehnung noch fortgeſetzt werden follen. Am 31. Decbr. 1860 
waren auf den verſchiedenen Stationen 233 Apparate in Thätigkeit und 13 andere vollſtändige Appas 
rate in Reſerve. 

Die Werkſtätte dagegen wurde ganz von der Telegraphenverwaltung getrennt und als eiges 
ner abgeſonderter Verwaltungszweig, ähnlich wie die Münze, Pulver⸗ und Zündkapſelverwaltung unter 
das Finanzdepartement geſtellt; fte liefert übrigens, wie vor, die nöthigen Apparate und Materialien 
und beſorgt die Reparaturen zu feſtgeſetzten Preiſen. 

Die Mißſtände, welche bei der Doppelſtellung des Vorſtehers der Werkſtatt als ſolcher und 
als techniſcher Inſpector der Telegraphenanlagen zu befürchten ſtanden und die Ausdehnung des Geſchäfts— 
verkehrs der Werkſtätte mit ausländiſchen Telegraphenverwaltungen und mit Privaten, machten dieſe 
Aenderung nöthig. So lieferte im Jahre 1859 die Werkſtätte 182 vollſtändige Telegraphenapparate, 
von denen nur 15 für die eidgenöſſiſche Verwaltung beſtimmt waren; und war außerdem viel mit 
elektriſchen Uhren und Glockenzuͤgen ſowie mit phyſikaliſchen Apparaten beſchäftigt; ihre Thaͤtigkeit war 
alſo vorwaltend von Dingen in Anſpruch genommen, die mit der ſchweizeriſchen Telegraphie in gar 
keinem Zuſammenhange ſtehen. 

In Folge deſſen iſt ſeit 1. Januar 1860 bei der Telegraphendirection ein Centralmagazin von 
allen den Gegenſtänden angelegt, welche bis dahin die Werkſtätte direct lieferte, als: Apparaten, Appa⸗ 
rattiſchen, Batterieutenſilien, Guttaperchadrath ac. sc. Gleichzeitig wurde mit dieſem Magazin ein Sys 
ſtem des Rechnungsweſens eingeführt, welches ſtets eine genaue Ueberſicht über deſſen Verkehr geſtat— 
tet und daher die Ueberwachung und Regulirung der verwendeten Apparate, der elektriſchen Batterieen, 
ſowie ihres Verbrauches bis in's Einzelnſte geſtattet. Die Telegraphen verwaltung verſpricht fih von 
dieſer Einrichtung viel Nutzen. 


Büreaus. 


Im Jahre 1859 wurden fünf neue Büͤreaus eröffnet, nämlich: Fleurier, Brieg, Leus 
kerbad (Sommerſtation), Simplon und Wetzikon; und im Jahre 1860 weitere vierzehn, name 
lich: Avenches, Boudry, Le Braſſus, Colombier, Gimel, Güttingen, Neuenſtadt, Orbe 
Le Pont, Schuls, Le Sentier, St. Maria, Vallorbes und Zernetz. 

Die Geſammtzahl der am 31. Decbr. 1860 beſtehenden Büreaus war 145, von denen 4 nur 
in den Sommermonaten eröffnet ſind. 

Das zuerſt aus militairiſchen Gründen im Dorfe Simplon errichtete Bureau wurde ſpäter 
in das Hospiz verlegt, wo der Dienſt mit vielem Eifer von den Mönchen beſorgt wird. 

Das im Jahre 1858 von Mühlen nach Tinzen verlegte Büreau wurde im Jahre 1859 wie— 
der in Mühlen eröffnet, eine Folge der Dezüglichen Veränderung im Poſtdienſte über die Julierſtraße. 

Beiläufig ſind noch die proviſoriſchen Büreaus von Aarberg, St. Nikolaus und Worbenbad 
zu erwähnen, welche zu militairiſchen Zwecken während der Truppenzuſammenziehung in Anſpruch ge— 
nommen wurden und das auf dem Schützenplatze in Zürich während des Schützenfeſtes errichtete. 

Nachſtehende Tabelle giebt eine Vergleichung des Depeſchenverkehrs der einzelnen Cantone mit 
der Zahl der Stationen und mit der Bevölkerungszahl. Weitere Einzelnheiten über die Zahl ꝛc. der 
beförderten Depeſchen folgen weiter unten. 
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Anzahl der aufgegebenen Depeſchen. 


Durchſchnittszahl Auf 1000 


; ; Seelen der 
JE prea Bevölferung 


1859.11860.] 1859. | 1860. | 1859. | 1860. | 1859. | 1860. {1859./1860. 


Zahl ber Bevelferung 
Gefammt: | Bureaus | auf 1 Bureau 


Cantone. bevölkerung. 


Geſammtzahl. 


27855 We 363701 3677| 4063132 146 


Zürich. .| 250698) 9| 9 | 27855 | 
Bern .| 458301 | 13 | 14 | 35254 33736 30963 32640 2381| 2331| 67 71 
Luzern. . | 182843] 3 344211 44211] 5856 6719| 1952 2239] 44| 50 
uri. 14505] 2 2 7252| 7252| 1371) 1713| 685 856| 91| 114 
Gun . . . . 44186| 3 | 3 | 14722114722] 1789 1879| 596) 626| 41| 42 
Obwalden . . 13799] 1113799 13799 263 264] 263| 264 18! 19 
Nidwalden. . 11339] 4 | 1 [11339 11339] 279 282) 279 282| 25 26 
Glarus. . 30213] 3 3 [10071 10071] 2980; 3015) 993] 1003| 99 100 
Bug... . .] 17464] 1117461 17461] 913 926] 913] 926] 54 54 
Freiburg.. .| 99864] 3 | 3 [33297 33297] 4678, 5298| 1559| 1766] 47 53 
Solothurn . . 69674] 2 234837 34837] 3257 4087] 1628 2043] 46 58 
Baſel⸗ Stadt. .| 29698] 4 | 129698 29698] 24617) 2764524617 27645821 921 
Baſel-⸗Landſchaft . | 47885] 4 | 147885 47885 400 457 460 457] 10 9 
Schaffbauſen . 35300] 1 235300 17650] 2360, 2918| 2360 1459| 67 83 
Appenzell A. Rh. . | 436211 6 | 6 7270 7270| 2206 2170) 368) 361} 50 49 
Appenzell J. Rh. ] 11272] 1 1 11272 11272] 240 211] 240 211) 22 19 
St. Gallen . . . 169625 13 1313048 13048] 17085 16861] 1314 1297101 99 
Graubünden .| 89895 13 | 16 | 6915! 5618| 8938 8333| 689 521 99] 92 
Nargau . . . . 19985299 [22206 | 22206] 8687 10442] 965 1160} 44 52 
Thurgauu . . 88908 | 9 9 | 9879| 9879| 3846, 4335| 427 4821 45 49 
Teſſin . . . 117759] 8 | 8 14720 | 14720| 14815: 10414) 1852 1302|126| 88 
Waadt.. 199575] 14 | 21 [14255] 9503] 32953 37438] 2354| 1782165 187 
Wallis . . f 81599] 6 | 613593 13593] 4227 5021| 704 837| 52| 61 
Neuenburg . . 70753] 7 | 9 10108 7862| 16989 19723] 2427 2191] 239] 278 
Genf.. 64146] 4 | 1 | 64146 64146 36967) 37602] 36967 37602] 578 | 587 
Ganze Eidgenoſſen— | 
fait. . . 2392740131 145 | 18265 | 16501 [239849 276936 1950 19101108116 
— . — —⅞— A — SA — A — 
desgl. pro 1858 . 2392740] 126 18990 228076 1810 95 


Perſonal. 


Für den Telegraphendienſt im Bundesrathhauſe wurde eine neue Stelle errichtet; dieſer Bes 
amte ift zugleich dem Controllbüreau der Telegraphendirection beigegeben. 

Die Zunahme des Depeſchenverkehrs, die Ausdehnung der Linien und der Zahl der Statio— 
nen machten überdies die etatsmäßige Errichtung von 21 neuen Stellen auf den Hauptbüreaur nöthig. 
Hiervon ſind 14 Stellen bis Ende 1860 beſetzt worden. 

Der im letzten Bericht angekündigte Volontaircurſus ging im Frühling 1859 zu Ende; man 
hatte bereits die Aſpiranten zur weiteren Inftruction und Schlußprüfung nach Bern berufen, als der 
italieniſche Krieg ausbrach. Die in dieſem Moment zu Tage tretenden gebieteriſchen Bedürfniſſe nde 
thigten zu ſofortiger proviſoriſcher Verwendung des größten Theils dieſer Aſpiranten. Die Prüfung 
wurde daber auf October vertagt und endigte mit Patentirung von 39 Telegraphiſten. 

Bei Trennung der Werkſtätte von der Telegraphenverwaltung war dem Vorſteher derſelben 
Herrn Hipp die Function eines techniſchen Infpector8 der Telegraphenverwaltung unter der Telegras 
phendirection belaſſen worden. Diefe Combination bot indeſſen gewiſſe Uebelſtande, weshalb Herr 
Hipp unterm 11. Juni 1860 dieſer Function enthoben und dafür zum permanenten Experten in tech— 
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niſchen Fragen mit einer fixen Beſoldung bei der Direction beſtellt wurde. Auch dieſe letztere Com» 
bination erloſch indeß Idien am 1. September, indem Herr Hipp aus dem Dienſt der eidgenöſſiſchen 
Verwaltung trat. Die von Herrn Hipp bereits ſeit Entſtehen der ſchweizeriſchen Telegraphen vers 
ſehene Stelle eines techniſchen Inſpectors iſt bis Ende 1860 unbeſetzt geblieben. Indeß kann dieſe 
Stelle angeſichts der beſtändigen Entwickelung dieſes Dienſtzweiges der eidgenoͤſſiſchen Verwaltung nicht 
auf unbeſtimmte Zeit vacant bleiben. 

Der Beſtand des Beamtenperſonals der Telegraphenverwaltung am 31. Decbr. 1859 und am 
31. Decbr. 1860 war folgender: 

31. Dec. 1859. 31. Dec. 1860. 


1. Direction . . . . . 10 10 
2. Inſpectoren sà 4 4 
3. Saffirer, zugleich Kreispoſtkaſſirer 4 4 
4. Büreauchefs Së wy ae ue’? A 14 
5. Telegraphiſten . 59 67 
6. Poſtbeamte mit Telegrapbendientt 118 133 
7. Ausläufer. 16 17 

Summa. 225 249 


Die Depeſchenvertragung an die Adreſſaten wird in allen minder wichtigen Büreaus durch 
die Büreaubeamten beſorgt, welche dafür eine beſondere Vergütigung erhalten. 

Endlich iſt noch ein zahlreiches Perſonal mit dem Bau und Unterhalte der Linien beſchäftigt, 
das jedoch nicht als feſt angeſtellt zu betrachten iſt, und deshalb nicht unter die Zahl der eigentlichen 
Beamten aufgenommen wurde. Das Betragen und die Disciplin des Telegraphenperſonals waren im All— 
gemeinen befriedigend, die begangenen Fehler wurden indeß gerügt oder beſtraft. Die Verletzung des 
Depeſchengeheimniſſes hat zu keinen Klagen Anlaß gegeben. Die auferlegten Bußen beliefen ſich auf 
die Summe von 248! Fres. 


Verkehr mit dem Auslande und innere Organiſation. 


In dieſem Abſchnitte werden die bekannten Verträge von Bern und Friedrichshafen, 
und die Annahme der Beſtimmungen derſelben Seitens der übrigen europäiſchen Staaten, ſowie die 
Uebereinkunft mit Sardinien hinſichtlich der Gleichſtellung der Lombardei mit den übrigen Theilen des 
ſardiniſchen Königreichs erwähnt; ſodann heißt es: 

Die Vollziehung dieſer Verträge und des Bundesbeſchluſſes vom 22. Januar 1859, betref— 
fend die internen Telegraphentaxen machten eine vollſtändige Reorganiſation des Bureaudienſtes noth— 
wendig. Zu dieſem Behufe wurde unterm 17. Februar 1859 in Anwendung des Art. 4 des erwähn— 
ten Bundesbeſchluſſes eine Verordnung über die Benutzung der elektriſchen Telegraphen in der Schweiz 
erlaſſen, wonach ſowohl das Publicum als die Büreaus ſich zu richten haben. Ueberdies wurde eine 
ſpecielle Inſtruction für dieſe Letzteren durch das Poſtdepartement erlaſſen und in Vollziehung geſetzt, 
welche im Jahre 1860 noch durch eine Inſtruction über die Zeit- und Stromregulirung vervollſtän— 
digt wurde, die unter Beibehaltung der bisher in Anwendung gebrachten Grundſätze in der techniſchen 
Organiſation diejenigen Veränderungen einführt, welche durch die Erweiterung des Netzes bedingt 
wurden. 

Dieſe neuen Reglements, im Weſentlichen mit den Vorſchriften der internationalen Verträge 
übereinſtimmend und eine Folge dieſer letzteren und des erwähnten Bundes beſchluſſes, beruhen überdies 
auf einer mehrjährigen Erfahrung; daher bot auch ihre Vollziehung um ſo weniger Schwierigkeiten 
dar, als ſie die älteren Vorſchriften bedeutend vereinfachten, welche in einer größeren Anzahl nach und 
nach veröffentlichter und theilweiſe abgeänderter Erlaſſe enthalten waren. 

Die Beſtimmungen des Bundesbeſchluſſes vom 22. Januar 1859, betreffend die internen 
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Taxen, wurden vom Publicum ſehr gut aufgenommen. In der Progreſſion von 10 zu 10 Worten, 
mit Erhöhung der Tare um 25 Cent für 10 Worte, liegt eine ſehr willkommene Erleichterung im 
Vergleich zu den alten Taren von 1, 2 und 3 Fres. Weiter unten wird erſichtlich werden, daß der Fis⸗ 
cus ungeachtet der aus bieten Beſtimmungen erfolgten bedeutenden Tarermafigung nicht nur Nichts eins 
gebüßt, ſondern im Gegentheil gewonnen hat. 

In Neuenburg wurde im Jahre 1860 die kantonale Sternwarte in ſehr vollſtändiger Weiſe ers 
ſtellt, namentlich zum Zweck der Zeitbeſtimmung und der Anwendung der darauf bezüglichen Beobach— 
tungen auf die Regulirung der Chronometer und anderer präciſer Apparate der Uhrenfabrication in 
der Umgegend. Dieſem Etabliſſement wurde die Vergünſtigung bewilligt, die Telegraphenlinie von 
Neuenburg nach Chaux de Fonds zur täglichen Mittheilung der Zeit nach Chaux de Fonds und Locle 
und zum Richten der öffentlichen Regulatoren zu benutzen. Als Gegenleiſtung erhält ein auf dem Vile 
reau Bern aufgeſtellter Apparat täglich das Zeichen der Zeitbeſtimmung, wonach die Uhren aller ſchwei— 
zeriſchen Telegraphenbüreaus regulirt werden. 


Telegraphiſcher Verkehr. 


a) Vergleichende Ueberſicht der in den verſchiedenen Monaten der Jahre 1858, 1859 und 
1860 aufgegebenen Depeſchen. 


Interne Depeſchen. Internationale Depeſchen. Tranſit⸗Depeſchen. 


— — . — — — N — — A A — 
1859. | 1860. | 1858. | 1859. | 1800. | 1858. | 1859. | 1860. 
| 


Februar . . . . 10816 | 11177 | 13152 | 2978 0, 4006 | 1412 | 1717| 2236 
März 13099 | 14095 | 15467 | 3608 4761 5163 | 1337| 2467 2184 


April 14066 15232 | 15427 | 3734 


Januar 11014 | 11949 | 13145 = 4408 4505] 2085 | 2092 | 1887 
E 4647 1480 2210 1638 


Mai 15412 | 19391 16650 | 3744 5970 53723 | 1450 3179 2187 
Juni... .. 15004 | 18763 | 17224 | 3737 | 5944 5747 1774 2036 | 2600 
SU... © iù 10704 | 21529 | 21025 | 4094: 7437) 6266 | 1447 2309 2057 


Muguft . . . 20301 19694 24328 | 5066 6187 | 8214] 1719 1664| 2361 
September 18563 19080 | 21964 | 5458 5490! 6824 | 1811 2809 2448 
October. . | . 16736 17745 19733 | 4429 4859 | 6887 | 1515 | 2855 | 2425 
November . 13645 14187 15810 | 3871 4595 | 5919] 1631 | 2027 | 2517 
December . 12039 | 13583 | 14386 | 3528, 4767| 4661] 1365 2355 2377 


| 
Jahresſumme . | 180489 | 196425 | 208311 17587 | 63424 | 68652 19026 | 27720 | 26967 


Zunahme. 15936 11886 15837 5228 | 8694 —60 


b) Interner Verkehr. Das Jahr 1858 zeigte eine merkliche Abnahme der internen Des 
peſchen gegen das Vorjahr; indeß iſt ſchon früher bemerkt worden, daß die ungewöhnlich hohe Depe— 
ſchenzahl des Jahres 1857 von ausnahmsweiſen Umftinten herrührte und daß gegenüber der Depeſchen— 
zahl zu gewohnlichen Zeiten eine Abnahme im Jahre 1858 nicht eriftirte. 

Dieſe Anſicht hat durch das Ergebniß der Jahre 1859 und 1860 volle Beitätigung gefun— 
den. In der That zeigte das Jahr 1859 eine Zunahme von 15936 internen Depeſchen oder 8,8 pCt. 
gegen das Jahr 1858 und von 3761 Depeſchen oder 2 pCt. gegen das beſonders begünftigte Jahr 
1857. Im Jahre 1860 vermehrte ſich die Zahl der internen Depeſchen um weitere 6 pCt. gegen das 
Jahr 1859. i 

Im Jahre 1859 kam dem internen Verkehr in der That die durch den italieniſchen Krieg 
verurſachte Bewegung in gewiſſem Grade zu Statten; anderſeits jedoch war der Zufluß der Reiſenden 
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unbedeutender und die Handelsgeſchaͤfte waren durch die politiſchen Ereigniſſe in ein bedenkliches Stot» 


ken gerathen, nachtheilige Umſtände, beſonders im Vergleich mit den 1857er Ereigniſſen. 


Im Jahre 


1860 hat dagegen kein außerordentliches Ereigniß die gewöhnlichen Quellen des telegraphiſchen Ver— 


kehrs verſtärkt. 


betrachtet werden. 


Die Büreaus vertheilten ſich in den vorliegenden beiden Jahren nach der Zahl der internen 
Depeſchen in folgende 7 Klaſſen: 


I. Büreaus mit 2000 bis 3000 Nummern per Monat: 


II. 


IV. 


VI. 


im Jahre 1859. 
Baſel, Bern, Genf, Zürich. 


Die erwähnte Zunahme kann daher mit Recht als für die Zukunft ſicher gewonnen 


im Jahre 1860. 
Pafel. Bern, Genf, Zürich. 


Büreaus mit 1000 bis 2000 Nummern per Monat: 


Lauſanne, St. Gallen, Vevey. 


Chaux de Fonds, Lauſanne, Neuenburg, St. 
Gallen, Vevey. 


Büreaus mit 500 bis 1000 Nummern per Monat: 


Biel, Chaux de Fonds, Chiaſſo, Chur, Luzern, 
Neuenburg. 


Chur, Freiburg, Luzern, Winterthur. 


Büreaus mit 250 bis 500 Nummern per Monat: 


Aarau, Bellenz, Freiburg, Glarus, Interlaken, 
Locle, Lugano, Morges, Rorſchach, Schaff hau: 
ſen, Solothurn, St. Imier, Thun, Winterthur, 
Doerdon. 


Büreaus mit 100 bis 250 Nummern per Monat: 


Aarburg, Aigle, Altdorf, Altſtätten, Baden, 
Burgdorf, Bex, Brug, Bulle, Fleurier, Braus 
enfeld, Heriſau, Horgen, Lenzburg', Leukerbad, 
Locarno, Magadino, Martigny, Murten, Nie⸗ 
derurnen, Nyon, Olten, Payerne, Ragaz, Rap⸗ 
persweil, Rheineck, Rigi, Rolle, Samaden, 
Schwyz, Sitten, St. Moritz (Wallis), St. Mo⸗ 
rig (Graubünden), Verner, Villeneuve, Was 
denſchwyl, Zofingen, Zug. 


Büreaus mit 50 bis 100 Nummern per Monat: 


Airolo, Andermatt, Aubonne, Biſchofszell, 
Brieg, Courtelary, Delsberg, Einſiedeln, Fide⸗ 
riſerau, Herzogenbuchſee, Kreuzlingen, Lachen, 
Langenthal, Lichtenſteig, Liestal, Männedorf, 
Meiringen, Mendrijto, Motiers, Moudon, Ponts, 
Pruntrut, Puſchlav, Renan, Rheinfelden, Rich⸗ 
terſchwyl, Romanshorn, Schwanden, Spluͤgen, 
St. Croir, Surſee, Thalweil, Thuſis, Trogen, 
Uſter, Utznach, Verriéres, Wallenſtadt, Watts 
wyl, Weinfelden, Wohlen, Wyl, Zutz. 


Aarau, Baden, Bellenz, Biel, Chiaſſo, Glarus, 
Interlaken, Locle, Morges, Rigi, Rolle, Ror= 
ſchach, Schaffhauſen, Solothurn, St. Imier, 
Thun, Dverdon. 


Aarburg, Aigle, Altdorf, Bex, Brugg, Bulle, 
Burgdorf, Fleurier, Frauenfeld, Heriſau, Hor⸗ 
gen, Langenthal, Lenzburg, Leukerbad, Locarno, 
Lugano, Martigny, Murten, Neuenſtadt, Nyon, 
Olten, Payerne, Ragaz, Rappersweil, Rheineck, 
Romanshorn, Samaden, Schwyz, Sitten, St. 
Moritz (Wallis), St. Moritz (Graubünden), 
Verner, Villeneuve, Waͤdensweil, Zofingen, 
Zug. 


Airolo, Altſtätten, Andermatt, Aubonne, Aven⸗ 
ches, Biſchofszell, Boudry, Brieg, Colombier, 
Courtelary, Delsberg, Einſiedeln, Faido, Hei⸗ 
den, Herzogenbuchſee, Kreuzlingen, Lachen, Lich» 
tenfteig, Liestal, Männedorf, Magadino, Meis 
ringen, Motiers, Moudon, Niederurnen, Orbe, 
Les Ponts, Pruntrut, Puſchlav, Renan, Rich⸗ 
tersweil, Schwanden, Splügen, St. Croix, 
Surſee, Thalweil, Thuſis, Trogen, Uſter, Uz⸗ 
nach, Vallorbes, Verrières, Wattwyl, Wein⸗ 
felden, Wohlen, Wyl, Zutz. 
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VII. Büreaus mit weniger als 50 Nummern per Monat: | 
1859. 1860. 

Appenzell, Bremgarten, Bühler, Caftafegna, Appenzell, Braſſus, Bremgarten, Bühler, Caftas 

Dieſſenhofen, Ebnat, Ermatingen, Faido, Fla- ſegna, Dieſſenhofen, Ebnat, Ermatingen, Fide⸗ 

wyl, Gais, Grono, Mifor, Sarnen, Simplon, riſerau, Flavyl, Gais, Gimel, Grono, Gittin= 

Stanz, Steckborn, Stein, Teufen, Tinzen (Müh⸗ gen, Le Pont, Mendriſio, Mifor, Mühlen, 

len), Vicoſoprano, Wetzikon. Rheinfelden, Sarnen, Schuls, Le Sentier, Sims 
plon, Stanz, Steckborn, Stein, Sta. Maria, 
Teufen, Vicoſoprano, Wallenſtadt, Wezikon, 
Zernetz. 


Im Vergleich gegen das Vorfahr ſind in eine höhere Klaſſe übergetreten: 
Bern, Bellenz, Biel, Fideriſerau, Glarus, Las Baden, Chaux de Fonds, Faido, Freiburg, 
chen, Lugano, Magadino, Mendriſio, Nieder⸗ Langenthal, Neuenburg, Rigi, Rolle, Romans⸗ 
urnen, Samaden, Surſee, Rheinfelden, Vevey, horn. 
Wattwyl, Zutz. 


In eine untere Klaſſe wurden eingereiht: 
Delsberg, Flawyl, Motiers, Rigi, Rolle, Ug- Altſtätten, Biel, Chiaſſo, Fideriſerau, Lugano, 
nach. Magadino, Mendriſio, Niederurnen, Rheinfel⸗ 
den, Wallenſtadt. 


c) Internationaler Verkehr. Die Zahl der internationalen Depeſchen von 1859 zeigt 
eine Zunahme von 15837 Depeſchen oder 33 pCt. gegen die des Jahres 1858. Dies günſtige Res 
ſultat muß theilweiſe den militairiſchen und politiſchen Bewegungen des Jahres 1859, theilweiſe den 
neuen in Kraft geſetzten internationalen Verträgen, theilweiſe endlich der regelmäßigen Zunahme der 
telegraphiſchen Correſpondenz zugeſchrieben werden. Im Jahre 1860 fand abermals eine Zunahme 
von 8 pCt. gegen das Jahr 1859 ſtatt, obwohl letzteres, wie oben erwähnt, für die Telegraphie be⸗ 
ſonders günftig geweſen. 

Die ſchweizeriſchen Büreaus vertheilen fih in Bezug auf den internationalen Verkehr in 9 
Klaſſen und auf folgende Weiſe: 


I. Vüreaus mit durchſchnittlich 1500 bis 2000 Nummern per Monat: 


1859. 1860. 
Genf (1). | Genf (1). 
II. Büreaus mit 1000 bis 2000 Nummern per Monat: 
Keins (0). Keins (0). 
III. Büreaus mit durchſchnittlich 500 bis 1000 Nummern per Monat: 
Baſel, Zürich (2). Baſel, Zürich (2). 
IV. Büreaus mit 250 bis 500 Nummern per Monat: 
Bern (1). Bern (1). 
V. Büreaus mit 100 bis 250 Nummern per Monat: 
Chiaſſo, St. Gallen, Vevey (3). Chiaſſo, St. Gallen, Vevey (3). 


VI. Büreaus mit 50 bis 100 Nummern per Monat: 
Chur, Lauſanne, Lugano, Neuenburg, Win⸗ Bellenz, Chaux de Fonds, Chur, Interlaken, 
terthur (5). Lugano, Luzern, Neuenburg, Schaffhauſen, 
Winterthur (9). 
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VII. Büreaus mit 25 bis 50 Nummern per Monat: 


1859. 
Chaux de Fonds, Interlaken, Locarno, Luzern, 
Rorſchach, Schaff hauſen, St. Moritz in Graus 
bünden (7). 

VIII. 
Aarau, Baden, Bellenz, Biel, Freiburg, Gla— 
rus, Leukerbad, Locle, Magadino, Martigny, 
Morges, Ragaz, Rapperſchwyl, Rheineck, Rigi, 
Rolle, Romanshorn, St. Moritz (Wallis), 
Thun, Verner, Wädenſchwyl, Mverdon, Zofins 
gen (23). 


IX. 
Alle Uebrigen (89); dabei nur 1 Bureau, näm- 
lich das am 15. Juni auf dem Simplon er— 
öffnete, ganz ohne internationale Correſpon⸗ 
denz. 


Büreaus mit 10 bis 25 Nummern per Monat: 
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1860. 
Aarau, Chiaſſo, Leukerbad, Locarno, Martigny, 
Rorſchach, Verner (7). 


Baden, Bex, Biel, Brugg, Frauenfeld, Frei— 
burg, Glarus, Locle, Magadino, Mendriſio, 
Morges, Nyon, Olten, Ragaz, Rheineck, Rigi, 
Romanshorn, Solothurn, Schwanden, Thun, 
Wadensweil, Wohlen, Pverdon, Zofingen (24). 


Büreaus mit weniger als 10 Nummern per Monat: 


Alle Uebrigen (98). 


Im Vergleich gegen das Vorjahr in eine hoͤre Klaſſe getreten: 


Bern, Biel, Chiaſſo, Chur, Interlaken, Los 
carno, Locle, Lugano, Magadino, Neuenburg, 
Ragaz, Rapperswyl, Rigi, St. Moritz (Wal: 
lis), St. Moritz (Graubünden), Thun, Wå- 
denſchwyl, Zofingen, Zürich (19). 

In eine tiefere Klaſſe fiel nur Chiaſſo. 


Aarau, Bellenz, Ber, Brugg, Chaux de Fonds, 
Frauenfeld, Interlaken, Lauſanne, Leukerbad, 
Luzern, Martigny, Mendriſio, Nyon, Olten, 
Schaff hauſen, Schwanden, Solothurn, Verner, 
Wohlen (19). 


Hinſichtlich des Jahres 1860 wird ferner die Geſammtzahl der im Jahre beförderten Depe⸗ 
ſchen, d. h. die Summe der abgeſendeten und angekommenen, für alle einzelne Stationen aufgeführt. 


Wir heben daraus Folgendes hervor: 
Die 10 frequenteſten Büreaus waren: 


Genf mit 55185 Depeſchen, Vevey mit 17611 Deveſchen, 
Zürich - 47038 s St. Gallen s 14762 e 
Ball = 43330 e Neuenburg e 13884 e 
Bern e 30830 z Chaux de Fonds 13786 z 
Raufanne = 18721 e Luzern s 10689 s 
3ufammen 265836 Depeſchen. 


Dann folgen: 


Chur, Winterthur, Biel, Morges, Aarau, Freiburg, Pverdon, N 


mit von 8052 abwärts bis 5423 und zufammen . 


Demnächſt: 


50039 > 


Thun, Solothurn, Schaffhauſen, Interlaken, Locle, Rorſchach, Rolle, 
Bellinzona, St. Imier, Glarus, Baden, Martigny, Lugano, Olten, 
Sitten, Murten, Nyon, Locarno, Verner, Zofingen, Brugg, Ber, 
Frauenfeld, Altdorf, Schwyz, Burgdorf, Aigle, Rapperſchwyl mit 
von 4913 abwärts in der . E big 2047 


und zuſamm enn. . 86936 e 


Latus . . 402811 Depeſchen. 
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Transport . . 402811 Depeſchen. 
Die nächſtfolgenden 32 Stationen nämlich: 
Fleurier, Bulle, Zug, Ragaz, Romanshorn, Neuenſtadt, Lenzburg, 
Heriſau, Wädensweil, St. Moritz (Wallis), Horgen, Rheineck, Aar— 
burg, Langenthal, Villeneuve, Payerne, Wohlen, Samaden, Ma- 
gadino, Altſtätten, Delsberg, Andermatt, Ste. Croix, Moudon, 
Schwanden, Rigi Kaltbad, Aubonne, Wyl, Niederurnen, Pruntrut, 
Motiers, Uſter hatten in der angedeuteten n von 1892 
abwärts bis 1019 und zuſammen . > # 44304 s 


Dann folgen die Büreaus: 
Herzogenbuchſee, Kreuzlingen, Lichtenſteig, Richtersweil, Männedorf, 
Verrières, Einſiedeln, Thuſis, Splügen, Airolo, Avenches, Meirin— 
gen, Liestal, Brieg, St. Moritz (Graubünden), Thalweil, Renan, 
Weinfelden, Les Ponts, Puſchlaw, Surſee, Heiden, Uznach, Watt— 
wyl, Courtelary, Biſchofszell, Zuz, Lachen, Mendriſio, Rheinfelden, 
Trogen, Faido, Leukerbad, Wetzikon, Flawyl, Stanz, Wallenſtadt, 
Ebnat, Sarnen, Dieſſenhofen, Bremgarten, Stein a. Rh. mit von 
999 abwärts bis 504 und gufammen . n 31194 s 


Die noch übrigen 14 Bireaus: 
Grono, Steckborn, Gais, Teufen, Appenzell, Ermatingen, Caſta— 
fegna, Vicoſoprano, Bühler, Güttingen, Mifor, Tinzen, Simplon 
und Fideriſerau hatten von 471 abwärts bis 125 und zuſammen 4208 


Bei 11 Buͤreaus endlich, welche erſt im Laufe des Jahres 1860 eröffnet worden: 
Orbe, Vallorbes, Boudry, Colombier, Zernez, Gimel, Le Braſſus, 
Le Sentier, Schuls (Tarasp), Le Pont und Sta. Maria betrug die 
Depeſchenzahl von 604 abwärts bis 36 und zuſammen . 2673 s 


in Summa. . 485190 Depeſchen. 
Mehr als 50 pCt. der ganzen Correſpondenz fiel alfo ben erſtgenannten 10 Büreaus zu. 


d) Tranſit. Der Tranſit, hauptſächlich durch die politiſchen und militairiſchen Ereigniſſe 
begünſtigt, hat im Jahre 1859 einen großartigen Aufſchwung genommen. Die Zunahme der tranfitis 
renden Depeſchen belief ſich im Vergleich gegen das Jahr 1858 auf 8694 Depeſchen oder 46 pCt. 
Diefe bedeutende Tranſitcorreſpondenz erhielt fich auch im Jahre 1860, die Zahl der tranſitirenden De- 
peſchen war nur um 60 niedriger als im Jahre 1859. Ein ſehr günſtiges Ergebniß, denn beim Forte 
fall der außergewöhnlichen Umſtände des Jahres 1859 mußte man auf eine ſtärkere Abnahme ges 
faßt ſein. 

Die Zahl der durch jedes der 7 Auswechſelungsbüreaus in den 3 letzten Jahren Hereinges 
kommenen Tranſitdepeſchen beträgt: 

1858. 1859. 1860. 
Baſel (Grenzpunkte Leopoldshöhe und St. a 7034 6597 8687 
St. Gallen (Höchſt) .. . 5209 7311 7043 
Bellinzona (Chiaſſo und Briſſago) . ... « 3696 5973 5859 
Genf (St. Genir und St. Julien) . . . . . 2291 5418 4283 


Chur, (Caftafegna) . . . so a 705 491 56 
Romanshorn (Friedrichshafen) N 76 950 413 
Zürich (Conſt and) 15 287 626 


Summa . 19026 27027 26967 
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8 Ergebniß. 


Budget und Rad: 
kredite. 


Wirkliche Einnahmen und Ausgaben. 


pro 1859 | pro 1860 1858 
Fret. Free. Gres. | Rp. 


1859 
Fres. | Rp. 


1860 
Fres. 


I. Einnahmen. 


a) Interner Verke . . . . 215000 | 2150001 191109 | 50 | 213072 | — | 224484 | 35 
b) Internationaler Verkehr.. 180000 | 180000 | 152487 | 88 | 212515 | 57 183944 69 
c) Einnahmen der Werkſtatt . 70000 | 70000] 70728 75 83970 | 73 1278| — 
d) Durch Inventarzuwachs .. — — — — 42710 46 — — 
e) Verſchiedenes 35000 | 45000] 47953 | 46 | 79058 | 81 78579 16 


Sii a a | 500000 | 510000 | 462279 | 59 | 631327 | 57 | 488286 | 20 


II. Ausgaben. 


200000 | 205000 | 181722 | 52 | 201074 | 79 | 206114 | 20 
10000; 10000 6828 | 49 8016 | 37 6390 | 87 
25000 | 24000] 21280 | 04 | 25242 | 96 | 26346 | 51 

6000 7000 0448 | 39 7433 | 52 8573 | 11 


a) Gebalte und SR. 

b) Reiſeunkoſten 1 

c) Büreauunkoſten 

d) Gebäulichkeiten . 

e) Herſtellung und Unterhaltung 
ter Linien : 

f) Apparate 

g) Aüreaugeräthſchaften. 

h) Verſchiedenes 

i) Zinſen des Staatsvorſchuſſes 


135000 | 145000] 109430 75 139297 15 | 140532 | 87 
100000 100000] 99751 | 73 99748 33 28680 24 
5000 5000 2456 | 28 1416 | 17 4352 | 08 
4000 9000 1974 | 52 1833 | 04 9650 | 47 
20000 20000] 19957 | 37 | 20901 | — 9216 | 42 


505000 | 


ma 525000 | 448850 | 09 | 504963 | 33 | 439856 | 


Bemerkungen zu dieſer Ueberſicht: 
I. Einnahmen. 


ad a). Der Ertrag des internen Verkehrs ergab im Jahre 1859, trotz der Herabſetzung 
des Tarifes, eine Zunahme von rund 22000 Fres. gegen das Jahr 1858 und von gegen 7000 Fres. 
gegen das ausnahmsweiſe günſtige Jahr 1857. Im Jahre 1860 trat eine weitere Steigerung von 
11400 Fres. gegen das Jahr 1859 ein. Nachſtehende Zahlen, welche einer für zwei entſprechende 
Quartale der Jahre 1858 und 1859 entworfenen Zuſammenſtellung entnommen find, geben über den 
Einfluß der ſtattgefundenen Herabſetzung des internen Tarifes auf den Ertrag Aufſchluß. Wahrend 
der Monate Mai, Juni und Juli 1858 wurden nach dem alten Tarife 50121 Depeſchen im Innern 
der Schweiz befördert, die einen Erlös von 52673 Fres. 95 Gte. ergaben; in denſelben Monaten des 
Jahres 1859 wurden, jedoch unter dem neuen Tarife, 59532 interne Depeſchen ſpedirt, welche 65938 
Bree. 61 Cts. einbrachten. Im Jahre 1858 hatten alfo unter dem alten Tarife 1000 Depeſchen im 
Durchſchnitt 1050 Fres. 92 Sts. ergeben, während im Jahre 1859 unter dem neuen Tarife 1000 De- 
peſchen 1107 Fres. 62 Cts. eintrugen. Es ergiebt fidh hieraus, daß der durchſchnittliche Ertrag des 
alten Tarifs ſich zu dem des neuen Tarifs wie 100 zu 1054 verhält, oder mit anderen Worten, daß 
der Ertrag des neuen Tarifs eine Zunahme von 54 pCt. gegen den des alten zeigt. 

b) Die Einnahmen des internationalen Verkehrs im Jahre 1859 zeigten eine Steigerung 
von circa 60000 Fres. gegen das Jahr 1858 und von faſt 50000 Fres. gegen das beſonders günſtige 
Jahr 1857; die des Jahres 1860 dagegen ergaben gegen das Jahr 1859 einen Rückgang von etwa 
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30000 Fres. trotz der gleichzeitigen Zunahme der Zahl der Depeſchen und waren nur 30000 Fres. 
höher als die von 1858. 

Die Einnahmeſteigerung des erſtgedachten Jahres ift theils der ſchon erwähnten Zunahme der 
Correſpondenz, theils aber auch der Regelung der Abſchlüſſe der Rechnungen mit dem Auslande bei— 
zumeſſen. In der That iſt in den früheren Berichten ſchon erwähnt worden, daß der Abſchluß der 
Rechnungen mit dem Auslande verzögert wurde, und daß man zur Einholung dieſes Ruͤckſtandes ges 
legentlich zwei ganze Jahre im nämlichen Jahre abſchließen mußte, wodurch die Ueberſicht der wirkli— 
chen Grlöfe der einzelnen Jahre ſehr erſchwert wurde. Dieſer Uebelſtand iſt im Sabre 1859 größten- 
theils verſchwunden; der Abſchluß der Rechnung mit dem Auslande umfaßt ein volles Jahr, vom Zten 
Quartal 1858 bis einſchließlich tem Quartal 1859; nur ein kleiner Poſten des letztgedachten Quarz 
tals wurde erſt ſpäter ſaldirt. Obgleich man es noch nicht dahin gebracht hat, eine genügende Be— 
ſchleunigung der Verrechnung mit den ausländischen Verwaltungen zu erzielen um in einem Jahre alle 
Rechnungen des nämlichen Jahres zu reguliren, wodurch man allein die definitive Summe des Rein— 
ertrages des internationalen Jahresverkehrs erhalten würde, ſo hat man doch jetzt einen regelmäßigen 
Geſchäftsgang erreicht, deſſen Ergebniſſe fih dem Reinertrage möglichft annähern dürften, und welche, 
ſo wie ſie ſind, von einem Jahre zum andern ausgeglichen werden könnten. Bei dieſen Abrechnungen 
hatte die Schweiz im Jahre 1859 heraus zuzahlen: 89259 Fres. 62 Cr., dagegen zu empfangen 64401 
Fres., wonach fie die Reineinnahme vom internationalen Verkehr auf 212515 Gres. 57 Gre ſtellte. 
Darin inbegriffen iſt der Reinertrag des Tranſits mit 80282 Fres., d. i. 22575 Fres. höher als 1858 
und 16517 Fres. hoher als 1857. 

Bei der Abrechnung des Jahres 1860 wurden herausgezahlt 111913 Fres., vereinnahmt dagegen 
nur 73696 Fres., wonach ſich der Reinertrag, wie oben angegeben, auf 183944 Fres. 69 Cts. ſtellte. Die 
bedeutende Abnahme dieſer Summe gegen das Vorjahr iſt hauptſaͤchlich der inzwiſchen erfolgten Herab— 
ſetzung der Tranſitgebühren — auf die der erſten Zone für alle Tranſitwege — beizumeſſen. Die 
Zahl der Tranſitdepeſchen war im Jahre 1860 nur um 60 geringer als 1859, nämlich 26967; ihr 
Ertrag war aber über 30000 Gres. niedriger, nämlich 527261 Fres. Die gedachte Tarermäßigung 
war indeß das einzige Mittel, den Tranſit zu behalten, was auch eingetroffen, obſchon die Umſtände 
ihn weniger begünſtigten als im Jahre 1859. Doch warf der Tranſit immer noch faſt 53000 Fres. 
ab, ohne bedeutende Koſten zu verurſachen und man darf hoffen, ihn eher ſteigen als ganz ſchwinden 
zu ſehen. 

c) Die reine Einnahme der Werkſtatt betrug im Jahre 1859 nach Abrechnung der nachtrag— 
lich eingegangenen Zablungen für Arbeiten die ſchon in früheren Jahren abgeliefert worden, ſowie uns 
ter Zurechnung der beim Jahresſchluſſe noch nicht eingegangenen Ausſtände 76297 Fres. 63 Gté. Im 
Jahre 1860 würde dieſer Poſten ganz verſchwunden ſein, wenn nicht noch gewiſſe Rechnungen abzu— 
wickeln wären; die Liquidation iſt 1860 noch nicht vollſtändig erfolgt, vielmehr verbleibt noch ein Gut— 
haben von 4580 Fres. 

d) Dieſe Rubrik iſt zur Vervollſtändigung des Rechnungsweſens zugeſetzt. 

e) Unter den verſchiedenen Einnahmen finden fih die Vergütigungen verſchiedener Gifen- 
bahngeſellſchaften auf Grund von Verträgen, vermöge welcher die Telegraphenverwaltung ſich zur Er— 
ſtellung ihrer Linien ſowie zur Unterhaltung der eigenen verpflichtet und fih dafür die Koften erſetzen 
läßt. Dieſe Vergütigungen beliefen ſich im Jahre 1859 mit Inbegriff des bereits oben erwähnten 
Beitrages des Militärdepartements auf 38469 Fres. 33 Cts. Im Jahre 1860 beliefen ſich tiefe Rude 
zahlungen auf 35414 Fres. 12 Cts., wobei ein Poſten von 14000 Gres. vom Militärdepartement als 
Beitrag für die Erſtellung der Telegraphenlinie im Engadin. 

Die ebenfalls zu dieſer Rubrik vereinnahmten Beiträge der Gemeinden betrugen im J. 1860 
38270 Free. 
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II. Ausgaben. 


a) Die Vermehrung der Ausgaben für Gehalte wurde im Jahre 1859 hauptſächlich durch 
die Zeitverhältniſſe des italieniſchen Krieges veranlaßt, in Folge deren faſt beſtändig gegen 20 provi— 
ſoriſche außerordentliche Beamte beſoldet werden mußten, theils auch durch Ausdehnung des Nacht— 
dienſtes auf mehreren Stationen und durch Zahlung von Tagegelder an die zur Inftruction und ‘Bris 
fung einberufenen Telegraphenaſpiranten. Im Jahre 1860 wird fie begründet durch die Eröffnung 
von 14 neuen Büreaus und durch die Errichtung von 7 neuen Telegraphiſtenſtellen auf den beſtehen— 
den Hauptbüreaus. 

Von den Bemerkungen zu den nächſtfolgenden Poſten heben wir nur ad d) hervor, daß die 
Steigerung dieſer Ausgabepoſition durch die Steigerung der Miethspreiſe für die Büreaus motivirt 
wird. Uebrigens iſt dieſe Mehrausgabe nur ſcheinbar, indem ſie von den Gemeinden wieder erſetzt wird, 
und alfo auch in Einnahme erſcheint. Es bezahlen nämlich eine Anzahl von Gemeinden ſtatt der Lies 
ferung eines unentgeltlichen Locals eine Geldentſchädigung, die dann dem Beamten der das Local lie— 
fert überlaſſen wird. 

e) In der Rubrik Bau und Unterhaltung der Linien ſind die Zahlen in den Jahren 
1859 und 1860 ungefähr gleich. In dieſen beiden Jahren wurde eine Geſammtausgabe von rund 
140000 Fres. gemacht, während in der Einnahmerubrik „Verſchiedenes“ unter dem Titel von Rück— 
zahlung von Baukoſten im Jahre 1859 eine Summe von 30000 Freg. und 1860 eine ſolche von 35000 
Tres. erſcheint. Daher ſteigt die wirkliche Ausgabe für Linienbauten im Jahre 1859 nur auf 101000 
Fres. und im Jahre 1860 auf 105000 Fres.; die entſprechenden Ausgaben betrugen im Jahre 1858 
109000 Fres., im Sabre 1857 104000 Freg. und 1856 122000 Fred. Bei Berückſichtigung des Um- 
fanges der Arbeiten ergiebt ſich hieraus, daß die Bauten in den Jahren 1859 und 1860 zu ſehr gün— 
ſtigen öconomiſchen Bedingungen ausgeführt worden. 

f) Zu wirklichen Ausgaben für das Apparatweſen wirft das Budget der letzten Jahre eine 
Summe von 30000 Fres. aus, nämlich bei einer Geſammtausgabe von 100000 Fres. eine Rückeinnahme 
von der Werkſtatt von 70000 Freg. Im Jahre 1859 betrugen die Ausgaben der Werkſtatt 98441 
Fred. 89 Cts., die reine Einnahme dagegen 76297 Fres. 63 Cts., es geht hieraus hervor, daß die von 
der Verwaltung beſtrittene wirkliche Ausgabe für die Werkſtätte fi auf 22144 reg. 26 Gre belief; 
dieje Summe reducirt fic) aber weiter auf 13449 Free. 70 Cts., wenn man die Werthzunahme des 
Inventars der Werkſtatt im Jahre 1859 in Abrechnung bringt. Der Geſammtbetrag der im Jahre 
1859 an die Stationen gemachten Lieferungen aller Art: Apparate, Reparaturen, Material beläuft ſich 
nach Abzug des inneren Werthes des von denſelben an die Werkſtatt zurückgeſendeten und auf dem 
Inventar derſelben erſcheinenden Materials auf die Summe von 25675 Fres. Der Ueberſchuß dieſer 
Summe über die oben bezifferten wirklichen Ausgaben, alſo 12226 Fres. 26 Cts. ſtellt den durch die 
Telegraphenverwaltung gemachten Gewinn auf den von der Qerfitatt verkauften Apparaten dar. Daz 
bei iſt zu bemerken, daß der Gehalt des techniſchen Inſpectors, ſeine Reiſeſpeſen und alle überhaupt 
den techniſchen Dienſt betreffenden Auslagen feit dem 1. März 1859 durch die Kaffe der Direction vie 
rect beſtritten worden, während ſie früher der Werkſtatt zur Laſt fielen, und alſo dem Gewinn dieſer 
Anftalt zugezählt werden mußten. 

Im Jahre 1860 ſtanden die Ausgaben der Rubrik Apparate zum erſten Male außer Zu— 
ſammenhang mit der Telegraphenwerkſtatt, repräſentirten alſo wirklich die Koſten der für den Stations— 
dienſt verwendeten Apparate. Dabei muß man ſich indeß erinnern, wie ſchon oben berührt worden, 
daß die Telegraphenverwaltung am 1. Januar 1860 noch kein Centralmagazin beſaß, daß daſſelbe erſt 
im Laufe dieſes Jahres angelegt wurde und daß ſein Inventarium am Jahresſchluß an Apparaten und 
Material einen Werth von 4470 Fres. hatte. Wird dieſer Inventarwerth von den Totalausgaben abs 
gezogen, ſo ſtellen ſich die wirklichen Ausgaben auf 24210 Fres. 23 Cts. Die Zahl der neu eröffne— 
ten und mit allem nötbigen Material verſehenen Stationen betrugen im Jahre 1860 14, im Jahre 
1859 dagegen nur 5. 
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h) In der Rubrik Verſchiedenes ift beim Jahre 1860 ein durch einen ebenfo bedauerli— 
chen wie ungewöhnlichen Vorfall veranlaßter Ausgabepoſten einbegriffen. In Morſee fiel nämlich eine 
Telegraphenſtange einem Vorübergehenden auf den Kopf und tödtete ihn auf der Stelle; feinen Erben 
wurde eine Entſchädigung von 3000 Fred. bewilligt. 


Zu Ende des Jahres 1859 wurde eine neue Aufnahme und Schätzung des Inventars der 
Telegraphenverwaltung an Apparaten und Mobilien bewirkt. Seither waren alljährlich von dem In— 
ventarwerthe dieſer Gegenſtände 10 pCt. für Abnutzung abgeſchrieben worden; in Folge der ſorgfälti— 
gen Unterhaltung indeß ergab die Schätzung den wirklichen Werth des Inventars um 42710 Fres. 
46 Cts. höher, als in eben gedachter Weiſe ermittelt worden, nämlich auf 165750 Fres. 49 Cts. Je- 
ner Mehrwerth des Inventariums ift bei den Einnahmen des Jahres 1859 sub d) in Anſatz gebracht. 
Dagegen hat ſich der Werth des Inventars der Telegraphenverwaltung durch Abgabe des Inventars 
der Werkſtatt an das Finanzdepartement um 45516 Fres. 15 Cts. vermindert, und beträgt jetzt 120234 
Fres. 34 Cts. 

Gleicherweiſe iſt Ende 1859 auch der Werth des Linienmaterials der ſeither nur en bloc 
geſchatzt worden, nach detaillirter Aufnahme des gegenwärtigen Beſtandes, ohne Rückſicht auf die Her- 
ſtellungskoſten, feſtgeſetzt worden. Dies ergab eine viel geringere Werthſumme als ſeither angenommen 
worden, nämlich nur 284411 Fres. 60 Cts. ftatt 426162 Fres. 


Die geſammte Schuld des Telegrapheninſtituts an den Staat betrug am 
1. Januar 1899999 56522525 Fres. 28 Gre, 


Darauf wurden abgetragen: 
der Activſaldo des Jahres 1859 mit . . 126364 Fres. 24 Cts. 
der Werth des an das Finanzdepartement 
abgegebenen Inventars der Werkſtatt. 45516 +» fo = 
der Activſaldo des Jahres 1860 . . . 48429 è 43 e 220309 = 82 


ergiebt fich der Geſammtbetrag der Schuld am 31. Decbr. 1860 auf .. 302215 Fres. 46 Ets. 


Das auf den nämlichen Zeitpunkt in der Staatsrechnung erſcheinende und 
daher nicht zinstragende Inventar beläuft fich auf . . . . . . 120234 = 34 » 


Es ergiebt fich alfo. . . . . . . 181981 Bred. 12 Gre. 
als Bafítojaloo der Telegraphenverwaltung auf 1. Januar 1861, welcher während des laufenden Jah- 
res mit 4 pCt. zu verzinſen iſt. 


14 * - 
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Jonenverzeichniß der Stalienifden Telegraphenſtationen, welche zum Sardi- 
niſchen Telegraphennetze gehören. 


N bedeutet permanenten Nachtdienſt, B beſchränkten Tagesdienſt, 

E Eiſenbahn-Telegraphenſtationen, S Stationen welche nur im Sommer ua jind, 

* noch nicht eröffnete Stationen, 

H Hafenſtationen, bei welchen für die Beſtellung von Depeſchen an Bord der im Hafen asa Schiffe 
eine Barkengebühr von 12 Sgr., für die Beſtellung nach den außerhalb des Hafens belegenen Schiffen aber 
eine ſolche von 24 Sgr. erhoben wird. Die gleichen Taren gelten, außer den mit H bezeichneten Stationen, für 
ſämmtlichen Hafenſtationen in Neapel und Sicilien. 


Zone von den Zone von den 


e i e |. 

MEE ee 

ele | & 2 | 2] 5 
~ = KZ 

e S EE a SIS 

Grenzpunkten. Grenzpunkten. 


I. Sardinien und Mittel-Italien einſchließlich der nicht mehr unter 
päpſtlicher Verwaltung ſtehenden Theile des Kirchenſtaates. 


Acqui E. 22 2] Borgo S. Donnino B 1213 
Aiguebelle“ 311 | Borgotaro B 1; 2| 2 
Airasca EB 2 | 2 | 1 | Borgo Ticino EB. 212 
Alaſſio B 221] Bormio. | 2111 3 
Alba 222 Bra EB 2 21 
Albenga . 2 | 2| 41 | Brescello B 123 
Aleffandria . 2 2 | 2 Brescia .. 1 22 
Alpignano EB. 2/ 2| 4 Broni EB. 222 
Ulfeno * E . 1 2); 2] Buſalla E. 2] 2| 2 
Ancona N . 2 | 3| 4 | Buſſolino EB. 3] 2| 1 
Aofta* 321 | Bujto=arjécio E. 2| 1) 2 
Arezzo N 21 3] 3 
Arona E 21 2 | Gaufo EB. . 21 21 4 
Arquata* 2 | 2| 2 | Cambiano EB. 2| 2); 1 
Asciano B. 2 3 3 | Gamerlata EB. 212 
Ascoli . 3 | 4| 41 Ganobbio B 212 
Aſinalunga EB 2; 3| 3 | Camerino B 31 33 
Ai B S è 22 2 | Camogli B. i 2| 2j 2 
Avigliana 2 | 2| 1 | Carmagnola EB 21 2j 1 
Carpi B. . 1 2 2 
Bagnolo . 1 | 2| 3 | Carrara . 2 2| 2 
Barga B 1) 2) 2 | Gafale 2 2); 2 
Bellaggio B 212 [Caſalmaggiore B. 122 
Bellano B . 2 | 1] 2] Cajal EE: ER 1; 2); 3 
Berceto B 2 | 2; 2 | Caffano . 1 212 
Bergamo 1 1 | 2 | Gafjine 222 
Biella EB . 2 1 | 4 | Gafteggio . . 1| 2| 2 
Bobbio* . 2 2 | 2 | Caîtel franco EB. 1; 2] 3 
Bologna N. 1 2 | 3 | Gaftel Guelfo* E 1 33 


— =- — 
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Gaftelnuovo®arfagnana B 
Gaftelnuovo de Monti B 


Caſtel S. Giovanni EB. 
Gaftiglione E. 
Gaftiglione Fiorentino B 
Gavallermaggiore . 
Cecina 3 
Centallo EB 

Ceſena B 

Ceva B 

Chiari 

Chiavari 

Ebiavenna B 

Chiuſi B . 

Chivaſſo EB E 
Gitta delle Pieve B. 
Gitta di Caſtello B 
Coccaglio EB ; 
Codogno B. 

Golico B 

Collegno EB 

Como 


Corſena (Bader von) B l 


Courmayeur? 
Crema B 
Cremona. . 
Cuneo (Coni) . 
Gortona B . 


Deſenzano B 
Diano Marina B. 
Domodoſſola B 


Edolo E 
Empoli E 


Faënza 

Fano B. . 

Felizzano EB 

Ferrara N . 

Fermo B . 

Finalmarina B. 
Florenz N. 


Funn (Barma) I B 


Fivizzano B. 
Forli 
Foſſano EB 
Foſſombrone B 
Frugarolo EB . 
Fuligno N. 
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E 

: | 3 
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Grenzpunkten. 


a DI 6 re 
— fw PO eee 


eee ww o PO > o CO AD AD è LO AD A PO PO AD LO Lo AR LO AD AD PD A LO eee 


114 
23 
i; 3 
AE 
21 2 
41 2 
3 4 
HE 
21 2 
AL 
11 2 
i; 3 
212 
3 S 
212 
2! 3 


Gallarate E 
Genua HN. 
Goito B. 

Grianto B. 
Groſſetto B. 
Guaſtalla 

Gubbio B . 


Imola B 

Intra B. . 
Siolarbel«Gantone | EB 
Ivrea E 


Yaveno B 
avino EB. 
+ e. 8 
Legnano E. 
temo B. 
Lerici B. . 
imito EB . 
Livorno H . 
Livorno Bercellefe EB 
Ypano . j 
todi EB. 
Yonato EB . 
Loreto B 

Yucca N 


Lucca (Bäder vi von) BS db 


Yugo B 


Macerata N 
Magenta EN 
Mailand N. 
Maſſa 

Maſſa marittima® . 
Melegnano” . 
Menaggio B 
Mezzegra B. 
Millefimo* . 
Mirandola B 
Morena N . 
Moncalieri E. 
Mondovi B. . 
Montecatini BS 
Montepulciano . 
Montevarchi BS 
Monza E 
Mortara E. 
Morbegno B 


Sone von den 


E 
Grenzpunkten 
2 1 2 
2 dh AN 
1 2 3 
2 1 2 
2 3 3 
1 3 3 
2 3 3 
1 3 3 
2 1 2 
2 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
1 2 3 
1 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 2 2 
2 1 2 
2 3 2 
2 2 1 
2 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
2 4 4 
2 2 2 
2 2 2 
1 3 3 
2 3 4 
2 1 2 
2 1 2 
2 2 2 
2 3 3 
1 2 3 
2 1 2 
2 1 2 
2 2 2 
| 2 3 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 1 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
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Narni B 

Novara 

Nocera* (in Umbrien) 
Novi (in Genua) B. 
Novi (in Modena) B 


Oleggio EB 
Oneglia B . 
Orbitello B. 
Orvieto . 
Ofimo B 


Palazzolo EB . 
Pallanza . 

Parma N 

Paullo B 
Pavia 
Pertengo E . 
Perugia N. 
Peſaro N 

Pescia E 

Piacenza N. 
Piadena B. 
Pietraſanta B 
Pieve Pelago . 
Pinerolo E . 
Piombino 

Pifa N . 

Piftoja N. 
Bangen B 
Poggibonſi E 
Pontaſſieve B. 
Pontecurone EB 
Pontedera . 
Pontedecimo E 
Pontelagoscuro B. 
Pontenure“ E 
Pontremoli B. . 
Portoferrajo (auf Giba)* 
Ponzana E. 
Porretta BS 
Porto Maurizio 
Portovenere“ 
Prato E 


Racconigi E 
Rapolano” . 
Ravenna . 

Recanati B. . 
Reggio (Modeneſe) N 
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sla 

EIS |g 
— 2 = 
22 
Grenzpunkten. 
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Rhò EB 

Rieti . 

Rimini NL. 

Rocca d'Unfo B e 8 
Rocco San Gatciano* . 
Rubiera” e vi 


Saint Vincent * 

Salo B. 

Saluggia E 

Saluzzo E . . 

Saluzzola EB . 

Samaggia* . . 

San Benedetto N 

Gan Germano EB ; 

San Giovanni (Toscana) 

San Giuliano B . : 

St. Slario* E 

Gan Pier d'Urena E 

San Martino Ticino EB 

San Remo B. s 

San Sepolcro . 

San Severino . 

Sangone* E . . 

Sant Antonio EB 

Santhià EB 

Garmato EB . 

Sartirana EB . 

Sarzana . i 

Savigliano E . 

Savona . 

Scanfano 

Seregno E . 

Serravezza B. 

Serravalle EB 

Seſto-Calende “ 

Seſtri Levante (orientale) 

Seſtri ponente (occiden⸗ 
tale) 38 e 

ie zen dp EB 

Siena N ; 

Sinigaglia B 

Sonbrio . 

Sorefina B. . . 

Spezia (la) HN . 

Spoleto A 

Stradella E 

Strambino EB 

Streſa B 

Sufa B. 
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Terni N. 
Tirano B 
Torrita* . 
Tortona E. 
Trecate EB. 
Tremezzo B. 


Freviglio EB 


Y rinita * 
Trofarello E 
Turin N. 


Urbino B 


Valenza EB 
Barallo * 
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SI A 

a ‘5 ao 
8 eB 5 
Sela 
Grenzpunkten. 


a ma N 
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Varazze B. 


Vareſe B 


Varenna B. 


Vercelli . 


Verolanuova 


Veſpolate 


Ventimiglia . 
Viareggio HE . 


Vigevano E 


Villafranca (Afti) E E 
Villanova (Afti) EB. 


Boghera . 
Volterra. 
Voltri 


Zone von den 


E | 
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Bei Depeſchen nach den Stationen Bellaggio, Grianto, Laveno, Lemo, Menaggio, Mez: 


zegra, Tremezzo und Villanova d' Aſti ift eine firirte Beſtellgebühr von 8 Sgr. zu erheben. 


Accireale B 


Agoſta (Augufta) | B. 


Alcamo B . 
Mmantea . 
Aquila 
Ariano N 
Avellino N. 
Avezzano . 


Barcellona B 
Bari N. 
Barletta . 
Benevento B 
Bojano . 
Bovino . 
Brindijt . 


Cajaffo* . 


Caltagirone B. 


Caltanifetta . 
Gala? . . 
Campobaſſo. 
Cancelo B. 
Canicatti B. 
Capua N 

Gafalnuovo . 
Caſerta N 

Caſtellamare 


A GMD D E 
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. Neapel und Sicilien. 
Catania N. 


Caſtrovillari 
Catanzaro 
Gava. . 
Gefalu B 
Gerignola 
Chieti N 
Citta bucale 


Colonnetta* . 
Coſenza N. 


Eboli. 


Foggia N 
Fondi . 


Gaéta 
Gallipoli 
Giarre 
Gioia. 


Girgenti N. 
Giulianova . 


Iſchia. 


Iſernia 


Lagonegro 
Lanciano . 


Go the GO ihe CO Ol im OT OO) GO da * DU CO CO da Ol a Ol a Y 
2 OT hn d hm O) O! O) O ds 2 Cl Gi Ol ds, d, he O OT OT OT OD 
hm Ol W ds, hm Ol OT OT OT ibe 2 Ol ao Ol the ihe ds, OT O a CH CH O 
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Yarino 
Lecce N. 
Licata 
Lucera 


Maddaloni B 
Manduria 
Manfredonia 
Marſala N. 
Martinjicuro * . 
Mazara B. 
Meſſina N. 
Milazzo B . 
Mileto + 
Modica N . 
Mola di Bari . 


Mola di Satta N 
Mola di Girgenti . 


Napoli (Neapel) N 
Nicaftro . . . 
Nicotera * . 
Nola N. 
Noto. . 
Nocera B 


Oftuni * . 
Otranto . 


Palerma N. 


Palma (Continente) * 
Palmi (SAARED: N 


Paola . 
Patti B . 
Pescara . 
Piazza B 
Pizzo . 
Popoli 
Portici 
Potenza . 


Boa B. 
Cagliari . 
Macomer B. 
Nuero 


Zonenverzeichniß der Italieniſchen Telegraphenſtationen. 


Zone von den 


öſterreich. 
ſchweiz 


franz. 


Grenzpunkten. 
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515 5 
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5 54 
6 616 


Pozzuoli . 
Procida . 


Reggio e 
Moffano . . 
Rogliano 


Cala. . 
Salerno N . 

San Germano B. 
San Severo 
San Stefano N 
Santa Maria . 
Sarna 

Sciacca B } 
Serra Capriola 
Seffa . sa 
Giracufa . 

Sora. . 
Sorrento B. i 
Spezzano Diech 
Sulmona . 


Taormina * 
Taranto . 
Teramo . 
Termini B . 
Termoli . 
Terranova N 
Tiriola . 
Forre Annunciata . 
Trani. 

Trapani . 
Tropea 


Vaſto (JI) 
Venafro 
Vittoria B. 


Vallona (auf türk. Gebiet) 


Sardinien. 


Oriſtano B. 


Porto Torres B 
Safari . 
Tempio B 


Zene ven ben 
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Grenzpunkten. 
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Amtliche Wadridten. 


Abgeſchloſſen am 27. Auguſt 1861. 


Vereins-Linien und Stationen. 


Oeſterreich. Zu Trau in Dalmatien ift zu Anfang des Monats Juli eine öſterreichiſche Vereins- 
Telegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr eröffnet worden. 


Zu Sambor in Galizien iſt im Auguſt eine Vereins-Telegraphenſtation mit be— 
ſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die öfterreichifche Vereinsſtation zu Ottochacz hat permanenten Tag- und Nachts 
dienſt erhalten; bei den Stationen Brood, Carlſtadt, Dernis, Knin, Oderzo, Tres 
vifo und Zengg ift voller Tagesdienſt eingeführt; dagegen haben die Stationen Goss 
pid, Miskolcz, Toͤrdk-⸗Becſe und die proviſoriſche Station Poleſella (2) fortan 
nur beſchränkten Tagesdienſt. 


Die Telegraphenſtation zu Bad Gaſtein hält waͤhrend der Anweſenheit des Königs 
von Griechenland daſelbſt permanenten Nachtdienſt. 


Die proviſoriſche Vereinsſtation Fianona in Iſtrien iſt am 6. Auguſt geſchloſſen 
worden. 


Auf dem Bahnhofe von Meſtre bei Venedig ift eine Bahnbetriebs-Telegraphen⸗ 
ſtation unter Vermittelung der Vereinsſtationen Venedig und Treviſo der Privatcorrefpon= 
denz eröffnet worden. Für die Weiterbefoͤrderung der Depeſchen von dieſer Station nach 
dem Orte gleichen Namens kommt eine Expreßbotengebühr von 30 Nfr. öfterr. = 6 Sgr. 
zur Erhebung. Seit Errichtung dieſer Betriebs-Telegraphenſtation hat die K. K. Telegras 
Phen: Verwaltung die ſeither eventualiter vorbehaltene Wiedereröffnung der früher in Meſtre 
beſtandenen, aber ſchon feit Jahren offengelaſſenen Staats-Telegraphenſtation definitiv 
aufgegeben. 


Zu Radymno in Galizien ift eine Eiſenbahn-Betriebstelegraphenſtation unter Vers 
mittelung der Vereinsſtationen Rzeszow und Przemysl dem allgemeinen Verkehr unter den 
bekannten Bedingungen eröffnet worden. Depeſchen, nach der Ortſchaft dieſes Namens, 
unterliegen einer Expreßbeſtellgebühr von 1 Fl. 20 Nfr. öfterr. = 24 Sgr. 


An der Vuſchtierhader Eiſenbahn find Betriebs-Telegraphenſtationen zu Brandeisl, 
Kladno und Wejhybka errichtet und unter Vermittelung der Vereinsſtation Prag 
(Kleinſeite) dem allgemeinen Verkehr eröffnet worden. 


Die nachſtehend aufgeführten Orte in der nächſten Umgegend von Wien liegen 
außerhalb des Beſtellbezirkes der dortigen Telegraphenſtation und Tonnen Depeſchen bas 
hin nur durch Expreßboten gegen die betreffende tarifmäßige Gebühr beſtellt werden: 

Altmannsdorf, K. K. Arſenal, Atzgersdorf, Baumgarten, Braunhirſchen, Breiten— 
Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. VIII. 15 
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fee, Brigittenau, Brunn am Geb., Ober=Dóbling und Böhmmühle, Unters Dö- 
bling, Dornbach, Kaiſer-Ebersdorf, Erlaa, Neu-Erlaa, Enzersdorf (Maria), 
Fünfhaus, Florisdorf, Freudenau (bei Luſthaus im Prater), Galizenberg (pr. Ot⸗ 
takring), Graudenzdorf, Gerſthof, Grinzing, Grünberg (Meidling), Hadersdorf, 
Hacking, Halterau (bei Nußdorf), Heiligenſtadt, Hohewarte, Hernals, Hetzendorf. 
Hietzing, Himmel (bei Sievering), Hütteldorf, Hennersdorf, Jedlersdorf, Jedlerſee, 
Groß-Jedlerſee, Inzersdorf, Joſefsdorf (Kahlenberg), Kahlenberg, Kahlenberger 
Dörfl, Kaiſermühlen (Prater), Kalksburg, Kobenzl (Gut Reiſenberg) bei Grin— 
zing, Kloſterneuburg, Laa (Ober- und Unter), Laaerbery, Laing (und Nojenhüs 
gel), Landgut, Lanzendorf (Maria), Leopoldsberg, Leopoldsdorf, Neu-Lerchen⸗ 
feld, Lieſing, Mariabrunn, Mauer, Meidling (Ober- und Unter-), Mödling, 
Neuſtift am Walde, Neuwaldegg, Nordbahnhof, Nußdorf, Ottakring, Penzing, 
Perchtolsdorf, Pogleingborf, Prater, Purkersdorf, Reindorf und Ruſtendorf, 
Rodaun, Rohrerhütte (bei Neuwaldegg), Rothneuſiedl, Salmannsdorf, Ober St. 
Veit und Einſiedelei, Unter St. Veit, Schönbrunn, Schwechat, Sechshaus, Sie— 
benhirten, Sievering (Ober- und Unter-), Simmering, Speiſing, Stammersdorf, 
Steinhof, Stoß im Himmel, Strebersdorf, Südbahnhof, Taber, Tivoli (bei Meid- 
ling), Voöͤſendorf, Währing, Weidling (bei Kloſterneuburg), Weidlingau, Weid— 
lingbach, Weinhaus, Wilhelmsdorf und Ziegelöfen am Wienerberge. 


Preußen. Zu Langenſalza und zu Mühlhauſen an der neu hergeſtellten Telegraphenlinie von 


Sondershauſen nach Gotha, ſowie in Aſchersleben an der Linie von Langenweddingen 
nach Eisleben ſind Vereins-Telegraphenſtationen errichtet worden, welche mit den dortigen 
Poſtämtern combinirt worden. Die erſten beiden ſind am 15. Juli, die dritte am 20. Juli 
mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr eröffnet worden. 


Zu Menden, Regierungsbezirk Arnsberg, iſt eine mit dem dortigen Poſtamte com— 
binirte Vereins-Telegraphenſtation errichtet worden, welche am 1. September mit beſchränk— 
tem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr übergeben wird. 


In Stargard iſt das Local der Staats-Telegraphenſtation durch eine Leitung mit 
der Betriebs-Telegraphenſtation auf dem Bahnhofe verbunden. 


Die Eiſenbahn⸗Telegraphenſtation Herford, an der Köln-Mindener Eiſenbahn, iſt 
ſeit dem 15. Juni zur Annahme und Beförderung von internen und vereinsländiſchen Pri— 
vatdepeſchen unter Vermittelung der Vereinsſtationen Hamm oder Minden (ſtets aber 
über die Bahn⸗Telegraphenſtation Bielefeld) ermächtigt. 


Die Bahn- Betriebstelegraphenſtation Stolberg (unweit Aachen) befindet ſich in dem 
über + Meile von der Stadt dieſes Namens belegenen Bahnhofgebäude; Depeſchen nach 
der Stadt Stolberg und den dazu gehörigen Etabliſſements unterliegen deshalb einer Er- 
preßbotengebühr von 10 Sgr., wofern es nicht vorgezogen wird, fie von der 14 Meilen 
entfernten Vereinsſtation Aachen aus, ohne Benutzung der Bahn-Telegraphen, direct durch 
Expreß boten, gegen die tarifmäßige Gebühr von 15 Sgr., beſtellen zu laffen. 


Die Direction der rheiniſchen Eiſenbahn hat die der Privatcorreſpondenz bisher nicht 
zugänglichen Betriebs-Telegraphenſtationen: Königsdorf, Buir und Langerwehe an der 
Cöln⸗Herbesthaler Linie, ferner Kalſcheuren, Sechtem und Roisdorf an der Cöln= Binge- 
ner Linie und Longerich und Norf an der Coln=Crefelder Linie, dem allgemeinen Vere 
kehr eröffnet. Vermittelungsſtationen find für die drei erſtgenannten: Cöln und Aachen, 
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für Kalſcheuren, Sechtem und Roisdorf: Cöln und Bonn und für Longerich und Norf: 
Goin und Crefeld. E 


Seit dem 1. Juli d. J. hat der Tarif für die interne telegraphiſche Correſpondenz 
eine weitere bedeutende Ermäßigung in dem Sinne erfahren, daß die höheren Entfernungs⸗ 
zonen von der vierten ab, aufgehoben, und alle über 25 Meilen betragende Entfernungen 
der dritten Zone zugetheilt, der Einheitsſatz pro einfache Depeſche und Zone aber unvers 
ändert beibehalten worden. | 

Demnach beträgt jetzt für die interne telegraphiſche Correſpondenz in Preußen bie 
Gebühr der einfachen Depeſche von 1 — 20 Worten 

für Entfernungen bis 10 Meilen. . 10 Sgr. 
für Entfernungen von 10 bis 25 Meilen.. 20 Sgr. 
und für alle Entfernungen über 25 Meilen. . 1 Thlr. 


Bayern. Die bayeriſche Vereinsſtation zu Hohenſchwangau iſt für die Dauer der Anweſenheit 
der Königin von Bayern daſelbſt mit vollem Tagesdienſt wieder eröffnet worden. 


Auch die Telegraphenſtationen an den Badeorten Kiſſingen und Reichenhall 
haben ſeit Mitte Juni vollen Tagesdienſt. 


Die bayerische Vereinsſtation zu Reinhardsbrunn it am 9. Auguſt für bie 
Dauer des Aufenthaltes des herzoglich ſachſen-koburg⸗-gothaiſchen Hofes daſelbſt mit bes 
ſchränktem Tagesdienſt wieder eröffnet worden. 


Sachſen. Zu Reichenbach (in preußiſch Schleſien) an der ſächſiſch-ſchleſiſchen Staats-Eiſenbahn 
zwiſchen Löbau und Görlitz belegen, iſt eine ſächſiſche Bahnbetriebs-Telegraphenſtation mit 
den Vermittelungsſtationen Görlitz, Dresden und Zittau der Privatcorreſpondenz ere 
öffnet worden. 


Zur Unterſcheidung von dieſer Station ift die ältere ſächſiſche Eiſenbahn-Telegra⸗ 
phenſtation Reichenbach (Vermittelungsſtattion Altenburg) fortan zu bezeichnen: Reichen⸗ 
bach „im Voigtlande“. 


Für die ſächſiſchen Bahn-Telegraphenſtationen Bautzen (Budiſſin), Biſchofswerda, 
Herrnhut, Löbau und Radeberg tritt fortan neben Dresden und Zittau, auch die preus 
ßiſche Vereinsſtation Görlitz als Vermittelungsſtation hinzu. 


Niederlande. Zu Soeſtdijk, am Endpunkte einer von Utrecht über Amersfoort dahingeführten 
neuen Telegraphenlinie, ift am 22. Auguſt eine niederländiſche Vereinsſtation mit beſchränk⸗ 
tem Tagesdienſt eröffnet worden. Diefelbe wird jedoch nur während der jedesmaligen An⸗ 
weſenheit der Königin-Mutter daſelbſt beſetzt ſein. 


Württemberg. Bei den württembergiſchen Vereinsſtationen Aalen, Gmünd, Schorndorf, 
Waiblingen, Waſſeralfingen iſt voller Tagesdienſt eingeführt worden. 


Baden. In Baden find neue Vereins⸗Telegraphenſtationen zu Alt⸗Breiſach, Gaggenau, Gern8= 
bach, Lenzkirch, Pfullendorf, Schwetzingen und Stühlingen am 25. Juni und 
15 
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zu Bonndorf, Borberg*), Haslach, Heiligenberg, Löffingen und Salem am 
10. Auguft, ſäͤmmtlich mit beſchränktem Tagesdienſt, dem allgemeinen Verkehr übergeben 
worden. 


Die badiſchen Sommerftationen Petersthal und Rippoldsau find am 15. Juni 
für die Dauer der diesjährigen Badezeit mit beſchraͤnktem Tagesdienſt wieder eröffnet 
worden. 


Bei der Station Baden-Baden find für die Zeit vom 1. Juli bis letzten Sepe 
tember die Dienſtſtunden von 7 Uhr Morgens bis 12 Uhr Nachts ausgedehnt worden. 


Die Station Mosbach hat vom 20. Juli ab vollen Tagesdienſt erhalten. 


Dem Vereine nicht angehörige Telegraphen- Anlagen in Deutſchland. 


Anhalt. Die Beförderungsgebühr der einfachen Depeſche auf der herzoglich-anhaltiſchen Linie von 
Cöthen nach Bern burg iſt auf 10 Sgr. ermäßigt worden. 


Thüringiſche Eiſenbahn. Die Direction der thüringiſchen Eiſenbahn-Geſellſchaft hat, unter 
Genehmigung der betheiligten Staatsregierungen, ihre unten benannten Betriebs-Telegra— 
phenſtationen zur Beförderung von Staats- und Privatdepeſchen nach Maßgabe des Re— 
glements für die preußiſchen Eiſenbahn-Telegraphenſtationen ermächtigt. 


Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen. Vermittelungsſtationen. 


Corbetha, Weiſſenfels, Teuchern, Croſſen, Köſtritz, 
Markranſtedt, Kötſchau, I ar 


Sulza, Apolva . . . . Halle, Leipzig over Weimar. 
Vieſel bacgcg⸗ hh. Erfurt und Weimar. 
Dietendorf . . .. . Erfurt und Gotha. 

Fröttſtedt, Herleshausen ins rindan . + + Gotha und Cifenad. 


Außerdem hat die gedachte Eiſenbahndirection auch ihre Betriebs-Telegraphenſtatio— 
nen zu Halle, Merſeburg, Naumburg a. S., Weimar, Erfurt, Gotha, Eiſenach, Leipzig, 


*) Die Meldung von der Eröffnung dieſer Station auf S. 63 des vorigen Heftes dieſer Zeitſchrift be— 
ruhte auf einem Mißverſtändniß. 
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Zeitz und Gera — an welchen Orten ſich Staats-Telegraphenſtationen befinden — dem 
$ 5 der gedachten Reglements gemaͤß zur Correſpondenz mit denjenigen Betriebs-Telegra— 
phenſtationen autoriſirt, welche diesſeits den nächſten Vereinsſtationen belegen ſind. 


Celegraphen-Linien und Stationen im Auslande. 


Belgien. In Belgien find Staats-Telegraphenſtationen zu Baſèeles, Blankenberghe, Blas 
ton, Dinant, Pommeroeul, Rochefort, Stavelot und Vieux-Dieu mit bes 
ſchränktem Tagesdienſt und zu La Pinte eine ſolche mit vollem Tagesdienſt eröffnet worden. 

Von dem preußiſchen Anſchlußpunkte liegen Dinant, Stavelot und Rochefort 
in der erſten, die übrigen genannten Stationen in der zweiten Zone; von den niederländi— 
ſchen Grenzpunkten bei Rooſendaal und Maſtricht dagegen Baſècles, Blaton und 
Pommeroeul in der zweiten, die übrigen in der erſten Zone. 

Von den franzoͤſiſch-belgiſchen Grenzpunkten liegen Stavelot in der zweiten, Bas 
fecles, Blaton, La Pinte, Pommeroeul und die ſchon länger eröffneten Stationen 
Auvelais und Leſſines in der erſten Zone. 


Dänemark. Zu Neumünſter in Holſtein ift feit dem 1. Juli eine däniſche Telegraphenſtation 
mit vollem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr übergeben worden. Dieſelbe liegt von 
Hamburg in der erſten, von Helſingborg in der vierten Zone. 


Frankreich. In Frankreich find Staats-Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tages dienſt zu 
Gravelines und Fourmies im Dep. du Nord und Jonzac im Dep. Charente infer, 
ſowie Eiſenbahn-Telegraphenſtationen zu Athismons, Dep. Seine et Oiſe, Conflans, Dep. 
Haute Saône, Marmagne, Dep. Cher und Soubie, Dep. Charente inf. eröffnet worden. 

Die Zonenlage von Athismons und Jonzac ift bekannt, die der übrigen Stationen 
giebt die nachfolgende Tafel: 


Zone von den 


a 
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Ele S ¡32 EK 
Stationen. Departements. | = | = 2 S [E 
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R 

Grenzpunkten. 
Fres 


A. Staats⸗-Telegraphenſtationen. 


Gravelines . . du Nord 1 3 4 5 4 — 
Fourmies . ee wk ru Nord 1 2 3 4 | — 
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Zone von den 


„ E KE 2 1 
5 8 = JE 
Stationen. Departements. 8 = S 2 
Zi SIS 2 53 
Grenzpunkten. Kee 
B. Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen. 
Eonflan8 . . . . . . Haute Saone| 3 | 2 | 2 31 — 
Marmagne. n Cher 3333 1 — 
Goubie. : Charente inf 4 | 5 | 4 | 4 | — 


Depeſchen nach Athismons unterliegen einer firirten Beſtellgebühr von 1 Franc. 


Die Telegraphenſtationen zu Varège8, Bourbonne les Bains, Cabourg, 
Cauterets, Caur=Bonne8, Luz und Plombieères find für die Dauer der diesjäh— 
rigen Badeſaiſon wieder eröffnet worden. Die Station Trouville hat für die Dauer 
der Badeſaiſon vollen Tagesdienſt erhalten. 


In Wiſſembourg beſteht jetzt wiederum eine Staats-Telegraphenſtation mit bes 
ſchränktem Tagesdienſt. 


Die Staats-Telegraphenſtationen zu Arles, Aubenas, Maubeuge und Saintes 
haben vollen Tagesdienſt, die zu Chantilly dagegen befchränften Tagesdienſt erhalten. 


Die Telegraphenſtation Le Veſinet führt in Zukunft den Namen Le Pecy. 
Bei der Station Bonifacio auf Corſica iſt der Nachtdienſt abgeſtellt. 


Griechenland. In Korinth iſt eine griechiſche Telegraphenſtation dem allgemeinen Verkehr eröff- 
net worden. Depeſchen dahin unterliegen denſelben Gebühren wie ſolche nach Patras und 
Voſtizza (vergl. Jahrg. 1860 dieſer Zeitſchrift S. 96). 


Großbritannien. In Folge der Ermäßigung der franzöſiſchen, reſp. engliſchen Tranſitgebühr, bes 
trägt jetzt die Beförderungsgebühr der einfachen Depeſche nach den engliſchen Kanal— 
infeln bei der Beförderung über Calais von den deutſch-franzöſiſchen Grenzpunkten 
ab 3 Thlr. 1 Sgr. und von den deutſch⸗belgiſchen Grenzpunkten ab 3 Thlr. 10 Sgr. 


Italien. 
Kirchenſtaat. Im Kirchenſtaat ſind Telegraphenſtationen zu Anagni und zu Froſinone 
eröffnet worden; ſie liegen, wie die übrigen Stationen des Kirchenſtaates, in der zweiten 
Zone vom Anſchlußpunkte bei Terni. 


Sardinien und Neapel. In Sardinien und Mittelitalien find zu Alaſſio, Bagnolo, Bel» 
lagio, Bellano, Bormio, Camogli, Caftelfranco, Caſtelnuovo de' Monti, 
Caſtiglione, Caſtiglione Fiorentino, Cecina, Ceva, Chiari, Corfena, Dos 
modoſſola, Edolo, Fivizzano, Foſſombrone, Grianto, Laveno, La vino, 
Lemo, Lerici, Menaggio, Mezzegra, Narni, Orvieto, Pievepelago, Piom⸗ 
bino, Rieti, Gan Giuliano, San Severino, Sarmato, Scanfano, Serra— 


Amtliche Nachrichten. 115 


vezza, Tremezzo, Varenna; in Neapel und auf der Inſel Sicilien zu Barcellona, 
Canicatti, Fondi, Mola di Girgenti, Portici, Rogliano, San Germano 
und Vittoria; endlich auf der Infel Sardinien zu Boſa und Nuoro Telegraphenſtatio⸗ 
nen eröffnet worden. 

Die Zonenlage dieſer Stationen iſt aus der an einer andern Stelle dieſes Heftes 
mitgetheilten Ueberſicht der italieniſchen Telegraphenſtationen erſichtlich. Dieſe Ueberſicht 
zeigt ferner vielfache Aenderungen der Dienſtſtunden ꝛc., welche bei der Vergleichung der 
neueſten italieniſchen Tarife mit den früheren Nachrichten ſich ergeben haben. 

Die Stationen Arena Po, Cattolica, Follonica, Terontola und Taormina ſind 
geſchloſſen oder waren noch nicht eröffnet. 


Portugal. In Portugal find zu Guimaraes, Cartaxo und Villa Vicofa Telegraphen⸗ 
ſtationen eröffnet worden; Guimaraes liegt in der erſten, die anderen beiden in der 
zweiten Zone von den ſpaniſchen Grenzpunkten. 


Rußland. Die ruſſiſche Telegrapbenftation zu Alexandria ift nur während der jeweiligen Anwe— 
ſenheit des kaiſerlichen Hofes daſelbſt zur internationalen telegraphiſchen Correſpondenz er— 
mächtigt. 


Schweden. Die ſchwediſche Staats-Telegraphenſtation in Wlingsas ift aufgehoben, nachdem an 
dieſem Orte eine Eiſenbahn-Telegraphenſtation der Privatcorreſpondenz zugänglich ge— 
worden. 

Nachſtehend aufgeführte ſchwediſche Eiſenbahn-Telegraphenſtationen find nunmehr 
auch für die internationale telegraphiſche Correſpondenz eröffnet worden: 

Liljeholmen, Huddinge, Tumba, Jerna, unter Vermittelung der Staats-Telegraphen⸗ 

ſtation Stockholm; 

Partilled, Jonſered, Floda, Alingsaͤs, Langmannsholm, Waͤrgaͤrda, Foglavik, Sörby, 
Falkoeping, Stentorp, Skoͤfde, Waring, Moholm, Töreboda, ſämmtlich mit 
der Vermittelungsſtation Gothenburg; endlich 

Akarp, Ortofta, Eslöf, Stehag, Höör, Sösdala und Heßleholm mit der Vermittes 
lungsſtation Malmoe. 

Die Gebühr für die Beförderung per Eiſenbahn-Telegraph von den betreffenden 
Vermittelungsſtationen nach dieſen Stationen beträgt incluſive Beſtellgeld, bei 5 tarfreien 
Worten für die Adreſſe, 

für 25 Worte 12 Sgr. 
e 26 bis 50 Worte 23 
e 51 100 Së E en OA AP e 

Eine Gewährleiſtung für den Fall des Verluftes, ber Verſtümmelung over Verfpás 
tung eines Telegramms auf den Eiſenbahn-Telegraphenlinien wird nicht übernommen, auch 
kann eine Vorausbezahlung von Rüͤckantworten auf Depeſchen dahin nicht ſtattfinden. 


Schweiz. In der Schweiz ſind neue Telegraphenſtationen zu Reichenau und Ilanz im Canton 
Graubünden, zu Summiswald und Huttwyl im Canton Bern und zu Williſau 
im Canton Luzern eröffnet worden. 


116 Amtliche Nachrichten. 


Von den Vereinsgrenzpunkten liegen dieſe Stationen ſämmtlich in der erſten Zone. 


Von den ſardiniſchen Grenzpunkten liegen Reichenau und Ilanz in der erſten, 
die übrigen in der zweiten Zone; von den franzoͤſiſchen Grenzpunften dagegen Reichenau 
und Ilanz in der zweiten und die übrigen drei in der erſten Zone. 


Spanien. Zu San Chidrian, in der Nähe von Avila, iſt eine neue ſpaniſche Telegraphenſtation 
eröffnet worden; dieſelbe liegt in der dritten Zone von den franzöſiſchen Grenzpunkten. 


Türkei. Zu Burgas in Rumelien, am ſchwarzen Meere, iſt eine türfifche Telegraphenſtation mit 
beſchränktem Tages dienſt eröffnet worden. Dieſelbe liegt von den Grenzpunkten bei Obers 
Tomo8 und Vercſorowa in der vierten und von den Grenzpunkten bei Belgrad, Gate, 
Laftua (2), Michaleny und Nemericzeny in der fünften Zone. 


Serbien. Die fürſtlich⸗ſerbiſche Telegraphen-Verwaltung hat zu Parachin eine neue Teles 
grapbenftation mit beſchränktem Tagesdienſt für die internationale Correſpondenz eröffnet. 
Dieſelbe liegt in der zweiten Zone von der Grenze an der Save. 


Druck von A. W. Schade in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47. 


Zeitſchriſt 
deutſch-öſterreichiſchen Telegraphen-Vercins. 


Herausgegeben in deſſen Auftrage 


von 


der Königlich preußiſchen Celegraphen- Direction. 


Redacteur Dr. V. W. Brix. Verlag von Eruſt & Korn. 


Heft VI und VII. Jahrgang VIII. 


— — — — jů A dJ — — “e — nn —H—Gãũw.. 


1861. 


— — 


Ein Apparat-Umſchalter für Bwifdenftationen. 


Nom Prem. Lient. a. D. Poft, 
Koͤnigl. Preuß. Uber, Telegraphen » Infpector zu KRünigeberg i. Pr. 


(Hierzu Rupfertajel VI und VII.) 


Die bei den verſchiedenen Apparat-Umſchaltern als Unterlagen zur Verwendung ges 
kommenen und überhaupt zu verwendenden Stoffe, wie harte Holzer, Horn, Elfenbein, Com— 
poſitionen aus Kautſchuk oder Guttapercha ꝛc. ſchwinden mehr oder weniger, ſind trotzdem 
aber empfehlenswerther als Glas, Porzellan, Marmor oder Granit, weil bei dieſen, abgeſehen 
von dem Koſtenpunkte, zwiſchen der Unterlage-Platte und den die Verbindung mit den Schie— 
nen des Umſchalters herſtellenden Schraubenkoͤpfen, Muttern x. eine Liderung angebracht wers 
den muß, wenn das feſte Anziehen jener keine Gefahr für die Unterlage ſelbſt herbeifuͤhren 
fol. Dieſe Liederungen ſchwinden natürlich, wegen ihrer geringeren Abmeſſungen, nicht fo 
ſtark, als die aus demſelben Stoffe gefertigten ganzen Unterlagen, aber die Veränderungen 
derſelben reichen auch hin, die Schrauben oder Bolzen locker und die Schienen um den zwi— 
ſchen den Ausbohrungen und Bolzen zur Kalibrirung der Locher und Adjuſtirung der ganzen 
Vorrichtung unerläßlichen Spielraum verſchiebbar zu machen. 

Bei den Manipulationen des Umſchaltens werden derartig oder durch die Erſchuͤt— 
terungen beim Telegraphiren locker gewordene Schienen verſchoben und nicht felten Unterbre— 
chungen erzeugt, wenn der Umſchalter ſolche nach feiner Conſtruction und der Dratbverbin— 
dung mit den anderen Apparattheilen überhaupt zuläßt. Die Anordnung der Schienen und 
Etopjellocher ijt daher beſonders bei Umſchaltern, welche jo häufig benutzt werden, als die 
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Apparatumſchalter der Zwifchenftationen fo zu treffen, daß die Contactkegel die loſen Schienen 
zwar weiter aus einander drucken, das Stoöͤpſelloch alfo gleichſam ellyptiſch erweitern, nicht 
aber die beiden Hälften aus der gemeinſchaftlichen Mittellinie verſchieben können. Letzteres 
tritt immer ein, wenn die Schiene durch die mechaniſche Einwirkung beim Einſetzen des Res 
gels eine drehende Bewegung erfährt, und tiefe ift wieder bei allen Winkelſchienen und bei 
denjenigen, bei welchen der Contact ſich auf der Ecke der Schiene befindet, unvermeidlich. 
Demgemäß ſind erfahrungsmäßig auch die meiſten Unterbrechungen an denjenigen Umſchaltern 
vorgekommen, welche mit Winkelſchienen oder Eckcontacten verſehen waren. — Dieſer im Be— 
triebe ſehr unangenehm fühlbare Umſtand veranlaßte mich die Conſtruction der Zwiſchenſta— 
tionsumſchalter möglichſt zu vereinfachen, alle Winkelſchienen und Eckcontacte zu vermeiden und 
die Lage der Schienen und deren Drathverbindung mit den anderen Apparaten, reſp. Appa⸗ 
rattheilen, ſo zu arrangiren, daß ſelbſt bei Veränderungen, welche nach der Conſtruction die— 
fed Umſchalters unwahrſcheinlich find, Unterbrechungen nicht entſtehen können. Auf Tafel VI 
ift dieſer Umſchalter unter A in natürlicher Größe in der Anſicht von oben und unter B die 
Verbindung deſſelben mit den anderen Apparattheilen reſp. die ganze Drathverbindung für Zwi— 
ſchenſtationen dargeſtellt. Derſelbe beſteht nur aus 2 kleinen Leitungsſchienen la und Ib, 
aus einer Relaisſchiene II und aus einer Erdſchiene III. 

Zu den verſchiedenen Umſchaltungen ift nur 1 Contactkegel erforderlich und dieſer 

bewirkt: 
in 1 die directe Verbindung, 
in 2 oder 3 das Mitleſen auf dem rechten oder linken Apparate, und 
in 3 das Stationsſprechen reſp. Empfangen nach und von jeder Seite, 
ganz herausgenommen aber das Mitſprechen beider Relais. 

Eine Unterbrechung kann daher an dem Umſchalter, ſelbſt auch abſichtlich, nicht vor— 
genommen werden; da ſolche aber mit Ausſchluß aller Apparattheile am Stationsumſchalter 
oder unter der Einfuͤhrung immer am gruͤndlichſten erfolgen wird und event. zwiſchen dem 
Umſchalter und dem Relais zweimal, nämlich einmal am Schluͤſſel und dann am Stromwen— 
der, bewirkt werden kann, ſo erſcheint ein derartiges viertes Unterbrechungsmittel, wenn nicht 
mißlich, fo doch — und wie bei jeder Endſtations verbindung bereits anerkannt worden ift — 
mindeſtens uͤberfluͤſſig. 

In der Anſicht C auf Tafel VII ift derſelbe Umſchalter durch Hinzufügen der unver: 
meidlichen Vermittelungsſchienen, außer den vorauf angeführten Modificationen, auch zur Ueber— 
tragung eingerichtet und in der Anſicht D die Drathverbindung angedeutet. 

Die Stellung 1 iſt die directe Verbindung, 

2 e 2. 3. 4 Mitleſen rechts, 

s e 2. 3. 5 Mitleſen links, 

e 5 2. 3. 6 Stationsſprechen rechts und links, und 
e s 7. 8. 6 Uebertragung. 

Beide Umſchalter ſind, ihrer Einfachheit wegen, billiger als zu dem halben Preiſe der 
bisher üblichen zu beſchaffen; ein Umſtand, der außer den ſonſt unverkennbaren Vortheilen, 
wohl zu berüuͤckſichtigen fein dürfte. 
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Mlorfe-Ddreibapparat zu farhiger Schrift. 


Von G. Wernicke, 
Mechanikus in Berlin. 


(Hierzu die Kupfertafel VIII.) 


Die dem Verfaſſer für Preußen patentirte Conſtruction der Morſeapparate zu farbis 
ger Schrift — ſogenannte Schwarzſchreiber — unterſcheidet ſich von der urſpruͤnglichen 
Digney'ſchen und den meiſten anderen Conſtructionen zunächſt darin, daß die Zeichen dem 
Papierſtreifen nicht durch ein kleines geſchwaͤrztes Metallſcheibchen, gegen welches der Papiers 
ſtreifen vom Schreibhebel gedrückt wird, ſondern durch einen axial durchbohrten mit Farbe 
gefuͤllten Schreibſtift gegeben werden; ſodann aber auch hauptſächlich darin, daß dieſer Schreib— 
ſtift nicht Direct an dem den Anker des Elektromagnets tragenden Schreibhebel, ſondern an 
einem beſonderen Winkelhebel befeſtigt iſt, welcher durch jenen in Thätigkeit geſetzt wird. 

Tafel VII zeigt einen Morſeapparat der älteren in Preußen uͤblichen Conſtruction, 
welcher dem in Rede ſtehenden Patente gemäß in einen Schwarzſchreiber umgeändert worden. 

Der Papierſtreifen nimmt feinen Weg von der Papier-Rolle um das Fuͤhrungsröll— 
chen X und die Walze W nad der Richtung F; über der Walze W ift ein Meſſingſtück a 
angebracht, welches bis dicht über die Papierwalze ſteht, ſo daß der Papierſtreifen eben noch 
loſe zwiſchen W und a hindurchgeht; dadurch wird derſelbe ſtets dicht auf der Walze gehal— 
ten, und verhuͤtet, daß er auf die Seite geht. An der hinteren Seite von a find 2 dünne 
Federn angeſchraubt, welche ſtatt der bisher gebräuchlichen zweiten Walze das Papier auf die 
Walze druͤcken. — Zwiſchen beiden Federn, welche etwas von einander abſtehen, fällt beim 
Schreiben der Schreibſtift nieder. Da nun die zweite Walze weggefallen iſt, ſo liegt immer 
der ganze Papierſtreifen mit der Schrift, ſobald er unter dem Schreibſtift hervorkommt, dem 
Auge frei vor. 

Das Schreibgefäß G hat die aus der Zeichnung erſichtliche Geſtalt; der untere cylins 
driſche Theil, welcher in eine feindurchbohrte gehärtete Stahlſpitze ausläuft, iſt außen mit einem 
Gewinde verſehen, mit dem er in den Winkelhebel Z eingeſchraubt wird. Das Innere die— 
fes Gefäßes ift mit loſem, wolligen Haar ausgefüllt, damit fih die Flufiigfeit darin feſthalten 
kann, und nur beim Berühren der äußerſten Oeffnung des Stahlröhrchens mit der Oberfläche 
des vorübergehenden Papierſtreifens, wird durch die kleine Oeffnung ſo viel Dinte herausge— 
zogen, als nöthig iſt, um deutliche Striche beliebiger Lange und Punkte auf das Papier zu 
machen. — Das Gefäß ſteht mit ſeiner feinen Oeffnung nicht ſenkrecht gegen die Walze W, 
ſondern ſchräg, um den Druck der Fluͤſſigkeitsſäule auf die Ausflußöffnung zu vermindern. 

Das Haar in dem Gefäß wird ſo viel mit Dinte getränkt als es aufnimmt, ohne 
daß etwa die Dinte von ſelbſt herausläuft, wenn der Apparat in Ruhe iſt. — Außer dem 
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Schreibgefäß G ift für die Dinte ein Reſervoir angebracht R, aus deſſen Boden ein Meſſing— 
rohr ausgeht, welches gerade fiber G mündet. Der Hahn H (ágt beim Oeffnen die Tinte 
aus dem Reſervoir durch das Rohr gehen, aus dem es in das Schreibgefäß tropft, ſo lange 
der Hahn geöffnet bleibt. 

Arbeitet der Apparat, und man ſieht, daß die Punkte und Striche unvollftändig und 
auch undeutlich ankommen, alſo die Tinte im Schreibgefäß ausgeht, fo hat man nur nöthig, 
durch einen momentanen Druck auf den Hebel des Hahns, denſelben zu öffnen und ſofort fällt 
ein Tropfen der Dinte aus dem Rohr in das Schreibgefäß; dieſer Tropfen iſt hinreichend, um 
wenigftend 2 Stunde lang wieder die deutlichſte Schrift zu empfangen. 

Als Träger des Schreibſtifts dient ein Winkelhebel Z, bei m und m' durch Quer— 
ſtuͤcke verbunden und in p drehbar. In der Mitte des Querſtücks m ift ein Gewinde einges 
ſchnitten, in welches ſich der Schreibſtift hineinſchraubt, der daher auch weiter oder näher zum 
Papierſtreifen geſtellt werden kann. 

Vermöge ſeiner Schwere wuͤrde der Schreibſtift ſtets auf dem Papier aufliegen; er 
wird aber, wenn der Anker vom Magneten nicht angezogen iſt und der Schreibhebel in der 
Ruhelage ſich befindet, von dieſem daran verhindert, indem der biegſame Fortſatz D deſſelben 
fih gegen ein am Querftüd m' des Winkelhebels feſtgeſchraubtes gehärtetes Stahlſtück o legt 
und durch die Spannfeder S des Hebels dagegen gedrückt wird. Die Schraube K dient mit 
zur Regulirung des Falles des Winkelhebels Z. 

Wird der Anker vom Elektromagneten angezogen, ſo geht D in die Höhe, dadurch 
aber verliert der Winkelhebel mit dem Schreibſtift feinen Halt und letzterer füllt auf das Pas 
pier, welches unter ihm vorbeigezogen wird. Verläßt der Anker den Arbeitscontact, ſo wird 
G durch D wieder in die Höhe gehoben. 

Es iſt nun noch ein Uebelſtand zu beſeitigen. Beim Anruf von einer anderen Sta— 
tion wurde der Schreibſtift, ehe das Laufwerk in Bewegung iſt, immer auf derſelben Stelle 
des Papierſtreifens aufſchlagen, dadurch immer Dinte aus der Oeffnung fließen und das Pa— 
pier beſchmutzen. — Um dies zu verhindern, iſt eine Vorrichtung angebracht, welche dem 
Schreibhebel geſtattet, ſich frei zu bewegen, und dem Beamten durch Anſchlagen an die Con— 
tacte, den Anruf hörbar zu machen, ohne den Schreibſtift in Thaͤtigkeit zu ſetzen. 

Dieſe Vorrichtung beſteht aus einer Stange, welche in U auf dem Schieber der 
Windfangarretirung aufſteht. — Durch Arretiren des Laufwerks wird zugleich die Stange T 
in die Höhe gehoben, fo daß fie gegen die ſtellbare Schraube 1 ſtößt und fo den Winkelhebel 
nebſt Schreibſtift feſtſtellt und außer Thätigkeit ſetzt, wenn auch der Schreibhebel arbeitet. 

Da die Spirale S ſtets ſo ſtark geſpannt ſein muß, daß ſie neben ihrer gewöhnlichen 
Funktion auch das Uebergewicht des Schreibgefäßes G überwindet, fo iſt klar, daß, wenn bei 
Schwarzſchreibern, welche ohne Relais arbeiten, in oben gedachter Weiſe der Druck dieſes 
Uebergewichtes auf den Hebel, welcher bisher die Einwirkung des Elektromagneten auf ſeinen 
Anker unterſtützte, aufgehoben wird, bei ſchwachen Strömen die Spiralfeder jedesmal abge— 
fpannt werden müßte, wenn das Laufwerk arretirt iſt, um den Anruf zu hören. 

Um dies zu vermeiden, wird die Schraube i fo geftellt, daß fie bei arretirtem Lauf— 
werk nicht bis auf die Stange J herabreicht, ſondern erſt dann auf dieſelbe ſtößt, wenn der 
Anker auf halbem Wege zum Elektromagneten ifte Von dieſem Moment an, verläßt D ben 
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Winkelhebel Z in dem Punkt o, und der Anker iſt mit Hilfe von G dem Elektromagnete 
ſchon ſo nahe gebracht, daß die Spannung der Spirale vom Magnetismus leicht überwunden 
wird, und der Schreibhebel vollends zum Arbeitscontact gebracht wird, während der Schreib— 
ſtift durch T verhindert iſt, bis zum Papier zu gelangen. 

Beim Unterbrechen des elektriſchen Stromes wird nun auch der Anker durch die Spi— 
rale kräftiger und ſchneller abgezogen werden, da dieſelbe durch die Schwere des Gefäßes G@ 
nicht geſchwächt wird, bis D den Punkt o wieder erreicht hat, G hochhebt und ſchließlich den 
Schreibhebel zum Ruhecontact bringt. — Eine andere Vorrichtung, um bei hochgehobenem Win— 
kelhebel die Wirkung deſſelben auf den Schreibhebel zu erſetzen, beſteht aus einer zweiten Spi— 
ralfeder y, welche durch die Schraube » ftellbar an einem kleinen Hebel ſitzt, welcher in n 
drehbar iſt, und von der Verlängerung der Stange der Windfangarretirung etwas um die 
Achſe n gedreht werden kann. Sind bei dieſer Vorrichtung das Laufwerk und der Schreib— 
hebel in Thätigkeit, fo it durch die Stange U refp. deren Verlängerung der Hebel e fo ges 
dreht, daß die Spirale y angefpannt iſt und zwar muß dann von Anfang an dieſelbe durch 
die Schraube » fo angefpannt fein, daß die Wirkung der Schwere von G auf den Schreib— 
hebel vollſtändig erfegt wird, indem die Spirale y einen Theil der Spannung der Spirale S 
aufhebt. 

Dieſe genaue Stellung der Schraube i bei dem vorher beſchriebenen Verfahren oder 
die eben angegebene Vorrichtung iſt nur nöthig, wenn der ankommende Strom Außerft ſchwach 
iſt. — Bei normalen Linienſtrömen, oder wenn der Apparat mit einer Lokalbatterie arbeitet, 
wird 1 fo geſtellt, daß von Anfang an bei arretirtem Laufwerk D von o abſteht. 


Ueber die Leiſtungen dieſer Apparate wird uns von dem Vorſteher der hieſigen Cen⸗ 
tralftation Ober-Telegraphen-Inſpector Lieut. a. D. Richter Folgendes mitgetheilt: 

Auf der hieſigen Centralſtation find ſeit 3 Monaten drei Apparate der vorbeſchriebenen 
Conſtruction im Betriebe. Zwei davon arbeiten ohne, einer mit Relais. Dieſelben haben 
ſich auf den verſchiedenſten Linien gut bewährt nnd ſtets die deutlichſte und reinſte Schrift 
geliefert. Die Vorrichtung zum Färben läßt den Apparat ohne jede Muͤhe ſtets rein, was 
bei den übrigen hier vorhandenen anderen Conſtructionen viel ſchwieriger zu erreichen iſt. Ein 
wiederholtes Reguliren des Schreibſtiftes, oder öfters Auffuͤllen von Farbe, wie bei anderen 
Vorrichtungen, iſt hierbei nicht nöthig. Man hat nur darauf zu ſehen, daß die nöthige Farbe 
im kleinen Gefäße vorhanden iſt. Um eine Verſtopfung des Schreibröhrchens zu vermeiden, 
muß die Farbe moöͤglichſt fluͤſſig gehalten werden. Eine bei längerer Ruhe ſich auf dem Bos 
den des kleinen Gefaͤßes etwa bildende, das Röhrchen verſtopfende Haut, kann durch Durch— 
ſtechen reſp. Reinigen des kleinen Gefäßes leicht beſeitigt werden 
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Ueber die vortheilhaftefte Form der Magnete. 


Von Prof. Lamont, 
(Aus Poggendorff's Annalen 1861, Nr. 6, Band CXIII. S. 239.) 


Je weiter die Lehre vom Magnetismus in ihrer Entwickelung fortſchreitet, deſto wich— 
tiger wird die Entſcheidung der Frage, welche Form man den Magneten geben ſolle, 
um den vortheilhafteſten Effect zu erlangen. Wenn wir uns zunächſt auf diejeni— 
gen Magnete beſchränken, welche zur Unterſuchung des Erdmagnetismus verwendet worden 
ſind, ſo finden wir, daß von Einigen ſpitzig zulaufende, von Andern flach prismatiſche Nadeln 
für die zweckmäßigſten erklärt wurden; auch maſſive oder hohle Cylinder ſind empfohlen wor— 
den. Es iſt mir uͤbrigens nicht bekannt, daß entſcheidende Verſuche bisher ausgeführt wor— 
den waren; nicht einmal die Principien hat man meines Wiſſens feſtgeſtellt, nach welchen die 
Vorzüglichkeit der einen Form vor den übrigen beurtheilt werden foll. In letzterer Beziehung 
wird fih übrigens bei näherer Erwägung zeigen, daß kaum eine Unſicherheit oder Verſchie— 
denheit der Anſichten eintreten duͤrfte, da es im Allgemeinen nur drei Beziehungen giebt, die 
bei Magneten in Betracht kommen, und es nicht zweifelhaft fein kann, in welchem Verhält— 
niſſe dieſe Beſtimmungen zum Erfolge ſtehen. 

Die drei hier angedeuteten Beſtimmungen ſind: das magnetiſche Moment, das 
Gewicht oder die Maſſe und das Trägheitsmoment, und diejenige Form iſt als die 
vortheilhafteſte anzuerkennen, bei welcher ein möglichft großes maͤgnetiſches Moment mit einer 
möglichſt kleinen Maſſe und einem möglichft kleinen Trägheitsmoment vereinigt wird. 

Der directe Weg über die vortheilhafteſte Form der Magnete zu entſcheiden wuͤrde 
darin beſtehen, gehärtete Stahlſtaͤbe von verſchiedenen Formen fih zu verschaffen, fie bis zur 
Sättigung zu magnetiſiren und für jede Form die obigen Beſtimmungen durch Meſſung zu 
ermitteln. Nach dieſer Methode habe ich zwar verſchiedene Verſuche angeſtellt, aber denſelben 
keine große Ausdehnung gegeben, weil ich einen andern Weg gefunden habe, der einfacher 
und ſicherer zum Ziele führt. 

Ein Magnet iſt zuſammengeſetzt aus magnetiſirten Moleculen. Wuͤrde man 
die Molecule trennen, fo würde fidh zeigen, daß jedes Molecul einen kleinen Magnet bildet 
mit einer beſtimmten Quantität poſitiven und negativen Magnetismus, und dies iſt es, was 
ich als felbftftandigen Magnetismus der Molecule bezeichne. Sobald man die Moles 
cule zuſammenlegt, ſo inducirt jedes in den uͤbrigen neuen Magnetismus und zu dem ſelbſt— 
ſtändigen Magnetismus eines jeden Moleculs kommt noch eine mehr oder weniger betrådt: 
liche Quantität inducirten Magnetismus je nach der Lage, welche das Molecul im 
Magnete einnimmt. 
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Die ganze Wirkung eines Magnets wird bedingt durch den ſelbſtſtaͤndigen und 
inducirten Magnetismus der Molecule. 

Ein Magnet iſt dann bis zur Sättigung magnetiſirt, wenn jedes Molecul den mög— 
lichſt größten ſelbſtſtaͤndigen Magnetismus beſitzt; daraus folgt zugleich, daß in einem 
bis zur Sättigung magnetiſirten Stabe ſämmtliche Molecule gleichen ſelbſtſtändigen Magne— 
tismus haben. 

Bringt man einen weichen Eiſenkern von mäßiger Länge in eine ſehr lange Spirale, 
die ein galvaniſcher Strom durchläuft, ſo wird bekanntlich auf jedes Molecul des Kerns die— 
ſelbe magnetiſirende Kraft ausgeuͤbt, d. h. es wird jedem Molecul gleicher ſelbſtſtändiger 
Magnetismus ertheilt und die gegenſeitige Induction der Molecule tritt dann in Wirkung 
wie bei den Moleculen eines Magnets. Es ergiebt ſich daraus, daß die Vertheilung des 
Magnetismus bei einem Eiſenkern, der in einer langen Spirale ſich befindet, und bei einem 
Magnet, der bis zur Sättigung magnetiſirt iſt, dieſelbe ſein wird, und die Geſetze unter 
obigen Beſchränkungen eben ſo gut durch Eiſenkerne wie durch Magnete beſtimmt werden kön— 
nen. Durch Subſtitution von Eiſenkernen aber erlangt man den großen Vortheil, daß die 
Unterſuchung nicht bloß leichter ausfuͤhrbar wird, ſondern auch die ſtörenden Einfluͤſſe, welche 
aus der ungleichen oder ungleichmäßigen Härte verſchiedener Stäbe hervorgehen, ſo wie die 
Unſicherheit, welche daraus entſteht, daß man nicht weiß, ob beim Maͤgnetiſiren der Sattigungs— 
grad?) wirklich erreicht fet, gänzlich wegfallen. 

Die obigen Grundſätze ſollen hier nur im Voruͤbergehen erwähnt werden, da ſie be— 
reits bei einer früheren Gelegenheit wenigſtens im Umriſſe dargelegt worden find ), und bem: 
nachſt in einer ausführlicheren Denkſchrift näher erklärt werden follen. 

Es iſt oben bereits ausgeſprochen worden, daß die mehr oder weniger vortheilhafte 


1) Wenn eine Nadel mit einem Paar Magnetſtäben beſtrichen wird, die etwas größer find als die Na: 
del ſelbſt, und dieſes Beſtreichen ſo lange fortgeſetzt werden iſt, bis die Nadel keinen Magnetismus mehr annimmt, 
ſo ſagt man, ſie ſei „bis zur Sattigung magnetiſirt“, wenngleich nicht nachgewieſen iſt, ob nicht durch größere 
Huͤlfsmittel ein weit ftärferer Magnetismus ertheilt werden könne. Ueber die Größe der Hülfsmittel, welche ers 
ſordert werden, um das Marimum der Kraft zu ertheilen, ſind bisher keine genügenden Unterſuchungen angeſtellt 
worden, und wie wenig die gewohnlichen Anſichten hierüber begründet ſind, mag aus Folgendem erhellen. 

In der mechaniſchen Werkſtätte der hieſigen Sternwarte befinden fih zwei Magnetiſirungs-Apparate, 
wovon der eine aus zwei 25 pfündigen Stäben beſteht, der andere ein elektromagnetiſcher von großer Wirkſamkeit 
iſt. Unter den Verſuchen, welche ausgefuͤhrt wurden, um das Verhältniß der beiden Apparate zu prüfen, kommt 
folgender Fall vor Zwei prismatiſche Magnete, Länge 55“%0 und 56 6, Breite 6“ 8 und 49, Dicke 1%5 
und 170, vollkommen hart, wurden mit den 25 pfündigen Stäben magnetiſirt, und das magnetiſche Moment mit- 
telt Ablenkung beſtimmt, wobei ich erhielt: 

größerer Magnet ... Ablenkung ... 116,3 Scalatheile 
kleinerer Magnet ... " 847 ” 

Nachdem hierauf die beiden Nadeln mittelſt des elektromagnetiſchen Apparates magnetiſirt worden wa: 
ren, ergab ſich 

größerer Magnet ... Ablenkung .. . 177,8 Scalatheile 
kleinerer Magnet . . " eee 112,4 to 

Man ſieht hieraus, daß die Magnetiſirung mittelft der 25 pfündigen Stabe gegen den Saͤttigungsgrad 
zurückgeblieben war, und zwar bei dem größeren Magnet um etwas mehr, bei dem kleinern um etwas weniger 
als ein Drittheil. 

2) Jahresbericht der Münchener Sternwarte für 1854, S. 27. 
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Form eines Magnets nach dem Verhältniſſe des magnetiſchen Moments zu der Maſſe und 
zu dem Trägheitsmomente zu beurtheilen iſt: was nun das Traͤgheitsmoment betrifft, ſo kommt 
es nur bei den Schwingungen in Betracht und iſt von geringerer Bedeutung, weshalb wir 
zunächſt das Verhältniß des magnetiſchen Moments zu der Maſſe unterſuchen wollen. 

I. Verſuchsreihe. Um die Abhangigkeit des Magnetismus vom Durchmeſſer zu ers 
mitteln, ließ ich vier Eiſenkerne von gleicher Lange = 432 (parifer Maaß) und gleichem Ges 
wichte, aber ungleichem Querſchnitte herſtellen, und zwar war der Querſchnitt bei 

A ein gleichſeitiges Dreieck; Lange einer Seite = 7”,5, 
B ein Cylinder; Durchmeſſer = 57, 

C ein Quadrat; Länge einer Seite = 5”,3, 

D ein Parallelogramm; Seiten = 6”,0 und 4% 1, 

E ein Parallelogramm; Seiten = 12”,4 und 2”,1. 

In einer langen Spirale von 212 Windungen gaben dieſe Eiſenkerne folgende magnes 
tiſche Momente (reducirt auf gleiche Stromftàrfe): 


magn. Moment. Maſſe. Verhältniß. 
A 7,255 1,00 7,255 
B 6,806 0,99 6,875 
C 7,300 1,14 6,404 
D 6,952 1,05 6,621 
E 8,248 1,13 7,299. 


Die Maſſe ift hier wie bei folgenden Verſuchsreihen mittelft der Waage beftimmt, 
nicht aus den obigen nur approrimativ angegebenen Dimenſionen abgeleitet worden. 

Die unvortheilhafteſten Formen ſind das Prisma mit quadratiſchem Durchſchnitte und 
der Cylinder, bei welchen die Maffe um die Axe der Figur möglichft zuſammengezogen wird, 
wogegen die größere Ausbreitung der Maſſe bei den uͤbrigen Formen von weſentlichem Vor⸗ 
theile ſich erweiſt. | 

II. Verſuchsreihe. Zwölf gleiche Lamellen aus Eiſenblech, Långe 43”,2, Breite 5”,3, 
Dicke 0,4, wurden fo unterſucht, daß zuerſt ein einzelnes, dann zwei, drei u. f. w. an eins 
ander gelegt oder vielmehr zuſammengebunden in die oben erwähnte Spirale gebracht wurden. 
Wenn die zwölf Lamellen an einander gelegt waren, ſo bildeten ſie ein Prisma ſehr nahe 
von gleicher Groͤße wie C in der I. Verſuchsreihe, und hatten ein Gewicht von 94,8 Grm. 
Die Reſultate waren: 


magn. Moment. Verhaͤltniß zur Maſſe. 
1 Lamelle 3,53 3,53 
2 4,11 2,05 
2 4,36 1145 
4 =: 4,65 1,16 
5 e 4,94 0,99 
6 e 5,15 0,86 
T =e 5,39 0,77 
8 = 5,61 0,70 
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magn. Moment. Verhältniß zur Maſſe. 
9 Lamellen 5,83 0,65 
10 e 6,05 0,60 
11 z 6,27 0,57 
12 e 6,44 0,54 


hier zeigt ſich auffallend, wie nachtheilig es ift, die Dicke zu vermehren. 

Den obigen Angaben zufolge wuͤrden 14,4 Parallelogramme, dem Gewichte nach, dem 
Prisma C (Verſuchsreihe I) gleich fein, und der ganze Magnetismus derſelben hätte 6,874 
betragen, eine zweifache Vergleichung gab aber 7,194, ohne Zweifel eine Folge davon, daß 
die Parallelogramme beim Ausgluͤhen mit Zunder ſich bedeckt hatten. 

III. Verſuchsreihe. Sechs Parallelogramme von 45,6 Lange, 0”,3 Dicke und den 
Breiten 2,3, 4”,6, 6",8, 9",1, 11”,4, 13",7 wurden aus einer Eiſenblechtafel herausge⸗ 
ſchnitten, und, nachdem fie forgfaltig ausgeglüht worden waren, in die oben erwähnte Spirale 
gebracht; das Ergebniß war wie folgt: 


magn. Moment. Maſſe. Verhaͤltniß zur Mafie. 
A 2,69 2,8 0,961 
B 4,05 5,8 0,699 
C 5,04 9,0 0,560 
D 5,77 11,7 0,493 
E 6,52 14,3 | 0,454 
F 7,12 16,7 0,425 
Hieraus ergiebt fih, daß auch die Vergrößerung der Breite als nachtheilig zu be: 
Fig. 1. trachten ift, jedoch in geringerem Verhältniſſe als 
4 B e D wir es in der zweiten Verſuchsreihe bei der Dicke 


gefunden haben. 

IV. Verſuchsreihe. Vier Nadeln, wie beiſte⸗ 
hend ſkizzirt, von der Mitte aus ſpitzig zulaufend 
gegen beide Enden (verſchobene Quadrate) wur⸗ 
den aus einer Eiſenblechtafel herausgeſchnitten. 
Sie hatten alle die gleiche Lange = 596, bie 
Breite in der Mitte verhielt ſich ſehr nahe wie 
1, 2, 3, 4 und betrug bei der breiteſten Nadel 
19"5. Die Beobachtung ergab folgende Zahlen: 


magn. Moment. Maſſe. Verhaͤltniß zur Maſſe. 
A 4,304 4,95 0,870 
B 5,313 9,84 0,539 
C 5,944 14,45 0,412 
D 6,595 19,45 0,339. 


Man ſieht hieraus, daß das Verhältnig des Magnetismus zum Gewichte um fo vor: 
theilhafter ift, je fpigiger die Nadeln zulaufen, d. h. je geringer die Breite in der Mitte ift. 
Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. VIII. 17 
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V. Verſuchsreihe. Drei gleiche Nadeln (Fig. 2) der Form nach denen der vierten 
Verſuchsreihe ahnlich, Lange 46,0, Breite in der Mitte 13“ 3 wurden angefertigt; von zweien 
wurde ein Theil aus der Mitte herausgenommen, ſo daß ſie durchbrochen verſchobene Qua— 
drate darſtellten, und der herausgeſchnittene Theil der ganzen Figur ähnlich war. Was die 
Größe des herausgeſchnittenen Theiles betrifft, fo betrug er bei B ein Drittel, bei C zwei 
Drittel der ganzen Figur. Die Beobachtung gab: 


magn. Moment. Maſſe. Verhaͤltniß zur Maſſe. 
A 3,46 1,02 3,39 
B 3,47 0,85 4,08 
C 3,17 0,52 6,04 


Es ift alfo ſehr vortheilhaft in der Mitte einen Theil der Maffe herauszunehmen. 

VI. Verſuchsreihe. Bei der IV. und V. Verſuchsreihe liefen die Nadeln von der 
Mitte aus nach beiden Enden ſpitzig zu; bei der gegenwärtigen Verſuchsreihe ſollte ermittelt 
werden, welchen Unterſchied es mache, ob die Breite gleich von der Mitte aus oder näher an 
den Enden abzunehmen beginnt. Hierzu wurden flache Stahlftüde von 431 Länge, 1”,0 
Dicke und 100 Breite (in der Mitte) verwendet, deren Geftalt in (Fig. 3) dargeſtellt ift; der 
Theil ab betrug bei B ein Sechstel, bei C ein Drittel, bei D die Hälfte von der Länge 
Die Reſultate waren: 


Fig. 2. Fig. 3. 
C B A = 
magn. Moment. Maſſe. Verhaͤltniß zur Maſſe. 
A 44,6 37,2 1,20 
B 34,3 288 1,19 
CG 27,7 23,6 1,117 
D 23,6 18,0 1,32 


Die Beobachtungsreihe ift wenig zuverläſſig, jedoch zeigt fie entſchieden, daß das Zus 
ſpitzen der Enden der Magnete unvortheilhaft iſt, außer wenn die Abnahme der Breite von 
der Mitte beginnt. Eine von der Mitte aus ſpitzig zulaufende flache Nadel iſt, den obigen 
Meſſungen zufolge, um z vortheilhaſter als eine parallelogrammförmige: aus anderen weit 
zuverläſſigern Verſuchsreihen habe ich ein etwas größeres Verhältniß, nämlich 4 gefunden. 

VII. Verſuchsreihe. Bekanntlich zeigt ſich der Magnetismus am ſtärkſten in den 
Kanten und Spitzen, und es ſchien zweckmäßig zu unterſuchen, welchen Erfolg man erhalte, 
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wenn ein Magnet mehrere Spitzen hat. Zu dieſem Zweck wurden drei Parallelogramme von 

c 47,0 Länge, 97,0 Breite, 0% 4 Dicke aus einer Tafel von Eis 
ſenblech herausgeſchnitten und durch dreieckige Einſchnitte be— 
wirkt, daß das eine Stück zwei, das andere drei Spitzen an 
jedem Ende erhielt, während bei dem dritten Stucke kein Eins 
ſchnitt gemacht wurde. Die Geſtalt der Stücke erſieht man aus 
Fig. 4, die Tiefe der Einſchnitte np betrug ein Viertel der 
Länge. Die Beobachtung ergab: 


A 


Fig. 4. 


magn. Moment. Mafe. Verhaͤltniß zur Mafie. 
B 5,075 1,00 4,659 
A 4,908 1,10 4,462 
C 6,005 1,41 4,259 


Hiernach iſt es vortheilhaft an den Enden flacher Magnete Einfchnitte zu machen, 
und zwar ſteigt das Verhältniß mit der Anzahl der Einſchnitte. 

Der in der VI. Verſuchsreihe gegebenen Beſtimmung zufolge würde die Verhältniß 
zahl für eine von der Mitte aus ſpitzig zulaufende Nadel 4,79 fein; es iſt nicht unwahr— 
ſcheinlich, daß durch Vermehrung der Anzahl der Einſchnitte dieſes Verhältniß übertroffen 
werden konnte, jedoch empfiehlt fih die Form, um die es hier ſich handelt, in ſonſtigen Bes 
ziehungen ſo wenig, daß ſie kaum praktiſche Anwendung finden wird. 

Aus den vorhergehenden Beſtimmungen folgt: 

1) daß ſchmälere Magnete vortheilhafter find als breitere, 

2) daß duͤnnere Magnete vortheilhafter ſind als dickere, 

3) daß mithin die vortheilhafteſte Form diejenige iſt, wo Breite und Dicke ver— 
ſchwinden, und der Magnet in eine mathematiſche Linie, d. h. in einen ſoge— 
nannten Linear-Magnet ſich verwandelt. 

Die vortheilhafteſte Form eines Magnets, in ſofern man das Verhältniß des Magne— 
tismus zum Gewichte betrachtet, it alfo eine imaginäre; praktiſch uͤbrigens giebt es zwei 
Formen, die als vortheilhaft erſcheinen, nämlich die flache, von der Mitte aus ſpitzig 
zulaufende, und die flache prismatiſche, und zwar tft bei erſterer Form das Verhält— 
niß des Magnetismus zum Gewichte um ein Achtel vortheilhafter als bei letzterer; dabei muß 
immer als Regel gelten, daß die Dicke und Breite ſo weit vermindert werden müſſen als es 
die ſonſt zu erfuͤllenden Bedingungen nur immer geſtatten. 

Wir hätten nun noch zu unterſuchen, in welchem Verhältniſſe bei den oben angeführ- 
ten Formen der Magnetismus zum Trägheitsmomente ſtehe; allein ich halte es für überflüflig, 
die darauf bezüglichen tabellariſchen Zuſammenſtellungen hier beizufügen, da ohne ſolche leicht 
einzuſehen iſt, daß die Formen, welche wir in Ruͤckſicht auf das Gewicht als unvortheilhaft 
erkannt haben, auch hinſichtlich des Trägheitsmoments als unvortheilhaft ſich darſtellen muͤſſen. 
Was aber die flache von der Mitte aus ſpitzig zulaufende und die flach prismatiſche Form 
betrifft, welche oben als die einzig zweckmäßigen bezeichnet worden ſind, ſo verhalten ſich bei 
gleicher Länge und gleicher Breite in der Mitte die Gewichte wie 1:2 und die Trägheits— 
| 17 * 
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momente wie 1:3, 75, fo daß der ſpitzig zulaufenden Form bei Weitem der Vorzug zuerkannt 
werden muß. 

Ruͤckſichtlich der vorhergehenden Unterſuchung dürfte noch zu erwähnen fein, daß fie 
immerhin umſtändlich und minder befriedigend ausfallen muß, ſo lange man nicht im Stande 
iſt fúr die Vertheilung des Magnetismus und fuͤr die Abhängigkeit des magnetiſchen Moments 
von den Dimenſionen Geſetze aufzuſtellen. In dieſer Hinſicht haben die bisherigen Arbeiten 
nur ſehr geringen Erfolg gehabt. Aus zahlreichen Beobachtungen, die ich mit prismatiſchen 
Stäben angeſtellt habe, ergiebt ſich, daß bei ſonſt gleichen Dimenſionen die magnetiſchen Mo: 
mente fih verhalten wie die Quadratwurzeln der Dicke; jedoch gilt dieſes Geſetz nur für 
größere Querſchnitte und iſt für kleinere Dimenſionen völlig unbrauchbar. Ich habe jetzt die 


Form 
** 
x re 
ſubſtituirt, wo x die veränderliche Dimenſion und a, b, c Conſtanten find, und finde, daß ſie 
ſehr genau der Beobachtung bei kleinen wie bei großen Dimenſionen entſpricht. Auch wenn 


man Lamellen zuſammenlegt, ſtellt dieſe Form den Erfolg ſehr gut dar, wie folgende Tabelle, 
in welcher die II. Verſuchsreihe nach der Formel 


VER + 2460, 
n + 0,218 


berechnet ift, nachweiſen wird: 


Zahl ber Lamellen magnetiſches Moment 
=n beobachtet. berechnet. Differenz. 
1 3,93 3,94 — 0,01 
2 4,111 4,00 — 0,11 
3 4,36 4,34 — 0,02 
A 4,65 4,63 — 0,02 
5 4,94 4,90 — 0,01 
6 5,15 5,16 ＋ 0,01 
7 5,39 5,40 + 0,01 
8 5,61 5,62 + 0,01 
9 5,83 5,84 + 0,01 
10 6,05 6,05 0,00 
11 6,27 6,25 — 0,02 
12 6,44 6,45 + 0,01 


Eine praktiſche Folgerung ergiebt fih aus der vorhergehenden Unterſuchung, die wie 
ich glaube von Seite derjenigen, welche mit der Verfertigung magnetiſcher Inſtrumente ſich 
befaſſen, ſorgfältig beachtet zu werden verdient. Ein frei beweglicher Magnet iſt nur in fos 
fern mit Vortheil zu gebrauchen, als das magnetiſche Moment im Verhältniſſe zum Gewichte 
moͤglichſt groß ift. Je mehr man aber den Querſchnitt vergrößert, deſto weiter entfernt man 
ſich von der Erfüllung dieſer Bedingung, und hiernach muß der Gebrauch maſſiver Magnet— 
fiabe als unzuläffig erklärt werden. Nur ein Mittel giebt es große magnetiſche Staͤrke bei 


Ueber die vortheilhaftefte Form der Magnete. 129 


geringem Gewichte zu erlangen, darin beſtehend, daß man mehrere dünne und flache Magnete 
neben oder úber einander zu einem Syſteme feft verbindet, ohne daß ſie ſich beruͤhren. Schon 
vor vielen Jahren habe ich angefangen bei magnetiſchen Variations-Inſtrumenten, {pater auch 
bei magnetiſchen Theodoliten mehrere Magnete zu verbinden, und gegenwärtig gebrauche ich 
durchgängig Syſteme von drei Lamellen, die über einander gelegt und in der Mitte durch 
kleine Meſſingſtücke von ungefähr 3 Linien Dicke von einander getrennt gehalten werden. Auch 
bei Schiffscompaſſen werden gegenwärtig ſtets mehrere Nadeln und zwar neben einander mit 
dem beſten Erfolge gebraucht. Hohle cylindriſche Magnete, denen einige Künftler in Bezie, 
hung auf Stärke und Leichtigkeit einen großen Vorzug zugeſchrieben haben, bleiben, wie ſchon 
aus theoretiſchen Betrachtungen leicht nachgewieſen werden kann, ſehr weit ſogar gegen eine 
einzige flache Nadel zuruck, und hiermit ſtimmen auch die Verſuche, die ich angeſtellt habe, 
überein. 


Motisen über Peſchãdigung der Telegraphenanlagen durch Sturm 
und Gewitter. 


In der erſten Hälfte dieſes Sommers haben die preußiſchen Telegraphenanlagen mehr⸗ 
fache Beſchaͤdigungen durch Stürme und Gewitter erfahren. Wir entnehmen aus den uns 
daruͤber vorliegenden Nachrichten Nachſtehendes: | 

Der Vorſtand der Biefigen Telegraphen-Centralftation, Herr Ober⸗Telegrapheninſpec⸗ 
tor Lieut. a. D. Richter theilt uns über die Verheerungen, welche ein außerordentlich hefti⸗ 
ger Sturm am 22. Juni angerichtet, die folgende Notiz mit: 

Am 22. Juni Abends gegen 54 Uhr erhob ſich ein furchtbarer Sturm, der naments 
lich auf der Stettiner Eiſenbahn zwiſchen Berlin und Bernau einen großen Schaden ange⸗ 
richtet; eine mit demſelben verbundene Windhoſe hatte in Zeit von einigen Augenblicken eine 
Unmaſſe der ſtärkſten Bäume entwurzelt und die ganze Telegraphenleitung zwiſchen Nummerſtein 
0,58 und 2,12 alfo auf 1,54 Meilen Länge umgeworfen. Die Luft verfinſterte ſich plöglich fo, 
daß es vollſtändig Nacht geworden und ein auf der Strecke befindlicher Zug nicht weiter fah- 
ren konnte; als es ſich aufflärte, zeigte fih die ſchrecklichſte Verwüſtung. Dreißig bis vierzig 
große Bäume, meiſtens Eichen von 8 bis 14 Fuß Umfang, lagen vollſtändig aus der Erde 
geriſſen auf der umgeſchleuderten Leitung; der Wirbelwind hatte die Krone gefaßt und die 
Bäume dergeſtalt aus einander gedreht und zerfaſert, daß das Holz zu Nichts mehr zu ge⸗ 


130 Beſchaͤdigung der Telegraphenanlagen durch Sturm und Gewitter. 


brauchen war. In einem 200 Schritte von der Bahn gelegenen Parke lagen über 100 der 
ſtärkſten Bäume verſchiedenſter Gattung entwurzelt und zerſchlagen. 

Die Telegraphenſtangen lagen, mit circa 20 Stud abwechſelnd, nach der Bahn und 
bahnabwärts, ein Beweis, daß der Sturm von verſchiedenen Seiten geweht oder ein Wirbel— 
wind ſie gefaßt hatte; fúr das letztere ſpricht auch, daß bei ſehr vielen Stangen ein trichterför— 
miges Loch von 3 Fuß Durchmeſſer vorhanden war, während bei andern ein Erdkeil aus dem 
Damme herausgetrieben. Von ſämmtlichen umgeſtuͤrzten 129 Stangen waren nur 2 gebrochen; 
alle hatten 4 bis 5 Fuß in feſter Erde geſtanden. 

An Iſolatoren waren 18 Stud der oberen oder Haupt- und 67 der unteren oder 
Nebenleitungen zerfchlagen; viele der gußeiſernen Pfahlkappen waren zerbrochen, während die 
ſchmiedeeiſernen Stützen der Nebenleitungen verbogen waren. Die Bindedräthe waren entwe— 
der zerbrochen oder die zuſammengedrehten Enden auseinandergeriſſen. 

Von den Leitungsdräthen war nur der obere an 2 Stellen geriſſen, die anderen hat— 
ten ſich im Ganzen nur um je 6 bis 7 Fuß gedehnt, namentlich da, wo die Bindedräthe nicht 
nachgegeben. 

Außer den Verheerungen durch den Sturm waren an zwei Stellen Gewitterſchäden 
bemerkbar. An der einen Stelle war die obere Leitung getroffen, von der 7 Iſolatoren in 
Stücke zerſplittert, während an der anderen die Iſolatoren mehrerer Leitungen zerbrochen und 
Splitter aus den Stangen herausgeriſſen worden. 

Am 24. Juni fand ganz in derſelben Gegend abermals ein ſehr ſtarkes Gewitter ftatt, 
durch welches 7 Ifolatoren der verſchiedenen Leitungen zerſchellt worden. 

Die proviſoriſche Wiederherſtellung der Leitungen war ſo raſch von Statten gegan— 
gen, daß ſchon in derſelben Nacht die Leitungen wieder betriebsfähig waren, während die de— 
finitive Herſtellung 5 volle Wochen beanſpruchte. 

Das Gewitter am 24. Juni hat fih auch auf der Centralſtation ſelbſt bemerklich ges 
macht. Abends 7 Uhr 6 Min. bis 7 Uhr 11 Min. zeigten ſich, waͤhrend Hamburg mit Koͤ— 
nigsberg auf dem Uebertragungsapparate arbeitete, bei dem Relais nach Koͤnigsberg zweimal 
4 Zoll lange heftige Funken; beidemal hörte Hamburg auf zu arbeiten und machte Fragezei— 
chen, Königsberg antwortete ſogleich, gab das letzte von Hamburg telegraphirte Wort richtig 
zurück und Hamburg arbeitete weiter; ein Beweis, daß die Elektricität ſich nur ſchwach bis 
Hamburg, einer verhältnißmäßig kurzen Strecke (38 Meilen), fortgepflanzt, während Konigd- 
berg (68, Meilen) nichts von der Wirkung geſpürt. Königsberg hat Wort fur Wort fehr 
gut erhalten. 


Ueber eine ſpätere bedeutende Gewitterſtörung auf der Centralſtation wird uns fer— 
ner berichtet: 


In der Nacht vom 2. zum 3. Auguſt d. J. zeigten ſich auf der hieſigen Centralſta— 
tion bedeutende Gewitterſtörungen und zwar zuerſt zwiſchen 11 und 12 Uhr Nachts bei ſter— 
nenhellem Himmel auf den Rheinleitungen. Abwechſelnd erfolgten ſtarke Schläge in den Ap— 
paraten, Hannover meldete: nach Weſten keine Station zu erreichen. Desgleichen wurden um 
12 Uhr die anhaltiſchen Leitungen betroffen, noch immer war heller Himmel. Die Störung 
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währte in dieſen beiden Richtungen bis gegen 4 Uhr Morgens, zu welcher Zeit aber ſaͤmmt⸗ 
liche Apparate fo ſtark afficirt wurden, daß überall ausgeſchaltet werden mußte. Gegen 44 
Uhr, bei dunkelem Himmel und ſtarkem Regen, zeigten fih unter ſtarkem Knalle am Bligab: 
leiter zwei circa 5 bis 6 Zoll lange Feuerbuͤſchel, die, nach ihrem Verſchwinden, einen ſehr 
ſtarken Schwefelgeruch hinterließen. Ueberhaupt war zur Zeit die Luft im Zimmer eine noch 
nicht dageweſen ſchwere und unangenehm riechende. Am Morgen zeigten ſich durch Blitz be— 


ſchädigt: 
in Leitung 13 (nach Hannover) die Widerſtandsrolle des Blitzableiters geſchmolzen, 
, z 17 ( s ) desgl., 


s „21 (nach Halle) die Galvanometer-Umwindungen geſchmolzen, 

— 22 s ) die Widerſtandsrolle am Blitzableiter und die Relaisrollen 
geſchmolzen, 

e 24 e ) die Widerſtandsrollen am Blitzableiter, und 

s 229 (nach Bromberg) die Relaisrollen geſchmolzen. 


Von den auf anderen Stationen vorgekommenen Beſchädigungen von Apparattheilen 
heben wir die folgenden Falle hervor: 

Bei der Station Weſel erfolgte am 16. Juni zwiſchen 3 und 4 Uhr Nachmittags 
während eines von Oberhauſen heranziehenden Gewitters und nachdem etwa 10 Minuten 
früher die Leitungen im Linienumſchalter direct mit Erde verbunden worden, eine heftige, von 
einem einem Piſtolenſchuſſe ähnlichem Knalle begleitete Erplofion im Blitzableiter, welche den 
Kaften zertrümmerte und Holz und Glasftide weit im Zimmer umherſchleuderte. Am Blitz— 
ableiter ſelbſt war die zur Leitung 15 b gehörige Widerſtandsrolle abgeſchmolzen; auch war 
das in dieſer Leitung liegende Galvanoſkop vollſtändig zertruͤmmert. In dem Berichte der 
Station heißt es ferner: der Blitz konnte durch die Erdleitung nicht vollſtändig abgefuͤhrt 
werden und ſuchte den Weg zum Linienumſchalter; von da ift er zur Apparatſchiene uͤberge— 
ſprungen, hat auf dem Wege nach dem Apparatumſchalter das Galvanoſkop zerſtört und iſt 
vom Umſchalter nach der guten Erdleitung der Batterie gegangen. 

Ein ähnlicher Unfall ereignete fic) bei der Station Schleitz am 18. Juni. Die Ap: 
parate waren ausgeſchaltet und die Leitungen direct mit Erde verbunden, als ein Blitz — 
wahrſcheinlich in Ottersdorf wo 4 Iſolatoren zertrümmert find — die Leitung traf und ihr 
bis zur Station folgte, wo er durch den Blitzableiter und die Apparate ſeinen Weg zur 
Erde nahm; ein einem Doppelſchuß ähnlicher Knall und eine lebhafte Feuerſcheinung im Blitz— 
ableiter und auf dem Apparattiſche begleiteten ſein Auftreten und bezeichneten ſeinen Weg. 
Er ging vom Blitzableiter zu den Relais und dem einen Galvanoſkop und von da durch die 
Batterie zur zweiten Erdleitung. Beim Durchgange durch die Batterie hat eine ſtarke Zer— 
jegung ſtattgefunden, welche beide Zimmer der Station mit Schwefelwaſſerſtoff anfüllte; die 
in den Zimmern befindlichen Kupferdräthe ſowie die Lampen ſchienen nachher wie verſilbert. 

Ein dritter Fall kam bei der Station Sigmaringen vor. Dort traf am 7. Juli 
Abends zwiſchen 5 und 6 Uhr ein Blitzſtrahl bei Jungnau (etwa $ Meilen nördlich von der 
Stadt) die Leitung und folgte derſelben — ohne ſie weiter im mindeſten zu beſchädigen — 
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bis zur Station; hier jedoch richtete er wieder, obwohl beide Leitungen direct mit Erde vers 
bunden waren, beträchtliche Zerſtörungen an; er ſchmolz die Widerſtandsrolle im Blitzableiter, 
zerſtörte das Galvanoſkop total und machte auch das Relais unbrauchbar. Ein entſetzlicher 
Schlag und lebhaftes Funfenfprühen begleiteten die Zertrümmerung des Galvanoſkops und 
im Blitzableiterkaſten zeigte ſich eine handhohe Feuerſäule. Am Holzwerk des Galvanoffopges 
häuſes und des Blitzableiterkaſtens fanden ſich ſpäter beträchtliche Brandmerkmale und der 
Glasdeckel des letzteren war uͤber der zerſtörten Widerſtandsrolle mit einem Kupferanflug be— 
deckt. Am Relais waren die Umwindungen abgeſchmolzen. 

Der Stationsvorſteher Herr Golditz knuͤpft bei Berichtung dieſer Thatſachen daran 
einige trübe Betrachtungen über die mangelhafte Wirkungsweiſe des Blitzableiters: daß der 
Blitzſtrahl, jagt er, einmal durch den Blitzableiter (?) und ebenſo hinter demſelben, alfo gleidh- 
zeitig zweimal durch Vermittelung des letzteren gleichſam gezwungen wurde ſeinen Weg zur 
Erde zu nehmen, läßt ſich thatſächlich feſtſtellen. Daß aber derſelbe deſſenungeachtet bis zu 
den Apparaten gelangen und hier noch verſchiedene Theile derſelben ſo bedeutend beſchädigen 
konnte, dies bleibt jedenfalls höchſt bedenklich und ſpricht nicht für die gänzliche Vollkommen⸗ 
heit des Blitzableiters. Das Reſultat iſt alſo keineswegs ein befriedigendes und dürfte ſich 
demnach feſtſtellen laffen, daß, fo lange die Leitungsdrathe zwiſchen dem Blitzableiter und dem 
Apparat der Lufteleftricitat noch eine fo große Metallfläche bieten, derartige Zerſtörungen uns 
geachtet der beſten Entladungsapparate unvermeidlich ſcheinen, wenn nicht den zur eigent⸗ 
lichen Erdleitung führenden Dräthen der letzteren größere Dimenſionen Au: 
getheilt werden. 


Einige Pemerkungen zu dieſen Notizen und über die Autſtellung 
der Hlitzableiter überhaupt. 


Vom Medactenr. 


Die Vollkommenheit der verſchiedenen gegenwärtig in Gebrauch ſtehenden Blitzablei⸗ 
ter oder auch nur einer dieſer Formen, iſt auch Schreiber dieſes weit entfernt zu behaupten; 
vielmehr ſcheinen ihm nicht einmal die Fundamentalfragen dieſer Apparate genuͤgend aufgehellt. 
In welchem Maße ſtarke Entladungen von den einander gegenüberftehenden Spitzen oder Schnei⸗ 
den abgeführt werden, ob und welchen Vortheil die Vermehrung der Zahl der Spitzen bietet, 
ob Plattenblitzableiter Vorzüge vor denen mit Spitzen haben, welche Vortheile man ſich von 
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der Einſchaltung von Condenſatoren verſprechen darf ꝛc., dies alles ſind Fragen von der 
größten Wichtigkeit, welche gleichwohl noch einer erſchöpfenden Erörterung harren. 


Es ift nicht unfere Abſicht, auf diefe Fragen hier näher einzugehen; dagegen möch⸗ 
ten wir uns einige Bemerkungen erlauben úber die Art der Aufſtellung und Einſchaltung 
von Blitzableitern irgend welcher Conſtruction, und úber die Ruͤckſichten welche in dieſer Hin⸗ 
ſicht zu beachten find, um den Schutz welchen ein gegebener Blitzableiter vermöge ſeiner inbis 
viduellen Conſtruction überhaupt zu leiſten vermag, dem Apparatſyſtem in möglichft vollſtän⸗ 
diger Weiſe zu ſichern. 

Wir theilen vollkommen die von Herrn Golditz am Schluſſe ſeines Berichtes auss 
geſprochene Anſicht, daß die Wahl möglichit großer Dimenſionen für die vom Blitzableiter 
zur Erde führende Leitung hierzu in erſter Linie anzuempfehlen iſt. Tadelloſe Beſchaffen⸗ 
heit und möglichft große Leitungsfähigkeit — alfo großer Querſchnitt — der Erdleitung und 
Fortführung derſelben bis in gut leitendes feuchtes Erdreich, ift für jeden Blitzableiter, welches 
feine Conſtruction auch fein mag, unerläßliche Bedingung feiner Wirkſamkeit. Die bisweis 
len aufgeworfene Anſicht: „es komme beim Blitzableiter auf die Erdleitung weniger an, als 
beim Telegraphirſtrome; ſo ſtarke elektriſche Entladungen bahnten ſich ſchon den Weg zur Erde, 
wenn nur überhaupt eine metalliſche Leitung dahin vorhanden wäre“, ift in dieſer Allgemein 
heit durchaus irrig. Sie ift dahin zu beſchraͤnken und zu berichtigen, daß bei einer Blitzableiter— 
Erdleitung von ſonſt zweckmäßiger Anlage eine geringe Unterbrechung der Continuität weniger 
ſchädlich wirkt, als bei der Erdleitung der Apparate. Bei erſterer wird eine kleine Unterbre— 
chung des Leiters durch nichtleitende Körper, etwa eine Dunne Oxydhaut oder Firnißſchicht an 
den Verbindungsſtellen der einzelnen Stangen vom elektriſchen Funken ohne Schwierigkeit 
überſprungen, dagegen iſt es nothwendig, daß der Leiter ſelbſt auf ſeiner ganzen Länge einen 
genügenden Querſchnitt und genügende Leitungsfähigkeit beſitze, um auch die ſtärkſten atmos 
ſphäriſchen Entladungen aufnehmen und abfuͤhren zu können. Bei der Erdleitung der Ap— 
parate und der Batterie dagegen wuͤrde ein Fehler der obengedachten Art den Strom voll— 
ſtändig unterbrechen, während die Vermehrung des Widerſtandes der Erdleitung, alſo die 
Wahl dünner Dräthe zu dieſer Leitung, die Oxydation der Erdplatten, mangelhafte Ver— 
bindung in den Klemmen ıc., fo lange nur die Continuität der Leitung beſteht, keinen ande: 
ren Nachtheil herbeiführen kann, als daß der Strom etwas gelacht wird, und daß dadurch 
unter gewiſſen Umſtänden das Mitſprechen der Apparate auf benachbarten Stationen veran: 
laßt werden kann. Da es aber, wie wir weiter unten zeigen werden, ſehr rathfam iſt, ein 
und dieſelbe Erdleitung für den Blitzableiter wie fuͤr die Apparate und Batterie zu be— 
nutzen, jo wird man ſowohl für genuͤgende Leitungsfähigkeit wie für vollkommene Continuitat 
derſelben zu ſorgen haben, was an ſich keinerlei Schwierigkeit hat. 

Bei den Blitzableitern der Telegraphenſtationen, welches auch ihre ſpecielle Conſtruction 
ſein mag, bleiben bekanntlich die Linien durch das Apparatſyſtem, alſo durch Galvanometer und 
Relais, mit der Erde in ununterbrochener Verbindung. Trifft nun ein Blitz die Leitung in der Nähe 
der Station, ſo wird er, wenn die Erdleitung des Blitzableiters eine vollkommene iſt, durch dieſen 
faſt vollſtändig zur Erde abgeführt werden, und nur einen ſehr ſchwachen und unſchädlichen Zweig 
durch die Apparate ſenden. Iſt aber die Erdleitung des Blitzableiters in Folge ihres gerins 
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gen Querſchnittes nicht im Stande den ganzen Entladungsſchlag aufzunehmen, ſo wird ein 
beträchtlicherer Antheil deſſelben ſeinen Weg zur Erde durch die Apparate nehmen und dieſe 
beſchädigen. Ob ein Blitzableiter die Apparate wirklich ſchuͤtzt, hängt alfo lediglich von der 
Guͤte ſeiner Erdleitung ab, und namentlich davon, daß der Widerſtand derſelben nebſt dem 
Widerſtande der Luftſchicht zwiſchen den Schneiden (reſp. Spitzen oder Platten) des Blitzab— 
leiters verſchwindend klein iſt gegen den Widerſtand des Apparatſyſtemes und ſeiner Erdlei— 
tung bis zu dem Punkte, wo ſie ſich mit der erſteren vereinigt. 

Stellt man ſich nun die Frage welche Dimenſionen die Erdleitung des Blitzableiters 
erhalten muͤſſe um den gedachten Anforderungen zu genuͤgen, ſo hat man ſich zu erinnern 
daß derſelben, inſofern fie auch die ſtärkſten atmoſphäriſchen Entladungen abfuͤhren foll, die 
gleiche Function obliegt, wie den Leitungen der zum Schutze von Gebäuden errichteten Blitz— 
ableiter; man wird ihr alſo dieſelben Dimenſionen geben muͤſſen, welche die Erfahrung fur 
letztere als nöthig erwieſen hat. 

Profeſſor Dr. Kuhn in Muͤnchen hat die Frage in Bezug auf die Leitungen der 
Blitzableiter an Gebäuden in dem von ihm bearbeiteten Bande der allgemeinen Encyclopädie 
der Phyſik (im Auszuge auch in Dingler's Journal Band CLVI. S. 428) einer ſehr gründ— 
lichen Discuſſion unterworfen. Er kommt unter Benutzung aller vorliegenden Erfahrungen 
zu dem Reſultat: 

Daß zu dieſer Leitung, wenn ihre Länge bis zum feuchten Erdreich 
nicht über 60 Fuß beträgt, eine Rundeiſenſtange von ! Zoll Durch— 
meſſer oder ein maſſiver Kupferdrath von 21 Linien Durchmeſſer, 
oder ein Kupferdrathſeil von entſprechender Leitungsfähigkeit aus— 
reichend aber auch nothwendig ſei. 

Commiſſionen der Pariſer Akademie, welche ſich zu verſchiedenen Zeiten auf Ver— 
anlaſſung der franzoͤſiſchen Regierung mit der vorliegenden Frage beſchäftigt haben (nament— 
lich in Bezug auf die Blitzableiter an Pulvermagazinen und auf Schiffen), fordern in ihren 
Gutachten und der darauf baſirten „Inſtruction für die Anlage von Blitzableitern“ noch et— 
etwas ſtärkere Dimenſionen fuͤr die Leitung. 

Die von Prof. Kuhn angegebenen Dimenſionen werden alſo auch fuͤr den vorliegen— 
den Fall als Minimum maßgebend fein müffen. In Preußen ſind ſchon feit Jahren für alle 
Erdleitungen bei Neuanlagen Kupferdrathſchnüre vorgeſchrieben, welche den obigen Anforde: 
rungen ungefähr entſprechen; dagegen ſcheint für die Fortführung bis in gut leitendes Erdreich und 
für genügende Vertheilungsfähigkeit der Erdplatten, trotz der auch in dieſer Hinſicht erlaſſenen Vor— 
ſchriften, bei der Ausführung nicht immer in ausreichender Weiſe geſorgt worden zu fein. 

In den oben auszugsweiſe mitgetheilten Berichten uͤber die bei den Stationen We— 
fel und Schleiz vorgekommenen Beſchädigungen wird von zwei Erdleitungen geſprochen. 
Wir wiſſen zwar nicht ob dieſe Ausdrücke buchſtäblich zu nehmen ſind, ob dort wirklich zwei 
beſondere Erdleitungen vorhanden, oder ob nur die Zuleitungsdräthe vom Blitzableiter einer— 
ſeits und von den Apparaten und der Batterie andererſeits zu einer gemeinſamen Erbplatte 
gemeint ſind; da uns indeß bekannt iſt, daß der Blitzableiter haͤufig eine beſondere Erdlei— 
tung erhält, wie in dem nachſtehenden Schema ffizzirt, fo dürfte es nicht uͤberflüſſig fein, ei- 
nige Worte úber dieſe Einrichtung hier einzuflechten. 
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Wenn die Erdleitung des Blitzableiters hb in jeder Hinſicht den oben formulirten 
Bedingungen entſpricht und beſſer iſt als die der Apparate, ſo iſt keinerlei Nachtheil von der 
gedachten Einrichtung zu befürchten; aber dann ift die Erdleitung der Apparate, E“, über: 
flüͤſſig und man thaͤte beier, auch die Erddräthe der Relais und der Batterie zur guten Erd— 
platte E' zu fuͤhren. 


L 


Wenn aber die Blitzableiter-Erdleitung erheblich ſchlechter ift als die andere, fo wird 
der Blitzableiter mangelhaft wirken und die Entladung oder wenigſtens ein merklicher Theil 
derſelben gerade durch diefe Verſchiedenheit der Erdleitungen den Apparaten gewiſſermaßen 
zugefuͤhrt werden. 

Dieſer Fall kann aber ſehr leicht eintreten, ſelbſt wenn man genuͤgend dicke Dräthe 
zu den Erdleitungen verwendet. In felſigem oder thonigem Terrain finden fih oft mulden- 
förmige Vertiefungen von geringem Umfange, in welchen das Erdreich beſtändig ziemlich feucht 
und gleichwohl durch Thons oder Geſteinſchichten von den tiefer ſtehenden Brunnen und von 
den fließenden Gewaffern der Umgegend faſt vollſtändig iſolirt iſt. Endet die Erdleitung des 
Blitzableiters in einer ſolchen Mulde, ſo iſt ſeine Wirkſamkeit vollſtändig paralyſirt. 

Man ſollte daher fuͤr den Blitzableiter und fuͤr das Apparatſyſtem ein und dieſelbe 
Erdplatte benutzen; in Fällen aber, wo die localen Verhältniſſe die Beibehaltung mehrerer 
Erdplatten rathſam erſcheinen laſſen, — wenn man alſo etwa keine der vorhandenen Erd— 
platten für vollkommen tadellos zu halten berechtigt ift, oder wenn etwa die befte und haupt— 
ſächlich benutzte Erdplatte ſich auf fremden Grund und Boden befindet, ſo daß anderen Per— 
ſonen die freie Dispoſition über dieſelbe zuſteht, — müßten die verſchiedenen Erdplatten nahe 
über dem Erdboden und unterhalb des Punktes, wo die Erddräthe der Batterie und der Ups 
parate ſich anlegen, durch eine gute metalliſche Zwiſchenleitung — wie in der Figur durch die 
punktirte Linie de angedeutet — verbunden und fo gewiſſermaßen in eine einzige vereinigt 
werden. Bei den meiſten preußiſchen Stationen iſt uͤbrigens eine ſolche Verbindung bereits 
vorhanden. Es ift alsdann der Einfluß der Erdplatten und ihrer oft mit den Witterungs- 
verhältniſſen wechſelnden Beſchaffenheit auf die Wirkſamkeit des Blitzableiters gewiſſermaßen 
eliminirt; das ganze Apparatſyſtem bis zu dem Vereinigungspunkte beider Erdplatten liegt 
dann in einer nur aus Metalldräthen von unveränderlichem Widerſtande gebildeten Schleife, 
und es kommt dann nur darauf an, daß der dieſe Schleife abſchneidende Widerſtand bb'ed 
verſchwindend klein iſt gegen den des Apparatſyſtems. 

Eine ſolche Vereinigung der verſchiedenen Erdplatten iſt ganz unbedenklich; eine Stö— 
rung der Correſpondenz oder eine Ruͤckwirkung der Blitzentladung von d aus auf die Appa— 
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rate, kann in keiner Weiſe ſtattfinden wenn das Verbindungsſtück cd genuͤgende Leitungsfä— 
higkeit beſitzt, und ebenſowenig kann dieſer Verbindungsdrath (vorausgeſetzt immer, daß er 
genügend dick iſt) eine Geſahr fúr die anliegenden Theile des Gebäudes herbeifuͤhren, wenn 
nicht etwa in ſeiner nächſten Nähe ſich noch eine Ableitung zur Erde findet, welche beträcht— 
lich beſſer iſt, als irgend eine der benutzten. Fuͤr die telegraphiſche Correſpondenz iſt vielmehr 
eine ſolche Vereinigung mehrerer Erdleitungen nur vortheilhaft, namentlich wenn die vorhan— 
denen einzelnen Erdplatten nicht ganz zuverläſſig ſind; ſie wirkt ebenſo wie eine beträchtliche 
Vergrößerung der Erdplatte. Der einzige Nachtheil dieſer Einrichtung iſt der, daß möglicher 
Weiſe, namentlich wenn die verbundenen Erbplatten aus verſchiedenen Metallen beſtehen, durch 
den entſtehenden Erdſtrom eine der Platten etwas ſchneller corrodirt wird. 

Am zweckmaͤßigſten würde es uns erſcheinen, die Haupt-Erdleitung von der 
Erdſchiene des Blitzableiters ausgehen zu laffen, fei es nun nach einer einzigen Erdplatte, fei 
es nach einer Gruppe von mehreren in der gedachten Weiſe mit einander verbundenen Erd— 
platten, die Erdſchiene des Apparatumſchalters und die Erdpole der Batterieen aber durch ge— 
wöhnliche, nicht zu dicke Kupferdräthe ebenfalls mit der Erdſchiene des Blitzableiters b' zu vers 
binden, ſo daß der Punkt, wo die Zuleitungsdräthe zu den Apparaten abgehen, und der Punkt, 
wo die von den Apparaten zurüdfchrenden Dräthe ſich zur Erde wenden nur durch die Luft: 
ſchicht zwiſchen den Spitzen oder Schneiden des Blitzableiters von einander getrennt ſind. 

Wo — wie bei den preußiſchen Stationen meiſt der Fall iſt — hinter dem Blitzab— 
leiter noch ein beſonderer Linienumſchalter aufgeſtellt ift, müßten die feinen Verbindungsdräthe 
von den Batterieen und vom Apparatumſchalter zu der Erdſchiene des Linienumſchalters ge— 
führt, dieſe aber durch eine möglichſt maſſive Leitung mit der Erdſchiene des Blitzableiters ver— 
bunden werden, ſo daß beide gewiſſermaßen nur eine einzige Schiene bilden. 

Bei den preußiſchen Stationen befinden ſich im Blitzableiterkaſten noch kleine Wider— 
ſtandsrollen von Neuſilberdrath (in der Skizze durch w angedeutet), durch welche der ankom— 
mende Strom ſeinen Weg vom Blitzableiter zu den Schienen des Linienumſchalters nimmt; 
es iſt ferner vorgeſchrieben, bei nahen Gewittern im Linienumſchalter, deſſen Erdſchiene meiſt 
mit der Erdſchiene des Blitzableiters verbunden iſt, die Leitungen auf Erde zu ftöpfeln. 

In allen Fällen, über welche oben berichtet worden, wird angegeben daß dies geſchehen 
ſei; die Leitungen waren in Verbindung mit der Erde; und gleichwohl wurden die Apparate be— 
ſchädigt. Es iſt dies ein ſchlagender Beweis, daß nur die Unzulänglichkeit der Erdleitung des 
Blitzableiters die Unfälle verſchuldet hat. In Bezug auf die Station Weſel war die Unzulänglichkeit 
- Der Bligableiter- Erde bereits anderweitig conſtatirt und ihre Abänderung beſchloſſen, als der 
obige Fall eintrat. Es wurde dort, wie uns nachträglich mündlich mitgetheilt worden, wenn 
die Leitungen im Linienumſchalter an Erde geſchaltet waren, nicht einmal der gewöhnliche 
Telegraphirſtrom durch dieſe Erdleitung vollſtändig abgeführt, ſondern es ging noch ein merk— 
licher Zweigſtrom durch die Apparate zur anderen Erdplatte, der ſich durch Bewegung der 
Nadel des Galvanoſkops kund gab. 

Die Herren Berichterſtatter ſcheinen betroffen darüber, daß trotz der directen Verbin— 
dung der Leitungen mit der Erde die Apparate beſchädigt worden; allein dieſer Umſtand hat 


an fih durchaus nichts Unerflärliched. Bei Linien mit einfacher Leitung beſtehen die Linien— 
umſchalter in der Regel aus drei einfachen nebeneinanderliegenden Schienen, deren mittlere 
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mit der Blitzableiter-Erdſchiene verbunden ift, während die beiden äußeren an ihren oberen 
Enden die nach beiden Seiten gehenden Hälften der Leitung, an ihren unteren Enden aber 
die Zuleitungsdraͤthe zu den Apparaten aufnehmen. Wo diefe Umſchalter in Anwendung ftes 
hen, bleiben die Leitungen, auch wenn fie direct auf Erde geftöpfelt find, gleichwohl in Vers 
bindung mit den Apparaten, und wenn dann die Erdleitung des Blitzableiters und Liniens 
umſchalters einen ſtarken Schlag nicht vollftändig abzuführen vermag, fo muß nothwendig 
ein Theil deſſelben durch eins der Apparatſyſteme, oder auch durch beide, zur Erde gehen. 
So wurde in Schleiz nicht der zur direct getroffenen Leitung gehörige Apparat, ſondern der 
in der weitergehenden Leitung (nach Hof) liegende Apparat beſchädigt. 

Die Station Weſel hatte nicht dieſen, ſondern den auf Tafel V des I. Jahrganges 
dieſer Zeitſchrift abgebildeten großen Stationsumſchalter; hier war alſo wahrſcheinlich auch der 
Stöpſel herausgenommen, welcher die Verbindung zwiſchen der Leitungsſchiene und der Appa— 
ratſchiene herſtellt; aber beide Schienen kreuzen ſich und liegen ſo nahe bei einander, daß eine 
einigermaßen ſtarke Entladung leicht von einer zur anderen úberfpringen kann. 

Die Vorſchrift, die Leitungen bei nahen Gewittern direct mit Erde zu verbinden, iſt 
gewiß ſehr zweckmäßig und ihre Befolgung hat ohne Zweifel vielen Beſchädigungen der Appa— 
rate vorgebeugt; aber fie würde ihrem Zweck noch ſicherer und vollkommener entſprechen, wenn 
es möglich wäre, die Leitungen gleichzeitig in wirkſamer Weiſe von den Apparaten zu trennen. 
In dieſer Hinſicht würden ſich Linienumſchalter mit ſogenannten Kurbeln (richtiger Vorrei— 
bern), deren mit den Apparaten verbundene Auflagepunkte möglichſt wenig Metallmaſſe erhal— 
ten müßten und möglichſt weit von der Erdſchiene ab zu legen wären, mehr empfehlen; doch 
ſtehen der Anwendung dieſer Form von Umſchaltern bekanntlich andere Bedenken entgegen. 

Die Unterbrechung der Apparatverbindung an irgend einer Stelle durch Heraus— 
nahme der Stöpfel, fei es nun am Linienumſchalter, am Apparatumſchalter oder an dem 
Stromwender des Relais, iſt ein mangelhafter Erſatz, denn die Erfahrung lehrt, daß bei na— 
hen Gewittern ſehr haufig zwiſchen den benachbarten Schienen der Umſchalter Funken uͤber— 
ſpringen. So iſt auch wahrſcheinlich in Schleitz der Blitz beim Telegraphircontact des Schlüſ— 
ſels übergeſprungen und hat ſo den Weg durch die Batterie zur Erde genommen. Unter Um— 
ftánden kann ein ſolches Ueberſpringen von Funken an den Umſchalterſchienen ꝛc. die Uppa: 
rate vor Beſchädigung bewahren; vielleicht find gar diefe Funken ihr ſicherſter Schutz! Der 
ſchon gedachte Blitzſchlag in der Station Weſel lieferte ein auffallendes Beiſpiel hierfür. Der 
Blitz gelangte dort bis zum Relais, durchlief aber nicht die Umwindungen deſſelben, ſondern 
ſprang von den ſtarken Zuleitungsdräthen nach dem Eiſenkerne des Elektromagnets über, von 
dieſem nach dem Anker und nahm dann durch den Träger deſſelben (Relaisforper) und den 
von da zur Erde fuͤhrenden, einen Theil des Kreiſes der Localbatterie bildenden Drath ſeinen 
Weg zur Erde. Die Spuren ſeinen Weges waren am Relais leicht zu erkennen, das In— 
ſtrument ſelbſt indeß und ſeine Umwindungen blieben unverſehrt. Dieſer Fall giebt zugleich 
Aufklärung uͤber die Gruͤnde der bisweilen vorkommenden und auf den erſten Blick unerklär— 
lich erſcheinenden Beſchädigungen der Schreibapparate. Wäre zufällig der Lokalkreis umge- 
kehrt geſchaltet geweſen, wäre alſo der Telegraphircontact der Relais mit der Erde und ſein 
Körper mit den Umwindungen des Schreibapparats verbunden geweſen, ſo wuͤrde der Blitz— 
ſchlag wahrſcheinlich durch den Schreibapparat und die Localbatterie zur Erde gegangen ſein. 
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Vielleicht ließe ſich auf dieſe Wahrnehmung eine weitere Schutzvorrichtung für die 
Apparate baſiren; man konnte beim Galvanoſkop und beim Relais zwiſchen den Klemmen oder 
Schienen, welche die Verbindung mit den beiden Enden der Umwindungen vermitteln, eine 
maſſive Schiene anbringen, welche beiden ſehr nahe gegenuͤberſteht, und dieſe Schienen durch 
einen Kupferdrath von der bei Tiſchverbindungen uͤblichen Stärke mit einander und mit der 
Erde verbinden. Es wäre dies eine Anwendung des Princips des Blitzableiters auf jeden 
einzelnen Apparat. Die Vorrichtung wurde ſich leicht und billig herſtellen laſſen, und wuͤrde 
muthmaßlich ſowohl die von der Leitung zur Erde, wie die von der Erde zur Leitung ſtatt— 
findenden Entladungen für die Apparate unſchädlich machen; allein es bleibt zu erwägen, daß 
dadurch eine Reihe neuer Punkte geſchaffen werden, wo leicht eine Nebenſchließung eintreten 
kann, und welche daher ſorgfältig überwacht werden muͤſſen. 

Wir haben endlich noch einige Worte uͤber die bereits erwähnten Widerſtandsrollen 
am Blitzableiter zu ſagen. Bei Einfuͤhrung derſelben ſcheint einerſeits die Abſicht obgewaltet 
zu haben, den Widerſtand des Leitungsſyſtemes gegenuͤber dem Widerſtande der Luftſchicht 
zwiſchen den Schneiden des Blitzableiters zu vermehren, und ſo das Ueberſpringen des Blitzes 
an dieſer Stelle zu befördern, hauptſächlich aber wollte man dadurch an der Stelle, welche 
erfahrungsmäßig am meiſten gefährdet iſt, einen wenig koſtſpieligen und im Falle einer Be— 
ſchädigung leicht zu erſetzenden Apparattheil einſchalten, der gleichſam geopfert werden ſollte, 
und der fo conſtruirt iſt, daß feine Drache bei Erhitzung durch eine elektriſche Entladung leich— 
ter abſchmelzen als die der Apparate und daß ein Ueberſpringen des Funkens von einer Win— 
dung zur anderen bei ihm leichter ſtattfindet, als an irgend einer Stelle an den eigentlichen 
Apparaten. Die erſtgedachte Ruͤckſicht ift bald in den Hintergrund getreten; der Widerſtand 
dieſer Rollen, der anfangs auf 5 Meilen normirt war, iſt jetzt auf etwa 1 Meile herabge— 
ſetzt. Dagegen haben dieſe Neuſilberdrathrollen dem zweitgedachten Zwecke im Allgemeinen 
in befriedigender Weiſe entſprochen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß in der weitaus übers 
wiegenden Mehrzahl der vorgekommenen Fälle die Beſchaͤdigung fih auf dieſe Widerſtands— 
röllchen beſchränkt hat (obwohl neuerdings bei directer Verbindung der Leitungen mit der Erde 
während naher Gewitter gleichzeitig auch dieſe Widerſtände ausgeſchaltet werden); nur in 15 
bis 20 pCt. der jährlich vorkommenden Fälle haben auch andere Apparattheile gelitten. Gleich— 
wohl möchte die Einrichtung doch noch einer Verbeſſerung fähig ſein. 

Die Hauptmängel derſelben ſind: 1) daß das Abſchmelzen des Neuſilberdrathes erſt 
erfolgt, nachdem die Entladung hindurchgegangen, die dann ihren Weg zur Erde durch die 
Apparate fortſetzt und dieſe beſchaͤdigen kann wenn ſie ſtark genug war, und 2) daß beim 
Ueberſpringen des Blitzſchlages von einer Windung auf die andere derſelbe ebenfalls ſeinen 
weiteren Weg durch die Apparate nimmt; daß alſo in beiden Hinſichten die Unterbrechung 
der Apparatleitung die Apparate nur dann ſchuͤtzt, wenn die erſte Entladung, welche dieſe 
Unterbrechung bewirkte, zufällig nicht fo ſtark ift, daß fie gleichzeitig die Apparate beſchädi— 
gen kann. 

Was den Ort der Aufſtellung dieſer Widerſtandsrollen anbetrifft, ſo wäre derſelbe 
vollkommen gleichgültig, wenn es ſich nur um Vermehrung des Widerſtandes des Apparat— 
ſyſtemes handelte; ſollen aber gleichzeitig durch Abſchmelzen des Neuſilberdrathes die Apparate 
von der Quelle der atmoſphaͤriſchen Entladungen getrennt werden, fo könnte man nicht ganz 
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ohne Grund geltend machen, daß bekanntermaßen faſt ebenſoviel Entladungen von der Erde 
zu den Wolken, wie umgekehrt von den Wolken zur Erde ſtattfinden und daß deshalb eine 
gleiche Widerſtandsrolle auch zwiſchen der Erde und den Apparaten eingeſchaltet werden müßte. 

Dieſen Uebelſtänden und Bedenken ließe ſich begegnen, wenn man den in Rede ſte— 
fendem Widerſtandsrollen zwei getrennte, aus je einer Lage beſtehende Umwindungen giebt, 
und fie nicht in den Bligableiterfaften, ſondern vor das Galvanoſkop auf den Apparattiſch 
ſetzt. Die untere Lage wäre dann zwiſchen Linienumſchalter und Galvanoſkop, die obere, und 
zwar in entgegengeſetztem Sinne, zwiſchen das Relais und die Erdſchiene des Apparatum— 
ſchalters einzuſchalten, ſo daß die letzte Windung, von der die Leitung zum Apparatumſchalter 
abgeht, gerade über der erſten mit dem Linienumſchalter verbundenen Umwindung liegt. Die 
Erhitzung und ſchließliche Schmelzung des Drathes hängt nicht von dem Widerſtande der 
Neuſilberrolle allein ab, ſondern von dem geſammten Widerſtande des Schließungsbogens und 
nächſtdem vom Durchmeſſer und vom Material des Drathes, nicht aber von ſeiner Länge ab. 
Das Ueberſpringen der Elektricität ferner wird da erfolgen, wo die Spannungsdifferenz zweier 
übereinander liegenden Windungen, alſo der Widerſtand der zwiſchen denſelben befindlichen 
Dräthe am größten ift. Deshalb ift die Länge der jetzt üblichen Neuſilberrollen und die Dicke 
des Drathes ſo gewählt, daß der Widerſtand zweier vollen Lagen größer iſt, als der Wider— 
ſtand der beiden äußerſten Lagen der Umwindungen des Relais. Wenn aber der geſammte 
Widerſtand der Apparate zwiſchen beide Lagen geſchaltet wird, fo ift jene Bedingung für die 
erſte und letzte Umwindung derſelben eo ipso erfüllt. Man wird alſo ganz davon abſehen 
können der Drathrolle einen gewiſſen größeren Widerſtand zu geben; man wird ſie beträcht— 
lich kürzer machen und Hat des Neuſilberdrathes beſponnenen Meſſing- oder better Eiſendrath 
von etwas geringerem Durchmeſſer als der Relaisdrath anwenden dürfen. Springt aber bei 
der eben angedeuteten Einrichtung die atmoſphäriſche Elektricität von einer Umwindung auf 
die andere über (und dies ſcheint nach den Exemplaren von beſchädigten Widerſtandsrollen, 
die dem Verfaſſer zu Geſicht gekommen, der häufigere Fall zu ſein), ſo findet ſie hier einen 
directen Weg zur Erde und geht nicht durch die Apparate. 

Noch beſſer — weil bequemer zu handhaben und im Falle des Abſchmelzens leichter 
wieder herzuſtellen — dürfte es vielleicht fein, die Widerſtandsrolle ganz zu verlaſſen und Hatt 
derſelben zwei Dunne blanke Eiſendräthe zwiſchen vier iſolirten Klemmen fo zu ſpannen, daß 
ſie ſich kreuzen und am Kreuzungspunkte hart an einander liegen, aber durch ein zwiſchenge— 
ſchobenes Etüden Seidenzeug oder gefirnißtes Papier von einander ifolirt find, und den eis 
nen dieſer Drathe zwiſchen Linienumſchalter und Galvanoſkop, den anderen zwiſchen Relais 
und Erde einzuſchalten. 

Schließlich wollten wir noch darauf aufmerkſam machen, daß es ſehr anzurathen iſt, 
den Blitzableiter fo entfernt wie möglich von den Apparaten aufzuſtellen und namentlich alle 
größeren mit den Apparaten in Verbindung ſtehenden Metallmaſſen von demſelben fern zu 
halten; aus dieſem Grunde empfahlen wir dünne Dräthe für die dahin führenden Verbin— 
dungen. Ferner muß ſorgfältig vermieden werden, dieſe Zuleitungen oder irgend welche an— 
dere zum Apparatkreiſe gehörige Drathe in geringer Entfernung parallel neben der Erdleitung 
oder den zum Linienumſchalter fuͤhrenden Verlängerungen der Leitungen hinzufuͤhren, weil ſonſt 
leicht ſtarke Inductionsſtröme im Apparatkreiſe erregt werden könnten. Endlich muͤſſen auch 
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aus der Nähe der Apparate alle nicht unumgänglich nöthigen größeren Metallmaſſen fern 
gehalten werden. 


Votizen über Batterien. 


Dr. Dullo theilt in Dingler's Journal Bd. CLIX. S. 239 mit, daß in der Papierfabrik 
des Herrn Behrent in Cöslin gelungene Verſuche angeſtellt worden, die durch Behandlung mit 
Schwefelſäure veränderte Pflanzenfaſer, das ſogenannte Pergamentpapier, in anderer Weiſe als dies 
bereits von Siemens und Halske geſchehen, zur Herſtellung von Diaphragmen für galvaniſche Bats 
terieen zu verwenden. Es werden daſelbſt nämlich Becher ohne Nath von der Form der allgemein 
ublichen Thonzellen, in ähnlicher Weiſe wie in England die Patronenhülfen zu den Enfield-Büchſen 
angefertigt werden, aus dem gewöhnlichen Papierbrei (dem ſogenannten „Zeug“) geſchöpft und dieſe 
dann nach dem Trocknen durch Behandeln mit Schmefelfäure unter Druck pergamentirt. Die Anwen: 
dung von Druck Hat fih als nöthig erwieſen, damit die Schwefelſäure ſchnell genug die dicken Wane 
dungen des Bechers durchdringt; denn bekanntlich wird beim bloßen Eintauchen eines ſtärkeren Papier⸗ 
blattes in die Schwefelſäure nur eine dünne Schicht an der Oberflache in Pergament verwandelt, die 
dann die Poren verſtopft und das tiefere Eindringen der Säure verhindert. 

Herr Dullo bemerkt dazu, daß es wohl leichter ſei, die Becher aus auf einander gelegten 
Streifen friſch bereiteten und noch feuchten Pergamentpapiers — die in dieſem Zuſtande bekanntlich 
faft an einander haften —, zuſammenzukleben bis die nöthige Dicke der Zellenwand (3 bis 1 Milli⸗ 
meter) erreicht iſt, und auf dieſelbe Weiſe den Boden einzufügen. 

In einem Aufſatze von Steinert in Böttger's Polytechniſchen Notizblatt Jahrg. XVI. N. 8. 
S. 122 geſchieht einer von Strache angegebenen Modification der Daniell'ſchen Batterie Erwäh⸗ 
nung, bei welcher die Kupferzelle mit einer verdünnten Auflöfung von ſalpeterſaurem Kupfer- 
oxyd, die Zinkzelle mit einer concentrirten Kochſalzlöſung beſchickt wird. Bei dieſer Füllung ſchlägt 
ſich am Kupferpole gleichfalls metalliſches Kupfer nieder, während die freiwerdende Salpeterſäure ſich 
mit dem Zinkoryd zu ſalpeterſaurem Zinkoxyd verbindet, welcher in der Kochſalzloͤſung unloslich ift 
und als weißes Pulver zu Boden fällt (ſich aber nicht auch auf das Zinkelement niederſchlägt?), wo⸗ 
durch die das Zink umgebende Flüſſigkeit unveraͤndert erhalten wird. Herr Strache ſubſtituirt fer- 
ner dem Thoncylinder eine Diaphragma aus Baumwollenzeug, welches mit einem Ueberzug von Col- 
Indium verſehen ift; daſſelbe foll angeblich die Flüſſigkeiten vollkommen trennen und dem Strome nur 
einen ſehr geringen Widerſtand entgegenſetzen. Durch einen dickeren oder dünneren Ueberzug kann man 
übrigens die Dichtigkeit und den Widerſtand innerhalb gewiſſer Grenzen modificiren. 


Bur Statiftik der Preußiſchen Telegraphenanlagen im Jahre 1860. 


Zu Anfang des Jahres 1860 betrug die Lange der in Betrieb befindlichen Preußiſchen Staates 
Telegraphenlinien (mit Ausſchluß der für die Privatcorreſpondenz nicht eröffneten kurzen Linien nach 
den Koͤnigl. Schlöſſern Charlottenburg, Sansſouci und Babelsberg) 979,8 geogr. Meilen und die Wee 
ſammtlaͤnge der Drathleitungen auf dieſen Linien 2710,9 geogr. Meilen. 

Im Laufe des Jahres 1860 wurden folgende neue Linien erbaut: 

eine Linie von Thorn zur ruſſiſchen Grenze bei Leibitzſch 1,6 geogr. Mín. 
e = Paſewalk zur mecklenb. Gr. bei Strasburg 29 = 


„„ »Hirſchberg nach Warmbrunn 1 
e 2 Herbesthal nah Cupen . . |... 08 
: = Marienwerder nah Graudenz . 4,9 s 
Wiesbaden über Bingerbrück nach Goblenz 13,0 - 
25 Zeitz nach Gera . . . DEEN Sr 
und = s e Neuftadt a. d. Orla zur bava Grenze 
bei Gee!!! 98,66 : 
ſaͤmmtlich mit einfacher Leitung; ferner 
eine Linie von Kreuznach nach Saarbrüd . . . . . 173 x 
e » = (Gera nad Neuſtadt a. d. Orla. . . 4,6 
und eine Zuleitungsſchleife zur Station Slawentzit z. 05°. z 
mit doppelter Leitung, endlich 
eine Linie von Bingerbrüd nach Kreuznach . 21 : 


mit dreifacher Leitung. 
Mithin Zugang an neuen Linien im Jahre 1860 . 58,3 geogr. Min. 
Ferner wurden an Parallelleitungen an beſtehenden Linien hergeſtellt: 
die Nebenleitungen an den vier letztgedachten neuen Linien 


Kreuznach-Saarbrückk . . . 17,3 geogr. Min. 
Gera-Neuſtadt a. d. Orla. . . 46 = . 
Zuleitung nach Slawentiß . . . 05 = > 


Bingerbrück-Kreuznach, 2Leitungen 42 „ z 
ferner auf den Streden: 


Frankfurt a. O.sKobliurt. .. 19,6 : 
Kohlfurt-Seidenbur g. 62 > A 
Gumbinnen-Eudkuh nen. 5,0 s 
Stettin:=Pafemalf . . . . . JR - š 
Königskberg-Gumbinnen . . . 164 | e 
BerlinsSberbegtbal . . . . . 98,5 S 
Berlin-Oſchers lebten. . 248 à. $ 
Dújfeltori=Eoln . . . . . . 85,5 i 
AahensHerbesthal . . . . . 24 + e 
Wiesbaden⸗ Frankfurt a. MW.. 55 ` 
Crefelo:-Bierfen . . . . 20 =: ; 
endlich bei der Berliner Sia leitung . 1,0 e 


alfo an Parallelleitungen in Summa. . 219,0 geogr. Min 
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Es wurde demnach im Laufe des Jahres 1860 das preußiſche Liniennetz vermehrt um 
58,3 geogr. Meilen neue Linie, und 
2773 = e Drathleitung. 


Die Längen der Linien und Drathleitungen, welche am 1. Januar 1861 in Betrieb ſtanden, 
zeigt die folgende ſummariſche Ueberſicht: 


: Lange ber Linien Lange der Dratbleitungen. 
geogr. Min. geogr. Min. 
Bezirk der Centralſtation Berlin. 1,9 23,8 
Linie Berlin: Hamburg-Lübeck... 45,0 175,8 
= e erbesthal . . . . . . +. 194,5 748,3 
e „Frankfurt a. M.⸗Saarbrück . 281,6 686,9 
e Oderberg. .. 2171 575,3 
z e GurfubnensPolangen . . 298,0 778,0 
Summa . 1038,1 2988,2 


An den neu gebauten Linien wurden im Laufe des Jahres ſechs neue Stationen eröffnet, 
nämlich zu Graudenz am 20. Januar, zu Kreuznach am 15. April, zu Warmbrunn am 1. Juni, 
zu Eupen am 15. November, und zu Neuſtadt a. d. Orla und zu Schleiz am 1. Januar 1861; 
ferner wurden an älteren Linien fünf weitere Stationen eröffnet, nämlich zu Emmerich und zu Wit— 
tenberg am 1. Februar, zu Slawentzitz am 1. Juni, zu Schmiedeberg am 11. September und 
zu Neuſtadt in Oberſchleſien am 15. September; dagegen wurde die Station Inſterburg am 15. 
Juni aufgehoben. Die genannten eilf neuen Stationen ſind ſämmtlich Stationen dritter Klaſſe; von 
den älteren Stationen wurden drei, nämlich Gumbinnen, Neuwied und Pillau aus der zweiten 
in die dritte Klaſſe verſetzt. Am 1. Januar 1861 waren mithin im Ganzen 120 Stationen in Bes 
trieb, nämlich 17 Stationen erſter Klaſſe, 44 zweiter und 59 dritter Klaſſe. 


Es hat alſo im Jahre 1860 die Länge der Linien um 6,0 pCt., die Geſammtlänge ver Leis 
tungen um 10,2 pCt. und die Zahl der Stationen um 9,1 pCt. zugenommen. 


Am Schluſſe des Jahres 1860 waren auf dieſen Stationen 494 Morfeapparate und 8 Zeiger- 


apparate in Thätigkeit. Der Dienft auf den Linien und Stationen wurde zur gedachten Zeit verſe⸗ 
hen von: 


16 Oberbeamten, 

83 Telegraphen-Secretairen, 
217 Ober ⸗Telegraphiſten, 
191 Telegraphiſten, und 

88 Boten. 


Der Depeſchenverkehr auf den Preußiſchen Telegraphenlinien iſt im Jahre 1860 ungefähr im 
gleichen Verhaltniß wie die Vermehrung der Linien und Stationen geſtiegen. So hat ſich z. B. die 
Geſammtzahl der aufgegebenen Depeſchen von 349997 auf 384335, alfo um 9,8 pCt. vermehrt. 

Die Geſammtzahl der beförderten, d. i. abgeſendeten und angekommenen Depeſchen (abgeſe⸗ 
hen von der Tranſitcorreſpondenz) ergiebt fic) durch Summation der entſprechenden Daten der weiter 
unten folgenden detaillirten Nachweiſe für das Jahr 1860 zu 778903, alſo 9,45 pCt. höher als im 
Jahre 1859, wo dieſe Zahl 711656 betrug. 


Von der gedachten Geſammtzahl der abgeſendeten und angekommenen Depeſchen entfallen auf 
die Centralſtation Berlin 154872 Stück oder 19,88 p&t der geſammten Correſpondenz. 
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Eilf andere Stationen befoͤrderten mehr als je 10000 Depeſchen, nämlich: 
Hamburg. . . 78421 Depeſchen oder 10,07 pCt. der Correſpondenz, 


Stettin > Mer & 47460 s s 6,09 z s s 
Breslau... 45098 s e 9,79 s s : 
Goin E deu vb 38322 s 3 4,92 z s e 
Frankfurt a. M. 34458 s s 442 = e e 
Konig8berg . . 29428 ” e 3,78 e z z 
Magdeburg.. 21511 z s 2,76 = = z 
Leipzig . . 20417 e = 262 =  - s 
Danzig. . . . 18097 2 e 232 = = = 
Memel 13016 3 z 1,67 s z 2 
Lübeck ao de 10128 s 2 1,31 z 4 e 


diefe 11 Stationen zuſammen alfo 356356 Depeſchen oder 45,75 pCt. der Correſpondenz. 


Die dann folgenden 14 Stationen hatten zwiſchen 5000 und 10000 Depeſchen, nämlich: 
Coblenz . 9115 Depeſchen oder 1,17 pCt. der Correſpondenz, 


Wiesbaden. 8846 s s 1,14 = s £ 
Poſen do ës, Ze, k 8602 s z 1,10 3 s = 
Hannover. 7872 z = 4,01 = e a 
Elberfeld. 7776 s s 100 = e e 
Düſſeldorf . 7378 3 = 095 s > 2 
Swinemünde. 7283 e e 004 = + . 
Aachen 7138 s = 092 > = 3 
Halle oe “eo a A 6904 s > 0,89 = z 3 
Dit a = # a 6843 z e 088 =- =z S 
Potsdam 6642 a s 0,85 = 2 z 
Crefeld S ow $ 6265 s D 080 = e 3 
Stralfund . . 5467 e s 070 e e = 
Gaffel > Une È 5178 2 z 0,66 s s s 


diefe 14 Stationen zuſammen alfo 101309 Depeſchen oder 13,01 pCt. der Correſpondenz. 
Auf diefe 26 Stationen entfällt alfo über 781 pCt. der ganzen Correſpondenz. 


Demnächſt folgen 34 Stationen, nämlich: 

Bonn, Bromberg, Braunſchweig, Pillau, Halberſtadt, Frankfurt a. O, 

Erfurt, Duisburg, Goͤrlitz, Deſſau, Liegnitz, Dortmund, Greifswald, 

Hamm, Kreuznach, Ratibor, Elbing, Münſter, Neiſſe, Barmen, Nord— 

hauſen, Cöthen, Trier, Ems, Thorn, Anclam, Myslowitz, Brandenburg, 

Saarbrüf, Eiſenach, Wolgaſt, Luxemburg, Weimar, Gladbach, welche 

von 4981 abwärts bis 2018, und n 104454 1 . 

derten, obey . . . i . 13,41 pCt. 
Zwiſchen 2000 und 1000 Depefdien a 32 Stationen, nämlich: 

Landsberg a. W., Bielefeld, Gleiwitz, Emmerich, Eſſen, Stargard, Mes 

ſel, Glogau, Gotha, Neuwied, Neuß, Colberg, Stolp, Gumbinnen, 

Cöslin, Naumburg, Liſſa, Glatz, Langenſchwalbach, Oſchersleben, Schweid» 

nitz, Prenzlau, Inſterburg, Gießen, Oppeln, Minden, Putbus, Eisleben, 

Wittenberge, Hirſchberg, Marburg, Paſewalk, und zwar in dieſer Reis 

henfolge von 1971 abwärts bis 1007 und n 45672 Depeſchen 

oder a a ... 9,86 pCt. 
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Die dann folgenden 19 Stationen, als: 
Düren, Graudenz, Iſerlohn, Coſel, Sorau, Torgau, Hechingen, Zeitz, 
Saarlouis, Marienwerder, Merſeburg, Hagenow, Burg, Sigmaringen, 
Angermünde, Wittenberg, Misdroy, Cottbus, Oyenhauſen beförderten 
von 966 abwärts bis 501, und zuſammen 14045 Depeſchen oder . 1,80 pCt. 


Die letzten 8 Stationen, nämlich: 
Landeshut, Warmbrunn, Arnsberg, Greifenberg, Neuſtadt in Oberſchle⸗ 
fien, Slawentzitz, Schmiedeberg, Eupen hatten unter 500, nämlich von 
484 abwärts bis 83 und zuſammen 2195 Depeſchen, alfo nur . . . 0,28 pCt. 


Von den letztgenannten 8 Stationen ſind nur drei während des ganzen Jahres in Betrieb 
geweſen; die übrigen wurden erſt im Laufe des Jahres eröffnet. 


Bei 50 Stationen wurden mehr Depeſchen abgeſendet als ankamen, und zwar zuſammen 12638 
Stück; bei 69 Stationen fand der entgegengeſetzte Fall ſtatt und zwar wurden hier zuſammen 22871 Des 
peſchen mehr empfangen als abgeſendet. Im Ganzen ſind bei den preußiſchen Stationen 10233 Depe⸗ 
ſchen mehr angekommen, als abgeſendet worden. 

Der Mehrbetrag der abgeſendeten Depeſchen war am größten bei der Station Frankfurt 
a. M., nämlich 2518; dann folgt die Centralſtation Berlin, wo dieſer Ueberſchuß 2252 betrug, 
demnächſt Swinemünde mit 1435, Coblenz mit 1103 und Potsdam mit 1100; der gedachte 
Ueberſchuß betrug ferner: 

bei 7 weiteren Stationen zwiſchen 500 und 200 und im Durchſchnitt 250 Depeſchen 

e 9 anderen e s 200 = 100 = + e 116 e 
endlich = 29 z e unter 100 £ z a 47 z 


Der Mebrbetrag der angekommenen Depeſchen war am größten bei den Stationen 
Hamburg, namlich 6417 


Leipzig . . . . 1817 

Danzig. . 1125 

Stettin. . 1088 

Konigébera . . 1008 
bei ferneren 6 Stationen zwiſchen 1000 und 500 und im Durchſchnitt 699 
= e 11 s s 500 = 200 = = : 303 
e e 17 s e 200 = 100 = = z 143 
endlich bei 30 > unter 100 = s z 49 


Im Vergleich gegen das Vorjahr hat fich die Geſammtzahl ber Depefchen von 711656 auf 
778903, alſo um 9,45 pCt. vermehrt. Bei 81 Stationen finden wir eine Zunahme im Geſammtbe⸗ 
trage von 68650 Depeſchen; bei 23 Stationen eine Abnahme von zuſammen 8622 Depeſchen; bei einer 
Station war die Depeſchenzahl in beiden Jahren gleich, 14 Stationen endlich, welche in einem der bei⸗ 
den Jahre nicht das volle Jahr in Betrieb waren, nämlich die erſt im Jahre 1860 eröffneten, die in 
dieſem Jahre geſchloſſene Station Inſterburg und die im Laufe des Jahres 1859 eroͤffneten Stationen 
Naumburg, Burg, Landeshut und Greifenberg, ſind deshalb außer Betracht gelaſſen. 

Die Abnahme der Depeſchenzahl war am beträchtlichſten bei der Centralſtation Berlin, 
nämlich um 3621 Stück, demnächſt bei Weimar 839, bei Frankfurt a. M. 748, bei Deſſau 578 
und bei den übrigen betreffenden 19 Stationen unter 500. 

Die größte Zunahme der Depeſchenzahl weiſen auf: Hamburg 9692, Stettin 5099, 
Magdeburg 4988, Cöln 3923, Danzig 3828, Königsberg 3715, Memel 3165. Verfolgen 
wir die Zu- refp. Abnahme der Depeſchen nach der Reihenfolge der oben gegebenen, auf der Depeſchen— 
zahl des Jahres 1860 baſirten Gruppirung, ſo ergiebt ſich: 


Statiſtik der Preußiſchen Telegraphenanlagen im Jahre 1859. 145 


für die Centralſtation Berlin eine Abnahme von 3621 Depeſchen oder 2,28 pCt. 
e „ übrigen 11 Stationen mit mehr als 1000 

Depeſchen eine Zunahme von . . . 37808 s s 11,87 + 
e 14 Stationen mit mehr als 5000 Depeſchen eine 


Zunahme von „„ . 43221 e e 15,01 + 
= 33 Stationen mit mehr als 2000 Depeſchen eine 
Zunahme von 7592 s e 8,09 > 
= 28 Stationen mit mehr als 1000 Deveſchen eine 
Zunahme von . . . + 3668 z e 975 + 
endlich - 17 Stationen, welche unter 1000 ace Batten, 
eine Zunahme von . +. 1360 e e 11,08 + 


Die durchſchnittliche Zunahme der DEN? ift alfo, abgeſehen von ver Centralſtation 
Berlin, bei allen Stationsgruppen nahe nach demſelben Procentſatze erfolgt. 


Im Mittel aus allen Stationen findet ſich die durchſchnittliche Depeſchenzahl einer Station 
im Jahre 1860 zu 6545 Stück, alſo 1,2 pCt. höher als im vorigen Jahre, wo dieſe Zahl 6470 be⸗ 
trug. Werden die 6 größten Stationen — naͤmlich Berlin, Hamburg, Stettin, Breslau, Frankfurt 
a. M. und (Goin — ausgeſondert, fo ergiebt ſich die durchſchnittliche Depeſchenzahl der übrigen Statio» 
nen zu 3365 gegen 3001 im Vorjabre, alſo 12,1 pCt. höher. Werden, wie wohl ſachgemäßer, in 
beiden Gallen die erft im Laufe des Jahres eröffneten und geſchloſſenen Stationen unberückſichtigt ges 
laſſen, fo ergiebt fidh im Mittel aus allen übrigen Stationen die Depeſchenzahl von 7067 und nach 
Ausſonderung der oben genannten 6 größten Stationen von 3608. Die wirkliche Depeſchenzahl über» 
ſchritt dieſes Mittel von 3608 nur bei 35 Stationen, bei den übrigen war ſie geringer. 


Etwas anders vertheilt ſich die Correſpondenz auf die einzelnen Stationen wenn man nicht 
die Geſammtzahl der Depeſchen, ſondern nur die Summe der angefommenen und abgeſendeten inter- 
nen Privatdepeſchen in Betracht zieht. Die Geſammtzahl derſelben war 482259 alſo 6,9 pCt. 
höher als im Jahre 1859, wo diefe Zahl 450972 betrug. Die gedachte Geſammtzahl vertheilt fic 
folgendermaßen auf die einzelnen Stationen: 

Centralſtation Berlin . . « + 81515 Depeſchen oder 16,90 pCt. 

9 Stationen, nämlich: Gambito, Stettin, Breslau, Frank⸗ 

furt a. M., Königsberg, Coln, Leipzig, Magdeburg, 

Danzig mit von 42060 abwärts bis 10000, und 

zuſammen 206993 s 42,92 
5 Stationen, nämlich: Lübec, Memel, Se Boe 

fen, Halle mit von 6796 abwärts bis 5341 und ¿us 

fammen . . DE en Eee, e a OS 2 e 655 + 
32 Stationen: Tilſit, Puſſeldorf, Elberfeld, Hannover, 

Wiesbaden, Bromberg, Coblenz, Crefeld, Stralſund, 

Pillau, Braunſchweig, Bonn, Aachen, Caſſel, Frank— 

furt a. O., Halberſtadt, Liegnitz, Potsdam, Dortmund, 

Deſſau, Erfurt, Elbing, Neiſſe, Greifswald, Görlitz, 

Nordhauſen, Gothen, Hamm, Thorn, Anclam, Dubs 

burg und Ratibor mit von 4895 abwärts bis 1003 


und zuſammen . . 99966 e = 20,13 + 
29 Gtationen mit von 1970 abwärts bis 1003 und zu⸗ 

ſammen . 38212 e s 7,92 +. 
25 Stationen mit zwiſchen 998 und 509 und ere 18847 3 e 391 = 


endlich 18 Stationen mit von 498 abwärts bis 44 und guiammen 5132 e e 1,06 > 
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Es iſt indeß zu bemerken, daß in dieſen Betrachtungen ſowie in den nachſtehenden Tabellen 
über die Correſpondenz der einzelnen Stationen die geſammte Correſpondenz mit den fkandinaviſchen 
Staaten und mit England via Tönningen als bei der Station Hamburg aufgegebene reſp. angekom⸗ 
mene Depeſchen erſcheint. Die Rubrik „interne Privatcorreſpondenz“ ſchließt alfo auch den Theil vies 
ſer Correſpondenz ein, welcher in Preußen verblieb oder von preußiſchen Stationen herrührte. Ebenſo 
ſind unter den „internen Privatdepeſchen“ die Depeſchen inbegriffen, welche von preußiſchen Linien direct 
auf die nicht zum Vereins verbande gehörigen deutſchen Staats- oder Privat⸗Telegraphenlinien über⸗ 
gingen oder von Melen herrührten und für preußiſche Stationen beſtimmt waren. Hieraus und aus dem 
Umſtande, daß die an mehrere Stationen adreſſirten Depeſchen als aufgegeben nur je einmal, als ans 
gekommen dagegen ſo oft erſcheinen, als Adreßſtationen vorhanden waren, erklärt ſich die Differenz in 
der Anzahl der aufgegebenen und angekommenen „internen“ Privatdepeſchen. 

Auch die über Hamburg eins und ausgegangenen Tranſitdepeſchen find in der Geſammtzahl 
der abgeſendeten reſp. angekommenen Depeſchen mit enthalten. 

In dem ſpäter folgenden Nachweiſe der internationalen Correſpondenz ſind indeß die gedachten 
Depeſchenkategorien ausgeſondert und beſonders aufgeführt. 


Für den Tranfitverfehr durch Preußen beſitzen wir vom Jahre 1860 einen ſpeciellen, unten 
folgenden Nachweis. Die Zahl der Tranſitdepeſchen betrug in dieſem Jahre 113960. 


Die Zahl der internen Depeſchen, welche bei Summirung der angekommenen und abgeſen⸗ 
deten Depeſchen doppelt gerechnet ſind, iſt aus den folgenden Tabellen nur für die Privatcorreſpondenz 
erſichtlich; ihre Geſammtzahl kann etwa auf 256000 geſchätzt werden. Die wirkliche Geſammtzahl aller 
befdrderten — abgeſendeten, angekommenen und tranſitirten — Depeſchen wirde fidh hiernach in runs 
der Zahl auf 630000 ſtellen. Von dieſen Depeſchen hat ſich, nach Abrechnung mit dem Verein und 
mit den Nachbarſtaaten ein Geſammtertrag an Beförderungsgebühren von 777678 Thlr. ergeben. 


Nach der Wortzahl vertheilten ſich die abgeſendeten Depeſchen, wie die unten folgende Tafel 
für die einzelnen Linien näher nachweiſt, folgendermaßen: 


Zahl der Depeſchen. 


von von von von b 
1 bis 20 21 bis 30 31 bis solas bis 10 über 50 | Summa. 


Worten. 


Inländiſche Staatsdepeſchen 2225 9700 
Telegraphen⸗Dienſtdepeſchen 11159 16246 
Fremdherrliche Staatsdepeſchen 1075 2354 
Eiſenbahn⸗Dienſtdepeſchen 485 1585 
Privatvepefhen . . . - 305266 354450 


Summa . 320210 pr 12646 384335 
Procente der Geſammtzahl 83,3 10,7 3,3 


Die weitaus überwiegende Zahl der abgeſendeten Depeſchen hatte alſo weniger als 20 Worte. 
9 


Die nachſtehenden Tabellen laffen die Betheiligung der einzelnen Stationen an der Correſpon⸗ 
denz näher erſehen. 
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Weber fidt 


der bei den Preußiſchen Telegraphenftationen im Jahre 1860 eingegangenen Depefchen. 
Juländiſche Telegra⸗ Fremd. | Tan eee Geſammt⸗ 
> herrliche Eiſenbahn⸗ 
Staates phendienſt⸗ Staats: Depeſchen.“ b. Summa zahl der 
Depeſchen. Depeſchen Depeſchen. 5 interne. a. und b. Depeſchen. 
Ceutralſtation Berlin 3810 5838 125 154 28819 | 37564 66383 76310 
Linie Berlin: Herbesthal. 

Aachen 157 133 3 192 1345 1678 3023 3508 
Arnsberg 22 54 = 3 = 138 138 217 
Barmen. — 69 = a 551 832 1383 o 1452 
Bielefeld 4 19 2 ER 314 591 905 930 
Bonn ... 50 104 1 5 706 1726 2432 2592 
Brandenburg 20 106 — 1 93 810 903 1030 
Brannſchweig 14 118 44 10 37 1661 2037 2223 
Burg 8 73 = = 34 175 209 290 
(Goin . . 27 738 18 504 8577 9477 18054 19584 
Grefeld . 5 96 = 7 1186 1938 3124 3232 
Dortmund . 27 125 aa 4 223 3257 1450 16:36 
Duisburg . 11 112 = 1 786 1149 1935 2059 
Düren 20 65 Se 12 151 284 435 532 
Diffelborf. 99 135 1 1 1052 2299 3351 3557 
Elberfeld 23 151 = 12 1563 2446 4009 4195 
Emmerich = 78 = == 404 297 701 779 
Eſſen. 1 80 = 1 181 706 887 969 
Gupen . — 3 = — 19 18 37 40 
Gladbach 1 78 = = 568 302 870 949 
Halberftadt 5 129 = 1 458 1700 2158 2293 
Hamm 31 132 3 = 289 1031 1320 1486 
Hannover . 59 769 96 7 798 2540 3338 4269 
Iſerlohn 8 64 1 — 75 306 381 454 
Magdeburg 118 223 6 91 2446 7763 10209 10647 
Minden . 38 87 9 2 35 422 457 593 
Munfter . 48 68 = 13 793 486 1279 1408 
Neuß 1 58 — 4 323 440 763 826 
Neuwied 15 81 41 es 309 435 744 $81 
Oeynhauſen 2 58 — — 66 126 192 252 
Oſchersleben 17 102 — 10 23 482 505 634 
Potsdam 695 285 = 28 418 1345 1763 2771 
Weſel 92 78 3 — 214 562 776 949 
Summa 1861 4471 228 909 24376 45422 69798 77267 

Linie Berlins Hamburgs Lübeck. 
Hagenow — 84 1 6 134 61 195 286 
Hamburg 133 662 24 53 18672 | 22880 41552 42424 
Lübeck 8 119 7 12 1711 3595 5306 5452 
Wittenberge 25 67 — 43 62 321 383 518 


Summa | 166 | 932 | 32 | 114 | 20579 | 26857 47436 | 48680 
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Linie Berlins Memel. 


Anclam . 
Angermünde . 
Bromberg . 
Colberg. 
Coslin 
Danzig . 
Glbing 
Grandenz . 
Greifswald 
Gumbinnen 
Sufterburg. 
Königsberg 
Marienwerder 
Memel 
Misdroy 
Paſewalk 
Pillau 

Dofen . 
Prenzlau 
Putbus 
Stargard 
Stettin 
Stolp . . 
Stralſund 
Swinemünde 
Zilfit. 
Thorn 
Wolgaft . 


Summa . 


Linie „ 
Breslau 
Garen 
Frankfurt a. D. 


Greifenberg 

Hirſchberg. ; 
Landsberg a. W. 
Landeshut . i 


Myslowitz 

Neiſſe 

Neuſtadt in Oberſcheſen 
Oppeln 

Ratibor. 

Sorau . . 

Sw miedeberg. 

Sch weidnitz 
Slawentzitz 
Warmbrunn 


Summa 


Statiſtik der Prenßiſchen Telegraphenanlagen im Jahre 1860. 


; Fremd: 
Inlänbifäe Telegra⸗ herrliche |Gifenbabn: 


Staats: phendienſt⸗ Staats: | De eſchen 
Depeſchen. Depeſchen. „Vepeſchen.internatiio⸗ 
Depeſchen nale. 
| 
3 8 Si 2 11 
13⁵ 41 — 33 127 
9 55 1 i 45 
41 19 1 3 12 
184 77 = = 4106 
95 7 = = 60 
15 1 er 10 
62 17 = = 205 
91 37 11 44 47 
19 7 = 55 5 
170 297 42 2 4541 
138 10 e = 11 
49 92 — 2 3248 
= = = = 2 
45 5 = = 20 | 
249 9 = 2 187 | 
35 156 e 2 823 
36 13 Se = 22 
33 14 = + 23 | 
14 21 = = 28 
350 307 = 97 | 5804 | 
4 15 Da = 50 
101 86 1 — 881 
52 16 na si 167 
39 40 = ar 837 
113 14 n 23 72 
29 11 = = 193 
2146 | 1384 56 265 | 21658 | 
101 422 6 38 8421 
12 81 9 22 58 
44 44 — 2 292 
18 71 = — 119 
24 16 2 1 120 
8 66 4 =. A 
18 99 = 5 6543 
3 19 Se 2 55 
33 78 = = | 73 
6 13 = — 49 
3 52 — e CI 83 
39 94 — 1 | 171 
5 10 = — 69 
10 8⁴ = — 641 
18 47 2 = SC 
15 14 > si 50 
29 72 = = 57 
58 87 Ge 14 330 
15 14 1 — 68 
1 22 E wi 5 
15 71 = 3 48 
1 34 = az 26 
9 49 2 =. 19 
485 | 1559 26 | 64 | 11635 | 


b. 


interne. 


== — 


G 


26848 | 


Privat : Depefden. 


Summa 
a. und b. 


35483 | 


Geſammt⸗ 


zahl der 


Depeſchen. 


428 


40617 


i 


— ene 
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Inländiſche Telegra⸗ oie. Gifenbabn: Privat- Depefchen. Geſamut⸗ 
Staats- phendienſt⸗ Staats: Depeſchen. a. b. 8 q der 
Depeſchen. Depeſchen. Depeſchen. (rea interne. | a. und b. epeſchen. 

Linie Berlins Kaarbräd. 

Eaffel . 2 ....... 43 2464 
Gothen De dat: Be Bh ok — 1367 
Coblenz . 14 4006 
Gotbus . 1 233 
Grenznad . . 5 1566 
Deffan . H H — 767 
Eisleben — 570 
Eiſenach 2 1092 
Ems — 1224 
Erfurt 36 2012 
Frankfurt a. N. 6 15970 
Gießen = 588 
Share. 58 = 958 
Galle ve e A in e 2 1 3532 
Hechingen ENEE — — 444 
gangenfgmalbag 25 55 — — 624 
Leipzig bs tet oe 5 10 11117 
furemburg. N 2 10 1065 
Marburg = 6 1 442 
Merfeburg. 7 1 — 398 
Naumburg . — — — 643 
Nordhauſen 6 1 2 1305 
Saarbrid . 84 7 12 1231 
Saarlouis. 23 — — 464 
Sigmaringen. 9 — — 290 
Torgau. 7 — — 408 
Trier 98 2 6 1407 
Weimar 7 272 = 1126 
Wiesbaden 17 53 — 4560 
. 7 — — 202 
Ze iz 1 E = 396 

Summa | 1009 | 2401 | 1511 | 149 | 15200 | 43211 | 58411 63481 

Recapitulation. 

Centralſtation Berlin 3810 5838 12⁵ 154 28819 | 37564 | 66383 76310 
Berlin⸗ Memel 2146 | 1384 56 265 | 21658 | 62704 | 84362 88213 
Berlins Oderberg 166 932 32 114 20579 | 26857 47436 48680 
Berlins Herbesthal. . |. . . . 485 1559 26 64 11635 | 26848 | 38483 40617 
Berlin⸗Saarbrück e 1861 | 4471 | 228 909 24376 | 45422 69798 77267 
Berlin: Hamburg⸗ Lübeck E 1009 | 2401 1511 149 15200 43211 58411 63481 

Summa | 9477 | 16585 | 1978 | 1655 | 122267! 242606 | 364873 | 394568 


1) In dieſer Rubrik find 1197 Dienſtdepeſchen enthalten, welche von dem Vereins- und dem internationalen Abrechnungsbüreau 


„Hals nicht bezahlte Depeſchen, nicht in Rechnung geſtellt find. 
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Weber | 


‘ 


der im Jahre 1860 auf ſämmtlichen Preußiſchen Telegraphenftationen 1 


Inländiſche 
Staats Depeſchen. 


Staats - Telegraphen = Linien. 


Anzahl Betrag der Befór: 


E. derungsgebühren. 
ſchen. thir. (pe, pf. 
Centralſtation Berlin 1642 6433 81 
Berlin ⸗Herbesthal. 
Aachen : 195 327 31 — 
Arnsberg . 23 31 16 
Barmen . 2 1 15 — 
Bielefeld oe — — — 
Bonn 9 12 |10| — 
Burg. be. 99 113 5 — 
Brandenburg. 121 86 5 — 
Braunſchweig 18 25 20 — 
Giln.i. t: 168 293 17 — 
Erefelo . 7 7 15 | — 
Dicen]... 30 | 54 1 — 
Düſſeldorf 143 237 6 — 
Dortmund 14 l4 | — | — 
Duisburg ` 2 120 — 
Elberfeld. 21 | 38 197 | — 
Emmerich. 72 32 | 5 | — 
Eſſen 6 8 25 — 
Gupen . 1 — 10 | — 
Gladbach 1 — 15 — 
Halberſtadt 3 6 15 — 
Hamm 26 33 20 
Hannover . 28 14 |19| — 
Iſerlohn . 12 12 114 — 
Magdeburg 348 326 | 25 | — 
Münſter 72 187 20 — 
Minden 39 89 § | — 
Neuß 1 — 20 — 
Neuwied ; 9 14 10 — 
Ofmersleben. 7 6 CES (E: 
Oeynhaufen . 2 Sa 
Potsdam 1464 1043 13 — 
Wefel 13 43 15 — 
Summa 2956 | 3127 | 18 | — 


Telegraphen⸗Dienſt⸗ 
Depeſchen. 

e Betrag der Beſoͤr⸗ ER 
Depe: derungsgebühren. Depe 

ſchen. thlr. | far. pf. ſchen. 
3123 | 8747 26 | — 939 
145 171 11 | — = 
11 17 14 | — = 
14 19 | —| — = 
18 21 2| — — 
27 21127 — es 
4 5 28 | — ges 
26 19 18 — = 
29 30 3 — 15 
1331 1717 19 | — = 
29 40 | — Se 
15 | 11 ¡17 | — = 
60 | 94 ¡17 | — = 
o: | St [ape] = 
27 | 25 12 | — — 
56 | 114 8 — — 
22 | 18 16 | — 2 
y 5 | 7| — = 
2 | 2 — — = 

5 | 10 |13 | — — 
59 50 4 | — = 
68 84 |27 | — — 
1139 156 | 1 — ] 92 
20 16 8 — — 
523 | 440 24 | — 7 
11 16 6|— — 
10 14 25 | — 24 
3 2 |26 — 

17 17 2 14 
24 19 — — 
5 4 HI — — 
285 133 4 2 
25 20 |28 — 7 
4054 4360 | 11 | — 163 


Digitized by Google 


Fremdherrliche 
Staats-Depeſchen. 


Betrag der Befór- 


derungsgebühren. 
thir. | far. | pf. 
| 1705 981 
| 
8 7 — 
E: rd Seo 
| HCH E 
3 E = 
| — — — 
| all os 
| 
1410 
e 
n 
5 EN 
E 
| 8 E z 
| | 


~I 


fidt 
aufgegebenen Bepefchen und der dafür erhobenen Beträge. 
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Eiſenbahn⸗Dienſt⸗Deveſchen. 


a. internationale. b. interne. 
SE Betrag der Befoͤr⸗ a Betrag ber Beför⸗ d Betrag der Beför⸗ 
| Deve: berungsgebühren. Deve: derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. 


thlr. far. | pf. thir. Tier | vf. rhlr. 
| 


| 60 | 108 18 — | 28847 | 65495 | 8 3 43159 | 73159 | 3 — 
| 
| 176 189 2% — | 1417 | 1538 | 16) — | 1697 | 1565 |13 — 
ae SC e 14 | 4 | — 99 70 26 — 
— — |-|-| 522 970 6 — 765 839 7 — 
| sia „„ 451 6 — 683 652 20 — 
| — — — 689 | 1013 19 — | 1664 | 1193 | 6 — 
= = de ee 32 61 18 — 211 140 | 23 | — 
2 — 20 — 95 200 | 2 — 1160 | 652 5 — 
31 104 14 — | 310 543 | 8 | — | 1807 | 1448 18 — 
397 681 | 1|—| 7584 | 10850 20 — | 9258 | 9449 | 21 | — 
5 A |—|—| 1159 | 198 |13|— | 1833 | 1607 | 14 | — 
6 4 25 — 104 207 10 — 279 | 208 21 — 
6 6 | 6|— | 1083 | 1714 ¡11 | — | 2499 | 1702 | 21 | — 
e — |-|-| 299 513 | 8|—| 1422 | 985 29 — 
= — |-|-| 616 848 | — — 959 600 28 — 
29 41 13 — ] 1295 | 2974 18 — | 2180 1434 3| — 
= - |-|-{ 606 | 54 4 — 425 | 283 25 — 
Ss „ 366 16 — 730 541 27 — 
= „ 14 18 14 — 26 17 | 16 | — 
3 1 |-|-| 64 | us | 9 — 415 | 264 | 22) — 
1 — 15 — 394 794 16 — | 1184 772 10 — 
1 4 —— 316 446 18 — 1176 924 14 — 
4 9 |—|—] 443 838 |28|— | 1897 | 2120 28 — 
= = sla 89 178 16 — 364 279 — | — 
54 51 |15| — | 2150 | 3921 25 — 7782 | 5879 | 27 | — 
7 13 [—|—| 444 775 12 — 867 793 18 — 
1 2 le les 49 100 1 — [ 415 367 | 9 — 
| 5 3 | 10 283 | 404 5 — 494 | 418 24 — 
1 — | 20 257 320 |—|—| 461 254 25 — 
9 5 5 — 40 82 29 — 521 270 |18 | — 
= co | 82 83 25 — 160 | 156 | 6 | — 
47 99 7 737 2039 1 — 1336 769 | 5 — 
— — — 259 | 343 8 — 544 | 370 16 
| 785 | 1222 -|- 22496 | 36287 [26 | — | assis 37088 | dÉ 


Privat ⸗Depeſchen. 


Anzahl 
der 

Depe⸗ 

ſchen. 


= 
a E 
Summa a. und b. = x è 
ER 
= 6 
Betrag der Befir: | è 
derungsgebühren. 9 
thir. | far. | pf. 


rar 


3103 29 — 3630 
85 — — 142 
1809 13 — 1303 
1103 | 26 — 1018 
2206 25 — 2389 
202 11 — 346 
852 7 — 1404 
1991 26 — 2210 
20300 11 — 18738 
3587 27 — 3033 
416 1|-— 434 
3417 2|- 3/91 
1499 Al 1762 
1448 28 — 1604 
4408 21 — 3581 
827 29 — 1127 
908 13 — 910 
36 — | — 43 
1413 1 — 1069 
1566 | 26 — 1641 
1371 2|— 1587 
2959 | 26! — 3603 
457 | 16 | — 485 
9801 | 22 | — 10864 
1569 | — | — 1401 
467 |10 | — 538 
822 29 — 186 
574 25 — 759 
353 |17 | — 601 
240 1| — 249 
2808 6 | — 3871 
713 | 24 | — 848 

| — 75767 


20 * 
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Inländiſche Telegraphen⸗Dienſt⸗ Fremdherrliche 
Staats ⸗Depeſchen. Depeſchen. Staats Depeſchen. 


Staats⸗Telegraphen⸗Linien. 
Anzahl Betrag der Befor: SE Betrag der Befór: Anzahl Betrag der Defór: 


a derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. Ban derungsgebühren. 
ETA ëm, | far.] pf ſchen. me ſgr. pfl. 
“Berlin: Oderberg. | | 
Breslau . . 401 | 1198 5 — 1086 | 87 21 - | — |-|- 
Gofel. . re 0 16 |—|—| 29 O u e a 
Frankfurt a. O. „ Gn e 39 63 5 — 52 76 3 — — = — | — 
Glag a aaa 15 11 20 — 19 22 |19 | — e = E 
Gleiwitz 3 3 20 — 11 10 23 — = ed, eli 
Glogau. EECH V 10 10 — 39 64 |28 | — SS — cei 
Görlitz .. „ e Ra a N 18 23 26 — 56 55 23 — — — — 
Greifenberg. a 8 4 |=|-— 7 7 14 — = en „ 
Sirfhberg . . 44 46 |10| — 30 38 8 | — ua — — |— | 
Landsberg a. W. 8 14 5 — 18 25 71 — — 2 ale | 
Landeshut En 5 4 |20 | — 7 6 13 — = = sia 
Liegnib. . ee 35 A | 5 — 511 51 29 — . 
Liffa. . i did 6 3. | 27 | 41 |15| — as „ 
Myslowitz 63 92 20 — 3⁵ 46 BE es — 2 = Aë See 
Meiffe KEE 12 816 — 40 40 27 —- — - —— 
Neuſtadt, Dberfgiefen . E e? — — — | — 2 | 3 61 — — Gg EN E 
Oppeln . . 31 39 25 — 39 45 11 — — ES A 
Ratibor 63 98 26 — 29 38 2 — — z E 
Sdhmiedeberg . . . . . . 1 1 | 20 ala $ a Së Se SE DEE 
Schweidnit . 14 15: 1 | 29 29 7 —] — e ee za 
hl sica ano 2 1 58 2 2 5 =. Si 
A 1 1 26 28 19 — = „ 
Waldenburg 4 4 | 5 = — — — Se — | | 
Summa. .| 795 | 1702 23 — 1634 | 1515 | 7ꝓçꝓ“«ꝰö⸗b - | - l-i- | 
Berlin: Memel, | 
Anclam. 2.2.2200. 73 a 25 — 25 15 22— - e Mesi | 
Angermünde. . . 2 2.2. 2 2 Dil 18 12 2 — — — — — 
Bromberg. . . . . . 399 447 5 — 36 50 5 — — ` — — 5 
Colbereddddgdgd 9 12 12 — 22 22 3|— = , = — — 
Gösing 30 54 25 — 28 31 2 — — — — = 
Danzig 86 | 260 16 — 48 70 8 — = = Vel 
Glbing. . 2 2. 29 39 28 | — 5 8 21 — = „ 
Graudeen ee 21 26 5 — 21 20 22 — = — * 
Greifswalllldd . . 89 80 20 — 18 13 1 — — — = 
Gumbinnen 90 248 16 — 45 98 | 23 — së = — — 
Inſterbun g 15 9 10 — 10: qis = ER ee 
Ronigeberg . . . . 349 391 1 — 536 1133 7 —| — = pe E 
Marienwerder 73 147 13 — 15 20 10 — = sai 3 
Memel 10 19 25 — 61 142 13 — — i — — 
Misd roy 2 1 15 — 4 il £ e Ale yet 
Pafewalf. . . . 2 20. 55 25 — — 10 5 20 — = a = 
Villan `, . . . . . ee, 15 15 15 — 11 17 9 — = =. |=] * 
Poſen 35 60 16 — ][ 519 765 29 — > „ 
Prenzlau 4 1 15 — 11 9 14 — — — — | — 
Putbus 40 75 10 — 14 13 3 — — — — 1 — 
Stargard . . . 2 ww 8 8 11 — 26 20 2 — >= — — — 
Stettin. nnn 546 1211 | 27 — 526 496 — | — — = — — 
Stolp vs 13 14 20 - 25 33 7 — — — — — 
Stralfund . . . 2200. 127 164 7 — 28 44 13 — = = ieh 
Swinemünde. . . . 2... 168 108 15 — 34 30 |27 | — — a — — | 
A i „“dꝛ²ĩ˙ꝛ²ꝛ:ꝛçvu 42 41 29 — 20 36 8 | — — = — 
ENT ok A dë a e 4 112 111 ¡20 | — 161 297 20 — — — — 
Wolgaſ tutte 29 36 — — 5 3 10 — — = — — 
mu 
Summa . . . | 2471 | 3658 16 — 2280 | 346 | si-l — = ` 
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Privat⸗Depeſchen. 


i 
i Eiſenbahn⸗Dienſt⸗Depeſchen. | = 
a. internationale. b. interne. Summa a. und b. = ic 
| E 
È e eri eee ñ ] Een 
en Betrag ber Befor: au Betrag der Befors 1 Betrag der Beſör⸗ SE Betrag der Before | e e 
D 5 derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. © 
ſchen. we, | fare} pf] ſchen. me (ie äm | tote. I ſar.] pf. Î9 | ie | ſgr. pf. 
8 20 20 — [6834 | 10951 | 8 — 14046 16113 28 — 20880 27065 6 — | 22375 
= de 91 154 | 23 | — 347 254 22 | — 438 409 | 15 | — 482 
3 4 |—|— 148 373 23 — 1593 1345| 9 — 1741 1719 2|— 1835 
si = = 106 172 | 20 | — 504 313 23 | — 610 486 | 13 | — 644 
= ci We oad GE 276 285 | 15 | — 690 549 23 | — 966 835 | 8 | — 980 
| — S SE SE 90 222 2 — 756 631 20 — 846 853 | 22 | — 892 
m sa 496 717 |15| — 1292 1031 29 —! 1788] 1749 14 1862 
_ * 11 86 | 8 — 108 18 17 — 119 104 25 — 134 
e a 57 150 | 3 | — 398 306 | 16 | — 455 456 | 19 | — 529 
_ es. Aas 41 > 894 697 ia 935 924 | 17 | — 961 
zZ = e 33 T ER 201 169 27 — 234 240 27 | — 246 
= Be Oe E 169 394 |25|— | 1246 949 3| — 1415 1343 28 — 1501 
= „ 6² 130 | 21 | — 482 376 16 — 544 507 | 7 — 577 
= „ 522 524 | 6 | — 551 512 12 — 1073 1036 | 18 | — 1171 
5 . 1 69 157 5 — 1137 662 21 — | 1206 819 26 | — 1263 
EN ER E 21 32 | 22 | — 96 79 14 — 117 112 | 6 — 119 
1 1 10 — 49 109 | 2 — 378 311 | 28 | — 427 421 | — | eg 498 
16 43 10 — 260 368 | 7|— | 1020 742 18 | — 1280 1110 25 — 1388 
2 = — = 30 21 | 14 | — 30 21 14 | — 31 
= E 3 ee 43 91 | 24 | — 454 1 497 402 24 | = 540 
EN EE EE ES 21 47 20 — 80 59 25 | — 101 107 15 | — 105 
1 y 55 91 | 26 | — 279 212 4 — 334 304 | — | — 362 
— — |-|- 25 sui A 168 141 ¡16 | — 193 198 | 20 | — 197 
34 | 79 25 | — 9479 | 15277 26 — | 26750 | 25953 | 25 | — | 36229 | 41231 | 21 — | 38692 
= seta 107 176 | 7 — 1000 514 20 — | 1107 690 27 —]| 122 
ei 9 23 14 | — 226 109 | 15 | = 235 132 | 29 — 256 
82 206 |12' — 96 193 15 — 1891 1602 25 — | 1987 1796 10 — 2502 
Ge „ 23 124 1 — 685 612 9 — 708 736 10 — 739 
1 x [le | A 10 3 564 417 20 — 574 459 20 — 634 
1 4 — ] 3598 | 12808 15 — 4756 6741 25 — | 8354 | 19550 10 — 8486 
= „„ 59 135 17 — 1230 881 24 — 1289 1017 11 — 1323 
= Meg, ee cn 7 13 | 18 | — 79 379 | 6 — 486 392 | 24 | — 528 
= E ee 210 436 | 25 | — | 1182 675 | 20 | — 1392 1112 15 — 1499 
34 28 | 15 | — 90 253 12 — 450 431 | 29 540 685 | 11 | — 709 
52 3 15 — 9 18 20 | — 514 263 27 — 523 282 | 17 | — 598 
69 101 |11]—| 4020 11230 25 —| 9236 13664 21 | — | 13256 | 24895 16 — | 14210 
=. de, e 5 32 | 22 — 275 166 | — | — 280 198 | 22 | — 368 
= — |—|-—| 2987| 4694 24 — 3389 6964 3 — 6376 | 11658 | 27 | — 6447 
= „ 10 49 12 — 273 166 12 — 283 215 | 24 | — 289 
= a Ee ee 38 11 3 — 450 249 2 — | 488 260 | 5 — 553 
= „ 193 857 — — 1964 926 28 — 2157 1783 28 — 2183 
u = pai E 673| 1302| 7 — 2769 2734 21 — 3442 4036 28 — 3981 
= sE E 27 30 | 11 | — 542 322 | 2 | — 569 352 | 13 584 
= e, es 26 77 22 — 537 330 21 — 563 408 13 — 617 
3 1 31 77 19 — 942 530 | 1 | = 973 607 | 20 | — 1010 
45 105 | 3 — | 5855 18924 28 | — | 16214 | 16036 | 3 — 22069 | 34961 | 1 — | 23186 
= ee 41 225 20 | — 726 749 | 6 767 974 | 26 | — 805 
= „ 742 1208 6 — 1601 1942 29 — 2343 3151 5 — 2498 
77 32 15 253 878 1 — 3827 1742 10 4080 2620 | 11 | — 4359 
14 16 2 — 77 209 11 — 1156 866 3 — 1233 1075 14 — 1309 
a DOR TS 759 1045 15 — 2405 2366 2|— 3164 3411 | 17 | — 3437 
a äh A 119 435 12 — 874 613 | al — 993 948 | 21 | — 1027 
| 379 | 539 8 — | 20074 | 55516 22 — | 60157 | 62902 | 3 — 80231118418 25; — | 85361 


Staats: Telegraphen = Linien. 


Berlin: Hamburg: Lübeck. 


Hagenow . 
Hamburg 
Lübeck 
Wittenberge. 


Statiſtik der Preußiſchen Telegraphen⸗ 


ſche 


Anzahl 
Depe⸗ 


Betrag der Befoͤr⸗ 
derungsgebühren 


thlr. 


Inländiſche 
Staats» Depefchen. 


Telegraphen⸗ 
Dienſt⸗Depeſchen. 


3505 | me 4 
| 
| 


Staats - Depefchen. 


on Betrag der Befórs A 
Deve: derungsgebühren. Depe⸗ 
Liar (ul 1O | tote. I far. feen. 


Fremdherrliche 


Betrag der Befür: 
derungsgebühren. 


thlr. 


fgr. | pf. 


| 
Berlin-Saarbric. | 
Gaffel . 16 54 25 — 70 100 1 — 63 110 al: 
Gotben. 1 1 10 — 7 27 4 | — 5 2 20 | — 
Coblenz 393 783 14 — | 1437 1687 11 — 1 — 1981 9 
Cottbus 2 2120| — 5 3 18 | — — — n | u 
Creuznach 9 29 25 — 52 13 |2 | — EA — NE 
Deffan . 3 8 |10| — 34 21 18 | — 37 1730). 
Gisleben 6 2 25 — 10 5 | 12 1 2 —— 
Eiſenach 5 10 151 — 34 47 27 — 318 466 | 19 | — 
Ems 7 OTR = 41 56 29 — 26 21 |20| 2 
Erfurt 32 51 |15 36 34 | 2|— 5 | 2 | 2|- 
Frankfurt a. M. 441 1560 | 27 | — 644 1076 3 — 166 339 Sla 
Gießen d 5 81 24 27 25 — 3 3 lm 
Gotha . 1 — |10|-| 29 ae 2 —][ 97 | 122 14 — 
Halle 41 36 25 — 543 | 436 |11 | — 1 — 20 — 
Hechingen 9 2 | 22 | 10 10 2 3 | 7 a — pui 
Langenſchwalbach 9 12 25 — 24 63 25 — 3: | 2 10 
Leipzig .. 184 754 26 — | 147 144 22 — — - |-|- 
Luxemburg 24 32 1|- 30 49 5 — 17 31 12 
Marburg 1 2 20 — 27 28 13 — = =. oh 
Merfeburg 10 9 5 | — 15 | 13 3 — — — — | — 
Naumburg 2 149 14 25 28 5 | — — — | es, pr 
Nordhauſen 8 6 15 — 18 | 19 22 — = SC les: be 
Saarbrück 72 154 | 25; — 53 68 | 17 | — — = | E 
Gaarlonis 12 8 125 - 8 | 6 118 | — SES | ee KE 
Sigmaringen 15 128 7 4 | 1 N — — — | 
Torgau. 9 13 25 — 7 5 In) — = Pr = EE 
Trier 80 18 | 16°) — 17 ID 181) = — — | — we 
Meimar 6 9 15 — 23 44 13 | — 269 398 8 
Wiesbaden — — — — 142 220 8 — 196 312 Sia 
Wittenberg 30 st idol — 10 8 23 — >= Set PS 
Seip. ` 5 30, = 9 8 | 10 | = = = SN Es 
| 
Summa 1441 | 3815 25 | 5 — 1208 1865 11 | 11 


Summa 


| 
| 26 | — | 1590 | 5686 17 


Digitized by Google 
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anlagen im Jahre 1860. 


Eiſenbahn⸗Dienſt⸗Depeſchen. 


Anzahl 


der 
Depe⸗ 
ſchen. 


STET Fet IE eSI lT TaT ans 


| 


153 


Betrag der Befoͤr⸗ 
derungsgebühren. 


| far. | pf. 


thir. 


PLT TU Stt Ilali GSllSSltlialwewlg 


210 


PIPE TIE Slt tri St SI 8851111513855 


a En a a 


13 


LLP ad bbb dad tad 


Anzahl 
der 
Depe⸗ 
ſchen. 


internationale. 


Betrag der Beför⸗ 


derungsgebühren. 
thir. | far. pf. 
1431 26 | — 
181 | 66 — 
1572 19 | — 
76 29 | — 
1268 | 26 | — 
423 18 | — 
19 20 — 
274 | 1 |-— 
1173 22 — 
568 | 4 | — 
10316 | 22 | — 
211 | 1|— 
154 | — | — 
347 15 — 
178 | 6 — 
587 27 | — 
2567 | 28 | — 
478 10 — 
157 22 — 
48 | 26 | — 
114 | 29 | — 
205 13 — 
500 2 | — 
114 | 10 | — 
138 | 2| — 
132 2| — 
283 | 18 | — 
297 | 26 | — 
3947 | — | — 
51 | 2 
91 | 24 | — 
27915 | 6 d 
169 | 10 | — 
32234 27 | — 
703 26 | — 
110 | 20 
36218 | 23 | — 


Privat⸗Depeſchen. 
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= 
Sa = 
“o "E 
b. interne. Summa a. und b. = S E 
sas 
Anzahl = È 

anahi Betrag der Befors ngah Betrag der Defór: | © 

D wé derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. S 

iden. thir. | fgr. pf. ſchen. thir. | far. pf. 
1740 1922 | 27 | — = 2714 
1103 637 19 — DE 1263 
1989 1760 | 29 | — — 5109 
273 186 | 1] — SS 290 
664 539 25 — D 1410 
1375 856 | 9 — Se 1688 
481 246 | 10 | — = 516 
605 439 | 21 | — = 1181 
646 866 | 17 | — ni 1322 
1267 940 27 — = 1760 
10835 16022 24 | — — | 18488 
352 246 | 1| — = 586 
486 395 | 6| — = 724 
2463 1533 | 11 | — a 3352 
129 29 10 — En 383 
386 2289 — = 665 
7549 7567 20 — = 9300 
579 600 | — | — = 1088 
| 443 249 22 — Lu 569 
2056 157 14 — = 320 
| 552 306 25 — > 677 
| 1209 737 12 — = 1389 
587 522 | 18 | — = 1182 
| 215 131 | 6/ — = 354 
152 32 21 — = 325 
| 247 175 9 — = 454 
918 690 25 — Ss 1208 
564 467 15 — = 1000 
1989 1565 28 — la 4286 
240 150 |20 | — = 326 
293 | 171 1|- — 423 
40587 | 40379 | 2| — — | 64352 
| 148 119 | 16 | — = 391 
19180 | 37279 12 — — | 35997 
| 3201 | 3224 19 — — | 4676 
| 366 300 |28 — = 537 
| | 

| 22895 | 40924 | 15 | S | 39398 - | 41601 


Statiſtik der Preußiſchen Telegraphen: 


Inländiſche 


Telegraphen⸗ 
Staats Depeſchen. 


Fremdherrliche 
Dienſt⸗Depeſchen. 


Etaats - Depefchen. 
Staats: Telegraphen = Linien. 


i Betrag der Befórs en Betrag der Befors W Betrag der Beför⸗ 
Depe⸗ derungsgebühren. Depe⸗ berungsgebühren. Deve: berungsgebühren. 
ſchen. we (ie pf. | ſchen. ms far vf] TO | tote. gr. pf. 


Recapt- 
Gentralftation Gerlin . 1642 6433 5|—{ 3123 8747 26 —] 939 | 1705 | 9 | Li 
Berlin⸗ Memel 2471 3658 16 — | 2280 page TBA e = lr? PS 
Berlin: Hamburg: Lübeck 395 1070 | 26 | — 1590 5686 | 17 | — 44 | 56 |18 | — 
Berlin: Oderberg 795 1702 23 — 1634 1545 | 7| — — —— o 
Berlin: Serbesthal. „ dardi Ah Al TOSS $127 | 18 | — 4054 4360 | 11 | — 163 | 178 | 27 3 
Berlin⸗Frankfurt a. M., Saarbr 1441 3815 25 5 3565 4367 | 4| — | 1208 | 1865 | 11} 11 
| | | 
Summa Summarum 9700 19808 | 23 | 5 16246 28133 | 13 | — 2354 4106 | 6 | 2 
| | | 
| | | | 
n 
im Sabre 1859 9854 | 22482 | 8| 9 11978 23233 | 12 | 7 2799 | 5449 24 ] 
im Jahre 1858 6311 18258 | 19 | 1 8135 | 19059 | 29 1979 | — — | — 
im Sabre 1857 6996 | 29561 3 | — 5924 | 16604 | 29 | 6 1870 | — „ 
im Jahre 1856 6723 29031 | 18 2 1054 | 18662 | 25 | — 1512 | — — | — 
im Sabre 1855 5951 26405 13 — 6173 17952 | 12 | uni 1221 | — — | — 
im Sabre 1854 4357 | 19758 19 9 4105 | 12084 | 14 d 770 | — — | — 
Nach der Wortzahl klaſſificiren ſich diefe Depeſchen folgendermaßen: 
Inländiſche Staatsdepeſchen Telegraphen⸗Dienſtdepeſchen 
von von 
Staats-Telegraphenlinien. 1 2131 41 sb 4 21 31 41 sb 
big bis | bis big 505 bis | bie ss | Si E 
20 30 40 50 20 30 40 50 
Worten. Worten. 
Centralſtation Berlin 241 435 421 256 289 | 1902 460 194 78 489 
Linie Berlin⸗Gumbinnen⸗Memel 675 | 608 | 396 | 198 | 594 | 1717 312 133 57 61 
= Berlin- Overberg. . . 89 136 | 130 14 | 366 1319 179 94 20 22 
= Berlin: Hamburg - Lübed 18 17 39 | 104 | 217 723| 500 257 84 26 
= Berlin: Herbesthal . . . . . . 1063 957 535 204 197 | 2930) 621 261 126 116 
Berlin: Frankfurt a. M. - Saarbrid . 139 | 429 | 235 | 320 | 318 2568 558 | 219 | 104 | 116 ‘ 
Summa 2225 | 2582 | 1756 | 1156 | 1981 11159 | 2630 | 1158 | 469 | 830 
— — . — ` 
9700 16246 


WW 
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PrivatsDepefben. 
Eiſenbahn⸗Dienſt⸗Depeſchen. m. = 
a. internationale. | b. interne. Summa a. und h. = El 
8 8 
Betrag der Defcr: N Betrag der Beförs | ais Betrag der Beförs Betrag der Befer: | <= € 
derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. Depe⸗ derungsgebühren. derungsgebühren. 2 
(den. thir. | far. 1 pf. | (den. thir. | far. pf. thir. | far. ! pf. 


60 108 18 — | 28847 65495 8| ai 43951 | 73159 | 3 72798 | 138654 | 11 | 3| 78562 
319 539 Si 20074 | 55516 | 22 | — 60157 | 62902 3 50231 | 118418 | 25 | — 85361 
174 iSi 10 16503 36218 23 | — 22895 10924 | 15 39398 77143 | 8| _ 11601 
34 19 | 25 9479 15277 | 26 — 26750 | 25953 25 36229 11231 21 Kä 38692 
785 1222 | — | — 22496 36287 | aie 45313 37038 5 67809 73326 A, 75767 
153 210 |13| — 17398 7915 6 405587 | 40379 2 57985 68294 8 — 64352 
1585 | 2341 14 114797 | 236711 | 21 3 | 239653 | 280356 | 23 | — | 354450 | 517068 | 14 3 3841335 
| 
| | 
| | | 
1192 183 | 26 | — | 100903 | 241400 | 13 | 10 | 223271 | 257427 | 25 | — | 324174 | 498828 8 10 349997 
1523 3173 19 — — — — — — — — — | 229254 | 439385 7 81 247202 
| 1262 10387 214 — — -- — — = — — | — 222493 | 579591 3110 241545 
1083 9591 8 — — — — — - — — | 202039 | 518309 27 8 221411 
4873 11994 28 — — — — — — — — | — | 134638 380796 12 5 152820 
| 3751 9103 18 — — — — — = — — | 102474 | 291204 | 29 11 116313 
Fremdherrliche Staatsdepeſchen Eiſenbahn-Dienſtdeveſchen Privatdepeſchen is 
we 
ven ven von Së 
ER 
1 21 31 41 i 1 21 31 41 . 1 21 31 41 ; ES 
bis | bis | bis | tis 1995 ue | bis | bis | bis Ge bis big bis | tis i Ze 
20 20 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 S E 
Werten. Worten. Werten. 
58336 | 9413 78562 
71496 6556 85361 
32568 | 2672 35692 
33095 4508 41601 
59579 5818 75767 
49892 5730 64352 
1075 | sol | 235 | 91 | 152 485 | 466 | 275 | 175 | 184 | 305266 | 34697 | 9222 | 2380 | 2555 | 384335 
SAA u S 
2354 1595 
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Claffification 
der im Jahre 1860 bei den Preußiſchen Selegraphenftationen aufgegebenen Depefdjen nach ihrem Inhalte. 
Eiſenbahn⸗ Privat⸗Depeſchen. 
Staats⸗ Fremd- betriebs⸗ 
Depeſchen 4 „I Telegraph. a b 0 d Summa 
(interne herrliche] Depeſchen. Dienſt⸗ ` ; ` ° 
Telegraphen⸗Linien. eg Dee 8 Depeſchen. Börſen⸗ Handels⸗u | Zeitungs: | Familien- | der 
internat.) [Depeſchen un Nachrich⸗ Geſchäfts⸗ Nachrich⸗ We Depeſche 
e internat.) sua tee | ble 
Stid. Stück. Stuck Gti . Stid. Stück. Stück. Stück. 
I. Quartal. 
Centralſtation Berlin ; 792 238 8 530 6175 4102 3174 2302 17321 
Linie Berlin⸗Eudkuhnen⸗ Polangen 629 — 92 433 219 | 12072 34 2132 15611 
Berlin⸗Hamburg ; 121 12 24 368 880 5017 330 979 7731 
e Berlin-Herbesthal . . 729 28 80 879 306 9770 92 3844 15778 
Berlin: Franffurt a. M., Saarbr., > 
incl. Hechingen u. Sigmaringen 19 285 35 147 3356 5001 176 2934 12813 
e Verlin-Overberg-Myslowig 162 — 8 160 1387 4978 a 1885 8580 
Summa 2712 563 247 3117 12373 40940 | 3806 14076 77834 
Protentſatz 3,48 0,72 0,32 4,00 15,90 | 52,60 | 4,89 | 18,08 
IS. Quartal. 
Centralftation Berlin 1 85 940 247 8 801 6476 5918 2960 2723 20073 
Linie Vß 668 — 148 555 256 | 19921 134 2380 | 24062 
e BerlineHamburg . 132 9 36 396 741 7311 278 1253 10156 
e Berlin Herbesthal 891 35 222 964 382 11407 12 4559 18472 
e Merlin: Franffurta. M. „Saarbr, 8 
incl Hechingen u. Sigmaringen 454 287 54 926 3315 6872 219 4234 | 16361 
= DerlinsOverberg-Myslowig 177 — 8 346 1351 5553 4 1997 9436 
Summa 3262 578 476 3988 12521 56982 3607 17146 98560 
Procentſatz 3,31 0,59 0,48 4,05 12,70 57,81 3,66 17,40 
III. Quartal. 
Gentralftation Berlin 918 230 24 968 7491 5671 2652 3030 20984 
Linie Berlin⸗Eudkuhnen⸗ -Polangen 678 — 111 668 172 19914 142 3302 24987 
e Berlin:-Damburg . ¿ 143 9 64 408 1386 8930 238 1627 12805 
= Berlin:Serbesthal . . 1387 49 282 1197 421 12673 8 5379 21396 
= Berlin: Frankfurt a. M., Saarbr., 
incl. Hechingen u. Sigmaringen 469 357 38 1078 3019 8846 224 6715 20746 
Berlin⸗Oderberg⸗Myslowitz 256 = 12 560 1125 6708 73 2045 10779 
Summa 3851 645 531 4879 13614 62742 3337 22098 111697 
Procentſatz 3,45 0,58 0,48 4,37 12,19 | 56,17 2,99 19,78 
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eh grome rn . ei e 
(interne herrliche [Depeſchen. Dienſt⸗ d a. b. 0. d. umma 
Telegraphen-Linien. Staate- (interne en.“ Borſen⸗ Handels- u. Zeitungs: | Familien- der 
und d Depeſchen. Í 9 
internat.) epeſchen. und Nachrich⸗ Geſchäſts⸗ Nachrich⸗ Angelegen⸗Depeſchen. 
internat.) ten. Depeſchen. ten. beiten. 
Stück. Stück. Stück. Stück. Stück. Stück. Stück. Stück. 
IV. Quartal. 
Centralſtation Berlin 3581 20194 
Linie Berlin-Eudkuhnen⸗Polangen 1961 20686 
e Berlin: Hamburg . E 898 10965 
e Berlin:Derbestbal . . . 3520 19962 
: Berlin:Branfiurta. M., Saarbr., 
incl. Hechingen u. Sigmaringen 2714 14447 


Berlin⸗Oderberg-Myslowitz 


Summa 4194 
Procentſatz 3,63 0,61 0,38 4,36 
Pre anne. 
Summa pro 1860 . | 13315 2377 1618 16178 
Procentfag 1860 . 3,47 0,62 0,42 4,21 
Summa pro 1859 . . . 14040 2799 1217 11978 
Procentfag pro 1859 4,01 0,50 0,35 3,42 
— 725 — 422 | +401 | 4200 
1859 1860. ; 

SE | = Gd — 0,18} -+0,07| + 0,79 


13,17 | 59,35 | 3,39 
51171 | 217741 | 14013 
13,32 | 56,66 3,65 
70227 | 163320 | 15871 
20,07 | 46,66 | 4,53 

— 19056 | + 54421 | — 1858 | 

— 6,75 |+ 10,00| — 0,88 


1856 


15,11 


67850 
17,66 


70545 
20,16 


— 2695 
— 2,50 


| 384263 
| 349997 


| + 34266 


Die meiſten Depeſchenkategorieen zeigten alfo gegen das Jahr 1859 eine Abnahme; dieſelbe war am beträchtlichſten 


bei den Depeſchen mit Börſennachrichten, nämlich 


demnächſt è s in Samilienangelegenbeiten . 
e e e e mit Zeitungsnachrichten. 
e e = Otaatérepelchen ge. 28. ca 


fremdherrlichen Staatsdepeſch 
Eine Zunahme fand nur ſtatt: 
bei den Handels- und Geſchäftsdepeſchen um . 
= = Relegraphens Dienftdepefchen um 
unt = = (Gifenbabn=Dienftvepefchen um 


s £ E 


19056 d. i. 27,1 pCt. 


2695 = 3,8 
1858 11,7 
725 « 52 » 
422 s 151 = 
54421 » 333 + 
4200 » 351 = 
401 + 32,9 + 
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Uachweis der bei den Preußiſchen Telegraphenſtationen abgeſendeten und angekommenen 
internationalen Pepeſchen hinſichtlich ihrer Beſtimmung reſp. ihres Urſprunges. 


A. Abgeſendete internationale Vepeſchen. 


Von den bei preußiſchen Stationen aufgegebenen internationalen De⸗ 
peſchen waren beſtimmt: 


1860. 
nach frem⸗ nach dem Auslande 
Monat. direct nach den Ver⸗ S , 
Tode: | eineftatios durch Ber-| p. 1 Fay ha ee ve 
onen. elgiſchen franzöfifch. | ru en | Hamburg. 
nen. | einégebiet. Grenzpunkte. 
Januar 1056 509 642 152 
Februar. 969 557 655 150 
Maͤrz 1121 595 810 244 
April 794 717 1005 399 
Mai 1145 755 1499 339 
Sani. 1099 824 1569 394 
Juli 1052 820 1554 388 
Auguſt 1327 736 1639 516 
September . 1175 652 1462 569 
October. 1216 804 1734 642 
November 930 621 1317 415 
December 976 663 1017 178 
Summa 1422 62964 12973 12860 8253 14903 4386 
117761 
B. Angekommene internationale Depefden. 
Von den bei den preußiſchen Stationen angefommenen internationa: 
len Depefchen waren eingegangen: 
1860. 
8 A über die i 
onat. ang oder über über 
Vereinsgebiet. belgiſchen franzöfiſchen | ruſſiſchen Hamburg. 
Grenzpunkte. 
Januar . rn 5588 921 446 610 164 
Februar bt A ee OS 5940 1082 416 689 212 
März 6990 1180 546 802 276 
April 5726 945 677 949 434 
Mat è 6760 1230 600 1417 325 
Juni 7604 1182 729 1515 302 
Suli 3 7805 1108 675 1469 405 
Auguft : 8712 1312 732 1592 562 
September 8297 1164 809 1576 54] 
October A 8723 1329 629 2032 599 
November 6603 1185 646 1636 471 
December 5791 1090 540 1071 228 
Summa i 84539 13728 7445 15358 4519 
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Madweis der Tranſit-Correſpondenz im Jahre 1860. 


Von den Tranfitdepeſchen gingen ein: 
1860. aus und über: 
Monat. Gereinsgebiet. Belgien. Ftankreich. Rußland. Gamburg. 


Jaunar 
Februar 


November 
December 


Summa 


Von den Tranfitvepefchen gingen aus: 
nach und aber: 
Frankreich. 


1861. 
Monat. 


Nußland. 


Jannar 
Februar 
Marz . 
April 
Mai 
Suni. 
Juli 
Auguſt 
September 
October 
November 
December 


Summa 21125 


11 


+) Von den über Hamburg eingegangenen Trauſitdepeſchen gingen: 
nach nichtpreußiſchen Vereinsſtationen 
durch Vereinsgebiet ins Ausland. 20855 
über preußiſche Linien direct ins Ausland. . 1903 


Summa wie oben . . 3024 

+.) Von den über Hamburg anégegangenen Tranfitvepefchen rührten her: 
aus dem Verein oder durch den Verein aus dem Auslande 1563 
direct aus dem Auslande über nur preußiſche Linien . . 2902 
Summa wie oben 4465 
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Totiz über die Detriebsverhältniſſe der Submarine Telegraph - Company. 


Es liegen uns verſchiedene auf die im Februar d. J. abgehaltene Generalverſammlung biefer 
Geſellſchaft bezügliche Druckſachen vor, aus denen wir nachſtehende Notizen, welche ein allgemeines Ine 
tereſſe haben, entnehmen. 

Bekanntlich wurde die erſte ſubmarine Telegraphenlinie durch den Kanal zwiſchen Dovre und 
Calais durch eine meift aus engliſchen Unternehmern und einigen franzöſiſchen Kapitaliſten beſtehende 
Geſellſchaft gelegt, welche fic) in Paris unter dem Namen. Société Carmichael et Cie. conſtituirt hatte, 
weil die Bildung einer Geſellſchaft zu dieſem Zweck in London wegen der damals in England beſte— 
henden Geſetze über die Haftbarkeit nicht zu Stande gekommen war. Dieſe Geſellſchaft erhielt im Jahre 
1849 von der franzöſiſchen Regierung eine ausſchließende Conceſſion für die telegraphiſche Verbindung 
zwiſchen Frankreich und England auf die Dauer von 10 Jahren. Im September 1851 wurde die erſte 
Linie dieſer Geſellſchaft — zwiſchen Dover und Calais — glücklich gelegt, nachdem ein früherer Vers 
ſuch mißlungen war, und iſt ſeitdem unausgeſetzt in Betrieb geweſen. 

Ein Jahr ſpäter bildete ſich unter denſelben Unternehmern und meiſt aus denſelben Perſonen 
eine Geſellſchaft zur Legung einer ſubmarinen Kabel zwiſchen Dover und Oſtende, welche die Conceſ— 
fion dazu von der belgischen Regierung erhalten hatte. 

Auf Grund dieſer beiden Conceſſionen trat dann in England die Submarine Telegraph-Com- 
pany unter königlichem Charter zuſammen. Dieſe verſchiedenen Geſellſchaften find unter dem Geſammt⸗ 
namen Submarine Telegraph-Company inſoweit vereinigt, daß die Direction und die Betriebsver⸗ 
waltung auf allen Linien dieſer Geſellſchaften, — deren bekanntlich inzwiſchen noch mehrere hergeſtellt 
worden — eine gemeinſame iſt, die franzöſiſche Geſellſchaft (Société Carmichael) aber innerhalb der 
größeren Geſellſchaft noch geſondert fortbeſteht und ihr Actienkapital getrennt verwaltet wird. Eine 
vollſtändige Verſchmelzung der Geſellſchaften wird jetzt angeſtrebt. 

Im Januar 1859 erhielt die Geſellſchaft von der franzöſiſchen Regierung eine neue Conceſ— 
ſion zur Anlage zweier ſubmarinen Linien von Boulogne nach Folkeſtone und von Coutances nach 
den engliſchen Kanalinſeln Jerſey ıc. auf die Dauer von 30 Jahren mit Ausdehnung der Conceſſion 
ihrer älteren Linie auf denſelben Zeitraum, indem ihr gleichzeitig für die Anlage einer weiteren Vers 
bindungslmie mit der engliſchen Küfte, deren Conceffionirung die franzöſiſche Regierung fich eventualis 
ter vorbehielt, das Vorzugsrecht eingeräumt wurde. Dieſe letzte ſubmarine Linie — von Dieppe nach 
Beechy⸗Head — ift ihr inzwiſchen fur denſelben Zeitraum ebenfalls zuerkannt und im Mai d. J. aus- 
geführt worden, ſo daß die Submarine Telegraph-Company nun für die Zeit bis Januar 1889 das 
Monopol der telegraphiſchen Correſpondenz zwiſchen England und Frankreich beſitzt. 

Die ſubmarinen Linien der Geſellſchaft welche ſich gegenwärtig in Betrieb befinden ſind: 


zwiſchen Dover und Calais Kabel mit 4 Dräthen, 24 Miles Lange, gelegt Septbr. 1851 
e Dover und Oſtende z 6 s 70 e z e Mai 1853 
e Cromer und Emden e = 2 = 280 + z e Novbr. 1858 
e Folkeſtone und Boulogne e = 6 e 25 e = e Juni 1859 
e Gromer und Tönningen e 23 e 380 + e e Juli 1859 
e Jerſey und Coutances e 21 e 27 e s s Januar 1860 
s Becehy-Head und Dieppe s e 4*) . 64 ⸗ s s Mai 1861 

Summa. . 7 Kabeln mit 28 Drathen und 870 Miles Lange. 


*) Nach anderen Nachrichten ſoll dieſe letztere Kabel 6 Drathe beſitzen. Die Kabel zwiſchen den Ka: 
nalinſeln und der engliſchen Küſte iſt, nachdem hintereinander mehrfache Unterbrechungen vorgekommen, endlich voll⸗ 
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Eigene Landlinien beſitzt die Geſellſchaft nicht; auch beſitzt ſie nur in London und an den 
Endpunkten ihrer Kabeln Telegraphenſtationen. Die Weiterbeförderung der Depeſchen nach allen an⸗ 
deren Punkten von Großbritannien und Irland geſchieht über die Linien der British Magnetic 
Telegraph- Company, mit welcher die Geſellſchaft in engem Vertragsverhältniß ſteht. 

Der Tarif der ſubmarinen Linien war urſprünglich hoch, it aber unter dem Einfluſſe der 
Concurrenz der Hager Linie im Laufe der Jahre ſehr erheblich reducirt worden, fo betrug die Gee 
bühr einer Depeſche: 

zwiſchen London und Paris urſprünglich 6 Thlr. 10 Sgr., jetzt 1 Thlr. 20 Sgr. 

s Liverpool und Paris urſprünglich 9 = 20 = = 2 

Gleichwohl hat den Theilhabern der Geſellſchaft durchſchnittlich eine Jahresdividende von 64 
pCt. gezahlt werden können; das Jahr 1860 wo dieſe Dividende nur 4 pCt. betrug war ein excep⸗ 
tionelles, weil in demſelben umfaſſende Reparaturen nöthig geweſen. 

Die Zunahme der Correſpondenz über die Linien der Geſellſchaft erhellt aus folgenden Zahlen: 

Es wurden befördert im Jahre 1854 38563 Depeſchen: Ertrag 16525 Lite. 

1857 84146 e s 23848 s 
1860 172779 e = 35915 = 

Im 2ten Halbjahr 1860 betrugen die Einnahmen an Beförderungsgebühren 19271 Lftr.; 
die Ausgaben 10438 KLſtr., fo daß ein Reingewinn von 8832 Lftr. verblieb, wovon 2172 Ltr. auf die 
Geſellſchaft Carmichael entfielen. Die engliſche Geſellſchaft, deren Actienkapital 210935 Ltr. beträgt, 
bat von ihrem Gewinnantheil eine Halbjahr» Dividende von 21 pCt. vertheilt. 


Vertrag zwiſchen der engliſchen Regierung und der Hohen Pforte über die Anlage 
einer Telegraphenlinie zwiſchen Malta und Alexandria. 


Zwiſchen dem Großbritaniſchen Geſandten bei der Hohen Pforte Sir Henry Lytton Bul- 
wer und dem türkiſchen Miniſter des Auswärtigen und Präſident des Tanſimatrathes Mohammed 
Emin Aali Paſcha iſt am 21. April d. J. zu Conſtantinopel ein Vertrag über die Anlage einer 
unterſeeiſchen Telegraphenlinie zwiſchen Malta und Alexandria abgeſchloſſen worden. Dieſer Vertrag, 
deſſen Ratificationen am 11. Juni d. J. bereits in Conſtantinopel ausgewechſelt worden, lautet folgens 
dermaßen. 


Art. 1. Der Abſicht Ihrer Großbritaniſchen Majeſtät eine Telegraphenkabel von Malta 
nach Alexandria zu legen, willfahrend giebt S. Kaiſerliche Majeſtät der Sultan feine Einwilligung 
dazu, daß diefe Kabel bei Alexandria ans Land geführt und in dieſer Stadt mit anderen daſelbſt aus» 
mündenden Telegraphenlinien in Verbindung geſetzt werden darf. 


Seine Kaiſerliche Majeſtät geſtattet gleicherweiſe, daß die gedachte Kabel an Punkten der afri⸗ 


— 


ſtaͤndig unbrauchbar geworden nnd fol vorläufig nicht wieder hergeſtellt werden Ob dieſe Kabel ebenfalls ber 
Submarine Telegraph- Company gehörte, iſt uns nicht bekannt. D. R. 
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kaniſchen Küfte innerhalb der Regentſchaft von Tripolis, wo es für nöthig befunden wird, ans Land 
geführt werden darf. 


Art. 2. Die britiſche Regierung iſt ermächtigt, in Alexandria und an allen anderen Punk⸗ 
ten wo etwa die Kabel ans Land geführt wird, Stationen zu errichten, zu unterhalten und für den 
Betrieb der Correſpondenz durch die gedachte Kabel zu benutzen. 


Art. 3. Die britiſche Regierung hat die Befugniß, alle Beamten und anderen Perſonen, 
welche zur Anlage, zur Unterhaltung und zum Betrieb der gedachten Kabel zu Alexandria und an den 
anderen Punkten, wo die Kabel innerhalb des ottomaniſchen Gebiets das Land berühren wird, ſowie 
bei den an dieſen Punkten zu errichtenden Stationen erforderlich find, nach ihrem Ermeſſen zu ernen- 
nen, zu beſolden und zu entlaſſen. 


Art. 4. Die gedachte Telegraphenkabel und die an den Punkten, wo ſie das Land berührt, 
errichteten Stationen, wird die ottomaniſche Regierung überall unter ihre Obhut und Schutz nehmen, 
wo ſie einen autoriſirten Agenten beſitzt, ohne daß jedoch hieraus irgend eine Verantwortlichkeit für 
die Hohe Pforte erwachſen ſoll. 


Art. 5. Die bei den auf ottomaniſchem Gebiet in Gemäßheit dieſes Vertrages etwa zu ers 
richtenden Stationen beſchäftigten Perſonen, ſtehen unter dem Schutze Großbritaniens; jeder gegen ſie 
etwa fih erhebende Civile oder Criminal-Proceß ift gemäß den Beſtimmungen zu führen, welche für 
britiſche Unterthanen in ähnlichen Fällen gelten. 


Art. 6. Depeſchen an Perſonen, welche innerhalb des ottomaniſchen Gebiets ihren Wohnſitz 
haben und nicht Beamte der Telegraphenlinien find, follen, wofern fle nicht lediglich zur Weiterbeför— 
derung durch das ottomaniſche Gebiet und nach außerhalb deſſelben belegenen Orten beſtimmt ſind, 
dieſen Perſonen ausſchließlich durch Vermittelung eines Beamten der Local-Behörde zugeſtellt werden. 


Art. 7. Ihre großbritaniſche Majeſtät ſichert den Depeſchen der ottomaniſchen Regierung 
denſelben Vorrang in der Beförderung zu, welchen ihre eigenen Staatsdepeſchen vor allen anderen auf 
der Linie zu befördernden Depeſchen genießen. 

Die officiellen Depeſchen der ottomaniſchen Regierung Tonnen in Chiffern abgefaßt fein. 


Art. 8. Für den Fall, daß Ihre Britiſche Majeſtät die Anlage oder den Betrieb der in 
Rede ſtehenden Telegraphenkabel einer Privatgeſellſchaft cediren ſollte, verpflichtet ſich Seine Kaiſerliche 
Majeſtät der Sultan dieſer Geſellſchaft einen Firman für die Dauer von fünf und achtzig Jahren uns 
ter denſelben Bedingungen, die im gegenwärtigen Vertrage niedergelegt ſind, zu verleihen. 

In dieſem Falle ift die Geſellſchaft in Allem was die auf türfifchem Gebiet befindlichen Stas 
tionen betrifft als Corporation den allgemeinen Geſetzen des ottomaniſchen Reiches unterworfen; aber 
die im Dienſte der Geſellſchaft ſtehenden Perſonen genießen individuell den Schutz der Nation, der ſie 
angehören. 


me 
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Die Königlich Hannoverſche Telegraphenleitung zwiſchen Harburg und 
Hamburg. 


Von C. Friſchen, 
Königlich Hannoverſcher Telegrapben » Infpector. 


(Hierzu die Kupfertaſeln IX bis XIII.) 


Im Jahre 1855 wurden durch die Königlich Hannoverſche Telegraphen-Verwaltung 
zur Herſtellung der telegraphiſchen Verbindung von Harburg mit Hamburg reſp. zur Ein⸗ 
ſchließung der Station Hamburg in das Hannoverſche Telegraphennetz durch die beiden Elb— 
arme — Suͤder- und Norderelbe — 2 ſtarke Telegraphenkabel verſenkt. Zwiſchen den beis 
den Elbarmen, auf der Inſel Wilhelmsburg iſt die Leitung oberirdiſch ausgefuͤhrt und ebenfo 
auf dem linken Ufer der Süderelbe — nach Harburg zu — während auf dem rechten Ufer 
der Norderelbe die Leitung erſt eine kleine Strecke oberirdiſch ausgeführt iſt und dann durch 
den Stadtgraben von Hamburg mittelſt eines Kabels geht, welches ſich direct an die unter— 
irdiſche Leitung in der Stadt Hamburg anſchließt. 

Die Kabel in den Elbarmen, ſowie auch im Stadtgraben, enthalten 4 Leitungsdrathe mit 
doppelt umpreßter Guttapercha und find von 12 Stud 1 zölligen unverzinkten Eiſendräthen ums 
geben wie der Querſchnitt Fig. 1, Taf. IX zeigt. Die Kabel find derzeit von der engliſchen Firma 
Newall & Comp. geliefert und wenn auch die äußere Drathumhüuͤllung nicht ganz dicht war, 
d. h. die einzelnen Dräthe nicht dicht an einander ſchloſſen, ſo hat das Kabel ſich doch ſehr 
gut gehalten und ift an keiner der Leitungen, mit den für praktiſche Zwecke beſtimmten Mep- 
inſtrumenten, ein Iſolationsfehler bis jetzt entdeckt. 
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Die ſtarke Schifffahrt auf den Elbarmen, ſowie beſonders der ſtarke Eisgang und 
die, namentlich in der Suͤderelbe, vielfach auftretende Erſcheinung des Grundeiſes, ließ eine 
ſtarke Befeſtigung des Kabels, ſowohl an den Ufern, als auch im Flußbett als nothwendig 
erſcheinen. An den Ufern wurden ſtarke (ſpäter zu beſchreibende) „Befeſtigungspfähle“ ein— 
gegraben, an jedem ein Gufftud befeſtigt, in welchem die Kabelenden mittelſt ausgehöhlter 
ſchartiger Backen, durch ſchlanke Keile zuſammengeklemmt, befeſtigt waren. Im Flußbett wa— 
ren etwa alle 200 bis 300 Fuß ſogenannte Ankerhalter aufgekeilt und daran mittelſt einer 
Kette, einarmige Anker befeſtigt. 

Obgleich man bemüht geweſen war, die Kabel moglichit tief einzubaggern, fo ſchwamm 
doch ſchon im Winter 1855 bis 1856 das Kabel in der Suͤderelbe, durch Grundeis geho— 
ben, nebſt Ankerketten und Ankern ganz luſtig auf der Oberfläche des Waſſers, und in Folge 
deſſen zog ſich das Kabelende aus der Befeſtigungsklemme am linken Ufer der Suͤderelbe und 
ſchwamm ſtromabwaͤrts. 

Nur durch Befeſtigen einer ſtarken Kette an das Kabelende und mit Hülfe einer 
großen Gangwinde, konnte das Kabel während des ftarfen Eisganges wieder an's Ufer yes 
bracht werden und wurde nun ſicherer befeſtigt, da es ſich gezeigt hatte, daß bei der vorigen 
Befeſtigung der Keil an fih, ſich geklemmt hatte und daher keinen genügenden Druck auf die 
Klemmbacken hatte ausüben können. Die Anker im Flußbett wurden, ſoweit es thunlich war, 
entfernt; weil, wie die Erfahrung nun zeigte, eine Befeſtigung des Kabels durch ſie doch 
nicht zu erreichen war, ſondern ſtatt deſſen beim Anſetzen des Grundeiſes an die Anker und 
Ketten dadurch die Strömung nur einen vermehrten Querzug auf das Kabel ausübte. 

Bis jetzt iſt eine Beſchädigung der Kabel nicht wieder eingetreten, obgleich das 
in der Suͤderelbe, namentlich am linken Ufer in der Hauptſtroͤmung, noch faſt in jedem Win— 
ter durch Grundeis gehoben wird und manchmal mehrere Tage an der Oberflache des Waſſers 
erſcheint. 

Gegen Ende des Jahres 1859 wurde das Strombett der Norderelbe verbreitert und 
mußte in Folge deſſen unſer Telegraphenkabel etwa um 80 Fuß verlängert werden. Die Ver— 
bindung von Kabeln mit fo ftarfer Eiſenumhuͤllung war nicht ohne Schwierigkeit auszufüh— 
ren, zumal die Feſtigkeit des Kabels nicht gefährdet werden durfte. 

Zur Herſtellung dieſer Verbindung conſtruirte ich deshalb ein „Kabelverbindungs— 
ſtück“, welches allen Anforderungen auf das Beſte entſprochen hat. 

Auf jedes Kabelende wird ein gut paſſendes Eiſenrohr von der Form abe, Tafel IX, 
Fig. 2 geſchoben, welches an dem Ende ec halbkreisförmig abgerundet ift. Der Wulſt bb 
ift in der Richtung der Kabelaxe 6 mal durchſchnitten und zwar in einer ſolchen Breite, daß 
2 Dräthe der Kabelumhuͤllung darin Platz haben, fiche Tafel IX, Fig. 6. 

Diefe Eiſendräthe werden um das abgerundete Ende ce gebogen und durch die Eins 
ſchnitte in den Wulſt bb gelegt. Das Ende aa des Eiſenrohrs iſt coniſch und wenn ſämmt— 
liche Eiſendräthe zurüdgebogen und an das Ende aa möglichſt dicht angelegt find, wird ein 
ſchmiedeeiſerner Ring dd — der vorher ſchon auf das Kabelende geſteckt war — uͤber die 
Drathenden geſchoben und mit einem Hammer angetrieben, wodurch dieſelben ſich feſt an den 
Conus aa anlegen. Durch Umbiegen der Drathenden um dieſen Ring dd, welches am beſten 
durch Umſchlagen mit dem Hammer geſchieht und nach Abfeilen oder Abfágen der überflüffigen 
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Drathlänge, wird dieſe Arbeit vollendet und kann das ganze Eiſenrohr auf dem Kabelende 
fich weder rüds noch vorwärts verſchieben. Die Seele des Kabels ragt aus der Eiſenum— 
hüllung hervor und werden die Guttaperchadräthe dadurch frei gelegt. Tafel IX, Fig. 3. 

Sind beide Kabelenden in gleicher Weiſe vorgerichtet, dann die Guttaperchadräthe 
mit einander verbunden, fo wird ein getheiltes gußeiſernes Rohr über die Verbindung ges 
ſchraubt und dadurch die ganze Kabelverbindung vollendet. 

Aus der Durchſchnittszeichnung Tafel IX, Fig. 4 iſt die Form des gußeiſernen Ver— 
bindungsrohrs zu erſehen, wie in die, an beiden Enden eingedrehten Vertiefungen, die über 
die Eiſenumhuͤllungsdräthe hervorſtehenden Theile der Wulſte bb fet pafen und wie ¿us 
gleich der innere Durchmeſſer dieſes Rohres ſo bemeſſen iſt, daß die, um das Eiſenrohr zu— 
ruͤckgebogenen Dräthe vermittelſt der Schrauben s, s, s, s feft gegen daſſelbe gepreßt werden, 
wodurch einer etwaigen Drehung des Kabels vorgebeugt wird. 

Tafel IX, Fig. 5 giebt die Vorderanſicht des gußeiſernen Verbindungsrohres. 

Bei der Umbiegung der Eifenumhüllungspräthe um das Eiſenrohr muß man die Bor- 
ſicht gebrauchen, dieſelben erſt rechtwinklig zur Kabelare zu biegen, wie in Fig. 7 ab zeigt, 
und nachdem ſie mit Huͤlfe einer Zange gerade gebogen ſind, ihnen die Form geben, wie etwa 
cd anzeigt. Faßt man den Drath nun an das Ende d, fo wird er ſich beim Ueberbiegen 
gehörig an das Eiſenrohr anlegen, was nicht der Fall iſt, wenn man die Biegung cd vors 
her nicht gemacht hat. Bei duͤnneren Dräthen iſt dieſes Verfahren ſelbſtredend nicht nöthig. 

Ich denke, es wird nicht unintereſſant fein, das hierbei ausgeführte Verfahren der 
Verbindung von Guttaperdhadrathen einzuſchalten, da die gute Iſolirung davon abhängt und 
daſſelbe ſich als durchaus guͤnſtig bewährt hat. 

1) Mit etwas Oel werden die Guttaperchadrathenden vom Theer befreit und darnach 

mit Spiritus abgerieben. 

2) Befreien der Kupferdräthe auf etwa 1 bis 11 Zoll Länge von der Guttapercha, 

wobei letztere in Form der Bleifedern mit einem ſcharfen Meſſer zugeſpitzt wird. 
Man darf niemals die Guttapercha quer zur Drathare einſchneiden, weil dadurch 
leicht der Kupferdrath einen zu tief gehenden Schnitt erhalten wuͤrde und ſehr 
leicht abbräche. 

3) Einſeitiges Abſchärfen der Kupferdrathe mit einer ſcharfen Feile auf etwa ; Zoll 

Länge. Taf. XI, Fig 17. 
4) Zuſammenlegen und Umwickeln der abgeſchärften Drathenden mit feinem ausges 
gluͤhten, blanken Kupferdrath. Fig. 18. 

5) Löthen dieſer Verbindungsſtellen mit Zinn. 

Dazu wird ein kleiner flachen Kolben angewandt, wie Fig. 15 und 16 zeis 
gen, der zum Lothen gerade ausreicht, aber die Guttapercha nicht erwärmt. 

Zieler Löthkolben wird in einem kleinen Blechofen, Fig. 14 über einer ſtar⸗ 
ken Spirituslampe erhitzt. Zum Löthen legt man auf den gut verzinnten Löth— 
kolben etwas Zinn auf die Spitze deſſelben und berührt damit die Verbindungs— 
ſtelle von unten. Als Löthmittel wird nur fein pulveriſirter Salmiak und Harz 
angewandt, kein Löthwaſſer, weil dieſes wegen ſeiner Säure leicht gefährlich wer— 
den könnte. 

22 
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Sind alle Metallflächen recht rein und blank, ſo geht die Löthung in einem 
Augenblicke von Statten. 

6) Leichtes Befeilen der Lotbftellen, damit durchaus keine Spitze, namentlich die ſich 
leicht beim Löthen bildenden kleinen Zinnſpitzen, ſtehen bleiben. 

7) Gleichmaͤßiges Erwärmen der Guttaperchaenden mit einer Spirituslampe bei aa 
Fig. 19. 

Iſt dies geſchehen, wird durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen die Gutta— 
percha bis zur Löthſtelle verlängert, wie Fig. 19 zeigt. 

8) Der fo entſtandene Zwiſchenraum zwiſchen aaaa wird durch Umwickeln mit Strei— 
fen Dunner Guttapercha ausgefüllt. 

Die Streifen werden etwa 1 Fuß lang und 4 Zoll breit, der Länge nach aus beiten 
engliſchen ſogenannten Guttaperchapapier (Guttapercha ſo dünn wie Papier) geſchnitten und 
kann man daſſelbe am beſten von der Guttapercha-Compagnie in London beziehen. 

Das Umkleben eines ſolchen Streifens geſchieht in der Art, daß derſelbe ſchrauben⸗ 
förmig um die vorher gut erwärmten Guttapercha-Drathenden gewickelt wird, fo daß die Rån- 
der des Streifens glatt uber einander liegen. Nun wird wieder mit der Spirituslampe crs 
wärmt, und mit trockenen und ſaubern Fingern der Streifen fet angedrückt, fo daß leine 
Luden bleiben und er ſich überall mit der Unterlage gut verbindet. Bilden ſich kleine Luft— 
bläschen beim beim Erwarmen, fo muß man dieſelben aufſtechen, erwärmen und feſt andrücken. 
Der nächſte Guttaperchaſtreif wird in einer entgegengeſetzten Schraubenlinie umgewickelt und 
ebenſo behandelt und damit fo lange fortgefahren, bis die ganze Vertiefung ausgefüllt ift. 
Dann wird die ganze Verbindungsſtelle, ſowie die nahen Drathenden nochmals erwärmt und 
die Guttapercha überall feft angedrückt. Hierauf gießt man Waſſer in die hohle Hand und 
reibt damit den Drath ſo lange, indem man ihn unter ſanfter Preſſung mit der Hand um⸗ 
ſchließt und ſtets kaltes Waſſer nachgießt, bis die Guttapercha anfängt, glatt und hart zu 
werden. 

Bevor man die Dräthe verſenkt, werden dieſelben mit Holzkohlentheer úberzogen. 

Beſteht der kupferne Leitungsdrath aus mehreren einzelnen Dräthen, — ein ſogenannter 
Litzendrath, — fo werden erſt die einzelnen Drathe zuſammengedreht und gelothet und dieſer fo 
hergeſtellte Drath, dann wie ein gewöhnlicher einfacher Drath, dem oben ſtehenden gemäß, 
behandelt. 

Die in der Norderelbe mit dieſem Verbindungsſtücke ausgeführte Verbindung hat 
nichts zu wunſchen übrig gelaſſen, und find ſeitdem (chon mehrere dieſer Verbindungsſtüͤcke 
für verſchiedene Kabel ausgefuͤhrt und haben ſich uͤberall bewährt. 

Der Preis eines ſolchen gut ausgeführten Verbindungsſtückes wird durch mancherlei 
Vortheile wieder ausgeglichen und laſſe ich einige derſelben hier folgen. 

1) Zur Verbindung der Kabelenden iſt nur ſehr wenig Kabel erforderlich; man kann 
ein ausgelegtes Kabel durchſchneiden (etwa zu einer Fehlerbeſtimmung) und mit⸗ 
telft des Verbindungsſtuͤckes ohne Zwiſchenſetzen von Kabelftüden wieder zuſam— 
menſetzen. Das gewöhnliche einfache Spleißen, namentlich bei ftarferen Kabeln, 
deren Feſtigkeit nicht beeinträchtigt werden ſoll, conſumirt oft eine Laͤnge von 30 
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bis 40 Fuß Kabel und nochmehr beim Zwiſchenſetzen, wodurch der Preis des Ver— 
bindungsſtuͤckes meiſtens ſchon ausgeglichen wird. 

2) Die Verbindung von Kabeln kann leicht und raſch ausgeführt werden und erfors 
dert keine im Spleißen von Kabeln eingeübte Perſonen, die meiſtens nicht zu has 
ben ſind. 

3) Man kann die verſchiedenartigſten Kabel mit einander verbinden; es iſt dies oft 
bei Reparaturen von Wichtigkeit, wo ein gleiches Kabelſtück fehlt; man kann eben 
jedes Kabel benutzen, wenn die Eiſenrohre nur entſprechend eingerichtet ſind. Giebt 
man dem Verbindungsſtuͤcke 3 Oeffnungen, fo kann z. B. an ein Gaberiges Kas 
bel 2 dreiadrige u. ſ. w. geſetzt werden. 

A) Das Verbindungsſtüͤck bildet zugleich einen Unterſuchungspoſten im Kabel; man 
braucht es nur zu öffnen und die Drathe liegen zur Hand; namentlich iſt dies 
angenehm, wenn die Vorſicht gebraucht iſt, die Nummer jedes einzelnen Drathes 
durch Umkleben deſſelben mit einer entſprechenden Anzahl kleiner Guttapercha— 
Wulſten zu markiren; jeder Drath im Kabel iſt dann leicht gefunden und zu uns 
terſuchen. Iſt z. B. beim Zuſammenſetzen der Guttaperchadräthe in der Verbin— 
dungsſtelle die Iſolation nicht ganz vollkommen, was fih meiſtens erft nach eini- 
ger Zeit zeigt, ſo kann der Fehler ohne große Mühe beſeitigt werden; nicht ſo 
leicht und bequem iſt dies, wenn die Kabelenden an einander geſpleißt ſind. 

5) Die Verbindung iſt durchaus ſicher und feſt und wird auf die verbundenen Gutta— 
perchadräthe niemals ein Zug oder ein Druck ausgeübt, wodurch die Iſolation ge- 
fährdet werden könnte. 


Die 4 Drathe in dieſem Kabel durch die Elbarme reichten im vorigen Jahre nicht 
mehr aus, und es mußte ein zweites Kabel durch beide Elbarme gelegt werden. Zur größe— 
ren Sicherheit, und weil ein, der Hamburg »Curhafener Telegraphen-Geſellſchaft gehörendes 
2aderiges Kabel (zwar ſchwächer als das unfrige), durch ſchleppende Anker in der Norderelbe 
einige Male abgeriſſen war, wurde ein noch ftürfered Kabel, als das alte, angewandt. 

Das Kabel, wovon Taf. X, Fig. 13 den Querſchnitt zeigt, it von 10 Stud s zölligen 
unverzinkten Eiſendraͤthen umgeben und enthält A Adern von doppelt mit Guttapercha ums 
preßter Litzenleitung. . 

Dies ftarfe Kabel ift in der Fabrik der Herren Felten & Guilleaume in Cöln augs 
gezeichnet hergeſtellt, koſtet und wiegt pro laufende Fuß Rheinländiſch 4 Thlr. reſp. A Pfd. 
Der äußere Eiſendrath iſt Walzdrath und ſind die Enden „hart“ an einander gelöthet. Zur 
Unterſuchung dieſes Drathes, ſowie beſonders der Löthſtellen in demſelben, wurde er wieder— 
holt zwiſchen mehreren hinter einander liegenden Rollen durchgezogen und dadurch hin- und 
hergebogen, wobei die etwaigen Fehler ſich zeigen mußten. 

Die Gifendrathe umſchließen das Kabel ſehr feſt und laſſen durchaus keinen Raum 
zwiſchen ſich; es hat überhaupt kein einziger Fehler in dem ganzen Kabel ſich gezeigt. 
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Daß man die Kabel nicht ſtark genug nehmen kann, zeigt folgender Vorfall in der 
Geeſte bei Bremerhafen, woſelbſt ein Kabel von gleicher Stärke, wie unſer altered Elbkabel 
durchſchnitten wurde. 

Ein kleineres Schiff kam den Anker ſchleppend die Geeſte herunter und gerieth der 
Anker, trotz des ſtrengen Ankerverbots, hinter unſer Kabel und hemmte den Lauf des Schiffes. 

Als ſchließlich der Anker mit Muͤhe aufgezogen wurde und deſſen oberes Ende ſchon 
aus dem Waſſer hervorſah, kam ein Schraubendampfſchiff den Fluß herunter, empfing in der 
Nähe des oben erwähnten Schiffes einen furchtbaren Stoß, deſſen Urſache die Bemannung 
nicht entdecken konnte, fuhr jedoch weiter und war von jenem Augenblicke an, auch das an— 
dere Schiff frei. Später fand ſich unſer Kabel ganz kurz durchſchnitten; durch den Anker des 
kleinen Schiffes war daſſelbe bis dicht unter die Oberfläche des Waſſers gehoben und, des 
trüben Waſſers wegen unſichtbar, vom Dampfer durchſchnitten. 

Ich fuͤhre dieſen Unfall nur als Beiſpiel an, wie ſelbſt ein kleineres Schiff die Ur— 
ſache des Zerreißens ſtarker Kabel herbeiführen kann und liegen für ſolche Fälle paſſende 
Kabel-Verbindungsſtüͤcke zur ſchleunigen Reparatur hier ſtets in Bereitſchaft. 

Das Kabel durch die Süderelbe iſt 1800 Fuß und dasjenige durch die Norderelbe 
1500 Fuß Rheinl. lang. 

Zum Auslegen der ſtarken Elbkabel waren dieſelben ſchon in der Fabrik auf ein ftartes 
hölzernes Kreuz gewickelt; dieſes drehte ſich auf einer im Schiffe ſenkrecht befeſtigten eiſernen Are. 

Am Hintertheil des Schiffes waren 2 eichene Balken uͤbereinander angebracht, zwi— 
jhen denen das Kabel durchglitt. Durch Zuſammenſchrauben dieſer Balken, konnte das Kaz 
bel beliebig ſtark gebremſ't und ſo das Auslaufen deſſelben regulirt werden. Auf dem Vor— 
dertheil des Schiffes war eine Winde aufgeſtellt, die abwechſelnd von 5 Mann bedient und 
vermittelſt welcher das Schiff, an einem quer durch die ganze Elbe ausgeſpannten ſtarken 
Taue, fortgezogen wurde. 

Als Zeitpunkt des Auslegens wurde Stauwaſſer, d. h. der Zeitpunkt, wo Fluth und 
Strömung ſich gegenſeitig aufheben, benutzt, und um die gerade Richtung einzuhalten, war 
am Ufer ein Beobachter aufgeſtellt, welcher eine kleine Flagge rechts oder links neigte, je nach— 
dem von der geraden Richtung abgewichen wurde. 

Das Kabelſchiff war durch Taue mit ſeitwärts ankernden kleineren Schiffen verbun— 
den, welche mit der fortſchreitenden Auslegung ihren Standpunkt änderten und wodurch es 
möglich war, dem vom Lande gegebenen Signalen entſprechend, das Kabelſchiff nach rechts 
oder links in die gerade Richtung hineinzuziehen. 

Inmitten eines eintretenden Eisganges ging doch die Auslegung beider Kabel leicht 
und in gerader Richtung von Statten. 

Der ſchon erwähnte ſtarke Eisgang — in demſelben Winter 1860 zu 1861 erſchien 
nämlich auch dies ſtarke Kabel, von Grundeis gehoben, auf der Oberfläche des Waſſers — 
und die bedeutende Schifffahrt, erheiſchten auch hier eine ſtarke Befeſtigung der Kabelenden 
am Ufer. Dies geſchah mittelſt ſogenannter Kabelklemmen hinter ſtarken Befeſtigungspfählen. 

Die Kabelklemmen, Taf. X, Fig. 8 und 9, ſind folgendermaßen conſtruirt; ein co— 
niſch ausgebohrter Cylinder von Gußeiſen aaaa wird über das Kabel geſchoben und daſſelbe 
mittelſt ſcharfrilliger Hohlkeile darin befeſtigt. Dieſe Hohlkeile ſind von Schmiedeeiſen angefer— 
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tigt, welches durch „Einſetzen“ gehärtet wurde; die ſcharfen Rillen ſind dadurch in bequemer 
Weiſe hergeſtellt, daß nach dem Ausbohren, ein ſcharfer einſeitiger Schraubengang auf der 
Drehbank eingeſchnitten wurde; erft dann wurde dieſer Cylinder in 2 Hoblfeile getheilt. 

An den Cylindern aaaa find 2 Doppelohren bb angegoſſen, zwiſchen denen die 
Stangen cc mittelft der Schrauben ss befeſtigt find; dieſe gehen am andern Ende durch ein 
ſtarkes Eifenftüf dd, Fig. 10, welches hinter dem Befeſtigungspfahl liegt und werden mittelſt 
Schraubenmuttern gehalten. 

Der Zug des Kabels (in der Richtung des Pfeiles) liegt durch die Zugſtange cc 
auf den Kopf des Befeſtigungspfahls, der dem entſprechend conſtruirt iſt, wie Taf. X, Fig. 11 
und 12 zeigen. 

Der Pfahl aa iſt durch einen Schraubbolzen mit 2 Grundhölzern be, be, verbun— 
den, die bei cc zuſammenlaufen und daſelbſt wieder durch einen Schraubbolzen vereinigt find, 
Die Strebe dd und die Zugſtange ee halten den Hauptpfahl und ift zur größeren Befeſti— 
gung und der wirkenden Zugkraft entſprechend, das Boblenftid gg vorne unter und das 
Vohlenſtück ff hinten uͤber die Grundhölzer gelegt. 

Der Hauptpfahl it aus Eiſen (viereckig) und die übrigen Hölzer aus Kiehnen (Föh— 
ren, naturrund) angefertigt und ſämmtlich mit Zinkchlorid präparirt. 

Der Befeſtigungspfahl iſt in ſolcher Entfernung vom Ufer placirt, daß die Oberkante 
des Hauptpfahls noch 2 bis 3 Fuß unter der Erdoberfläche eingegraben werden fonnte. 

Wo es irgend ausfuͤhrbar war, und der „Endpfahl“ der oberirdiſchen Leitung nicht 
in zu großer Entfernung vom Kabelbefeſtigungspfahl ſtand, iſt das Kabel direct bis zum End— 
pfahl und in ihm hinauf bis zum Anſchluß an die oberirdiſche Leitung gefuͤhrt. 

Der Endpfahl von ſtarken Föhrenholz (rund) hergeſtellt, it zwiſchen 2 Grundhölzern, 
in ähnlicher Weiſe wie der Befeſtigungspfahl befeſtigt und durch eine Strebe gehalten, Taf. X, 
Fig. 20 und 21. Derſelbe iſt der Länge nach mit einer Nuthe verſehen, in die das Kabel hinauf— 
gefuͤhrt wird, und welche durch eine Deckplatte geſchloſſen wird. Siehe Querſchnitt in Fig. 21. 

Mittelſt Spannfopfe (fiche Jahrgang 1857 dieſer Zeitſchrift Seite 6) find die Lei⸗ 
tungen an dem Enbpfable befeſtigt und führen von da bei 1 angelothete 2 Zoll ſtarke Eiſen⸗ 
dräthe in den „Blitzkaſten“ B hinein. 

Dieſer Blitzkaſten, auf dem Endpfahle befeſtigt, iſt durch ein ganz uͤbergreifendes Zink— 
dach verſchloſſen und trägt den Blitzableiter in fih, zum Schutz der Unterwaſſerleitung gegen 
Blitzſchläge. Von vielen Seiten wird die Nothwendigkeit der Blitzableiter bei Uebergang einer 
oberirdiſchen Leitung in eine unterirdiſche oder einer Unterwaſſerleitung nicht vollftändig aner- 
kannt. Wenn die Fälle der Zerſtörung der letzteren Leitungen auch felten find, fo if mir 
doch (hon der Fall vorgekommen, daß das Kabel durch die Geeſte bei Bremerhafen, an deffen 
Endpunkten keine Blitzableiter aufgeſtellt waren, total durch Blitz unbrauchbar gemacht wurde; 
die eine Seite der Leitung war iſolirt, während die andere einen kräftigen Erdſchluß hatte. 

Häufig ſind die Blitzableiter an den Endpunkten verſchiedener Untergrundleitungen 
durch Blitz zuſammengeſchmolzen und zeigen vielfache Spuren von Bligúbergángen, fo daß die 
Anwendung derſelben in dieſen Fällen durchaus geboten wird, um die meiſtens fer Foftipie- 
ligen Kabelleitungen vor Schaden zu bewahren, wie ſolches der Erfolg hier im Lande beſtä— 
tigt hat. 
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Der Blitzableiter, fur 8 Leitungen eingerichtet, iſt mit Blitzkaſten rc. in Fig. 22 und 23 
auf Taf. XII dargeftellt. 

Auf 2 gußeiſernen Ringen AA und aa durch Arme SS mit einander verbunden, 
find die ein Achtel Kreisfläche bildenden Platten BB durch Unterlage von Hartgummi mits 
telſt 3 Schrauben iſolirt befeſtigt. Die Platten haben einen verlängerten Anſatz, der durch 
einen Ausſchnitt im Ringe AA geht und die Schraube L trägt, welche zur Befeſtigung des 
Drathes dient, der zur oberirdiſchen Leitung führte. Mittelſt der Schrauben U wird bie Uns 
tergrundleitung befeſtigt. 

Die Ringe AA und aa durch die Arme mit einander verbunden, ſind mittelſt der 
Schraube X mit der Erde in Verbindung, indem der Drath zz an einen Eiſendrath der 
Kabelumhüͤllung gelothet ift, welcher etwa 1 Fuß langer belaſſen ift, als die übrigen Umhüls 
lungsdräthe. Oberhalb der Blitzplatten und ein wenig höher als dieſe, iſt der Ring AA 
groͤßer ausgedreht und darin ruht der obere Erddeckel PP; dadurch, daß dieſer in dem 
Ringe AA ruht und dieſer wieder mit der Erde in Verbindung ſteht, it auch der Erddeckel 
mit der Erde in Verbindung und da er von den Blitzplatten nur durch einen geringen Zwi- 
ſchenraum getrennt ift, fo kann die Blitzelektricität leicht überſpringen. 

Sowohl die Platten BB als auch der Erddeckel ſind mit feinen eingedrehten Rillen 
verſehen, überhaupt fer rauh, um den Uebergang der Elektricität zu erleichtern. 

Mittelſt der Handgriffe HH kann der Erddeckel leicht abgehoben werden und eine 
raſche und ſichere Unterſuchung des ganzen Blitzableiters geſchehen. 

Die Untergrundleitung, welche im oberen Theile des Endpfahls in die einzelnen Gutta- 
perchadräthe cc ausläuft, geht in der Grundplatte des Blitzkaſtens durch kleine Porzellanhül— 
ſen und iſt jeder einzelne Guttaperchadrath doppelt mit feinem Leinenband umwickelt und 
getheert. 

Die oberirdiſche Leitung wird durch die 3 Zoll Barten Eiſenſtangen SS zugeführt, 
dieſe gehen durch die herabhängenden Hülſen GG aus Hartgummi, welche mittelſt getheertem 
Leinen in den Holzboden eins und feſtgeſchraubt find. 

Zwiſchen den Kopf der Stangen ss und den Schrauben LL find die Dräthe ic. be: 
feſtigt. 

In der Oberanſicht Fig. 22 iſt die Platte PP abgebrochen gezeichnet, um die dar— 
unter liegenden Platten ſichtbar zu machen. 

Die unterirdiſche Leitung in Hamburg iſt in folgender Weiſe hergeſtellt. 

In etwa 2 bis 300 Fuß Entfernung und an den ſcharfen Knickpunkten find eiferne 
Probepoſten (Unterſuchungs-Brunnen) Fig. 24, Taf. XIII eingegraben, welche mit dem Stras 
ßenpflaſter gleiche Höhe haben. Dieſelben ſind durch 2 Deckel geſchloſſen; der obere Deckel 
Fig. 25 it mittelſt des Schlüffeld Fig. 27 zu drehen, fo daß die Knaggen aa (Fig. 24) bei 
entſprechender Drehung unter den Wulſt b (bb Fig. 26) faſſen. 

Wird der Schluͤſſel tiefer eingeſteckt, ſo kann damit der Deckel abgehoben werden. 
Der zweite (innere) Deckel cc iſt mittelſt der 2 kupfernen Schrauben ss feſt aufgeſchraubt 
und hat als Zwiſchenlage zur vollſtaͤndigen Dichtung des Poſtens eine ! Zoll dicke Gummi— 
ſcheibe. 
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Die Handgriffe dd dienen zum Abheben des Deckels, während zum Löſen der Schrau— 
ben ss der Theil s' des Schlüſſels Fig. 27 benutzt wird. 

Im Innern befindet ſich das Holz oder Porzellanſtuͤck gg, welches in den darin ans 
gebrachten Löchern die einzelnen Drathe, der Reihenfolge nach, trägt. 

Zwiſchen den einzelnen Probepoſten find theils eiſerne, theils thonerne Röhren ges 
legt. Dieſe letzteren, inwendig gut glaſirt und mit Cement an einander gefuͤgt, haben in Be— 
ziehung auf das leichte Einziehen der Dräthe ſich beſonders gut bewährt und laſſen auch an 
Haltbarkeit nichts zu wuͤnſchen übrig. 

Anfangs waren Bleidräthe — aus deutſchen Fabriken — eingezogen; dieſe zeigten 
nach einiger Zeit Nebenſchließungen und mußten vielfach erneuert und ſchließlich ganz beſeitigt 
werden. Dabei zeigte ſich der Unterſchied der eiſernen und thonernen Röhren recht deutlich; 
aus den eiſernen Röhren waren die Bleidräthe faſt gar nicht herauszuziehen, während dies 
bei den thönernen mit Leichtigkeit gelang. 

Auch von der Idee, bei Vermehrung der Leitungen einzelne Guttaperchadräthe nach— 
träglich in die Röhren einziehen zu können, mußte abgeſehen werden, da es ſich zeigte, daß 
der neu einzuziehende Drath, indem er beſtändig an derſelben Stelle über die in den Röhren 
befindlichen Dräthe hingezogen wurde, die Guttapercha bis auf den Kupferdrath durchfeilte 
und ſo unbrauchbar machte. 

Es wurden deshalb alle Guttaperdhadrathe (engliſche) durch doppeltes Umwickeln mit 
Gageleinen und wiederholtes Eintheeren zu einem Kabel vereinigt, welches ſich mit großer 
Leichtigkeit einziehen ließ; dabei wurden Kabel von pptr. 1000 Fuß Länge nach und nach von 
Poſten zu Poſten eingezogen, ſo daß auch die Verbindung der einzelnen Drathenden in jedem 
Probepoſten wegfiel und nur bei einzelnen nöthig wurde. 

Dieſe Kabel aus engliſchen Guttaperchadrath hergeſtellt, haben ſeitdem (ſeit 4 Jahren) 
ſich ſehr gut gehalten und durchaus keine Iſolationsfehler gezeigt. 

Um die Verbindung der einzelnen Drathenden in den Probepoſten gegen Neben— 
ſchließungen zu ſchuͤtzen, wurde an jedes Ende ein Theil aus Guttapercha, wie Fig. 30 und 
31 zeigt, befeſtigt, worin der Kupferdrath ſich in einem durchlochten Kupferſtreifen KK enbigt. 
Zwei folder Theile werden zuſammengelegt, Fig. 32 und die Kupferſtreifen durch die Schraube ss 
(Fig. 31) verbunden; eine Guttaperchakapſel (Fig. 28) wird uber die Verbindung geſchoben 
und zeigt Fig. 33 eine ſolche ganze Verbindungsmuffe. Streicht man zwiſchen die Fugen die— 
ſer Muffe eine ſteife Miſchung aus Talg und Wachs, ſo giebt die Muffe einen vollkommen 
dichten, mithin gut iſolirenden Verſchluß, der zur etwaigen Unterſuchung der Linien doch leicht 
und bequem zu öffnen iſt. . 

In neuerer Zeit find die Untergrundleitungen in Städten durch Kabel mit feiner 
Eiſendrathumhuͤllung, 5 bis 6 Fuß tief eingegraben, leichter und viel billiger hergeſtellt. 
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Heber die Einwirkungen der Suftelektricität auf die Celegraphenlinien 
der Schweizeriſchen Hod- Alpen. 


Von P. Y. Salis, 
Inſpector des IV. Schweizeriſchen Telegraphenkreiſes. 


Der Verfaſſer hat im Nachſtehenden die im IV. Schweizeriſchen Telegraphenkreiſe 
vorgekommenen Entladungen von Luftelektricität durch die Telegraphenlinien zuſammengeſtellt. 
Die Sammlung dieſer Beobachtungen dürfte inſofern ein beſonderes Intereſſe bieten, als dieſer 
Kreis alle uͤber Alpenuͤbergänge fuͤhrende Telegraphenlinien der Schweiz — mit Ausnahme 
derjenigen über den Simplon — umfaßt und ſeine Linien ſich von den Niederungen des Lago— 
Maggiore mit feinen Dliven- und Citronenbäumen bis zu den von ewigem Schnee umſtarr— 
ten Alpenpäſſen mit deren kargen Alpenblümchen ausdehnen. 


I. Luftelektricitätsentladungen durch die Telegraphenlinien des IV. Kreiſes. 


Der IV. Telegraphenkreis der Schweiz umfaßt ſämmtliche Linien der Cantone: Grau: 
buͤnden, Teſſin und Uri; von feinem tiefftgelegenen Punkte am Lago-Maggiore, deſſen Niveau 
197 Meter über Meer, erheben fih die Linien bis zum höchſten Alpenübergange des Ber: 
nina, deſſen Bergpaß 2334 Meter uber Meer liegt; der größte Höhenunterſchied beträgt 
ſomit 2137 Meter. 

Die Linien dieſes Kreiſes find über 8 Alpenuͤbergänge und Bergrücken von neben— 
ſtehenden Höhen über Meer geführt, nämlich: 


1) Bernina . . . 2334 Meter 
2) Gulier . . . . 2287 > 
3) Ofen . 2155 + 


A) St. Gotthard. . 2114 + 

5) St. Bernhardin . 2063 = 

6) Maloja . . . 1811 = 

7) Lenzerhaide . 1551 «= 

8) MontesCenere . 553 «= 

Ueberdies muß hier angeführt werden, daß die Linie über: 
St. Bernhardin (Bellenz⸗Chur) NEE 
St. Gotthard (Bellenz⸗ Altdorf) . . . . . Sim Jahre 1852 
Montes Cenere (Bellen; s Chiaffo) 
Lenzerhaide, Julier und Maloja Chur» Eaftafegna) im Jahre 1853 
Bernina (SamadensBufhlav) )).. Im Jahre 1855 
Ofen (Zernetz⸗St. Maria) . . . im Jahre 1860 
erbaut worden find. 
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Das Merkwürdige bei den bisherigen durch dieſe ſämmtlichen und auf eine Geſammt— 
länge von 127 Schweizerſtunden ausgedehnten Telegraphenlinien beobachteten Luftelektricitäts— 
entladungen ſcheint mir in dem Umſtande zu liegen, daß die in jene ſehr beträchtlichen Höhen 
hinaufgefuͤhrte Telegraphenlinien gar nicht oder weit ſeltener von Luftelektricitätsentladungen 
gefährdet find, als die tiefer liegenden, ja bei der über den höchſten Alpenübergang des Bers 
nina führenden, ſeit 1855 beſtehenden Leitung war bis anhin nicht die geringſte Spur von 
Beſchädigungen an den Telegraphenſtangen zu bemerken, während in den Niederungen — ob— 
gleich auch da uͤberall die Telegraphenleitungen von ſteil emporſteigenden Bergen umſchloſſen 
find fo gut wie die auf den Alpenübergängen — Fälle der Linienbeſchädigungen durch Blitz 
vorkamen, wenn auch ſelten. 

Nachſtehend erlaube ich mir etwas ausführlicher die einzelnen vorgekommenen Fälle 
der Luftelektricitätsentladungen durch dieſe Telegraphenleitungen in der nämlichen Reihenfolge 
wie die der Alpenpäſſe und Berguͤbergänge aufzuführen, nämlich: 

1) Berninaliniez feit 1855 erſtellt und 8 Stunden lang. Keinerlei Linienbeſchaͤ— 
digung durch Luftelektricitätsentladung kam bis dahin auf dieſer Linie vor. 

2) Julierlinie, Chur-Caſtaſegna; Erſtellung im Jahre 1853. Bei dieſer 22 
Stunden langen und über Lenzerhaide, Julierpaß und Maloja geführten Linie kam 
ſeither eine einzige unbedeutende Linienbeſchädigung durch Einſchlagen des Blitzes 
vor, nämlich: 

a) Localität: auf dem 1370 Meter uͤber Meer gelegenen Punkte unweit des 
Dorfes Lenz; und zwar waren die durch Blitz beſchädigten Stangen in der näch— 
ſten Nähe des quer unter der Telegraphenlinie vorbeifließenden und bei Gewit— 
tern bisweilen plötzlich wild anſchwellenden Bergbaches. 

b) Wirkung der Luftelektricitätsentladung. Es wurden aus 5 bis 6 tanne; 
nen Telegraphenſtangen 1—1} Zoll breite und fpiralförmig zur Erde fuͤhrende Furs 
chen herausgeriſſen. Bemerkenswerth war dabei, daß bei denjenigen Stangen, de— 
ren Holzfaſer links gewunden, die herausgeriſſenen Furchen links, bei denjenigen, 
deren Holzfaſer rechts gewunden, die Furchen auch rechts, und endlich bei denje— 
nigen, deren Holzfaſer ziemlich vertical, die Furchen ebenfalls ganz annähernd ſenk— 
recht ſich in den vom Blitz getroffenen Telegraphenſtangen bemerkbar machen, ſo 
daß bei tiefen 5—6 Stangen der Blitz in den drei verſchiedenen Richtungen ſich 
in die Erde gleichzeitig fortpfangte, und ſomit die Behauptung, daß der Blitz ſtets 
der Holzfaſer folge, klar conſtatirt. 

3) Ofenlinie, Jernegs Et. Maria. Bei dieſer im Jahre 1860 erbauten, 8 Stuns 
den langen Linie machten ſich bisher keinerlei Linienbeſchaͤdigungen durch Blitz 
bemerkbar. 

4) Gotthardlinie, Bellenz-Altdorf, 26 Stunden lang, Erſtellung im Jahre 
1852. (Es wurde zwar die ganze Linie mit neuen Stangen ſeither einmal um— 
gebaut, fo viel mir bekannt, kamen jedoch bei den früheren gar keine Beſchaͤdigun— 
gen durch Blitz vor). Die auf dieſer Linie ſeit deren Umbau mit neuen Telegra— 
phenſtangen beobachteten Beſchädigungen durch Blitz ſind folgende: 

Erſter Fall. a) Localitàt der Elektricitätsentladung: Unter dem Dorfe Claro 
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an der [ings der Straße von Bellenz gegen Oſogna führenden Linie, an einer 
circa 290 Meter über Meer liegenden Stelle, und zwar da wo ein bei Gewittern 
ziemlich anſchwellender Bergbach quer unter der Telegraphenlinie vorbeifließt, und 
wo ganz in der nächſten Nahe Pappel- und Nußbaͤume hoch uͤber die beſchädig— 
ten Telegraphenſtangen ſelbſt emporragen. 

b) Wirkung. Drei dieſem Bache am nächſten ſtehende, 30 Fuß hohe Lär— 
chenſtangen wurden bei dieſer Elektricitätsentladung in der gewöhnlichen ſpiralför— 
mig gewundenen Richtung durch den Blitz an ihren Außenflaͤchen durchfurcht. 
Die Beſchädigung an den Stangen war von keinem Belange; ein Iſolator wurde 
dabei jedoch zertruͤmmert. Ob die Linie bei dieſem Anlaſſe geſchmolzen, kann mit 
Beſtimmtheit nicht angegeben werden. 

Zweiter Fall. a) Localität. Bei der unweit des Ufers des Vierwalſtädter 
Sees und circa 435 Meter über Meer gelegenen Tannenſtange, an welcher das 


5400 Meter lange unterſeeiſche Tau zwiſchen Bauen und Rüti (Fluelen) in die 


Hohe geführt und mit der überirdiſchen Linie verbunden iſt. Ungefähr 45 Meter 
von dieſer Stange entfernt ſtrömt ein Bergbach quer unter der Luftlinie vorbei 
und ungefahr 3 Meter von dieſer Stange fließt der Bach ſelbſt in den See. 

b) Wirkung. Der mit Guttapercha und darüber mit Eiſenblechbändern ums 
hüllte eiſerne Leitungsdrath dieſes 5400 Meter langen Taues, wurde zwar durch 
die Luftelektricitätsentladung nicht im Mindeſten beſchädigt, der Blitz, wahrſcheinlich 
zu großen Widerſtand durch das 5400 Meter lange und gut iſolirte Tau findend, 
ſprang ftatt deſſen auf die Eiſenblechbänder des Taues ſelbſt über, und von dies 
ſen an die Eiſenblechbekleidung der Rinne, in welche das Tau durch die Stange 
hinaufgeführt ift und gelangte durch diefe in das feuchte Erdreich leitende Eiſen— 
blechbekleidung der Stange und ohne Zweifel durch die Eiſenblechbänder des Taues 
ſelbſt in den See. Die Eiſenblechbänder des Taues ſelbſt waren jedoch mit der 
Eiſenblechbekleidung oben an der Stange und ganz in der Nähe des Iſolatoren 
zuſammengeſchmolzen gefunden. Natürlich hatte der Dienſt des Taues bis zur 
Auffindung des Fehlers ein Ende. Das Tau ſelbſt war aber in Folge dieſes 
kurzen Schluſſes gerettet. 

Bernhardinlinie. Bellenz-Chur. An dieſer 271 Stunden langen Leitung 
kamen ſeit 1852 zwei bedeutende Linienbeſchädigungen durch Luftelektricitätsentla— 
dungen vor, nämlich: 

Erſter Fall. a) Localität. Bei der 243 Meter uͤber Meer gelegenen Brücke 
über den Moöſafluß. Das Thal ift zwar an dieſer Stelle offen, jedoch von hos 
hen und ziemlich ſteil emporragenden Bergen nahe begrenzt. 

b) Wirkung. Auf einer Entfernung von circa 3 Stunde, zwiſchen dem Dorfe 
Molinazzo, in der Nähe der Moéfabriide, und Lumino, wurden 14 Stud 30 Fuß 
hohe Lärchenſtangen vom Blitz theils ſehr Hat, theils weniger erheblich beſchädigt. 
Vier unweit der Brücke und längs des hier in geringer Entfernung parallel mit 
der Telegraphenlinie laufenden Bettes des Moöſafluſſes ſtehende Lärchenſtangen 
wurden jo zu fügen vollkommen zerſplittert, die Iſolatoren zertruͤmmert und der 


6) 


1) 
8) 
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3 Millimeter dicke Eiſendrath in viele Kügelchen geſchmolzen; es wurden an den 
Enden ganz regelmäßig abgerundete kleinere und größere Eiſendrathſtücke gefun⸗ 
den. Bei den übrigen Stangen riß der Blitz ſpiralförmig gewundene und bis 14 
Centimeter breite Furchen heraus. An anderen Stellen uͤberſprang der Blitz ohne 
oder mit ganz unbedeutender Beſchadigung 2 bis 3 Stuͤtzpunkte, um dann die 
dritte oder vierte Stange wieder bedeutend zu beſchädigen. Die beiden auf der 
ſteinernen Brücke über die Moöſa angebrachten Telegraphenſtangen blieben Durg 
aus unverſehrt, was wohl mit deren theilweiſer Iſolirung auf dem Mauerwerk 
der Brücke ſehr nahe zuſammenhängen mag. Auf der rechten und linken Seite 
der Bride kamen die ftarf beſchädigten Telegraphenſtangen vor. 

Zweiter Fall. a) Localität. Eine zweite bedeutende Linienbeſchädigung kam 
vor auf der Nordſeite des Bernhardin und zwar ungefähr 1 Stunde unterhalb des 
Sattels, circa 2010 Meter über Meer und zwar längs dem von der Höhe des 
Bergpaſſes herunter fließenden Bache. 

b) Wirkung. Vollkommene Zerſplitterung von fünf circa 26 Fuß langen 
Tannenſtangen. Ueberſpringung von 3 bis 5 und mehr Stangen mit ganz uns 
bedeutender oder keiner Beſchädigung, um dann zwei, drei und vier darauf fol— 
gende wieder bedeutend zu befchadigen. Bei den weniger bedeutend beſchädigten 
Stangen, wo die Wirkung in Bezug auf Richtung überhaupt beobachtet werden 
konnte, wieder die nämliche Erſcheinung des fpiralfürmigen Herausreißens mehr 
oder weniger breiter Furchen und zwar auch wieder in der Richtung der Holzfa— 
fer. Eine auf dem ſteinernen Brüdlein über den Bach ſtehende Stange blieb ganz 
unverſehrt. Zu beiden Seiten dieſer auf dem Bruͤcklein ſtehenden Stange kamen 
die Beſchaͤdigungen anderer Stangen vor. 

Die Beſchädigungen auf der Lenzerhaide find bereits unter denen der Julierlinie ans 
geführt, da die Linie über Lenzerhaide, Julier und Maloja als eine und dieſelbe 
angenommen wird. 

Auf der Linie über Maloja kamen keine Beſchaͤdigungen vor. 
Monte⸗Cenere⸗Linie. Bellenz⸗Chiaſſo. Auf dieſer Linie kamen zwei Des 
ſchädigungen durch Blitz vor. 

Erſter Fall. a) Localität. Eine bedeutende Beſchädigung kam in der Nähe 
des 205 Meter über Meer gelegenen Weilers Cadenazzo vor und zwar fand die 
Zerſtörung bei einem quer unter der Leitung vorbeifließenden, vom Monte-Cenere 
herunterſtuͤrzenden Bache ftatt; die bedeutendſte Zerſtörung war in unmittelbarer 
Nähe des Baches ſelbſt. 

b) Wirkung. Es wurden bei dieſem Anlaſſe 12 bis 15 nur 18 Fuß lange 
Tannenſtangen vom Blitz mehr oder weniger bedeutend bejchädigt, vier davon wur— 
den zu Zuͤndhoͤlzchen zerſplittert. In Bezug auf Ueberſpringen einzelner Stangen 
Seitens des Blitzes um dann darauf folgende wieder ſtärker zu beſchädigen, und 
der ſpiralförmigen und der Holzfaſer folgende Furchen waren die nämlichen Er— 
ſcheinungen, wie in den oben erwähnten Fallen. 

Den damaligen Blitz fah ich zufällig ſelbſt in dem circa 11 Stunde davon 
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entfernten Bellenz durch die Linie mit der Erde ſich ausgleichen, denn als ich mich 
unmittelbar nach der Wahrnehmung des hoch von den gewitterſchweren Wolken 
in möglichſt gerader und annähernd ſenkrechter Richtung ſich mit der Erde aus— 
gleichenden Blitzes auf's hieſige Telegraphenbúreau begab, ſagten mir die Beam: 
ten es habe ſo eben eine ſehr ſtarke Elektricitätsentladung durch die Telegraphen— 
apparate kniſternd und mit Ueberſpringung von ſtark leuchtenden Funken ſtattge— 
funden, auch überzeugte ich mich noch dadurch, daß das úber der zerſtörten Stelle 
der Leitung hinausliegende Telegraphenbuͤreau Magadino nach dem fo eben ers 
folgten Blitz nicht mehr meine Anrufe beantwortete. 

Zweiter Fall. a) Localität. Eine unbedeutende Beschädigung kam auf die⸗ 
ſer Linie noch in der Nähe der 232 Meter uͤber Meer gelegenen Stadt Bellenz, 
nämlich bei zwei Stangen neben dem quer unter der Linie vorbeifließenden und 
namentlich bei Regenwetter fi wild herunterſtuͤrzenden Bache Dragonato vor, 
deſſen Geſchiebe im Laufe der Zeit einen ziemlich hohen Schuttkegel abgelagert hat. 

b) Wirkung. Unbedeutende Beſchädigung an zwei auf dem Schuttkegel ſte— 
henden 30 Fuß hohen Telegraphenſtangen mit Herausreißung von ſpiralförmig ge— 
wundenen und der Holzfafer folgenden Furchen. Die usa und Iſolatoren 
wurden dabei nicht beſchaͤdigt. 

9) Endlich kamen noch zwei Linienbeſchädigungen an der 7 Stunden langen und 
nirgends über 250 Meter über Meer ſich erhebenden Leitung von Bellenz bis an 
die ſardiniſche Grenze bei Briſſago vor, nämlich: 

Erſter Fall. a) Localität. Bei dem quer unter der Linie vorbeifließenden 
Bergbache bei Gordola. Die Linienbeſchädigung fand in einer Hohe von circa 
210 Meter uͤber Meer ſtatt. 

b) Wirkung. Unbedeutende Beſchädigung zweier Stützpunkte in der nächſten 
Nähe des quer unter der Linie vorbeifließenden Baches, wobei ebenfalls ſpiralför— 
mig gewundene und der Holzfaſer folgende Furchen aus den 30 Fuß hohen Tan: 
nenſtangen herausgeriſſen wurden. Der Liniendrath wurde dabei EE und 
zwei Iſolatoren zertruͤmmert. 

Zweiter Fall. Im Jahre 1861 wurde die im letzten Winter gelegte unter— 
ſeeiſche Linie durch den Lago-Maggiore, 197 Meter über Meer, zwiſchen Vira und 
Locarno durch eine Luftelektricitätsentladung und ungefähr 150 Meter vom Ufer 
bei Locarno entfernt im See geſchmolzen. 

Die Wirkung war folgende: der dünne mit Guttaperchadrath umhüllte Ku- 
pferdrath war an beiden unterbrochenen Enden vorn regelmäßig abgerundet und 
die Enden waren auf einer Länge von 2 Centimeter ſchwarz gefärbt, und zwar an 
den beiden Enden am ſtärkſten. Der Leitungsdrath war an beiden unterbrochenen 
Stellen auf einer Lange von 6 Centimeter von aller Guttapercha blosgelegt, die 
die den Guttaperchadrath umgebenden Schnuͤre waren an den Enden ganz zerfetzt. 

Indem nun hiermit alle und jede bedeutende und unbedeutende vorgekommenen Beſchä⸗ 
digungen der Telegraphenleitungen durch Luftelektricitätsentladung aufgezählt worden, muß 
dabei bemerkt werden, daß in dieſem Kreiſe auf ſämmtlichen Linien keine einzige Vorrichtung 
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zur Unſchädlichmachung der Luftelektricitätsentladungen, keinerlei Einrichtung zur kuͤnſtlichen Ubs 
leitung derſelben beſteht. Hierbei ſei mir auch noch die Bemerkung erlaubt, daß, obwohl in dieſem 
Kreiſe úber 350 an Wohnhäuſern, aller Art Gebäuden und auf Felſen angebrachte Winfels 
träger und Stützpunkte die Linien mittelſt der gläſernen Iſolatoren tragen, auch nicht eine 
Beſchädigung oder Ueberſpringen des Blitzes an einem derſelben bemerkt wurde und kann dieſe, 
einen Zeitraum von bald 9 Jahren umfaſſende, Erfahrung wohl eine Garantie für die Un: 
gefährlichkeit der Anbringung von Winkelträgern an Häuſern gewähren. Einen ferneren Bes 
weis dafür liefern auch die unbeſchädigt gebliebenen Telegraphenſtangen auf der Mosſabrücke 
und auf derjenigen auf dem Bernhardin, welche unverſehrt blieben, ungeachtet bei denſelben 
ganz gewiß die größte elektriſche Spannung uber dem Fluſſe und Bache ſich concentrirte, als 
namentlich die auf der Mosſabruͤcke ſtehenden zwei Stangen als hoͤchſte emporragende Punkte 
dabei figurirten. 

Werden fümmtliche Localitäten, wo in dieſem Kreiſe Luftelektricitätsentladungen Hatt 
fanden, näher in's Auge gefaßt, ſo findet man: 

1) daß merfwürdiger Weiſe alle und jede Luftelektricitätsentladung 
in unmittelbarer Nähe eines kleineren oder größeren Baches oder 
Fluſſes, ferner bei der zur Ueberführung der unterſeeiſchen Linie 
verwendeten Telegraphenſtange am Ufer des Vierwaldftatter Sees 
und im unterſeeiſchen Tau durch den Lago: Maggiore vorfamen und 
nirgends eine Entladung anders wo ſtattfand. 

2) Daß die Luftelektricitätsentladungen ſeither weit häufiger in den 
Niederungen jedoch ſelbſt von höheren und niederen Bergen um— 
ſchloſſenen Thalern als bei den hohen Alpenübergängen vorfamen, 

wie dies aus nachſtehender Zuſammenſtellung der unter den verſchiedenen Höhen uͤber Meer 
vorgekommenen Fälle erſichtlich ift. 
Luftelektricitätsentladung uͤber 2000 Meter uͤber Meer kam 1 Fall vor, 
s e 1500 e e e es fein s s 
5 s 1000 z e e e 15 e 
e von 200 bis 500 e P s famen 7 Falle s 
und gleichwohl liegt in dieſem Kreiſe mehr als die Hälfte der ſämmtlichen Linien, der Lange 
nach gerechnet, in mehr als 1000 Meter Höhe uͤber Meer. Die Längen der Linien dieſes 
Kreiſes ſtellt ſich nämlich, in Ruͤckſicht auf deren Höhe über Meer, folgendermaßen heraus: 
Länge der Linien in einer Höhe von über 1000 Meter 71 Stunden, 
e e gwifdhen 1000 und 500 Meter 27 Stunden, 
e e unter 500 Meter 29 Stunden. 
Auch in Bezug der Intenſität der Luftelektricitätsentladungen der unter verſchiedenen 
Höhen uber Meer vorgekommenen Fille ergiebt ſich, daß in der Höhe zwiſchen 200 und 500 
Meter zwei ſehr bedeutende Linienſtörungen vorkamen, wie eine ähnliche, jedoch ſelbſt nicht 
einmal fo bedeutende uber 2000 Meter uber Meer vorkamen. 
Schließlich erlaube ich mir noch die Bemerkung zu machen, daß die Thatſache, daß 
der Blitz weit häufiger in den Thälern als auf den höchſten Alpenübergängen ſich den Tele: 
graphenlinien in ſtärkerem oder geringerem Maaße mittheilte, wohl ein Beweis der Stichhalt⸗ 
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loſigkeit der ſeiner Zeit von einem bekannten Forſtmanne gemachten und veröffentlichten Bes 
hauptung, daß die Telegraphenlinien und Eiſenbahnen mit ihrer Entziehung der Luftelektrici— 
tät, ſehr viel zu den beſtehenden Krankheitsſymptonen der Cerealien, Knollengewächſen rc. bei: 
tragen, liefert, denn wäre deſſen Hypotheſe richtig, fo müßten nothwendigerweiſe bie fo oft 
hoch in die Wolken reichenden Telegraphenlinien über die hohen Alpenpäſſe ganz beſonders 
von Luftelektricitätsentladungen getroffen werden, was jedoch die vorerwähnte Jufammenftels 
lung der unter den verſchiedenen Höhen und in Berüdjichtigung der Länge der Telegraphen: 
linien vorgekommenen Fälle klar widerlegt. 

Staunend ſteht der Menſch die merkwuͤrdigen Erſcheinungen der Naturgeſetze der 
Luftelektricitätsentladungen ſich zu entziffern ſuchend, doch manchmal möchte man mit Schiller 
dabei einſtimmen: 

Aus der Wolke quillt der Segen, 
Strömt der Regen; 


Aus der Wolke ohne Wahl, 
Zuckt der Strahl. 


II. Luftelektricitätsentladungen in den Telegraphenbüreaus. 


Betreffend die Luftelektricitätsentladungen durch die Telegraphenapparate der Bureaus 
dieſes Kreiſes find dieſelben mit Ausnahme von Schmelzungen der Multiplicatordraͤthe der 
Relais und der Bouſſolen und Zuſammenſchmelzung der Spitzen der in jedem Buͤreau ange— 
brachten Bligplatte fo unbedeutend, daß ich mich fuͤglich auf diefe Angaben beſchränken kann. 


Weber Er dſtröme. 


Von Prof. Lamont, 
Direktor der Sternwarte zu Bogenhauſen bei München. 


(Aus Heiß Wocheuſchrift für Meteorologie und Aſtronomie; Auszug aus einem Briefe von Prof. Lamont 
an Prof. Heiß in Münfter d. d. München 1. September 1861.) 


Schon vor vier Monaten habe ich Ihnen von den Arbeiten Nachricht gegeben (Wos 
chenſchrift Nr. 23), welche an der hieſigen Sternwarte unternommen worden ſind, um die in 
Telegraphendräthen vorkommenden elektriſchen Ströme näher zu unterſuchen; zugleich theilte 
ich mit, daß ich dauals ſchon Refultate von ganz eigenthuͤmlicher Art erlangt, aber den vols 
ſtändigen Zuſammenhang noch nicht ergrundet hatte. Seit jener Zeit find nun ſehr bedeu⸗ 
tende Fortſchritte hinſichtlich der Einrichtungen wie der Reſultate gemacht worden, allein auch 
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jetzt kann die Unterſuchung nicht als vollendet betrachtet werden. Folgende kurzen Andeutun⸗ 
gen werden von den weſentlichen Punkten, um welche es ſich handelt, eine Vorſtellung geben. 

Wenn eine Telegraphenleitung mit der Erde in Verbindung geſetzt wird, ſo bemerkt 
man an einem eingejchalteten Galvanometer Bewegungen, welche von einigen Phyſikern einem 
Erdſtrome, d. h., einem der Erde eigenthuͤmlichen elektriſchen Strome, deſſen Entſtehung und 
Beſchaffenheit bisher nicht näher beſtimmt werden konnte, zugeſchrieben worden ſind. Es läßt 
ſich aber ohne Schwierigkeit nachweiſen, daß unter den eben bezeichneten Verhältniſſen 

1) die Oxydation der Metallplatten, welche in der Erde eingegraben ſind und 
einen galvaniſchen Strom hervorbringen, 
2) die ungleiche Erwärmung der verſchiedenen Theile der geſchloſſenen Kette, wo— 
durch thermoelektriſche Ströme entſtehen, ö 
einen ſo mächtigen Einfluß ausuͤben, daß gezweifelt werden darf, ob nicht wenigſtens unter 
gewöhnlichen Verhältniſſen die ganze beobachtete Wirkung dieſen allein zugeſchrieben wers 
den müſſe. 

Soll desfalls eine Entſcheidung erlangt werden, ſo muß man die verſchiedenen Wir⸗ 
kungen, wovon die Beobachtung uns die Summe angiebt, auf irgend eine Weiſe von einans 
der zu trennen ſuchen. Näherungsweiſe erreicht man dieſen Zweck ſehr einfach auf folgen— 
dem Wege. Der von der Oxpdation herruͤhrende Strom ändert fih ſehr langſam, und auch 
der thermoelektriſche Strom wird in ganz kurzen Zeiträumen, wenn die Atmoſphäre ruhig iſt 
und die Wärme fich gleich bleibt, nur geringen Aenderungen unterliegen. Wählt man deme 
nach eine günftige Zeit, fo kann man annehmen, daß, wenn während ganz kurzer Ins 
tervalle Aenderungen des Galvanometers wahrgenommen werden, dieſe von 
dem Erdſtrome allein herrühren. Ich fand, daß ſolche Aenderungen wirklich vorkom⸗ 
men und faſt zu allen Zeiten beobachtet werden können. Um ihre Natur zu erforſchen, ſtellte 
ich — theils in der Richtung Oſt-Weſt, theils in der Richtung Nord-Suͤd — mehrere paz 
rallele Linien her, längere und kuͤrzere, theilweiſe ziemlich weit von einander entfernt, ſo 
daß auch die Beſchaffenheit des Bodens, in welchem die Metallplatten lagen, eine verſchiedene 
war. Nachdem dieſe Einrichtungen vollendet waren, wurde angefangen, gleichzeitige Beobach— 
tungen an je zwei parallelen Linien vorzunehmen und als Reſultat ergab ſich, daß die Gal— 
vanometer auch in den kleinſten Bewegungen mit einander übereinſtimmten, alſo in den per: 
ſchiedenen parallelen Linien genau dieſelben Ströme ſich offenbarten. Es folgt hieraus der 
merkwuͤrdige Satz, daß ein Erdſtrom vorhanden ift, der an der Oberfläche der 
Erde ohne Rudfidt auf die Bodenbeſchaffenheit parallel ſich fortpflanzt. 

Durch Vergleichung der Galvanometerbewegungen mit den magnetiſchen Inftrumens 
ten erkannte ich zuerſt einen Zuſammenhang zwiſchen der magnetiſchen Horizontal-Intenſität 
und dem Erdſtrome der Linie Oſt-Weſt, und zwar ſo, daß ein Strom von Oſt nach Weſt 
einer Zunahme der Intenſität entſprach: ſpäter fand ich, daß die Linie Nord-Süd mit der 
magnetiſchen Declination correſpondirt und eine Zunahme der weſtlichen Declination erfolgt, 
wenn das Galvanometer einen Strom von Nord nach Suͤd anzeigt. Nun ergiebt ſich aber 
aus der Theorie, daß, wenn ein elektriſcher Strom an der Erdoberfläche von Nord nach Suͤd 
ſich fortpflanzt, er eine weſtliche Ablenkung der Nadel, und wenn ein Strom von Oſt nach 
Weſt ſich fortpflanzt, er eine Vermehrung der Intenſität hervorbringen muß. Dadurch wird 
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der aus der Beobachtung erkannte Zuſammenhang vollkommen klar gemacht und wir gelangen 
zu dem Satze: „die in kurzen Intervallen fih offenbarenden magnetiſchen Va: 
riationen werden durch den Erdſtrom erzeugt.“ Natürlich wird man ſogleich auf 
den Gedanken geführt, daß, fo wie die kleineren Bewegungen vom Erdſtrome herrühren, ebenſo 
auch die ganze tägliche Bewegung auf gleiche Weiſe entſtehe. Die practiſche Entſcheidung 
hierüber bietet jedoch wegen der immerwährenden Aenderung, welche durch Wärme und Feuch— 
tigkeit in den Metallplatten wie in der Leitung hervorgerufen werden, ſo große Schwierigkei— 
ten dar, daß ich bis jetzt keinen zuverläſſigen Anhaltspunkt habe gewinnen können. Einen 
großen Fortſchritt habe ich ubrigens dadurch gemacht, daß ich in jüngſter Zeit die Drathlei- 
tungen unter die Erde gelegt, und fo der unmittelbaren Einwirkung der Wärme entzogen 
habe; auch hoffe ich, daß die Platten mit der Zeit einem conſtanten Zuſtande ſich nähern 
werden. Wie uͤbrigens der weitere Erfolg der Unterſuchung ſich immer geſtalten möge, ſo 
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß hier ein neues und fruchtbares Feld der Forſchung 
eröffnet ift und insbeſondere die Lehre vom Erdmagnetismus und der Erdelektricität (der ich 
den Erdſtrom zuſchreibe, und wie aus meiner frühern Mittheilung, Wochenſchrift Nr. 23, 
hervorgeht, auch ſonſt eine eigenthümliche Bedeutung beilege) eine weſentliche Erweiterung oder 
Umgeftaltung erhalten wird. 

Zum Schluſſe muß ich noch ausdruͤcklich erinnern, daß durch das oben Geſagte nur 
einige allgemeine Andeutungen vorläufig zu geben beabſichtigt war: eine ausführliche Darſtel— 
lung, die ich gegenwärtig vorbereite, wird die näheren Beſtimmungen zur öffentlichen Kennt— 
niß bringen. 


Gutachten eines Committee von engliſchen Selehrten und Ingenieuren über die 
Conſtruction ſubmariner Telegraphenkabeln. 


Nach dem Bruche der atlantiſchen Kabel ſetzte die engliſche Regierung in Gemeinſchaft mit der 
Atlantic-Telegraph-Company ein Committee von Gelehrten und Telegraphen = Ingenieuren nieder, dem 
die Aufgabe geſtellt wurde, „Unterſuchungen über die zweckmäßigſte Form des Kernes und der äuße⸗ 
ren Umhüllung von Telegraphenkabeln zu ſubmarinen Leitungen“ anzuſtellen. 

Zu Mitgliedern dieſes Committee waren vom Britiſchen Handelsminiſterium (Board of Trade) 
deſignirt die Herren Douglas Galton, C. Wheatſtone, William Fairbairn, Geo. P. Bids 
der, und Seitens der Atlantic-Telegraph- Company: Edwin Clark, Cromwell F. Varley, 
Latimer Clark und Geo. Saward. 

Der ausführliche Bericht dieſes Committee über feine Unterſuchungen iſt vor einigen Dona: 
ten im Druck erſchienen. Derſelbe giebt ein ſehr anſchauliches Bild vom gegenwärtigen Zuſtande der 
- unterfecifchen Telegraphie; wir theilen daher eine Ueberſetzung deſſelben, mit einigen Abkürzungen, 
hier mit. 

Nach einigen Worten des Bedauerns über den Tod Robert Stephenſon's, welcher eben⸗ 
falls dem Committee angehört und an vefen erſten Arbeiten thätig Theil genommen hatte, heißt es 
im gedachten Berichte: | 
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Wir werden biefen Bericht in 3 Hauptabfchnitte theilen, nämlich: 
I. Kurze Aufführung der wichtigſten ausgeführten Linien; 
II. Gonftruction und Legung ſubmariner Kabeln; 
III. Abriß der Principien, welche unſerer Anſicht nach bei ähnlichen Unternehmungen 
befolgt werden ſollten. 


Abſchnitt I. Aufzählung der wichtigſten Linien, welche gelegt worden find. 


Im Jahre 1840 legte Prof. Wheatſtone dem Special =- Cifenbahn s Committee des Hauſes 
der Gemeinen den Plan zu einem unterſeeiſchen Telegraphen zwiſchen Dover und Calais vor, und 
entwickelte ſeinen Plan ſpäter noch näher; die erſte betriebsfähige unterſeeiſche Linie aber, welche wirk⸗ 
lich zur Ausführung gelangte, war die zwiſchen Dover und Calais, welche im Jahre 1851 von Brett 
nach einer von ihm ſelbſt projectirten Conſtruction hergeſtellt wurde. 

Seitdem find bis zum Schluſſe dieſes Berichtes 11364 Miles ) folder unterſeeiſchen Leitungen 
gelegt worden, wie die unten folgende Tafel näher ausweiſt, aber davon ſind gegenwärtig nur noch 
etwa 3000 Miles im betriebsfahigen Zuſtande. 


Die wichtigſten ausgeführten Unterſeelinien ſind folgende: 
A. Seicht⸗Waſſer⸗Kabeln. 


Länge in 
ſtatute Miles. Eigenthümer. 
Schwarzes Meer von Varna nach Conſtantinopel 172 Türkiſche Regierung 
e e = e e Balaclava . . 356 Britiſche Regierung 
von Corſica nach Sardinien 11 Franzoͤſiſche Regierung 
e Dacca nach PoeajadẽR ....... 116 Indiſche Regierung 
s Dover nach O ſte ede 80 Submarine Telegraph- Company 
e s e Calais (Grigneg). z 25 Dieſelbe 
e Folkeſtone nach Boulogne 24 Dieſelbe 
England nach Hannov»enr[n 280 Dieſelbe 
e e „Dänemark ca 350 Diefelbe 
s s » Holland (Orfordneß⸗ Schebeni⸗ 119! Electric and International - Te- 
gen, 4Rabelm . . . . . . 1181 legraph - Company 
e e e Holland (Mismeer nach Zandvoort) 136 Diefelbe 
e Holyhead nach Howth (1804). . . . . . 73 Dieſelbe 
s 2 s s (1854) . e e "se a 73 Diefelbe 
e Hurft-Caftle nach der Infel SE en 1 Diefelbe 
durch den Firth of Forth. ve ae 5 Diefelbe 
s „Fluß Tay - e Y 1 Diefelbe 
von Holyhead nach Howth (1852) DE ae ae 73 R. und S. Newall et Comp. 
= Portpatrik nach Donag hade 25 British and Irish Magnetic- 
Company 
e s e Whitehead. . . . . . 26 Diefelbe 
z a z s (1852) 5 G 15 Diefelbe 
„Liverpool nach Holyhead. . . . . +. . 25 Liverpool-Dock⸗Committee 
e Majorka nach Minorfa . . . . . . . 33 Spaniſche Regierung 


— — . n — a a 


*) Die engliſche ſtatute Mile von 320 Perches oder 1760 Yards, auf welche fih alle Meilenangaben 
im vorliegenden Berichte beziehen, iſt gleich 4,723 preuß. Ruthen oder gleich 0,2169 geogr. Meilen. 


24 * 
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Lange in 
ftatute Miles. 
durch den kleinen Belt 18 
e »„ großen Belt. DECHE 28 


„Sund, SeifingdraGelfing borg 8 8 13 

von Schweden nach Gotland. STEE 64 

„Singapore nach Batavia .. sla 550 

Tasmaniſche Kabel, durch die Baf- Gili : 240 
von den Princes Cowards = Infeln nah Mews 

Brunswif . . . E 12 

e Whitehaven nach der Insel Man N 36 
Weymouth nach Alderney, une und 


ei 5 93 


3074 


B. Tief: See: Kabeln. 
Von Athen nach Syra und Scio. . . . . . 117 


Atlantiſche Kabel o... . 2200 
von Barcelona nad Mahon Pe Ses th. She ee, 180 
= Gorfu nad) Otranto. . . 2 2 . 2... 60 


e den Dardanellen nad) S cio und Gandia und 
von Scio nach Smyrna 514 
e Jviza nad St. Antonia . . 2 . . . . 76 
s e e Majorca... „ 74 
Neufundland nach Cap Breton TES E 85 

Rothe Meer Telegraphenlinie: 

Section Suez⸗Coſſeik” . . 294 

„ Coſſeir⸗Suakim . . . 545 

s Suafim=Aden . . . . . 723 

e Aden⸗Kooria Mooria . . . 825 

s Kooria Mooria-Mascat . 999 

z Mascatsfurrahe . . . 553 


3499 

von Sardinien nach Malta und von Malta nad) 700 
Corfu el a sla 

e Gicilien nach Malta . . ...... 70 
= Gpezzia nach Corfica . . . 2 2 202. 110 
e Sardinien nach Bona 125 
Toulon nach Algier. - . . . . . . . 480 

8290. 


Eigenthümer. 
Däniſche Regierung 
Dieſelbe 
Schwediſche u. Daͤniſche Regierung 
Schwediſche Regierung 
Hollaͤndiſche Regierung 
Auſtraliſche Regierung 


? 
Infel Man Telegraph.-Geſellſchaft 


Kanalinſeln Telegraph.⸗Geſellſchaft 


Griechiſche Regierung 
Atlantic-Telegraph-Company 
Spaniſche Regierung 
Mediterranean Extension - Tele- 
graph-Company 


Levante⸗Telegraphen⸗Geſellſchaft 
Spaniſche Regierung 
Dieſelbe 

2 


Red Sea and India-Telegraph- 
Company 

Mediterranean Extension - Tele- 

graph- Company 

Dieſelbe 

Franzoͤſiſche Regierung 

Dieſelbe 

Diefelbe 


Von diefen 11364 Miles Leitung welche gelegt worden, find, wie ſchon erwähnt, über 8000 
Miles bereits wieder betriebsunfähig geworden; davon fallen jedoch 6949 Miles auf nur vier größere 
Unternehmungen, nämlich auf die atlantiſche Linie 2200 Miles, auf die Rothe Meers und Indien⸗Linie 
3499, die Mittelmeerlinie Sardinien s Maltas Corfu 700 Miles, und auf die Linie BataviasSingas 


pore 550 Miles. 


Die aufgezählten Linien find in zwei Klaſſen: Seicht⸗Waſſer⸗Kabeln und Tief⸗See⸗Linien ges 
ſchieden. Zur erſteren zählen wir alle Linien welche in ſo geringen Tiefen liegen, daß ſie der Beſchä⸗ 
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digung durch Schiffsanker oder Kratzhamen (dregde) oder durch ftarfe Fluthſtrömungen ausgeſetzt find; 
eine Tiefe, deren untere Grenze wir etwa auf 100 Faden anſetzen koͤnnen. Zu den Tief = See = Linien 
ſind alle die gezaͤhlt, welche in bedeutend mehr als 100 Faden Tiefe liegen und die deshalb den ge⸗ 
dachten Gefahren nicht ausgeſetzt ſind. 

Die Details der Kabelconftruction für alle genannten Linien find in einer dem Bericht an= 
gehängten Tabelle zuſammengeſtellt. Hier ſollen nur die Angaben für einige der bedeutendſten Linien 
hervorgehoben werden. 


A. Seicht⸗Waſſer⸗Kabeln. 


Die im Jahre 1851 von der Submarine-Telegraph-Company gelegte Kabel zwiſchen Dos 
ver und Grisnez, beſtehend aus vier mit Guttapercha iſolirten kupfernen Leitungsdräthen, welche in 
ein Tau zuſammengewunden, mit getheertem Hauf umſponnen und mit einer aus Eiſendräthen von der 
Dicke Nr. 1 des Drathmaßes gebildeten Schutzhülle umgeben waren. Dieſe Dräthe waren, mit ein— 
zelnen, durch Beſchaͤdigung durch Anker veranlaßten Unterbrechungen, bis Anfang des Jahres 1859 in 
Betrieb. Zu dieſer Zeit wurden ausgedehnte Reparaturen unternommen, in deren Verlauf ſich ergab, 
daß die Guttaperchabekleidung der Leitungsdräthe durch die Umſpinnung mit getheerten Hanf und die 
Einſenkung in Waſſer ſo vollſtaͤndig conſervirt war, daß fie noch ebenſo gut iſolirte, wie im neuen 
3uftande. Die eiſernen Umhüllungsdräthe jedoch waren ſtellenweiſe verroſtet, namentlich wo fie auf 
einem Boden gelegen hatten, der den Einwirkungen der Waſſerſtroͤmungen ausgefegt war. 

Die Submarine Telegraph -Company beſitzt vier andere Linien zwiſchen England und dem 
Continent. Eine, von Dover nach Oſtende, mit 6 Leitungsdräthen, im Jahre 1853 gelegt, ift von 
ganz ähnlicher Conſtruction wie die oben genannte. Bei den drei anderen Kabeln wurden als Leis 
tungsdräthe nicht einfache dickere Kupferdräthe, ſondern aus feineren Kupferdräthen zuſammengewundene 
Schnüre angewendet. Eine derſelben, zwiſchen England und Hannover 1858 gelegt, iſt 280 Miles 
lang, enthält zwei kupferne Leitungsſtrange und wiegt 3 Tons per Mile. Die beiden anderen wurden im 
Jahre 1859 gelegt, nämlich die eine, eine ſehr ſchwere Kabel von 24 Miles Länge, zwiſchen Folkeſtone 
und Boulogne, fte wiegt per Mile 93 Tons und enthält ſechs kupferne Leitungsſtränge, welche mit 
Guttapercha und Chatterton's Compoſition ifolirt, dann in ein Tau mit getheerten Hanf zuſammen— 
geſponnen und mit einer Hülle von Eiſendräthen Nr. O des Drathmaßes umkleidet find. Die vierte 
iſt zwiſchen England und Dänemark gelegt; ſie iſt 350 Miles lang, wiegt per Mile 4 Tons und 
enthält drei Leitungsdräthe. Die Submarine Telegraph- Company hat ſomit das Syſtem verfolgt, 
alle für eine und dieſelbe Route nöthigen Dräthe in eine Kabel zu vereinigen. 

Die Linien zwiſchen England und Holland beſtehen in fünf von der International and 
Electric Telegraph-Company gelegten Kabeln. Die ſeichte See, welche die engliſche Küfte von Hole 
land trennt, wird von zahlreichen kleinen Schiffen befahren, weshalb die ſubmarinen Linien dort in 
hohem Maaße der Gefahr der Beſchaͤdigung durch Anker ausgeſetzt find. Auf der anderen Seite das 
gegen iſt wegen der geringen Tiefe des Waſſers die Reparatur oder die Erneuerung der Kabeln hier 
eine verhaltnißmäßig leichte Arbeit. Die Methode der Submarine Telegraph-Company, alle Leitun⸗ 
gen in eine Kabel zu vereinigen, welche die International Telegraph-Company auch für ihre erſte 
Linie von vier Leitungen zwiſchen Orfordneß und dem Haag befolgt hatte, wurde daher ſpäter ver— 
ſuchsweiſe verlaſſen, und ſtatt deſſen vier beſondere leichte Kabeln mit je einem Leitungsdrathe gelegt, 
die pro Mile nur etwa 2 Tons wogen. Auf eine Strecke von 3 Miles von jeder der beiden Kuͤſten, 
wo, wie man annahm, die Schiffe am häufigſten Anker werfen, wurden die vier Kabeln in eine ein— 
zige, ſehr ſchwere Kabel vereinigt. 

Der Kern dieſer leichten Kabeln beſteht aus einem doppelt mit Guttapercha überzogenen 
Kupferdrathe, umwickelt mit Band und Garn; die äußere Hille aus ſpiralfoͤrmig umgewundenen gals 
vanifirten Eiſendräthen Nr. 8. 

Die erſte dieſer Kabeln wurde während eines ſtarken Windes gelegt, aber die Legung ging 
gleichwohl bei dieſer Kabel wie bei den drei anderen glücklich von Statten; und, abgeſehen von häu⸗ 
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figen Beſchädigungen durch Schiffsanker, haben dieſe vier Kabeln auch im Allgemeinen gut functionirt. 
Der Eiſendrath der Umhüllung iſt indeß überall da, wo die Kabel in bewegtem Waſſer lag ſtark angegriffen 
worden. Auch roſtet er ſehr ſchnell wo er auf der engliſchen Seite des Kanals im Schlamme liegt, 
aber er iſt überall unverſehrt geblieben, wo die Kabel, in größeren Tiefen am Meeresboden liegend, 
ſich mit Sand oder Schlick bedeckte. Die Kabeln fanden ſich bisweilen tief eingebettet in den Kies an 
der engliſchen Kuͤſte, zu anderen Zeiten lagen fie daſelbſt ganz bloß. Die Linien wurden fo haufig 
beſchädigt, meiſt durch Unfälle, bisweilen aber auch böswillig, daß ihre Reparatur einem eigens für 
dieſen Zweck unterhaltenen Schiffe und deffen Mannſchaft beſtändig Beſchäftigung gab; um tiefer ers 
heblichen Ausgabe ein Ziel zu ſetzen, wurden daher endlich dieſe Kabeln durch eine einzige ſtarke Ka— 
bel mit vier Leitungen erſetzt. 

Bei Legung dieſer vier Kabeln übertrug die Electric and International Telegraph-Com- 
pany die Verantwortlichkeit für den Entwurf, die Conſtruction und Legung der Kabeln ganz ihren ei— 
genen Beamten und verwendete dazu ihr eigenes Schiff; die Unternehmer lieferten die Kabeln und leg— 
ten ſie aus nach deren Anweiſung. 

Nähere Erwähnung verdient auch die Kanalinſeln-Telegraphenkabel. Dieſe Kabel iſt 93 Mi— 
les lang, und wurde im Auguſt 1859 von Portland nach Alderney, Guernſey und Serfey gelegt. Sie 
beftand aus einem einzigen Leitungsſtrang (in Litzenform) welcher mit Guttapercha iſolirt und äußer— 
lich mit Gifendrath umwunden war; das Gewicht betrug etwa 24 Tons pro Mile. Die Meerestiefe 
beträgt nirgends über 60 Faden. Die Kabel liegt auf felſigem Boden über den eine ſtarke Strömung 
geht; ſtellenweiſe aber beſteht der Meeresboden auch aus Sand und Kies. Die Kabel liegt am Lan— 
tungéplage auf Jerſey zwiſchen Felſen und hier fand im Februar 1859 die erte Beſchaͤdigung ſtatt. 
Die Kabel, welche hier an den Felſen nicht befeſtigt war, wurde bei einem ſtarken Sturme von den 
Wellen wiederholentlich gegen dieſe geſchleudert und zerbrochen. Zur Verhütung ähnlicher Beſchädi— 
gungen wurde die Kabel mittelſt eiſerner mit Blei in den Felſen vergoſſener Klammern an denſelben 
befeſtigt. 

Der zweite Unfall ereignete ſich 8 Monate nach Legung der Kabel, vier Miles von der In— 
ſel Portland; wo der Fluthſtrom, welcher dort eine Geſchwindigkeit von 5 bis 6 Miles in der Stunde 
hat, die Kabel in 25 Faden Tiefe über einen Felsſattel hin und hertrieb, wobei fie durchgeſcheuert 
wurde; die Kabel wurde zur Reparatur aufgenommen und an eine andere Stelle über Kies gelegt. 
An anderen Punkten, wo die Kabel unbedeckt blieb, wurde die Eiſenhülle ſchnell angefreſſen, indem der 
fich bildende Roſt ſtets ſogleich fortgefpült wurde; auch wo der Drath auf Cementſtein lag, litt er 
raſch; in einzelnen Fallen ſank die Kabel in den Cementſtein ein. Als weitere Urſache der Zerſtoͤrung 
der Eiſenhülle erwies fid das Anhängen von Zoophyten und Seegewächſen an die Kabel. 

In einem Falle war die Kabel von Felſen, auf denen ſie lag, ſo abgerieben, daß die Gutta— 
percha auf einer Seite bis zum Drathe und dieſer ſelbſt auf etwa 3 Zoll Länge ganz fortgeſcheuert wurde, 
indem er nur eine dünne Kupferhaut in der Hoͤhlung der Guttapercha, wo er gelegen, zurückgelaſſen. 
Gleichwohl wurde conſtatirt, daß die Kabel trotz der höchſt fehlerhaften Beſchaffenheit dieſer Stelle noch 
einen ſchwachen Strom hindurchließ. Eine andere Beſchädigung endlich fol durch den Blitz herbeige— 
führt worden fein. Während eines über Jerſey ſich entladenden Gewitters ſoll der Blitz den Drath 
der Landleitung getroffen haben; ein Theil der Entladung ging durch die Station und zerftörte die 
Apparate, ein anderer ging durch die Landdräthe und erzeugte kleine Löcher, der Reſt endlich durchlief 
die Kabel auf eine Strecke von 16 Miles, bis 2 Miles von Guernſey (2), wo er durch eine ſchwache 
Stelle zum Waſſer ging und einen bedeutenden Fehler herbeiführte. 

Es iſt ferner noch die Kabel zu erwähnen, welche auf Rechnung der Holländiſchen Regierung 
zwiſchen Singapore und Batavia gelegt wurde; fie wog pro Mile 21 Cwt. und war von ganz ähnli— 
cher Conſtruction wie die Rothe Meer-Kabel — einer eigentlich für große Tiefen beſtimmten Kabel. — 
Dieſe Linie ging theils durch Beſchädigung durch Anker, theils durch Zerſtörung der Eiſendrathbedeckung, 
welche für ſeichtes Waſſer zu ſchwach war, zu Grunde. 


Endlich heben wir noch die von H. Henley angefertigte und auf Rechnung der Tasmanie 
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fhen Regierung im Jahre 1859 in drei Sectionen durch die Baßſtraße gelegte Kabel Hervor; fie 
wog 2 Tons pro Mile. Eine der drei Sectionen iſt unbrauchbar geworden und ſoll durch eine ſtär— 
fere Kabel erſetzt werden. Dieſe Section der Kabel it am ſteinigem Boden auf dem fie lag durche 
geſcheuert worden, auch ſoll auf derſelben Section ein Seegewächs, Kelp genannt, in großen Maſſen 
vorkommen, welches ſtellenweiſe die Kabel einbüllte und fie ſchwebend erhielt. Die neue Kabel foll in 
einer geänderten Route über guten ſandigen Boden gelegt werden. Ware bei der erſten Legung eine 
genaue Unterſuchung des Meeres bodens vorgenommen worden, ſo würde man die Kabel gleich anfangs 
auf dieſer Route gelegt haben, und dieſelbe waͤre dann wahrſcheinlich unverſehrt geblieben. 


Fortſetzung folgt.) 


— ꝛ——— — — oc—&&@@ 


Wirkungen eines Hlitzſchlages auf einen Telegraphendrath und auf 
benachbarte Gegenſtände. 


Von J. M. Seguin. 


(Aus den Comptes rendus der Parifer Akademie tome LII. Nr. 8, 19. Auguſt 1861, S. 345). 


Seitdem bie Akademie auf Anfrage des Kriegsminiſters auf die Gefahren aufmerkſam gemacht 
hat, welche eine in zu großer Nähe von Pulvermagazinen geführte Telegraphenleitung herbeiführen 
konnte, haben wahrſcheinlich viele Perſonen Gelegenheit gehabt, Fälle zu beobachten, welche die Ves 
fürchtungen der Akademie zu beftátigen geeignet find. Der nachſtehende Fall ſcheint mir unter mehre⸗ 
ren aͤhnlichen die zu meiner Kenntniß gelangt ſind, beſonders bezeichnend und der Erwähnung werth. 
Er wird in dem Courrier de U3fére vom 4. Juni 1861 erzählt. Ich beſchränke mich darauf die (Gr 
zahlung nach den an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen und eigenen Wahrnehmungen zu 
vervollſtändigen. 

Ein Gewitter entlud ſich am 29. Mai gegen 2 Uhr Nachmittags über der Gemeinde von 
Chires (Ifère). Der Blitz ſchlug auf der Kaiſerlichen Straße Nr. 75 zwiſchen den (von Grenoble aus 
gezählten) Kilometerſteinen 28 und 29 ein. 

An der linken Seite der Straße ſind zwei Telegraphendräthe geſpannt. Die Straße iſt an 
beiden Seiten mit Bäumen — meiſt Nußbäumen — eingefaßt, in deren Nähe ſich einige Häuſer 
befinden. 

Nahe bei dem Nummerſteine 28,6 und auf der Seite, wo die Stangenreihe der Telegraphen 
ſich befindet, ſteht ein Nußbaum, der etwas größer iſt als die benachbarten Bäume; er überſchattet zum 
Theil ein Haus das ausnahmsweiſe mit einer metallenen Dachtraufe verſehen iſt. Am Fuße des Bau⸗ 
mes iſt eine kleine Waſſerlache. Die Einwohner ſagen aus, daß der Blitz den Nußbaum getroffen 
und an demſelben bis zur Waſſerlache niedergefahren ſei; weder der Baum noch das Haus ſind bes 
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ſchädigt. Es wird ferner angegeben, daß der Blitz auf die Telegraphendräthe übergeſprungen und dens 
ſelben in der von Grenoble abgekehrten Richtung auf eine gewiſſe Strecke gefolgt ſei. 

Zwiſchen den Nummerſteinen 29,2 und 29,3 wurde der obere Drath zerriſſen. Die Arbeiter, 
welche am anderen Tage den Bruch reparirten, haben nichts Beſonderes wahrgenommen: eins der En— 
den war geſchwärzt; man hat davon ein Stück von 2 bis 3 Centimeter abgeſchnitten und die Enden 
ohne Weiteres verbunden, ohne daß es nöthig geweſen wäre ein Stück zwiſchen zu ſetzen: der Drath 
hat alſo Nichts oder faſt Nichts durch Schmelzung verloren. 

Jenſeits der Bruchſtelle — immer auf derſelben Seite der Straße — wurden drei Kinder ums 
geworfen und eines derſelben verwundet; ein Haus wurde getroffen und trägt an verſchiedenen Stellen 
tiefe Spuren der elektriſchen Entladung. An den Kleidern des Kindes und an dem Hauſe fanden ſich 
die bekannten ſonderbaren Spuren, welche dem Einfluß der metalliſchen Theilchen beizumeſſen ſind. 

Was bei dieſem Vorfalle die von der Akademie behandelte Frage ſpeciell betrifft, it der Ums 
ſtand, daß die Eleftricität von dem Nummerſteine 28,6, wo, wie oben angegeben, der Blitz den Erd— 
boden traf, über 400 Meter weit dem Drathe folgte und dann vom Nummerſteine 29,0 ab, alſo 
270 Meter diesſeits der Bruchſtelle des Drathes, bis 230 Meter jenſeits derſelben, alſo bis zum Mums 
merſteine 29,5 auf die Bäume der Straße überſprang. Die getroffenen Bäume waren Nußbäume, 
welche auf der Seite der Dratbleitung ftanden. Der Abſtand der Stämme von dem Dratbe beträgt 
2 bis 3 Meter; die Zweige ſind zum Theil dem Drathe näher. Der am nächſten heranreichende dicke 
Zweig und der Stamm der getroffenen Bäume zeigen eine Längsfurche, aus welcher die Rinde heraus— 
geriſſen iſt. Dieſe Furche beginnt in der Höhe des Drathes oder etwas niedriger, obwohl die Aeſte 
welche dieſe Furche zeigen, meiſt noch weit über den Drath hinaus ragen. Bei einem einzigen Baume 
ſchien die Furche etwas über dem Drathe zu beginnen. Der obere Anfang der Furche befindet ſich 
immer an der der Straße (und alſo auch wohl dem Drathe) zugewendeten Seite des Zweiges; nach 
unten zu und am Stamm zeigen die Furchen bisweilen ſeitliche Abweichungen. Ich zählte 18 in die— 
fer Weiſe beſchädigte Nußbäume, 7 vor der Bruchſtelle und 11 jenſeits derſelben; nach Angabe der 
Umwohner ſollen noch 3 oder 4 mehr vorhanden ſein. Uebrigens ſtehen zwiſchen den ſo verletzten 
Bäumen mehrere, theils kleinere, theils eben fo große, die nicht getroffen wurden. 

Dieſe an einer fo großen Zahl von Bäumen wahrgenommenen Furchen und ihre Beſchaffen⸗ 
heit beweiſen die Gefahr einer Seitenentladung von den Telegraphendräthen aus. Die Beſchädigung des 
Kindes und des Hauſes ſind vermuthlich derſelben Urſache beizumeſſen. Der ganze Vorfall beweiſt, wie 
ſehr die Akademie im Recht war als ſie anempfahl, die Telegraphenlinien, ſelbſt die unterirdiſchen, aus 
der Mabe der Pulvermagazine zu entfernen, und fie durch Blitzableiter zu ſchützen. Am vorliegenden 
Falle ſehen wir, daß die Seitenentladung faſt auf 1 Kilometer Entfernung von dem direct getroffenen 
Punkte ſich erſtrecken kann. 
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Preußen. Außer den auf S. 43 und 44 des laufenden Jahrganges dieſer Zeitſchrift mitgetheilten 
projectirten Linien, die inzwiſchen meiſt bereits vollendet ſind, haben ſeitdem noch folgende 
Neuanlagen die Genehmigung des Königl. Handelsminiſteriums erhalten: 


eine Linie von Trier über Saarburg zur franzöſiſchen Grenze zwiſchen Perl 
und Sierk; 

eine Schleifenlinie nach Culm von der Linie Graudenz-Thorn zur Einſchaltung eis 
ner daſelbſt zu errichtenden Station; 

eine zweite Leitung auf der Linie von Frankfurt a. M. nach Kreuznach; 

eine ſechste Leitung auf der Linie von Berlin nach Stettin; 

eine Ste und Ate Leitung auf der Linie von Cöln über Bonn nach Coblenz; 

eine zweite Leitung von Soeſt über Arnsberg nach Iſerlohn; 

eine Zweiglinie von Neuſtadt a. d. Orla nach Rahnis; 

eine weitere (3te, reſp. Tte und 4te) Leitung auf der ganzen Linie von Magnes 
burg über Cöthen und Halle nach Leipzig; 

welche ſammtlich inzwiſchen bereits vollendet find; 

eine neue Linie von Quedlinburg nach Ballenſtädt; 

Erneuerung und Ergaͤnzung der Stadtleitung in Hamburg; 

Leitungsvermehrung und Erweiterung der Berliner Stadtleitung durch Anlage 
eines neuen Leitungsſtranges von dem in Bau ſtehenden Telegraphengebäude 
nach dem Halliſchen Thore; 

ſämmtlich bereits in Bau begriffen; 

eine neue Linie von Iſerlohn über Hagen nach Siegen längs der Eiſenbahn 
(die vorhandene Linie zwiſchen Iſerlohn und Hagen folgt der Chauſſee); 

eine neue Linie von Siegen nach Coͤln; 

eine neue Linie von Elberfeld über Lennep und Remſcheidt nach Solingen; 

eine neue Linie von Liegnitz über Goldberg nach Lowenberg; 

eine Linie mit doppelter Leitung von Breslau nach Oels, und an diefe fic) ane 
ſchließend: 

eine Linie von Oels über Namslau nach Creuzburg; 

Ferner ſind zur Ausführung genehmigt aber in den Anſchlägen noch nicht feſtgeſtellt folgende 
Anlagen: 

eine Linie von Oels über Wartenberg, Kempten, Oſtrowo, Krotoszyn 

und Schrimm nach Bofen; 


endlich eine neue Linie von Eupen über Montjoie und Malmedy zur belgi⸗ 
ſchen Grenze bei Stavelot. 


Rußland (Aſiatiſches). In die Nachrichten hinſichtlich der im aflatifchen Rußland projectirten Tes 
legraphenbauten auf Seite 46 und 47 des laufenden Jahrganges dieſer Zeitſchrift, welche 
uns — allerdings nur durch dritte Hand und auf Grund mündlicher Mittheilungen — 
aus einer Quelle zugegangen waren, die wir Tür vollkommen zuverläſſig halten zu dürfen 
glaubten, haben ſich gleichwohl mehrfache Irrthümer eingeſchlichen, die wir auf Grund 

Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. VIII. 25 
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einer directen Mittheilung der Kaiſerl. Ruſſiſchen Telegraphen-Direction hier nachſtehend 
berichtigen: 

Im Amurgebiete iſt allerdings eine Local-Telegraphenlinie von Nicolajew über 
Sophiisk nach Habarowska mit einer Zweiglinie von Sophiisk in die De Caſtris- 
Bay beſchloſſen; dieſelbe ſoll indeß ganz auf Koſten des Marineminiſteriums ohne jegliche 
Betheiligung der Amur-Geſellſchaft ausgeführt werden. Der Bau dieſer Linien ift dem 
Obriſtlieutenant Roman ow übertragen, welcher zu dieſem Zwecke eine Reife ins Aus— 
land angetreten hat, um dort aus erſter Hand die nótbigen Apparate und Materialien zu 
beſchaffen und dieſelben per Schiff nach Nicolajew zu verſenden; zugleich erhielt Herr Ro— 
manow bei dieſer Gelegenheit den Auftrag, die europäiſchen und amerikaniſchen Tele= 
graphen in Augenſchein zu nehmen und ſich mit der Bautechnik und Explotation derſelben 
bekannt zu machen. 


Ferner wird gegenwärtig an der Herſtellung einer Telegraphenlinie von Kaſan über 
Perm nach Jekaterinburg, wo die aſiatiſche Grenze beginnt, und von da über Tjus 
men nach Omsk mit einer Zweiglinie von Kamiſchlow nach Irbit, auf einer Ge— 
ſammtlänge von 270 geogr. Meilen, gearbeitet und dürfte dieſe Linie theilweiſe am Ende 
dieſes Jahres eröffnet werden. 


Endlich find locale Vorunterſuchungen gemacht und Tragen projectirt zur Fortfüh⸗ 
rung dieſer Linie bis Irkutsk, von da nach Kiachta an der chineſiſchen Grenze und 
weiter den Amur entlang bis Habaroweka, doch ift weder über die Zeit der Ausfüh— 
rung, noch über die Richtung derſelben bis jetzt etwas Definitives beſchloſſen. 

Selbſtverſtändlich wiederlegt ſich aus dieſem Sachverhalte auch die Angabe, daß die 
ſibiriſchen Telegraphen eine geſonderte Verwaltung unter Obriftlieutenant Romanow ers 
halten follen; die Anlagen bis Omsk werden für Rechnung der beſtehenden Kaiſerl. Ruſ— 
ſiſchen Telegraphenverwaltung ausgeführt und fallen in deren Verwaltungsreſſort, was auch 
mit den zunächſt in Ausſicht ſtehenden Neubauten bis Kiachta der Fall ſein wird. 


Betriebsüberſicht der kaiſerlich ruſſiſchen Telegraphenlinien im Jahre 1860. 


Die Geſammtzahl der im Jahre 1860 bei den kaiſerlich ruſſiſchen Telegraphenſtationen auf⸗ 


gegebenen Depeſchen betrug 375632, die der angekommenen Depeſchen 377551. 


Unter 100 der abgeſendeten Depeſchen waren im Durchſchnitt: 


im internen im internationalen im 
Verkehr: Verkehr: Ganzen: 
Staatsdepeſchen 4,41 0,69 5,10 
Privatdepeſchen 75,26 12,40 87,66 
Dienſtdepeſchen 6,92 0,32 7,24 


86,59 13,41 100. 
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Claffification der Depefchen internationaler Correfpondenz nach den Grenzpunkten, über welche fie dirigirt 


worden. 
Aufgegebene Depeſchen. | Eingegangene Depeſchen. 
ed E 2 2 le 2 g g 
= = D g = © = 2 e = a 
O O „ E ON 3 ||| z 
als | ls S 8 ls Ja || 5 | Eil eieiei 4 
| | | 
13268 18597 110 | 9063 | 4891 | 4284 | 11750330 13691 nes 27 5869 | 2687 | 9424 129 51580 
Procente der Hefa¡mmtjabl 
26,34 36,961 0,22 18,00! 972 | 852 | 0,24 | 100; 26,551 38,30! 0,06 | 11,38| 5,17 18,28 0,26 100 
Claffification der aufgegebenen Pepeſchen nach den Staaten, nach welchen fie adreffirt waren. 
e E NES Ze i 5 £ 
£ Š E È E 3 El 8 è 235 3 ci E 
Ce > = = 2 di = 2 e > 2 3 = ©» 
JE E 
ca eee. EE S S S8 G S 23 5 | E O S 5 2 5 
) ² ee ee A EEE ISS 
Verein & | & | & s W = S ö s 
2005 18756 4960 1307 | 7307 10584638 443 234 423 2029 | 1027 | 245 | 15 229 84 | 2 | 42 50330 
Procente der Geſa mmtzahl 
3,99 37,27 9,86 | 2,59 14,50 21,03 | 1,27 0,88 0,46 0,85 4,04 | 2,04 | 0,49 0,03 0,45 0,17 0,00 0,08] 100 
— 25721 | | 
51,12 
Claffification der eingegangenen Depeſchen nach den Staaten der Anfgabeftation. 
im Mia 
ge E “E é NE i 5 S = 2 8 8 
E S| E E 2. (BLEE = d |lel@&@i;siel 4 
E = u £|2|€E ; 2 £ S,, O 2 
5 3 S „„ d „ ͤ EEE a 
el= 3 E S 8 0 8 E m E |] S E S 5 & È 
a 
S.S 32 23 32 8 3 323 3 323 23 2223 
Verein. SS = S Iess = = S | RB SW || R 
3277 | 18679 5187 | 1187 | 6939 11023 679 | 384 | 210 | 364 | 2271 | 892 | 209 | 15 168 82 | 14 | — | 51580 
Procente der Geſaſmmtzahl 
6,35 36,21 110,06] 2,30 13,46 21,38 | 1,32 0,74 0,41 0,70 4,40 | 1,73 | 0,40 0,03 0,32 we 0,03 — 100 
27143 


52,62 
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Claffification der aufgegebenen Depefdyen nach ihrem Inhalte. 
A. Interner Verkehr. 


a. Staatsdepeſchen. Zahl Procente Procente 
der des internen des geſammten 
Depeſchen Verkehrs Verkehrs 
1. Allerhöchſte .. bs E ok 2487 0,76 0,67 
2. Ausländiſche Geſandten mt e 74 0,02 0,02 
3. Minifterium des Hofes. 2764 0,86 0,73 
4. Krieg8minijterium . . + 5259 1,62 1,41 
D Minifterium ved Auswärtigen e 289 0,09 0,08 
6. Sees WMinifterium . . . . . 2678 0,82 0,72 
7. Poſtweſen e È a 399 0,12 0,11 
8. Miniſterium des mento dr di 1662 0,51 0,45 
9. Juftiz-=WMinifterium . . . . 120 0,04 0,04 
10. Finanz=Dinifterium . . . . 433 0,13 0,12 
11. Miniſterium der Volksaufklärung 423 0,13 0,11 
b. Dienſtdepeſchen. 
1. Der Telegraphen⸗-Verwaltung . 23949 7,37 6,37 
2. Verwaltung d. Weges u. IE 
communicationen . . . i 1626 0,49 0,44 
3. MRemonte=Tepefben . . . . 438 0,14 0,12 
c. Privatdepeſchen. 
1. Sandelötepefhen - . . . . 133708 41,10 35,59 
2. Zeitungsdepeſ chen 1870 0,58 0,49 
3. Verſchiedenen Inhaltes . . 147123 45,23 39,17 
Summa 325302 100. 
B. Internationaler Verkehr. | 
a. Staatsdepeſchen. Sabl Procente Procente 
der des internationalen des gefammten 
Depeſchen Verkehrs Verkehrs 
1. Allerhöchſte ve a 961 1,91 0,26 
2. Minifterium ded Hofes E 308 0,62 0,08 
3. Minifterium des Auswärtigen . 415 0,81 0,12 
4. Ausländiſche Geſandten . 738 1,45 0,18 
5. See⸗Miniſte rium 118 0,24 0,04 
6. Miniſterium des Innern. . . 31 0,06 0,00 
b. Dienſtdepeſchen. i r 
1. Der Telegrapben=Verrcaltung . 1158 2,30 0,31 
2. Verwaltung d. Weges u. ln 
communicationen . . . i 4 0,00 0,00 
3. Remonte⸗Depeſchen 37 0,08 0,00 
c. Privatdepeſchen. 
1. Handelsdepeſcen . . 31924 63,43 8,50 
2. Beitungstepefhen . . . . . 510 1,02 0,14 
3. Verſchiedenen Inhaltes 14126 28,08 3,77 
Summa 50330 100 = — 


Geſammtſumme 375632 — 100 


196 


Verkehrsverhältniſſe der niederländiſch-oſtindiſchen Gouvernements - 
Telegraphen im Jahre 1860. 


Mitgetheilt von H. L. Janſſen, 
Chef des niet erlaͤndiſch⸗oſtinriſchen Telegraphenweſens. 


Das Telegraphennetz der niederländiſchen Beſitzungen in Oſtindien erhielt im Laufe des Jah— 
res 1860 keine weitere Ausbreitung, ſondern nur einige Aenderungen. Die Linie Serang-Batavia 
und die ſubmarine Linie von Singapore, welche auf die Station Batavia ausliefen, wurden auf die 
Station Weltevreden übergebracht, fo daß letztere nun als Centralſtation 5 Apparate beſitzt. Die 
Stationen Samarang und Soerakarta wurden durch eine beſondere Linie direct mit einander vers 
bunden und dabei zugleich die Station Ambarawa auf die Linie Samarang-Magelang verlegt. 

Der Zuſtand der Landlinien auf Java blieb fortwährend günſtig und ließ wenig zu wine 
ſchen übrig. Die Anwendung von lebenden Bäumen zur Leitung der Linien empfiehlt ſich immer mehr; 
es iſt die Anordnung getroffen worden, daß bei jedem als Unterſtützungspunkt der Linien dienenden 
Baum noch drei oder vier andere angepflanzt werden um für den Fall des Abſterbens eines ſolchen 
Baumes augenblicklich und ohne Koſten einen anderen wieder bei der Hand zu haben. 

Von den in Gebrauch feienden Iſolatoren find 741 Stück oder 2 pCt., d. i. beinahe 200 Stück 
weniger als im Vorjahr, gebrochen. Davon kommen; auf die zuerſt aus Europa erhaltenen Kopf— 
ifolatoren und Iſolatoren mit gebogenem Arm, und nur + auf Iſolatoren welche nach einer von hier aus 
angegebenen Conſtruction verfertigt und ſpäter bezogen worden find. Da fich- fomit die neuere Cons 
ſtruction als zweckmäßiger bewährt hat, ſo ſollen die Iſolatoren der älteren Conſtruction gänzlich ab— 
geſchafft werden und es läßt fih wohl behaupten daß dann, ſo bald dies geſchehen ift, die Anzahl ges 
brochener Iſolatoren ſehr gering ſein wird. 

Bereits gegen Ende des Jahres 1859 war eine unterſeeiſche Verbindung von Java mit den 
Inſeln Banka und Sumatra und mit Singapore hergeſtellt worden; am 1. Januar 1860 wur- 
den die Stationen Müntok (Banka), Palembang (Sumatra) und Singapore dem Betrieb 
übergeben. Am 16. Januar wurde die Kabel aus Böswilligkeit an drei Stellen an der Mündung des 
Fluſſes Wuara-baru bei Batavia durchgehauen, zu gleicher Zeit war fie auch in der Nähe der 
Lucipara-Inſeln durch einen Schiffsanker zerriſſen worden. Dieſe Brüche wurden reparirt, fo daß 
am 17. Februar die Communication wieder hergeſtellt war; die Linien blieben nun bis zum 8. April 
in Betrieb. An letzterem Tage brach die Kabel zwiſchen Banka und Singapore und am 23. dea: 
ſelben Monats zwiſchen Banka und Java. Die Ausbeſſerung des letzteren Bruches war am 17. 
Mai bewirkt, die des erſteren erforderte jedoch mebr Zeit, da die Kabel an verſchiedenen Stellen ges 
brochen war. Am 18. Juni endlich war auch die Verbindung zwiſchen Müntok (Banka) und Sin: 
gapore hergeſtellt, doch an demſelben Tage brach die Kabel wieder zwiſchen Banka und Java, und 
am 23. December zwiſchen Banka und Sumatra. Alle dieſe Brüche waren am Ende des Jahres 
noch nicht reparirt. Im Anfange war kein für die Ausbeſſerung der Kabel geeignetes Schiff vors 
handen, ſpäter wurde von der hieſigen Regierung das Schraubendampfſchiff „De Draak“ zur Dispo— 
ſition der Telegraphie geſtellt, mußte jedoch zu dieſem Behufe vorher eine beſondere Einrichtung erhal— 
ten. So kurze Zeit nun auch die ſubmarinen Linien in Betrieb waren, wurden doch 1201 Privatde⸗ 
peſchen, 96 Regierungsdepeſchen und 137 Dienſtdepeſchen befördert. 
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Auf Java wurde am 7. April eine neue Station zu Indramayoe eröffnet, fo daß im ganzen 
29 Stationen in Betrieb waren. 

Die unten mitgetheilten Tabellen geben eine Ueberſicht des geſammten Depeſchenverkehrs. Im 
Durchſchnitt ſind monatlich 3655 Privatdepeſchen befördert worden; der ſtärkſte Verkehr fällt in den 
Monat December mit 9,3 pCt., der ſchwächſte in den Monat Februar mit 7,68 pCt. des geſammten 
Verkehrs. Von der Totalſumme der beförderten Privatdepeſchen entfallen auf die Stationen Bata— 
via und Weltevreden, die man aus localen Rückſichten zuſammenfaſſen kann, 21,14 pCt. auf Soe— 
rabaya 16,75 pCt. und auf Samarang 13,52 pCt. Von der Totalſumme der Einnahmen dafür 
entfallen auf Bata via-Weltevreden 31,16 pCt., auf Soerabaya 20,53 pCt. und auf Sama— 
rang 12,98 pCt. Die Depeſchen werden in der Weiſe claſſificirt, daß eine Depeſche von 1 bis 25 
Worten als einfache, von 25 bis 50 als doppelte, von 50 bis 100 als dreifache und ſo fort für jede 
weitere Anzahl von 100 Worten gerechnet wird. Von der Totalſumme der Privatdepeſchen ſind 84,27 
pCt. einfache, 13,40 pCt. doppelte und 2,33 pCt. drei- und mehrfache Depeſchen. Die abfolute Ans 
zahl der Depeſchen verhält fih zu der Zahl der auf einfache reducirten wie 1: 1,18; im Vorjahr war 
dieſes Verhaͤltniß wie 1: 1,24 pCt. Im Durchſchnitt betragen die Beförderungsgebühren einer einfas 
chen Privatdepeſche 2 Fl. 73.1 Cent., im Vorjahr betrugen ſie 2 Fl. 84 Cent. Die Zahl der Regie⸗ 
rungsdepeſchen verhält fich zur Zahl der Privatdepeſchen wie 1: 9,6, die der Dienſtdepeſchen wie 1: 37,4; 
im Vorjahr waren dieſe beiden Verhältniſſe wie 1:9,7 und wie 1:29. Wird eine Station, die alle 
12 Monate des Jahres hindurch in Betrieb war = 1 gefegt und werden zugleich die Störungen der 
ſubmarinen Linien nicht in Betracht gezogen, ſo waren im Jahre 1860 im Ganzen 314 Stationen in 
Betrieb. Es kommt daher im Mittel auf jede Station eine monatliche Beförderung von 115 Private 
depeſchen. Im Vorjahr waren 254 Stationen in Betrieb und die mittlere monatliche Beförderung 
ſtellte ſich auf 102 Depeſchen. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Stationen verhält ſich in 1859 
und 1860 wie 1: 1,25, die Anzahl der beförderten Privatdepeſchen wie 1: 1,12. Werden von der Un: 
zahl der Privatdepeſchen die von und nach den Stationen der ſubmarinen Linien befórberten abgezos 
gen, was um ſo mehr gerechtfertigt erſcheint, als bei der durch die fortwährenden und lange anhalten⸗ 
den Störungen herbeigeführten Unregelmäßigkeit dieſes Verkehrs ein beſtimmtes Geſetz und beſtimmte 
Verkehrsnormen ſich nicht ſupponiren laſſen, ſo ſtellt ſich hinſichtlich der Privatdepeſchen die mittlere 
monatliche Beförderung auf 123 Depeſchen für jede Station. Es verhält ſich dann auch die Anzahl 
der in Betrieb befindlichen Stationen in 1859 und 1860 wie 1: 1,13 und die Anzahl der Depeſchen 
wie 1: 1,2. Auf alle dieſe Verhältnißzahlen laffen fidh jedoch bis jetzt keineswegs beſtimmte Folge⸗ 
rungen baſiren, da hier noch andere Umſtände in Betracht gezogen werden muͤſſen. So z. B. fallen 
2 des totalen Plus des Privatdepeſchenverkehrs von 1860 gegen 1859 auf die erfte Hälfte des Jahe 
res; es iſt dies eine Folge davon, daß im Juni 1859 der Gebrauch der malayiſchen Sprache für die 
telegraphiſche Correſpondenz zugeſtanden worden ijt. Ehe daher der Kalkül auf die Statiſtik anges 
wendet werden kann, müſſen noch fernere Erfahrungen gewonnen werden, die ſehen laffen welchen Ges 
ſetzen der Verkehr folgt. 

Die neuerdings erhaltenen Apparate waren mit ſo wenig Sorgfalt gearbeitet, daß viele Re⸗ 
paraturen nothwendig waren. Beſchädigungen derſelben durch den Blitz kommen ziemlich häufig vor; 
jie beſchränken fid) größtentheild auf das Schmelzen des Umwickelungsdrathes in den Relais und Gal: 
vanometern. Im Marg wurde durch den Blitz zu Goerafarta der Commutator an 7 Stellen vers 
brannt und in demſelben Monate beinahe jeden Tag zu Magelang und Ambarawa die feinen 
Dräthe des Blitzableiters geſchmolzen. 

Es liegt in der Abſicht, für alle Stationen beſondere Gebäude zu errichten, die zugleich die 
für die Wohnungen der Stationsvorſteher erforderlichen Räumlichkeiten enthalten ſollen; zu Welte— 
vreden iſt hiermit bereits begonnen worden. 

Auf fat allen Stationen auf Java wurden im Jahre 1860 die fon auf den ſubmarinen Lis 
nien in Gebrauch ſeienden Daniell' chen Batterieen eingeführt, bei denen die Zinkelektrode eine grö- 
ßere Oberfläche hat, und reines Waſſer in Stelle von Sauren angewendet wird; fie haben günftige 
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Reſultate ergeben und fih als praktiſch und zweckmäßig bewieſen. Gegen Ende des Jahres wurden 
auch einige Verſuche gemacht mit Batterien, deren Zuſammenſtellung Meibinger in Heidelberg an- 
gegeben hat, doch dabei inſofern eine Abänderung getroffen, daß die trichterförmigen Glascylinder 
durch Trichter von Gutta-Percha erſetzt wurden. Dieſe Verſuche haben noch günftigere Reſultate 
geliefert und ſcheinen fidh diefe Batterien als die zweckmäßigſten für den Telegraphenbetrieb zu ems 
pfehlen; aus dieſem Grunde follen nach und nach alle Stationen Meidingerſche Batterien erhalten. 
Es werden endlich gegenwärtig noch Verſuche angeſtellt um zu ſehen ob es nicht moͤglich iſt auch die 
Glasbecher der Batterien durch Becher von Gutta-Percha zu erſetzen. Die Entſcheidung dieſer 
Frage iſt für hier um ſo wichtiger, als letztere hier verfertigt werden können, während Glasbecher 
aus Europa bezogen werden müſſen und dadurch, daß ſie leicht zerſpringen, febr koſtſpielig werden. 

Da die Vorzüge der Digney' ten Apparate ſich nicht verkennen laffen, ſchien es mins 
ſchenswerth fie auch auf den hieſigen Linien einzuführen. Für die Bedürfniſſe des Jahres 1861 wur- 
den deswegen Digney' ſche Apparate bezogen und es ift ein Anfang gemacht, um die in Gebrauch 
ſeienden Morfe’fchen Apparate nach dem Digney'ſchen Syſtem umzuändern. 

Das hauptſächlich für Reparaturen beſtimmte Atelier entſpricht den hieſigen Bedürfniſſen volle 
kommen. Abgeſehen von den unzähligen kleinen Reparaturen, welche daſelbſt ausgeführt worden find, 
wurden im Jahre 1860 auch zugleich verſchiedene Maſchinen für den Gebrauch des Ateliers ſelbſt neu 
angefertigt: 3 Galvanometer, 2 Schlüſſel, 2 Ständer mit Scheiben für Papierrollen, 125 Kupfer- und 
Zinkcylinder für eine Reiſebatterie, 1770 neue Zinfcylinder, 1400 Papierrollen. Reparirt und ganz: 
lich umgeändert wurden: 5 Relais, 3 Galvanometer, 8 Schlüffel, 4 Commutatoren und eine Schmal— 
kalder Bouſſole. 16 Stück Inductionsrelais wurden in gewöhnliche Relais mit doppeltem Anker 
verändert. 

Durch Verordnung der Regierung vom 8. Mai 1860 wurde die Verwaltung der ganzen 
Dienſtbranche geregelt. Dieſer Verordnung zufolge reſſortirt die Telegraphie als beſondere Abtheilung 
von dem Departement der Produftens und Civilmagazine; das Dienſtperſonal foll beſtehen aus: 

1 Hauptingenieur, Chef der Telegraphie, 
2 Ingenieuren, 

4 Adjunctingenieuren, 

7 Telegraphiſten 1. Klaſſe, 

24 


s 2. 
53 s 3. und 
20 Eleven. 


Um dieſe Dienſtregelung gänzlich in's Leben treten zu laſſen, mußte das Perſonal einem 
vergleichenden Examen unterworfen werden. Vorher war durch Errichtung eines Curſus zu Bata— 
via jedem Beamten die Gelegenheit geboten worden, ſich in den theoretiſchen und praktiſchen Grund— 
lagen des Faches weiter auszubilden. Die Examina waren gegen Ende des Monats Decembers ab— 
gelaufen und wurde demnächſt nach dem Reſultate derſelben eine Rangordnung entworfen, wonach zu 
Anfang des Jahres 1861 die vollſtändige Organifation des Perſonals erfolgen ſollte. Am 31. Des 
cember 1860 beſtand es aus: 

1 Ingenieur, interim. Hauptingenieur, Chef der Telegraphie, 
4 Adjunctingenieuren, 

3 Telegraphiſten 1ſter Klaſſe, 
57 Telegraphiſten, und 
39 Eleven. 
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Depeſchenwechſel zwiſchen den Stationen der niederländiſch⸗ 


Nach den 
Von den wii g , 2 = & È 
Stationen. D d S 5, 5 3 $ E 8 E) 5 Z 
E ë| [5 E SE E 5 | 2) PB | 2] if 
S 8 a IBIR elle Š a | eR a | 0 = 
Serang . . . . | — 105 432 — 7 — 1| — 14; — 1 1 — 1 
Anjer . . . 4113 — 257 — 4 3| — | — 2| — i; — 10 — 
Batavia . | 361 ! 94 — 14 249 63 17 | 73 | 596 | 201! 148 | 151 1445 9 
Weltevreden . | 128 45 3 | — | 328 | 83| 49| 63 | 190 66 58 | 43| 459 42 
Buitenzorg . . - 6 2| 486 | — | — 9 | 123 | 30 6| — 4| — 14 2 
Poerwafarta. . . — 1 158 | — — | 25| 45 5 2 4; — 8 — 
ITjianbjoer Sé 1 — | 100; — 191 43 — 93 11 — — 1 5 = 
Bandong . . . . — — 171 — 45 | 34 | 90; — 31 3 4}; — 6| — 
Cheribon . Lu 11 — 924 — 2 4 9 17 — 175 269 79 241 3 
Indramayoe 1 — 321 — — | 3| — 3| 197 | — 27 | 69 51 — 
Tagal . . 1 2| 281 | — 9 4 2 6 | 288 24 — | 275 173 — 
Pefalongan — | — 225 — — —| — 1 69 58 190| — | 236 1 
Samarang — 6 | 1901 | — | 18 11 5 6| 212 46 | 159 | 232 — | 416 
Ambarawa ij; — 32 | — 1| — 1 1 2| — — 422 — 
Pattie . — | — 34|— | — 14; — | — 4| — 4 7 310 5 
Rembang . — 3 57 | — 4 1) =| — 24 1 19 10; 195 1 
Soerabaya 2 2 | 3103 | — 7 12 3 4 81 13 23 17 | 834 13 
Paffoeroeang . — | — 195 — 1; 21| — 2 2; — 3 3 56 4 
Bezoekie — — 39 | — il —=| — — — — — 1 10 — 
Probolingo — — 23 — — | — | — — 2| — 1 1 10 2 
Banjoewangie — — 17— — — — — 3 — 1 1 6 sE 
Banfoemand . . . 11 — 82 | — 2| — 9 1 9 1! 116 30 100 6 
Tjilatjap . . - . H — | — 89 | — 1! — 4; — — — 14}; — 56 9 
Poermoredjo . . - — | — 85 | — 6 1| — 1 5| — 14 5| 242 32 
Magelang . — | — 28 | — | 10 1| — 2 1; — 4 8 | 343 65 
Pjocdjocarta . — | — 77 — A} — | — | — 2| — — | —| 475 61 
Soerakarta — — 98 — 2 — — — 5 — 1 32 | 599 54 
Madioen — — 140 — 1 — — — 11 — 3 1 42 i 
Kedirie. — | — 79 | — 1) =| — — — 1 — 4 16 = 
Palembang — | — 7 —| — — | — | — 6; — — | — 1 — | 
Müntof — — 97— =| — | — | — — — — | — 1 = 
Singapore — 1 389 | — i; — — — — — — — 10 „ 


914 


Summa. . . 626 | 261 9854 901 | 294 | 338 | 348 | 1765 | 591 | 1068 730 
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d oftindifchen Gouvernements -Telegraphen im Jahre 1860. 
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Ueberſicht der Linien und Stationen welche am 31. Dezbr. 1860 in Betrieb ftanden. 


No. 


10. 


36. 


37. 


FFC 


Anjer 
Serang - 


Batavia . 


Weltevreden . 
Poerwakarta 
Indramayoe. 


Weltev reden. 
Buitenzorg . 
Tjiandjoer 
Bandong 


Cheribon 
Tagal 


Pekalongan 


Bandong 
Tjianties . 
Banjoemaas 
Poerworedjo 


Magelang 
Ambarawa 


Banjoemaas 


Samarang . 
Pattie 
Rembang 
Bobjonegoro 


Magelang 
Djokjokarta. 
Soerakarta . 
Madioen 
Kedirie 


Goerafarta . 


Soerabaya . 
Paſſoeroeang 
Probolingo . 
Bezoekie 


Batavia 
Müntof . 
Mintof . 


(1) An dieſen Orten find keine Stationen. 


Geſammtlänge der 


Pa Länge der Linien Ž Drätbe 
i einzeln | überhaupt SE einzeln | überhaupt 
in nieterl. Meilen. Kat in niererl. Meilen. 
Serang . 1 32,40 
Meltevreven . 124 32 1 91,92 124.32 
Weltevreden . 451 2 9,02 9,02 
Poerwakarta 1 | 108,50 
Indramayoe 1 | 149,95 
Cheribon . 312.70 1 54.25 312.70 
Buitenzorg . 2 | 108,42 
Tjtandjoer . 1 57,22 
Bandong 1 60,23 
Cheribon. 304,18 1132.52 358.39 
Tagal. . . 1 71,55 
Pefalongan . 1 64,75 
Gamarang . 234,90 1 98,60 234,90 
Tiiamies (1) 1 | 119,05 
Banjoemaas 1 | 134,88 
Poerwored jo 1 | 100,21 
Magelang 396,34} 1 42,20 396,34 
Ambarawa . 1 33,15 
Samarang . 72,33] 2 | 78,36 11151 
Tjilatjay . 53.50 1 | _ 5350 53.50 
Pattie 1 79,24 
Rembang . . 1 34,61 | 
Bodjonegoro (1) 1 | 108,33 
Soerabaya . 337,07 | 1/_11889| 33707 
Djofjofarta . 1 41,80 | 
Soerafarta . 1 66,47 
Mabioen . 4 | 116,32 
Kedirie 1 79,16 
Soerabaya i 433,40 1 129,65 ! 433,40 
Ambarama . 70,82 | 1 70.82 
Paſſoeroeang 1 
Probolingo . 1 
Bezoefie . 1 
Banjoewangie . 143,16 30291 | 1 302,91 
Summa . | 2646,98 | 2744,88 
Submarine Linien. 
Mintof . 526,60 526,60 
Palemb 143,45 | 528.60 143 a on 
ee — 143,45 — 143,45 
Singapore 467,37 467.37 2 467.37 
Summa . . . | | 1137,42| | 1137,42 
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Amtliche Nachrichten. 


Abgeſchloſſen am 17. December 1861. 


Vereins- Sinien und Stationen. 


Oeſterreich. Seit Ende Auguft d. J. find öfterreichifche Vereinsſtaaten eröffnet worden zu 
Schärding im Erzherzogthum Oeſterreich, zu Drohobycz und Huſſiatyn in Galizien, 
zu Ried im Erzherzogthum Oeſterreich, zu Deva in Siebenbürgen, zu Eger, Rum— 
burg, Warnsdorf, Böhmiſch-Leipa, Zwickau und Hayda (1. December) in 
Böhmen und zu Cles und Niederndorf in Tyrol, ſämmtlich mit beſchränktem Tas 
gesdienſt. 


Die öſterreichiſchen Badeortſtationen ſind für dieſes Jahr geſchloſſen worden, und 
zwar: Mehadia am 30. September, Gleichenberg und Sauerbrunn (Rohitſch) am 
1. October und Bad Gaſtein ebenfalls Anfang October. 


Die Telegraphenſtationen in den boͤhmiſchen Bädern Carlsbad, Marienbad, 
Teplitz, Franzensbad haben am 16. September für den Winter beſchränkten Tages- 
dienſt erhalten. Die letztgenannte Station iſt im November ganz geſchloſſen worden und 
wird künftig nur während der jedes maligen Badeſaiſon in Activität ſein. 


Die proviſoriſchen Telegraphenſtationen Prad in Tyrol, Latin ſana, San 
Dona und San Georgio in Venetien, Zutaloqua in Croatien, Aquileja und 
Monfalcone im illiriſchen Küſtenlande und Dignano in Iſtrien find aufgehoben 
worden. 


Bei den Vereinsſtationen Stuhlweißen burg und Groß-Kanißa ift permanenter 
Nachtdienſt eingeführt worden. 


Die Vereinsſtationen Trient, Roveredo und Szolnok haben vollen Tages— 
dienſt erhalten, dagegen ift bei der Station Weiskirchen der beſchränkte Tagesdienſt 
eingeführt worden. 

In Folge einer Vereinbarung zwiſchen der k. k. öſterreichiſchen und der ſardiniſchen 
Telegraphen-Verwaltung wird die Correſpondenz über die Grenzpunkte bei Mantua, 
Peſchiera, Guaſtalla und Pontelagoscuro fortan ausſchließlich durch beſtimmte Ablage— 
rungsſtationen vermittelt. Als ſolche werden fungiren: 

in Oeſterreich: 

Verona für alle über Peſchiera, Mantua und Guaſtalla, 
und Venedig für alle über Pontelagoscuro eingehende Depeſchen; 
in Sardinien: 
Mailand für alle über Peſchiera und Mantua 
Reggio für alle über Guaſtalla und 
Bologna für alle über Pontelagoscuro dirigirte Depeſchen. 
Zeitſchrift d. Telegrapben⸗Vereins. Jahrg. VIII. 27 
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Preußen. 


Amtliche Nachrichten. 


Dieſe Ablagerungsſtationen haben die Verpflichtung, die Depeſchen unter allen 
Umſtänden, ohne Unterſchied der Urſprungsſtation, anzunehmen; doch ift, wenn nicht bes 
ſondere Umſtände das Abweichen von der Regel erheiſchen, ſtets die Ablagerungsſtation 
zur Uebernahme der Depeſchen aufzurufen, welche in der kuͤrzeſten Linie gegen die Adreß— 
ſtation gelegen iſt. 

Für die Beſtellung von Depeſchen von der Station Bodenbach nach der Stadt 
Tetſchen kommt fortan kein Botengebühr zur Erhebung. 


Die Eiſenbahnbetriebs-Telegraphenſtation Jenſowitz bei Melnik in Böhmen, ſowie 
die unten genannten Betriebs-Telegraphenſtationen der Eiſenbahnen von Außig nach 
Teplitz, von Großkanisza nach Ofen, von Wells nach Schärding, von Lemberg nach 
Przemysl und der Suͤdbahn find unter den bekannten Bedingungen der Privatcorreſpon— 
denz eröffnet worden: 


Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen. Vermittelungsſtationen. 
Jenſowiuiz—ͤIaI— ... .. . Brag oder Auffig 
Túrmig . . Auſſig oder Teplitz 


Komärväros, Keßthely, Boglar, Szuntod, 
Siofok, Lepſény, Grifvar . . . Groß-Kanidza oder Stuhlweißenburg 
Dinye8, Nyek, Martonvajar, Tarnok, 


Tetény, Promontor . Ofen oder Stuhlweißenburg 
Grießkirchen, Neumarkt, Riedau, Taufe 

kirchen, Wallern Wells oder Schärding 
Wernſtein . Schärding 


Grodek, Medyka, Moacisfa, Mézana t und 

Sadowa: Wisznia . . . . . Lemberg oder Przemysl 
Caſaſſ e ww nen Udine over Conegliano 
Sagrado . . 2 wwe ee Görz oder Nabrefina. 


Für die Beſtellung von Depeſchen vom Baͤhnhofe Jenſowitz nach dem Orte gleiz 
chen Namens kommt eine Botengebühr von 40 Kr. öſterr. = 8 Sgr. und für die Nes 
ſtellung von gedachtem Bahnhof nach der Stadt Melnick eine ſolche von 1 Fl. 10 Kr. 
= 22 Sgr. zur Erhebung. 


Die Stationen Neumarkt, Taufkirchen und Wernſtein ſind zur Annahme von Tele— 
grammen nur bereit, fo lange fih Bahnzüge auf der Linie bewegen. Die nach denſelben 
gerichteten Depeſchen haben deshalb nur dann auf fofortige Veforverung zu rechnen, wenn 
fte die zum Texte zu rechnenden Worte „per Bote“ enthalten. In dieſem Falle werden jie 
von derjenigen benachbarten Eiſenbahnſtation per Expreßboten beſtellt, welche fie hat teles 
graphiſch aufnehmen konnen. Yür ſolche als dringend bezeichnete Depeſchen ift eine Gre 
preß botengebühr von 24 Sgr. zu erlegen. 


Für Depeſchen nach Medyka und Mßana iſt eine Beſtellgebühr von 40 Mfr. öſterr. 
= 8 Sgr., für ſolche nach Grodek und Sadowa-Wißnia eine Beitellgebühr von 80 Nfr. = 
16 Sgr., nach Mosciska von 1 Fl. 20 Nfr. = 24 Sgr. und für Depeſchen nach Ga: 
ſarſa und Sagrado eine Beſtellgebühr von 30 Nkr. = 6 Sgr. zu erlegen. 


Von Trier iſt eine neue Telegraphenlinie über Saarburg zur franzöſiſchen Grenze 
zwiſchen Perl und Sierk hergeſtellt und daſelbſt mit den franzöſiſchen nach Thionville 
führenden Linien verbunden worden. Der Depeſchenverkehr über dieſen neuen Anſchluß— 
punkt ijt am 13. November eröffnet worden. 
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Von Liegnitz ift eine neue Linie über Lüben und Polkwitz nach Glogau und 
von Glogau eine neue Linie über Beuthen a. O. in Niederſchleſien, Neuſalz und 
Grüneberg nach Croſſen geführt worden. 


Zwiſchen Graudenz und Thorn iſt eine neue Telegraphenlinie mit einer Schlei⸗ 
fenlinie von Stolnow nach Culm hergeſtellt worden. 


Die Strecken von Thorn bis zur ruſſiſchen Grenze bei Leibitſch und von Des 
mel zur ruſſiſchen Grenze bei Polangen haben je eine zweite Leitung erhalten, welche 
nach Verbindung mit entſprechenden ruſſiſchen Linien bereits dem Verkehr übergeben ſind. 
Die zweite Leitung, Memel⸗Polangen-Riga, dient ausſchließlich für den directen Verkehr 
mit Peters burg und ift in keine Zwiſchenſtationen eingeführt. 


Auf der Linie von Berlin nach Frankfurt a. O. ſind zwei neue Leitungen 
(achte und neunte) gezogen worden. 


Auf der ganzen Linie von Poſen über Liſſa, Glogau, Hannsdorf, Sorau, 
Guben, Cotbus, Torgau, Holzweißig bis Halle iſt eine neue Leitung (vierte, 
reſp. zweite, ſiebente, zweite, vierte, zweite und dritte) hergeſtellt worden. 


Die Linie Cöslin- Danzig hat eine zweite Leitung mit einer Schleife von Karwitz 
nach Rügenwalde erhalten. 


Von Poſen iſt eine neue Telegraphenlinie über Gneſen und Inowraclaw nach 
Thorn geführt worden. 


Die Linie von Frankfurt a. M. nach Creuznach und die von Soeſt über 
Arnsberg nach Iſerlohn haben je eine zweite Leitung erhalten. 


Auf der Linie von Coͤln über Bonn nach Coblenz find zwei neue Leitungen 
(dritte und vierte) hergeſtellt worden. 


Die Linie zwiſchen Berlin und Stettin hat eine ſechſte Leitung erhalten. 
Von Neuſtadt a. d. Orla iſt eine Zweiglinie nach Ranis hergeſtellt worden. 


Auf der Strecke von Magdeburg über Cöthen und Halle bis Leipzig iſt eine 
neue Leitung (dritte, reſp. ſiebente und vierte) gezogen worden. 


An dieſen neuen Linien find Vereinsſtationen eröffnet worden zu Lüben am 
1. November, zu Beuthen a. O., Grüneberg, Culm und Rügenwalde am 15. No⸗ 
vember, zu Neuſalz und Inowraclaw am 15. December, ferner an den älteren Linien 
zu Cammin am 10. September und zu Treptow an der Rega am 1. October. Dieſe 
neuen Stationen find ſämmtlich mit den an den betreffenden Orten befindlichen Poft- 
ämtern combinirt und haben beſchränkten Tagesdienſt. 


Im Königl. Palais in Berlin ift eine Telegraphenſtation als Filiale der dortigen 
Telegraphen⸗Centralſtation ausſchließlich für die unmittelbaren Allerhöchſten Beziehungen 
am 20. November eroͤffnet worden. Auf der Centralſtation iſt die Einrichtung getroffen, 
daß die von derſelben abzweigende, in gedachte Palaisſtation eingeführte Leitung mit 
jedem von Berlin ausgehenden Drathe direct verbunden werden kann. 


Die preußiſchen Sommerſtationen ſind im Laufe des Monats September für den 
Winter geſchloſſen worden, und zwar Langenſchwalbach am 15., Ems, Misdroy 
und Salzbrunn am 30. des gedachten Monats. 


Die Vereinsſtation Angermünde iſt am 1. October aufgehoben, dagegen die da— 
ſelbſt befindliche Bahnbetriebs⸗Telegraphenſtation unter Vermittelung der Vereinsſtationen 
Berlin und Stettin für die Privatcorreſpondenz eröffnet worden. 

27 * 
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Amtlige Nachrichten. 


In Folge der Erweiterung ves Weichbildes der Stadt Berlin durch Aufnahme 
der Landbezirke Moabit, Wedding, Geſundbrunnen, Haſenhaide, Kreuzberg, 
der Potsdamer- und Lützowerweg Straße und der Schönhauſer Allee werden 
Depeſchen nach dieſen Bezirken nicht mehr durch Expreſſe, ſondern durch die Boten der 
Centralſtation beſtellt. Die Expreßbeſtellgebühr kommt alfo für dieſe Depeſchen nicht 
mehr zur Erhebung. 

Die Bahnbetriebs-Telegraphenſtationen der Berlin-Anhalter Eiſenbahn zu Bers 
lin, Luckenwalde, Jüterbogk, Wittenberg, Bitterfeld, Halle, Roßlau, Deſſau, Cöthen, De— 
litzſch, Leipzig, Herzberg, Burrdorf, Roͤderau find am 1. October unter den bekannten 
Bedingungen für die Privatcorreſpondenz eröffnet worden; ebenſo die der Cöln-Mindener 
Eiſenbahn-Geſellſchaft untergebenen Betriebs-Telegraphenſtationen zu Siegburg, Hennef, 
Eitorf, Schladern, Wiſſen, Betzdorf, Kirchen, Niederſchelden, Siegen (an der Coͤln-Gieße— 
ner Bahnſtrecke), und Dinslaken (an der Oberhauſen-⸗Arnheimer Zweigbahn) am 15. No» 
vember, ferner die Bahntelegraphenſtationen Dormagen an der Bahn von Goin nach 
Neuß, Schmolz an der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eiſenbahn, Königshütte an der 
Oberſchleſiſchen Bahn (1. December) und endlich die Bahnſtation Schulitz an der Oft- 
bahn, letztere am 24. October. Die Vermittelung der Correſpondenz mit vielen Sta- 
tionen übernehmen folgende Vereinsſtationen: 


Bahntelegraphenſtationen: Vermittelungsſtationen: 
Luckenwalde, JuͤterbognIAAl nen. Berlin und Wittenberg 
Bitterfeld 3 Bok & $i ahi se we kh & A Wittenberg und Halle 
MOBÍA 4 sa. Be a e me e 8 Wittenberg und Deffau 
A un oa ce. So Se Boe ws a ae 8 Deffau 
Herzberg, Burrdorf, Róderau . . 2 . . . . Wittenberg 
Chao e Ar E 3 Breslau 
Königshütte we ww A Gleiwitz und Myslowitz 
dilata OS Bromberg 
Siegburg, Hennef, Eitorf, Schladern, Wiſſen, Beba 

dorf, Kirchen, Niederſchelden, Siegen. Göln 

Dinslaken. e E ih We fel 
Dormagen lea OS Goin und Neuß. 


Für Beſtellung der Depeſchen von der auf dem Bahnhofe Dormagen befindlichen 
Telegraphenſtation nach der Stadt gleichen Namens wird die reglementmäßige Botengebühr 
erhoben. 

Die neuerrichtete Station Königshütte befindet fi an dieſem Orte ſelbſt, 0,4 Mei⸗ 
len entfernt von der vormaligen Station Königshütte (jetzt Schwientochlowitz genannt). 
Porto und Expreßgebühr für Depeſchen nach der Königshütte fallen alfo jetzt fort. 


Bei den Bahntelegraphenſtationen Wolmirſtedt, Mahlwinkel, Stendal, Oſterburg 
und Seehauſen an der Magdeburg -Wittenberger Eiſenbahn ijt beſchränkter Tages dienſt 
eingeführt worden. . 

Bei den Betriebstelegraphenſtationen der Oppeln⸗Tarnowitzer Bahn find vie Dienft- 
ſtunden feit dem 1. October auf die Zeit von 61 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends feft- 
geſetzt worden. 


Depeſchen nach der Stadt Trakehnen, welche 1 Meile von der Bahnhofſtation 
gleichen Namens entfernt liegt, unterliegen der Expreßgebühr von 15 Sgr. 


Für Depeſchen nach den Ortſchaften Waltersdorf und Sagan, welche von den gleich 
namigen Telegraphenſtationen je + Meile entfernt find, wird vom 1. Januar 1862 ab 
eine Expreßgebühr von 5 Sgr. erhoben. 
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Die Direction der Cölns Mindener Eiſenbahn macht nachſtehendes Verzeichniß von 
Etabliſſements, Zechen, Hütten ac. bekannt, welche in der Nähe der Stationen dieſer Bahn, 
aber doch in ſolchen Entfernungen von denſelben belegen ſind, daß die Beſtellung der 
dahin gerichteten Depeſchen durch expreſſe Boten gegen Erlegung der betreffenden regles 
mentmäßigen Gebühr geſchehen muß. 


Bei Deutz: 
„Mühlheim: 


e Duújjeldorf: 
„Duisburg: 


Oberhauſen: 


s B. Borbeck: 


e Gijen: 


„Gelſenkirchen: 


„Herne Bochum: 


Dortmund: 


e Mebme: 


e Minden: 


Fabrik von Charlier u. van der Zypen. 

Ultramarinfabrifen von Sternberg und von Halbach u. Comp., 
beide bei Dünnwald; Leimfabrik von Bürgers bei Herl. 
Walzwerk von Piedboeuf, Davans u. Comp. bei Oberbilk; 
Keſſelſchmiede von J. Gobiet. 

Kohlenzeche Neu- Duisburg; Hohofenwerk Deutſch-Holland; 
Aggethaler Rupferbutte. 

Gutehoffnungshütte von Jacobi, Haniel und Huyſſen; Zeche 
Roland; Zeche Carnal, reſp. Sellerbeck; Fabrik feuerfeſter 
Steine „Eintracht“. 

Die Zechen Helene Amalia, Sälzer Neuack, Schölerpad, Has 
genbeck, Carolus Magnus, Mathias und Wolfsbank; die 
Zinkhuͤtte; Gußſtahlfabrik von Krupp; Eſſener Maſchinen⸗ 
fabrik. 

Die Zechen Neu⸗Eſſen, Zollverein und Carl; Keſſelfabrik von 
Berminghaus. 

Die Zechen Rheins Elbe, Holland, Carolinenglück, Hannover, 
Dahlbuſch, Bonifacius, Koͤnigsgrube, Wilhelmine» Victoria, 
vereinigte Emma und Blankenſtein, vereinigte Präſident. 

Die Zechen vereinigte Hannibal, vereinigte Conſtantin der 
Große, Pluto; Gußſtahlfabrik des Bochumer Vereins zu 
Bochum. 

Die Zechen Neu-Düſſeldorf, Maßen II., Weſtfalia, Dorſtfeld, 
Germania, Boruſſia, Carlsglück, Tremonia, Louiſe-Tiefbau, 
Glückauf, Friedrich-Wilhelm, Glückauf Segen; Maſchinen— 
fabrik Carlshutte; Maſchinenfabrik von Kappert; Harkort's 
Fabrik; Zinkhütte Stolberg und Weſtfalen; Dortmunder Hütte; 
Walzwerk Paulinenhütte. 

Chemiſche Fabrik; Königliche Saline; Weſer⸗Hütte; Dampf⸗ 
mühle in Oberrehme bei Löhne. 

Zuckerfabrik (Actiengeſellſchaft); Chemiſche Fabrik von Busch 
und Hildebrand; Knochen» und Poudrette-Fabrik von Lar; 
Kohlenzechen Laura und Bohlhorſt. 


Depeſchen nach den an der Berlin-Hamburger Eiſenbahn belegenen Städten Frieſack, 
Neuſtadt a. d. Doſſe, Hagenow und Boitzenburg unterliegen, wegen der großen Entfer— 
nung dieſer Städte von den gleichnamigen Bahnhoͤfen, einer Botengebühr von 5 Sgr. 


Die Direction der Berlin-Stettiner Eiſenbahn hat die Botengebühr fiir die Bes 
telung der Depeſchen von ihrer Bahnhofſtation Neuſtadt-Eberswalde nach den in der 
Nähe liegenden Ortſchaften und induſtriellen Etabliſſements folgendermaßen feſtgeſetzt: 


nach der Stadt Neuſtadt-Eberswalde, der Eiſenſpalterei, Spechthauſen, Wolfs- 
winkel auf 5 Sgr., 
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nach dem Meſſingwerk, der Hegermühle und den Ziegeleien bei Neuſtadt⸗Ebers⸗ 
walde auf 10 Sgr. 


und nach allen anderen benachbarten Orten auf 15 Sgr. 


Die bayeriſche Vereinsſtation zu Berchtesgaden it am 10. September für die Dauer 
der Anweſenheit des Königlichen Hofes daſelbſt mit vollem Tagesdienſt wieder eröffnet 
worden. 

Die bayeriſchen Sommerſtationen zu Hohenſchwangau, Reichenhall, Lieben— 
ſtein, Reinhardsbrunn und Kiſſingen ſind für dieſes Jahr wieder geſchloſſen 
worden. 


Die ſächſiſchen Sommerſtationen zu Bad Elſter und Pillnitz find für den Winter 
geſchloſſen worden, und zwar erſtere am 30. September, die andere am 3. October. 


Niederlande. Zu Hoogezand, an der Linie zwiſchen Gröningen und Winſchoten, iſt am 15. Sep⸗ 


tember eine niederländiſche Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Nachdem die Staatstelegraphenlinie Rooſendaal-Zierikzee von da bis Brouwers⸗ 
baven weitergeführt worden, iſt am letztgenannten Orte am 14. October auch eine Vers 
einstelegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr eröffnet got: 
den, doch bleibt die daſelbſt ſchon längere Zeit beſtehende Privattelegraphenſtation der 
Rotterdamer Telegraphen⸗Geſellſchaft neben der Vereinsſtation in Thatigfeit. 


Auch zu Delft, an der Linie zwiſchen Haag und Rotterdam, iſt am 1. November 
eine Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden, auch hier bleibt die (der 
Holländiſchen Eiſenbahngeſellſchaft gehörige) Privattelegraphenſtation neben der Vereins- 
ſtation in Thätigkeit. 

Von Leeuwarden iſt eine neue Telegraphenlinie über Heerenveen nach Mep⸗ 
pel geführt worden. 

Die Vereinsſtation im niederländiſchen Seebade Schewen ingen ift am 6. October 
für den Winter geſchloſſen worden. 


Die Station Soeſtdijk it am 22. November bis auf Weiteres geſchloſſen worden. 


Die Telegraphenſtation im Schloſſe „Das Loo” iſt in der Zeit vom 19. October 
bis Anfang November im Betrieb geweſen. 


Die Dienſtſtunden der Telegraphenſtationen der holländiſchen Eiſenbahngeſellſchafi 
ſind mit dem 15. October für den Winter folgendermaßen feſtgeſetzt worden: 


Amſterdam, Haarlem, Haag, Delft, Schiedam und Rotterdam von 7 Uhr Mor⸗ 
gens bis 10 Uhr 45 Minuten Abends; 


Leiden von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr 30 Minuten Abends; 


Veenenburg von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags und von 4 bis 10 Uhr 
Abends. 


Hannover. Zu Bremervörde iſt am 15. September eine Hannoverſche Vereinsſtation mit be⸗ 


ſchranktem Tagesdienſt eröffnet worden. 
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Württemberg. Zu Sulz, an der Telegraphenlinie Tübingen⸗Tuttlingen, ift eine württembergiſche 
Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 

Von Schuſſenried, an der Linie Ulm⸗Friedrichshafen, iſt eine neue Telegraphenlinie 
nach Buchau geführt, und daſelbſt eine Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt ers 
richtet worden. ) 

Zu Neckarsulm, an der Linie Heilbronn⸗Friedrichshall, ift ebenfalls eine Vereind« 
flation mit beſchränktem Tages dienſt eröffnet worden. 

Die Vereins ſtationen Tübingen und Rottenburg haben vollen Tagesdienſt ers 
halten. 

Bei der Vereinsſtation Wildbad iſt am 1. October für die Wintermonate be⸗ 
ſchränkter Tagesdienſt eingeführt worden. 

Zu Schuſſenried an der Eiſenbahn von Ulm nach Friedrichshafen, zu Beimerſtetten 
an der Eiſenbahn von Stuttgart nach Ulm und zu Lorch an der Remsbahn ſind Bahn⸗ 
betriebs⸗Telegraphenſtationen für die Privatcorreſpondenz eröffnet worden. Vermitte⸗ 
lungsſtationen ſind: 


für Schuſſenrieedddg . . Biberach und Ravensburg, 
e Beimerſtetten . Göppingen und Ulm, 
„Lorch Gmünd und Schorndorf. 


Baden. Die Badeſtationen Rippoldsau, Badenweiler und Petersthal ſind für dieſes Jahr 
geſchloſſen worden, und zwar Rippoldsau am 16. September, die anderen beiden am 
30. September. 


Bei der Station Baden Baden iſt am 15. October für die Wintermonate ge⸗ 
wöhnlicher Tagesdienſt eingeführt worden. 


Mecklenburg. Zu Friedland im Großherzogthum Mecklenburg⸗Strelitz ift am 1. October eine 
Vereinstelegraphenſtation mit beſchraͤnktem Tagesdienſt und mit der Befugniß zur Corres 
ſpondenz in engliſcher Sprache eröffnet worden. 


Die mecklenburgiſchen Vereinsſtationen Malchin und Waren haben ſeit dem 
1. October vollen Tagesdienſt. 


Die Stationen in den Seebädern Doberan und Heiligendamm find am 
20. September fiir den Winter geſchloſſen worden. 
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Dem Vereine nicht angehörige Telegraphenanlagen in Pentſchland. 


Naſſauiſche Staats⸗Telegraphenlinie. Die herzoglich naſſauiſche Regierung hat die ſoge⸗ 


nannte Rhein-Lahn-Eiſenbahn angekauft und führt die längs dieſer Eiſenbahn laufende 
Telegraphenlinie fortan den Namen: „Herzoglich Naſſauiſche Staats-Telegraphenlinie 
Wies baden⸗ Rüdesheim“. , 


Oldenburg. Zu Delmenhorſt, zwifchen Bremen und Oldenburg, it am 1. December eine Olden— 


Algerien 


burgiſche Telegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr eröff- 
net worden. Dieſelbe ſteht in directer Verbindung mit der Oldenburg-Bremer Telegrar 
phenſtation in Bremen, und es kommen für die Correſpondenz mit derſelben dieſelben 
Beſtimmungen und dieſelben Tarifſätze in Anwendung, wie für die übrigen oldenburgiſchen 
Telegraphenſtationen. 


Telegraphen-Sinien und Stationen im Auslande. 


und Tunis. Von der franzöſiſchen Telegraphenſtation Port-Vendres, ſüdöſtlich 
von Perpignan nahe der ſpaniſchen Grenze gelegen, iſt eine unterſeeiſche Telegraphenlinie 
nach Algier hergeſtellt und am 1. November dem Verkehr übergeben worden. Die über 
dieſe Linie zu befördernden Depeſchen ſind mit dem Vermerk: „via Port-Vendres“ zu 
verſehen. 


Die Beförderungsgebuühr für die ſubmarine Strecke von Port-Vendres nach 
Algier wird nach der vierten Zone bemeſſen. 


Der Ausgangspunkt dieſer ſubmarinen Linie bei Portvendres liegt von den bel— 
giſchen und deutſchen Grenzpunkten, ſowie von den franzoͤſiſchen Endpunkten der eng- 
liſchen Unterfeelinien bei Calais, Boulogne, Dieppe und Coutances in der fünf— 
ten Zone, von den ſchweizeriſch-franzöſiſchen Grenzpunkten in der vierten, von den 
italieniſch-franzöͤſiſchen Grenzpunkten in der dritten, von den ſpaniſchen Grenzpunkten 
in der erſten und von Toulon, als Endpunkt der Unterſeelinie nach Corſica, in der 
zweiten Zone. 


In der auf S. 142 des vorigen Jahrganges dieſer Zeitſchrift angegebenen Zonen⸗ 
lage der algeriſchen Stationen von Algier, als anderen Endpunkt der Unterſeelinie, iſt 
keine Aenderung eingetreten. 


Zu Soufa (Sufa) in Tunis ift eine Telegraphenſtation mit vollem Tagesdienſt 
eroͤffnet worden; dieſelbe liegt in der ſechſten Zone von Algier. 


Belgien. 
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Zu Baſtogne, Bouillon, Frasnes, Renaix und St. Hubert ſind belgiſche 
Staatstelegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Von dem preußiſch-belgiſchen Grenzpunkte bei Herbesthal liegen von tiefen Statios _ 
nen Baſtogne, Bouillon und St. Hubert in der erſten, die anderen beiden in der zweiten 
Zone; von den niederländiſch-belgiſchen Grenzpunkten bei Maſtricht und Rooſendaal liegen 
Baſtogne, Renaix und St. Hubert in der erſten, Frasnes und Bouillon in der zweiten 
Zone; von den franzöfifch = belgischen Grenzpunkten liegen die genannten fünf neuen Stas 
tionen ſämmtlich in der erſten Zone. 

Von letztgedachten Grenzpunkten liegt auch die ſchon vor einigen Monaten eröffnete 
Station Rochefort in der erſten, dagegen die gleichzeitig eröffnete Station Vieur=Dieu in 
der zweiten Zone. 


Dänemark. In den Städten Toender, Holſtebro, Ribe, Ringkjoebing, Barve und 


Lemwig find däniſche Staatstelegraphenſtationen errichtet und am 1. November vem alle 
gemeinen Verkehr mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Von Hamburg liegt die 
erſtgenannte Station in der zweiten, die vier nächſtfolgenden in der dritten und Lemwig 
in der vierten Zone; von Helfingör liegen die genannten Stationen ſämmtlich in der drit— 
ten Zone. 


Zu Holbeck auf der däniſchen Inſel Seeland ijt am 1. September eine Private 
telegraphenſtation mit beſchränkter Dienſtzeit (Sonntags nur von 9 bis 12 Uhr Vormite 
tags) eröffnet worden. Dieſelbe liegt von Hamburg in der dritten und von Selfingdr in 
der erſten Zone. 


Bei ſämmtlichen däniſchen Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt ſind 
die Dienſtſtunden jetzt für die Wochentage auf die Zeit von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
und von 2 bis 7 Uhr Nachmittags, für die Sonntage aber auf die Stunden von 9 Uhr 
Morgens bis 2 Uhr Mittags feſtgeſetzt. 


Frankreich. In Frankreich find Staatstelegraphenſtationen eröffnet worden zu 


Argentan, Dep. Orne, Le Blanc, Dep. Indre, 
Avalon, Dep. Jonne, Loudéac, Dep. Cotes du Nord, 
Béthune, Dep. Pas de Calais, Louhans, Dep. Saòne et Loire, 
Caſtres ſur Agout, Dep. Tarn, Mauléon, Dep. Baſſ. Pyren., 
Chäteau Gontier, Dep. Mayenne, Mirécourt, Dep. Voſges, 
Chateau Salins, Dep. Meurthe, Montdidier, Dep. Somme, 
Doullens, Dep. Somme, Ploërmel, Dep. Morbihan, 
Efpalion, Dep. Aveyron, St. Gaudens, Dep. Hte. Garonne, 
Figeac, Dep. Lot, Vire, Dep. Calvados, 

deren Zonenlage bekannt iſt; ferner zu 
Anduze, Dep. Gard, La Tremblade, Dep. Charente inf., 
Beaumont, Dep. Manche, Port-Vendres, Dep. Pyrén. orient., 
Caſſis, Dep. Bouches du Rhone, Ouiſtreham, Dep. Calvados, 
Evian, Dep. Hte. Savoie, Quillebeuf, Dep. Eure, 
La Seyne, Dep. Var, Mazamet, Dep. Tarn, 


deren Zonenlage unten folgt. 
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Von viefen 28 neuen Stationen find nur Port-Vendres (als Ausgangspunkt ver 
Unterſeelinie nach Algier) und La Seyne mit vollem Tagesdienſt eröffnet; die übrigen 
haben ſämmtlich beſchränkten Tagesdienſt. 


Die Station Evian wird ſtets nur während der Sommermonate in Betrieb ſein. 


Ferner find Eiſenbahntelegraphenſtationen zu Altkirch, Dep. Ht. Rhin, zu Bazancourt, 
Dep. Marne, zu Le Cendre, Dep. Puy de Dome, zu Nogent ſur Seine, Dep. Aube, zu 
Lain, Dep. Drome, zu Tamaris, Dep. Gard und zu Trappes, Dep. Seine et Oiſe, eröff- 
net worden. 


Die 3onenlage von Altkirch, Nogent fur Seine und Tain ijt fion früher mitge— 
theilt; die der beiden anderen obengenannten Stationen, ſowie die der neuen Staats- 
telegraphenſtationen ergiebt die folgende Tafel: 


Zone von den 


B DE 

> |8| 28 | E | e. 

Stationen. Departements. = S S E 

== = » wo 

S5 8 Sc 

R 
Grenzpunkten. Feet 
A. Staats⸗-⸗Telegraphenſtationen. 
Anduze. er Gard 543 31 — 
Beaumont la Hogue . Manche 3 4 5 5 
Caſſis . B. du Rhone 5 4 3 21 — 
Evian, Sommerſtation . . Ste Savoie 3 3 | 4 | 2 | — 
La Geyne. . 2 2 2 ee Var 54 3 21 — 
La Tremblade . .. Charente inf. 4 | 5 | 4 | 4 | — 
A = om Aë A Tarn 515] 3] 3 | — 
Port Vendre8 . . . . . Pyr. orient. | 5 | 5 | 4 31 — 
Ouilleboeuf . .... Eure 234414 — 
Ouiſtre han .. Calvados | 3 | 4 | 4 ¡ 4 | — 
B. Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen. 

Bazan court Marne 223 |[— į — 
Le Cendre . Puy de Dome] 4 | 4 | 2 | 3 | — 
Tamaris. Gard 44 3 31 — 
Trapp es I Seine et Oiſe[( 2 | 31 3 | 4 | — 


Die Bahntelegraphenſtation zu Altkirch ift mit Eröffnung der Staatstelegraphen⸗ 
Hotton daſelbſt für die Privatcorreſpondenz geſchloſſen worden. 


Bei der Station Boulogne ſur Mer iſt permanenter Nachtdienſt eingerichtet. 


Die Stationen Trouville und Aix-les-Bains haben für den Winter beſchränk— 
ten Tagesdienſt erhalten. 


Die Sommer⸗Telegraphenſtationen Barè ges, Bagnères de Luchon, Bour— 
bonne⸗les⸗Bains, Cabourg, Cauterets, Chamonix, Caur=Bonne8, Evian 
Luz, Plombieères, Vichy find für dieſes Jahr geſchloſſen worden. 


Bei der Bahntelegraphenſtation Condat, Dep. Dordogne (nicht Dep. Correze, wie 
früher irrthümlich angegeben), ift die beſondere Beſtellgebühr auf 14 Fres. ermäßigt. 


Die Bahntelegraphenſtation Soubie liegt im Dep. Dordogne, nicht im Dep. 
Charente inf. wie S. 114 angegeben. 
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Von Toulon iſt eine Unterſeelinie nach Corſica (Ajaccio) hergeſtellt und am 
1. November dem Verkehr übergeben worden. Der Ausgangspunkt dieſer Unterſeelinie bei 
Toulon liegt von den belgiſch-franzöſiſchen Grenzpunkten in der Sten, von den deutſchen 
Grenzpunkten in der Aten, von den ſchweizeriſchen in der Zten, und von den italienijch- 
franzoͤſiſchen in der 2ten Zone. 

Die Gebühr der ſubmarinen Strecke wird nach der erſten Zone bemeſſen. 

Die korſiſche Gebühr für alle Stationen dieſer Inſel, mit Einſchluß von Ajaccio, 
ſowie für den Tranſit über dieſe Inſel nach Italien iſt auf 1 Zone feſtgeſetzt. 


An der franzöſiſch-preußiſchen Grenze zwiſchen Sierk und Perl ift ein neuer Une 
ſchluß der franzöſiſchen an die preußiſchen Telegraphenlinien bewirkt worden. In Folge 
deffen treten eine Anzahl franzoͤſiſcher Stationen in eine niedrigere Zone zu den deutſch— 
franzöſiſchen Grenzpunkten, namlich: 

Commercy, Lérouville, Montmédy“, Verdun aus der zweiten Zone in die erfte; 

Bouchain“, Buſigny, Cambrai, Candry“, Chateau Thierry, Chauny, Haumont, Srwuy*, 
La Gere, La Ferté fous Jouarre, Landrecies, Laon, Le Gáteau, Nogent fur 
Seine“ (Dep. Aube), Noyon, Pont fur Seine, Provins, Romilly (Dep. Aube), 
St. Quentin (Dep. Aisne), Soiſſons“, Somain, Tergnier, Valenciennes tres 
ten in die zweite Zone; 

Beaumont le Roger, Bernay, Beuzeville, Blois, Bolbec, Bretoncelles, Chouſy, Come 

mentry, Condé fur Quine, Fécamp, Orainville*, Yſſoudun, La Loupe, Les 
Ifs, Le Theil, Ménars, Montluçon, Mortagne*, Motteville, Nogent le Ros 
trou, Nointot*, Onzain, Pont-Audemer, Romilly (Eure), St. Mards-Orbec 
St. Romain“, St. Valery en Caur, Serquigny, Ventóme*, Dvetot in die 
dritte, und 

Binic, Challans, Donges, Jonzac, La Roche-Chalais, La Rochelle, Leg Egliſottes 

Loudéèac, Montpont, Montoir, Paimboeuf, Ploërmel, Meron, Rochefort (Cha— 
rente infér), St. Brieuc, St. Martin de Ré, St. Médard, St. Nazaire, Gas 
venay und Soubie in die vierte Zone. 


Die Gebühr für den Tranſit über die deutſchen Grenzpunkte durch Frankreich wird 
dadurch nicht alterirt. 


Großbritannien. Die Submarine Telegraph- Company hat eine neue unterſeeiſche Verbindung 
zwiſchen der engliſchen und franzöſiſchen Küſte durch Legung einer Kabel vom Cap Beady- 
Head nach der franzöfifchen Küfte bei Dieppe hergeſtellt. 


Für die „via Dieppe” zu inſtradirende Correſpondenz gelten durchaus dieſelben Bes 
ſtimmungen und Tarifſätze wie für die via Calais oder Boulogne dirigirte Correſpondenz. 


Für die an Bord von Schiffen in den großbritanniſchen und iriſchen Häfen abzu— 
tragenden Depeſchen iſt fortan außer den tarifmäßigen Telegraphengebühren ein Beſtellgeld 
von 1 Thlr. 20 Sgr. zu erheben, gleichviel auf welchem Wege die Depeſchen nach dem 
Vereinigten Königreich gelangen. 


Italien. 
Kirchenſtaat. Zu Albano und Corneto find päpſtliche Telegraphenſtationen errichtet wore 
den; fie liegen, wie die übrigen Stationen des Kirchenſtaats, in der ten Zone von Terni. 
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Sardinien und Neapel. In Sardinien und Mittelitalien find zu Aoſta, Courmayeur, 
St. Vincent, Feneſtrelle, Pitigliano und Vergato Staats-Telegraphenſtationen 
mit beſchränktem Tagesdienſt und zu Torreberetti eine Eiſenbahn-Telegraphenſtation 
eröffnet worden, und zwar Courmayeur und St. Vincent als Sommerſtationen. 


In Neapel und Sicilien wurden neue Stationen zu Auletta, Bisceglie, Cas 
noſa, Caforia, Caſtel di Sangro, Monte Sant' Angelo, Oſtuni, Poggio— 
Mirteto, San Severino eröffnet und zwar Bisceglie und San Severino mit 
vollem, die übrigen mit beſchränktem Tagesdienſt. 


Auf der Inſel Sardinien find Stationen zu Alghero und Orofei, erſtere mit 
beſchränktem Tagesdienſt, eröffnet worden. 


Die Zonenlage dieſer neuen Stationen, ſoweit fie nicht ſchon in der Tafel auf S. 
104 ff. dieſes Jahrganges der Zeitſchrift enthalten ſind, iſt folgende: 


Zone von den Zone von den 


S A * 
Grenzpunkten. Grenzpunkten. 
Feneſtrelle 31 2| 4 Auletta 4, 51 5 
Pitigliano 23 3 | Biéceglie . 41 5] 5 
Poggio-Mirteto 3 4 3 | Ganofa 4 5 5 
Forreberetti . 2| 1 2 | Caforia . i 41 4] 4 
Vergato . 123 | Gaftel di Sangro . 3| 4| 4 
Monte Sant’ Angelo. 4,515 
Alghero . 5| 5; 3]| Gan Severino. 4 5 4 
Orofei 31 5| 5 


Die Stationen Chiari, Pavia, Pieve Pelago, San Severino (in ten Mare 
ken), Iſchia und Procida haben jetzt beſchränkten Tagesdienſt. i 


Die Stationen Maddaloni, Nocera, San Germano, Santo Stefano, 
Sorrento, Terranuova, ſämmtlich in Neapel und Gicilien, haben vollen Tagesdienſt 
und die ebenfalls in Neapel und Sicilien belegenen Stationen Aquila, Avezzano, 
Campobaſſo, Cancello, Gaéta, Iſernia, Popoli, Potenza, Sala und Sora 
haben permanenten Nachtdienſt erhalten. 


Zurea ift jetzt Staats-Telegraphenſtation mit beſchränktem Tagesdienſt. 


Die Stationen Groſſetto, Iſola del Cantone und Tiriolo ſind geſchloſſen 
S worden. 


In den Ortſchaften Vellaggio, Grianto, Laveno, Lemo, Menaggio und 
Mezzegra beſtehen keine Telegraphenſtationen mehr; die dorthin beſtimmten Depeſchen 
werden nach Varenna telegraphirt und von dort aus durch Boten gegen eine Extrage— 
bühr von 8 Sgr. beſtellt. 


In dem auf S. 104 ff. mitgetheilten Verzeichniß der italieniſchen Telegraphenſtatio— 
nen ſind endlich noch folgende Fehler zu berichtigen: die Station Aiguebelle“, welche in dem 
an Frankreich abgetretenen Savoyen liegt, ift zu ſtreichen; Manfredonia liegt von den 
öſterreichiſchen Grenzpunkten nicht in der 7ten, ſondern in der 4ten Zone; in der erſten 
Spalte auf S. 108 lies Palermo ſtatt Palerma und Nuoro ſtatt Nuero. 
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Die Station Gioia wird zur Unterſcheidung von anderen gleichnamigen Orten fortan 
Gioia di Bari genannt werden. 


Malta Alexandrien. Von der Südküſte der Inſel Malta ift eine ſubmarine Telegraphenlinie 


Rußland. 


Schweiz. 


Spanien. 


nach Tripolis und von da längs der afrikaniſchen Küfte über Benghazi nach Alexan— 
dria in Aegypten gelegt worden: in Tripolis, Benghazi und Alexandria ſind an derſelben 
Stationen eröffnet. 

Die Correſpondenz über dieſe ſeit Anfang des Monats November eröffnete Linie 
unterliegt den Beſtimmungen des Brüſſeler Vertrages. Die Beförderungsgebühr der ein- 
fachen Depeſche von 1 bis 20 Worten beträgt für jede der drei Strecken: Malta-Tri⸗ 
polis, Tripolis-Benghazi und Benghazi-Alexandria 5 Fl. öſterr. = 3 Thlr. 
10 Sgr., für die ganze Linie von Malta nach Alexandria alfo 15 Fl. öfterr. = 10 Thlr. 
preußiſch. 


Die ſeither in Waſa beſtandene ruſſiſche Telegraphenſtation iſt nach Nicolaiſtadt ver— 
legt worden. Die Zonenlage der letzteren Stadt iſt dieſelbe wie die von Waſa. 


Nach Herſtellung einer Telegraphenlinie von Liebau nach Windau iſt zu Win— 
bau eine ruſſiſche Telegraphenſtation mit vollem Tagesdienſt für die internationale Cors 
reſpondenz in deutſcher und franzöſiſcher Sprache eröffnet worden. Dieſelbe liegt von der 
Grenzpunktgruppe Thorn, Myslowitz, Granitza in der Sten, von Polangen-Eud⸗ 


kuhnen in der ten, und von Tornea und Radziwilow in der Dien Zone. 


Zu Diſſentis, Canton Graubünden, und zu Reinach, Canton Aarau, ſind ſchweize— 
riſche Telegraphenſtationen errichtet worden. Von den deutſchen und von den franzoͤſiſchen 
Grenzpunkten liegt Diſſentis in der ten, Reinach in der 1ſten Zone; von den italie= 
nischen Grenzpunkten dagegen Diſſentis in der 1ften, Reinach in der 2ten Zone. 


Die ſchweizeriſchen Sommerſtationen Leukerbad, Rigi Kaltbad, St. Moritz 
in Graubünden und Fideriſerau ſind in der letzten Hälfte des Monats September für 
den Winter geſchloſſen worden. 


Zu Reinoſa in Spanien iſt eine Telegraphenſtation mit vollem Tagesdienſt eröffnet 
worden. Dieſelbe liegt in der 2ten Zone von den franzoͤſiſchen Grenzpunkten. 


Türkei. Zu Tirnowa in Bulgarien iſt eine türkiſche Telegraphenſtation mit beſchränktem Tages- 


dienſt eröffnet worden. Dieſelbe liegt von den Grenzpunkten bei Ober-Töͤmös und 
Vereſorowa in der 3ten, von denen bei Belgrad, Michaleny und Nemericzeny 
in der Aten und von dem bei Caſtel-Laſtua in der Sten Zone. 


In Folge einer Unterbrechung der unterſeeiſchen Helleſpontlinie iſt die türkiſche Te⸗ 
legraphenſtation Dardanellen bis auf Weiteres geſchloſſen, dagegen eine neue Station zu 
Kilib=Babar, den Dardanellen gegenüber, diesſeits der Meerenge gelegen, eröffnet wore 
den. Die neue Station hat dieſelbe Zonenlage, wie die Dardanellenſtation. Für die Weis 
terbefórderung von Depeſchen nach den Dardanellen wird im Sommer eine Expreßgebühr 
von 1 Fl. 60 Mfr. öſterr. (1 Thlr. 2 Sgr.) im Winter eine ſolche von 6 Fl. öſterr. = 
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4 Thlr. erhoben. Doch wird auch dann Seitens der türkiſchen Verwaltung keine Gewähr 
für die pünktliche Zuſtellung der Depeſchen geleiſtet. 


In Folge Unterbrechung der Unterſeelinie zwiſchen Chios und Canea auf der In— 
fel Gandia kann die Station Canea vor der Hand nicht mehr telegraphiſch erreicht wers 
den. Depeſchen dorthin find daher vorläufig nur bis Chios, rein. Syra zu telegraphie 
ren, von wo aus ſie per Poſt an ihren Beſtimmungsort befördert werden. 


Wallachei. Zu Calaraſi, Gaeſti und Mizil ſind wallachiſche Telegraphenſtationen mit 


permanentem Nachtdienſt eröffnet worden. 


Von den Vereinsgrenzpunkten bei Nemericzeny und Michaleny liegen Calaraſi und 
Gaeſti in der Sten, Mizil in ver Aren Zone; von der Grenze bei Ober-Tömös liegen 
Gaeſti und Mizil in der 2ten, Calaraſi in der 3ten Zone und von dem Grenzpunkte 
bei Vereſorowa Gaeſti in der Zren, Calaraſi und Mizil in der 3ten Zone. 


Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47. 
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K. K. oͤſterreichiſchen Telegraphen - Infpestor in Wien. 


(Hierzu die Kupfertafeln XIV bis XVII.) 


I. 


Die Anforderungen, welche an das Relais, das Hauptinftrument des Morſe'ſchen 

Apparatſyſtems geſtellt werden muͤſſen, laffen fih in zwei Hauptbedingungen zuſammenfaſſen: 

1) genuͤgende Empfindlichkeit, fo daß der Apparat ſelbſt für verhältnißmäßig ſchwache 
galvaniſche Ströme noch diſtincte Zeichen zu liefern vermag; 

2) gleiche Leiſtungsfaͤhigkeit bei wechſelnden Stromſtärken, und zwar ohne daß erftere 
in jedem einzelnen Falle erſt durch vorhergängiges Richten des Apparates hervors 
gerufen zu werden brauchte. 

Die atmoſphäriſche Elektricität, welche ſich in den Telegraphenleitungen bewegt, und 
von der man bei der Correſpondenz möglichſt wenig beirrt fein will, rüdt für die erſte Bes 
dingung die untere Grenze der verwendbaren Stromſtärke ziemlich hoch hinauf, ſo daß man 
in dieſer Richtung durch weitere Vermehrung der Empfindlichkeit des Apparates keinen prak— 
tiſchen Nutzen mehr erzielen würde. Auch iſt das Erſparniß, welches durch Weglaſſen einiger 
galvaniſchen Elemente aus den Linienbatterien der Stationen gewonnen werden könnte, ſo ge— 
ring, daß es kaum in Anſchlag gebracht werden darf. Man wird deshalb die gegenwaͤrtig 
vorhandene durchſchnittliche Empfindlichkeit der Relais als genügend anſehen können, und wird 
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nur darauf zu achten haben; daß nicht etwa von dieſer zur Erreichung eines anderen Zweckes 
ein weſentlicher Theil wieder aufgegeben werde. 

Von ungleich größerer Bedeutung für die Praris ift die Erfüllung der zweiten Bedin- 
gung, und es iſt in dieſer Zeitſchrift ſelbſt ſchon mehrfach auf die Uebelſtände hingedeutet worden, 
welche für den Dienſt dadurch entſtehen, daß der Ankerhebel des Relais, ſobald der magnetifirende 
Strom über gewiſſe Grenzen hinaus wächſt oder abnimmt, entweder in der Schreiblage feſthaftet 
oder in Folge der überwiegenden Gegenwirkung der Spiralfeder die Ruhelage gar nicht mehr 
verläßt. Je näher an einem Relais dieſe Stromgrenzen beiſammen liegen, deſto beſchwerlicher 
wird feine Handhabung, defto häufiger die von ihm verurſachten Störungen der Correſpondenz. 

Es iſt deshalb die Conſtruction eines Relais, das keiner Regulirung bedarf, ein ſeit 
dem Beginn der elektriſchen Telegraphie vielfach bearbeitetes Problem, zu deffen Löjung die 
verſchiedenartigſten Vorſchläge gemacht worden ſind. So viel mir bekannt iſt, muͤſſen alle dieſe 
Bemühungen bisjetzt als wenig erfolgreich bezeichnet werden; gewöhnlich führten fie nur zu 
einem Inſtrumente, deſſen Unempfindlichkeit gegen Stromſchwankungen mit einem beträchtlichen 
Theile der elektromagnetiſchen Erregbarkeit überhaupt erkauft werden mußte. 

Es iſt von vorneherein leicht zu uͤberſehen, daß die Herſtellung eines unter allen Um— 
ſtänden gleich gut wirkenden Relais wahrſcheinlich erſt dann möglich ſein wird, wenn für die 
Bildung des Multiplicatorkernes ein Körper gefunden iſt, welcher abſolut keinen remanenten 
Magnetismus beſitzt und augenblicklich aus dem maͤgnetiſch erregten in den neutralen Zuſtand 
zurückzukehren vermag. In Ermangelung einer ſolchen Subſtanz wird man ſich aljo vorläufig 
mit möglichſter Annäherung an das geſteckte Ziel begnügen müſſen, und ich beabſichtige in 
der nachſtehenden Auseinanderſetzung zu zeigen, daß es in der That möglich ſei, mit den uns 
gegenwärtig zu Gebote ſtehenden Huͤlfsmitteln Relais herzuſtellen, welche ohne Einbuße an 
Empfindlichkeit doch noch fur alle auf einer Telegraphenlinie wirklich vorkommenden galvani— 
ſchen Ströme, ohne weiteres Verſtellen nach einmal vorgenommener Adjuſtirung, gleich gut arbeiten. 


II. 


Die Abänderung, welche an den gegenwärtigen Inſtrumenten der gewöhnlichen Art 
zur Erreichung dieſes Zweckes vorzunehmen iſt, iſt eine ſehr leichte, und beſteht hauptſächlich 
in einem Austauſche des bisherigen cylindriſchen Eiſenkernes mit kreisförmigen oder durch An— 
ſatzſtücke verbreiterten Polflächen gegen coniſche Kerne mit halbkugelförmigen Polflächen von 
ſehr geringem Halbmeſſer. Die äußere Form der Multiplicatoren bleibt cylindriſch, und es 
tritt an ihnen eine Abänderung nur in ſofern ein, als durch die neue Form des Kernes ein 
größerer Theil der Windungen den Polen des Hufeiſens möglichſt genähert wird. An 
dem Hebel, deffen Maffe fo weit als thunlich verringert wurde, ift der halbcylindriſche Eiſen— 
anker ſo befeſtigt, daß die Cylinderfläche den Polen des Elektromagneten zugekehrt iſt. Eine 
nähere Beſchreibung wird durch einen Blick auf Tafel XVI. Figur 1a und b überflüffig ges 
macht, welche ein ſolches Inſtrument in vier Neuntel der Naturgröße darſtellt, und ich bemerke 
nur noch, daß die mechaniſche Anordnung aus Ruͤckſicht auf die auf unferen Linien in gros 


ßer Zahl ſchon vorhandenen Inſtrumente großentheils als etwas Gegebenes betrachtet wer— 
den mußte. 
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Drei Apparate der beſchriebenen Art waren im verfloſſenen Auguſt und September 
in der hieſigen Centralſtation, ſowie in der Station Baden nächſt Wien mehrere Wochen 
lang probeweiſe in die nach dem Süden führenden Telegraphenleitungen eingeſchaltet. Die 
hieſigen Südlinien find für Verſuche dieſer Art beſonders günftig, theils wegen der auf ihnen 
beſonders bemerklichen Störungen durch atmoſphaͤriſche Elektricität, theils weil die von hier 
über Marburg und Kanisza nach Ofen führende Leitung die längſte von den in Wien 
zuſammenlaufenden Linien iſt, welche ohne Translator benutzt wird. Unter den Stationen die— 
fer Linien ift wieder Baden zur Probeſtation am geeignetſten, ſowohl wegen feiner betrådt- 
lichen Entfernung von dem einen Ende der Linie, als wegen ſeiner großen Nähe an der im— 
mer mit ſehr ausreichender Batteriekraft verſehenen Centralſtation. 

Nach den protocollariſchen Aufzeichnungen der an den Probe-Inſtrumenten arbeiten⸗ 
den Beamten erforderte keins der erwaͤhnten Relais während des ganzen oben angegebenen 
Zeitraumes, nach einmal vorgenommener Adjuſtirung, eine weitere Beaufſichtigung, und die 
Zeichen erſchienen bei allen vorkommenden Stromftärfen gleich gut. Die zur Beobachtung ges 
langenden Ströme variirten hierbei, nach einer weiter unten näher zu definirenden Stromeins 
heit gemeſſen, zwiſchen 0,4 und 7,0, alſo um mehr als das Vierzehnfache der geringſten Stroms 
ſtärke, und es ſcheint durch dieſe längere Zeit fortgeſetzte Prüfung ein genügender Beweis für 
die praftiiche Verwendbarkeit des neuen Inſtrumentes hergeſtellt zu ſein. 


III. 


Um jedoch über deſſen Leiſtungen im Vergleich mit anderen Apparaten ähnlicher Art etwas 
nähere Anhaltspunkte zu gewinnen, wurde eins der erwähnten Proberelais im Zimmer mit 
mehreren anderen Relais in der nachſtehend beſchriebenen Weiſe verglichen. Ich habe dieſe 
Vergleichung nur auf ſolche Apparate ausgedehnt, welche ihrer Natur nach unabhängig von der 
Stromrichtung ſein mußten. 

Die verglichenen Inſtrumente waren: 

1) Relais von Eckling Nr. 925. Inſtrument der gewöhnlichen Art, ſtehender Huf— 
eiſenmagnet mit kreisförmigen Polflächen, wie auf Tafel XV. Figur 1a und b 
Widerſtand des Multiplicatordrathes = 1714 JacobisWeber’jche Einheiten 
(25 Fuß Kupferdrath von 1”” Querſchnitt). 

2) Relais von Hipp Nr. 206. Aufrecht ſtehendes Hufeiſen mit verbreiterten Pol⸗ 
flächen; ſehr leichter plattenförmiger Anker mit Bewegung auf Schneiden; doppelte 
Spiralfedern, welche unabhängig von einander geſpannt werden können, und ſich 
mehr oder weniger compenſiren. Widerſtand = 336. 

3) Patent-Relais von Marcus in Wien, enthält nur eine einzige ſehr breite 
Multiplicationsrolle, welche in und um eine nach oben offene Rinne von mehrfach 
zuſammengelegtem Eiſenblech gewickelt iſt. Die nach oben gekehrten und horizon— 
tal nach innen umgebogenen Ränder der Rinne bilden die Pole des Hufeiſens, 
über welchen fih der plattenförmige Anker im verticalen Sinne bewegt. Widers 
ſtand == 1368. 

4) WUnipolars Relais von Siemens mit einfacher horizontalen Spule und pendelartig 
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beweglichen Anker. Der Kern beſteht aus einer ſehr beträchtlichen Eiſenmaſſe, 
welche ſich zum größeren Theile außerhalb der Multiplicationsrolle befindet. Wi⸗ 
derſtand == 2294. 

5) Relais aus der k. f. Selegraphen-Werkftatte mit erweiterten Polanſätzen 
und plattem Anker (Tafel XIV. Figur 1a und b). Widerſtand = 985. 

6) Das auf Tafel XVI. Figur 1a und b gezeichnete neue Relais mit coniſchen Ser: 
nen. Widerſtand = 935. 

Wegen der ſpeciellen, an einem practiſch verwendbaren Relais zu ſtellenden Anforde- 
rungen und wegen der ſehr verſchiedenartigen Conſtruction der eben aufgezählten Inſtrumente 
ſchien es mir am angemeſſenſten, dieſelben ganz empiriſch dadurch miteinander zu vergleichen, 
daß ich bei allen Relais den Anker in der Schreiblage des Hebels in 0%”,07 (eine Papier⸗ 
dicke) Abſtand von den Polen brachte und zugleich dem Hebel eine Gangweite von O ,5 gab. 
Es wurde dann die Spiralfeder für eine beſtimmte Stromftärfe richtig eingeſtellt, und letztere 
ſo weit vermehrt und vermindert, als das Inſtrument beim Stromgeben mit Huͤlfe eines ge— 
wöhnlichen Taſters das telegraphiſche Zeichen für Punkt () und Komma -) 
in einer Secunde noch deutlich hervorbrachte. Außerdem wurde in einer beſonderen Verſuchs— 
reihe bei allen Relais die geringſte Stromftärfe ermittelt, bei welcher dieſelben das erwähnte 
Zeichen in der angegebenen Zeit bei möglichft feiner Stellung überhaupt noch zu reproduciren 
vermochten. Der galvaniſche Strom kam aus einer Smee’jchen Batterie von 36 Elementen 
(amalgamirte Zink- und platinirte Silberplatten in verdunnter Schwefelſäure), deren Elemente 
in beliebigen Gruppen benutzt werden konnten. 

Bei Ermittelung der geringſten zuläſſigen Stromſtärke bei der feinſten Stellung des 
Apparates ergab fih in der fon oben erwähnten willkuͤrlichen, aber für alle Verſuche glei- 
chen Stromeinheit als verwendbares Minimum an Stromkraft für 


1) Edling Nr. 925. . . . die Zahl 0,06 
2) Hipp Nr. 200 5 0,29 
3) Marcus Patent s 0,22 
4) Siemens Unipolar . . . e 0,17 
5) TelegraphensWerkftätte . . e 0,33 


6) Coniſches Relais Nr. 432 e 0,15 

Alle Zahlen find das Mittel aus zwei Verſuchen bei umgekehrter Stromrichtung, und 
beweiſen, daß das Relais mit coniſchen Kernen für die ſchwächſten auf unſeren Linien vors 
kommenden Ströme, als deren Maß oben die Zahl 0,4 angegeben wurde, noch mehr als zu— 
reichende Empfindlichkeit beſitzt, ſowie daß die neue Anordnung des Apparates gegen die uͤbri— 
gen ſchon in Gebrauch befindlichen hinſichtlich der Empfindlichkeit nicht zurückſteht. 

Ich adjuſtirte dann fümmtliche Inſtrumente fo, daß fie bei Verwendung des Stro— 
mes von vier Smece’ fen Elementen moͤglichſt gute Zeichen gaben, worauf ich bei jedem Re- 
lais die Stromſtärke ſo weit vermehrte und dann verminderte, bis die mit der angegebenen 
Geſchwindigkeit gemachten Zeichen undeutlich wurden oder ausblieben. Hierbei wurden fol— 
gende Zahlenreihen erhalten: 

1) Eckling Nr. 925 . . . . 0,37 0,55 0,37 1,5 
2) Hipp Nr. 206. . . . . 1,85 9,26 1,80 5,1 
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3) Marcus Patent 0,46 2,34 0,69 3,4 
4) Siemens Unipolar. . . . 0,28 0,41 0,28 1,5 
5) Telegraphen-Werkſtaͤtte . 0,65 1,13 0,49 2,9 
6) Coniſches Relais Nr. 432 . 0,69 527 0,51 10,3 

Die erfte Verticalreihe enthält die zur erſten Einſtellung benutzte Stromſtärke, die 
zweite das noch verwendbare Maximum, die dritte das Minimum, während in die vierte Co— 
lumne der Quotient der größten durch die kleinſte Stromſtärke, als Maß ber für jedes Relais 
zuläſſigen Stromſchwankung, aufgenommen iſt. Obgleich dieſer Quotient fur das coniſche Res 
laig ſchon bei weitem der größte ift, fo muß doch noch bemerkt werden, daß für dieſes In, 
ſtrument beim Verſuche die obere Stromgrenze aus Mangel an weiterer Batteriekraft gar nicht 
erreicht wurde, daß mithin der angegebene Quotient nothwendig noch zu klein iſt. Die be— 
trächtliche Amplitude des Hipp'ſchen Relais ift nur den abſolut großen Stromſtärken zuzu— 
ſchreiben, welche bei dieſem Apparate und der getroffenen Anordnung des Verſuches in Folge 
des geringen Multiplicatorwiderſtandes auftreten. Bei Verwendung ſchwächerer Ströme be— 
darf derſelbe einer ebenſo häufigen Regulirung als die anderen Apparate. Wurde dieſes Re— 
laig z. B. urfprünglich für die Stromſtärke 0,95 eingeſtellt, fo entfernte fih ſchon bei der 
Stromſtärke 1,85 der Anker gar nicht mehr von der unteren Stellſchraube. 

Zur Beſtätigung der angegebenen Zahlen führe ich aus mehreren ähnlichen Verſuchs— 
reihen unter mannigfach abgeänderten Umſtänden nur noch eine einzige an, bei welcher ſämmt⸗ 
liche Inſtrumente anfaͤnglich für die Stromftirfe von 24 Elementen adjuſtirt wurden, worauf 
ich mit Hülfe eines eingeſchalteten Rheoſtaten oder durch Verminderung der Elementenzahl 
die Stromftärfen bis zum Undeutlichwerden der Zeichen verringerte. Es ergab ſich hierbei: 

1) Edling Nr. 925. 2,14 0,64 0,55 3,3 
2) Hipp Nr. 206. 8,51 2,29 1,40 3,7 
3) Marcus Patent . . . . 2,66 0,58 0,35 4,6 
A) Siemens Unipolar . . . 1,62 0,82 0,62 1,9 
5) Telegraphen: Werfftåtte . . 3,57 0,98 0,50 3,6 
6) Coniſches Relais Nr. 432 . 3,72 0,28 0,19 13,3 

Sn der erften Spalte befindet fih wieder die Stärfe ded Stromes zur erften Eins 
ſtellung, in der zweiten und dritten die Minima bei gewechſelter Stromrichtung, während die 
vierte Verticalreihe den Quotienten aus der erſten Stromſtärke und dem größeren der beiden 
Minima als Maß fuͤr die erlaubte Stromſchwankung enthält. Die neue Quotientenreihe har— 
monirt mit der früher gefundenen fo gut als es die Natur dieſer immer etwas fubjectiv bleis 
benden Verſuche zuläßt. Die vorhandenen Abweichungen erklären fih genügend aus dem Um: 
ſtande, daß in der letzten Verſuchsreihe wegen des ſtörenden Einfluſſes des remanenten Ma: 
gnetismus für die Relais 1) bis 5) die oben angegebene geringe Ankerdiſtanz in der Ruhe⸗ 
lage nicht mehr beibehalten werden konnte. 

Aus dem Geſagten wird genuͤgend erſichtlich fein, daß das neue Relais, ohne an 
Empfindlichkeit im Allgemeinen eingebüßt zu haben, vor den mit ihm verglichenen einen ent— 
ſchiedenen Vorzug darin hat, daß bei ihm Veränderungen in der Stärke des magnetiſirenden 
Stromes in ſehr weiten Grenzen geſtattet find, ohne daß dabei die mechaniſchen Bedingungen 
für die Bewegung feines Hebels geändert zu werden brauchten. 
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IV. 

Die Frage nach dem Grunde dieſer guͤnſtigen Abweichung im Verhalten des neuen 
Inſtrumentes kann nicht ohne eine etwas längere phyſikaliſche Erörterung beantworte werden, 
auf welche ich nun úbergebe. | 

Es find zwar in den letzten Jahren zahlreiche, mitunter ſehr ausgedehnte Verſuchs— 
reihen über die Eigenſchaften der Elektromagnete veröffentlicht worden; leider beziehen ſich aber 
alle zu meiner Kenntniß gelangten auf Elektromagnete von beträchtlicher Größe des Eiſenker— 
nes und mit verhältnißmäßig kleiner Windungszahl, welche durch Ströme von bedeutender 
Energie erregt wurden, welche mithin in allen Beziehungen das Gegentheil von den Elektro— 
magneten der Relais find. Bei der großen Abhängigkeit, in welcher ſich unſere Kenntniſſe 
auf dieſem Felde von der Individualität des Experimentes noch befinden, und bei der ver— 
wickelten Natur der hierbei in Betracht kommenden Umſtände, ſchien es mir um ſo nothwen— 
diger, einige Verſuchsreihen úber die bei Anziehung der bei Relais verwendeten Elektromagnete 
zu machen, als es mir hauptſächlich um die Erlangung von Anhaltspunkten uber den Einfluß 
der Polflächen und der coniſchen Geſtalt der Eiſenkerne zu thun ſein mußte. Erſterer iſt in 
den mir bekannt gewordenen Verſuchen ziemlich nebenbei behandelt, úber das Verhalten coni— 
ſcher Eiſenkerne konnte ich gar keine Zahlenangaben auffinden. 

Ich wählte fur die Verſuche vier Relais von möglichft gleicher mechaniſcher Eon: 
ſtruction, aber möglichſt verſchiedener Natur der Polflächen und Anker aus, welche ihren Haupt— 
beſtandtheilen nach auf den Tafeln XIV. — XVII. Figur 1a und b dargeſtellt find. Zur 
näheren Beurtheilung der unten folgenden Beobachtungen wird es nützlich fein, über die 
Hauptbeſtandtheile dieſer Inſtrumente hier einige Angaben beizubringen, welche aus der Zeich— 
nung gar nicht oder mit der erforderlichen Beſtimmtheit entnommen werden koͤnnen. Es ſind 
hierbei, wie auch ſpäter, fammtliche Gewichte in Grammen, die Dimenſionen in Millimetern 
angeſetzt. 

Relais I. Gewicht des ganzen Eiſenkernes = 1043, Gewicht des Ankers = 4,25, 
Gewicht des Hebels ohne Anker = 20,8. Anzahl der Windungen auf beiden Multiplica: 
torrollen zuſammengenommen = 12194. Durchmeſſer des blanken Multiplicatordrathes = 
Om, 205, mit Umſpinnung = 0,26. Widerſtand des ganzen Multiplicator = 985. Durch- 
meſſer des cylindriſchen Eiſenkernes = 9,5. Flaͤcheninhalt der mit ſchuhförmigen Anfágen 
verſehenen Pole = 506 CMillim., untere Ankerfläche = 232 QNMillim. 

Relais II. Gewicht des Eiſenkernes = 88,3, des Ankers = 13,75, des Hebels 
ohne Anker = 21,1. Geſammtzahl der Windungen = 9950. Durchmeſſer des Multipli: 
catordrathes blank = 0,195, mit Umſpinnung = 0,32. Widerſtand des ganzen Multipli: 
cator = 988. Durchmeſſer des cylindriſchen Eiſenkernes = 7,4. Flächeninhalt der kreis— 
förmigen Polflächen = 95, untere Ankerfläche = 587. 

Relais III. Gewicht des Eiſenkernes = 100,9, des Ankers = 4,65, des Hebels 
ohne Anker = 12,1. Anzahl der Multiplicatorwindungen = 11660. Durchmeſſer des Mul— 
tiplicatordrathes blank = 0,165, mit Umjpinnung = 0,26. Widerſtand des ganzen Multi: 
plicators = 937. Mittlerer Durchmeſſer des coniſchen Eiſenkerns = 8,1. Die Pole fino 
Halbkugeln von Zum Durchmeſſer, die untere Ankerfläche ein halber Cylindermantel von 47™™ 
Höhe und 57” Durchmeſſer. 
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Relais IV. Gewicht des Eiſenkernes = 80,5, des Ankers = 6,56, des Hebels 
ohne Anker = 16,5. Anzahl der Windungen = 14360. Durchmeſſer des Multiplicator⸗ 
drathes blank = 0,15, umfponnen = 0,22. Widerſtand des ganzen Multiplicators = 1379. 
Der cylindriſche Eiſenkern von 8”” Durchmeſſer endigt in einen rechtwinkligen Kegel mit 
ſcharfer Spitze, welche 2°" über die oberſten Windungen hervorragt. Der halbcylindriſche 
Anker ift mit der converen Seite den Polen zugewendet, 41””,7 lang und 6%” im Durg- 
meſſer. 

Zu ſämmtlichen Verſuchen diente eine Smee'ſche Batterie aus 36 Elementen der 
oben beſchriebenen Art, welche in ſechs unveränderliche und immer in derſelben Reihenfolge 
aufeinander folgende Gruppen getheilt waren. Vor Beginn und in der Mitte der Verſuche 
wurden die elektriſchen Conſtanten der einzelnen Gruppen mit Huͤlfe einer Sinusbouſſole be— 
ſtimmt. Es ergab ſich hierbei 

fuͤr Gruppe 1. E = 1100 W = 31,1 


s s 2 = 1083 = 23,4 
=z „ 3 = 1148 = 26,1 
z 4. = 1109 = 20,5 
e «6 5. = 1036 = 24,6 
s , 6. = 1064 — 32,8 


wo E die elektromotoriſche Kraft, W den Widerſtand der ganzen Gruppe bezeichnet. Der 
einfacheren Rechnung wegen wurde aber, da dies die angegebenen Stromftarfen nur in der 
zweiten Decimale ändern kann, ein Mittelwerth aus dieſen Beſtimmungen zur Reduction der 
Beobachtungen benutzt, und für je ſechs Elemente geſetzt 
E = 1090, W = 26,4 
alfo die zugehörige Stromſtärke 
J = 41,3. 

Die Widerſtände find auch hier in Jacobi'ſchen Etalons (Weber, elektrodynami⸗ 
fhe Maßbeſtimmungen, II. S. 250 ff.) ausgedrückt, von welchen die öſterreichiſche Telegras 
phenverwaltung eine ſehr ſorgfältig verglichene Copie von Leyſer in Leipzig beſitzt; die der 
elektromotoriſchen Kraft zu Grunde liegende willfürliche Einheit ift dadurch charakteriſirt, daß 
ein Strom von der Intenſität J = 100 die Nadel einer Gaugain'ſchen Tangentenbouſſole 
von 105°" Halbmefjer um 16° 36’ permanent ablenkt. 

Ich begann mit der Meſſung der Anziehung, welche der Elektromagnet jedes Re— 
lais bei verſchiedenen Stromſtärken und verſchiedenen Entfernungen auf ſeinen Anker aus— 
übt. Es wurde hierzu an die Relaishebel in gleichen Abſtänden von der Drehungsare 
mit einer über Rollen geführten ſehr biegſamen Seidenſchnur eine Wagſchale befeſtigt, die 
Spiralfeder ganz abgefpannt, der Relaishebel ſammt Wagſchale forgfáltig aquilibrirt, und 
zur Meſſung der Anziehung in die Wagſchale ſo lange Gewichte gelegt, als dieſelbe durch 
den erregten Elektromagnet noch gehoben wurden. Zur Beſtimmung des Abſtandes des 
Ankers von den Polflächen ſchob ich zwiſchen Pol und Anker mehrfach zuſammengeleimte 
Papierſtreifen, deren Dicke an einem Mikrometer wiederholt genau gemeſſen wurde. Dieſe 
Unterlage diente nur zur erſten Einſtellung der oberen Stellſchraube fuͤr den Hebel, und 
wurde während der Verſuche ſelbſt natuͤrlicherweiſe ganz entfernt. Bei den größeren Entfer⸗ 
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nungen, in welchen der Anker ſchon in eine ziemlich geneigte Lage gegen die Pole kommt, 
wurden die Papierſtreifen nur ſo weit eingeſchoben, daß ihre Dicke den ſenkrechten Abſtand 
der Axiallinien der Pol- und unteren Anferflächen bezeichnete. 


1,08 + 64 

210 —210 

3,07 +-340 

3,99 | 

4,88 | 

5,72 

1,07 ' — 16,5 | + 14,3 
2,09 + 67,0| — 63,0 
3,06 —152 | +147 
3,99 +265 | —255 
4,87 —380 | +385 
5,71 

113 {+ 215|— 171 19,3 15,11 |— 85/+ 6,2 7,3 5,72 + 08 | — 
220 |— 855/+ 835| 84,5 1747 | + 39 |— 31,6 353 | 7,30 | — 8,3 | + 
3,22 | +174 |—176 175,0 | 16,87 |— 84 |+ 92 880 | 8,49 +21,8 | —24, 
4,18 |—255 |+-247 251,0 | 1437 | +156 | —142 1490 | 853 | —420 | +415 
5,10 |-+325 | —323 324,0 12,46 | —222 | +227 224,5 8,63 +62,0 | —63,5 
5,97 |—390 |-+395 392,5 | 11,01 |+295 | —298 296,5 | 8,32 | —85,0 | +86,0 
0,78 |— 49|+ 43 46| 756 | + 24 | — 27 2,6 422 | — 1,4] + 
152 | + 14,7 — 15,2 15,0 650 | —105 | +10,7 | 10,6 459 | + 76 | — 
2,24 |— 42,0 + 37,9 40,0 7,97 | +21,8 | —23,8 | 22,8 455 | —15,6 | +1 
293 |+ 62,5 — 68,3! 654 | 7,62 | —41,2 | +42,8 | 42,0 459 | +245 | —24,3 
3,61 |— 890| + 85,0 87,0 | 668 | +61,5 | —58,5 | 60,0 460 | —32,2 | +33,0 
4,26 |-+113,0 | —115,5| 1142 | 6,29 | —85,5 | +91,0 | 882 4,86 | +44,5 | —44,5 


Zur Erklärung dieſer Zuſammenſtellung wird es genügen anzuführen, daß die erſte 
Verticalreihe die Intenfitàt der verwendeten Ströme, die oberſte Horizontalreihe die Anker— 
diſtanz angiebt. Die Anziehungen, welche immer zweimal bei umgekehrter Stromrichtung ge— 
meſſen wurden, ſind in Grammen angeſetzt, und es ſoll durch das Vorzeichen die jeweilige 


Stromrichtung angedeutet werden; die Columne A enthält die Mittel aus den beiden zuſam— 


mengehörigen Beobachtungen. Da es nicht wohl anging, zur Beſeitigung des remanenten 
Magnetismus den Eiſenkern vor jeder Verſuchsreihe neu auszugluͤhen, fo ſuchte ich tiefen fto- 
renden Einfluß dadurch zu vermindern, daß ich vor Beginn jeder neuen Reihe Ströme von ab— 
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51,45 
46,72 
35,76 
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13,45 
14,88 
15,97 
16,33 
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0,94 
1,65 
2,21 
2,38 
2,41 
2,40 
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2,30 
3,29 
3,19 
2,84 
2,50 
2,45 
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Nach dieſem Verfahren wurden die in der nachſtehenden Zuſammenſtellung aufgeführs 
ten Beobachtungen erhalten. ö 


| A | | A | | A | 

| Jaiz pate] | Jas] | lala 
fais I 
— 264105 182 15,61] ＋ 3— 8 5.5 472 |— 4 l+ 2,5! 3,2 | 274 |+ 1,1 — 25) 1.8 1,54 
+ 78— 79 78,5 17,80 | — 30 + 27 28,5 6,46 [+13,0 —13,2 13,1 | 2,97 |— 6,3 ＋ 65! 6,4 1,45 
— 156/4155 | 155,5 16,50] + 54 — 53 53,5 5,68 | —32 |+305| 31,2 | 331 | +16,2! —175' 16,8 |178 
+195|—205 | 200 | 12,58 | — 79 + 771 78 | 490 |+46 —46,5 46,2 | 290 |—26 |+27 | 265 1,66 
—240+240 | 240 | 10,08] + 97 — 96 96,5, 4,05 | —55 |+-545 54,7 | 2,30 | -+32,5' —33,5! 33.0 |139 
+275|-280 277,5 8,48] —116| +117 116,5 3,56 [+65 —65 | 65 1,99 | —39,5| +40,0! 39,7 | 4,24 
{ais I. 
+ 5,5 — 4,5 5,0] 437 |— 3,5 ＋ 2,1 28 — 10) 12| 1,05 |- 0,65-+027| 0,5 0,44 
—26,5 +32,0) 2921 7,16 |-+11,6| —13,5 12,5 +57 5,1 117 +26 — 305 28 |0,64 
+76 —77 76,5 817 | -27,5 728,0 27,7 —10,2) 101 1.08 |-61 +63 | 62 0,66 
—131 | +133] 132 | 8,29 ＋42,5 —46.0| 44,2 +182| 17,7 | 1,11 |+10,7|—11,4| 11,0 |0,69 
+177|—180| 178,5 7.53 | —57 |+58 | 575 —26,7| 26,6 | 1,12 |—16,6 +16,7! 16,6 0,70 
— 237 | +242 239,5 7,65 |-+80 |—81 | 80,5 +36,2| 36,1 | 1,11 [+23,1 —23,1 23,1 10,71 
fais III. 
—12+ 1,1 12| 094 |+ 06 — 1,0 0,8 0,63 |— 0,6 0,2 0,4 | 0,31 |-+0,05| —0,2 0,1 0,08 
+ 44 — 4,1 42| 087 — 30 2,90 2,9 060 |+ 1,0 — 09 1,0 021 |—0,6 | +0,7| 0,7 0,14 
—10,2|-+10,0| 10,1 | 097 [ 6,2 — 7,0 6,6 | 0,64 |— 3,2 + 2,9) 31 | 0,30 |+2,0 —2,2 21 0,20 
+18,4/ —18,5) 184 | 1,05 10,30 ＋10,5 10,4 | 0,559 | + 6,0! — 5,7 5,9 | 034 |—3,6 | +3,8) 3,7 0,22 
— 26,31 26,2 26,2 | 1,01 | +14,6 —14,6| 14,6 | 0,56 |— 8,6 + 8,60 86 | 0,33 |+5,7 —5,7 5,7 0,22 
＋ 38,5 —38,0| 38,2 | 1,07 | —20,8| +20,6) 20,7 | 0,58 [11,5 —11,6| 11,5 | 0,32 | —8,1 | +483] 82 |0,23 
{ais IV. 
770,67 —0,8 | 0,7 | 1,15 
—3,1 |-+295 3,0 1,30 |-1,15+1,251 1,2 | 0,52 [1,0 |—0,92 1,0 | 0,43 
+69 —6,7 6,8 1,35 |+3,1 —3,2 3,1 | 0,60 |—2,45 +2,3 | 2,4 | 0,48 
—11,7|4+11,9) 11,3 1,37 |—60 | +60 | 6,0 | 0,70 |-+4,33 —4,3 4,3 | 0,50 
+17,2 —17,2 17,2 1,32 | +9,3 | —9,4 | 9,3 | 0,71 [6,5 |+6,7 | 6,6 | 0,51 
—245|+42,1| 24,3 | 1,34 |—13,4|+13,3| 13,3 | 0,73 [9,2 |+9,2 | 9,2 | 0,51 


nehmender Intenſität in gewechſelter Richtung durch die Windungen ſchickte. Es beweifen 
aber die bei jedem Relais in der oberſten Horizontalreihe befindlichen Zahlen, daß dieſes 
Hülfsmittel nur theilweiſe den gewuͤnſchten Erfolg hatte, weshalb den Zahlen dieſer Reihe im 
Allgemeinen ein geringeres Gewicht beizulegen iſt. Die einzelnen Verſuchsreihen mußten ab— 
gebrochen werden, ſobald die Anziehung größer als 4008 wurde, da ſowohl der Wagapparat 
keine größere Belaſtung zuließ, als auch weil bei ſtärkeren Anziehungen eine Durchbiegung 
des Ankerhebels eintrat. 

Zur größeren Ueberſicht ſind die in der vorſtehenden Tabelle enthaltenen Zahlen auf 

Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Verelns. Jahrg. VIII. 30 
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den Tafeln XIV bis XVII. Figur 2 und 3 graphiſch dargeftellt. In beiden Figuren ift die An: 
ziehung durch die Ordinate ausgedruckt, während in Figur 2 die Stromftärfen, in Figur 3 
die Ankerdiſtanzen als Abſciſſen betrachtet ſind. Die den einzelnen Polygonen beigeſchriebene 
Zahl bedeutet ſomit in Figur 2 die Ankerdiſtanz, in Figur 3 die Stromſtärke. 


V. 


Nach einem von Lenz und Jacobi aufgeſtellten Satze follen bei jedem Elektroma— 
gnete bei unveränderter Entfernung des Ankers die vom Kerne auf letzteren ausgeubten Ans 
ziehungen dem Quadrate der magnetifirenden Krafte proportional fein. Joule und Dub 
beſtätigten durch fpatere Verſuche dieſen Zuſammenhang, jedoch mit der Beſchränkung, daß die 
Verſuchsreihe nicht bis in die Nähe des magnetiſchen Sättigungspunktes des Eiſenkernes fort— 
geſetzt werden dürfe. Vergleicht man nur Verſuche mit einander, welche bei ungednderter 


Ankerdiſtanz an einem und demſelben Elektromagnete gemacht find, fo müßte nach der oben 


= = c ftattfinden, wo c eine conftante Zahl 


angenommenen Bezeichnung die Gleichung 
bedeutet. 

Obgleich bei allen in der Zuſammenſtellung des vorhergehenden Abſchnittes enthalte— 
nen Verſuchen die Intenſität des Stromes abſichtlich ſehr gering genommen wurde, ſo iſt doch 
bei der großen Anzahl von Windungen an jedem Relais die magnetiſirende Kraft, nämlich 
das Product der Stromftärfe in die Windungszahl, durchaus nicht mehr unbedeutend zu nens 
nen. Trotzdem kann, wie eine leichte Vergleichung mit der von Müller in den „Neueſten 
Fortſchritten der Phyſik“ über den magnetiſchen Sattigungspunkt veröffentlichten Verſuchsreihe 
zeigt, von einer ſtörenden Annäherung an dieſen Punkt hier durchaus noch nicht die Rede 
fein. Auch beweiſt eine Vergleichung der für ein und daſſelbe Relais bei verſchiedenen 


Ankerdiſtanzen unter der Ueberſchrift + gegebenen Zahlenreihen, daß diefe Annahme nicht 


haltbar ware. 
Man ift alfo durch eben diefe Zahlenreihen und bie in ihnen hervortretende Regel- 


mäßigfeit im Wachſen und Abnehmen der Werthe des Quotienten 37 zu der Annahme geno- 


thigt, daß das in Rede ſtehende Geſetz noch ſehr unvollſtändig ſein muͤſſe, und nur als erſte 
Annäherung an die Wahrheit betrachtet werden könne. Der wahre Zufammenbang ijt offens 
bar ein viel mehr verwickelter, und es wird nach den Beobachtungsdaten des vorigen Ab— 


ſchnittes für einen und denſelben Elektromagnet der Quotient + ebenſowohl von ber Ent: 


fernung des Ankers als von der Geſtalt des letzteren und der gegenuͤberſtehenden Polflächen 
abhängig gedacht werden muͤſſen, wenn man feinen Werth als eine Conſtante betrachten will. 
Ein weiteres Eingehen auf dieſe Betrachtung wäre hier kaum am Platze, und ich begnüge 
mich vorläufig mit der aus den vorliegenden Zahlen gezogenen allgemeinen Folgerung, daß 
die von Lenz und Jacobi aufgeſtellte Analogie deſto genauer mit der Wirklichkeit uͤberein⸗ 
zukommen ſcheint, je kleiner die fih gegenüberſtehenden Pol und WAnferflachen und je größer 
die Entfernungen werden, auf welche hier die Anziehung erfolgt. 

Für die Praxis iſt zunächſt die Frage von Bedeutung, nach welchem Geſetze ſich bei den 
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unterſuchten Apparaten die Anziehung mit dem Abſtande des Ankers ändere. Es iſt leicht zu Ober: 
ſehen, daß der wahre Ausdruck dieſes Geſetzes ein ſehr complicirter fein muͤſſe, und es dürfte 
bei dem gegenwärtigen Stande unſeres Wiſſens kaum möglich ſein, einen fúr alle Fälle gúltigen 
Zuſammenhang ſelbſt nur annäherungsweiſe aufzuſtellen. Läßt man jedoch das Geſetz von Lenz 
und Ja co bi über die Abhangigkeit der Anziehung von der Stromſtärke als erſte Annäherung gels 
ten, fo wird es möglich auf empiriſchem Wege einen Schritt gegen die Lofung der aufgeworfenen 
Frage zu thun. Nimmt man nämlich für jedes Relais bei ungeandertem Abſtande des Ans 


kers aus den verſchiedenen Werthen des Quotienten + das arithmetiſche Mittel, ſchreibt die 


jo erhaltenen Zahlen für die verſchiedenen Ankerabſtände untereinander, und multiplieirt dieſe 
Mittelwerthe der Reihe nach mit verſchiedenen Potenzen des zugehörigen Ankerabſtandes D, 
ſo ergiebt ſich das nachſtehende Tableau: 
A bi DA DIA mA 
077,34 44,64 26,0 15,2 8,8 52 
0 „66 13,51 11,0 8,9 7,2 5,9 
Relais I. 41 Ai 4,90 5,6 6,4 7,3 8,4 
2 „00 2,70 3,8 5,4 7,6 10,8 
2 „63 1,50 2,4 3,9 6,4 10,4 
077,34 15,39 8,9 52 3,0 1,8 
0 „66 7,20 5,8 4,8 3,9 3,1 
Relais II (1 ,31 2,66 3,1 3,0 4,0 4,6 
2 „00 1,11 1,6 2,2 3,1 4,4 
2 „63 0,64 1,0 1,6 26 4,2 
0 07 7,83 2,06 0,55 0,14 0,04 
0 A4 2,00 1,17 0,68 0,40 0,23 
l 0 „66 1,00 0,81 0,66 0,54 0,44 
Relais II. (1 31 060 069 079 090 1/03 
2 „00 0,30 0,42 0,60 0,85 1,20 
2 „63 0,18 0,32 053 0,85 1,38 
07,07 4,61 1,22 0,32 0,08 0,03 
0 ,34 2,76 1,63 0,95 0,56 0,32 
Relais IV. /0 ,66 1,30 1,05 086 0,70 0,57 
1 ,31 0,66 0,80 0,92 1,05 1,20 
2 „00 0,49 0,71 1,00 1,41 2,00 


Ein Blick auf dieje Zuſammenſtellung zeigt, daß fur die beiden erften Relais, an 
welchen die einander zugewendeten Pol: nnd Ankerflächen einen verhältnißmäßig beträchtlichen 


Flächeninhalt befigen, das Product D? 55 bei ſämmtlichen beobachteten Ankerabſtänden ohne 


großen Fehler als conſtant angeſehen werden kann, daß alſo bei dieſen Apparaten die Anziehung 

der (¿ten) Potenz der Ankerdiſtanz umgekehrt proportional ſei, während bei dem Relais III die 

Aenderung der Anziehung durch die reciproken Werthe der erſten Potenzen des Ankerabſtandes ents 
30 * 
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ſchieden genügender dargeſtellt wird. Bei Relais IV endlich ſcheint die Anziehung in der 
nächſten Nähe des Poles dem reciproken Werthe der Quadratwurzel des Ankerabſtandes zu 
folgen, während von D = zum an fih dieſelbe Abhängigkeit wie bei Relais III geltend macht. 
Das wirkliche Geſetz wird bei allen Apparaten, namentlich fur kleine Ankerdiſtanzen durch eine 
Erponentialfunction ausgedruckt fein; man wird aber nach den vorſtehenden Zahlenangaben 
keinen zu bedeutenden Fehler begehen, wenn man fúr Relais mit verbreiterten oder nur gerade 
abgeſchnittenen Eiſenkernen von cylindriſcher Geſtalt innerhalb der in Praxi vorkommenden 
Ankerabſtände die Anziehung als umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der dritten 
Potenz des Ankerabſtandes, für Relais mit ſehr kleinen halbkugelförmigen oder zugeſpitzten Pol: 
flächen dagegen die Anziehung als umgekehrt proportional der Ankerdiſtanz ſelbſt betrachtet. 

Es bleibt nun noch der Einfluß der Polfladen der Elektromagnete auf die beobach— 
teten Anziehungen zu erwähnen. Sowohl die tabellariſche als die graphiſche Zuſammenſtellung 
der Beobachtungsreſultate läßt ſogleich erkennen, daß, namentlich bei kleineren Ankerdiſtanzen, 
die Anziehung unter übrigens gleichen Umſtänden deſto bedeutender wird, je größere Dimen: 
ſionen die einander zugewendeten Pol- und Ankerflächen beſitzen. Da aber wegen der ſehr un— 
gleichen Windungszahlen, Stromintenſitäten und Durchmeſſer der Eiſenkerne die Beobachtungs— 
daten nicht unmittelbar vergleichbar ſind, ſo muͤſſen ſie zu dem Ende vorher noch einer klei— 
nen Reduction unterzogen werden. Man erlangt dieſelbe durch Benutzung eines Satzes von 
Dub (Elektromagnetismus S. 308), nach welchem die Anziehung A eines Hufeifen- Eleftros 
magnets durch die Gleichung 

A=kS’J?d 


ausgedruckt it, wo k einen conftanten Factor, S die Windungszahl, J die Stromftarfe und 
d den Durchmeſſer des Eiſenkernes bezeichnet. Läßt man dieſen Satz wieder als annäherungs⸗ 


weiſe richtig gelten, ſo müßte für eine beſtimmte Ankerdiſtanz der Quotient sia für alle bes 
obachteten Relais einen und denſelben Zahlenwerth erhalten; auftretende Unterſchiede werden 
dem Einfluſſe der verſchiedenartigen Pol- und Ankerflächen zuzuſchreiben ſein. Berechnet man, 
mit Hülfe der im vierten Abſchnitte gegebenen Zahlen die Werthe des allgemeinen wirklich, fo 
erhält man folgende Zuſammenſtellung: 


A. 
J?S?d 
D Relais I. Relais II. Relais III. Relais IV. 
OTT 00 — — 131 43 
0 07 = = 71 27 
0 34 316 209 18 17 
O „66 96 98 9 8 
1 Ai 35 36 5 4 
2 00 19 15 3 3 
2 „63 11 9 2 — 


in welcher zur Vermeidung überflüffiger Nullen alle Functionswerthe mit dem beim Schreis 
ben wieder weggelaſſenen Factor 10000 Millionen multiplicirt ſind. Durch die Vergleichung 
der in den verſchiedenen Horizontalreihen enthaltenen Zahlen erhält die oben vorläufig ange⸗ 
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deutete Abhaͤngigkeit ihre volle Beſtätigung; es dürfte jedoch bei der ſehr verſchiedenen Be— 
ſchaffenheit der in Betracht kommenden Pols und Ankerflaͤchen ſehr gewagt fein, aus dieſen 
Zahlen weitere allgemeine Folgerungen herleiten zu wollen. 


VI. 


Es iſt eine allbekannte Thatſache, daß an jedem Relais der Anker auch nach Ver— 
ſchwinden des magnetiſirenden Stromes von dem Kerne in Folge des remanenten Magnetis— 
mus eine Anziehung von veränderlicher Stärke erleidet. 

Zur näheren Ermittelung der Geſetzmäßigkeit, nach welcher dieſe Anziehung ſtattfin— 
det, unternahm ich eine zweite Verſuchsreihe, welche in ganz ähnlicher Weiſe wie die des 
vierten Abſchnittes durchgefuͤhrt wurde. Es wurde mit Huͤlfe der obenerwähnten Papierla— 
gen von bekannter Dicke der Anker des äquilibrirten Hebels in eine beſtimmte Entfernung von 
den Magnetpolen gebracht, hiernach die untere Stellſchraube firirt, der temporäre Magnetis— 
mus des Eiſenkernes durch einen Strom von bekannter Intenſität hervorgerufen, und dann 
das Gewicht beſtimmt, welches in die angehängte Wagſchale gelegt werden mußte, um den 
Hebel von der unteren Stellſchraube weg zur oberen hin zu fuͤhren. Auch hier wurde jeder 
Verſuch zweimal mit gewechſelter Stromrichtung gemacht, wobei wieder für jede Ankerdiſtanz 
immer mit dem ſchwächſten Strome begonnen wurde. Das Ergebniß ſämmtlicher Verſuche ift 
in der nachſtehenden Tabelle enthalten, welche in derſelben Weiſe angeordnet iſt, wie die im 
vierten Abſchnitte mitgetheilte, und daher keiner näheren Erläuterung bedarf. 
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Die Tafeln XIV bis XVII. Fig. 4 enthalten die graphiſche Darſtellung dieſer Beobach⸗ 
tungsreſultate, wenn man die Stromftärfen als Abſciſſen, die in Folge des remanenten Mas 
gnetismus ftattfindenden Anziehungen æ als Ordinaten betrachtet, welche letzteren wegen ihrer 
Kleinheit im zehnfachen Maßſtabe der Fig. 2 und 3 aufgetragen ſind. Die jedem Polygone 
beigeſchriebene Zahl drückt die zugehörige Ankerdiſtanz aus. 


VII. 


Die Abhängigkeit der vom remanenten Magnetismus auf den Anker ausgeuͤbten 
Anziehung ſowohl von der Ankerdiſtanz als von der zur Hervorrufung des temporären Ma— 
gnetismus benutzten Stromſtärke fällt beim erſten Blick auf die im vorhergehenden Abſchnitte 
enthaltenen Meſſungen in die Augen, und es iſt in der That leicht einzuſehen, daß, wenn die 
temporäre Anziehung vom Kerne auf den Anker dadurch erfolgt, daß in letzterem erſt Magne— 
tismus durch Induction gebildet wird, dann umgekehrt dieſer im Anker inducirte Magnetis— 
mus nach dem Aufhören des galvaniſchen Stromes eine Ruͤckwirkung auf den Eiſenkern aug- 
üben, und in dieſem das Verſchwinden des temporären Magnetismus theilweiſe verhin⸗ 
dern werde. 

Da in den vorliegenden Beobachtungen nur die in Folge des remanentend Magnetis⸗ 
mus zwiſchen Anker und Kern ſtattfindende Anziehung gemeſſen wurde, ſo handelt es ſich zu— 
nächſt darum, einen Ausdruck für die Gefegmapigfeit dieſer Anziehung zu ermitteln. Bedient 
man ſich hierzu der von Lenz und Jacobi für die Anziehung durch den temporären Magne⸗ 


tismus aufgeſtellten Formel $ == CG, fo wird dieſelbe, da nun Kern und Anker in das um: 


gekehrte Verhältniß zu einander treten, für den vorliegenden Fall eingerichtet werden können, 
wenn man die Größen A und J mit einander vertauſcht, und dabei, um die Anziehung a 
des remanenten von der Anziehung 4 des temporären Magnetismus unterſcheiden zu können, 
gleichzeitig œ ftatt A ſchreibt. Es geht hierdurch die obige Formel uber in 


a 


J . 
2 oder in vj = C2, 
d. h. es ift die in Folge des remanenten Magnetismus zwiſchen Anker und Kern eintretende 


Anziehung der Quadratwurzel aus derjenigen Stromftärfe proportional, welche vorher zur Er: 
regung des temporären Magnetismus verwendet wurde. Fúbrt man hier fuͤr J ſeinen Werth 


J = y+ aus der Grundgleichung ein, fo wird 


a 
4 
ya 

C, 
oder die durch den remanenten Magnetismus hervorgebrachte Anziehung iſt direct proportio— 
nal der Wurzel der Anziehung, welche durch den vorhergängigen temporären Magnetismus 
ausgeübt wurde. Die hierbei neu auftretende Conſtante c” ift mit der früheren c durch die 
Gleichung 


= Ga oder — = OG 


"nwa œ 
e pe ==] 


verknuͤpft. Hätte man alfo für eine einzige bekannte Stromſtärke die durch ben remanenten 
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Magnetismus ausgeuͤbte Anziehung gemeſſen, fo würde man bei unveränderter Ankerdiſtanz 
für alle anderen Stromſtärken, für welche man nur die Anziehung durch den temporären 
Magnetismus gemeſſen hätte, die dem remanenten Magnetismus entſprechende ſofort durch 
Rechnung finden können. 

Da bei dieſer Betrachtung nur der inducirende Einfluß des Ankers berückſichtigt 
wurde, ſo gelten die aufgeſtellten Relationen eigentlich nur für vollkommen weiches Eiſen ohne 
alle Goércitivfraft. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, daß ſolches Eiſen nicht eriftirt, und 
es müßte deshalb in obige Formeln ein von der Natur der verwendeten Eiſenſorte abhángis 
ges ſubtractives Glied eingeführt werden, welches die Anziehung für denjenigen Theil des 
remanenten Magnetismus ausdruͤckt, der fih auch ohne Vorhandenſein eines Ankers mit dem 
Kerne gebildet haben wurde. Ohne aber auf dieſe weitere Unterſcheidung vorläufig einzuge— 
hen, habe ich, um zu unterſuchen, inwiefern die vorſtehende Betrachtung ſich der Wirklichkeit 
anſchließt, die Werthe der Quotienten 70 und A wirklich berechnet, und dieſelben in die Ta: 
fel des vorigen Abſchnittes an der gehörigen Stelle eingereiht. Es zeigt diefe Zuſammen⸗ 
ſtellung, daß die fragliche Abhängigkeit die Beobachtungen mindeſtens ebenſo gut darſtellt, als 
der Satz von Lenz und Jacobi die vom temporären Magnetismus hervorgebrachten An: 
ziehungen; nur fuͤr das Relais III zeigt ſich theilweiſe eine bemerkenswerthe Verſchiedenheit, 
welche der geänderten Wirkung der magnetiſchen Induction durch die coniſche Geftalt der Gis 
ſenkerne zuzuſchreiben ſein wird. | 

Es {chien mir von Intereffe, an den vorhandenen Beobachtungen zu prüfen, ob bei 
den verſchiedenen Apparaten die Anziehung durch den remanenten Magnetismus in derſelben 
Abhängigkeit von der Ankerdiſtanz ſtehe, welche im fuͤnften Abſchnitte fur die Anziehung durch 
den temporären Magnetismus ermittelt wurde. Ich bildete zu dem Ende auf dieſelbe Weiſe, 
wie dies oben angegeben wurde, das nachſtehende Täfelchen: 

a a a A o 2 a 
H Da Do a "a 
0,22 7,11 3,34 1,56 0,73 0,34 
0 „66 1,05 0,85 0,69 0,56 0,46 
31 0,67 0,77 0,88 1,01 1,15 

2 ,00 0,38 0,54 0,76 1,07 1,52 
0 ,22 6,68 3,13 1,47 0,69 0,51 

Relais II. o ‚66 1,56 1,27 1,01 0,84 0,68 
1 31 0,50 0,57 0,66 0,75 0,86 


Relais I 


0 „22 0,35 0,16 0,77 0,36 0,01 
Relais III. o ‚66 0,35 0,28 0,23 0,19 0,15 
1 ,31 0,19 0,22 0,25 0,28 0,32 
Bei der Kleinheit der für æ unmittelbar beobachteten Werthe machen ſich hier die un» 
vermeidlichen Beobachtungsfehler natürlich in erhöhtem Maße fuͤhlbar, und es kann deshalb 
in den verſchiedenen Verticalreihen kein ſo entſchiedenes Fortſchreiten erwartet werden, als dies 
in der Zuſammenſtellung des fuͤnften Abſchnittes der Fall war. Ich begnuge mich, aus den 
vorhandenen ſpärlichen Daten den Schluß zu ziehen, daß die Anziehung durch den remanens 
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ten Magnetismus von der Ankerdiſtanz im Allgemeinen in derſelben Weiſe abzuhängen ſcheint, 
als die Anziehung durch den temporären Magnetismus. Ein weiteres Eingehen auf dieſe 
Unterſuchung wäre wünſchenswerth, weil dieſelbe zur Beantwortung der Frage dienen könnte, 
ob der durch magnetiſche Induction entſtandene remanente Magnetismus in den Theilen, zwi— 
ſchen welchen die beobachtete Anziehung ſtattfindet, in derſelben Anordnung vorhanden iſt, als 
der durch den galvaniſchen Strom hervorgerufene temporäre Magnetismus. 

Hätte man an einem Relais nur die Anziehung des Ankers durch den temporären 
Magnetismus fuͤr eine beſtimmte, übrigens nicht bekannte Stromſtärke wirklich gemeſſen, ſo 
wird man mit einer für practiſche oder Conſtructionszwecke hinlänglichen Genauigkeit die ent— 
ſprechende Anziehung durch den remanenten Magnetsmus durch die Gleichung 


beſtimmen können, in welcher für Elektromagnete mit verbreiterten oder gewöhnlichen Polflächen 
die Conſtante k =!, für Hufeiſen mit ſehr zuſammengezogener oder in eine Spitze auslau— 
fender Polfläche dagegen K =1 bis 3 zu nehmen ift. Durch Benutzung tiefer Gleichung in 
Verbindung mit den Sätzen des fünften Abſchnittes wird es möglich, die Eigenſchaften eines 
Relais ohne anderen Beobachtungsapparat als einen Maßſtab und ein einziges bekanntes Ge— 
wicht mit genügender Vollſtändigkeit zu ermitteln. 


VIII. 


Um von den in den vorhergehenden Abſchnitten gewonnenen Reſultaten die Anwen: 
dung auf das Verhalten der verſchiedenen Relais bei wechſelnden Stromſtärken zu machen, 
will ich des beſtimmteren Ausdruckes wegen annehmen, es ſei z. B. das Relais II in eine 
Telegraphenleitung eingeſchaltet, in welcher die vorkommenden Stroͤme je nach der Lage der 
correſpondirenden Stationen innerhalb der Grenzen 0,5 und 6,0 an Intenſitat variiren. Der 
Anker ſei, wie dies bei Inſtrumenten dieſer Art durchſchnittlich ungefähr der Fall ſein wird, 
in der Ruhelage des Hebels 0,66, in der Schreiblage 0,22 von den Polflächen entfernt, 
fo daß alfo der vom Anker bei jeder Anziehung zu durchlaufende Raum OM" 44 oder in run: 
der Zahl 0,5 beträgt. 

Die Tabelle des vierten Abſchnittes zeigt, daß bei den vorausgeſetzten Stromſtärken 
die durch den temporären Magnetismus zwiſchen Anker und Kern hervorgerufene Anziehung 
die Werthe von 3% bis 260" durchläuft, und es wird für alle diefe Stromſtärken eine erſte 
Bewegung des Hebels fo lange eintreten Tonnen, als die Glafticitat der auf der anderen Seite 
der Drehungsaxe am Hebel angebrachten Spiralfeder keine größere Gegenkraft in's Spiel bringt. 

Die Spiralfedern an den unterſuchten Relais beſtehen aus 60—70 Windungen von 
5mm Durchmeſſer eines hart gezogenen Neuſilberdrathes von 0""4 Dicke. Der Zug eines 
Gewichtes von Dr bringt innerhalb ſehr weiter Grenzen an einer ſolchen Feder regelmaͤßig 
eine Verlängerung von Zu hervor, oder mit anderen Worten, es entſpricht einer axialen 
Verlangerung der Feder um 1%” ein Zuwachs von 15,67, mit welchem die Feder in ihre 
frühere Geſtalt zurückzukehren ſtrebt. 

Nehmen wir nun in unſerem Beiſpiele an, es ſei die Spiralfeder urſpruͤnglich mit 

Zeitſchrift d. Telegraphen⸗Vereins. Jahrg. VIII. 31 
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einer Kraft von 2°" geſpannt geweſen, fo wird dieſelbe, da fie von der Drehungsare mit dem 
Anker gleich weit abſteht, und da der im Anfange der Bewegung mit einer Kraft von min— 
deſtens 3% angezogene Anker eine Bewegung von 0°",5 zurücklegen kann, um die gleiche 
Größe, nämlich um 0,5 verlängert. Sie gewinnt mithin einen Zuwachs an Elaſticität von 
15,67 
2 
Stellſchraube angelangt ift, denſelben mit einer Kraft von 2% + 05,8 = 2,8 in feine Nubes 
lage zurüdzuführen. In Folge der Annäherung des Ankers an die Pole des Elektromagnets 
ift aber in letzterem remanenter Magnetismus entſtanden, welcher nach den Beobachtungen 
des ſechsten Abſchnittes für die Ankerdiſtanz 0,22 und die angenommenen Stromſtärken cine 
Anziehung hervorbringt, deren Größe innerhalb der Grenzwerthe 1,5 und 16,5 liegt; fpe- 
ciell entſpricht bei der betrachteten Ankerdiſtanz einer Stromſtärke 0,7 die Anziehung 25,75 
des remanenten Magnetismus. Dieſe wird von der Elaſticitat der Spiralfeder eben noch 
überwunden werden koͤnnen, während fuͤr alle intenſiveren Stroͤme der Ankerhebel in der 
Schreiblage bleiben wird. Man ſieht alfo, daß, wenn man an dem Relais II die Spirals 
feder nur fo weit gefpannt hat, daß bei dem vorausgeſetzten Ankerabſtande die Stromſtärke 
0,5 noch ausreicht, den Hebel in Bewegung zu ſetzen, ſchon bei der Stromſtärke 0,7 die Zug— 
kraft der Spiralfeder nicht mehr im Stande iſt, die ſtörende Wirkung des remanenten Magne— 
tismus zu uͤberwältigen, und man iſt genothigt, fur ſtärkere Ströme die Feder mehr zu ſpan— 
nen. Wegen des noch als möglich angenommenen Stromes 6,0, welchem eine Anziehung des 
remanenten Magnetismus = 164,5 entſpricht, würde man offenbar dieſe anfängliche Spans 
nung mindeſtens = 16° zu wählen haben, würde dadurch aber natürlich jede Bewegung des 
Hebels bei einem Strome von geringerer Intenſität als 1,4 ganz unmöglich gemacht haben, 
da erft bei dieſer Stromſtärke die Anziehung des temporären Magnetismus die Höhe von 
16* erreicht. Es wird uͤberfluͤſſig fein, weiter auseinander zu ſetzen, daß man auch durch 
Vergrößerung der Ankerdiſtanz den beabſichtigten Zweck, nämlich den Apparat nicht mehr ver— 
ſtellen zu outen, bei dem vorliegenden Relais nicht erreichen kann, da auf diefe Weiſe zwar 
die Wirkungen des remanenten Magnetismus in engere Grenzen eingeſchloſſen werden kön— 
nen, da aber auch gleichzeitig die Anziehungen durch den temporären Magnetismus in abns 
licher Weiſe abgeſchwaͤcht werden. 

Es wäre zwar möglich das Juſtrument dadurch etwas zu verbeſſern, daß man ent— 
weder die Spiralfeder gegen eine andere vertauſcht, deren Elaſticität bei einer Geſtaltänderung 
der Feder ebenfalls raſchere Aenderungen erleidet, oder daß man dieſelbe Feder in eine grö— 
ßere Entfernung von der Drehungsaxe verlegt. Beide Auskunftsmittel find aber Tur die Praxis 
unzureichend, da eine zu ſteife Feder ein ſchaͤdliches Vibriren des Hebels zur Folge hat, und 
da durch eine beträchtliche Verlängerung des letzteren eine nicht mehr zuläſſige Vergrößerung 
feines Trägheitsmomentes herbeigeführt wird. 

Die eben durchgefuͤhrte Betrachtung gilt mit leichten Aenderungen in den Zahlenan— 
fagen auch für Relais, wie das auf Tafel XIV gezeichnete, und man ſieht, daß für Inſtrumente 
dieſer Art man unausbleiblich zu ſtets wiederkehrenden Regulirungen ſich bequemen muß, falls 
man nicht mit nur einer, nahezu unveränderlichen Stromftärfe zu thun hat. 

Wenden wir uns nun zu Relais III und nehmen wir wieder an, es bewege ſich der 


= 05,8, und ift beſtrebt, wenn der Hebel am Ende feiner Bewegung bei der unteren 
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Ankerhebel in dem Intervalle 077,66 bis 0,522 vor den Polflächen, fo wechſelt fur Strom- 
ſtärken von 0,5 bis 6,0 die Anziehung durch den temporären Magnetismus zwiſchen den Gren— 
zen 0%,5 und 40“. Da ein ſehr unbedeutendes Uebergewicht ſchon hinreicht, dem Ankerhebel 
den erften Bewegungsimpuls zu ertheilen, und da erfahrungsgemäß eine ſehr leichte Berüuͤh— 
rung der unteren Stellſchraube durch den Hebel genuͤgt, um den Schluß der Localbatterie zu 
bewerkſtelligen, fo wird das Relais auch bei der geringſten vorausgeſetzten Stromſtärke noch 
Zeichen geben, wenn die Spiralfeder anfänglich ſo geſtellt iſt, daß ſie den Hebel nur mit we— 
niger als 05 gegen die obere Stellſchraube druckt. Die Anziehung durch den remanenten 
Magnetismus ändert ſich für das Stromintervall 0,5 bis 6,0 bei der angenommenen Anker— 
diſtanz von 0% 3 bis (np, d. h. um einen Zuwachs von 0,5. Da nun, wie oben gezeigt 
wurde, die Spiralfeder durch die Bewegung des Hebels einen Zuwachs an Elaſticität von 
0%, 8 erhält, fo wird dieſelbe bei allen vorkommenden Stromſtärken immer im Stande fein, 
die Anziehung des remanenten Magnetismus von ſelbſt zu überwinden und denſelben durch 
Zuruͤckführen in die Ruhelage für das nächſte Zeichen vorzubereiten. Es bedarf mithin vie: 
ſes Relais fuͤr das ganze betrachtete Stromintervall keiner neuen Adjuſtirung. 

Die Verſuche haben gezeigt, daß ungeachtet der ſchwächeren Anziehung des temporä— 
ren Magnetismus der Gang des Apparates an Schnelligkeit keine bemerkbare Einbuße erlei— 
det. Es iſt zwar theoretiſch ganz richtig, daß der Ankerhebel unter dem Einfluſſe einer ge— 
ringeren Anziehungskraft feine Bewegung langſamer ausführen muffe. Da aber jede Bewe— 
gung von einer Ruhelage des Hebels ausgeht, und da der ganze Bewegungsraum in allen 
Faͤllen nur einen Bruchtheil eines Millimeter ausmacht, ſo kann ſich bei der verhältnißmäßig 
bedeutenden Maſſe des Ankerhebels ein Unterſchied in der Größe der beſchleunigenden Kraft 
in den erſten Bewegungsmomenten kaum fühlbar machen. 

Ein gleiches Verhalten zeigt das Relais IV. Es iſt bei ihm die Anziehung durch 
den remanenten Magnetismus hinſichtlich ihrer Größe in Folge der auf das kleinſte Maaß 
reducirten Polflächen noch etwas unabhängiger von der Stromſtärke; dafür wird aber, wie 
die Tafeln des vierten und ſechsten Abſchnittes zeigen, fuͤr ſchwächere Ströme und die pracs 
tiſch gewöhnlich verwendeten Poldiſtanzen auch die Anziehung durch den temporären Magnes 
tismus ſo ſchwach, daß ſeine Verwendung um ſo weniger gerechtfertigt erſchiene, als auch das 
Relais mit coniſchen Eiſenkernen und halbkugelförmigen Polflächen, deſſen Anfertigung um 
nichts ſchwieriger iſt, nahezu die gleichen Reſultate ergiebt. 
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Der Erdftrom und der Bufammenhang deffelben mit dem Magnetismus 
der Erde. 


(Auszug aus einem Briefe von Prof. Lamont an Herrn Prof. De la Rive in Genf, 
d. d. München den 30. October 1861.) 


Ich habe die verſchiedenen theoretiſchen Unterſuchungen, welche Sie bezuͤglich auf die 
magnetischen Varivtionen und ihren Zuſammenhang mit elektriſchen Strömungen veröffentlicht 
haben, mit aller Aufmerkſamkeit verfolgt und bin gerne bereit, Ihrem Wunſche gemäß, Ihnen 
eine Ueberſicht der auf denſelben Gegenſtand bezuͤglichen Reſultate, zu welchen mich eine ſehr 
umfaſſende Reihe von Verſuchen geführt hat, mitzutheilen, in der Hoffnung, daß Sie vielleicht 
einige Anhaltspunkte für Ihre weiteren Forſchungen darin finden werden. Ich beſchränke mich 
dabei auf die weſentlichſten Reſultate, da die Abhandlung, worin eine umſtändliche Darſtellung 
meiner Verſuche gegeben wird, bereits vollendet iſt und, wie ich hoffe, in ganz kurzer Zeit dem 
Drucke übergeben werden ſoll. 

Durch eine frühere Ankuͤndigung iſt Ihnen bereits im Allgemeinen bekannt, daß ich 
Vorrichtungen hergeſtellt habe, an welchen der Erdſtrom und der Zuſammenhang deſſelben mit 
den magnetischen Bewegungen ohne Schwierigkeit nachgewieſen werden kann. Dieſes Haupt— 
rejultat habe ich auf fo verſchiedenartige Weiſe — an verſchiedenen Localitäten, mit Leitun— 
gen uber der Erde und unter der Erde, mit Erdplatten von verſchiedenen Metallen, und in 
verſchiedenen Tiefen — beſtätigt, daß daruͤber keine Unſicherheit mehr obwalten kann. Im 
Ganzen ſind gegenwärtig nicht weniger als 28 Erdplatten in der Umgebung der Sternwarte 
eingegraben. 

Was aber die Galvanometer zu erkennen geben, iſt nicht der Erdſtrom ſelbſt, ſondern 
nur die Wellen des Erdſtromes, die momentanen Aenderungen, denen er unterliegt. 
Daß es mir nicht gelungen it den Erdſtrom in feiner vollen Größe zu beobachten, hat feinen 
Grund darin, daß Erdplatten und Telegraphenleitungen durch verſchiedene ſtörende Einwir— 
kungen, namentlich durch Wärme und Oxydation, beſtändig afficirt werden, und der elektriſche 
Strom, den man beobachtet, aus verſchiedenen heterogenen Beſtandtheilen zuſammengeſetzt iſt, 
die man von einander nicht trennen kann. 

Dazu kommt noch ein ganz eigenthumliches Verhältniß, von welchem man bisher keine 
Ahnung gehabt hat. Schon vor zwei Jahren, als ich die erſten Spuren des Erdſtromes er— 
kannte, war es mir aufgefallen, daß zwar in den momentanen Bewegungen vorwaͤrts und 
rückwärts die Galvanometer und die magnetiſchen Inſtrumente genau uͤbereinſtimmen, aber 
dennoch die Galvanometer nie weit vom Mittelſtande ſich entfernten, wenn auch die magneti— 
ſchen Inſtrumente durch wiederholte momentane Bewegungen einen beträchtlich höheren oder 
tieferen Stand erlangt hatten. Erſt viel fpáter, bei Beobachtung magnetiſcher Störungen, konnte 
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ich den Vorgang genau verfolgen und mich uͤberzeugen, daß nur während einer ſchnellen Zu— 
oder Abnahme des Erdſtromes und gleichſam in Folge eines Andranges der elektriſchen Fluͤſſig— 
keit die Galvanometernadeln afficirt werden, ſobald aber nach der Zu- oder Abnahme der 
Erdſtrom in gleichmäßiger Stärke fortdauert, und die magnetiſchen Inſtrumente auf demſel— 
ben Stande verbleiben, die Galvanometer allmählig und gleichſam unbemerkt zurückgehen. 

Ich habe durch einen künſtlichen Erdſtrom denſelben Erfolg hervorgebracht. Wenn 
man den Strom einer Daniell'ſchen Batterie durch eine Erdſtrecke gehen läßt und innerhalb 
dieſer Strecke zwei Erdplatten eingrabt und mit einer Drathleitung verbindet, fo wird man 
finden, daß jede plötzliche Aenderung des Stromes im erſten Augenblicke eine entſprechende 
elektriſche Bewegung in der Leitung hervorruft, die jedoch in ganz kurzer Zeit auf ei— 
nen weit geringeren Betrag herabſinkt. Ich habe mich uͤberzeugt, daß hier weder 
Induction noch Polariſation wirkſam iſt, vielmehr der Erfolg dahin ausgelegt werden muß, 
daß wenn dem galvaniſchen Strome gleichzeitig zwei Leitungen dargeboten werden — eine 
kürzere metalliſche Leitung mit begrenztem Querſchnitte und eine längere Erdleitung mit 
unbegrenztem Querſchnitte — der Strom im erſten Augenblicke durch die erſtere Lei— 
tung ſich bewegt, aber dann auf die letztere übergeht, d. h. ſich in die Tiefe expandirt, und in 
Folge deſſen zum größten Theile aus der Drathleitung zurücktritt; dabei muß man ſich erin— 
nern, daß durch eine Erpanſion in die Tiefe die Wirkung des Erdſtromes auf die magneti: 
ſchen Inſtrumente keine Verminderung erleidet. 

Es iſt eine Frage, ob die Phyſiker geneigt ſein werden meine Erklärung gelten zu 
laſſen, jedenfalls ſteht aber der Erfolg feſt und bildet eine der wichtigſten Eigenthümlichkeiten 
des Erdſtromes: die Aenderungen deſſelben kann man ohne alle Schwierigkeit durch Beobach— 
tung erkennen; die conſtante Wirkung dagegen iſt ſo klein, daß es mir jetzt noch zweifelhaft 
ſcheint, ob fie überhaupt beobachtet werden kann, bis es gelingt, etwa durch tiefe Erdplatten 
und Leitungen und durch Herſtellung eines unterirdiſchen Beobachtungslocals, die ſtörenden 
Einwirkungen der Waͤrme und der Oxydation gänzlich zu beſeitigen. 

Eine zweite Eigenthumlichkeit des Erdſtromes, welche mit dem vorhergehenden eini— 
germaßen zuſammenhängt, beſteht darin, daß die Wellen oder momentanen Aenderungen an 
der Erdoberfläche am ſtärkſten ſich manifeſtiren, und an Stärke um fo mehr abnehmen, je ties 
fer man hinabgeht. In einer Tiefe von 12 Fuß verlieren ſie ſchon die Hälfte ihrer Inten— 
ſität. Wir treffen hier eine Analogie mit der Bewegung des Meeres an, wie auch die Form 
und Aufeinanderfolge der Wellen des Erdſtromes und alle übrigen Verhältniſſe lebhaft an 
das Meer erinnern. Man wird unwillkuͤrlich auf die Vorſtellung geführt, daß es hier um 
eine fluͤſſige Maſſe ſich handelt, welche die Erde umgiebt und deren Gleichgewichtsſtörungen 
beobachtet werden. 

Ich habe die abſolute Stärke des Erdſtromes an der Erdoberfläche beſtimmt und hier— 
nach die Tiefe deſſelben zu berechnen geſucht. Natuͤrlich wird die Tiefe verſchieden gefunden 
werden, je nach der Hypotheſe, welche man uͤber die Abhängigkeit der Stärke von der Tiefe 
aufſtellt. Nimmt man an, daß der Strom in den tieferen wie in den oberen Erdſchichten 
gleiche Starke hat, fo beträgt feine Tiefe 4800 Fuß, nimmt aber die Stärke in der Tiefe, wie 
es wahrſcheinlich iſt, mit der beſſeren Leitungsfähigkeit zu, ſo fällt die Tiefe kleiner aus. Alles 
was auf dieſem Wege ermittelt werden kann, hängt uͤbrigens von verſchiedenen Vorausſetzun— 
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gen ab und bietet große Unſicherheit dar; deſſenungeachtet kann daraus bei Aufſtellung einer 
Theorie Nutzen gezogen werden. 

Eine der wichtigſten Fragen bei dem Erdſtrome bezieht ſich auf die Richtung, in 
welcher er ſich bewegt. Hat der Erdſtrom eine conſtante Richtung oder giebt es mehrere 
conſtante Richtungen, nach welchen die Bewegung ſtattfindet, oder iſt die Richtung einer re— 
gelmäßigen Aenderung unterworfen? — Dieſe Fragen habe ich theilweiſe gelöft. Ich habe 
ein neues Obſervationslocal erbaut mit zwei Linien, wovon die eine im magnetiſchen Meridian 
liegt, die andere ſenkrecht darauf ſteht. Die gleichzeitige Beobachtung der in beiden Linien 
ſich manifeſtirenden Bewegungen hat gezeigt, daß die Hauptſtromrichtung ſenkrecht auf dem 
aſtronomiſchen Meridian ſteht, d. h. dem Aequator parallel iſt. Dieſen Strom nenne ich den 
Aequatorialſtrom. Gäbe es nur einen Aequatorialſtrom, fo würde in einer Linie, welche 
im aſtronomiſchen Meridian liegt, keine Bewegung ſich zeigen. Ich beſitze nun mehrere Li— 
nien, welche im aſtronomiſchen Meridian liegen und andere, die ſenkrecht darauf ſtehen, und 
es war leicht durch Beobachtung zu conſtatiren, daß beſtändig kleine Wellen von Norden nach 
Süden und von Suͤden nach Norden fic) bewegen, jedoch läßt fic durch Combination ſämmt— 
licher Linien leicht nachweiſen, daß ein Strom im Meridian — ein Polarſtrom —, der 
mit dem Aequatorialſtrome vergleichbare wäre, nicht exiſtirt, oder wenn er exiſtirt ſo ſehr un— 
tergeordnet ift, daß er an meinen Inſtrumenten nicht nachgewieſen werden kann. So weit 
ich habe ermitteln können, kommen neben dem Aequatorialſtrome nur unregelmäßige Mel 
lenbewegungen vor, die bald nach der einen bald nach der anderen Richtung gehen, und 
eben fo häufig jede andere Richtung als die des Meridians befolgen. 

Rückſichtlich des Zuſammenhanges zwiſchen dem Erdſtrome und den magnetiſchen Va— 
riationen habe ich verſchiedene Verhältniſſe näher erörtert. Es iſt leicht nachzuweiſen, daß die 
directe Wirkung eines Erdſtromes, der an der Oberfläche ſich fortpflanzt, die täglichen Va: 
riationen des Erdmagnetismus nicht hervorrufen kann, da ein ſolcher Strom die vertikale 
Intenſität, welche allen Beobachtungen zufolge ihre tägliche Periode hat, gar nicht afficiren 
würde. Ihre Unterſuchungen haben zu dem Reſultate gefuͤhrt, daß ein elektriſcher Strom 
nicht blos in der Erde, ſondern auch in der Atmoſphaͤre ſich fortpflanzt: dadurch würde obige 
Schwierigkeit beſeitigt ſein, und die Verſuche Ihres beruͤhmten Landsmannes Colladon ha— 
ben, wie allgemein angenommen wird, gezeigt, daß elektriſche Ströme, welche an einer Gal— 
vanometernadel eine Ablenkung hervorbringen, von der Erde in die Atmoſphäre und umge— 
kehrt uͤbergehen können. Indeſſen werden Sie in meiner Abhandlung Experimente finden, 
welche hiermit nicht uͤbereinſtimmen und, nach meiner Anſicht es ſehr zweifelhaft machen, ob 
man bisher die Thatſachen nicht ganz unrichtig ausgelegt hat. 

Es giebt übrigens eine andere Hypotheſe, welche dazu dienen würde, mittelſt des Erd- 
ſtromes die täglichen Variationen des Erdmagnetismus zu erklären, und welche darin beſteht, 
den Erdkern als inductions fähig anzunehmen. Schon Herr Sabine hat fih vers 
anlaßt geſehen die Induction des Erdkerns zur Erklärung der Beobachtungen anzuwenden, 
und meine Unterſuchungen haben mich bereits vor einem Decennium darauf gefuͤhrt, daß man 
den Erdkern als metalliſch und magnetiſch annehmen müſſe. In dieſer Vorausſetzung wird 
außer der unmittelbaren Wirkung des Stromes, die gewiſſermaßen als local zu betrachten iſt, 
auch eine mittelbare Wirkung ftattfinden, die von der Geſammtheit aller Theile des Erd- 


Der Erdſtrom und der Zuſammenhang deffelben mit dem Magnetismus der Erde. 241 


ſtromes aber zugleich von der Form des Erdkerns abhängt, alfo eine ziemlich regelmäßige aber 
von der geographiſchen Poſition bedingte Bewegung erzeugen muß. 

Möglich ware es, daß der regelmäßige Theil der täglichen Bewegung des Erd— 
magnetismus einem eigenthuͤmlichen Einfluſſe der Sonne, und nur der unregelmäßige 
Theil dem Erdſtrome zuzuſchreiben wäre. Ich lege einiges Gewicht auf dieſe Hypotheſe 
deshalb, weil bei Störungen oder bei unregelmäßigen Bewegungen überhaupt nach den Mins 
chener Beobachtungen nur die horizontalen Componenten afficirt werden, die verticale 
Sntenfitat aber keine Aenderung erleidet, wie ich {don vor 15 Jahren zuerſt gezeigt und 
neuerdings aus einer 20 jährigen Beobachtungsreihe nachgewieſen habe. In dieſer Voraus- 
ſetzung wäre der Erdſtrom nichts anderes als eine Ausgleichung oder Gleichgewichtsherſtellung 
der Elektricität, die in Folge der Verhältniſſe der Atmoſphäre an einzelnen Stellen, nament: 
lich an den Polen, von Zeit zu Zeit ſich anhäufen muß. Noch andere Verhältniſſe deuten 
darauf hin, daß die auf der Erdkugel verbreitete Spannungselektricität dem Erdſtrome zu 
Grunde liegt, namentlich ift es charakteriſtiſch, daß der Erdſtrom an der Oberfläche ſich 
hält und die Aenderungen von der Oberfläche ausgehen. Auch iſt der Umſtand bemer— 
kenswerth, daß wenn ein Gewitter kommt bei jedem Blitzſchlage ein Strom in den Drathlei— 
tungen und eine correſpondirende Bewegung in den magnetiſchen Inſtrumenten beobach— 
tet wird. 

Aus dem Geſagten werden Sie erſehen, daß die Unterſuchung des Erdſtromes in 
hohem Grade complicirt iſt. Am meiſten hat man dabei zu bedauern, daß die magnetiſchen 
Variationen, auf welche man hier nothwendig ſich ſtützen muß, an ſo wenigen Punkten der 
Erdoberfläche und ſo unvollſtändig beobachtet worden ſind. Im Jahre 1840 ſprach man von 
einem Netze magneiiſcher Obſervatorien, welches die ganze Erdkugel umfaſſen und uns inner— 
halb eines kurzen Zeitraumes eine vollſtändige Kenntniß der magnetiſchen Verhältniſſe vers 
ſchaffen ſollte, und jetzt, nach mehr als 20 Jahren, beſitzen wir nichts weiter als einige Frag— 
mente, die als Grundlage einer Theorie durchaus unzureichend ſind. 
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Matt über das Marimum der Bahl der telegraphifden Elementarzeichen, 
welche man in einer gegebenen Beit mittelft der Morſe-Telegraphen 
befördern kann. 


Von C. M. Guillemin. 


(Aus den Comptes rendus der Pariſer Akademie T. LIII. Nr. 10 S. 412.) 


Das Morſe'ſche Telegraphenſyſtem iſt jetzt fuͤr die Correſpondenz auf beliebige Ent— 
fernungen allgemein angenommen, indem ſeine Apparate ſich durch große Einfachheit und So— 
lidität aller einzelnen Theile empfehlen; im Alphabet dieſes Apparatſyſtemes erfordert jeder 
Buchſtabe durchſchnittlich drei Schließungen des Stromes. Es erſchien mir von Intereſſe für 
die Telegraphie, welche Zahl von Elementarzeichen oder welche Zahl von Worten der Morſe— 
apparat in einer Minute im Marimo wiedergeben kann, wenn die Correſpondenz durch einen 
Drath von 300 bis 1000 Kilometer (40 bis 135 Meilen) Länge erfolgt. Der kaiſerl. fran» 
zöfijche Telegraphen-Director Herr Vicomte de Vaugy hat mir mit großer Bereitwilligkeit 
zu dieſer Arbeit alle Mittel geboten, welche zu ſeiner Verfuͤgung ſtanden. 

Die dabei gewonnenen Reſultate erſcheinen zum großen Theile als Folgen der Ge— 
ſetze über die Entladung, die ich ſchon im Jahre 1854 in Gemeinſchaft mit Herrn E. Bur— 
nouf (vergl. dieſe Zeitſchrift, Jahrgang 1854, S. 200 und 255) aufgeſtellt und durch ſpätere 
Unterſuchungen beſtätigt habe. 

Zur Hervorbringung der Zeichen benutzte ich einen kleinen automatiſchen Zeichengeber, 
welcher nur die zwei Worte France und Paris trug, welche etwa die mittlere Länge der fran— 
zoͤſiſchen Worte in Morſeſchrift darſtellen. Ich telegraphirte tiefe beiden Worte auf einer über 
Le Mans und Liſieur geführten Schleifenlinie von 570 Kilometer Länge 30mal in einer Minute. 
Die beiden Enden dieſer Leitung waren in der Pariſer Centralſtation an verſchiedenen Punkten 
zur Erde geführt, ſo daß ich gleichzeitig die Zeichen geben und empfangen konnte. Am 27. 
Januar 1861 konnte ich die gedachten beiden Worte mit Leichtigkeit 20 mal abtelegraphiren, 
alſo 40 Worte in der Minute, obgleich in Folge eines ſtarken Regens kaum der ſiebente Theil 
des Stromes wirklich zum anderen Ende der Leitung gelangte. 

Um den Einwürfen zu begegnen, daß es ſich möglicherweife anders verhalten könne, 
wenn der Strom gezwungen ſei, ſeinen Rückweg durch die Erde zu nehmen, wurden ähnliche 
Verſuche auf der Linie von Paris nach Nancy (etwa 360 Kilometer oder 48,5 Meilen) wie— 
derholt, bei welchen das Ende des Drathes an jedem dieſer beiden Orte zur Erde geführt 
war. Ich gab in Paris die Zeichen. Herr Emile Burnouf nahm dieſelben in Nancy mittelſt 
eines von Digney conſtruirten Morſeapparats von ſehr großem Widerſtande auf, welcher in 
der Minute 4 Meter Papierband ablaufen ließ. 
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Wir haben am 20. und 23. Auguſt des Jahres 1861, bei ſchönem Wetter, das 
Zeichengeben allmählig von 36 auf 60 Worte in der Minute ſteigern können; ſelbſt bei 72 Wor⸗ 
ten gelang es noch ziemlich gut. Wurden nur Punkte gemacht, ſo erlangten wir deren 40 
in der Secunde, alſo 2400 in der Minute. 

Am 30. Auguſt experimentirte ich auf einer der nach Havre fubrenden Leitungen von 
450 Kilometer oder 60,6 Meilen Länge mit einer Batterie von 30 kleinen Bunſen'ſchen Ele: 
menten; ich befoͤrderte 75 Worte in der Minute. Nachdem in Paris vor dieſe Leitung noch 
die oben erwähnte Schleife von 570 Kilometer eingeſchaltet, alfo eine Leitung von 1020 Ris 
lometer Geſammtlänge gebildet worden, erhielt ich 30 bis 36 Worte in der Minute; aber die 
Zahl der Bunſen'ſchen Elemente mußte auf 100 vermehrt werden. 

Der Zeichengeber beſteht aus vier auf derſelben Axe befeſtigten Meſſingſcheiben von 
25 Centimeter Umfang: die eine giebt die Punkte, eine andere die Striche; die beiden ande— 
ren entladen den Leitungsdrath nach jedem einzelnen Elementarzeichen. Die Metallflächen auf 
dem Umfange der Scheiben, welche den Contact herſtellen, haben die Geſtalt eines Trapezes 
mit zwei rechten Winkeln, deſſen zwiſchen den beiden rechten Winkeln liegende Seite der Are 
der Scheibe parallel ift. Vier Federn ſchleifen auf den Umfängen dieſer Scheiben und ſtellen 
den Contact her, deſſen Dauer bei derſelben Umdrehungsgeſchwindigkeit ſich ändert je nachdem 
man die Federn mehr auf die breite oder auf die ſchmale Seite der Trapezflächen ſchiebt. In 
dieſer Weiſe variirt man nach Belieben das Verhältniß zwiſchen der Dauer des Contactes 
und der Zeit, welche zwiſchen zwei aufeinanderfolgenden Contacten verfließt. 

Fuͤr denſelben Drath ändert ſich derjenige Werth dieſes Verhältniſſes, welcher die raſcheſte 
Beförderung erlaubt, mit dem Iſolationszuſtande der Leitung; man kann es vermindern wenn 
die Iſolation gut iſt, muß es aber vergrößern, die Zwiſchenpauſen alſo länger wählen, wenn 
der Stromverluſt auf der Linie beträchtlich iſt. 

Wenn der Apparat übrigens geſtattet, dieſe Aenderung beliebig auszuführen, fo kann 
man immer eine große Befoͤrderungsgeſchwindigkeit erlangen. 

Bei gutem Wetter und bei guter Iſolation der 570 Kilometer langen Leitung, kann 
ohne Benutzung der Entladungsſcheiben die Schnelligkeit des Telegraphirens nicht über 
36 Worte in der Minute geſteigert werden. Setzt man dagegen die Entladungsſcheiben in 
Thätigkeit, fo kann die Zahl der Worte leicht auf 60 gebracht werden. 

Beim Regen oder auf ſchlecht iſolirten Leitungen ift die Anwendung der Entladungs- 
ſcheiben überflüffig, weil dann der Drath ohnehin bie Ladung ſchnell verliert; aber man muß 
alsdann viel ftarfere Batterieſtröme verwenden und gleichwohl ift die Correſpondenz nie weder 
ſo ſicher noch ſo ſchnell als im erſtgedachten Falle. 

Wenn die Luft feucht und die Ableitung des Drathes ſehr ſtark iſt, fo reicht die Das 
nielbſche Batterie nicht mehr zur raſchen Zeichenbeförderung aus; man muß dann Bunſen'ſche 
Elemente anwenden, deren Zink eine Oberfläche von 1 Quadratdecimeter oder wenig daruns 
ter haben muß. Ich habe beobachtet, daß bei gleicher Spannung die Bunſen'ſche Batterie 
beſſere Zeichen giebt als die Daniell'ſche, ſelbſt wenn der Drath ziemlich gut iſolirt iſt. Meine 
Verſuche in Betreff der Fortpflanzung, zeigen in der That, daß in gegebener Zeit, am Ende 
des Leitungsdrathes der Strom eine beſtimmte Intenſität in erſtem Falle ſchneller erreicht als 
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Die Beförderung von 75 Worten ift etwa das fache von der Leitung geübter Te: 
legraphiſten, welche auf 12 bis 15 Worte in der Minute angeſchlagen werden kann. 

Solche große Beförderungsgeſchwindigkeiten kann man in der That auf keinem anbes 
ren Wege erlangen, als mittelſt eines automatiſchen Zeichengebers der ſo eingerichtet iſt, daß 
man das Verhältniß der Dauer der Contacte zu der der Zwiſchenpauſen nach Beduͤrfniß vers 
andern, und die Entladung des Drathes in paſſender Weiſe beſchleunigen kann. 


Weber eine neue Conſtruction eiſerner Telegraphenſtangen. 


Von Daelen, 
Ober- Ingenieur zu Hörde. 


(Aus „Organ für die Fortſchritte des Eiſenbahnweſens« 1861 Heft V und VI S. 211.) 


Es iſt bereits vielfach verſucht worden, die Stangen zum Tragen der Drathe des 
elektriſchen Telegraphen von Eiſen herzuſtellen, indeſſen haben die höheren Koſten dieſer Stan— 
gen im Vergleich zu den hölzernen bisher einer allgemeinen Anwendung im Wege geſtanden. 
Wir glauben nun eine Conſtruction gefunden zu haben, welche fo viele Vortheile darbietet, 
daß durch dieſelben nicht allein die Mehrkoſten der erſten Anlage aufgewogen werden, ſondern 
daß durch die größere Dauerhaftigkeit der nach dieſer Conſtruction hergeſtellten eiſernen Stan- 
gen ſogar eine Erſparniß erzielt werden muß. 

Die Anforderungen, welche an eine Telegraphenſtange geſtellt werden müffen, find 
unſeres Erachtens nach folgende: 

1) eine hinreichende Stabilität, um die Drathe tragen, ſowie der rechtwinklig zu den 
Dräthen einwirkenden ſeitlichen Kraft, verurſacht durch Sturmwind und Spannung 
in den Curven der Eiſenbahnen, Widerſtand leiſten zu konnen; 

2) ein entſprechender Fuß, um die Stangen gehörig in der Erde befeſtigen zu können. 

Der erſten Anforderung wird durch eine gewalzte Eiſenſtange in Doppel⸗T-Form ges 
núgt. Dieſe Form hat den Vortheil, mit wenigem Material große Stabilität zu vereinen, 
und ſich durch einen einfachen Walzproceß billig herſtellen zu laſſen. 

Der zweiten Anforderung wird dadurch genügt, daß der Fuß, aus Gußeiſen herge— 
ſtellt, durch ſeine verzweigte Form eine bequeme und ſolide Befeſtigung in jedem Erdreiche 
geſtattet, und der zerſtörenden Einwirkung der Feuchtigkeit am längſten Widerſtand leiſtet. 

Die Befeſtigung des Doppel-T-Eifend in dem Gußeiſen ift einfach dadurch bewerk— 
ſtelligt, daß die Stange in die Form eingelegt und das Gußeiſen darauf feſtgegoſſen wird. 
Hierdurch wird die Handarbeit auf ein Minimum reducirt. 
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Das Gewicht einer 11 Fuß hohen Stange mit 4 Fuß 
langem Fuße, beträgt 115 Pfd. und koſtet dieſelbe loco 
Hörde 4 Thlr. 20 Sgr.; jeder Fuß Verlängerung wuͤrde 
6 Sgr. mehr koſten. 

Eine Erhöhung und Vermehrung der Ifolatoren könnte 
indeſſen auch dadurch bewerkſtelligt werden, daß man nach 
Art der mittleren Iſolatoren eine Stange Rundeiſen auf 
dem Doppel-T-Eifen befeſtigte, welche noch 3 bis 5 Ifolas 
toren trägt. Hierdurch, und indem man nur fúr Sand⸗ 
boden dem Fuße die Dimenſionen der Zeichnung giebt, bei 
feſtem Boden dagegen denſelben um das Stud ef verkürzt, 
würde man die Unkoſten noch vermindern können. 

Beruͤckſichtigt man ferner, daß die Zahl der erforderli⸗ 
chen Telegraphenſtangen bei einer Eiſenconſtruction der größe⸗ 
ren Stabilität halber um 1 vermindert werden kann, daß das 
häufige Umſetzen der Holzſtange und das damit verbundene 
Umlegen der Dräthe wegfällt; ſo werden ſich die Eiſenſtan⸗ 
gen gegen Holzſtangen ökonomiſch noch viel vortheilhafter 
herausſtellen. Die häufigen Unterbrechungen des Telegras 
phendienſtes durch Umwerfen der Holzſtangen, welche Sper⸗ 
rung der Bahn, mangelhafte Mittheilung und ſomit Un⸗ 
glücksfälle auf den Eiſenbahnen zur Folge haben, werden 
durch die Eiſenconſtruction gleichfalls möglichſt vermieden. 

Um die Stabilität dieſer Eiſenſtangen mit der der 
Holzſtangen vergleichen zu können, wurde hier eine Holz⸗ 
ſtange von 4 Zoll Stärke einer gleich hohen Eiſenſtange 
in einer Entfernung von etwa 20 Fuß der Art gegenuͤber⸗ 
geſtellt, daß ein beide Stangen verbindendes und mit Ge⸗ 
wichten belaſtetes Seil die Eiſen⸗, wie die Holzſtange auf 
ſeitliche Stabilität in Anſpruch nahm, ahnlich wie es auf 
der Bahn durch Wind und Spannung in den Curven ge⸗ 
ſchieht. Bei gleich guter Befeſtigung im Erdboden ergaben 
ſich folgende Reſultate: 


Belaſt Abweichung aus d. verticalen Biegung d. Stangen in ſich 
. Eiſenſtange. Holzſtange. Eiſenſtange. Holzſtange. 
50 Pfund 8 Zoll 11 Zoll 2 Linien 4 Linien 
100 - Bs 33 3 6 + 


150 ⸗ 3 A e A s 10 > 
200 s 23 3 7 6 = 12 z 
250 e s = Bis 6 » 14 s 
300 = A es 11 > 7 s 16 = 


32 * 
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Es find gegen diefe Conſtruction, nach welcher auf der Hermannshuͤtte bereits einige 
Exemplare angefertigt worden ſind, Einwände erhoben worden, welche theils Materialerſpar⸗ 
niß im Auge haben, vorzugsweiſe aber die Befeſtigung der Stange im Fuße und des Letzte— 
ren in dem Erdboden betreffen. . 

ad 1. Offenbar kann durch Verjungung der eifernen Stangen von der Wurzel zur 
Spitze unbeſchadet der Stabilität, eine Materialerſparniß erzielt werden. Die Herſtellung ſich 
verjüngender Walzprodukte von größerer Lange muß jedoch auf dem augenblicklichen Stands 
punkte der Technik noch als Problem betrachtet werden, und kann, bevor die praktiſche Auss 
führbarkeit einer ſolchen Fabrication überhaupt nachgewieſen iſt, die Rentabilität der dazu er⸗ 
forderlichen Vorrichtungen ſelbſtredend nicht beurtheilt werden. Bei dem ohnehin geringen 
Querſchnitte der Stangen könnte uͤberdies die Verjuͤngung nur eine unbedeutende ſein und 
durfte deshalb dieſe Materialerſparniß um fo mehr außer Acht gelaſſen werden und fpateren 
Fortſchritten der Technik vorbehalten bleiben. 

ad 2. Es wurde eine Befeſtigung der Eiſenſtangen mittelſt gußeiſerner Wurzeln, 
die in einer Spirale enden, vorgeſchlagen, welche, was die Befeſtigung in dem Erdboden bes 
trifft, für einzelne Fälle ohne Zweifel vortheilhaft fein wurde; einer allgemeinen Anwendbar⸗ 
keit aber, auf welche doch vorzugsweiſe Bedacht genommen werden muß, ſteht die Verſchieden— 
artigkeit des Erdbodens entgegen. Die Spirale wird in feſtem Erdboden und aufgeſchütteten 
Dämmen ihrem Zwecke vollſtändig entſprechen, in ſteinigem Boden aber denſelben ganz ver— 
fehlen. Ueberdies würden die Herſtellungskoſten der Wurzel als Röhrenguß für die gleiche 
Gewichtseinheit etwa 4 mehr betragen, als die Koften der von uns vorgeſchlagenen Wurzel, 
welche als Kaſtenguß hergeſtellt werden kann. 

Sollte die letztere ſich an der einen oder anderen Stelle zu ſchwach erweiſen; ſo ſteht 
einer entſprechenden Verſtärkung Nichts im Wege. 

Einer Befeſtigung der Eiſenſtange in der gußeiſernen Spirale vermittelſt Keile ſtehen 
aber unſeres Erachtens noch größere Bedenken entgegen. 

Die zerſtörende Einwirkung der Feuchtigkeit, auf deren Verminderung vor Allem Be⸗ 
dacht genommen werden muß, wird am größten da fein, wo eine unvollftändige Verbindung 
verſchiedener Theile das Eindringen und die Anſammlung der Feuchtigkeit beguͤnſtigt; ſolches 
geſchieht nun offenbar durch die vorgeſchlagene Verbindungsweiſe, nach welcher Stange und 
Spirale getrennte Stücke bilden, wird aber vermieden, wenn der Fuß um die Wurzel gegoſſen 
wird, und die Verbindung noͤthigenfalls noch durch eine Decke von Blei geſchützt wird. 

Nimmt man hierzu, daß die Befeſtigung der Stange in der Wurzel auf offener Bahn 
ausgeführt, häufig unvollkommen ſein wird, namentlich wenn die Spirale nicht vertical ange⸗ 
zogen hat, und die Stange durch ungleiche Verkeilung fo geſtellt werden muß; fo fällt der 
Vorzug der von uns vorgeſchlagenen unwandelbar in der Wurzel befeſtigten Stangen noch 
mehr in die Augen. 

Wir glauben aus dieſen Gründen mit Beſtimmtheit annehmen zu dürfen, daß die 
Dauerhaftigkeit der angegoſſenen Füße doppelt fo groß fein wird als der vermittelſt Keile an 
die Eiſenſtange befeſtigten ſpiralförmigen, und daß die haͤufigen Reparaturen und Abkuͤrzungen 
bei dieſem letzten Syſteme mehr foften würden, als wenn nach längerer Dauer der angegoffene 
Fuß abgeſchlagen, und durch einen ganz neuen erſetzt wird. 
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Es verdient ſchließlich zur Rentabilitätsfrage, ſobald diefe ausgedehnte Betriebsperio⸗ 
den umfaßt, ein Punkt hinzugezogen zu werden, der darum nicht von geringerer Bedeutung 
ift, weil er fih nicht ziffermäßig feſtſtellen läßt, nämlich die Werthzunahme des Holzes gegen⸗ 
über der Abnahme der Eiſenpreiſe, die mit der Zeit allein ausreichend ſein werden, fuͤr die 
allgemeine Einführung eiſerner Telegraphenſtangen, gleichviel welches Syſtem adoptirt werden 
möge, den Ausſchlag zu geben. 


Notiz über die Orydation der Eiſendräthe der Telegraphenlinien. 


Von Loir, 
Kalſerl. Franz. Telegraphen⸗Diviſions » Director. 


(Aus den Annales télégraphiques 1861. T. IV. S. 403.) 


Die Abtragung einer alteren franzöſiſchen Telegraphenlinie (zwiſchen Lyon und St. 
Etienne) hat zu mehreren intereſſanten Erhebungen hinſichtlich der Conſervation des Eiſen⸗ 
drathes durch Verzinkung oder Galvaniſation Gelegenheit geboten. 

Dieſe Linie beſtand aus 5 Leitungen von galvaniſirtem Eiſendrath, von denen 3 der 
Telegraphen⸗Verwaltung und 2 der Paris-Lyoner Eiſenbahn gehörten. Da ſeit ihrer An⸗ 
lage im Jahre 1852 dieſe Linie mehrere ausgedehnte Reparaturen erfahren, das Ergebniß der 
nunmehr ausgeführten Unterſuchung des Drathes aber überall daſſelbe war, welches auch die 
Bezugsquelle des Drathes geweſen, ſo muß man annehmen, daß die wahrgenommenen Er⸗ 
ſcheinungen nicht in der Fabrikationsmethode, ſondern in den beſonderen lokalen Verhaltniffen, 
unter denen die Drathe ſich befanden, begründet waren. 

Die in Rede ſtehende Telegraphenlinie folgte überall der Eiſenbahn von Lyon nach 
St. Etienne; dieſe kann, in Bezug auf die induſtriellen Erzeugniſſe der durchſchnittenen 
Gegenden, in 2 Sectionen von weſentlich verſchiedener Natur getheilt werden. 

Die erſte Section von Lyon nach Rive de Gier läuft längs der Rhone bis Gi⸗ 
vors und windet ſich dann in vielen Curven durch das Thal des Gier bis Rive de Gier. 
Mit Ausnahme einiger Hohöfen bei Givors, welche ſchon feit langer Zeit nicht mehr in Thas 
tigkeit find, befindet ſich auf dieſer ganzen Section kein Hüttenwerf in der Nähe der Eiſenbahn. 

Zwiſchen Rive de Gier und St. Etienne im Gegentheil reihen ſich Bergwerksſchachte, 
Coaksöfen, Huͤttenwerke ıc. ꝛc. faſt ohne Unterbrechung an einander, und hier befinden 
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ſich die Eiſenbahn und die Telegraphendrathe in einer beſtändig mit Rauch und Kohlentheil⸗ 
chen erfüllten Atmoſphäre. 

Wie die atmofphärifchen Verhaltniſſe auf dieſen beiden Hälften der Bahn weſentlich 
verſchieden find, fo hat auch die Unterſuchung des Zuſtandes des Leitungsdrathes nach acht⸗ 
jährigem Verweilen in dieſen atmoſphaͤriſchen Verhaltniſſen durchaus entgegengeſetzte Reſul⸗ 
tate geliefert. 

Zwiſchen Lyon und Rive de Gier war der galvaniſirte Eiſendrath vollkommen un⸗ 
verſehrt und eben ſo gut wie am erſten Tage der Anlage der Linie, und mit Ausnahme eini⸗ 
ger kurzen Enden, welche in der Stadt Givors ſelbſt ſich befunden hatten, hat der ganze übrige 
Reſt bei der Conſtruction der neuen Linie wieder verwendet oder zum ſpäteren Gebrauch in 
die Magazine gebracht werden können. 

Nicht fo verhielt es fih auf der zweiten Section, wo faſt die ganze Maſſe des Dra- 
theg der vorgeſchrittenen Oxydation wegen hat verworfen werden muffen. Ich halte es fur 
vollkommen erwieſen, daß der bei der Verbrennung der Steinkohle entſtehende Rauch allein die 
Schuld daran traͤgt, indem er auf das Zink, mit welchem die Dräthe zum Schutze gegen den 
Roſt bedeckt find, ſehr energiſch einwirkt, daſſelbe ſchnell angreift und oribirt und daß hierdurch 
unter gleichzeitiger Beihülfe des Einfluſſes der Sonne und des Regens der Eiſendrath bald 
bloßgelegt wird. Die Oxpdation dieſes letzteren ſchreitet dann ſehr raſch vor, weil fie durch 
die im Rauche enthaltene Säure unterftugt wird. 

Ich habe in der That conſtatirt: 

1) daß der Eiſendrath uͤberall, wo er dem Einfluſſe des Rauches nicht ausgeſetzt 
war, ſich faſt unverſehrt fand, 

2) daß die Oxydation um ſo weiter vorgeſchritten war, je mehr der Drath dem Rauche 
ausgeſetzt geweſen, 

3) daß Coaksoͤfen die Etabliſſements find, welche die raſcheſte Jerftórung des Zint- 
uͤberzuges herbeiführen. 

Dieſe zerſtörende Wirkung muß den im Rauche enthaltenen Säuren — Kohlenſaͤure 
und ſchweflige Säure — beigemeſſen werden. 

Ich habe verſucht die Einwirkung jeder dieſer beiden Säuren durch die Analyſe nach⸗ 
zuweiſen. Wenn wegen der beſonderen Schwierigkeit des Verſuches die Reſultate auch nicht 
durchaus entſcheidend ausgefallen ſind, ſo iſt es doch möglich geweſen, aus denſelben mehrere 
nuͤtzliche Schlußfolgerungen zu ziehen, deren hauptſächlichſte hier folgen mögen: 

1) Wenn die Draͤthe vollſtaͤndig oribirt, d. h. auf ihrer ganzen Oberfläche mit einer 
deutlichen Schicht von Eiſenoxyd bedeckt ſind, ſo enthalten ſie keine Spur mehr 
von Zink; 

2) die Anweſenheit der Kohlenſaͤure in der den Drath bedeckenden Oxydſchicht läßt 
ſich durch die Analyſe nicht nachweiſen; denn um ſie wahrzunehmen, muͤßte man 
dieſe Schicht mit einer Saͤure behandeln; da es aber nicht möglich iſt, eine eini⸗ 
germaßen große Ausdehnung der Oxpydſchicht in Angriff zu nehmen ohne zahlreiche 
Metalltheilchen — Zink oder Eiſen — bloß zu legen, fo tritt ſtets eine fo reich- 
liche Waſſerſtoffentwickelung ein, daß die Kohlenfäure daneben verſchwindet; 

3) als die Oberfläche eines verroſteten, aber doch noch an einigen Stellen mit Zink 
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bedeckten Drathes mit der Feile gereinigt, 2 Gramme des abgenommenen Staubes 
mit Waſſer gewaſchen und dem filtrirten Waſſer Chlorbarium zugeſetzt wurde, ſo 
zeigte ſich ein ſehr reichlicher Niederſchlag von ſchwefelſaurem Baryt, etwa 5 Cen⸗ 
tigrammen, was mit Hülfe der Aequivalentzahlen den enormen Gehalt von 90 
(? fol wohl heißen 0,9) Procent an Schwefelfäure ergiebt. Die Schwefelſäure 
findet ſich in dieſem Falle auf dem Drathe in Form von ſchwefelſaurem Eiſen⸗ 
orydul; 

A) wenn man ftatt des Staubes von ſtark verrofteten Drathen, ftarf von Rauch ges 
ſchwärzte aber noch nicht orydirte Drathſtuͤcke wäfcht, fo giebt das Waſchwaſſer 
mit Chlorbarium ebenfalls einen Niederſchlag. 

Aus dieſen Verſuchen, die ich mehrmals mit der größten Sorgfalt wiederholt habe, 
it es ſchwierig die Rolle genau zu beſtimmen, welche die ſchweflige Säure und die Roblens 
faure des Rauches ſpielen; aber ihr Einfluß ift zu augenfällig nachgewieſen, um nicht we: 
nigſtens eine wahrſcheinliche Erklarung des Vorganges zu verfuchen. 

Wie ich ſchon erwähnt, ſind es die Coaksöfen, deren Rauch den Drath am ſtaͤrkſten 
angreift; in dieſem ſpeciellen Falle iſt die Verbrennung der Steinkohle ſo unvollſtändig, daß 
fih nur wenig Kohlenfüure im Rauche vorfinden kann, vielmehr werden defen vorherrſchende 
Beſtandtheile Kohlenoxydgas und ſchweflige Säure fein, und diefe Gafe find es ohne Zwei— 
fel auch, welche die Zerftörung des Zinfüberzuges herbeiführen. In Berührung mit Luft und 
Waſſer bedeckt fih dies Metall raſch mit einer Haut von Suboxyd, welche ſich mit der ſchwef— 
ligen Säure unter der ſtätigen Einwirkung von Waſſer, Kohlenoxydgas, Kohlenſaͤure des Waſ— 
ſers und beſonders der Wärme zu ſchwefelſaurem Zinkoxyd verbindet. Dieſes ſchwefelſaure 
Zinkſalz wird durch den Regen abgefpült; wenn aber während eines längeren Zeitraumes 
kein Regen eintritt, kann man es in Form weißer Efflorescenzen wahrnehmen. Die Oxyda⸗ 
tion des Eiſendrathes tritt nicht erſt ein wenn die Zinkbedeckung ganz zerſtört iſt, ſobald viel⸗ 
mehr nur an wenigen einzelnen Punkten das Eiſen freigelegt iſt, beginnt hier der Roſt ſich 
raſch zu entwickeln, beſonders in Gegenwart der Säuren; er unterfrißt das Zink und hebt 
es ab, fo daß es berſtet und in Schlüppchen abfällt. 

Dies ſcheint mir bie einfachſte Erklärung, die ſich von der Zerftorung des Telegras 
phendrathes unter dem Einfluſſe des Rauches geben läßt. Die Thatſache ſelbſt iſt von gros 
ßer Wichtigkeit; und der Beſitz eines anderen Schutzmittels für die Telegraphendraͤthe, wels 
ches dieje auch gegen die Einwirkung des Rauches ſichert, würde für die Telegraphenverwal— 
tungen von größtem Intereſſe ſein, ſowohl in Rückſicht auf Oekonomie — im vorliegenden 
Falle hat man nicht weniger als 10000 Kilogramme verrofteten Drath ausſchießen muffen — 
als auch in Ruͤckſicht auf das Leitungsvermögen der Drathe, wie aus dem Folgenden erhel- 
len wird. 

Der beträchtliche Unterſchied der Menge der Schwefelſäure, welche an der Oberfläche 
der Dräthe ſich fand, je nachdem dieſelben ſtark verroſtet oder nur von Rauch geſchwaͤrzt aber 
noch nicht oxydirt waren, veranlaßte mich zu unterſuchen ob etwa galvaniſirter Eiſendrath auch 
im vollkommen neuen Zuſtande an feiner Oberflache Schwefelſaͤure enthalt. Ich behandelte 
abgefeilte Späne wie zuvor beſchrieben und fand in der That auch auf den neuen Draͤthen 
eine deutlich wahrnehmbare Menge von ſchwefelfaurem Eiſenoxydul (?). Dieſes Salz kann 
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offenbar nur von der Reinigung (decapage) des Eiſendrathes mit verdünnter Schwefelfäure 
herruͤhren, welche beim Verzinken, unmittelbar vor dem Eintauchen des Drathes in das Zink⸗ 
bad vorgenommen zu werden pflegt. 

Genaue Zahlenangaben zu gewinnen iſt unmöglich, denn das Reſultat ſchwankt je 
nach dem Fabrikationsverfahren des Drathes ſelbſt und nach der Art des Einſammelns des 
unterſuchten Staubes. So viel aber ſteht feſt, daß an der Oberfläche des verzinkten Eiſen⸗ 
drathes immer, welches auch der Zuſtand ſeiner Erhaltung ſei, ſchwefelſaures Eiſen ſich 
vorfindet und daß die Menge der Schwefelſaͤute um ſo betraͤchtlicher ausfällt, je mehr die 
Dräthe oxydirt find. 

Man hat ſich ſchon viel mit der Frage beſchäftigt, welchen Einfluß der Contact der 
beiden Metalle Eiſen und Zink auf den durch die Telegraphendräthe circulirenden galvaniſchen 
Strom haben könne. Man hat erkannt daß an Stellen wo das Eiſen freigelegt iſt, ſich bei 
Anweſenheit von Waſſer ein förmliches galvaniſches Element bildet; wenn aber, wie jetzt nach⸗ 
gewieſen, auch ein ſaueres Salz vorhanden iſt, ſo wird begreiflicher Weiſe die Wirkung um 
ſo energiſcher ſein. Ich habe mehrere Verſuche angeſtellt, welche die Einwirkung des Waſſers 
auf die Telegraphendrathe darthun. 

1) An beiden Zuleitungsklemmen eines empfindlichen Galvanometers (von der Con⸗ 
ſtruction welche bei der franzöſiſchen Telegraphenverwaltung unter der Benennung 
ngalvanomètre d' inspecteur“ in Gebrauch ift) wurde ein galvanifirter Eifen- 
drath von 11 Millimeter Dicke befeſtigt; vom freiem Ende des einen wurde auf 
etwa 4 Centimeter Länge mit der Feile die Zinkhaut bis auf das Eiſen entfernt, 
während man dem anderen auch am Ende bie Zinfhülle ließ. Wurden dann beide 
Drathenden in ein mit Waſſer gefuͤlltes Gefäß getaucht oder ein angefeuchtetes 
Zeugſtuͤck zwiſchen dieſelben gelegt, fo wurde die Nadel des Galvanometers fofort 
um 5° abgelenkt, ein verhältnißmäßig ſehr beträchtlicher Effect, wenn man bie ges 
ringe Oberfläche der als Säule fungirenden Metalle, welche in dieſem Falle kaum 
1 Quadratcentimeter betrug, in Anſchlag bringt *). 

2) Wenn man eine gewöhnliche Verbindung zweier Dräthe, welche durch Umeinander⸗ 
winden der beiden Drathenden hergeſtellt iſt, ein feuchtes Tuch legt und einerſeits 
dieſes, anderſeits die Drathſchlinge mit den Enden der Umwickelung eines Gal— 
vanometers in Verbindung ſetzt, fo zeigt die Nadel einen Ausſchlag von 8° die 
ſich allmählig ſteigert. Dies iſt erklärlich, denn durch das Umeinanderwinden löſt 
fi) das Zink vom Eiſen, aber es bleibt immer eine ſehr dünne Schicht auf der 
Oberfläche haften; es vergeht alſo eine gewiſſe Zeit ehe das Waſſer zum Eiſen 
gelangen kann, der Roſt entſteht und verbreitet ſich alſo nur allmaͤhlig. 

3) Operirt man ebenſo mit dem Zinkuͤberzuge eines nicht gewundenen Drathes, fo 
zeigt ſich dieſelbe Erſcheinung mit dem einzigen Unterſchiede, daß die Nadelablen⸗ 
kung in dieſem Falle nur etwa 3° betragt. 


*) Auf die Größe der Oberfläche kommt es in dieſem Falle, da das Galvanometer doch wahrſcheinlich 
eine große Zahl von Umwindungen hat, wohl wenig an. Ueberhaupt ſcheint uns weder dieſer Verſuch noch die 
folgenden in der vorliegenden Frage irgend etwas zu entſcheiden. D. R. 
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4) Die Staͤrke der Einwirkung des Waſſers auf Zink und auf Eiſen iſt ſehr vers 
ſchieden, fie ſteht in beiden Fällen ungefähr im Verhältniß von 1 zu 6. Bei Wies 
derholung des oben gedachten Verſuches mit einem Eifenftüd von 40 Centimeter 
Oberfläche erhielt ich einen Ausſchlag von 90 Graden. 

Nach dieſen Erfahrungen erkennt man alſo, daß 

1) abgeſehen von der Frage der Erhaltung der Drathe, auch in Ruͤckſicht auf die 
Leitung des elektriſchen Stromes es von großer Wichtigkeit iſt, das Eiſen dem 
Einfluſſe der Feuchtigkeit zu entziehen, wegen des ſtarken Stromes der in dieſem 
Falle entſteht; 

2) daß, obwohl die Einwirkung auf das Zink weniger heftig iſt als auf das Eiſen, 
dieſelbe doch hinreicht Stroͤme in der Leitung zu erregen, welche die Depeſchenbe— 
förderung ftoren konnen. 

Es wäre daher von großem Werthe, ein gutes und brauchbares Mittel zum Schutze 
des Eiſendrathes gegen Roſt zu beſitzen, ohne ein zweites Metall anwenden zu muͤſſen, das 
gleichfalls angegriffen werden und galvaniſche Ströme erregen kann. Man hat zwar gebr, 
fach verſucht die Drathe mit einem Oelfarbenanſtrich zu verſehen, doch haben dieſe Verſuche 
bisher noch zu keinen ſehr befriedigenden Reſultaten geführt. 

Man findet in den oben beſchriebenen Verſuchen die Erklärung einer Erſcheinung, 
die bisweilen auf Telegraphenlinien eintritt; ich meine die Schwankungen im Linienſtrome. In 
der That muͤſſen die Ströme, welche auf dem Leitungsdrathe ſelbſt entſtehen, die von den 
Stationen mittelſt ihrer Batterieen in die Leitung geſendeten Ströme bald verftárten bald 
ſchwaͤchen. 

Es war mir möglich diefe Erſcheinung vor einiger Zeit zu St. Etienne zu conftatis 
ren und zwar auf der directen Leitung nach Paris, nach einem localen Regen, während in 
der Umgebung der Stadt keine Spuren eines Gewitters wahrzunehmen waren. Der aus Pa⸗ 
rig kommende Strom wurde plötzlich fo ſtark, daß die Aufnahme der Depeſchen unmöglich war, 
während umgekehrt der Batterieſtrom der Station St. Etienne in Paris ſo ſchwach ankam, 
daß er die Apparate kaum in Bewegung ſetzte. Nachdem in Paris die Zahl der Elemente 
vermindert worden, war die Correſpondenz möglich; bald darauf aber mußte man die Battes 
tie in ihrer urſprünglichen Stärke wieder herſtellen. 

Es folgt hieraus, daß die natürlichen (ſogenannten atmofphärifchen) Ströme, welche 
beſtändig in unſeren Leitungen circuliren, nicht ausſchließlich dem Einfluſſe der atmofphärifchen 
Elektricität beizumeſſen ſind, ſondern daß ſie auch durch die chemiſche Einwirkung auf den 
Leitungsdrath entſtehen können und daß ein einfacher Niederſchlag von Thau auf das Zink der 
Dräthe genügt, Elektricität zu erregen. Man ſieht ferner wie viel die Idee der vollſtändigen 
Iſolation der Drathe in der Luft durch dieſe Thatſachen an Wichtigkeit gewinnt; denn es 
handelt ſich jetzt nicht allein darum, den Verluften an Elektricitaͤt durch die Iſolatoren und 
durch feuchte Luft vorzubeugen, ſondern weit mehr noch darum, das Entſtehen einer unge⸗ 
heuren Batterie zu verhindern, deren Elemente zwar von geringer Kraft ſind, die aber ver— 
möge ihrer ungeheuren Oberfläche Wirkungen hervorbringt, welche die Ströme der Telegra- 
phenſtationen zu ſtören vermögen und vielleicht (?) deren Geſchwindigkeit vermindern. 
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Nachbemerkung der Redaction. 


Durch die Uebertragung des vorſtehenden Aufſatzes hat die Redaction keineswegs den 
Inhalt deſſelben in allen Punkten unterſchreiben wollen; vielmehr erſcheinen ihr die mitgetheil⸗ 
ten chemiſchen Unterſuchungen in mancher Hinſicht bedenklich und daß ſie aus den letzten Vers 
ſuchen keine Schlüffe auf die zwiſchen den Eiſendräthen und ihrer Zinkhuͤlle etwa erregten 
Ströme zu ziehen vermag, wurde ſchon oben bemerkt. Wir haben den Aufſatz gleichwohl ab: 
gedruckt, weil er manche intereſſante Thatſachen enthält und hauptfächlich weil wir zu weiteren 
Mittheilungen über diefe höchſt wichtige Frage anzuregen wuͤnſchten, über welche wir bis jetzt 
nur ſehr unbeſtimmte und widerſprechende Angaben beſitzen. 

Der zerſtörende Einfluß des Rauches auf verzinkten Drath iſt ſchon vor mehreren 
Jahren in England wahrgenommen worden, wird aber von anderen Seiten beſtritten. Eben 
ſo widerſprechend ſind die Angaben über die Erhaltung der Dräthe an Stellen, wo ſie dem 
Einfluſſe des Rauches nicht ausgeſetzt ſind; es ſcheinen noch andere locale Verhältniſſe eine 
Rolle dabei zu ſpielen. 

Es wäre daher zu wuͤnſchen, daß von recht vielen Seiten die geſammelten Erfah— 
rungen über die Dauer und Erhaltung der Leitungsdräthe veröffentlicht würden. Eine Uns 
terſuchung des K. Preuß. Ober⸗Telegraphen-Inſpectors Ludwig in Goin über die Leitun⸗ 
gen ſeines Bezirkes hoffen wir in einem der nächſten Hefte mittheilen zu können. 


Wie ift die Beobachtung zu erklären, daß mit Kuptervitriol imprägnirtes 
Holz der Fäulniß länger widerſteht, als nicht imprägnirtes? 


Von E. Weltz in Norwegen. 
Aus der berg⸗ und hüttenmänniſchen Zeitung, 1862, Nr. 5. 


Unter den bekannten Holzconſervationsmitteln iſt wahrſcheinlich der Kupfervitriol dass 
jenige, wodurch bis jetzt die beſten Reſultate erlangt ſind. Ueber die Erklarung dieſer Er— 
ſcheinung iſt mir indeß bis jetzt nichts weiter zu Geſicht gekommen, als eine Abhandlung von 
Dr. Chr. R. König im polytechn. Journal Bd. CLX S. 48 mit der Ueberſchrift: „Ueber 
die chemiſchen Vorgänge welche beim Imprágniren des Holzes mit Kupfervitriol ſtattfinden.“ 

In dieſer Abhandlung iſt die hier als Ueberſchrift benutzte Frage folgendermaßen be⸗ 
antwortet: 

„Wir haben geſehen, daß die ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheile vorzugsweiſe als Fäul⸗ 
nißerreger wirken; entfernen wir dieſe, wie es durch Behandlung des Holzes mit 
Kupfervitriol geſchieht, ſo iſt dem Holze der Beſtandtheil genommen, welcher als 
ſein gefährlichſter Feind beim Lagern in der Luft und Feuchtigkeit auftritt.“ 

Dieſe Beantwortung ſcheint mir etwas unvollkommen und erſchöpft die geſtellte Frage 
keineswegs, weshalb es mir erlaubt ſein mag, eine Ergänzung derſelben hierdurch mitzutheilen. 
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Um nicht mißverſtanden zu werden, ſchicke ich hier die vorläufige Erklärung voraus, 
daß es keineswegs meine Abſicht it, weder die Faulniß erregende Eigenſchaft des Stickſtoffs 
in den Organismen zu läugnen, noch die Wirkung des Kupfervitriols auf das Holz, den 
Stickſtoff daraus abſcheiden zu können, zu bezweifeln. Dahingegen ſei es mir aber erlaubt 
daran zu erinnern, daß die ſtickſtofffreien Organismen bei, wenn auch erſt längerer Ein⸗ 
wirkung von Luft, Waſſer und Gegenwart von Wärme eben ſo wenig der Faͤulniß vollkom⸗ 
men zu widerſtehen vermögen, als die ſtickſtoffhaltigen organiſchen Stoffe wirklich mehr 
oder weniger vor Faͤulniß bewahrt werden können, ſobald die eben bezeichnete Einwirkung, je 
nach den Umſtänden, entweder erſchwert oder vielleicht ganz ausgeſchloſſen wird. 

Dr. König iſt bei ſeinen Verſuchen uber das Verhalten des Kupfervitriols zu dem 
Holze bei dem erſten Stadium der Einwirkung ſtehen geblieben, und es ſcheint ihm zu ge⸗ 
nügen, nachweiſen zu können, daß die albuminartigen, alfo vorzugsweiſe Faͤulniß erres 
genden Körper durch Behandlung mit Kupfervitriol aus dem Holze entfernt werden können. 
Allerdings wird nun der Zeitpunkt für den Eintritt der Faͤulniß hierdurch weiter hinausgeruͤckt 
werden miiffen, aber die Dauer des Zeitraums, in welchem das Holz hierdurch vor Faͤulniß 
geſichert erſcheint, wird wieder abhängig ſein von den Einfluͤſſen, welche von außen auf das 
Holz einwirken, und wodurch nachgerade felbft in dem ſtickſtofffreien Holze Fäulniß erregt 
werden muß. Da nun aber, wie wir weiter unten ſehen werden, das mit Kupfervitriol bes 
handelte Holz der Fäulniß, ſo zu ſagen vollkommen, widerſteht, ſo fragt es ſich, auf welche 
Weiſe der Kupfervitriol das Holz auch vor den Einfluͤſſen der Luft, des Waſſers und der 
Wärme zu bewahren vermag. 

Dr. König erwähnt in ſeiner Abhandlung und in dieſer Beziehung, wenn auch et— 
was zweifelnd, doch Folgendes: | 

„Es mag aber die Conſervation durch Supfervitriol auch noch dadurch bedingt 
werden, daß die entſtehende Kupfer-Harzverbindung die Poren des Holzes mehr 
oder weniger erfüllt, die Holzfaſer umkleidet und fo den Zutritt des Sauerſtoffs 
abhält, ſowie ferner das Holz weniger zugänglich für die Inſecten macht.“ 

Hiernach ſollte man glauben, daß, nachdem der Kupfervitriol die Ausſcheidung des 
Stickſtoffs aus dem Holze bewirkt und die entſtandene Kupferharzverbindung die Poren des 
Holzes erfüllt hat, auch die chemiſche Reaction zwiſchen Holz und Kupfervitriol als abge⸗ 
ſchloſſen anzuſehen ſei. Daß dies indeſſen keineswegs der Fall iſt, ergiebt ſich ſchon aus den 
häufigen Beobachtungen, wonach das Kupfer des Kupfervitriols bei längerer Berührung mit 
Holz reguliniſch ausgeſchieden wird, und das Holz ſelbſt mehr oder weniger geſchwaͤrzt ers 
ſcheint. Dieſe Erfcheinungen erklären ſich auch vollkommen genügend, einestheils aus der re: 
ducirenden Einwirkung der Organismen auf das Kupferoryd und andererſeits aus der gros 
ßen Verwandtſchaft der Schwefelfäure zu Waſſerſtoff und Sauerſtoff, um Waſſer zu bilden, 
wodurch das Holz dann wieder in einen bis zu einem gewiſſen Grade verkohlten Zuſtand 
verſetzt werden wird. 

Die Wirkung dieſer chemiſchen Reactionen auf die vollkommene Conſervation des Hol⸗ 
zes laßt fih übrigens ſehr leicht wie folgt erklaren. Indem nämlich die Faſern und vielleicht 
auch Poren des Holzes durch die Reduction des Kupferoxyds mit einer entſprechenden metal⸗ 
liſchen Kupferhaut umkleidet werden, wird auch dem Fäulniß erregenden Einfluſſe der Luft 
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und des Waſſers mehr oder weniger Einhalt geſchehen muͤſſen. Inſofern aber durch dieſen 
Umſtand allein, das Holz vor dieſen, von Außen kommenden Einwirkungen nicht vollkommen 
beſchützt werden folte, fo wird doch die durch die Schwefelfüure bewirkte Art der Verkohlung 
der Holzfaſer jedem Fäulniß erregenden Einfluſſe widerſtehen können. 

Daß ein ſolcher Erfolg auch wirklich eintritt, davon konnte ich mich vor nicht langer 
Zeit durch eigene Anſchauung hinlänglich überzeugen. Bei einem Beſuche der ſchon von den 
alten Römern betriebenen Kupfergruben von Riotinto im ſuͤdlichen Spanien hatte ich núms 
lich Gelegenheit, daſelbſt der Eröffnung eines alten römiſchen Stollens beizuwohnen, der ſich, 
ohne auf Hinderniſſe zu ſtoßen, ſogleich befahren ließ. Dieſer Stollen, der ganz in Zimme⸗ 
rung ſtand, zeigte ſich beinahe noch ganz in demſelben Zuſtande, wie er ſich wahrſcheinlich 
ſchon vor circa 1800 Jahren befand. Die Zimmerung war allerdings geſchwärzt und theil⸗ 
weiſe mit den wunderlichſten Formen ausgeſchiedenen reguliniſchen Kupfers nebit Kupfervitriol⸗ 
kryſtallen geſchmückt, aber übrigens merkwürdig gut erhalten. Ein ſchlagender Beweis alfo, 
daß der Kupfervitriol das Holz nicht ſehr ſchnell verfaulen (aft. Was kann man außerdem 
mehr verlangen, als das Holz vorläufig 1800 Jahre hindurch vor Faͤulniß bewahren zu fóns 
nen. Daß dieſer Zeitraum keineswegs zu groß angegeben iſt, ergiebt ſich daraus, daß einige 
Jahre früher in der Nähe dieſes Stollens und zwar in einem maſchenartig ausgearbeiteten 
Raume eine Kupfertafel mit einer aus der Zeit des Kaiſers Nerva ſtammenden Inſchrift 
gefunden wurde. 

Dieſen Betrachtungen zufolge möchte nun die oben aufgeſtellte Frage folgendermaßen 
zu beantworten ſein: 

Durch die erſte Einwirkung des Kupfervitriols werden dem Holze die ſtickſtoffhaltigen 
Beſtandtheile entzogen, welche ſonſt den Eintritt der Fúulnig beſchleunigen wurden. Damit 
zugleich werden die Poren des Holzes durch die entſtehende Kupfer-Harzverbindung erfüllt, 
die Holzfaſer umkleidet, dadurch vorläufig der Zutritt des Sauerſtoffs erſchwert und ſchädliche 
Inſecten abgehalten. Weiter wird bei längerer Berührung mit dem Holze das Kupferoxyd 
zu reguliniſchem Kupfer reducirt, welches die Holzfaſer ſo zu ſagen hermetiſch verſchließt. End⸗ 
lich aber macht die freigewordene Schwefelfäure ihre Verwandtſchaft zum Sauers und Waſſer⸗ 
ſtoff des Holzes geltend, und verſetzt dieſes dadurch in einen, bis zu einem gewiſſen Grade 
verkohlten Zuſtand, wobei überhaupt von keiner Faͤulniß mehr die Rede fein kann. 

Aus Vorſtehendem möchte ſich das Reſultat ableiten laſſen, daß der Kupfervitriol un: 
ter allen bis jetzt bekannten Conſervationsmitteln für Holz wahrſcheinlich das Beſte iſt. 


Weberbeinkommen der Verwaltungen des deutſch - öſterreichiſchen Telegraphen- 
Vereins, getroffen von der zur Celegraphen- Conferenz im Haag im Auguft 
1861 zuſammengetretenen Bevollmächtigten. 


Auf der Vereins⸗Telegraphen⸗Conferenz, welche im Auguſt 1861 im Haag ſtattfand, 
waren ſämmtliche Vereinsſtaaten, mit Ausnahme Mecklenburg's, durch denſelben Herren Com: 
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miffarien vertreten wie auf der vorhergehenden Conferenz in Stuttgart. Die Großherzoglich 
Mecklenburgiſche Regierung hatte ihre Vertretung dem Preußiſchen Commiſſarius mit übers 
tragen. Auch der Wuͤrttembergiſche Bevollmadtigte, Herr Ober-Baurath v. Klein, fah fih 
genöthigt, vor dem formellen Schluſſe der Conferenz abzureiſen und erſuchte den Königl. Bayes 
riſchen Bevollmächtigten für Württemberg zu unterzeichnen. 

Ein förmlicher Nachtragsvertrag wurde auf dieſer Conferenz nicht abgeſchloſſen; viel⸗ 
mehr wurden — neben einigen nur in das Protocoll aufgenommenen Beſchlüſſen, die für das 
Publicum kein Intereſſe haben — nur eine Reihe Zuſatzartikel zum Vertrage, ſowie Aende⸗ 
rungen des Reglements und der Dienſtanweiſung vereinbart. 

Dieſe Aenderungen ſind nach erfolgter Ratification Seitens aller Vereinsregierungen 
mit dem 1. Januar 1862 in Kraft getreten. 


Die Zuſatz⸗Artikel zum Vertrage lauten folgendermaßen: 


Artikel 1. 
Zu Artikel 4 des revidirten Vereinsvertrages. 
Zu Anfang jedes Jahres wird die neue Auflage einer Specialkarte ſämmtlicher Li⸗ 
nien und Stationen des deutſch⸗öͤſterreichiſchen Telegraphenvereins veranſtaltet, zu welcher von 
den einzelnen Vereinsverwaltungen das Material rechtzeitig zu liefern iſt. 


Artikel 2. 
Zu Artikel 16. 


Ob und wie weit die Entrichtung einzelner Gebühren auch durch den Adreſſaten zu⸗ 
laͤſſig iſt, beſtimmt das Reglement. 


Artikel 3. 
Zu Artikel 22. 


Die Vereinsverwaltungen, für welche ſich aus den Abrechnungen eine Schuld ergiebt, 
haben ihre Zahlungen unmittelbar an jene Verwaltungen, zu deren Gunſten die Guthaben 
ausgemittelt worden ſind, zu leiſten. Portoauslagen und Wechſelſpeſen für dieſe Zahlungen 
werden von allen Vereinsverwaltungen gemeinſchaftlich, und zwar nach Maßgabe ihres An⸗ 
theils an der Vereinseinnahme getragen. 


Artikel 4. 

Zu Artikel 24. 
Bei den Conferenzen it Stimmeneinhelligkeit nothwendig zu allen Befchlüffen, welche 
ſich beziehen: 
a) auf den Umfang und die Dauer des Vereins, 
b) auf Veränderungen der Vereinstarife, 
c) auf Theilung des Vereinseinkommens, 
d) auf Gebührenfreiheiten, 
e) auf die den Verein berührenden Verträge mit fremden Staaten. 
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In allen minder wichtigen Fällen genügt zur Beſchlußfaſſung die abſolute Majorität. 

Sowohl die einhellig als die mit abfoluter Majorität gefaßten Beſchluͤſſe unterliegen 
der höheren Ratification. Bei Gegenſtänden reglementariſcher Natur iſt nur die durch ab— 
ſolute Stimmenmehrheit getroffene Vereinbarung der Vereinsverwaltungen erforderlich. 


Artikel 5. 


Das gegenwärtige Uebereinkommen, ſowie die Aenderungen und Ergänzungen, welche 
die Telegraphenconferenz in dem Reglement und in der Dienſtanweiſung vereinbart hat, tre: 
ten am 1. Januar 1862 in Wirkſamkeit und bleiben fur die Dauer des revidirten deutſch— 
öſterreichiſchen Telegraphen-Vereins vertrages in Kraft. 


Artikel 6. 


Die Ratification dieſes Uebereinkommens ſoll binnen ſechs Wochen von heute an in 
der Weiſe erfolgen, daß jede der hohen Vereinsregierungen ihre Zuſtimmung an die königlich 
niederländiſche Regierung gelangen und letztere nach Eingang ſämmtlicher Erklärungen das 
Ergebniß derſelben nebſt ihrer eigenen Erklärung den ſämmtlichen übrigen Vereinsregierungen 
binnen acht Wochen von heute an zugehen läßt. 

So geſchehen 

Haag, den 31. Auguſt 1861. 


Mar Lowenthal. Franz Chauvin. Carl Dyck. Carl Louis Galle. Carl Jofeph 
Gauß. Carl Dyck (i. V. für Württemberg). Herrmann Zimmer. Franz Chauvin 
(i. V. für Mecklenburg). Wilhelm Conſtantin Arnold Staring, 


Buſammenſtellung 


derjenigen Aenderungen und Ergänzungen, welche nach den Zeſchlüſſen der ſechsten 
Conferenz des dentſch - öſterreichiſchen Telegraphenvereins in dem Reglement für die 
telegraphiſche Correſpondenz im deutſch-öſterreichiſchen Telegraphenverein einzutreten haben. 


1. 
Zu $. 4 des Reglements. 


An die Stelle des letzten Satzes tritt folgende Beſtimmung: 

Die Dienſtſtunden der Stationen mit beſchränktem Tagesdienſte ſind an Wochentagen 
(einſchließlich der auf Wochentage fallenden Feſttage) von 9 bis 12 Uhr Vormittags und von 
2 bis 7 Uhr Nachmittags, an Sonntagen von 8 bis 9 Uhr Vormittags und von 2 bis 5 
Uhr Nachmittags. 
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2. 
Zu $. 5. 

Diejer Paragraph erhält folgende veränderte Faſſung: 

Telegraphiſche Depeſchen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin bie vor: 
handenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theile deſſelben die 
Gelegenheit zur Befoͤrderung darbieten. Befindet ſich am Beſtimmungsorte keine Telegraphen⸗ 
ſtation oder wuͤnſcht der Abſender, daß die Beförderung durch den Telegraphen nicht bis zum 
Beſtimmungsorte oder bis zu der dieſem am nächſten gelegenen Telegraphenſtation geſchehe, 
jo erfolgt die Weiterbeförderung von der duferften, beziehungsweiſe der von dem Aufgeber bes 
zeichneten Telegraphenſtation entweder durch die Poſt, durch Eſtaffetten oder durch Erpregbos 
ten. Fehlt die Angabe über die Art der Weiterbeförderung, fo wird die Beförderung per 
Poſt als vom Aufgeber verlangt vorausgeſetzt. In den geeigneten Fällen und wo ſolches 
ausdrücklich zugelaſſen iſt, können auch die Eiſenbahn-Betriebstelegraphen nach den hieruͤber 
ertheilten ſpeciellen Vorſchriften zur Weiterbefoͤrderung benutzt werden. Findet aber die Adreß⸗ 
ſtation, daß die Depeſche vorausſichtlich durch die Poſt oder Boten ſchneller als durch den 
Eiſenbahn⸗Betriebstelegraphen befoͤrdert werden kann, ſo wird ſie ohne Ruͤckſicht auf die ein⸗ 
gezahlten Gebühren die Uebermittelung durch die Poſt oder durch Expreßboten veranlaffen. 
Die Aufgabe von Depeſchen mit der Bezeichnung „bureau restante“ oder „poste restante“ 


ift zulaſſig. 


3. 
Zu $. 12. 


Dieſer Paragraph erhält die nachſtehende veränderte Faſſung: 

Bei Aufgabe der Depeſchen find ſämmtliche Telegraphirungsgebuͤhren, ſowie die Ges 
bühren für die etwaige Weiterbeförderung mittelſt Eſtaffetten voraus zu entrichten. Die Ges 
bühren für die Weiterbeförderung durch Poſt oder Boten koͤnnen nach Wahl des Aufgebers 
im Voraus bezahlt oder von den Adreſſaten eingehoben werden. In letzterem Falle kann die 
Aufgabeſtation ein entſprechendes Depoſitum vom Aufgeber verlangen. 


4. 
Zu $. 14. 
Die in diefem Paragraph angegebene öfterreichifhe Waͤhrung ift in die neue, nach 
dem Verhältniß von 6 zu 10 umzuändern. 


5. 
Zu F. 15. 
Dieſer Paragraph erhält folgende neue Faſſung: 
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Bei Ermittelung der Wortzahl einer Depeſche Behufs der Tarifirung werden folgende 
Regeln beobachtet: . 

1) Die Wortzahl wird durch den Geſammtinhalt deffen beftimmt, was vom Abfen: 
der zum Zwecke der Telegraphirung in das Original der Depefche gefchrieben worden ift. Ses 
des Wort, welches aus nicht mehr als ſieben Sylben beſteht, wird als ein Wort gezählt; 
bei längeren Worten wird der Ueberſchuß wieder als ein Wort gerechnet. 

2) Zuſammengeſetzte Worte gelten als ein Wort, wenn ſie in einem Worte geſchrie⸗ 
ben ſind und die Länge nicht über ſieben Sylben hinausgeht. Sind die einzelnen Theile da⸗ 
gegen getrennt geſchrieben — wenn auch durch Bindeſtriche verbunden — ſo gelten ſie als 
ebenſo viele einzelne Worte. Mit Buchſtaben ausgeſchriebene Zahlen können in ein Wort 
zuſammengeſchrieben werden und unterliegen dann den Beſtimmungen für die Zählung eins 
facher und zuſammengeſetzter Worte. Ausgeſchriebene Bruchtheile ſind von den Zahlen zu 
trennen und werden beſonders gezählt. Zahlenangaben, welche in franzöſiſcher Sprache mit 
Buchſtaben ausgeſchrieben ſind, werden als ſo viele Worte tarirt, als erforderlich ſind, um 
fie auszudrücken und dürfen in franzöſiſchen Depeſchen dergleichen aus mehreren Worten bes 
ſtehende Zahlenausdrüͤcke nie in ein Wort zuſammengezogen werden. 

3) Jedes getrennt ſtehende Buchftabens oder Zahlenzeichen, das Zeichen für Schilling 
(/) für Procent (%), ferner jedes apoſtrophirte Wort oder Vorwort werden als ein Wort 
gezählt. Zum Worttext der Depeſche gehörige Interpunctionszeichen, Apoſtrophe, Bindeſtriche, 
Anfuͤhrungszeichen, Parentheſen, die Zeichen für den neuen Abſatz (Alinea) werden nicht mits 
gerechnet; dagegen werden die Zeichen für das Unterſtreichen, ſowie alle durch den Telegra⸗ 
phen nicht darſtellbaren Zeichen, welche daher durch Worte wiedergegeben werden muͤſſen, als 
Worte berechnet. | 

4) Zahlen, mit Ziffern gefchrieben, gelten nur bis zur Summe von fünf Ziffern als 
ein Wort. Der etwaige Ueberſchuß wird bis zur Summe von fünf Ziffern abermals als 
ein Wort berechnet. Die einer Zahl angehängten, fie als eine Ordnungszahl bezeichnenden 
Buchſtaben werden als eben ſo viele Ziffern der Zahl hinzugerechnet. Befinden ſich inner⸗ 
halb ſelbſtändiger Zahlengrößen (Zahlengruppen) Kommata oder Bruchſtriche, ſo werden dieſe 
mitgezählt und der Zeichenzahl der betreffenden Gruppe zugerechnet. Die zwiſchen den ein⸗ 
zelnen Zahlengruppen als Trennungsmerkmale erſcheinenden Zeichen, wozu nur Kommata oder 
Punkte angewendet werden dürfen, werden nicht mitgezählt. 

5) Bei chiffrirten Depeſchen werden fümmtliche als Chiffern benutzte Zahlen und 
Buchſtaben, ſowie Kommata und ſonſtige Zeichen im chiffrirten Texte zuſammengezaͤhlt, die ges 
fundene Summe wird durch drei getheilt und der Quotient als die für den chiffrirten Text 
zu tarirende Wortzahl angeſehen. Sofern die Theilung durch drei einen Reſt läßt, gilt dies 
ſer ebenfalls als ein Wort. Der Wortzahl des chiffrirten Textes tritt die Zahl der ausge⸗ 
ſchriebenen Worte, nach den gewöhnlichen Regeln berechnet, hinzu. 

6) Adreſſe und Unterſchrift, ferner die Angabe über die Weiterbeförderung der Des 
peſche von der letzten Telegraphenſtation aus, über bezahlte Rückantwort und die nach der 
Unterſchrift etwa folgende Beglaubigung werden mitgezählt. 

7) Worte, Zahlen und Zeichen, welche die Telegraphenſtation ſelbſt der Depeſche zum 
Zwecke des Dienſtes hinzufuͤgt, werden nicht mittaxirt. 
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6. 
Zu F. 18. 


Dieſer Phragraph hat nunmehr wie folgt zu lauten: 
Die Gebühren für die Weiterbeförderung der Depeſchen von der letzten Vereins ſta— 
tion ab, welche bei der Aufgabe erhoben werden, betragen: 


a) 


b) 


d) 


Für die Befoͤrderung per Poſt auf jede Entfernung innerhalb Europa's 8 Sgr. 
== 40 Kr. diterr. = 28 Kr. find. = 47 Cent. niederl., für welche Gebuͤhr ins 
nerhalb der deutſchen Poſtvereinsſtaaten (zu welchen das Koͤnigreich der Nieder— 
lande nicht gehört) die Beförderung und Beſtellung als Expreßbrief erfolgt; nach 
außereuropäiſchen Ländern 20 Sgr. = 1 Fl. öfter. = 1 Fl. 10 Kr. jury. = 1 
Fl. 17 Cent. niederl. 
Für die Befoͤrderung durch Boten bis zu einer Entfernung von zwei Meilen 24 
Egr. = 1 Fl. 20 Kr. öſterr. = 1 Fl. 24 Kr. ſuͤdd. = 1 Fl. 40 Cent. niederl. 
Fuͤr die Beförderung durch Eiſenbahn-Betriebstelegraphen, nach Maßgabe der in 
den bezüglichen Staaten beſtehenden Beſtimmungen ohne Ruͤckſicht auf die Entfer— 
nung 12 Egr. = 60 Kr. oͤſterr. = 42 Kr. ſüdd. = 70 Cent. niederl. fur die 
einfache Depeſche von 20 Worten mit Zuſchlag der Hälfte dieſer Tare für je 10 
Worte mehr. 
Fuͤr die Beförderung durch Boten auf mehr als zwei Meilen oder mittelſt Eſtaf— 
fetten, die hierfür wirklich erwachſenden Auslagen. Iſt der Betrag der Auslagen 
für Boten- oder Cſtaffettenbeförderung nicht im Voraus bekannt, ſo iſt von dem 
Aufgeber eine zur Deckung des muthmaßlichen Betrages ausreichende Summe zu 
deponiren, von welcher der Ueberreſt nach fünf Tagen zuruͤckgefordert werden kann. 
Dieſes Depoſitum foll bei jeder Depeſche pro Meile betragen 24 Sgr. = 1 Fl. 
20 Kr. oͤſterr. 1 Fl. 24 Kr. find. = 1 Fl. 40 Cent. niederl. Die Telegra— 
phenſtation, bei welcher die Depeſche den Telegraphen verläßt, wird der Aufgabe— 
ftation die Hohe des Betrages der Boten: oder Eſtaffettengebühr möglichſt ſchnell 
auf telegraphiſchem Wege mittheilen, worauf die Abrechnung mit dem Aufgeber 
úber den hinterlegten Betrag ſofort erfolgt. 

Findet die Bezahlung des Poſtporto oder der Botengebühr durch den Adreſ— 
ſaten ſtatt, ſo hat dieſer nur den wirklichen Betrag der Poſtgebuͤhr oder des Bo— 
tenlohnes zu entrichten. 


7. 
Zu $. 20. 


Dieſer Paragraph erhält folgende neue Faſſung: 

Dem Aufgeber einer Depeſche ift geſtattet, bei Aufgabe derſelben zugleich die Gebuͤhr 
für die Rückantwort unter Feſtſetzung einer beliebigen Wortzahl zu hinterlegen. Die Depeſche 
muß in dieſem Falle vor der Unterſchrift die Notiz enthalten: 


„Antwort bezahlt“, 
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wenn nicht mehr als 20 Worte, und 
„Antwort. bezahlt“ (z. B. Antwort 30 bezahlt), 
wenn mehr als 20 Worte vorausbezahlt werden. 

Enthält die Depeſche weniger Worte, als wofür die Gebühren bezahlt find, fo hat 
der Aufgeber keinen Anſpruch auf Ruͤckerſtattung der erlegten Mehrgebuͤhren. Geſchieht die 
Aufgabe der Antwortsdepeſche ſpäter als 8 Tage nach der Aufgabe der Urſprungsdepeſche, 
oder enthält ſie mehr Worte als bezahlt ſind, ſo iſt ſie als eine neue Depeſche zu betrachten 
und vom Antwortgeber zu bezahlen. Iſt binnen 10 Tagen, vom Tage der Aufgabe an gerech— 
net, keine Antwort eingegangen, oder hat der Antwortgeber wegen Ueberſchreitung der Wort— 
zahl die Antwortsdepeſche ſelbſt bezahlt, ſo kann der Aufgeber der erſten Depeſche die von ihm 
hinterlegte Ruͤckantwortsgebühr zurüdverlangen, hat aber 6 Sgr. = 30 Kr. öſterr. = 21 Kr. 
ſuͤdd. = 35 Cent. niederl. zu erlegen. Noch weitere fünf Tage über die obigen zehn Tage 
werden für die Ruͤckforderung der hinterlegten Ruckantwortsgebuͤhren geftattet. Wird die ans 
beraumte Friſt von 15 Tagen verſäumt, fo verfallen die hinterlegten Gebühren. 


8. 
Zu F. 23. 


An Stelle der zwei letzten Sätze treten folgende Beſtimmungen: 

Das Verlangen, daß eine bereits abgegangene Depeſche nicht beſtellt werde, muß 
mittelſt beſonderer Depeſche des Aufgebers erfolgen, wofür die tarifmäßigen Gebühren zu 
zahlen ſind. Die erlegten Gebühren fuͤr Depeſchen, deren Beſtellung unterdruͤckt wird, wer— 
den nicht erſtattet. Ausländiſche und beſondere Gebühren verfallen ſtets nur in ſoweit, als 
die ausländifchen Linien ſchon berührt worden find oder eine Weiterbeförderung ſtattgefun— 
den hat. 


9. 
Zu $. 24. 

Dieſer Paragraph erhält folgenden Zuſatz: 

Wenn der Adreſſat ſeinen Aufenthaltsort verändert hat, ſo werden demſelben für ihn 
anlangende Depeſchen an den neuen Adreßort nachtelegraphirt, wenn er in einer bei der be— 
treffenden Telegraphenſtation niederzulegenden ſchriftlichen Erklärung das Verlangen der Nach— 
ſendung ausdrücklich ausgeſprochen hat. Zur Deckung der entfallenden Gebühren kann die 
Hinterlegung eines entſprechenden Geldbetrages verlangt werden. 


10. 
Zu F. 28. 


Dieſer Paragraph hat nunmehr wie folgt zu lauten: 
Gebühren, welche für beförderte Depeſchen irrthuͤmlich zu wenig erhoben worden find, 
hat der Abſender auf Verlangen nachzuzahlen; ebenſo die nicht im Voraus bezahlten Gebüh— 
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ren für Weiterbeförderung mittelft Poft oder Boten nach den für die Vorausbezahlung firir- 
ten Beträgen im Falle der Unbeſtellbarkeit oder verweigerten Annahme eines Telegramms. 
Die Verweigerung der Zahlung von Weiterbeförderungsgebühren durch den Adreffas 
ten wird der Verweigerung der Annahme des Telegramms gleich erachtet. 
Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Abſender nachträglich erſtattet. 


Von den anderweitigen Beſchluͤſſen der Conferenz heben wir nur noch die nachſtehen⸗ 
den Abkürzungen der Namen der Vereinsgrenzpunkte hervor, welche fortan bei der telegraphi⸗ 
ſchen Correſpondenz allgemein benutzt werden ſollen: 


Maaſtricht Mt. Belgrad Bel. 
Roofendaal Ri. Metkowich Met. 
Haag Haag Pontelagoseuro Pontel. 
Emden Emd. Guaſtalla Guaſ. 
Polangen P. Mantua Man. 
Eudkuhnen E Peſchiera Peſ. 
Thorn di Höchſt Hö. 
Myslowitz M. Romanshorn Rhorn. 
Granitza G Conſtanz Co. 
Radziwilow R. Leopoldshöhe Lhoͤhe. 
Szakowa S. Kehl Kehl 
Michaleny Mich. Weißenburg Weiſ. 
Nemericzeny Nem. Saarbruͤck Saar. 
Ober⸗Toͤmös Töm. Herbesthal Herb. 
Vercſorowa Vere. 


Bur Statiſtik der Niederländiſchen Ftaats -Telegraphen im Jahre 1860. 
Mitgetheilt von der Hauptdirection der Niederländiſchen Staats =- Telegraphen. 


Das niederländiſche Telegraphennetz wurde im Laufe des Jahres 1860 durch den Bau neuer 
Linien und zwar von Breda über Tilburg, Herzogenbuſch und Helmond nach Eindhoven, 
von Groningen über Veendam nach Winſchoten, von Enkhuizen mit einer unterfeeifchen Ras 
belverbindung nach Lemmer, ſowie der Seitenlinien von Leeuwarden nach Dokkum und von 
Bergen opzoom nach Zierifzee mit einer Strecke von 31,5 geogr. Min. vermehrt und ſomit von 
172,6 auf 204,1 geogr. Mln. gebracht. 
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Außerdem wurde eine neue Dratbleitung von Amſterdam über Arnheim nach Maſtricht 
und eine von Haag nach Rotterdam gezogen, wodurch die Geſammtlänge der Drátbe von 385,2 
auf 470,8 geogr. Min. gebracht wurde. 

Die im vorigen Jahre beabſichtigte Senkung eines Telegraphentaues in den Zuiderzee zwi— 
chen Enkhuizen und Stavoren wurde in dieſem Jahre vorgenommen und mit glücklichem Erfolge 
vollbracht. Dadurch konnte die Linie von Amſterdam nach Leeuwarden auf der ganzen Strecke 
in Betrieb geſetzt werden und wurde die Verbindung zwiſchen dem nördlichen und ſüdlichen Theile des 
Landes auch auf dieſem Wege geſichert. 

Die neuen Drathleitungen auf den Linien zwiſchen Amſterdam und Maſtricht und zwi— 
ſchen Rotterdam und Haag ſind ausſchließlich im Intereſſe des internationalen Verkehrs ausgeführt, 
indem die erſtgenannte eine ununterbrochene Verbindung von Amſterdam mit Köln, die andere aber 
eine ſolche zwiſchen Rotterdam und London bezweckte und demzufolge auch mit einem der vorhan— 
denen Kabeldräthe zwiſchen Scheveningen und Orfordneß verbunden wurde. 

Neun neue mit beſchränkter Dienſtzeit eingerichtete Telegraphenſtationen ſind im Laufe des 
Jahres 1860 eingerichtet und dem Verkehr übergeben worden, und zwar zu Winſchoten am 1. April 
zu Dokkum am 15. Mai, zu Bommel, Eindhoven, Tilburg, und Zierikzee am 15. Juli, zu 
Franeker und Veendam am 15. Au guſt und zu Helmond am 1. September. 

Die Station Scheveningen war wieder während der Badezeit vom 18. Juni bis zum 6. Des 
tober mit beſchränkter Dienſtzeit in Betrieb, während die Station auf dem Schloſſe Loo, jederzeit wäh. 
rend des Königlichen Hoflagers daſelbſt, ebenfalls mit beſchränkter Dienſtzeit, eröffnet war, nämlich vom 
25. April bis zum 18. Juni, vom 17. Auguſt bis zum 5. September, vom 2ten bis zum 10. October 
und vom 26. November bis zum 14. December. 

Die Stationen zu Roo ſendaal und Hoorn erhielten reſp. am 1ſten und am 15. October 
vollen Tagesdienſt. 

Zu Rooſendaal wurde außerdem im Intereſſe des reiſenden Publicums eine Filialſtation 
am Bahnhofe eröffnet, wo während des Aufenthalts der Eiſenbahnzüge Depeſchen aufgegeben wer- 
den können. 

Vom 1. Juni an werden die an den noͤrdlichen und ſüdlichen Stationen nämlich Gröningen 
und Nieuwediep, Maſtricht und Vliſſingen gemachten meteorologiſchen Beobachtungen, zum 
Behufe des meteorologiſchen Inſtituts und der Seefahrenden, täglich früh über Amſterdam nach ſämmt⸗ 
lichen niederländiſchen Seehäfen telegraphirt und dort, ſowie auch in Amſterdam öffentlich angezet⸗ 
telt. Desgleichen gehen auch täglich aus Paris und London, wohin die zu Gröningen und Nieu— 
wediep gemachten Beobachtungen ebenfalls telegraphirt werden, die zu Breſt, Havre und Paris, 
und zu Dover, Hartlepool und Plymouth gemachten Beobachtungen ein. 

Das Perſonal zählte am 31. December 1860, mit Ausnahme der Voten, 205 Telegraphen⸗ 
beamten und Praktikanten, mithin 20 mehr als am 31. December des vorigen Jahres. 


Mit Bezug auf die Wortzahl der beförderten Depeſchen wird bemerkt, daß von je hundert 
über die Vereinslinien befoͤrderten Depeſchen 
86,06 von 1 bis 20 Worten 
9,94 = 21 = 30 = 
2,56 = 31 
0,75 = 4 » 50 = 
0,69 mehr als 50 Worte enthielten. 


Von je hundert mit Belgien gewechſelten Depeſchen enthielten: 
84,02 von 1 bis 20 Worten 
980 21 30 + 
3,32 = 31 e 40 e 
111 = 41 = 50 e 
1,75 mehr als 50 Worte. 


u 
e 
= 
x 
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Ueberhaupt ſtanden am 31. December 1860 folgende Leitungen in Betrieb: 
geogr. Meilen. 


Von Amſterdam nach Haag . 


Haag nach Schiedam 
Schiedam nach Rotterdam. 
Rotterdam nach Dordrecht . 


Dordrecht nach der belgiſchen Grenze 


Haag nach Scheveningen 
Schiedam nach Vlaardingen 
Rooſendaal nach Kettingdyk 
Kettingdyk nach Vliſſingen . 
Kettingdyk nach Zierikzee 


Neuzen nach der belgiſchen Grenze. 


Amſterdam nach Utrecht. 
Utrecht nach Arnheim 


Arnheim nach der preußiſchen See 


Amſterdam nach Enkhuizen 
Enkhuizen nach Leeuwarden 
Utrecht nach Rotterdam 


Breda über Herzogenbuſch nach Eindhoven 


Utrecht nach Herzogenbuſch mit der Linie von Gelvers 


malſen nach Tiel 
Arnheim nach Venlo. 
Venlo nach Maſtricht 


Maſtricht bis zur preußiſchen Grenze 


Maſtricht bis zur belgiſchen Grenzen. 


Venlo bis zur preußiſchen Grenze 
Arnheim nach Zütphen . 
Zütphen nach Gröningen . 
Gröningen nach Quatre s bras 
Quatre- bras nach Leeuwarden 
Leeuwarden nach Harlingen 
Zütphen nach dem Loo . 


e 


Zütphen bis zur hannoverſchen Seine 


Zwolle nach Kampen ; 
Gröningen nach Duurkenakker. 
Duurkenakker nach Winſchoten 
Duurkenakker nach Veendam . 
Quatre= Bras nach Doffum 


Summa 


Linie. 


8,6 
2,1 
0,8 
2,9 
6,0 
0,6 
0,6 
3,1 
7,5 
3,8 
2,3 
5,1 
7,7 
2,5 
9,7 
13,5 
7,8 
13,3 


10,7 
11.2 
9,2 
3,7 
0,7 
0,6 
4,0 
19,5 
5,8 
1,8 
3,7 
3,1 
9,5 
1,9 
3,5 
1,6 
0,5 
1,8 


. 204,1 


Leitung. 


34,4 
13,5 
4,8 
8,7 
12,0 
0,6 


470,8 
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Die folgenden Zahlen zeigen die Steigerung der telegraphiſchen Correſpondenz in ben legten 


acht Jahren an. 


Es wurden befördert: 

im Jahre 1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 


“ 
* “u u WW « 


45674 
101864 
140011 
190447 
224803 
263777 
388473 
413445 
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Die Einnahmen betrugen: 
im Jahre 1853 


1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 


51862. 
105549. 
157382. 
212046. 
251035. 
234070. 
291538. 
310104. 


395 
72 
47° 
16 
62° 
23 
92° 
94 


Fl. niederl. 


Zur Statiſtik der Niederländifchen Staats-Telegraphen im Jahre 1860. 


(muthmaßlich) 


Wenn man in Betracht zieht, daß der bedeutende Unterſchied zwiſchen den Einnahmen von 
1858 und denen von 1859 hauptſaͤchlich den politiſchen Begebenheiten im letztgenannten Jahre zuge- 
ſchrieben werden muß, und daß demungeachtet die Einnahmen im Jahre 1860, welches ſich durch keine 
außerordentlichen Ereigniſſe ausgezeichnet hat, jene von 1859 faſt um 20000 Fl. übertroffen haben, 
dann wird Jedem die bedeutende Steigerung des regelmäßigen Verkehrs ſofort einleuchten. 


Die Ausgaben des niederländiſchen Staatstelegraphen betrugen: 
im Jahre 1852 


während ungefähr 380000 Fl. 


1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 


146584. 
213301. 
170308. 
200345. 
206051. 
215824. 
305351. 
339157. 


78% Fl. niederl. 


54 
28 
89 
97 
725 
65° 
245 


dem Dienſtjahre 1860 zur Laſt kommen werden. 


In dieſen Beträgen ſind die Koſten für das zum Betrieb erforderliche Perſonal und Material, 
ſowie für den Unterhalt der Linien und Stationen zur Summe von ungefähr 
niederl. im Jahre 1852 


Die Privat-Telegraphenlinien haben im Jahre 


20000 Fl. 


40000 

60000 
104000 
130000 
173000 
207000 
250000 
290000 


4 


s 


1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 


enthalten. 


1860 die unterſtehende Anzahl Depeſchen bes 


fördert, welche nicht auf die Linien der Staatstelegraphen übergegangen find: 


a) 


die Holländiſche Eiſenbahn-Geſellſchaft mit 9 Stationen: Amſterdam, Harlem, Vos 


gelenzang, Veenenburg, Leiden, Haag, Delft, Schiedam und Rotterdam 


9224 Depeſchen; 
b) 


c) 


die Niederländische Telegraphen-Geſellſchaft mit 3 Stationen: Amſterdam, Alkmaar und 
Nieuwediep 13811 Depeſchen; 
die Rotterdamer Telegraphen⸗Geſellſchaft mit 5 Stationen: Brielle, Brouwershaven, 


Dirksland, Hellevoetsluis und Rotterdam 5636 Depeſchen. 


Die nachſtebenden Tabellen liefern eine vollſtändige Ueberſicht des Depeſchenwechſels zwiſchen 
den niederländiſchen Vereinsſtationen unter einander und mit dem Auslande, ſowie über die Einthei— 
lung des Perſonals und die Zahl der Apparate. 
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Der Unterſchied zwiſchen der Zahl der abgeſendeten und angekommenen internen Depeſchen in 
der Tabelle B hat ſeinen Grund in dem Umſtande, daß eine Depeſche während der Abtelegraphirung 
zurückgenommen wurde, eine verloren ging, und eine welche am 31. Decbr. 1859 aufgegeben worden, 
erſt am 1. Januar 1860 ihren Beſtimmungsort erreichte, während gleicherweiſe zwei Depeſchen, welche 
am 31. Decbr. 1860 aufgegeben worden, erft am 1. Januar 1861 auf den Adreßſtationen angekom⸗ 
men ſind. 

In die Zahl der Amtsdepeſchen (auf derſelben Tabelle) ſind auch die meteorologiſchen Depe⸗ 
ſchen mit einbegriffen; daher die Vermehrung der Zahl gegen 1859. 


Ant den Wiederlandifden Staats-Telegraphenſtationen waren am 1. Januar 1861 
folgendes Perſonal und folgende Apparate befchäftigt. 


Sjj) ¿lg 
Stationen. 8 5 £ Stationen. 3 5 £ 
S S S 5 š 

I 

Amſterdam 19 6213 | Lemmer ; 1 1| 1 
Arnheim . .| 8| 10 1 Loo „ 
Affen . . .{ 1 1! 1 Maftricht e 4 3! 1 
Bergenopzoom . 2 1| 1 1) Reppel ; 1; 14| 1 
Breda 21 1: Middelburg . S 1; 2) 1 
Bommel . 1| 1) 1) Reen . .{ 1| 1| 1 
Culenborg . 1| 1) 4 || Nymmegen . 412 1 
Deventer. 1 2| 1 Purmerende i 1 11 
Doffum . 1 1) 1 || Roermond. i 1 11 | 
Dordrecht . 2 3| 4 | Roofendaal . 3; 3; 1 
Eindhoven 1 1} 4 Rotterdam 11 25 7 
Enkhuizen 1 1| 1 || Scheveningen — — — 
Franeker 1 1 1 Schiedam 1 21 
Goes , 1 i| 1) Sreet 1) 1| 1 
Gorindem . 1 11 || Tiel 1 1; 1 
Gouda ; 1 1| 1 || Tilburg . 1 11 
Gröningen 4 7 2 ¡| Utrecht 5 10; 2 
Haag . 6 9; 3 || Veendam 14; 4] 1 
Harlem . 1 2) 1 [Venlo 211 
Harlingen 1 2 1) Vlaardingen 1 111 
Helmond 1 1| 1 | Bliffingen 1; 2| 1 
Herzogenbufd . 2 41 Winſchoten 1 1; 1 
Hengelo . 1 1| 1 || Wormerveer 1111 
Hoorn 2 21 | Zaandam 1 1; 1 
Kampen . 1 1| 1 | Sierifzee . 1 11 1 
Leeuwarden . 3 5| 2 | Zutpben. 211 
Leiden 1 1! 1 Zwolle 3| 4| 1 
Summa a 116 | 193 | 75 


Bemerkungen. In den obenftehenden Zahlen ift der Apparat zu Loo begriffen, der zwar am 1. Jannar nicht 


beſchäftigt war, worüber jedoch zu jeder Zeit verfügt werden kann. 


In der Beamtenzahl find 30 Praktikanten mit einbegriffen. Außer den verzeichneten 193 Be⸗ 


amten waren deren noch 11 auf dem Gentralbürean bei der Hauptdirection beſchaͤftigt. 


266 


A. Depeſchenwechſel und Ertrag auf den Viederländiſchen Staats- 


Länge Zahl der Depeſchen. 


Internationaler Verkehr. 


Summa 


= 5 E Abgefertigt. Eingegangen. Durch⸗ 
O : E = EN ĩðͤ ( ĩ 0 NAS -- bt — E 
= 2 e E E S E 2 2 = 
Monat Jz] = E - T le, FE e le. SEI 8 * EE Ze 
= di € Se 2 EK BES 3 De BE Bes, 3 SE 5 2 E i es 
El š | 8 E led ez lóóz E Ieäleëlzëz i|28 83355283 
el ~ | “|: |83|55|s#€ 5 | SS) 55 [58% 5 |53 83 328 88: 
© |e" | ga) eee) E | geese! © [p@ 6° |22° 
= * a > = Cog = = 2 E E 
Kilometer. & 2 cas | SS = zy E ESAS 
| | 
| a E 
Januar . . | 43/1262.0 3139.5] 13536] 1196; 1654) 1082 | 17468 1908 1782 1455 | 4635 dan 31 | 690 
Februar . . { 43[1267.6 3145.1] 14546 1150 19710 1244 | 18911] 1323, 1889 1710 4922] 56 48 | 678 
März. . | 4311267.6 3145.1] 15069 1429 2553) 1399 | 20450) 1594) 2157| 1767 | 5518 s 45 757 
April . . . | 43]1305.5 3183.0] 14812 1197 1957 1297 19263 N ga 1619 | 4836] 252 269 20 777 
Mai. . 14511305.5.3305.1] 15327] 1436 1947| 1321 | 20031 1564 1875! 1787 | 5226 Si 371 24 761 
Suni . . . | 46/1318.8 3318.4] 16857 1331 2645: 1413 | 22246) 1517 2482 1809 5808 ni 344 24 | 717 
Juli.. | 46]1346.8 3346.4] 16967 en 2354| 1312 22005] 1721, 2356) 1626 | 5703] 98 246 40 613 
Auguft . . [50|1497.13496.7] 20109 1352; 2748 1586 | 25795] 1741 SS 1922 | 6256 145 314 18789 
September . [54 E 17072] 1414: 2608, 1490 | 22584] 1608 gent 1895 | 5844 u o 31 TER 
October . . 15411511.73525.9| 19269] 1510, 2591; 1615 | 24985 1957; 2423) 1928 | 6308 244 Ù 22 | 869 
Movember - 1 52/1511.773525.0] 18247] 1443, 2127 1519 | 23336] 1725! 2247| 1789 | 5761] 168 u 
December. . 153 Den 16267) 1266! 1692 1127 | 21352) 1554) 1928: 1404 | 4883| 125 a 
| 


— — — 195075 16090 26847 16405 257420019 10025859 20714 [657 00|1923]3578 952 


1) Dieſer Betrag it zu erhöhen mit den von einigen Gemeinden beigeſtenerten Summen zur Erganzung der Minder-Einnahmen 
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Celegraphentinien in jedem Mlonat des Jahres 1860. 


Einnahmen. 


Internationaler Verkehr. 


= 
E 
gegangen — A Mit Großbri⸗ 
Be |g $ 2 Verkehr Mit und Mit und ſtannien u. Jrs] g fit- 
== SÉ le. 2 2 land durch den Cari Suma 
se 38 3 KA im durch durch unterfecifchen | Verkehr. i 
SES Eeg) 2 E i Telegr. zwiſch. 
E EE 2 2 5 E E E Innern. Belgien. Deutſchland. . SE 
= 28 S S AS Y S britannien. 
* 280 FQ) © 
= è 88 = | D 
se Te | | Fl. Cts.] Fl. ts ; Fl. (Sts. 
| | 
| 2579| 2912| 1 | 6470| 217] 28790 Vos! Ge 3009 385| 2954 | 99] 1425 20 6192 | 25] 21578 |65 
2168| 3312| — | 6511] 152] 30496] 8652 10 | 3056 99% 3411 10 1563 85 6243 | 65] 22927 | 69° 
H 2252| 3377 — | 6749] 260| 32977 9085 | 47° 3748/99 | 4106 20 1806 47°} 6493 | 90| 25241 |04 
| | 
2833 3392| — | 7543] 144] 31786] 8835 51°] 2980/42 | 3362 85 1602|87°| 7448 | 20| 24219 |86 
| 2854| 3357 — | 7709] 241! 33207 9089 | 10 | 3396 90 3335 | 15] 1719| 875] 7556 20 25097 23 
3325| 3709| — | 8420] 649] 37123 9867 | 90 3200/63 | 4439 | 35] 1741 55 7931 | 35] 27180 78 
| 2638| 3056| — | 6691] 657] 35056 BR 3468/04 | 4124 | 89] 1591 25 6391 | 15] 25639 | 47° 
3621 3980| — | 8867| 629| 41547 11801 | 32 3265 |56°| 4655 | 14] 1935|37°| 8527 15 30184 |55 
| 3372| 3709| — | 8322] 678| 37428 10001 88 | 3167|03°| 4369 | 54] 1873| 80 7767 | 451 27179 |70° 
3813| 3854| 1 | 9201| 813| 41307] 11138 05 | 3755|18*| 4355 | 52] 1906) 75 8706 | 20] 29861 | 705 
3297 2951| — | 7418| 631] 37146] 10599 60] 3337 88°| 3778 16 1775/90 7022 | 90] 26514 | 45 
2759 2561 3 | 6418| 614) 32267 9288 | 69*| 3047 67%} 3125 42 1401 | 60 6258 | 40} 23121 | 79 
f 
| | 


35511 40170 5 (90319|5685|419130| 116420 | 61 | 39434 |71 | 46008 | 31 20344 50 | 86538 | 80| 308746 | 93 


an den daſelbſt errichteten Stationen und zwar von Culenborg . 566. 20 Fl. niederl. 
„Almelo, Enschede, Hengelo und b Divenjoa für bie Sation n Gengelo 514. 40: e 
z Roermond 5 44. 40 = e 
Venlo ©. „ . 233. 01 Pe 
ini Ganzen mit . +. 1358. 01 = e 


Der Geſammt⸗Einnahmebetrag ift fomit . . 309104. 94 : 


Zeitſchrift d. Telegraphen e Vereins. Jahrg. VIII. 35 


| 
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B. Depeſchenwechſel und Ertrag auf den verſchiedenen Stationen 


I der Depeſchen. 


Abgefertigt. ica Du rd. 

= SERI = | ee. le loe |s 

= = =. — | 2 

auch = le |g, 555 E le (e is Eu ES lee 
Stationen. 2 si ER E Bee 8 2 y Ss, Re 2 2 5 È 25 83 2 1355 
2 E = S2 2 2 — s 222 22 SAE 2838 82 
se 88 ee EEE „ 2 33 582 2 |š 85 SES BES 
ën 2 pr = | = 2 2 = 2 2 so == = 2 2 = "o ss 22 2 2 © 
26 |g% | gë & & |28 [251572 0 [$5 58 SA ss 

un 

e |& |87 ¡ES = 5 WE leo ° sx EE 58 

= ur 9 Sos a o Na 33 * 

= (or — a Se | E 
| 152 3578 352 | 8780 

Amſterdam . 53593] 6229| 16117| 6773| 82712] 49132) 7515| 15581| 7454) 796821 — — = — 


Stationen der nieberländifch. 
EAS 2075 54 155 217| 2501| 1154 40 63 119) 1376) — 


“ IN se 
Arnheim . . . 4374 58 234 17 7683] 4343 55 296 69 4763 — — — 
r 696 6 1 3 706 909 11 12 26 958] — — — 
Bergenopzoom . 441 55 5 — 504| 480 36 3 2 5211 — | — — = 
Bommel (15. Suli eröffnet) 620 1 14 1 636] 525 6 15 42 588| — | — — — 
SS 1585 115 8 9 1717| 1547 104 3 2 1656] — — — — 
Culenborg 757 2 3 7 829) 775 28 2 97 902} — | — — 
Deventer . . 2334 14] 18| 108| 2474] 2377 13) 22 167 2579) — | —| =| = 
Doffum (15. Mai eröffnet) 756 8 21 19| 804| 676 6 18 14 7144 — | — — — 
Dordrecht . 5131 168 206 176) 5681] 6981 241 1490 217 75881 — — — — 
Eindhoven (15. Juli eröffu.) 364 31 3 9 407} 310 17 2 31 360) — | — “a See 
Enfhuizen . . 998 1 7 13 1019] 813 1 1 11 8261 — = > 
Franeker (15. Sot er 326 — 5 21 352] 247 1 1 2 2511 — — — — 
More. 1176 78 7 2| 12371 1457 76 12 5 15501 — — — — 
Gorinchemnm . . 1661 27 24 103| 1815] 1536 35 29 150 1750) — — — — 
Gouda € ve kh 1145 46 18 41] 1250] 1466 72 17 55 1610| — — = = 
Oróningen. . . . . . 6978 361 815 649 8803] 8549 426 517 700 101924 — — — — 
„ 593 510 213) 14853] 9887 6680 966) 327) 11548] — = = =. 
Stationen der holländifchen 


Eiſenbahn⸗ een 703 27 16 34 7801 1423 22 13 37 1495 — | — — — 
Harlem 1093 28 18 41 1180] 2518 28 31 34 26111 — — — — 
Harlingen. . 4440 15 195 605 52551 4134 56 155 1528 58734 — — — — 
Helmond (15. Sept np 251 7 5 15| 278] 219 4 3 21 2471 — | — — 
Hengelo . . 632 9 38| 246] 925 706 21 26 186 939, — | — — — 
Herzogenbufh. . . . . 3699| 167 38 88| 3992] 3936) 155 33 440) 45644 — | — 

Kn. I 4 15 sl 107) 1548] 12068 24 a 188) 1420 — | - | — | = 
Ramvik “ia 1891 14 18| 182) 2105] 1773 12 16 235 2036| — | — — — 
Leeuwarden 7825 118 60 7 8100| 7646 143 46 371 S206, — — — — 
Leiden ] 1911] au 26 12 1980 2661[ 61 25 83 2830) — | — — — 
Lemmer CR 588 — 6 — 594) 595 — 6| 11 6124 — | — — — 
Loo, das (Gerd. S S 262) ; 193 4 8 — 205 146 2 7 = 155 — | — = — 
Maſtricht . da 252: 627 226 23 3399| 2779 660 20 > 9 36534 — Se? — — 
F 1621 1 17 27 1666| 1570 2 12 14 15981 — = — — 
Middelbuꝙ g 3715 123 25 731 3936] 3290 111 26 67 34944 — — — — 
Mee 474 583 29 125 1211 410 243 5 52 710 — an = ome 
Nymwegen 2454 35 75 7 2571] 2092 11 94 87| 22844 — | — = — 
Purmerende . . . . . 899 38 32 116) 1085) 660 38 28} 332 1055| — — — 
nnn 967 62 70 2| 1101] 1363 52 64 — 1479) — == — 
Rooſendaal. . | 692) au 3 — 759 738| 51 me. a ec ll we 
Rotterdam 33396 3521| 6512) 5367| 45796] 36436 6645 6382 577 552371 — — — — 
Stationen der rotterdamer 

Telegraphen-Geſellſchaft. 1548 28 68 36 16501 738 20 9 24 791 i) fas — Soe 
Scheveningen, Juni bis Oct. 186 5 20 11 2121 268 5 22 1 296 — | — — d 
Schiedm 2303 274 402 215 3194| 3062| 587 2980 569 4516) — | — | — | = 
O de ip bh 2217 9 10 69 2305] 2133 10 8 535) 2689) — — -- — 
Tiel . | 1522 13 19 11] 1565| 1484) 27 10 gn 1559) — | =| -| - 
Tilburg (ſeit 15. Juli) e 310 26 6 3 345 294 19 5 A 3208 — er — Sek 
Utrecht 5821] 131) 256 53 6261] 6286 149) 278 51 6767| — | — — 
Veendam Ure: 15. Gut 323 23 14 9 369] 378 29 18 18 443} — | — — 
Benlo 100110 67 43 —| 1111] 1051 38! 38 d- OR) Lil —eë 
Vlaardingen . . . . + 1365 85| 70 115 1638] 1388 79 41 84 15924 — — — — 
Vliſſingen ; 1751 1927 DI 74 3807| 1206 319 26 43 15914 — = u 
Winſchoten (feit 1. Ari). 504 A 23 19 550| 694 B a ee ee O 
Wormerveer . 1306 26, 70 7 1476| 1357 30 64 92 15431 — — = Ss 
Zaandam . s 1357 6 75 28| 1496 1701 6 56 22 = — = 
Zierikzee (feit 15. Sui) $ 874 20 28 25 955| 716 14 12 — — — — 
Sutphen . . ; 1452 7 25 9 1493] 1501 | 22 28 — — — — 
Sole, 4267 71 60 56 4454] 4353 46 63 — — — 

Summa . . 198078 16096) 26847 16405 2574260198075 19100 g 352 
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der Niederländiſchen Staats-Telegraphen im Jahre 1860. 


Cin nahmen. 


— ——— 0ic:ÿ;ũð — — ——— — Pkw ˙ ꝛ*VW ————— 


gegangen. Internationaler Verkehr. 
ea “tee "WR = IS A 
È 5 ER la i È ae Verkehr Mit und Mit und Durch den un: Tranſit⸗ 
CER = È | E 2 2 | 22 im durch durch terſeelſchen Les ch Summa. 
5 888 28 E a | es : legraphen zwi-“ Verkehr. 
SSS 2222 E 2 ES Innern. Belgien. Deutſchland. ſſchen Haag u. 
250 SE ts) ss IS Großbritann. 
az L£0 12€ = 3 
= 8 28 er 
59 | | Fl. Cts. | Fl. Fl. Cts.] Fl. (ts. Fl. Gta. 
35511 40170 5 90319 6980 — — — — — — — — — | 86538 80 86538 50 
es eps" — — 14201 — 34138| 39 | 22273 | 57 | 27633 | 60 8490 | 80 — — 92536 36 
n — — 4534 — 1120) 85 137 20 178 30 17 — — -- 1615 35 
— deg 49| — 2450| 70 174 | 78 483 | 19 45 | 55 — — 3154 22 
| — — = = 24 — 385| 25 26 | 75 11 | 43 15 | 25 = — 438 68 
| — — — — 2 — 242 75 47 75 7 95 114 — — 299 45 
sa PE — 44 — 337 45 4 90 27 02 23 | 50 — 392 87 
| — — — H — 857 40 127 | 11° 11 | 75 6 | 75 — | 1003 | 01° 
12 = > 399 50 23 | 80 3 | 60 Sr lf << |= 515 | 90 
| — — — 6| — 1256 15 27 80 36 59 143 65 — — 1474 19 
chill = si — 407| 45 21 | 70 34 | 07 8|-| + | — 481 | 22 
| — —_ — — 134 — 2747 60 302 40 301 54 208 05 — —— 3559 59 
| — = (e — 2 — 208 30 24 | 90 3175 17 | 05 = |= 254 — 
E Sa 544 35 3 85 6 | 75 = * 566 95 
DN St EA, KN — cl — 170) 40 1 | 40 5 | 25 12 | 25 — — 189 30 
— gen: li — 6 — 634| 65 80 | 82 26 | 15 3 | 60 — — 745 22 
— — — — 71 — 872 80 47 | 25 46 | 70 101 | 45 — = 1068 20 
— — 51 — 611 55 83 | 12* 2212 48 | 55 — 770 47° 
— | — — 4511 — 3859 73°] 1150 | 69 108341 700 45 — — 6794 285 
| — — — 9499 — 8992 7 1143 41 1518 | 10 — | — — 11654 27 
— — | — — 34 — 374| 70 35 | 35 26 | 95 — — — 437 dëi 
— — — — zi — 602) 48 89 | 75 45 | 74 38 | 35 — — 776 32 
Ae — — 134 — 2462 30 105 10 283 | 65 1123 | 60 — 3974 65 
— — —I — 131) 85 2.1.20 01 — 17 | 35 — — 162 90 
ca u Ihn 17| — 384| 55 51 | 59 52 | 96 199 | 20 — — 688 30 
— — Jess 631 — 2035 05 260 46 67 | 21 265 | 80 — — 2628 52 
— — |— — di — 777 25 55 30 11 10 140 50 — — 984 15 
— — — — 21 — 982 70 39 20 2685 241 | 50 — —- 1260 25 
— gau ` og = 71 — 4257| 42° 376 | 88 117 | 82 248 | 80 — — 5000 925 
| — gei — — 111 — 1027| 19 67 | 20 41 | 92 49 | 40 — — 1185 71 
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| ländiſchen Staastelegraphen im Aten Quartal 1860. 
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D. Verzeichniß der mit dem Auslande im Jahre 1860 gewechſelten 
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Depeſchen nach Maaßgabe der einzelnen Staaten vertheilt. 


mit: 
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Mecklenburg. 
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Amerika. 
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den Schutz⸗Füͤrſten⸗ 
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* 
> | 


2628 


loll IStLlLtil dt wow 


bo Eé 
S 2 


E Norwegen. 
LL BBL eli Srtiriyt 1 es 9 
— 


pmi 
D 
O 


2 
D 
© 
(DI; 
— 
Uy 
to 
— 


N 
— 
SI 
— 


Benennen 


hene 


ka 
rol mal Il ll ilealaolliSelI SII St lanl Il 
ka 
DE GE dE EC EE E AAA 


PEPE oa Ada KH] Teo BD PPP PPE PE ETE EE oo PRUETT KKK{f[K[{{{TIKKT{T1® 
2 = u = 
fall emtel ll boll lect I 2 tet Too 5 I EPP tt i et Stl bol iol tI I I alg 


— me —— — 


Séi 
LS 
LÉI 
~J 
@ 
~J 
bi 
ge, 
th 


fT EPP Pe abdb b bbb ae PPB EP PEt ba bbb bb a Pe bE EP tb bab bbb INS 

— 

ES 

al CORD SE: 

D 

oll mel sls Illes Ha DTT Sol Sëll ell al III) È 

RS — 

= [einlesen Pal & 

È 
ee Oe Tate TI K{{K1K{T1o0{Tt{{okti{TYI{{K{{toJ{{[I{IKIIK{I{[IIIKII[ttI$ E 

CCC 

CTC 

do D ve 

| elei oč oml lal I SILILI I II O S 


ul 315 | 988 | 86 | 4233 | 185 ¡20123| 5165 | 41 


-J 
© 


274 


E. Claſſification der mit den Niederländiſchen Staats-Celegraphen im Jahre 1860 beförderten Depeſchen 
nach den darin behandelten Gegenſtänden. 


Glaffification der Depeſchen nach den darin behandelten Gegenſtänden. 
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Das Königl. Preuß. Obertribunal hat in Bezug auf den telegraphiſchen Verkehr eine wichtige 
Entſcheidung getroffen. Ein Kaufmann fragte nämlich im Jahre 1856 bei einem andern Kaufmann briefs 
lich an, ob er ihm 125 Aktien der proponirten Geſellſchaft „Grafſchaft Mark“ zu 95 pCt. oder 5 pCt. 
Disconto zu feſter Abnahme überlaſſen wolle und bat um Antwort. Telegraphiſch antwortete der 
Letztere, daß er 100 Stück Mark mit 33 pCt. offerire und wiederum telegraphiſch acceptirte der Erſtere 
dieſes Anerbieten, indem er dabei erklärte, noch 50 mit 5 pCt. übernehmen zu wollen. Diefe Des 
peſchen find von den beiden Kaufleuten eigenhaͤndig ge- und unterſchrieben worden. Obwohl die Ges 
ſellſchaft „Grafſchaft Mark“ in das Leben trat und beſtätigt wurde, verweigerte der Beſteller ſpäter die 
Abnahme der Actien, weshalb der Verkäufer gegen ihn die Klage erhob. In Beantwortung dieſer 
Klage verlangte der Verklagte die Abweiſung des Klägers, weil dem der Klage zum Grunde liegenden 
Vertrage die Schriftlichkeit mangele. Der erſte Richter erachtete den Vertrag zwar als einen ſchrift— 
lichen, wies den Kläger jedoch aus anderen Grunden ab. Auf die Appellation des Klägers wurde der 
Verflagte jedoch vom zweiten Richter zur Abnahme der Uctien verurtheilt, indem auch der zweite 
Richter den telegraphiſch abgeſchloſſenen Vertrag als einen ſchriftlichen erachtete. Der Verklagte legte 
biergegen die Reviſion ein, das Königl. Ober-Tribunal hat indeſſen das zweite Erfenntnig beftätigt. 
Es wurde dabei ausgeführt, daß ſchriftliche Willens-Erklärungen, um verpflichtend zu fein, der Unters 
ſchrift des Erklärenden bedürfen. Für den Abſchluß eines Vertrages durch Korreſpondenz ſei erforder— 
lich, daß die gegenſeitigen Briefe nicht blos ges und unterſchrieben, ſondern auch ausgetauſcht werden 
müſſen, denn unterbleibe der Austauſch, ſo fehle dem Vertrage der verpflichtende Akt Es fehle dieſer, 
wenn beide Theile zwar ihre Erklärungen nieder- und unterſchrieben, aber ſie nicht in dieſer Form, 
ſondern mündlich oder durch Copieen Dritter einander zuſtellen und die Originalien zurückbehalten. Denn 
alsdann ſei Demjenigen, gegen den die Erklärung erſolge, auf die verpflichtende Schriftform derſelben 
keinerlei Recht eingeräumt. Dies auf den telegraphiſchen Abſchluß von Verträgen angewendet, ſcheine 
demſelben die Bedeutung der Schriftlichkeit zu entziehen. Die Telegraphen-Aemter ſeien nicht die Bes 
förderer der Aufgabe-Depeſchen, ſondern die Copiſten derſelben. Die Originalien der Aufgabe-De⸗ 
peſchen behaltend, geben ſie dem Adreſſaten nur eine Copie. Durch die Annahme einer Depeſche zur 
Beförderung verpflichten ſie ſich, dieſelbe zunächſt in telegraphiſchem Abdruck und nach dieſem in ge— 
wöhnlichen Schriftzeichen zu copiren, dieſe zweite Abſchrift aber dem Adreſſaten zuzuſtellen. Dabei übers 
nehmen ſie eine Garantie weder für die Authenticität der Aufgabe-Depeſche, noch für die Treue der 
Copie. Der Aufgeber übergebe alſo die ſchrifiliche, von ihm vollzogene Willenserklärung nicht, damit 
ſie originaliter dem Adreſſaten zugehe, und der Letztere erhalte auch nicht eine von dem Aufgeber ſelbſt 
ausgeſtellte ſchriftliche Erklärung, noch habe er in dem Empfange eines Telegramms eine Büͤrgſchaft, 
daß das Original authentiſch, d. h. von dem Aufgeber ſelbſt vollzogen fei. Das Telegramm, nämlich 
die von dem Telegraphenamt ausgegebene Depeſche, könne hiernach als eine ſchriftliche Willenserklärung 
des Aufgebers nicht gelten. Deſſenungeachtet könne ſie ihn als ſchriftlicher Akt verpflichten, wenn das 
Telegraphenamt als Mandatar des Aufgebers anzuſehen und als folder gehörig bevollmächtigt wäre. 
Beides ſei nicht der Fall. Deſſenungeachtet müſſe der telegraphiſche Abſchluß eines Vertrages dann 
als ſchriftlicher gelten, wenn die Aufgabe-Depeſchen von den Aufgebern vollzogen ſeien. Denn für den 
Abſchluß eines ſchriftlichen Vertrages durch ſucceſſive ſchriftliche Erklärungen bedürfe es nicht der Aus- 
wechſelung derſelben zwiſchen den Kontrabirenden in Perſon; der Austauſch könne vielmehr auch zwi— 
ſchen Vertretern geſchehen, oder die ſchriftlichen Erklärungen können, ohne daß eine eigentliche Aus— 
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wechſelung erfolge, bei einem Dritten verwahrlich niedergelegt werden. Die Stellung als Verwahrer 
ergebe ſich bei den Telegraphenämtern aus der Natur der telegraphiſchen Correſpondenz und aus den 
beſtehenden Dienſtvorſchriften; denn die Telegraphenämter feien verpflichtet, die Aufgabe-Depeſchen meh- 
rere Jahre zu bewahren; die Zurüdgabe an den Auftraggeber finde nicht Statt. Wer alfo einem 
Telegraphenamte eine von ihm vollzogene Vertrag8-Offerte zur Beförderung übergebe, erkläre nicht nur 
ſeinen Willen ſchriftlich, ſondern verliere auch die Dispoſition über ſeine ſchriftliche Erklärung derge— 
ſtalt, daß dieſelbe in amtlicher Gewahrſam bleibe, und zwar nicht blos zu dienſtlichen Zwecken. Die 
ſchriftliche Erklärung ſei alſo zum Zweck der Manifeſtation ſeines Willens niedergelegt und ſeien das 
mit alle Erforderniſſe einer verpflichtenden ſchriftlichen Willenserklärung vorhanden. 


(National» Zeitung.) 


An die Redaction der Zeitſchrikt des deutſch-öſterreichiſchen Celegraphen-Dercins. 


Wie ungern ich mich auch zu Mittheilungen entſchließe, welche, ſtatt rein ſachlich zu ſein, 
Entgegnungen enthalten müſſen, ſo zwingt mich dazu doch die Weiſe, in welcher die Herren Siemens 
& Halske meine 


„Nachrichten über den niederlaͤndiſch⸗oſtindiſchen Gouvernements⸗Telegraphen“ 


als Kritik aufgenommen haben, in den von mir erſt jetzt empfangenen Heften 9 und 10 des 7ten 
Jahrganges, ſich bemüht haben zu berichtigen, anſtatt zu widerlegen, wie viel beſſer in dem Titel 
des qu. Aufſatzes geſagt worden iſt. 

„Ich wünſchte nur die Punkte, welche die Herren Siemens & Halske widerlegen, zu bes 
leuchten, und bitte die verehrliche Redaction, welche ſo bereitwillig mein Schreiben vom 1. April 1860 
dem Druck übergab, auch den nachſtehenden, darauf Bezug habenden Zeilen ähnliche Aufnahme in 
ihrem Organ geſtatten zu wollen. 


1. Die Herren Siemens & Halske finden, daß ich die Apparate ihrer Fabrik kritiſirt und 
getadelt habe. Dies iſt unrichtig und war auch keineswegs von mir beabſichtigt. Eben ſo unrichtig 
iſt es, daß ich geſagt haben ſolle: „Es wäre vorauszufehen geweſen, daß die Magnete der Induc⸗ 
tions⸗Relais wegen Entmagnetifirung oder Umkehrung der Pole durch Gewitter nicht haltbar fein 
würden.“ 

Ich habe dagegen ohne irgend welchen Tadel der Conſtruction nur einfach geſagt, daß man 
ſich hier beim Empfange der Inductions⸗Relais nicht ſehr gute Leiſtungen davon verſprach; daß man 
Störungen des Dienſtes im größeren Maaßſtabe befürchtete, als ſolche bereits beim gewöhnlichen Res 
laig ftattfanden, und daß fich dieſe Befürchtung beſtätigte und man zur Veränderung von Inductionds 
Relais in gewöhnliche Relais⸗Conſtruction hat müſſen übergehen, ſo viel dies nöthig war. 

Meine Nachricht enthielt ausſchließlich auf Erfahrung und mir zugegangene Rapporte be- 
gründete Mittheilungen über die hieſigen Telegraphen, deren Leiſtungen u. ſ. w. unter dem Einfluſſe 
des hieſigen Klima's und der örtlichen Verhäͤltniſſe. 
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Nirgends bin ich darin in allgemeine Beſchauung und Beurtheilung getreten, nirgends tadelte 
oder verwarf ich Conſtructionen, ſondern ſtellte nur dar, was hier vortheilhaft oder was ungweds 
mäßig ſich erwieſen hat. 

Die Telegraphen-Verwaltung hier iſt durch die Erfahrung hinreichend bekannt mit den abs 
normen Naturerſcheinungen und deren Einfluß auf den Telegraphendienſt, um nicht Befürchtungen 
Raum zu geben, die ſich, wenn auch nicht überall, doch auf ſehr vielen Platzen beſtätigten. Die An- 
führung der Erſcheinungen an den Galvanometernadeln hier war nur ein Beiſpiel, eine ungefähre Ans 
deutung der abnormen Einflüſſe, nicht aber als Beweisführung oder einzeln ſtehender Grund für die 
Befürchtungen gegeben. | 

In Europa war man wenig oder gar nicht mit ben hier für ben Telegraphen ftattfindenden 
örtlichen Schwierigkeiten bekannt, und kann nicht anders als durch Mittheilung von hier damit be— 
kannt werden. 


Die in 1856 hier empfangenen zehn ſogenannten Doſen-Relais aus der Fabrik von den 
Herren Siemens & Halske haben bis jetzt vortreffliche Dienſte geleiſtet. Nur die Drathwindungen 
wurden mehrfach bei Gewitter u. ſ. w. beſchädigt, konnten aber ſtets auf den Stationen durch die 
Telegraphiſten hergeſtellt werden. Andere Reparaturen waren an denſelben bisher nicht nöthig. In 
Buitenzorg, einer der Plätze, die faſt täglich durch ſchwere Gewitter, zuweilen auch durch Erdbeben u. ſ. w. 
heimgeſucht werden, iſt ein ſolches Doſen-Relais ſeit October 1856 ununterbrochen im Betriebe und 
arbeitet noch untadelhaft. — Dagegen die 44 Inductions-Relais, welche in 1858 hier empfangen und 
in Dienſt geſtellt worden ſind, mußten theils bereits reparirt werden oder ſind der Reparatur höchſt 
bedürftig. — 24 dieſer Relais find bei Gelegenheit der Reparatur in für hier zweckmäßigere gewohn— 
liche Relais umgearbeitet. Die permanenten Magnete dieſer 24 Relais ſind äußerlich noch faſt neu, 
doch alle verſchieden ſtark magnetiſch. Einige find noch ſehr fráftig, die meiſten ſehr ſchwach und in 
mehreren iſt keine Spur mehr von Magnetismus vorhanden. Bei ſehr vielen der letzteren hat das 
Verſchwinden oder Schwächerwerden des Magnetismus erwieſenermaßen ſehr plötzlich ſtattgefunden. 
Nach Prüfung der Relais beim Empfange waren alle Magnete gut und daher anzunehmen, daß ſie 
ſämmtlich ziemlich gleich kräftig die Fabrik verlafien haben. In Ermangelung anderer, noch nicht ents 
deckter Urſachen habe ich deshalb die alleinige Urſache nur den Einflüſſen der abnormen Naturerſchei— 
nungen zuſchreiben Tonnen, 


2. Die Herren Siemens & Halske ſagen ferner jetzt: „daß meine Bemerkungen über ihre 
Inductions-Apparate bemeifen, daß die hieſigen Leitungen ſehr ſchlecht iſolirt wären, und daß, wenn die 
Apparate, trotz ihrer unlaͤugbaren Vorzüge, noch keine allgemeine Anwendung finden konnten, dies nur 
in der unvollkommenen Iſolirung der Telegraphenleitungen ſeinen Grund habe.“ 


In ihrer Beſchreibung dieſer Apparate vom 20. Juni 1856 dagegen haben fe ad 4. „Bors 
theile derſelben“ hervorgehoben, wie folgt: 


„Man kann mit unſeren Inductions-Telegraphen auf weit größere Entfernungen 
hin und bei weit ſchlechterer Iſolirung der Leitung ſprechen.“ 


Sind dieſe beiden Erklärungen nicht im Widerſpruche? Hauptſächlich der in der Beſchreibung 
geprieſene Vortheil mit veranlaßte die ſchleunige Beziehung von zwei Inductions-Apparaten nach hier. 
Die Verſuche damit hier ergaben ſehr ungenügende Reſultate, und in meiner Nachricht hatte ich nichts 
Anderes geſagt, als daß ſie den Vortheil nicht beſaͤßen und hier nicht brauchbar wären. 


Hatte demnach, ſo wie es ſcheint, die Erfahrung auch den Herren Siemens & Halske 
gezeigt, daß die Inductions-Apparate bei unvollkommen iſolirten Leitungen (wie alle ſind) nicht vor⸗ 
theilhaft anwendbar ſind, entgegengeſetzt ihrer früheren Behauptung, wäre es dann nicht billig geweſen, 
dies auf demſelben Wege bekannt zu machen, auf welchem dieſer Vortheil hervorgehoben war? Wie 
auch die Redaction dieſes Blattes in ihrer Bemerkung über mein Schreiben vom 1. April 1860 als 
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wünſchenswerth anerkennt. In Ermangelung ſolcher Bekanntmachung wird Jeder, der nicht ſelbſt vom 
Gegentheile des angeprieſenen Vortheils fih zu überzeugen Gelegenheit hatte, den qu. Vortheil Rill- 
ſchweigend als noch beſtehend betrachten. 

Die Herren Siemens & Halske ſagen ferner: „daß der Inductions-Apparat auf der 
Malta⸗Corfu⸗Linie mit untadelhafter Sicherheit arbeiteie. Dies eben gab mir Anleitung zu der Frage: 
„Warum auf ſpäter eingerichteten unterſeeiſchen Linien (z. B. auf der Rothe-See⸗Linie) ftatt der fo 
einfachen und geprieſenen Inductions-Apparate der in feinen Verbindungen weit complicirtere Subs 
marine⸗Druck⸗Telegraph verwendet worden it?” l 


3. Daß die Iſolirung durch dünne Elfenbeinplättchen unter gewiſſen klimatiſchen und ört- 
lichen Verbáltniffen ungenügend ift, wird zwar von den Herren Siemens & Halske beſtritten, doch 
auch wiederum ſtillſchweigend dadurch eingeräumt, daß fie der Verwendung von Horngummi den Vors 
zug geben, weil Elfenbein hygroscopiſch und deshalb in dickeren Platten von der erforderlichen großen 
Oberfläche nicht gut verwendet werden könne. 

Ich glaube demnach das Urtheil über eine Berichtigung, wie die der Herren Siemens 
& Halske, dem Lefer überlaffen zu können. 


Batavia, den 31. Auguſt 1861. 


Janſſen. 
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Abgeſchloſſen am 23. Mai 1862. 


Vereins - Sinien und Stationen. 


Oeſterreich. Zu Siöfok und Keszthely in Ungarn, zu Zöptau in Mähren, Pettau in 


Preußen. 


Steyermark und zu Caſtelfranco in Venetien find in den erften Monaten d. 3. öfterreis 
chiſche Vereinsſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


Die öſterreichiſche Vereinsſtation zu Hohenſtadt in Mähren iſt aufgehoben, dages 
gen die daſelbſt befindliche Bahntelegraphenſtation der Privatcorreſpondenz innerhalb des 
Vereinsgebietes eröffnet worden. 


In Folge Eröffnung der Vereinsſtationen Siófof und Keszthely und Schlie⸗ 
ßung der zu Hohenſtadt treten in der Vermittelung der Correſpondenz mit den benat» 
barten Bahntelegraphenſtationen folgende Aenderungen ein: 


es ſind fortan Vermittelungsſtationen für die Correſpondenz mit den Bahnſtationen: 
Lepſeny und Grifoar . . . Stuhlweißen burg und Siöfok. 
Szantod, Boglar . . . . Keszthely und Siófof. 
und für Komarvaros . . Keszthely und Groß-Kanisza. 


Für die Correſpondenz mit den Bahntelegraphenftationen: Adamsthal, Blansko, 
Raig, Skalitz in Mähren, Lettowitz, Brüffau, Gräfendorf, Zwittau, Abtsdorf, Böhmiſch— 
Trübau, Wildenſchwert, Brandeis, Chogen, Zamersk, Uhersko, Moravan, Triebitz, Lands⸗ 
fron und Budigsdorf find fortan die Vereinsſtationen Olmütz, Brünn und Pardus 
big Vermittelungsſtationen; für die Bahntelegraphenſtationen zu Mügglig, Littau, Stes 
fanau und Hohenſtadt gelten ebenfalls Olmütz, Brünn und Pardubitz als Vereins— 
Taxſtationen doch ift die für dieſe Stationen beſtimmte Correſpondenz immer an die Stas 
tion Olmütz abzugeben. 


An der Eiſenbahnlinie von Wien nach Wieſelburg ſind zu Himberg und Götzen— 
dorf Bahntelegraphenſtationen unter den bekannten Bedingungen der Privatcorreſpondenz 
erſchloſſen worden. Vermittelungsſtationen find Wien und Wieſel burg. 


Von Deutz iſt eine neue Telegraphenlinie nach Siegen und von Siegen eine ſolche 
nach Lethmathe, an der Linie zwiſchen Barmen und Iſerlohn hergeſtellt und von Leth⸗ 
mathe durch eine neue (Ste) Leitung längs der beſtehenden Linie bis Iſerlohn fortgez 
führt worden. 


Von Elberfeld iſt eine neue Telegraphenlinie über Lennep und Remſcheid bis 
Solingen ausgeführt worden. 


Von Quedlinburg iſt eine Telegraphenlinie nach Ballenſtedt hergeſtellt. 
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Zwiſchen Breslau und Namslau über Oels ift eine Telegraphenlinie hergeſtellt, 
welche bis zum Dorfe Oswitz als (3te) Nebenleitung längs der beſtehenden Linie nach Liſſa 
hinläuft und von da als neue Linie mit einfacher Leitung nach Oels ſich abzweigt. 


Von Liegnitz ift eine neue Telegraphenlinie über Goldberg nach Löwenberg 
in Niederſchleſien geführt. 


An dieſen neuen Linien und an einigen der älteren find neue Vereinsſtationen ers 
öffnet worden zu: Croſſen, Lennep, Oels, Ranis, Gneſen, Stolberg (zwiſchen 
Duͤren und Aachen), Polkwitz am 1. Januar 1862, zu Löwenberg und Ballenſtedt 
am 15. Januar, zu Goldberg am 1. Februar, zu Lauenburg in Pommern (an der 
Linie zwiſchen Stolp und Danzig), Lauban in Niederſchleſien (an der Linie zwiſchen Gör— 
lig und Greifenberg) und Remſcheid am 1. April und zu Namslau am 15. Mai. 
Dieſe Stationen haben ſämmtlich beſchränkten Tagesdienſt und ſind mit den an den ge— 
nannten Orten befindlichen Poſtämtern combinirt. 


Mit dem 1. Januar 1862 iſt eine erhebliche Ermäßigung des Tarifs der Preußi— 
ſchen Staatstelegraphen für die interne Correſpondenz eingetreten, indem, unter Beibe— 
haltung der drei Zonenklaſſen — bis 10 Meilen, 10 — 25 Meilen und über 25 Meilen — 
der Einheitsſatz der einfachen Depeſche von 10 auf 8 Sgr. herabgeſetzt worden. 


Sämmtliche Staats-, reſp. unter Königl. Preuß. Verwaltung ſtehenden Eiſenbah— 
nen, ſowie ſämmtliche zur Privatcorreſpondenz berechtigten Privatbahnen haben auf ihren 
Telegraphenlinien die gleiche Ermäßigung eintreten laſſen. 


Eine weitere Ermäßigung des internen Tarifes der Preußiſchen Staatstelegraphen— 
linien iſt ſeit dem 1. April 1862 durch den Wegfall der Zten Gebührenzone herbeigeführt 
worden. Es beſtehen alfo jetzt in Preußen für die interne Correſpondenz auf den Staats- 
telegraphenlinien nur noch 2 Gebührenzonen, nämlich unter 10 Meilen und über 10 Meis 
len; in erſterer beträgt die Gebühr der einfachen Depeſche von 1 — 20 Worten 8 Sgr., 
für alle weiteren Entfernungen aber iſt dieſelbe 16 Sgr. 


Die Bahntelegraphenſtation der Breslau-Schweidnitz- Freiburger Eiſenbahn zu 
Mettkau, zwiſchen Canth und Ingramsdorf gelegen, ift zur Beförderung von Staats- und 
Privatdepeſchen unter Vermittelung der Vereinsſtation Breslau ermächtigt worden. 


Die der Cöln⸗Mindener Eiſenbahngeſellſchaft gehörigen Stationen der Cöln-Gieße— 
ner Bahnſtrecke zu Au, Burbach, Haiger, Dillenburg, Herborn, Sinn, Wetzlar und Gie— 
ßen und der Oberhauſen-Arnheimer Zweigbahn zu Empel ſind am 1. Februar für die 
Privatcorreſpondenz eröffnet worden. Vermittelungsſtationen ſind für Empel Weſel und 
Emmerich, für alle übrigen Gießen und Cöln. | 


Die Betriebs⸗Telegraphenſtationen der Bergifch- Märfifchen Eiſenbahn zu Königs: 
fteele, Effen, Mulheim, Duisburg und Oberhauſen auf der Bahnſtrecke von Bochum bis 
Oberhauſen und Duisburg find unter Vermittelung der Vereinsſtationen Duisburg und 
Eſſen und die derſelben Eiſenbahngeſellſchaft gehörigen Stationen Werdohl, Plettenberg, 
Finnentrop, Grevenbrück, Altenhunden, Welſchenenneſt, Creuzthal, Geisweid und Siegen 
an der Ruhr -Siegſtrecke zwiſchen Altena und Siegen, unter Vermittelung der Vereinsſta⸗ 
tionen Dortmund und Elberfeld der Privatcorreſpondenz eröffnet worden. 


Die Breslau-Schweidnitz- Freiburger Eiſenbahnverwaltung hat das Abtragen von 
Depeſchen von den Stationen: Gnadenfrei und Striegau nach den Städten gleichen Nas 
mens, ferner von Roſen nach Gutſchdorf, von Reichenbach nach Ernsdorf und von Frei— 
burg nach Polsnitz, welches früher 6 reſp. 15 Sgr. betrug, gleichmäßig auf 5 Sgr. Bere 
abgeſetzt. 


Bayern. 
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In der Mittheilung über das Botenlohn für Abtragen von Depeſchen nach Ort— 
ſchaften in der Umgegend von Neuſtadt-Eberswalde im Bien und Oten Hefte dieſer Zeit⸗ 
ſchrift it S. 210 in der erften Zeile ftatt: bei Neuſtadt⸗Eberswalde zu leſen: bei Heger⸗ 
mühle. Für Beſtellung der Depeſchen nach den bei Neuſtadt-Eberswalde ſelbſt, d. h. zwi⸗ 
ſchen dem Bahnhof und der Stadt, belegenen Ziegeleien wird kein Botenlohn erhoben. 


Den Verwaltungen der Berlin-Anhalter, der Thüringiſchen und der Magdeburg— 
Leipziger Eiſenbahn ift geſtattet worden, auch nach ihren im Königreich Sachſen belegenen 
Betriebs-Telegraphenſtationen Privatdepeſchen zu befördern; ferner die alleinige Beförde— 
rung mittelſt Eiſenbahntelegraph zwiſchen den Stationen dieſer Eiſenbahnen und den Bes 
triebs-Telegraphenſtationen der benachbarten ſächſiſchen Bahnen dann zugelaſſen, wenn 
Urſprungs⸗ und Adreßſtation keine Staats-Telegraphenſtation beſitzen und ſelbſt eine 
ſtreckenweiſe Beförderung mittelſt der Staats-Telegraphen nicht möglich ift. 

Gleiche Befugniß ift aber auch der ſaͤchſiſch-ſchleſiſchen Staats-Eiſenbahn zugeſtan⸗ 
den worden. 


In dem Reglement für die Preußiſchen Eiſenbahnen find verſchiedene Aenderungen 
eingetreten, von denen wir die wichtigſten hier zuſammenſtellen. 

Depeſchen dürfen auch dann ganz mittelſt der Bahntelegraphen ein und deſſelben 
Bahngebiets befoͤrdert werden, wenn die Depeſche zu einer Tageszeit zu befdrdern ift, wo 
die Staats-Telegraphenſtation am Orte der Aufgabe oder am Adreßorte geſchloſſen oder 
nicht dienſtfähig iſt. Auch darf eine Staatslinie in ſolchen Fällen ausgeſchloſſen werden, 
wo Depeſchen beim Bahntelegraphen von Eiſenbahnreiſenden zu dem Zwecke aufgegeben 
werden, um nach zurückgebliebenen Effecten zu recherchiren und über dieſelben Dispoſition 
zu treffen. 

In Fällen wo die Staats⸗Telegraphenſtation des betreffenden Ortes ſich nicht auf 
dem Bahnhofe befindet, ift es den Eiſenbahn-Telegraphenſtationen geftattet, von den Gi- 
ſenbahnreiſenden Depeſchen nach Orten im Vereinsgebiete nebſt der Beförderungsgebühr 
zur Abgabe an die Staats-Telegraphenſtation gegen eine Vergütigung anzunehmen, welche 
jedoch 10 Sgr. pro Depeſche nicht überfchreiten fol. 

Gleicherweiſe iſt es geſtattet bei denjenigen Staats-Telegraphenſtationen, welche mit 
den Bahntelegraphenſtationen des Ortes durch Leitungen verbunden find, Depeſchen für 
die Bahntelegraphen gegen eine Vergütigung von 8 Sgr. anzunehmen. 

Auf den bedeutenderen Stationen der Staatseiſenbahnen und zwar an Orten wo 
Staats-Telegraphenſtationen nicht vorhanden find, dürfen fortan auch Depeſchen nach aus 
ßerhalb des Vereinsgebietes zur Beförderung angenommen werden. Sofern die Beamten 
der betreffenden Bahnſtation zur Expedirung von Depeſchen in fremden Sprachen nicht 
geeignet find, fol die Abfaſſung in deutſcher Sprache auch für ſolche Depeſchen den Tut, 
gebern zur Bedingung gemacht werden. 

An Orten wo die Bahnhöfe verſchiedener Bahnen durch Leitungen mit einander vers 
bunden ſind, dürfen dieſe zur Ueberleitung der Depeſchen von einer Bahnlinie auf die an⸗ 
dere ohne Mitwirkung der etwa vorhandenen Staats -Telegraphenſtation benutzt werden. 

Eine Weiterbeförderung per Eſtafſette findet bei den Bahn-⸗Telegraphenſtationen 
nicht ſtatt. 


Die Telegraphenſtation zu Berchtesgaden iſt zu Anfang December bis auf Weiteres 
geſchloſſen worden. 


Zu Neuburg an der Donau, an der Linie zwiſchen Ingolſtadt und Donauwörth, 
iſt am 1. April 1862 eine bayeriſche Vereinsſtation mit vollem Tagesdienſt eröffnet worden. 
37 * 


282 Amtliche Nachrichten. 


Wiederlande. Zu Amersfoort, an ber bei Maarn fih abzweigenden Seitenlinie nach Soestdijk, 
ift am 6. Januar 1862 eine niederländiſche Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt 
eröffnet worden. 


Zu Heerenveen an der Linie zwiſchen Leeuwarden und Meppel iſt am 1. Mai 
eine niederländische Vereinsſtation mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr 
übergeben worden. 


Seit dem 1. März it zu Eysden, zwiſchen Maaſtricht und Lüttich, ein neuer Une 
ſchluß der Vereinslinien an das belgiſche Telegraphennetz hergeſtellt und dem Verkehr er⸗ 
öffnet. Dieſer neue Grenzpunkt iſt mit denen bei Maaſtricht und Rooſendaal in eine ges 
meinſame Targruppe verſchmolzen. 


Die Königl. niederländiſche Telegraphenverwaltung hat bekannt gemacht, daß die 
Weiterbefoͤrderung der Depeſchen nach den nachbenannten Orten von den betreffenden 
Staatstelegraphenſtationen aus koſtenfrei erfolgt: 


von Hoogezand nach Martenshoek und Sappemeer, 
e dem Loo nach Apeldoorn, 
e Maaſtricht nach Wijk, 
= Nieuwediep nah Helder und WillemBoort, 
e Veendam nach Ommelanderwijk, Wildervank und Zuidwending, 
e Wormerveer nach Krommenie. 


Die niederländiſche Vereinsſtation Wormerveer hat ſeit 1. Mai vollen Tagesdienſt. 


Bei der Station Zütphen ijt feit dem 10. Februar und bei der Station Fras 
neker ſeit dem 7. April für die Wochentage die Dienſtzeit auf die Stunden von 9 Uhr 
Morgens bis 2 Uhr Mittags und von 4 bis 7 Uhr Nachmittags feſtgeſetzt. 


Hannover. Die hannoverſche Vereins⸗Telegraphenſtation Bremerhafen ift feit dem 23. Januar 
nach Geeſtemünde verlegt worden. Dieſer nördliche Endpunkt der gleichzeitig eröffneten 
Bremen⸗Geeſte⸗Eiſenbahn liegt Bremerhafen gegenüber am linken Ufer der Geeſte. 


Zu Dorum und Neuhaus an der Oſte ſind am 15. April hannoverſche Ver⸗ 
einsſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt dem allgemeinen Verkehr übergeben worden. 


An der Bremen-Geeſte-Eiſenbahn find am 23. Januar Bahntelegraphenſtationen 
zu Burgleſum und Oſterholz-Scharmbeck der Privatcorreſpondenz eröffnet worden; Vers 
mittelungsſtation iſt Bremen. i 


Württemberg. Zu Lauchheim und zu Bopfingen, an einer neu hergeſtellten Telegraphenlinie 
zwiſchen Aalen und Nördlingen, find württembergiſche Vereinsſtationen mit beſchränktem 
Tagesdienſt eröffnet worden. 


Ebenſo ſind zu Neuenbürg an der Linie zwiſchen Wildbad und Pforzheim, zu 
Balingen und Ebingen, an einer neuen von Oberndorf nach Ebingen geführten Linie, 
zu Schramberg, Herrenberg und Mergentheim Vereins ⸗Telegraphenſtationen mit 
beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Letztere Station liegt an einer neuen Telegras 
phenlinie, welche fic) bei Waldenburg von der Linie Heilbronn⸗Hall abzweigt. 


Folgende württembergifche Eiſenbahnbetriebs⸗Telegraphenſtationen find der Privat- 
correſpondenz eröffnet worden: 
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Amſtetten, an der Linie Ulm⸗Stuttgart, Vermittelungsſtation Ulm, 
Mögglingen, an der Linie Cannſtat-Nördlingen, Vermittelungsſtation Aalen. 


Die zu Waldenburg beſtehende Wechſelſtation ift einſtweilen ermächtigt, zu dem Tas 
rife von Oehringen Privatdepeſchen anzunehmen und zu befördern. 


Die auf der Telegraphen-Conferenz im Haag vereinbarten Abänderungen des Ver— 
eins Reglements (vergl. S. 254 ff. dieſes Heftes) find mit dem 1. Januar 1862 in Kraft 
getreten. 

Die betreffenden Reglementsbeſtimmungen find auch von den Verwaltungen der nie= 
derländiſchen Privattelegraphenlinien, der herzoglich Braunſchweigiſchen Te- 
legraphen, den Bremen-Vegeſacker und der großherzoglich Oldenburgiſchen Teles 
graphen, ſowie von der Electric and International Telegraph- Company für den via 
Haag und von der Submarine Telegraph- Company für den via Emden oder Oft» 
ende dirigirten telegraphiſchen Verkehr mit dem Verein adoptirt worden. 


N 


Dem Vereine nicht angehörige Telegraphenanlagen in Dentfchland. 


Naſſauiſche Staats: Telegraphen. Die Telegraphenſtationen der jetzt von Rüdesheim bis 


Naſſau weitergefuͤhrten naſſauiſchen Staats-Eiſenbahn zu Oeſtrich, Geiſenheim, Ag» 
mannshauſen, Lorch, Caub, St. Goarshauſen, Keſtert, Camp, Ofterfpai, 
Braubach, Oberlahnſtein, Bad Ems und Naſſau ſind am 22. Maͤrz dem allge⸗ 
meinen Verkehr eröffnet worden. Die Gebühr der einfachen Depeſche von Wiesbaden nach 
allen dieſen Stationen beträgt 20 Kr. find. = 5 Sgr. 9 Pf.; eine beſondere Beſtell⸗ 
gebühr kommt auf den naſſauiſchen Stationen nicht mehr zur Erhebung. 


Kübel: Travemünde. Der Gebührentarif für die telegraphiſche Correjpondenz auf dieſer Linie 


iſt dahin ermäßigt worden, daß fortan: 
1) die Gebühr der einfachen Depeſche von 20 Worten, incl. der Beſtellung an 
den Adreſſaten 6 Sgr., 
und für je weitere 10 Worte 3 Sgr. mehr, 
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2) die Collationirungsgebühr die Hälfte dieſer Sätze, 

3) die Vervielfältigungsgebühr 3 Sgr. beträgt, und 

4) für Nachtdepeſchen das Doppelte der vorſtehenden Gebühren erhoben wird. 
Hinſichtlich der Wortzählung finden die neuen Vereinsbeſtimmungen Anwendung. 


Brannfchweig. Seit dem 1. Mai ift auf den herzoglich Braunſchweig-Lüneburgſchen Telegraphen⸗ 


Algerien. 


Belgien. 


linien die Gebühr der einfachen Depeſche von 1—20 Worten auf 8 Sgr. herabgeſetzt 
worden. 
Sir je weitere 10 Worte ſteigt die Gebühr um die Hälfte dieſes Satzes. 


Telegraphen-Linien und Stationen im Auslande. 


In Algerien ſind Telegraphenſtationen zu La Calle und zu Jemappes mit beſchränk— 
tem Tagesdienſt eröffnet worden. Erſtere liegt in der Aten, die andere in der 3ten Zone 
von Algier. 


In Belgien fino zu Jupille und Viſé am 1. Januar, und zu Argenteau, Athus, 
Meſſancy und Wandre am 15. Februar Staats-Telegraphenſtationen mit beſchränk⸗ 
tem Tagesdienſt eröffnet worden. Dieſe Stationen liegen von der preußiſchen Grenze bei 
Herbesthal ſämmtlich in der 1ften Zone; von den niederländiſchen Grenzpunkten liegen 
Athus und Meſſancy in der 2ten, die übrigen in der 1ſten Zone. 


Von den franzöſiſchen Grenzpunkten liegen Athus und Meff i; in der 1ften, 
die vier andern genannten Stationen in ber 2ten Zone. 


Dänemark. Zu Neuftadt und Segeberg in Holftein find am 1. Januar däniſche Staats-Te⸗ 


legraphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Von Hamburg lieg: 
Segeberg in der 1íten, Neuſtadt in der ten Zone; von Helſingör liegen beide neue 
Stationen in der 3ten Zone. 


Frankreich. In Frankreich fino Staats⸗Telegraphenſtationen eröffnet worden zu: 


Arcis fur Aube, Dep. Aube, Civray, Dep. Vienne, 

Autun, Dep. Saône et Loire, Dreux, Dep. Eure et Loire, 
Barcelonette, Dep. Baſſes Alpes, Embrun, Dep. Htes. Alpes, 
Bazas, Dep. Gironde, Forcalquier, Dep. Baſſes Alpes, 
Bellac, Dep. Hte. Vienne, La Chätre, Dep. Indre, 
Briancon, Dep. Htes. Alpes, La Tour du Pin, Dep. Iſere, 


Charolles, Dep. Saône et Loire, Les Andelys, Dep. Eure, 
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Loches, Dep. Indre et Loire, Romorantin, Dep. Loir et Cher, 
Loudun, Dep. Vienne, St. Amand Montrond, Dep. Cher, 
Mayenne, Dep. Mayenne, St. Flour, Dep. Cantal, 
Montmorillon, Dep. Vienne, St. Girons, Dep. Ariege, 
Mortagne, Dep. Orne, Segré, Dep. Maine et Loire, 
Mortain, Dep. Manche, Semur-en⸗Auxois, Dep. Cote d'Or, 


Neufchatel en Braye, Dep. Seine inf, Vendöme, Dep. Loir et Cher, 
deren Zonenlage bekannt ift; ferner zu 
Condé fur Noireau, Dep. Calvados, Puget-Théniers, Dep. Alpes marit. 
Flers, Dep. Orne, St. Hyppolyte du fort, Dep. Gard, 
deren Zonenlage unten folgt. 

Dieſe Stationen haben ſämmtlich befchränften Tagesdienſt. Die bisher in Civray 
beſtehende Bahntelegraphenſtation ift ſeit Eröffnung der Staats-Telegraphenſtation daſelbſt 
für die Privatcorreſpondenz geſchloſſen worden. 

Ferner iſt eine große Anzahl von Eiſenbahn-Telegraphenſtationen der Privatcor⸗ 
reſpondenz eröffnet worden, welche mit Beifügung der Zonenlage in der untenſtehenden 
Tabelle aufgeführt find. Außer dieſen it auch die Telegraphenſtation zu Commercy, des 
ren Zonenlage bekannt iſt, der Privatcorreſpondenz eröffnet. 


Zone von den 


(Re 
85 5 3 425 
Stationen. Departements. E = EECHER 
2 E 8 [ce 
R 
Grenzpunkten. res 
A. Staats⸗Telegraphenſtationen. 
Condé fur Noireau. . . Calvados 3441451 — 
er e wm Orne 3 44151 — 
PugetaThenier8 . . . . Alpes marit. 5 4131 — 
St. Hyppolyte du fort Gard 41433 — 
B. Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen. 
Agon asc... Dordogne 4431 4] — 
Ainay le Vieil . : Cher 3| 3| 3| 3] — 
Amagnne . . e| Ardennes 14; 2| 3| 4] 1 
Armentiè res Nord 113451 — 
Ber guess Nord 1 3 4 51 — 
Beynae . .| Ste. Vienne | 4 434 14 
Bigny gz Cher 3; 3331 — 
Bouchai nnn. Nord 1 23 4] 42 
Boulzi court. Ardennes 1123 4] — 
Bram. > 2 2 2 2 2. Aude 95 5 4 3| — 
Brunoy . 9g ] öSeine et Oiſe 2 3341 — 
S Buifjiere galant . . . . .[ Ste. Vienne á| 4; 3; 4] 2 
Caudry . . 2 2 2 2. Nord 12341 42 
Geffiex . . 2 . 2 . ee Sfére 4; 3| 1| 2| — 
Chamarande. . . . . . Seine et Oiſef[ 2 3 3| A| — 
Ebarenton . . . 2 2 02. Seine 2|3| 3| A| — 
Charleville . . . . . . .I Ardennes 11 21 31 41 — 
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Stationen. 


Chateau l'Evéque . . . 
Chateau neuf fur Cher . 
Cirès les Mello 

Coucy les Eppes . 
Donchery 

Ferrières. f 

Grand Lemps . 
Guignicourt . 

"un . . 

La Celle Brudre ; 
Ya Chapelle St. prin 
La Charite . 
Ya Coquille . 

La Farge. 

Launoi8 . 

La Valette 

La Verrière 

Lens. . 

Le Bourget. 

Le Breuil 

Le Coteau 

Le Creuzot . . 

Leg Martres de Bente 
Les Trillers. 
Lieuſaint Cieufaint 
Loivre . . 
Longueau . 

Lourches. 

Louvres . 

Vunern . 

Maiſons Alfort 
Magnette. 

Moret . : j 
Monteaur les mines ; 
Montchanin 
Negrondes . 
Nemours 

Meron . 

Nointot . 

Nouzon . 

Nuces. 

Poir . . 

Salindres 
Saulces⸗Monclin 

St. André du gaz 
St. Florent. 

St. Neger 


Moiſſy Cramazel . 


Departements. 


Dorbogne 
Cher 
Oiſe 
Aisne 
Ardennes 
Votre 
Iſère 
Aisne 
Nord 
Cher 
Cher 
Nievre 
Dordogne 
Hte. Vienne 
Ardennes 
Gard 
Seine et Oife 
Pas de Calais 
: Seine 
. | Buy de Dome 
i Loire 
Saône etLoir. 
Puy be Dome 
Wier 


S. et Marne} 


Marne 
Somme 
Mord 
Seine et Oife 
Cher 
Seine 
Allier 
S. et Marne 
Saön. etLoir. 
Saón. etLoir. 
Dorbogne 
S. et Marne 
Hte. Vienne 
Seine Infér. 
Ardennes 
Aveyron 
Ardennes 
Gard 
Ardennes 
Iſère 
Cher 
Saön. etLoir. 


belgiſchen 
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Bone von den 


DE 
E g| 
Stationen. Departements. E a 183 
> 2 |2& 

— 2 ign 
Grenzpunkten. erte. 
St. Pierre les Calais . . Pas de Calais, 1 3 4 5 1 
Sevrasns Seine et Oiſef 2 3341 — 
Survilli ers. . Seine et Oiſe 2 3 3| 4] 14 
Thivi ers Dordogne 444341 — 
Ureay. eas Aë «Ra Cher!) 333314 — 
Ballon . . 2 s s «ss Alier 3| 3| 3| 3] — 
Villeneuve St. Georges . . | Seine et Oife | 2 3] 3| 4] — 
Villiers le Bel... I Seine et Oiſe! 21 3; 3] 4 2 


1) Die Station Urcay liegt im Departement Cher, die gleichnamige Stadt aber im Depar⸗ 
tement Allier. 


Bei der Bahntelegraphenſtation Dormans fällt die beſondere Beſtellgebühr fort. 
Dagegen ift für Depeſchen nach Heyriaux fortan eine Beſtellgebühr von 23 Gres. und für 
Depeſchen nach Voreppe eine ſolche von 1 Fres. zu entrichten. 

Die Stationen Lodève, Graffe und Vienne haben vollen Tagesdienſt erhalten. 

Die Station St. Jean de Maurienne hat beſchränkten Tagesdienſt. 

Zu Calvi und zu Ile Rouſſe auf der Inſel Corſica find franzöſiſche Telegra: 
phenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Beide liegen ſowohl von 
Toulon wie von Sta. Croce in der 2ten Gebührenzone. 


Griechenland. Die Königl. Griechiſche Telegraphenverwaltung it dem Brüffeler Telegraphen⸗Ver⸗ 
trage vom 30. Juni 1858 beigetreten, und kommen die Veftimmungen dieſes Vertrages 
ſeit dem 1. Decbr. 1861 bei der Correſpondenz mit Griechenland in Anwendung. 

Es wird ſeitdem die Befoͤrderungsgebühr der einfachen Depeſche von 20 Worten 
von Pyraeus nach den übrigen griechiſchen Stationen pro Zone mit 60 Nfr. öfterr. = 
12 Sgr. bemeſſen und ſteigt um die Hälfte für je weitere 10 Worte. 

In der erſten Zone von Pyraeus liegen Athen und Korinth, in der zweiten 
Zone Patras und Voſtizza (Egion). 

Die Gebühr der Unterſeelinie beträgt pro einfache Depeſche von 1—20 Worten für 
die Strecke von Chios bis Syra 1 Fl. 80 Nfr. dfterr. = 1 Thlr. 6 Sgr. und für die 
Strecke von Chios bis Pyraeus 3 Fl. 60 Nkr. = 2 Thlr. 12 Sgr. 

Die geſammte Gebühr pro einfache Depeſche von Chios nach Athen und Co— 
rinth beträgt ſomit 4 Fl. 20 Nkr. = 2 Thlr. 24 Sgr., von Chios nach Patras und 
Voſtizza 4 Fl. 80 Nfr. = 3 Thlr. 6 Sgr. 

Die Unterfeelinie ift übrigens jenſeits Cap Hellas unterbrochen und erfolgt die Weis 
terbeförderung der Depeſchen nach Chios von Conſtantinopel oder Gallipoli aus per Poſt, 
ohne Gewähr für Verzögerung. 


Großbritannien und Irland. Die in der Haager Telegraphen⸗Conferenz vereinbarten Aende⸗ 
rungen des Vereinsreglements find auch von der International and Electric-Telegraph- 
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Italien. 
Sardinien und Neapel. In Sardinien und Mittelitalien find zu Bobbio und Sant' Ila— 
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Company angenommen und feit 1. Januar 1862 für die Correſpondenz zwiſchen Groß— 
britannien und das Vereins gebiet via Haag in Kraft geſetzt. 


Auch die Submarine Telegraph-Company bringt dieſe Beſtimmungen ſeit dem 
15. Februar für die via Emden oder Oſtende dirigirte Correſpondenz mit Großbritannien 
und Irland in Anwendung. 


Die beſondere Beſtellgebühr für das Abtragen der Depeſchen an Bord von Schif— 
fen, welche in den großbritanniſchen und iriſchen Häfen liegen, it ſowohl für die via Haag 
als auch für die über die Linien der Submarine Telegraph-Company nach England ge— 
langenden Depeſchen aufgehoben worden. 


Die unterſeeiſche Telegraphenleitung zwiſchen den engliſchen Kanalinſeln Jerſey und 
Guernſey iſt unterbrochen; der Verkehr zwiſchen denſelben wird durch Poſtdampfer ver— 
mittelt. Für die via Coutances von Jerſey nach Guernſey und Alderney, und ebenſo 
für die via England von Guernſey nach Jerſey zu leitende telegraphiſche Correſpon— 
denz iſt in Folge deſſen ein Poſtzuſchlag von 8 Sgr. zu erheben. 


rio Staats-Telegraphenſtationen mit vollem Tagesdienſt, ferner zu Breno, Cagli, Gars 
gnano, Iſeo, La Fratta, Sant Arcangelo, und Seſto-Calende Staats-Tele⸗ 
graphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt und zu Caſtel maggiore, Cava Carbonara, 
Mede, San Nazaro, San Pietro in Caſale, Maſſa marittima und San Stefano Eiſen— 
bahn⸗Telegraphenſtationen eröffnet worden, die beiden letztgenannten mit beſchränktem Ta— 
gesdienſt. 

In Neapel und Sicilien ſind Staats-Telegraphenſtationen mit beſchränktem Tages- 
dienſt zu Arce, Balſorano, Cerreto, Civitella Roveto, Iſola, Piedimonte 
und Vallo eröffnet worden. 


Die Zonenlage von Bobbio, Maſſa marittima, Sant Ilario und Seſto Calende iſt 
bekannt, die der übrigen oben genannten neuen Stationen zeigt die folgende Tafel: 


e: ͤ äÜ D—.—— — —— — — — —  — — — — — 


Zone von den Zone von den 
e | . | 
E 5 5 „ 8 
Grenzpunkten. Grenzpunkten. 
Breno, Bd. 11 1 | 3| 7 | | 
Cagli, Bb. . : 23 3| 6f Arce, Bd. 344 5 
Caſtell maggiore, E. 1; 2! 3] 7] Balforano, Bd. 3 44 6 
Cava Carbonara, E. 2 125] (Cerreto, Bd. /4 4 4 — 
Gargnano, Bo. . 1 237 GiviteaRoveto, Bd. 3 4 4 6 
Iſeo, Bd. 1 127] Iſola, Bd. . 3 4 4 5 
La Fratta, Vd. 2 3 3 6 | Piedimonte, Bd. 4 4 4 — 
Mede, E. , 2125] Balo, Bd. 4| 5! 5 5 
San Nazaro, E. 2| 1| 2] 5 | 
S.PietroinCafale, E 1 2, 37 ieri, Bd. 5| 5 5 10 
Sant Arcangelo, Bd. 2336 Santa Terefa . 55 510 
San Stefano, E, Bd. LI 2 2| 7 | 
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Auf der Inſel Sardinien find zu Ozieri und Santa Tereſa Staats⸗Tele⸗ 
graphenſtationen mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. 


In Edolo beſteht jetzt eine Staats-Telegraphenſtation mit beſchränktem Tages dienſt. 
Melegnano, Pietraſanta, Pontelagoscuro ſind Eiſenbahn-Telegraphenſtationen geworden. 


Scanſano (Toskana) iſt eine Sommerſtation, welche nur während der jedes mali— 
gen Badeſaiſon beſetzt iſt; dagegen ſind die Stationen Follonica und Groſſetto in 
Toskana ſtets nur während der Wintermonate in Betrieb. 


Die Stationen Colico, San Severino in den Marken, Rogliano (Neapel) 
und Poggio-Mirteto ſind geſchloſſen. 


Die Stationen Noto auf Sicilien, Cremona und Sarzana haben permanenten 
Nachtdienſt, die zu Arezzo, Barcellona, Caſalpuſterlengo, Caſerta, Caſoria, 
Ceſena, Codogno, Lucca, Milazzo, Patti, Piſtoja, Siena, Spezia (Sardi— 
nien) und Terni haben vollen Tagesdienſt, endlich die zu Lodi, Modica (Sicilien), 
Montepulciano, Oroſei auf der Inſel Sardinien, Orvieto, Piombino, Terra» 
nova auf Sicilien und Volterra (Toskana) beſchränkten Tagesdienſt erhalten. 


Für die Weiterbefoͤrderung von Depeſchen von Giarre (Inſel Sicilien) nach Ri: 
poſto und von Salerno nach Vietri kommt eine Botengebühr von 40 Nfr. öfterr. = 
8 Sgr. zur Erhebung. 


Für die Beſtellung von Depeſchen am Bord von Schiffen wird bei den mit Te— 
legraphenſtationen verſehenen Hafenſtädten, wenn die Schiffe im Hafen ſelbſt liegen, 
eine Gebühr von 11 Fres. = 12 Sgr. = 60 Nkr. öſterr., wenn dieſelben auf der Rhede 
außerhalb des Hafens liegen, die Expreßbotengebühr 3 Fred. = 24 Sgr. = 1 Fl. 20 Ntr. 
öſterr. erhoben. Die betreffenden Haſenſtationen find folgende. In Sardinien und 
Mittel⸗Italien: Albenga, Ancona, Cagliari, Lerici, Peſaro, Piombino, Portoferrajo, 
Porto Maurizio, Porto Torres, Portovenere, Ravenna, Savona, Spezzia; in Neapel 
und Gicilien: Accireale, Agofta, Amantea, Bari, Barletta, Brindiſi, Catania, Cefalu, 
Gaéta, Gallipoli, Giulianova, Licata, Marfala, Mazzara, Meſſina, Mola di Girgenti, Meas 
pel, Noto, Otranto, Palermo, Paola, Patti, Pizzo, Reggio (Calabrien), Sciacca, Siracuſa, 
Taranto, Termini, Terranova (Inſel Sicilien), Trapani und Vaſto. 


Norwegen. An einer von Chriſtiania in nordöſtlicher Richtung ausgehenden Eiſenbahnlinie find 
Bahntelegraphenſtationen zu Fetſund, Folvold, Hernäs und Kongsvingar bem internatios 
nalen Verkehr eröffnet worden. Die Beförderungsgebühr von Chriſtiania nach allen vie» 
fen Stationen beträgt für die einfache Depeſche von 25 Worten nebſt 5 tarfreien Worten 
für die Adreſſe 36 Schill. norweg. = 131 Sgr. 


Wahrend der Dauer des Fiſchfanges, von Mitte Januar bis April, find langs der 
weſtlichen Küſte Norwegens, jedoch nicht in unmittelbarem Anſchluß an die beſtehenden 
Linien, zwei lokale Telegraphenlinien in Betrieb geweſen. Beide Linien — die eine nörd— 
lich von Bergen mit den Stationen Floroen, Kinn und Batalden, die andere auf 
der öſtlichen Küſte der Lofoden mit den Stationen Skroven, Brekesnäs, Svolvär, 
Orsvaag, Henningsvär, Stene, Balſtad, Reine und Sorvaagen — find, wenn 
in Betrieb, auch der internationalen Correſpondenz zugänglich und werden die Depeſchen 
nach den Stationen der erftgenannten Linie durch die Stationen Bergen oder Aaleſund, 
diejenigen nach den Stationen der Lofoden-Linie durch die Station Drontheim verniit> 
telt. Von dieſen Ver mittelungsſtationen gelangen die Depeſchen per Poft nach Flor oen, 
reip. Henningsvär, Orsvaag und Svolvär und von da endlich durch die gedach— 
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ten Lokaltelegraphenlinien an den Adreßort. Für ſolche Depeſchen iſt außer der tarifmä⸗ 
pigen Gebühr der Vermittelungsſtation noch das Poſtporto mit 8 Sgr. und die Lokal- 
telegraphengebühr mit 12 Sgr. pro einfache Depeſche zu erlegen. 


Oſtindien⸗Telegraph. In Anſchluß an die Unterſeelinie zwiſchen Siciliens: Maltas Tripolis und 
Alexandria wird jetzt durch eine zu dem Zweck unter dem Namen „Telegraph to-India- 
Company“ zuſammengetretene Geſellſchaft die Telegraphenlinie durch das Rothe Meer 
nach Oſtindien wieder hergeſtellt. 
Diefe Linie ift bis Jubal (Djubal) — einer Inſel im Rothen Meere, am Gins 
gange in den Golf von Suez — vollendet und ſind an derſelben Telegraphenſtationen zu 
Cairo, Suez und Jubal eröffnet. 


Ueber dieſe Linie hinaus können Depeſchen nach allen Häfen Indiens, nach China 
und Auſtralien per Poft weiterbefördert werden. Außerdem aber können auch Depeſchen 
von Bombay in Indien und von Cap Galle auf Ceylon nach ſämmtlichen Telegras 
phenſtationen Indiens gelangen. In dieſem Falle geſchieht die Befoͤrderung von Jubal 
bis Bombay, reſp. Cap Galle per Poft und von dort bis zur Adreßſtation wieder per 
Telegraph. 


Die telegraphiſche Correſpondenz nach den oben genannten drei Stationen der neuen 
Linie unterliegt den Beſtimmungen des Brüſſeler Vertrages. 


Die Befoͤrderungsgebühr pro einfache Depeſche von 1 bis 20 Worten beträgt fur 
die Strecken: 


von Alexandrien bis Cairo . . . 4 Shill. 2 D. = 1 Thlr. 11 Sgr. 8 Pf. 
e e „Suez. 8 4s =2 23 s 4% 
e s e Jubal . . 15 = —s = s — s — s 
s s nad) irgend einem Has 
fen Indiens, nach China oder Auſtra⸗ 

lien (von Jubal per Pot) . . . . 18 e . 6 s — 3 — * 


von Aleranbrien nad) irgend einer Tes 
legraphenſtation Indiens via Bombay 
(von Jubal bis Bombay per Poft) . 24 s — = =8 — s — . 
desgl. via Cap Galle (von Jubal bis 
Cap Galle per Pot). . . . . 26 e Be =8 es 25 s — se 
Für je 10 Worte mehr, fteigt die Beförderungsgebühr um die Hälfte. 
In der Adreſſe iſt jedesmal der Weg und die Art der Weiterbeförderung genau 
auszudrücken. 


Die Abfertigung der Poſtdampfſchiffe in Jubal für das Jahr 1862 geſchieht an 
den folgenden Tagen: 


für China, Auſtra⸗ für für China für 
lien und Calcutta. Bombay. und Calcutta. Bombay. 
im Mai ben Sten 12ten 19ten 28ften 
Suni Aten 12ten 19ten 27 (ten 
Suli Sten 12ten 19ten 27ſten 
Auguſt Aten 13ten 17ten 27ſten 
September Aten 12ten 19ten 27ſten 
October Sten 12ten 19ten 27 (ten 
November Sten 12ten 19ten 27ften 


December Sten 12ten 19ten 27ften 
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Portugal. Zu Moncorvo, Torres novas und Villa nova de Famalicao find portugiefte 
fhe Telegraphenſtationen mit vollem Tagesdienſt eröffnet worden. Von den fpanifchen 
Grenzpunkten liegen: Villa nova de Famalicao in der 1ſten, die anderen beiden in der 2ten 


Zone. 


Rußland. In Rußland ſind die bisher nur der internen Correſpondenz zugänglichen Stationen: 
Berislaw, Kolomna, Koslow, Minsk, Nowogeorgiewsk, Nowgorod, Sere 
puchow, Tſchernigow, Tultſchin, Wilkomir, ſowie die neu! errichteten Statios 
nen: Bachmut, Belgorod, Bender, Feodoſia, Homel, Irbit, Jaroslaw, 
Jekaterinburg, Jeletz, Kaluga, Kamenetz-Podolsk, Kamüſchlow, Kiſchi— 
new, Koſtroma, Lipetsk, Mariapol, Mohilew-Podolsk, Morſchansk, Oren» 
burg, Perm, Ribinsk, Roslawl, Samara, Simbirsk, Süsran, Tjumen, 
Witegra, Wologda, Wolsk und Woroneſch der internationalen Correſpondenz in 
deutſcher und franzöſiſcher Sprache eröffnet worden. 

Die Station Roſtow ift Finftig als „Roſtow am Don“ zu bezeichnen, zur Unter, 

ſcheidung von einer neuerdings, aber nur für interne Correſpondenz, eröffneten Station 

Roſtow im Gouvernement Jaroslaw. 

Ferner iſt zu Sosnowitz eine Eiſenbahn-Telegraphenſtation errichtet worden, welche 

über Granitza und über Warſchau erreichbar iſt. 

Zu Carpineni, zwiſchen Kiſchinew und Huſch iſt ein nener Anſchluß der ruſſi⸗ 

ſchen Telegraphenlinien an die der Moldau hergeſtellt worden. 

Die Zonenlage der ruſſiſchen Stationen von dieſem neuen Grenzpunkte iſt folgende. 

Es liegen von Carpineni: 


in der 1ften Zone: 


ZS 


s 


3 


3 


2ten 
3ten 
Aten 


Iten 


6ten 


7ten 


Sten 


9ten 


D 


Kiſchinew; 

Balta, Bender, Odeſſa; 

Cherſon, Kamenetz⸗Podolsk, Mohilew⸗Podolsk, Nikolajew, Tultſchin; 
Berdiſchew, Berislawl, Eliſabethgrad, Kiew, Krementſchug, Rad⸗ 
ziwilow, Rowno, Schitomir, Simpheropol; 

Belgorod, Berdiansk, Bobruisk, Breſt-Litowsk, Charkow, Feos 
doſia, Homel, Jekaterinoslaw, Kowel, Mariapol, Melitopol, Pol⸗ 
tawa, Tſchernigow; 

Bachmut, Grodno, Granitza, Jeletz, Kowno, Kursk, Lomſcha, 
Liubitſch, Minsk, Mohilew, Nowogeorgiewsk, Nowotſcherkask, 
Orel, Plock, Polotzk, Roslawl, Roſtow am Don, Smolensk, 
Suwalki, Taganrog, Warſchau, Wirsballen, Wilkomir, Wilna, 
Witebsk, Woroneſch; 

Dünaborg, Kaluga, Koslow, Kolomna, Libau, Lipetsk, Mitau, 
Morſchansk, Moskau, Polangen, Pskow, Riga, Raeſan, Serpu⸗ 
chow, Tambow, Tula, Windau; 

Abo, Alexandria, Hapſal, Helſingfors, Jaroslaw, Koſtroma, Kron⸗ 
ſtadt, Narwa, Niſchni-Nowgorod, Nowgorod, Penſa, Pernau, 
St. Petersburg, Reval, Ribinsk, Saratow, Süsran, Wiborg, 
Wladimir, Wologda, Wolsk, Zarskoe-Selo; 

Björneborg, Braheſtadt, Gamle-Karleby, Nicolaiſtadt, Orenburg, 
Samara, Simbirsk, Witegra; 
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in ber 10ten Zone: Perm, Uleaborg; 


e e iftn = Jekaterinburg; 
„ „ Läim e Kamüſchlow; 
e = 14ten Irbit, Tjumen. 


In der Zonenlage der älteren Stationen von den anderen Gränzpunkten ſind fol⸗ 
gende Ergänzungen, reſp. Berichtigungen zu melden: 

von den Grenzpunkten Thorn, Myslowitz, Granitza liegen Wilkomir in der 4ten, Ser⸗ 
puchow in der 7ten Zone, 

von der Grenze bei Radziwilow liegt die Station Serpuchow in der Gten Zone, und 

von dem Grenzpunkte Tornea liegen: Nowgorod in der Gten, Wilkomir in der 7ten, 
Kolomna und Serpuchow in der Sten, Koslow, Tſchernigow und Tultſchin in 
der Iten und Berislawl in der 10ten Zone. 


Die Zonenlage der neuen Stationen, ſowie die von Nowogeorgiewsk zeigt die fol- 
gende Tafel: 


Zone von e Grenzpunkten bei: 


Thorn, 
Myslowig, 
Czakowa. 


Eudkuhnen 
und 
Polangen. 


ae. 


Tornea. Carpineni. 


Badhmut . 7 8 6 10 6 
Belgorod 7 7 6 9 5 
Bender 7 6 4 10 2 
Veovofla . 8 8 6 10 5 
Homel 5 6 4 8 5 
Srbit. 2.2... 13 14 14 13 14 
Jaroslaw i 7 8 7 7 8 
ra an Nd. 10 11 11 10 11 
Jeleg . . . 7 8 6 9 6 
Raluja i 6 7 6 8 7 
Kamenetz⸗ Povolat . 5 5 2 9 3 
Kamüfchlom . 12 13 13 12 13 
Kiſchinew 6 6 4 10 1 
Koſtro ma 7 8 8 7 8 
Lipetsk 7 8 7 9 7 
Mariapol . 8 8 6 10 5 
Mohilew⸗ Povolsk 6 5 3 9 3 
Morſchansk. 7 8 7 9 7 
Nowogeorgiewsk 3 2 4 8 6 
Orenburg 10 11 10 10 9 
Perm, Nd. 10 10 10 9 10 
Ribinst . . . 7 8 7 7 8 
Roslawl, Nd. 5 6 5 8 6 
Samara 9 10 9 9 9 
Simbirsk 9 9 9 9 9 
Süßran . 9 9 9 9 8 
Tjumen, Nd. 13 14 14 13 14 
Mitegra . 7 8 8 6 9 
Wologda . 7 8 8 7 8 
Wolsk 9 9 8 9 8 
Woroneſch. Da SE o 7 8 6 9 6 

via Graniga . 6 2 5 10 7 
Sosnowitz, Elvia Warſchau 6 5 7 11 9 
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Schweden. Die ſchwediſchen Eiſenbahn⸗Telegraphenſtationen, welche über Stockholm, Göteborg 
und Malmoe zu erreichen waren (vergl. S. 115 dieſes Bandes) nehmen fortan nur De⸗ 
peſchen in ſchwediſcher Sprache an, ſind alſo der internationalen Correſpondenz nicht mehr 


zugänglich. 


Schweiz. Zu Moutier im Canton Bern, Haufen am Albis, Canton Zürich, Schweizer 
halle, Canton Baſel Land, Beaurivage (Hötel)-Ouchy, Canton Waadt, Mels, Cans 
ton St. Gallen, Saxon, Canton Wallis, ſind ſchweizeriſche Telegraphenſtationen eröff⸗ 
net worden. 


Die 3 erſtgenannten liegen von den deutſchen wie von den franzoͤſiſchen Grenz- 
punkten in der erſten, von den italieniſchen Grenzpunkten in der 2ten Zone. Mels 
liegt von den franzöfifchen Grenzpunkten in der 2ten, von den deutſchen und ita= 
lieniſchen in der erſten Zone; Saxon und Beaurivage endlich von den franzö— 
ſiſchen Grenzpunkten in der erſten, von den deutſchen und italienifchen in der zwei- 
ten Zone. 


Türkei. Die türkiſchen Stationen zu Sofia und zu Tirnova ſind geſchloſſen worden. 


Zu Monaſtir, im weſtlichen Theile von Rumelien, ift eine türkiſche Telegraphen⸗ 
ſtation mit beſchränktem Tagesdienſt eröffnet worden. Dieſelbe liegt von Caſtel Laſtua 
in der 3ten, von dem Grenzpunkte an der Save und von Vertſorowa in der 4ten, von 
Ober⸗Tömös in der Sten und von den Grenzpunkten bei Carpineni, Michaleny, und Nes 
mericzeny in der 6ten Zone. 


Die bei Caſtel Laſtua mit den öſterreichiſchen Telegraphen verbundenen türkiſchen 
Linien find jetzt über Monaſtir bis Salonichi weitergeführt, und dadurch die telegraphi⸗ 
ſche Verbindung mit allen türkiſchen Stationen via Caſtel Laſtua hergeſtellt. Da indeß 
die Correſpondenz auf der neuen Verbindungslinie noch nicht vollkommen geſichert iſt, ſo 
ift es rathſam, mit Ausnahme dringender Fille, den Beförderungsweg via Caſtel Laftua 
vorerſt nur für die Stationen Elbafjan, Monaſtir, Salonichi, Scutari und Val» 
lona zu benutzen. , 


Von den türkiſchen Stationen haben Adrianopel, Conſtantinopel, Gallis 
poli, Niſſa, Ruſtſchuk, Salonichi, Schumla, Skutari und Tultſcha Naht- 
dienſt, und: Bourgas, Cavalla, Kilit-Bahar, Kuftendje, Moſtar, Monaſtir, 
Philippopel, Rodoſto, Sulina, Sera je vo, Vallona und Widdin beſchränkten 
Tagesdienſt. 


Moldau und Wallachei. Zu Neamtz in der Moldau iſt eine neue Telegraphenſtation mit 
permanentem Nachtdienſt errichtet worden; die Zonenlage iſt gleich der von Folticzeny. 


Die Stationen: Berlad, Bolgrad, Botuſchan, Buſeu, Cimpolung, Cur— 
tea de Argeſch, Folticzeny, Ibraila, Ismail, Michaleny, Ofna, Piteſti, 
Ploeſchti, Poſcharewacez, Roman, Rimnif = Garat, Tekucz, Tirgus Suil, 
Tergoviſt und Vaslui haben permanenten Nachtdienſt. 


Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallſchreiberſtr. 47. 


Veridtigungen. 


Seite 214 in der erften Zeile unter der Tabelle lies Argentan Gott Altkirch; 
e 261 in der Aufführung der Vereins ⸗Grenzpunkte lies Pontelagoscurso ftatt Pontelagoseuro; 
ebendaſelbſt ift zuzufügen: Caſtel Latua — Cal. 
- 268 bei Scheveningen lies: 18. Juni bis 6. October. 
e 272 bei Roermond in der Iten Spalte (Frankreich) lies 8 ſtatt 18 
= 274 bei Dokkum in der 6ten Spalte lies 235 ftatt 230. 
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Rother Construction der Morse-Apparate bei der Preussischen lelegraphenverwaltung. 
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C. Frischen filb leitung zwischen Harburg und Hamburg. 
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PROSPECTUS. 


Wiesbaden. INA C. W. Kreidel's 
| | | Verlag. 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 


ORGAN 


für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens 


in technischer Beziehung. 
Begründet von 
Edmund Heusinger von Waldegg. 
Herausgegeben von 


Dr. Hermann Scheffler, 


Baurath bei Herzoglicher Eisenbahn- und Postdirection in Braunschweig. 
Jahrgang 1861. 
XVI. Band in 6 Heften. Preis Rthlr. 4. 


Der bisherige Plan dieser ni ve apr wird im Allgemeinen auch ferner 
beibehalten werden. Dieselbe wird also ein Organ fiir die Fortschritte 
der Eisenbahntechnik sein. 

bglei ide side, 2 das Eisenbahnwesen betreffen 

manchen anderen Zeitschriften e Pepi veg Ha 
ch ` ën or sg 2 „ 
ausschliesslichen seiner un t 
hätte. Vielmehr tragen die ti Betracht 1 Zeit- 
schriften mehr einen e e Charakter, oder sie sind spe- 
ziellen Zweigen echnik oder widmet. Unter 

mständen muss eine auf das weitschichti wa 
Zeitschrift für das immer mehr an 
Fisenbahntechniker und j 


um 
Aae de Industrieien 


und D welche an Kei des Eisenbahn wesens 
ein Interesse men, von Wichti sein, da eine Konzentration 
ans 1 8 pag Ze erleichtert, 
ausländischen Jour- 
pales în Gs ke . AE Aral retomo» vorfinden, nicht 
ebote steht. 
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‚Einer der anerkanntesten Fachm&nner spricht sich darüber, wie folgt aus: 
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Für Ingenieurs. 


Vor Kurzem ist in meinem Verlag erschienen: 


Der Bau 


des 


Hauenstein-Tunnels 


auf der 


Schweizerischen Centralbahn 


W. Pressel und J. Kauffmann, 


Ingenieurs. 


Deg titanate 


qu.Imp. Folio 17 lithogr. Tafeln und 10 Bogen Text. 


Preis rthir. 7. 15 agr. oder 4. 13. 12 kr. oder fr. 28. 


Ein Recensent sagt im »Litcratur- und Notizblatt des Civilinginieurs 
ill. Bd. 5. Heft - über dieses interessante Werk: 

» Es ist in hohem Grad erfreulich, dass in neuerer Zeit öfters interessante 
Bauten von den mit der Ausführung betrauten Ingenieurs beschrieben und hier- 
durch die von Einzelnen gemachten Erfahrungen zum Gemeingute 
Aller gemacht werden. Ein auf diese Weise entstandenes, höchst lehrreiches 
Werk ist das oben genannte, das in der That noch weit mehr bietet, als der 
bescheidene Titel verspricht. Denn ausser der detaillirjten Beschreibung des 
Baues, des durch seine geognostischen Verhiilsnisse ausgezcichneten und leider 
durch einen beklagenswerthen Unfall weithin bekannt gewordenen Hauenstein- 
tunnels finden wir hier eine Anleitung zum Tunnelbau überhaupt, und namentlich 


haben sich die Herren Verfasser durch die hier niedergelegte und competente 
Vergleichung der verschiedenen Betriebsmethoden ein wahres Verdienst um die 
Ingenieur- Wissenschaften erworben. Der Text umfasst folgende Abschnitte: 
A. Der Bau des Hauensteintunnels. 1. Anlage des Tunnels; 2. geognostische 
Verhältnisse (durch eine gesclmackvolle in Farben ausgeführte grosse Doppel- 
tafel erliutert); 3. Beschreibung des Baufortschritts; 4. die englische Tunnel- 
baumethode (d. i. diejenige, in welcher der Hauensteintunnel ausgeführt wurde); 
5. Stollenbau; 6. Herstellung von Aufbriichen; 7. der Bau der Ausbruchlängen ; 
8. die Ausmauerung; 9. Abteufung der Schächte; 10. Förderung; 11. Ventilation; 
12. Wahl der Betriebsmethode beim Bau eines Tunnels (ein vorzüglicher Ab- 
schnitt); 13. Berechnung der Baukosten des Hauensteintunnels (geordnet nach 
den Capiteln des Kostenanschlages, aber unter Zugrundlegung der aus 
den Büchern des Unternehmers entnommenen wirklichen Kosten); 14. Zu- 
sammenstellung der Kosten verschiedener anderer Tunnel. B. Anhang. 1. Ver- 
trag über die Ausführung des Hauensteintunnels; 2. die Gewölbauswechslung 
eines Theiles des Burgdorfer Tunnels. — Der Text ist im Format der Tafeln 
gedruckt. Die 17 Tafeln, welche ihn begleiten, sind in vorzüglicher Weise aus- 
geführt. Sauberkeit der Lithographie, Eleganz des Arrangements, zweckmässiger 
Maassstab und schöne Ausstattung sind hervorragende Eigenschaften dieses Atlas, 
der vortrefflich zu Vorlagen in Ingenieurschulen benutzt werden kann. Somit 
reiht sich auch dieser Atlas würdig an die schönen Tafeln von v. Etzel an 
(Brücken und Thalübergänge, Supplement hierzu), welche aus derselben schwei- 
zerischen Verlagshandlung hervorgegangen und ihrerzeit in diesem Blatt ebenfalls 
aufs Wärmste empfohlen worden sind.« 


Im gleichen Verlag sind ferner nachstehende Werke erschienen: 
Rtzel, Carl von, Oberbaurath etc. 


Brücken und Thalübergänge Schweizerischer Eisenbahnen. 
qu. Imp. Folio 18 Stelodrocktafelo. l 
Preis rthlr. 9. oder fi. 15. 45 kr. oder fr. 32. 


Etzel, Carl von, Oberbaurath etc. 
Supplement zu den Brücken und Thalibergingen Schweizerischer Eisenbahnen. 


qu. Imp. Folio 12 Steindrucktafeln. 
Preis rthir. 7. 10 ngr. oder fi. 12. 40 kr. oder fr. 26. 80. 


Ein Recensent sagt in der »Eisenbahnzeitung 1859. Nr. 38« wie folgt: 
»Zu diesem mit so grossem Beifall aufgenommenen Werke, dessen in Nr. 37 
der Eisenbahnzeitung von 1856 ausführlichere Erwähnung geschah, ist kürzlich 


ein Supplement erschienen, welches auf 12 Tafeln (XIX—XXX) die bei der Aus- 
führung der Brücken und Thalübergänge der schweizerischen Centralbahn in 
Anwendung gekommenen Rüstungen, Gründungsarbeiten, Werkzeuge und sonstige 
Vorrichtungen darstellt. Es ist dies eine sehr wesentliche Vervollständigung des 
oben genannten Werkes, wodurch dasselbe namentlich für den Ingenieur einen 
erhöhten Werth erhält. — Blatt XIX enthält die Rüstungen und Werkzeuge für 
den Thalübergang bei Rümlingen, welches auf Blatt 11 des Hauptwerks darge- 
stellt ist. — Blatt XX stellt die Rüstungen dar zu dem Pfeilerbau für die Brücke 
über die Aare bei Olten (Blatt III—V des Hauptwerks), Blatt XXI die Grün- 
dung der Pfeiler (Baggerarbeit, Senkkasten und Pfahlrost ), Blatt XXII endlich 
die Rüstungen für die Aufstellung der Eisenconstruction. Auf Blatt XXIII finden 
wir die Darstellung des Versetzens der Eisenconstruction für die Brücke über 
das Worblaufenthal bei Bern (Blatt VIII des Hauptwerkes). — Blatt XXIV zeigt 
die Versetzung der Eisenconstruction für die Brücke über die Aare bei Bern 
(Blatt IX—XII des Hauptwerkes). — Blatt XXV gibt eine Darstellung der Rü- 
stungen und Gründungsarbeiten für die Pfeiler zur Gitterbrücke über die Aare 
bei Solothurn (Blatt XIII des Hauptwerkes). — Auf Blatt XXVI finden wir in 
grösserem Maassstabe die Zeichnung der Krahnen sammt Wagen, wie sie zum 
Aufziehen und Versetzen der Quader beim Pfeilerbau etc. in Verwendung kamen; 
auf Blatt XXVII die Zeichnung verschiedener Schlagwerke, der Grundsäge für 
das Abschneiden der Pfähle unter Wasser mit beweglichem Gerüst; auf Blatt 
XXVIII die Darstellung der Krahnen so wie der Betonmulde für die Pfeiler- 
gründungen; auf Blatt XXIX die Detailzeichnung eines transportablen hölzernen 
Krahns; endlich auf Blatt XXX die Darstellung der transportablen Dampf- 
maschine von sechs Pferdekraft nebst der Transmission zum Schlagwerk und für 
die Grundsäge.« i i 


Bahumaier's Buchhandlung (C. Detlef) in Basel. 


Bahomaiec’s Buchdruckerei C. Schultze) in Basel. 
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